SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.07.00.00
OGRODZENIE PANELOWE

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét ogrodzenia w systemie panelowym terenu placu zabaw przy Ztobku Gminnym w
Debnie.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie Cczynnosci zwigzane
z wykonaniem nowego ogrodzenia na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Informacje o
terenie budowy zgodnie z dokumentacja.
W ramach robét nalezy:
— wykona¢ otwory w gruncie pod fundamenty stupkoéw,
— wykonac i osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakonczone deklami w fundamentach
betonowych,
— wykona¢ i zamontowac przesta panelowe,
— wykonaé i zamontowac furtke w miejscu wskazanym w dokumentaciji projektowe;.
— wywoz i utylizacja $mieci, gruzu i urobku, pochodzgcego z wykopow oraz uporzgdkowanie
terenu.,

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.5. Okreslenia podstawowe
— Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie skfadajace sie z paneli z wykonanych
technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o réznych wysokos$ciach
i Srednicach, stupkéw montazowych, furtki z profili zamknietych, systemu mocowan oraz
elementow wykonhczeniowych .
— Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
z definicjami podanymi w dokumentacji projektowej.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdét oraz za zgodnosc
z projektem budowlanym, kosztorysem, specyfikacjg techniczng i sztukg budowlana.

1.6.1. Informacja o placu budowy.

Na okres prowadzenia robét nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowg w taki sposéb aby

utrzymac¢ normalne warunki uzytkowania pozostatej czesci.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za teren budowy od chwili przekazania do odbioru
koncowego.

1.6.2. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska.

1.6.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy o ochronie p/pozarowej. Wymagany sprzet
przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich zgodnie
z obowigzujgcymi wymogami.



1.6.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zadbaé o przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkow
sanitarnych.

2. MATERIALY.

2.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

System montazu paneli na stupkach o profilu zamknietym o grubosci $cianki min.3mm: panele - stupki
min. 40x40mm, furtka - stupki min. 60x60mm Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie
betonowym z betonu C12/15. Panele ogrodzeniowe o wysokosci okreslonej w projekcie budowlanym,
wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone
antykorozyjnie powlokg cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491
[DIN 50976] a nastepnie zabezpieczone poprzez natozenie na wczesniej odpowiednio przygotowang
powtoke cynkowg specjalnej powtoki malarskiej. Zazwyczaj powtokg tg jest poliestrowy lakier
proszkowy naktadany metodg elektrostatyczng. Kolor zielony — w palecie RAL lub w uzgodnieniu
z inwestorem.

Rozstaw osi stupkéw, wymiary fundamentéw, rozwigzania konstrukcyjne paneli i furtki
wg projektu wykonawczego.

Szczegotowy opis rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych ogrodzenia zawarty w dokumentac;ji
techniczne;.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow.
Wbudowane materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi
Normami i posiadaé aprobatami techniczne, Swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.3. Przechowywanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swojg jakos¢. Najlepiej by byty przechowywane w zamknietych, suchych
magazynach, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET.

Ogdlne ustalenia dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie

na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT.

Ogolne ustalenia dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Transport materiatdw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji
robot zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i umowa.

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utratg
statecznosci. Wykonawca na biezaco i na wtasny koszt bedzie usuwac wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robét.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne ustalenia dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod

stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka,

a gt. ok. min. 0,5m. Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy
wykonaé doty pod stupki narozne, furtki i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu
odcinkdéw prostych na mniejsze odlegtosci — odcinki o dlugosci wynikajgcej z zastosowanego systemu
montazowego — np. 2,0 m dla ogrodzenia panelowego.

Wywdéz i utylizacja urobku srodkami transportowymi po stronie Wykonawcy roboét.



5.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii

ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
obetonowa¢ do poziomu terenu betonem C12/15. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w
zalezno$ci od uksztattowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

5.3. Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzeh z zachowaniem
wymiarow opisanych w dokumentaciji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczagce kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
— zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
— prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,
— poprawnos$¢ ustawienia stupkow,
— prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia [wysokos¢ ogrodzenia, prawidtowosé montazu paneli],
— rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robét lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentaciji kosztorysowe;j.

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia {m}, wytaczajgc furtke, dla ktorej
jednostka obmiarowa jest 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbidér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezgcej kontroli materiatow
i robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnosé, sposéb i terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca.
Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci zastosowanych
materiatéw i robo6t w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Cena 1 m ogrodzenia obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow

pomochniczych,

— ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki,

— uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016
Z pOz. Zmianami,
— Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881



— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych / tom -V / Wydaw.
Arkady,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczehstwa na
materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze,

— PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

— PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania
i badania

—  PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

— Instrukcje ITB, instrukcje producentéw

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.



