Budowa drogi wraz z kanalizacja deszczowa na osiedlu Gen. Sikorskiego w Miechowie - stok poludniowy

SPIS ZAWARTOSCI:

. OPIS TECHNICZNY

. RYSUNKI:

— ORIENTACJA
— PLAN SYTUACYINY

— PROFIL PODLUZNY

— PRZEKROJE TYPOWE

— PRZEKROJE POPRZECZNE

rys.
rys.

rys
rys
rys

.3.1+3.3
.4.1+42
.51+54

PT



Budowa drogi wraz z kanalizacja deszczowa na osiedlu Gen. Sikorskiego w Miechowie - stok poludniowy

OPIS TECHNICZNY
SPIS TRESCIL:

1 DANE OGOLNE .......coooooiieieeeeeeeeeeeee e ses s 3
2 PODSTAWA OPRACOWANIA.......ocomieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees oo see e sse s 3
3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA .........coooviieeeeeeeieeeseeeeeesseesee s sesseseas s 3
4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO ........oivoieeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s esees e 4
5 PARAMETRY TECHNICZNE .........cocooiiuioeeeeeeeesieeseeeeesessessesseesse s sessessas s ssesnnnns 4
6 UKSZTAETOWANIE SYTUACYINE .....oooiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseee e 5
7  UKSZTAELTOWANIE WYSOKOSCIOWE ........cooviiiiiieeeeeeeeeeeeee e es e, 6
8 PRZEKROJE POPRZECZNE ........oovoitiieeeeeeeeeeeeeeeeeeees oo es s ssee s 7
O ODWODNIENIE .......oooimiiimiieeeeeieseseeseeseesseseesee e ses s esees s see s ss s ssessas s ssesnaees 8
10 ROBOTY ROZBIORKOWE ..........oooiuieeiieeeeeeeeseeeeeeseseeeeeesee e 9
11 ROBOTY ZIEMNE ........coooimiiiieieeieeiseseeeeeeeseseeeeeeeees s sees s ssas s saensen s sssennens 9
12 UZBROJENIE TERENU ......coooviimieieieieeeeeeeeeeee e eeeeeee s see s 10
13 KONSTRUKCIA NAWIERZCHNIL...........cooviriimiereeieeeeeeseeseeesseeesee s sssesnenns 10
14 INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT.......c.oooiiiiieseeeeeeeeeeeeeeeeesesees e 11
15 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE ..........coovviieieeeeeeeeeeeeeeeesessesesesnenenas 11




Budowa drogi wraz z kanalizacja deszczowa na osiedlu Gen. Sikorskiego w Miechowie - stok poludniowy

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji pn:
,Budowa drogi wraz z kanalizacjq deszczowa na osiedlu Gen. Sikorskiego w Miechowie
- stok poludniowy”. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, w gminie

Miechéw, w powiecie miechowskim.

Inwestorem przedsiewzigcia jest:
Gmina Miechéw
ul. Sienkiewicza 25

32-200 Miechow

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

- Dokumentacja fotograficzna;

- Wizje lokalne w terenie.

3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje budowe drogi wraz z kanalizacjag deszczowg na stoku
potudniowym osiedla gen. Sikorskiego w Miechowie. Zadaniem drogi bedzie obstuga dzialek
komercyjnych znajdujacych si¢ w jej zasiegu.

Dzialki wchodzace w zakres inwestycji: 1977/2, 3060, 3073, 1895, 3048, 2921.

Droga zostata podzielona na trzy odcinki:

Odcinek AB polega¢ bedzie na budowie drogi wraz z poboczem. Poczatek odcinka
przyjeto w km 0+007,00 na dowigzaniu do skrzyzowania wg odrgbnego opracowania p.n.
"Rozbudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Miechowie." w km 0+631,84. Koniec odcinka
w km 0+082,00 przy zachodniej granicy dziatki ewidencyjnej nr 2923.

Odcinek CDE polega¢ bedzie na budowie drogi wraz z jednostronnym chodnikiem lub
poboczem utwardzonym. Poczatek odcinka przyjeto w km 0+017,90 na dowigzaniu do

skrzyzowania wg odregbnego opracowania p.n. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego
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w Miechowie."
w km 0+4746,40. Koniec odcinka w km 04465,00 przy potudniowej granicy dziatki
ewidencyjnej nr 2925.

Odcinek DF polega¢ bedzie na budowie drogi wraz z jednostronnym chodnikiem.
Poczatek odcinka przyjeto w km 0+000,00 na przecigciu si¢ z projektowanym odcinkiem

CDE. Koniec odcinka w km 0+123,70 przy wschodniej granicy dziatki ewidencyjnej nr 2923.

Przedmiotowe odcinki drogi przebiegaja w terenie zabudowy mieszkaniowe;j

jednorodzinne;j.

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:

Budowg pelnej konstrukcji nawierzchni drogi;

Budowe chodnika;

Budowg systemu odwodnienia poprzez budowg kanalizacji opadowe;.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar przewidziany pod budowg drogi na potudniowym stoku osiedla
Gen. Sikorskiego w Miechowie w woj. matopolskim stanowi obszar czgsciowo zabudowany
pojedynczg zabudowg mieszkaniowa. Na trasie projektowanych odcinkéw wystepuje droga
gruntowa o nawierzchni i szeroko$ci nieregularnej od ok. 2m do ok. 6m. Jedynie na odcinku
AB w stanie istniejagcym zlokalizowana jest droga o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok.
3,30m

Na przedmiotowym obszarze nie wystepuje zaden system odprowadzania wod

opadowych. Teren nachylony jest w stron¢ potudniowa.

5 PARAMETRY TECHNICZNE

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2;

- Przekr6j poprzeczny: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
- Szerokos¢ jezdni: 5,00m; pasy ruchu 2 x 2,50m;

- Pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne potudniowe o wart. 2%;

- Nawierzchnia jezdni: bitumiczna;

- Chodnik: jednostronny szerokosci 2,0m;

- Nawierzchnia chodnika: betonowa kostka brukowa;
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- Pobocze: podniesione za kraweznikiem;
- Szerokos¢ pobocza: 0,5m oraz 2,3m;
- Nawierzchnia pobocza: kruszywo tamane.

6 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Przebieg budowanej drogi dostosowano w znacznym stopniu do znajdujacej si¢ w stanie

istniejgcym drogi oraz uksztattowania i zagospodarowania istniejgcego terenu.

Odcinek AB:

Poczatek odcinka AB przyjeto w km 0+007,00 na dowigzaniu do skrzyzowania wg
odrebnego opracowania p.n. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Miechowie."
w km 0+631,84, natomiast jego koniec w km 0+082,00 przy zachodniej granicy dziatki
ewidencyjnej nr 2923.

Na koncu odcinka jezdnia zakonczona jest placem do zawracania o dtugosci 12.00m
1 szerokosci 10,00m.

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 75m.

Szerokos¢ jezdni na odcinku AB wynosi 5,00m. Pobocze od strony potudniowej posiada
szerokos$¢ 2,30m, od strony pdéinocnej 0,50m. Pochylenie poprzeczne projektowanej jezdni
odcinka AB wynosi 2% w kierunku potudniowym. Nawierzchnie pobocza stanowi¢ bedzie
kruszywo tamane.

Odstonigcie kraweznika wynosi 4cm.

Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkéw prostych i tuku kotowego.

Odcinek CDE:

Poczatek odcinka CDE przyjeto w km 0+017,90 na dowigzaniu do skrzyzowania wg
odrebnego opracowania p.n. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Miechowie."
w km 0+746,40, natomiast jego koniec w km 0+465,00 przy poludniowej granicy dziatki
ewidencyjnej nr 2925. Koniec odcinka dowigzano do skrzyzowania z projektowanga wg
odrebnego opracowania drogg wewnetrzna na dziatce ewidencyjnej nr 2921.

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 447m.

Szerokos¢ jezdni na odcinku CDE wynosi 5,00m, szeroko$¢ chodnika biegnacego po
stronie pétnocnej odcinka wynosi 2,00m. Pobocze od strony péinocno zachodniej posiada

szeroko$¢ 2,30m, od strony potudniowej i wschodniej 0,50m. Pochylenie poprzeczne
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projektowanej jezdni na wigkszej czgsci odcinka CDE wynosi 2% w kierunku potudniowym,
na pozostatej czesci (od km ok. 0+300) w kierunku pétnocno zachodnim. Nawierzchnie
chodnika stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa, pobocza kruszywo tamane.

Odstonigcie kraweznika wynosi 4cm.

Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkéw prostych i 5 tukéw kotowych.

Odcinek DF:

Poczatek odcinka DF przyjeto na przecigciu z projektowanym odcinkiem CDE w km
0+000, natomiast jego koniec w km 0+123,70 przy wschodniej granicy dziatki ewidencyjnej
nr 2923.

Na koncu odcinka jezdnia zakonczona jest placem do zawracania o dtugosci 12.00m
1 szerokosci 10,00m.

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 124m.

Szeroko$¢ jezdni na odcinku DF wynosi 5,00m, szeroko$¢ chodnika biegnacego po
stronie potudniowej odcinka wynosi 2,00m. Pobocze posiada szeroko$¢ 0,50m. Pochylenie
poprzeczne projektowanej jezdni odcinka DF wynosi 2% w kierunku potudniowym.
Nawierzchnie chodnika stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa, pobocza kruszywo
famane.

Odstonigcie kraweznika wynosi 4cm.

Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkéw prostych i tuku kotowego.

Szczegotowe rozwiqzania przedstawia rysunek planu sytuacyjnego.

7 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Wysokosciowy przebieg jezdni 1 chodnika wynika z uksztaltowania wysokosciowego
drogi gruntowej w stanie istniejagcym oraz przyleglego terenu. Pochylenia podluzne jezdni
poddano nieduzej korekcie, aby uzyskac jak najlepsze powigzanie z otaczajacym terenem.

Poczatki odcinkéw AB oraz CDE dowigzano do rzednych tych skrzyzowan

projektowanej wg odrebnego opracowania ul. Jana Sikorskiego.

Odcinek AB:
Poczatek odcinka AB dowigzano do rzgdnej skrzyzowania projektowanej wg odrgbnego

opracowania ul. Jana Sikorskiego w km 0+631,84 .
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Projektowane pochylenia podtuzne jezdni zawierajg si¢ w granicach od 1,25% do 7,00%.

Projektowane sg rowniez tuki pionowe: wklesty i wypukty o promieniu 300m.

Odcinek CDE:

Poczatek odcinka CDE dowigzano do rzednej skrzyzowania projektowanej wg
odrebnego opracowania ul. Jana Sikorskiego w km 0+746,40.

Projektowane pochylenia podluzne jezdni zawieraja si¢ w granicach od 2,00% do
11,00%. Projektowane sg réwniez tuki pionowe: wkleste o wyokragleniu promieniami od
400m do 1500m oraz wypukle o wyokragleniu promieniami 1000m.

Projektowane pochylenia podtuzne chodnika odpowiadajg projektowanym pochyleniom

podtuznym jezdni ulicy.

Odcinek DF:
Poczatek odcinka DF dowigzano do rzednej projektowanego odcinka CDE.
Projektowane pochylenia podtuzne jezdni zawierajg si¢ w granicach od 0,60% do
4,00%. Projektowane sa rowniez tuki pionowe: wklesty o wyokragleniu promieniem 600m
oraz wypukty o wyokragleniu promieniem 1000m.
Projektowane pochylenia podtuzne chodnika odpowiadaja projektowanym pochyleniom
podtuznym jezdni ulicy.

Szczegotowe rozwiqzania przedstawia rysunek profilu podtuznego.

8 PRZEKROJE POPRZECZNE

Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa o projektowanej szerokosci 5,00m
(pas ruchu 2 x 2,50m) posiada przekrdj jednostronny przewaznie poludniowy, jedynie na
docinku CDE od km ok. 04300 w kierunku pétnocno zachodnim. Projektowany chodnik
posiada pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni.

Jezdni¢ wydzielono po obu stronach za pomocg kraweznikéw betonowych. Odstonigcie
kraweznika wynosi 4cm. Zastosowano krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach
20x30cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm 1 tawach
betonowych z oporem wykonywanych z betonu C12/15.

Od strony terenu chodnik obramowany zostaly obrzezem betonowym 8x30cm
uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm i na tawie z betonu.

Odstonigcie obrzezy wynosi 4cm od strony chodnika i 2cm od strony zielehcéw. Za obrzezem
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zaprojektowano potke gruntowg szerokosci 0,30m. Pochylenie poprzeczne péiki gruntowej
oraz pobocza wynosi 6%.

Nawierzchnie jezdni stanowi¢ bedzie beton asfaltowy, chodnika betonowa kostka
brukowa, pobocza utwardzonego betonowa kostka brukowa, natomiast pobocza kruszywo
famane.

Skarpy nasypéw i1 wykopdéw posiadajg pochylenie o wartosciach: 1:1,5.

Szczegdtowe rozwigzania przedstawia rysunki przekrojow typowych i poprzecznych.

9 ODWODNIENIE

Odwodnienie  powierzchniowe zostalo zrealizowane przez zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i1 podtuznych jezdni i chodnikéw.

Woda opadowa odprowadzana bedzie do projektowanych studzienek $ciekowych
a nastepnie za pomocg przykanalikéw do studni rewizyjnej stanowigcej element
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

W celu nalezytego odprowadzenia wod z terenu zastosowano rowniez Sciek
segmentowy typu mulda znajdujacy si¢ za obrzezem chodnika odwodniony za pomoca
studzienek Sciekowych.

Catos¢ wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzana bedzie
do istniejacej kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ na ul. Jana Sobieskiego.

Ponadto zgodnie z zaleceniami geologicznymi w celu nalezytego odprowadzenia wod
opadowych z terenéw znajdujacych si¢ powyzej poziomu drogi zaprojektowano poprzeczne
saczki drenarskie na catej szerokosci przekroju 40cm ponizej wszystkich warstw
konstrukcyjnych.

Zarzadca drogi zobowigzany bedzie do nalezytego dbania o stan techniczny urzadzen do
odprowadzania wod opadowych zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

Nie przewiduje si¢ zmiany ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
zwigzanych z ruchem kolowym na niniejszej drodze, gdyz droga prowadzi¢ bedzie wytacznie
ruch lokalny, tym samym nie bedzie zwigkszenia drgan, hatasu, zanieczyszczen, ani zadnych
innych ucigzliwosci dla srodowiska i zamieszkujacych okolice mieszkancow.

Przed przystgpieniem do rob6t odtworzy¢ w terenie przebieg istniejacego uzbrojenia
podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych glebokosci

istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robot.
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W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do giebokosci przyjetych w niniejszym
projekcie nalezy przed przystapieniem do realizacji upewni¢ si¢, czy nie ma kolizji uzbrojenia
istniejgcego z sieciami projektowanymi.

Po odkryciu urzadzen uzbrojenia i stwierdzeniu na nich braku rury ochronnej nalezy
zabezpieczy¢ skrzyzowanie istniejacych urzadzen z projektowang kanalizacjg deszczowq rurg

ochronng zgodnie z PN.

10 ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano rozbidrke istniejgcej nawierzchni

jezdni asfaltowej odcinka AB oraz bariery drogowej na odcinku CDE.

11 ROBOTY ZIEMNE

Zagospodarowanie mas ziemnych polega¢ bedzie na wykonaniu:
- wykopéw pod nawierzchni¢ jezdni;
- wykopéw pod nawierzchni¢ chodnika;
- wykopow pod tawy betonowe kraweznikow 1 obrzezy;
- wykopdéw pod kanalizacj¢ deszczowa.
- nasypow pod nawierzchni¢ jezdni;
- nasypow pod nawierzchni¢ chodnika;
- nasypow pod tawy betonowe kraweznikow i obrzezy;
- nasypow pod kanalizacje deszczowa.
Gtebokos¢ wykopu nie przekroczy 2,5m, wysoko$¢ nasypéw nie przekroczy 3,2m.
Odktady mas ziemnych zostang zagospodarowane na dziatce inwestora.
W ramach przedmiotowe] inwestycji na czesci odcinka CDE nalezy wykona¢ nasyp
zbrojony, w formie materaca owini¢tego geowtdokning 100/50kN/m z zaktadka di. 50cm,
z gruntu nasypowego wraz z pozyskaniem i transportem gruntu oraz zaggszczeniem gruntow

W nasypie.
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12 UZBROJENIE TERENU

W obszarze objetym opracowaniem przebiegajg sieci wodociggowe, energetyczne
1 kanalizacji sanitarnej. Lokalizacj¢ istniejagcych urzadzen uzbrojenia terenu oraz
projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Przed przystgpieniem do robét nalezy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizowaé
istniejgcy przebieg urzadzen infrastruktury obcej, ktéra mogtaby zosta¢ uszkodzona w trakcie
prowadzonych prac i1 ustali¢ rzeczywista glebokos¢ posadowienia urzgdzen uzbrojenia.
Wszelkie prace ziemne wykonywane w okolicy urzadzen uzbrojenia nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem warunkéw wydanych przez administratoréw poszczegélnych sieci.
W przypadku odkopania urzadzen obcych nalezy przed kontynuowaniem prac, odpowiednio

je zabezpieczy¢.

13 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcija pelnej nawierzchni jezdni:

- 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

- 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- 20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie.

- 40 cm — wzmocnienie podtoza, stabilizacja gruntu cementem

Warstwy nawierzchni nalezy utoZyé na podtozu gruntowym Gl (w-wa wzmacniajgca),

charakteryzujgcym sie wtornym modutem sprezystosci nie mniejszym niz SOMPa.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- 8cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru szarego;

- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa;

- 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie.

Warstwy nawierzchni nalezy utoZy¢ na podtozu gruntowym Gl (w-wa wzmacniajgca),

charakteryzujgcym sie wtornym modutem sprezystosci nie mniejszym niz SOMPa.
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14 INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i1 sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu -
w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cz¢$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie
si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, anie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosic¢
to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygni¢cia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowa

organizacj¢ ruchu.

15 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska, warunkéw zycia i zdrowia
mieszkancow.

Projektowane elementy nie wymagaja zasilania energig elektryczng (lub inng) pobierang
z sieci miejskiej, nie wymagaja zasilania w biezaca wodg.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wpltyw na $rodowisko w jego
bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci
odpadéw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pylowych, ptynnych itp. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpadéw oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakze bgdzie to miato charakter przede
wszystkim krétkotrwaty 1 odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaklocen -elektromagnetycznych ani
promieniowania szkodliwego dla ludzi 1 zwierzat.

Planowana inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewow.

W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze ,,Natura 2000™.
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W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapig szczegélne zagrozenia dla gleby, wod
podziemnych i powierzchniowych.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i nie znajduje
si¢ pod wptywem eksploatacji gornicze;j.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w Rejestrze Zabytkéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. z péZniejszymi zmianami
niniejsza inwestycja obejmujaca zakres robot wyszczegllniony w punkcie 3; nie jest
przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, w zwigzku z czym nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢

przedsigwziecia.
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