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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: .
Janizej podpisany(a) ROBERT JAMROZY

(imie i nazwisko projektanta )
Zamieszkaty(a)

SPRAWDZAJACY:
Janizej podpisany(a) KRZYSZTOF PALICA

(imie i nazwisko sprawdzajacego )
Zamieszkaty(a)

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy oswiadczam, ze dokumentacja
zgtoszeniowa opracowana dla:

GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian
dotyczacy:

BUDOWA OS'WIETLENIA’PRZEJS'CIA DLA PIESZYCH
NA ULICY GOSTYNSKIEJ W KOSCIANIE

dz. nr 3261/5, 3263, 3335/2; obreb 0001 Koscian
(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie

dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki

ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w ninigjszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyze;.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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ZAL ACZNIKI PRAWNE

ZasSwiadczenie o przynalezno$ci projektanta do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08

ZaSwiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do Okregowe;j Izby inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia sprawdzajacego b. elektrycznej nr ewid. 355/D0S/15



ZAL ACZNIKI FORMALNE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28P/20 z dn. 27.11.2020r.
Uzgodnienie z Starostwem Powiatowym w Koscianie nr 1G.033.3.20.2020 z dn. 27.10.2020r.
Uzgodnienie z Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Poznaniu nr WZDW.WU.6511-
685/20 z dn. 08.12.2020r.

Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-1.6630.525.2020 z dn. 15.12.2020r.



Koscian, dnia 27 listopada 2020 r.
Nr GM 6733.27.2020
DECYZJA nr28P/20
Na podstawie:
- art. 50 wst. 1, art. 54 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zmianami),
- art. 104, 105 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 1. poz. 256, ze zmianami)
po rozpatrzeniu
whiosku z dnia 29 wrzednia 2020 r. (wplyw do wt. Urzgdu 29 wrzegnia 2020 r.) Gminy
Micjskiej Koscian z siedzibg przy Al Tadeusza Kodciuszki 22 64-000 Koscian - w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczanego polegajacej na budowie
oéwietlenia przejscia dla pieszych na ul. Gostyfskicj w Koscianie (dzialki o numerach
ewidencyjnych gruntow: 3261/5; 3263; 3335/2 i 3360),
nstalam
lokalizacje inwestyeji celu publicznego
1) rodzaj inwestveii;
inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej - budowa odwietlenia przejécia dla
pieszych na ul. Gostynskiej w Kodcianie (dziatki o numerach ewidencyjnych gruntéw:
3261/5; 3263; 3335/2 1 3360),

2) warunki i szczepdlowe - ospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikaia ' ‘ch, 8 w s iw
a) warunkdw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
» budowa oswietlenia ulicznepgo — linii kablowej 0.4 kV o dlugoei do 400,0
m. i do 4 shupdw odwictleniowych wraz z oprawg,
b) ochrony drodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz
dobr kultury wspolczesnej,
s ber uwag
c) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
s  ber uwag
d) wymagan dotyczacych interesow osob trzecich
* inwestycja nic moze pozbawial dostgpu do drogi publicznej, mozliwodci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow
lgcznodei, dostgpu $wiatla dziennego do pomieszezef przeznaczonyeh na
pobyl luda,
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» naleky zastosowad  rozwigzania | zapewniajgce  ochrong  preed
ucigzliwodeiami  powodowanymi przez halas, wibracje, zaklicenia
clektryczne i promieniowanie, a tak¥e zanieczyszczeniem powielrza,
wody i gleby,

» wszelkie szkody wynikle podezas realizacji inwestycji w stosunku do osab
trzecich pokryje inwestor,

» wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadza¢ na teren wlasnej deadki,

&) ochrony obiektdw budowlanych na terenach gémiczych

* bez uwag,

31 Linie rozgraniczajace teren inweslycii

stanowig granice dziatek o numerach ewidencyjnych gruntdw: 3261/5; 3263; 33352
i 3360,

4) zeodni
* inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

¢ dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrege ustalemia sg inne iz
w wydanej decyzji.
Uzasadnienie

Dnia 29 wrzednia 2020 r. do tut. Urzedu wplyngt wniosek Gminy Miejskiej Kodcian
z siedzibg przy Al Tadeusza Kosciuszki 22 64-000 Koscian - w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgece) na budowie oswietlenia
przejdcia dla pieszych na ul. Gostyfiskiej w Kodcianie (dziatki o numerach ewidencyjnych
gruntow: 3261/5; 3263; 3335/2 1 3360),
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Zwanej
dalej ustawa) o wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizaci
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie odwiellenia preejécia dla pieszych na ul.
Gostynskiej w Kodcianie (dzialki o numerach ewidencyjnych gruntdw: 3261/5; 3263; 333512
i 3360), strony postepowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia, za$é wladcicieli
i uzytkownikdw wieczystych nieruchomoéei, na ktérych lokalizowana jest inwestycja celu
publicznego zawiadomiono pismem Z dnia 01 pazdziernika 2020 r. nr GM 6733.27.2020.
Zgodnie z art. 53 wust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgeyeh  przepisow odrebnyeh, a takle
analizy stanu faktycznego i prawnego terenu na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji.
Stwierdzonoe, 12 obecnie leren inweslycli okredlony we winiosku nie jest objety migjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, jak rdwniez nie przystapiono do jego
sporzadzenia. W zwigzku z powyikszym w stosunku do dzialek nie objetych ustaleniami mpzp
przeprowadzono postgpowanie administracyjne w oparciu o przepisy rozdziatu 5 (Lokalizacia
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inwestyefi celu publicznego | wstalanie warunkdw zabudowy w odniesieniu do innych
inwestycii) wiw ustawy.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje naruszenia fadu przestrzennego, waloréw
architektonicznych i krajobrazowych, wymagan ochrony érodowiska, ochrony érodowiska
kulturowego i dabr kultury, ochrony zdrowia, waloréw ekonomicznych przestrzeni.

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ulicy Topolowej, ktdra jest ulica gminng. Organem
wiasciwym do uzgodnienia decyzji jest organ wiasciwy do wydania decvzji o warunkach
zabudowy, uzgodnienie nie preybiera wiee formy odrebnego postanowienia.

Teren inwestycji stanowi ponadto pas drogowy ulicy Gostynskie, ktéra jest ulicg
wojewodzks. Organem wlasciwym w temacie uzgodnienia lokalizacji jest Zarzad Drog
Wojewddzkich w Poznaniu,

Projeki decyzji przygotowal zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy arch. Jerzy Bolanowski -
uprawniony do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na
podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynierow budownictwa oraz urbanistow. Zaswiadczenie Nr Z-220/KW/132/2014.

Po uzyskaniu uzgodnien powiadomiono strony o zakoficzeniu postepowania dowodowego
W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze miasta Kosciana.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Lesznie za moim posrednictwemn w terminie 14 dni od daty
dorgczenia decyzji.

W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania (czyli nie wezeéniej niz organ decyzje
wyda) strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobee organu administracii
publicznej, kiory wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa
do wmiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostatecyna

i prawomocha,

Zatgranik:
Mr 1 — zatgcenik graficany

Qtrevmujg
1. Strony postepowania — w akiach sprawy
2, afa '

Projekt decyzl sporzadat arch. Jerzy Bolanowski.

Uprawniony do wykonywania zawodu urbanisty na ,
terytorium Rzeczpospolitej Polskie) na podstawie ustaany N,
2 dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzgdach zawodowych

rchitektow, indymicrdw budownictwa oraz urbanistow.
Zaswiadczenie Nr Z-2200K W/ 13272014,

jb
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Powiat Koscianski
Starostwo Powiatowe w Koécianie

al, T. Kevfcimszki 22, 64-000 Fodcian

tel: 65 512 17 BS, Ffax: 65 512 08 25

- mail: starnstwo|powiathoscianpl
wrorw powiathoscian.pl

Koscian, dnia 27 paZdziernika 2020r.
1G.033.3.20.2020

Pani

Sylwia Jamrozy
ROBOTECH INVESTMENT
ul. Lipowa 11

63-920 Pakostaw

Zarzad Powiatu Koscianskiego wyrazit zgode na przeprowadzenie linii
kablowe] w Koscianie przy ul. Topolowej na dzialce o nr ewidencyjnym 3261/5
zgodnie z zalgczong Uchwata Nr 101/441/20 z dnia 26.10.2020 r. Zapisy ninigjszej
uchwaty sa wigzace dla inwestora.

Jednoczesnie zobowigzuje sie inwestora do:
1) przediozenia odpisu projektu budowlanego dla planowanej inwestycji

w terminie dwéch tygodni od wydania pozwolenia na budowe:;

2) zawiadomienia Powiatu Koscianskiego z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem o zamiarze przystapienia do realizacji wraz z przedstawieniem
harmonogramu prac.

W sprawie planowanych prac nalezy kontaktowaé sie z Panem Rafalem
Landzwojczakiem Naczelnikiem Wydziatu Inwestycyjno-Gospodarczego tel. 65 512
08 25 w.13.

Z powazaniem
EWODNICZACEGO.
j S
igriiew Franek

Do wiadomosai

Gmina Misjska Koscian
Al Kogciuszki 22
64-000 Kodcian

Wydziat Inwestycyjno-Gospodarczy

al. T, Kodoinseld 22, 64 — 000 Koéddan iniat Im’gflaﬁﬁki o 9
pok. 110 R RERLANEN “ d
el 65 512 08 25 wew. 13,14,16 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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UCHWALA NR 101/441/20 OD PI S

ZARZADU POWIATU KOSCTANSKIEGO
Z dnia 26 paddeiemnika 2020 ¢,

w sprawie wyraienia zgody na przeprowadzenie oswictleniowej linii kablowej

w dzialee 0 or ewidencyjoym
J261/5 w Kofcianie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 3
# 2020 r. poz. 920) Zarzad Powiatu Kosciatskiega

§ 1. Wyraza sig zgode na przeprowadzenie preez Gming Miejskg Koscian linii kablowe] w Kogcianie przy ul.
Topolowej na dziatee o nr ewidencyjmym 3261/

ceerwea 1998 roku o samorzadzie powiatowym, (tj. Dell,
uchwala, ¢co nastepuje:

§2.1. Warunkiem preystapienia do realizacii inwestycji jest zastosowanie przewiertdw slerowanych
z komarami roboezymi poza nawierzchnig bitumiczng na glebokosci minimum 1,00 m.

2. Pray budowie odwietlenia nalezy zastosowad rutg oslonows,

§ 3. Wykonanic uchwaty powierza sis Naczelnikowi Wydzialu Inwestycyjno-Gospodarczego.
§ 4. Uchwata wehodsi w zycie 2 dniem podjecia,

Zaslgpea Preewodniczacego
Larzadu
ﬁ&?-ﬂw ?;-:-—ﬂ-‘f'

Zbigniew Franek

Zacdnods odpisu 2 oryginatem
‘stwierdzam”
Kodcien, dnia 46.12_.. 20 ¢, T,

INSPEKTOR
BIURA RADY

Jﬂmmﬂll‘wa%?f?ﬂfﬂ

chwalomy Strona i

ZAZGODNOSC z ORYGINALEM.
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l\ Wielkopolski Zarzad
\ Drdog Wojewodzkich

w Poznaniu

WZDW.WU.6511-685/20 Poznan, 8 grudnia 2020 r.

Sylwia Jamrozy
ROBOTECH INVESTMENT
ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

Odpowiadajac na wniosek z 12 pazdziernika 2020 . (uzupetniony 10 listopada 2020r.) w sprawie uzgodnienia budowy
oswietlenia przejscia dla pieszych w m. Koscian, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 308, Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewddzkich w Poznaniu (WZDW) informuje, Ze uzgadnia dla Gminy Miejskiej Koscian, lokalizacje
oswietlenia przejscia dla pieszych w m. Koécian w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 308 (dziatka o nr: 3335/2 obreb
Koscian), przy zachowaniu nastepujcych warunkéw:

1. Stupy oéwietleniowe zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,0m od krawedzi jezdni;

2. Przejscie poprzeczne pod droga wojewddzkg nalezy wykonac bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu
w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,00 m liczac od najnizszej rzednej terenu (w pasie drogowym) do g6rnej
krawedzi rury ochronnej. Komory przewiertu zlokalizowa¢ w odlegtoci min. 1,0m od krawedzi jezdni. Rury ochronne
nalezy wprowadzi¢ na catej dtugosci przejécia poprzecznego;

3. Nawierzchnig chodnika odtworzy¢ na catej szerokosci wraz z warstwami podbudowy po wczeéniejszym
prawidtowym zageszczeniu gruntu (min. 15=0,98), ktérym uzupetniono wykop. Wyniki badan wskaznikow
zageszczenia gruntu nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru robét. Zniszczone elementy chodnika wymieni¢
i wykonac z nowych materiatéw;

4. Grunt, ktorym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagesci¢ (min. 1,=0,98). Wynik badania wskaznika zageszczenia
nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru robét;

5. Szczegbtowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie okreslony przez Kierownika Rejonu Drég Wojewddzkich
w Koscianie;

6. Zabrania si¢ umieszczania na stupie: instalacji i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego (reklamy, plakaty wyborcze itp.).

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 308 w m. Koscianie, nalezy
zwrocic sig bezposrednio do Rejonu Drog Wojewddzkich w Koscianie. Do wniosku nalezy dotaczy¢:

- oswiadczenie Strony o zgtoszeniu do Wojewody zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 ., poz.
1333 ze zmianami) budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym i braku wniesienia przez Wojewode
sprzeciwu lub uzyskania innych dokumentéw wymaganych ustawa Prawo budowlane,

- zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego (za posrednictwem WZDW) projekt oznakowania
robét prowadzonych w pasie drogowym opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784). Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW
wymaga opinii wydanej przez Komende Wojew6dzka Policji w Poznaniu i Rejon Drég Wojewddzkich w Kodcianie,

- podpisane porozumienie na realizacje robot w pasie drogowym drogi nr 308, ktérego 2 egz. przesyta sie
do inwestora. jeden egzemplarz podpisanego porozumienia prosimy odesta¢ do WZDW powotujac sie na nr pisma.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami) niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne
z prawem do dysponowania nieruchomoscig (dziatka o nr: 3335/2 obreb Koécian) na cele budowlane w zakresie
i na warunkach w nim okreslonych.

Wydanie oraz zdanie nieruchomosci nastapi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, ktdry w imieniu WZDW
podpisze Kierownik Rejonu Drog Wojewddzkich w Kodcianie.

Zataeznik: 1egz. mapy + 2 egz. porozumienia

61-623 Poznan TEL: 6182653 92 NIP 972-09-14-891 E-MAIL: poczta@wzdw.pl
ul. Wilczak 51 FAX: 61826 49 49 REGON 631280 809 www.wzdw.pl
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ODPIE

. ) Koscian, dnia 15.12.2020 1.
STAROSTA KOSCIANSKI

AL. KOSCIUSZKI 22 Zgodnos¢ odpisu z orygi
64-000 KOSCIAN T stiendpod Binalem

Roeian, dz,11-, 2. 110

sencenenasesnernnn

A z
PROTOKOL &jib. STAROSTY

Jlw - Froacte
z posiedzenia narady koordynacyjnej nm%%’éggs?fﬁké’ﬁf{%"@ifb

RAFIL KATASTRU 1 oL
NIERUCHOM osa;?ﬁ]smpm

: Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
‘i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.).

Znak sprawy GN-1.6630.525.2020
, Rodza3 projektowanej sieci uzbrojenia Sie¢ elektroenergetyczna - oswietleniowa
terenu
- , . , , Koscian
Polozenie projektowane;j sieci uzbrojenia Koscian — miasto

terenu dziatka nr 3261/5, 3263, 3335/2
: ul. Gostyniska

Imie i nazwisko oraz inne dane Robert Jamrozy

. . . UL Piastowska 17/8
identyfikujace wnioskodawce 6 3_13?) (;) vl%:w:icz

P Gmina Miejska Koscian
T § narwisko avez innie dane al. Kos$ciuszki 22

 identyfilujace inwestora. . 64-000 Koscian

o Starostwo Powiatowe w Koscianie
Miejsce narady al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

Sposéb prowadzenia narady Za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Imig i nazwisko przewodniczacego

; Paulina Dubska-Fraczek
narady

Starszy Geodeta do spraw koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa Powiatowego
w Koscianie

Stanowisko shuzbowe
przewodniczacego narady

Nr upowaznienia przewodniczacego

narady Upowaznienie nr 8/18 wydane przez Staroste Koscianskiego

Termin zakoficzenia narady

koordynacyjnej 15.12.2020 1.

oora g
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eodnods odpss - orysinatem Z up. STAROSTY ODPI¢

“Troutte

P;E)?n‘;&&};ubska-lfrqczek GN-1.6630.525.2020
JLIZAN o
i A T KARTOGRATIL KATATIRU CO3

Polska Spotka Gazownictwa Sp. 2 0.0. Andrzej Slenzak Informacja przestana mailem

Oddziat Gazowniczy w Poznaniu
INEA S.A. Aleksandra Michalek Informacja przestana mailem
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Aleksandra Michatek Informacja przestana mailem
. Wodociagi Koscianskie Sp. z o0.0. Tomasz Michalski Informacja przeslana na serwer fip
Nie ziozono zastrzezen
LUBONET - ~ Lukasz Lajszner do usytuowania projektowanej sieci
. ‘ uzbrojenia terenu
Grzegorz Piotrowiak
Szymon Kowalczyk Nie zZiozono zastrzezeh
ENEA Operator Sp. z 0.0. Sylwester Starzyk do usytuowania projektowanej sieci
Hubert Zawislak uzbrojenia terenu
Przemystaw Janiak
Nie zlozono zastrzezen
Burmistrz Miasta Kodciana Mikotaj Grabowski do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu
Marcin Kowalski
Marcin Kioczko
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. G‘f\;gm’.z Ostrowski Nie  zozno  zastrzezeh
w restrukturyzacji arcin Stamm . do usytuowania projektowane;j sieci
Bartosz Anczurowski uzbrojenia terenu
Mariusz Kochanski
Bartosz Pigtka

Polskie Goérnictwo Naftowe i Gazownictwo

S. A Marek Bartkowiak Informacja przestana mailem
Oddzial w Zielonej Gorze

s Nie zlozono zasfrzezen
Orange Polska S.A. gacek Néidaj.Sk.l do usytuowania projektowanej sieci
anusz Sxupien uzbrojenia terenu

Operator Gazociagdw Przesylowych

Gaz-System S.A. Janusz Wesotowski Informacja przestana mailem
Oddziat w Poznaniu

: . . Nie zlozono zastrzezen

HFC Systems Sp. z 0.0. M lMarcE Eorgzilk K do usytuowania projektowanej sieci
algorzata Kosidiowska uzbrojenia terenu

Nie ziozono zastrzezen

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

TK Telekom Sp. z 0.0. Anna Mokry Informacja przesiana mailem

Nie ztozono zastrzezen

PKP TELKOL Sp. z 0.0. J 6%312‘:@?;1(1 do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Nie zlozono zastrzezen

PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Mieczystaw Wikierski do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Nie zlozono zastrzezen

PKP Energetyka S.A. - do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

T ukis ~Tepcutte

2
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Zgodnoé¢ odpisu zoyginatem |, <ruROSTY ODPIE
stwierdzam o Ut

. 17. 1. 000 /3,‘27} Dubska-Fraczek GN-1.6630.525.2020
Kofécian, dn. ..................u.,.....s-xll,tm &ggg@mm ODEZL )

NIERLUCHOM
Nie zlozono zastrzezefi
Internet Wielkopolska Sp. z 0.0. Adam Wojciechowski do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu
. Nie zlozono zastrzezefi
Zarzad Drég Powiatowych Pz‘;::;Bélk;ale?Ez do usytuowania projektowanej sieci
apryels uzbrojenia terenu
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Lech Tatarski Informacja przestana mailem
. . Nie ztozono zastrzezen
RWE Energie Odnawialne Sp. z o.0. Gec;)‘B/art. Bla"lﬂ(lfimej do usytuowania projektowanej sieci
: asielews uzbrojenia terenu
Enea Oswietlenie Sp. z o.0. Nie Ziozono zastrzezen
Oddzial Poznan Dawid Teodorczyk do usytuowania projektowanej sieci
_Rejon O$wietleniowy Koscian uzbrojenia terenu
" : Nie zlozono zastrzezeh
Whioskodawca Robert Jamrozy do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

1 5 Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgloszonych wnioskéw

UZGODNIENIE
1. Szczegbélowa lokalizacje / przebieg i glebokosé / sieci gazowej
nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopdéw prdébnych,
w miejscach zblizen / skrzyzowan do sieci gazowej zachowa¢ odleglosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie /Dz. U. z 2013 r poz. 640/, w strefie
Polska Spétka Gazownictwa kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dzialan mogacych spowodowaé

Sp. z 0.0. uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé
Oddziat Gazowniczy w Poznaniu | r¢cznie.
2. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca

zobowigzany jest zglosi¢ si¢ do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG
OZG w Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci

3. Odleglosci od sieci i przylaczy gazowych zachowaé zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 15.12.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
INEA S.A. Przy natrafieniu w t'rakcie wizji lokalnej .dokonywanej przez p.roj-ektanta
lub podczas robé6t ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na
podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel.
61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postgpowania.

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 15.12.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
. . infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opraco anym projektem.
Wielkopolska Sie¢ Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnjej doll)(ony\xv:’ayrrgj grzeg pll*ojektanta
lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61
222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Szerokopasmowa S.A.

'*\_3 Wor STrpceiu
3
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Zgodnosé odpisu z oryp; Zup. STAROSTY
“stwie i ';ngalem

ODPIE

fG.O_ y R
Paalisg DubskocFraczek GN-16630.525.2020

Koscin,dn,....]., 12, 2000 TG Chinieerontid

NIERUCHOMOSCIAMI

Operator Gazociagéw
Przesylowych Gaz-System S.A.
Oddziat w Poznaniu

Informuje, ze w rejonie wskazanych tematéw nie ma gazociagow
wysokiego ciSnienia bedacych wiasnoscia OGP GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Poznaniu.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

SA Brak uwag.
Polskie Gornictwo Naftowe
" i Gazownictwo S. A. Brak uwag
- Oddziat w Zielonej Gorze
' UZGODNIONO

Wodociagi Kosciafiskie Sp. z 0.0.”

Uwaga - w miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, przy zachowaniu
normatywnych odlegloéci. Na zalaczonej mapie w miejscu przecisku, siec
wodociaggowa jest zaznaczona jako @ 100, w rzeczywistosci jest to rura
zeliwna @ 300.

TK Telekom Sp. z 0.0.

TK Telekom spéika z 0.0. w odpowiedzi na pismo nr (zawiadomienie)
dot. Narady Koordynacyjnej w dniu 15.12.2020 informuje, ze uzgadnia
przedstawione projekty bez uwag. Jednoczesnie informujemy, Ze
wykonywanie robét ziemnych w odleglosci do 20 m od granicy obszaru
kolejowego powinny byé kazdorazowo uzgadniane z zarzadca

infrastruktury.

1. Stanowisko przewodniczacego narady koordynacyjnej/ uwagi i zalecenia

Brak uwag.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Z :t;p %EAROSW
Dudrles. Trauenn
Paulina Dubska-Fraczek
GEODETA WYDZ1ALU GEOD

KARTOGRAFH, KATAS TR I,
......... beonue hmmwmwgm.

Tres$é protokotu uzgodniono z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocq
Srodkow komunikacji elektronicznej.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

; i pracy GN-1.6640,1444.2020 i
Nazwa mieiscowosci Koscian
Jednastka entyfkator 301101_1 ,
nazwa Kodclan - miasto, |
Gorgn identyfikator 000t
nazwa Kobeian !
Skata magy ) 1:500 i
|
Nazwa ultacu T prostokainych plasicich | 200008 | J—
wepbirzgdnych [ uhtacu wysokosci Kronsztadt 88 |
0 granic abszan, kiory byt
aktuahzacy
Inform - A5 IORE
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, Ziokalizowanych A .
w granicach projskiomane] imwestycii 7 obcigted stutsbnogolami. IS
b Data opracowania mapy | LEGENDA;
istn, slup oswistieniowy nr SUB e a7y i sy o ¥ P O !
proj, rura ohronna - T 4 2 9 ) NS ( *Kompas* Flieger Rafal
szywna 10, 1=1gm X4 > he o Tol. 667135037
{przscisk mechaniczny) . ; \ y " . Wielh ol .
. A 5 y \ 64000 Kodclen @ 3
550DK-B000K, optyka dia przejéé dla pieszych (ruch
i waauhwgﬂwq&uigfe&aaz.iaiﬂgsxHm_.ﬁ.!i prawostronny), oprawa zgodna ze specyfikacjq zawarta w
it Viedy e ° " ' opisie technicznym, oprawe montowaé bezposrednia na

- zamiadclé stosowng Informacie.

siupie pod katem 10° do drogl

projektowana oswietieniowa linia kablowa nn - na calej

Uwagal —_ A .
1. mapa zostala utworzona na podstawie: dlugoscl uktadaé w rurze ochronnej

- pomiary Uzupeiniajgcego B

- numerycznej mapy Zasacniczej pozyskane] z PODGIK w Kascionie ! ——  projektowana rura ochrona

- digitalizocii freéci mapy sytuacyjno- wysokosciowej )

2. Nie: wykluczo sie istriienic w terenie innych nie wykazanych na ninlejsza] ,//ﬂ projekiowany uziom pionowy

maple urqdzen padziemnych, kidre nie byly zgloszone do !
inwentaryzasii

”~ ™ = SYLWIA JAMROZY ROBOTECH INVESTMENT
-~ ul. Lipowa 11, 63-920 Pakoslaw
) tel. 10 651 1418 17, e-mail : kontaki@robotech.p!
studio projektdw NIP 6961156301 B
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ULICY GOSTYRSKIE) W KOSCIANIE
ok, i Goayta Twess | Gmina Miejska Koscian
o o s e 3011011t o ) | 64-000 Kodcian, Al Koécluszii 22
PROJEKT ZAGCSPODAROWANIA TERENU ™™™
PROJEKT BUDOWLANY
T i
| Robert Jamraty

srnwziiey | Kezysziof Palics

19
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V. OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

¢ Uzgodnienia z Inwestorem.

e Podktad geodezyjny w skali 1:500 do celow projektowych.

¢ Dane decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28P/20 z dn. 27.11.2020r
o Obowigzujace przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowigcy podstawe formalno-prawng oraz
techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej budowe oswietlenia przejscia dla
pieszych na ul. Gostynskiej w KoScianie, dz. nr 3261/5, 3263, 3335/2; obreb 0001 Koscian.
Zakres opracowania:

e budowa linii kablowej odwietlenia ulicznego,

e montaz stupdw o$wietleniowych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Lokalizacja ogdlna inwestycii

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w obrebie ul. Gostyriskiej w
Koscianie. Pofozona jest w strefie zabudowanej. Teren objety inwestycjg graniczy z obiektami
mieszkalnymi i celu publicznego.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek.

Dziatki sg uzbrojone w istniejacq kanalizacje sanitarng, wodociggowa, linie kablowe niskiego
napiecia. Na terenie inwestycji wystepuje istniejacy uktad drog publicznych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia przejScia dla pieszych na ul. Gostyniskiej w
Koscianie.
Projekt zagospodarowania terenu

Projektowane oswietlenie przejscia dla pieszych zasilane bedzie z istniejgcej sieci oswietleniowej na
ul. Topolowej w KosScianie, ktorej zakres stanowi odrebne opracowanie. Projektuje sie linie kablowg
o$wietlenia ulicznego oraz 2 stupy oswietleniowe wraz z oprawami.

5. Kategoria geotechniczna obiektu
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Projektowane stupy oswietleniowe oraz sie¢ kablowa nN posadowione bedg w prostych warunkach
gruntowych, przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng. Stupy posadowione bedg za pomocy
typowych fundamentow prefabrykowanych dobranych na podstawie katalogow producenta
dostosowanych do rodzaju stupa i gruntu.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach ewid. nr 3261/5, 3263, 3335/2 na
ktérych zostat zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu budowy o$wietlenia drogowego PN-
EN 13201-2:2007 ,O$wietlenie drog” projektowana linia oSwietleniowa nie powoduje ograniczenia w
mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomo$ci te nie
znajdujq sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres prac

Projektowane o$wietlenie zasili¢ nalezy z istniejacego stupa o$wietleniowego zlokalizowanego na ul.
Topolowej, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ linie oSwietleniowg typu YAKY 4x35mm2 i prowadzi¢
zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. Istniejgca moc jest wystarczajgca do zasilania
istniejacego oraz projektowanego o$wietlenia. We wskazanych miejscach ustawi¢ nalezy stupy
stalowe, stozkowe, ocynkowane o wysokosci 6m w kolorze AKZO grey 900 sanded z oprawami
LED.

2. Szafka oswietleniowa

Do zasilania proj. oswietlenia wykorzystac istniejacq szafke oSwietleniowg. Wyposazenie szafki
o$wietleniowej pozostawi¢ bez zmian.

3. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oSwietleniowe z dedykowang optykq dla przejs¢ dla pieszych (ruch prawostronny)
montowac¢ bezpo$rednio na stupie pod katem 10°.

Oprawy uliczne charakteryzuja sie ponizszymi parametrami:

e oprawa wyposazona w sterownik lokalny do komunikacji ze sterownikiem centralnym zgodny z
pkt. 4 opisu za po$rednictwem sieci bezprzewodowej 2,4 GHz pracujacej zgodnie ze
standardem ZigBee IEEE 802.15.4 na jednym z 16 dostepnych kanatéw,

e moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 80W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e minimalny strumien $wietiny zrodet Swiatta — 11400Im

e zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 5500K-6000K

e utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

o stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK09

e szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

e ochrona przed przepigciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: I lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

e zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkfo hartowane ptaskie
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montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od
0 do +15° (montaz bezpo$redni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodno$ci WE i certyfikat
akredytowanego o$rodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow i
procesow produkciji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat
tre$¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez
wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegdlnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw
o$wietleniowych, wymagan ogoinych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana jest
oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi dotyczacymi danej cze$ci
skladowej. Szczegdtowy zakres wymagan podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://lwww.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014 35 UE.pdf

4. Sterowniki lokalne do komunikacji droga radiowa

Sterowniki lokalne charakteryzujg sie ponizszymi parametrami:

dziatajg w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem IEEE 802.15.4 np. ZigBee 2.4GHz,
komunikujg sie z serwerami przy wykorzystaniu sterownikéw centralnych, petnigcych funkcje
bramki sieci,

posiadajg wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wytgczenie zasilania oprawy,

majq mozliwo$¢ sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub
cyfrowego (DALI). Zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania,
posiadajg bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika, ktéry moze sterowac rowniez innymi
oprawami,

dokonujg pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, temperatury, czasu pracy zrodta
Swiatta,

majg mozliwos¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia.

5. Sterownik centralny stosowany z oprawami do komunikacji droga radiowa

Sterownik centralny charakteryzuje sie ponizszymi parametrami:

jest urzgdzeniem jednomodutowym, co utatwia jego montaz, serwisowanie i wymiane,
jest zasilana napieciem 230V przez caly czas pracy (24 godziny na dobe),
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e ma mozliwos¢ montazu zardwno w szafie oSwietleniowej jak i poza nig — IP66, standardowa
wtyczka europejska,

e umoZzliwia potgczenie z siecig internetowg poprzez sie¢ Ethernet lub sie¢ GPRS,

e umoZzliwia montaz dwéch kart SIM, w celu zapewnienia poprawnej pracy w przypadku awarii
jednej z kart,

e jest synchronizowana z serwerem czasu rzeczywistego,

e zarzadza grupg do 150 sterownikow lokalnych za po$rednictwem sieci bezprzewodowej
2,4 GHz pracujacej zgodnie ze standardem ZigBee IEEE 802.15.4 na jednym z 16 dostepnych
kanatow,

e rejestruje dane otrzymane ze sterownikow lokalnych oraz je archiwizuje,

e posiada wbudowany zegar astronomiczny,

e sygnalizuje za pomocg diod: zasilanie, potgczenie z siecig ZigBee, potaczenie z siecig GPRS,
site sygnatu GPRS, przesytanie pakietéw danych,

e umozliwia potaczenie z komputerem za pomoca kabla RJ45,

umozliwia zdalng aktualizacje oprogramowania i zmiane parametréw pracy wiasnej (przez

dedykowang strone internetowg i/lub potaczenie Telnet).

6. Stupy oswietleniowe

Projektowane sg stupy o$wietleniowe o wysoko$ci 6m o nastepujacych parametrach: stalowe,
stozkowe, ocynkowane spawane bezszwowo metodg plazmowa, posadowione na fundamencie
dostosowanym wielko$cig, rozstawem i Srednicg $rub do zastosowanego stupa. Spawanie metodg
plazmowg charakteryzuje sie tym, ze nie nastepujg odksztatcenia materiatu oraz nie nastepuje
ostabienie potaczenia spawanego. Laczenie odbywa sie bez materiatu wypetniajgcego co wptywa na
jako$¢ spoiny a w efekcie na ochrone antykorozyjng i trwato$¢ stupa. Dodatkowo powstajgca spoina
w wyniku spajania plazmowego jest niewidoczna co dodatkowo wptywa na estetyke stupa.
Rozwigzaniem rownowaznym moze by¢ zastosowanie stupa w ktérym spoina bedzie niewidoczna, a
taczenie odbywa sie bez materiatu wypetniajacego np. stup stalowy, ocynkowany walcowany.
Potaczenia skrecane zabezpieczy¢ przed korozja. Potaczenia Srubowe z fundamentem wyposazy¢ w
kapturki. Stupy w kolorze oprawy AKZO grey 900 sanded.

7. Wykonanie linii kablowych:

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy ukfadaniu kabla
w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

e kabel uktada¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

¢ pod drogq kabel na gtebokosci 0.8m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

o kabel odwietlenia nn uktada¢ na catej dtugosci w rurze ostonowej DVK
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e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliScie (dodatkowo ok.

3% dtugosci wykopu),

o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla,

e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych
wytworcy,
e na kablu umiescié¢ oznaczniki z opisem: , WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

e linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone

przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP

oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytgczenie.

9. Whnioski i uwagi:

e Z uwagi, iz projektowane o$wietlenie uliczne pozostaje wlasnoscig Miasta Koscian do

uzyskania pozwolenia na budowe nie jest wymagane uzgodnienie z Enea Operator

Sp. z 0.0, granica stron jest w zlagczu kablowo-pomiarowym bedacym poza granica

opracowania.

e Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.

10.Zestawienie wazniejszych materiatow:

Lp. Materiat J.m. llos¢
1. Kabel YAKY 4x35mm?2 m ~70
9 Stup stalowy, stozkowy, ocynkowany o wysokosci 6m w kolorze szt 9

' oprawy AKZO grey 900 sanded '
3. Fundament stupa szt. 2
Oprawa max. 80W, min. 11400Im, 5500K-6000K, optyka dla

4, przej$¢ dla pieszych (ruch prawostronny), oprawa zgodna ze szt. 2

specyfikacjg zawartg w opisie technicznym

5. Uziom pionowy, R<5Q kpl 1
6. Rura ochronna sztywna @110 28
7. Rura ochronna karbowana @110 33
8. Bednarka FeZn 25x4mm m 3
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11.Uwagi koricowe

e Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.
e Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracowat:
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VIl. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny
2. Przekroj A-A’
3. Schemat ideowy zasilania
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INFORMACJE DO OPRACOWANIA
PLANU BIOZ

Stadium : INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Branza : ELEKTRYCZNA
Temat : BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

NA ULICY GOSTYNSKIEJ W KOSCIANIE

dz. nr 3261/5, 3263, 3335/2; obreb 0001 Koscian,
jedn. ewid. 301101_1 Kos$cian - miasto

Kat. Obiektu XXVI

Inwestor : Gmina Miejska Koscian
Al. Kosciuszki 22,
64-000 Koscian,
Opracowat ; inz. Robert Jamrozy

Data opracowania — grudzien 2020
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INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolinych obiektow:
e wytyczenie trasy kabla,

wykonanie wykopow pod linie kablowa i stup,

e ufozenie kabla,

e montaz stupa o$wietleniowego fgcznie z oprawa,
e inwentaryzacja powykonawcza,

e zasypanie wykopow,

e wykonanie pomiaréw kontrolnych,

e zatgczenie oprawy o$wietleniowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
¢ stacja transformatorowa,
¢ budynki mieszkalne,
e droga.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga,
e sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia,

zagrozenie przy pracach dzwigowych,

zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podno$nikowego,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA  PRACY  PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywa¢ po wytgczeniu spod napigcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami sieci

i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowacC na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gteboko$ci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnow z kablami moze dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rbwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elekirycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmdwiC¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb
zapewniajgacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskaC zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni

fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robdt nalezy zachowac szczegding ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
e przestrzegac $cisle zalecenia instrukcji fabrycznej podno$nika;
e podno$nik ustawi¢ na twardym podtozu;
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e zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczéw, $niezycy;

¢ na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogq przebywac jednoczesnie dwie osoby;

e zabrania sie nawet krétkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;

e pracownicy zatrudnienie na wysokosciach oraz pracownicy wspdtpracujacy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmoéw ochronnych;

e W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie
na ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:
e uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e prace wykonaé¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowiazujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,
e opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny byC przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

¢ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

GN-1.6640.1444.2020

Nazwa miejscowosci Koscian
identyfikato 301101_1
Jednostka ewidencyjna tyfikator -
nazwa Koscian - miasto,
. . identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny
nazwa Koscian
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000/6
wspbtrzednych uktadu wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmotem
aktualizacji

Informacje o stuzebno$ciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji *)

Nie wykonano ustalenia
obciazen stuzebnos$ciami.

Data opracowania mapy

22.07.2020r.

Ustugi Geodezyjne
"Kompas" Flieger Rafat
Tel. 667135037
ul. Wielichowska 42/1
64-000 Ko$cian

podpis/geodety uprawnionego

*) Nalezy poda¢ skrétowy opis stuzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia
na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami

- zamiesci¢ stosowng informacje.

Uwagal
1. Mapa zostata utworzona na podstawie:
- pomiaru uzupetiajgcego

- numerycznej mapy zasadniczej pozyskanejz PODGIK w Koscianie
- digitalizacji tresci mapy sytuacyjno- wysokosciowej
2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do

inwentaryzaciji

geodezyjnych i kartogrs
wpisany do ewide

Identyfika

Data wpis: YErE
do ewidencji materiak

Imig, nazwi

o o Lo 1D 3O 2020, H¥6Y |

Poswiadcza sig, ze niniejs: ument zestal o W

LEGENDA:

projektowany stup stalowy, stozkowy, ocynkowany o
wysokosci 6m w kolorze oprawy AKZO grey 900 sanded z
oprawg LED z sterownikiem lokalnym do komunikacji
drogg radiowg, oprawa 0 mocy max. 80W, min. strumien

m zrodfa swiatta 11400Im, temp. barwowa zrédta Swiatta -
5500K-6000K, optyka dla przejs¢ dla pieszych (ruch
prawostronny), oprawa zgodna ze specyfikacjg zawartg w
opisie technicznym, oprawe montowaé bezposrednio na
stupie pod katem 10° do drogi

projektowana oswietleniowa linia kablowa nn - na catej
dtugosci uktadaé w rurze ochronnej

—— projektowana rura ochrona

\ \( projektowany uziom pionowy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

ROBERT JAMROZY

RCBOTECH

studio p

SYLWIA JAMROZY ROBOTECH INVESTMENT
ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw
tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail : kontakt@robotech.pl

rojektow NIP 699-115-93-01

temat :

BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ULICY GOSTYNSKIEJ W KOSCIANIE

o | o mwestor: | GMINA MIEJSKA KOSCIAN
obreb: 0001 Koscian; jedn. ewid. 301101_1 Koscian - miasto 64-000 KOéCian, Al. Kosciuszki 22
sunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ELEKTRYCZNA | ™" 1
stadium: PROJEKT BUDOWLANY data: pazdziernik 2020 | skala: 1:500
imie i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
projektant : Robert Jamrozy xv»;wo&gg/ﬁ'wogg/os instalacji
i urzadzen yeznych i
355/D0S/15

sprawdzajacy : | Krzysztof Palica

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ycznych i

opracowat :
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z

studio projektodéw

SYLWIA JAMROZY ROBOTECH INVESTMENT

ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail : kontakt@robotech.pl
NIP 699-115-93-01

projektant: Robert Jamrozy

temat:
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ULICY GOSTYNSKIEJ W KOSCIANIE
ek | e e meser: | GMINA MIEJSKA KOSCIAN
obreb: 0001 Koscian; jedn. ewid. 301101_1 Ko$cian - miasto @L.nooo —AOWOENJ_ >_ —AOWO_CMN_A_ MM
K : P ya: .
e PRZEKROJ A-A' branza ELEKTRYCZNA | ™™ 2
stadium: PROJEKT BUDOWLANY data: pazdziernik 2020 | skala: 1:100
imig i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
WKP/0146/POOE/08

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

sprawdzajacy : | Krzysztof Palica

355/D0S/15

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

opracowat :
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LEGENDA:

projektowany stup stalowy, stozkowy,

ocynkowany o

wysokosci 6m w kolorze oprawy AKZO grey 900 sanded z
oprawg LED z sterownikiem lokalnym do komunikacji drogg
radiowg, oprawa o mocy max. 80W, min. strumien Zzrodta

Swiatta  11400Im,
5500K-6000K,

temp. barwowa

zrédia
optyka dla przejs¢ dla pieszych (ruch

Swiatla -

prawostronny), oprawa zgodna ze specyfikacjg zawartg w
opisie technicznym, oprawe montowaé bezposrednio na

stupie pod kgtem 10° do drogji,

projektowana linia kablowa oswietleniowa zasilajgca,

projektowany uziom pionowy, R<5Q),

OBLICZENIA:

- SPADEK NAPIECIA DLA OBWODU OD SZAFKI
OSWIETLENIOWO-ZASILAJACEJ DO SI/8 WYNOSI 0,5%

- WARTOSC PRADU lobc = 1,6A

SI8 SI9

)

proj. YAKY 4x35mm?

SI10

)

proj. YAKY 4x35mm?

I=48(51)m I=16(19)m

—_

R<5Q

RCBOT

studio

projektdow

ECH

ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

P

NIP 699-115-93-01

SYLWIA JAMROZY ROBOTECH INVESTMENT

tel. /0 65/ 614 18 17, e-mail : kontakt@robotech.pl

temat:

BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ULICY GOSTYNSKIEJ W KOSCIANIE

adres
obiektu :

Koscian, ul. Gostynska
dz. nr 3261/5, 3263, 3335/2;
obreb: 0001 Koscian; jedn. ewid. 301101

_1 Koscian - miasto

inwestor :

GMINA MIEJSKA KOSCIAN
64-000 Koscian, Al. Kosciuszki 22

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

K : . :
e SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA e ELEKTRYCZNA | ™™ 3
stadium: PROJEKT BUDOWLANY dae pazdziernik 2020 | sk

imig i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
projektant: Robert Jamrozy WKPIOTABIPOOEIOR s
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
sprawdzajacy : | Krzysztof Palica 355/DOS/15

opracowat :




