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Strzelce Kraj., 29.04.2022

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany(a) Joanna Pawlowska posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
z dn. 08-12-2006r. nr LOIA/22/2006/GW oraz aktualny wpis na liste czionkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego - Lubuska Okregowa Rada lzby Architektow
RP - nr LU-0139

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2023r, poz. 682 z pézn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt3 tej ustawy
oswiadczam, Ze projekt budowlany, dotyczgcy budowy:

Zagospodarowanie terenu poprzez montaz malej architektury w ramach
modernizacji placu zabaw w miejscowos$ci Chwalecice,
gm. Klodawa, m. Chwalegcice, ul. Le$na Partyzantow,
dz. nr 115/4, obreb:7 Chwalecice, jednostka ewidencyjna: Klodawa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Prawdziwo$é danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wlasnorecznym
podpisem.

W zataczeniu przedktadam:

1. kserokopig uprawnien do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
2. kserokopig aktualnego wpisu na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego
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IZBA ARCHITEXTOW
RZEZCZY POSPOLITES POLSKIES

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
LUBUSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKAGYJNA

. _ _ dnia 08.122006 1.
sygnatura akt LOIA/22/2006/GW

Na pods ;--égf‘ug'gg;qm*; ust.?art.13us\‘.1pkﬁiart1i!ustipkt‘3ustawyzdnm?itpca‘lssh Prawo
mdsm Rty 201; gk - D2 1. 2 2004 1. Nf&pozd‘l Nr92
Rudowlarie : Nf 163, poz_1362:1384

poz. 881, N3 ¢

8; oz, 1074; mmmu zeoonm49 ms@s z2002r Nrﬁg‘l% z
poz 1382.22@03r Nr 130, poz 1188, 72004 1. NMGZ poz15920raz22005r Nr

mgr inz. arch, Jaarma Ebzbieta Pawlowsksa

posiada odpowiednie wyksz&beme techm_cm i praktyke zawodows
i nadajé sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowanla bez ograniczer ;
Decyz;a niniejsza jéko uwzgledma;em W calodci Zadanie: strony nie wymaga uzasadnienia.

. Potwiérdzam zgodnosé
z oryginalem

2. Giwny Iispektor Nadizoru Budowtanego -
3. oktegowa rada tzbykcﬁteldm
3.a8




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. JOANNA ELZBIETA PAWLOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/22/2006/GW,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0139.

Czionek czynny od: 08-11-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-12-2023 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0139-EB3A-4A45-E8E9-EFC9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www .izbaarchitektow.pl
fub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH ZAGOSPODAROWANIU TERENU POPRZEZ MONTAZ MALE)J
ARCHITEKTURY W RAMACH MODERNIZAJCI PLACU ZABAW W GMINIE
KLODAWA, MIEJSCOWOSCI CHWALECICE, UL. LESNA / PARTYZANTOW,
ID. DZIALKI 080104_2.0007.115/4

Inwestor: Miejsce inwestycji:

Gmina Ktodawa gm. Ktodawa, m. Chwalecice

ul. Gorzowska 40 ul. Lesna / Partyzantéw

66-415 Ktodawa Id dziatki 080104_2.0007.115/4

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora

mapa do celdow projektowych

- wizja w terenie

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2023, poz. 682)

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zgtoszenia rob6t budowlanych
zagospodarowania terenu poprzez montaz matej architektury w ramach modernizacji
placu zabaw na dziatce o numerze ewidencyjnym 115/4, w obrebie 7 Chwalecice.

Zakres inwestycji:

- zagospodarowanie terenu poprzez montaz nowych, demontaz wyeksploatowanych
oraz zmiana lokalizacji urzadzefA matej architektury.

Nowe elementy przeznaczone do montazu:

- zjazd linowy (tyrolka) o dtugosci 22m.,

- piramida linowa,

- duzy zestaw zabawowy wyposazony w zjezdzalnie, wieze, $cianke wspinaczkowa,
mostki, tunele, trap, zjazd, przeplotnie oraz elementy dekoracyjne,
- lezaki betonowe,

- fawki parkowe,

- kosze na odpadki,

- regulamin placu zabaw,

- stojak rowerowy,

- ogrodzenie panelowe wraz z brama wjazdowa i furtkami.

Istniejace elementy, przeznaczone do montazu w innym miejscu:

- hustawki podwadjne,

- karuzela tarczowa,

- elementy sitowni zewnetrznej na wspdéinym pylonie, biegacz i taweczka,

- elementy sitowni zewnetrznej na wspoélnym pylonie, wioslarz i orbitrek,

- elementy sitowni zewnetrznej na wspélnym pylonie, twister i wyciskanie siedzac.

Istniejace elementy, przeznaczone do pozostawienia w pierwotnym miejscu:
- betonowy stot do tenisa.



Istniejace elementy, przeznaczone do demontazu:

- ogrodzenie drewniane o dtugosci okoto 64mb.,

- hustawka typu wazka,

- fawki parkowe,

- bujaki,

- kosz na odpadki,

- sprawnosciowy tor przeszkéd z bocianim gniazdem,
- zjezdzalnia z wiezg,

- karpiny drzew pozostate po wycince.

Urzadzenia przeznaczone do zmiany ich lokalizacji oraz zostawione w miejscu
pierwotnym, znajdujace na terenie placu zabaw, nalezy sprawdzi¢ pod katem ich stanu
technicznego oraz dokonac ich konserwacji lub remontu przed oddaniem placu zabaw
do uzytkowania.

Elementy przeznaczone do demontazu, nalezy przekaza¢ Inwestorowi w wyznaczone
przez niego miejsce.

Szczegbtowy zakres oraz opis elementéw wyposazenia zawiera zatacznik numer 1.
3. Opis stanu istniejagcego.

Teren, przeznaczony pod lokalizacje urzadzen zabawowych znajduje sie na dzialce o
numerze ewidencyjnym 115/4, w obrgbie 7 Chwalecice, gminie Ktodawa, przy ulicach
Lesnej i Partyzantéw w miejscowosci Chwalecice. Dziatka, na ktérej planowane jest
zagospodarowanie terenu poprzez montaz matej architektury w ramach modernizacji
placu zabaw, jest czgSciowo zagospodarowana. Jej powierzchnia to 1,6ha. Na dziatce, w
jej potudniowej czgsci, znajduje sig czesciowo ogrodzony plac rekreacyjny w postaci
urzadzeri zabawowych, sitowni zewnetrznej oraz elementy rekreacyjne. Niniejsze
zgtoszenie jest inwestycjg majq na celu dostosowanie zdegradowanych obszarow
publicznych dla potrzeb wszystkich mieszkaricow na terenie gminy Ktodawa.
Przedmiotowy teren znajdujg sie bezposrednio przy dziatkach drogowych ulicy Lesnej
od strony zachodniej, ulicy Partyzantéw od strony potudniowej, od pétnocy teren
zalesiony, dalej tereny zabudowy jednorodzinnej, od strony wschodnie tereny
zabudowy jednorodzinnej.

W sasiedztwie przedmiotowej lokalizacji wystepuje w wiekszoéci zabudowa
jednorodzinna oraz tereny zielone. Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje sie wiata
przystankowa.

Teren opracowania to obszar otwarty, czesciowo ogrodzony (od strony drég), bedzie
wymagat likwidacji dzikich nawierzchni trawiastych i zastgpienia ich nawierzchnig
piaskowsg, bezpieczng oraz humusowg, oddzielonych od siebie obrzezami
tworzywowymi.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych.

Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Istniejace uzbrojenie terenu.
Na terenie dziatki, znajduje sie podziemne sieci telekomunikacyjne, sie¢ gazowa oraz
naziemny stup telekomunikacyjny.



4. Istniejaca zielen.

Nie projektuje sig usunigcia istniejacych drzew oraz krzewéw, znajdujacych sie na
terenie opracowania oraz nie projektuje si¢ nowych nasadzen. Karpiny, znajdujace sie
W obszarze opracowania, zostawione po wycince drzew (13 sztuk), zostang usuniete,
poniewaz stwarzajq zagrozenie dla bezpieczeristwa uzytkowania terenu. Usuniete
zostang rowniez dzikie nawierzchnie trawiaste.

5. Dane liczbowe dotyczace dziatki.

Powierzchnia dziatki: 1,60 ha
Powierzchnia objeta opracowaniem: 1555m?2

6. Plan zagospodarowania.

Przedmiotowa dziatka stanowi teren otwarty z wystepujaca zielenig wysoka.
Projektowane zagospodarowanie zaktada montaz nowych, zmiane lokalizacji
istniejacych i demontaz wyeksploatowanych elementéw matej architektury. Lokalizacja
urzadzen wedtug rysunku numer 1. Projektowany teren rekreacji nie jest przeznaczony
pod zabudowe w zwiazku z tym nie majq tu zastosowania przepisy Warunkéw
Technicznych dotyczacych odlegtosci. Ze wzgledu na réznice w rzednych terenu nalezy
uwzgledni¢ wyréwnanie terenu z zachowaniem niewielkiego spadku celem
odprowadzenia wody deszczowej z powierzchni placu, nie przekraczajac spadku w
zakresie 15mm na 3m odcinku.

7. Prace przygotowawcze.

W ramach prac przygotowawczych nalezy usuna¢ wszystkie zbedne przedmioty, usungé
nawierzchnie trawiasta, usungé karpiny oraz wyréwnacé nieréwnodci terenu.

8. Dane liczbowe dziatki, projektowane.

Powierzchnia dziatki: 1,6ha

Powierzchnia objeta opracowaniem: 1555m?

Powierzchnia bezpieczna, piasek: 670m?

Powierzchnia humusowa: 885m?

Powierzchnia projektowanych terendw utwardzonych: brak

9. Roboty projektowane, rozwigzania konstrukcyjne.
9.1. Projektowane nawierzchnie.

Projektuje si¢ wymiane terendw obrosnietych darnig na tereny bezpieczne, poprzez
piaskowanie stref bezpieczeristwa na gtebokos¢ minimum 30cm, zgodnie z normg
PN-EN 1176-1:2009 oraz tereny przeznaczone na rekreacje poprzez humusowanie.
Oddzielenie réznych nawierzchni projektuje sie przez obrzeze tworzywowe.
Nawierzchnia bezpieczna stanowi¢ bedzie bezpieczeristwo na terenie rekreacyjnym,
przy przyjetej maksymalnej wysokosci upadku 1,9m wysokosci.

Ze wzgledu na réznice w rzednych terenu nalezy uwzglednié wyréwnanie terenu z
zachowaniem niewielkiego spadku celem odprowadzenia wody deszczowej z
powierzchni placu, nie przekraczajac spadku w zakresie 15mm na 3m odcinku.



9.2. Ogrodzenie placu zabaw.

Projektuje sig ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci okoto 1m. Ogrodzenie
mocowane na stupkach w fundamencie monolitycznym z prefabrykowang podmurdéwka
czesciowo zagtebiong w gruncie. Projektuje sie wejécia poprzez furtki (szerokosci
minimum 1,2m) oraz brame wjazdowg (szeroko$¢ minimum 4m). Gorng krawedz siatki
panelowej nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikiem mogacym wyrzadzi¢ krzywde
uzytkownikom terenu. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie. Kolor RAL 7016, grafit.

Furtki wejsciowe powinny otwiera¢ sie na wewnatrz (czyli wchodzac na plac zabaw,
dziecko powinno pcha¢ klamke i ciagna¢, aby plac opuscic¢). Taka zasada wynika z
utatwieniu dostepu dzieciom do placu zabaw. Natomiast brama otwierana na zewnatrz,
co uniemozliwi zmniejszenie powierzchni placu zabaw.

Specyfikacja techniczna ogrodzenia panelowego:

- rozstaw osiowy stupkow 2,56m

- siatka, wymiar oczka 55x200mm

- drednica drutdéw poziomych oraz pionowych 4mm

- dwa wzmocnienia ,2W"

- obciete wystajace konce

- ptyta cokotowa wibroprasowana o wysokosci 200mm
- stupek 60x40mm

10. Dostepnosc¢ dia niepelnosprawnych.
Teren bedzie ogdlnodostepny dla osdb niepetnosprawnych.
11. Ochrona srodowiska.

Projektowany plac zabaw ze wzgledu na uzyte materialy oraz wykorzystane rozwigzania
technologiczne nie wptyng negatywnie na stan srodowiska naturalnego. Realizacja
inwestycji w oparciu o materiaty | wyroby posiadajace atesty, certyfikaty i znaki
bezpieczenstwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Inwestycja nie pogarsza
stanu srodowiska i nie generuje elementéw pogarszajacych jego stan.

12. Warunki Geotechniczne.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuja proste warunki geotechniczne, a obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Prace przy istniejacej
infrastrukturze podziemnej, szczegdinie przy istniejacej sieci gazowej zlokalizowanej na
wschodnie czesci dziatki nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
przy zachowaniu szczegdlnych $rodkéw bezpieczenstwa.

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z hydrantu zlokalizowanego bezposrednio
przy projektowanym placu zabaw w ulicy Lesnej.

14. Okreslenie obszaru oddziatlywania obiektu budowlanego.

Wptyw na sgsiedztwo obszaru oddziatywania - planowana inwestycja nie wptywa na
uktad funkcjonalny i przestrzenny dziatek oraz zabudowy sasiedniej.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego nie wykracza po za teren dziatki objetej
inwestycja.



15. Uwagi koncowe.

- zamierzenie nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

- zamierzenie nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego oraz nie podlega
wptywom eksploatacji gérniczej.

- wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

- w przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwlocznie zwrdécié sie z zapytaniem
do Inwestora lub dostawcy okreslonego urzadzenia. |

- wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadac¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowié¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wedtug wymogdw ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca
1994 roku tj. Dz.U 2023, poz. 682.

- w zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentdw.

- prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytq starannoscig oraz wiedza i sztukq
budowlang, weditug odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru.

Dopuszcza sig stosowanie urzadzen rownowaznych o wiasciwosciach zgodnych z
proponowanymi.
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(Swiadczam, Ze niniefszy dokument zostal cpracowany
w wyniku proc geodezyfych | kartograficznych, kigrych rezutfaty
zawiara operal fechnicmy pezyfywnie xweryfikowany. Jednoczesnie
informyje, Ze jestem Swindomy odpowiedzialosci karmej za zloZenre
falszywego oswiadczenia.

ldentyfaator zgfoszenia prac geodezyiyer | (K 6640 .4 843 2024
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Wykerawca prac geodezyjych GEOPLAN SP.J.
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ZARES PRAC I URZADZEN

ZAXACZNIK NUMER 1

Ozn. Urzadzenie Ilosé stadium
1 Zjazd liniowy (tyrolka) 22m 1 projektowane
2 Piramida linowa 1 Projektowane
3 Zestaw zabawowy © ;: 1 projektowane
4 Lezaki betonowe 2 projektowane
5 tawki parkowe 4 projektowane
6 Kosz na odpadki 3 Projektowane
7 Regulamin placu zabaw 1 projektowane
8 Betonowy stét do tenisa 1 Istniejacy, bez zmian
9 Stojak rowerowy 1 Projektowane
10 | Hustawka podwdijna 2 Istniejace, zmiana lokalizacji
11 | Karuzela tarczowa 1 Istniejace, zmiana lokalizacji
12 | Biegacz i taweczka na pylonie wspdlnym 1 Istniejqce, zmiana lokalizacji
13 | Wioslarz i orbitrek na pylonie wspdlnym 1 Istniejace, zmiana lokalizacji
14 [ Twister i wyciskanie siedzac na pylonie wspéinym 1 Istniejace, zmiana lokalizacji
15 | Furtka 3 projektowane
16 | Brama 4m 1 projektowane
17 | Ogrodzenie panelowe 157mb. | Projektowane
--- | Obrzeze ogrodowe tworzywowe 205mb. | Projektowane
--- | Nawierzchnia bezpieczna, piaskowanie, zwirek 670m? | Projektowane
--- | Humus 885m?2 | Projektowane
--- | Niwelacja terenu 1555m? | Projektowane
Elementy przeznaczone do usuniecia ilogé
Ogrodzenie drewniane 64mb.
Karpiny po wycince drzew 13szt.
Hustawka typu wazka podwéijna 1szt.
tawka 4szt.
Bujak 2szt.
Kosz na odpadki 1szt.
Tor sprawnosciowy z bocianim gniazdem 1szt.
Zjezdzalnia 1szt.

Wszystkie zdjecia z zalacznika nalezy traktowac jako pogladowe
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Ozn. nr 1. Zjazd linowy (tyrolka) o ditugosci 22m
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Wysokos¢ urzadzenia: minimum 3050mm
Dlugos¢ zjazdu: minimum 22m

Strefa bezpieczeistwa: minimum 6,3x28m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: do 100cm

Materiat:

- konstrukcja / nogi / profil minimum 80x80x3950mm

- konstrukcja / gérna belka / minimum 100x100x2000mm
- podest / ptyta HDPE

System ochronny:
- podktad cynkowy i malowanie proszkowe

W skiad zestawu wchodzi:

- konstrukcja stalowa malowana proszkowo

- podest startowy wykonany z ptyty przeciwposlizgowej HDPE
- trolej ze stali nierdzewnej

- uchwyt

- lina stalowa

- hamulec sprezynowy

- urzadzenie napinajace line

- urzgdzenie podtrzymujace line

- gumowe siedzisko, np. typu kwiatek

Elementy konstrukcyjne zjazdu nalezy zamontowa¢ do wylanego w gruncie rodzimym
na gt. min 800 mm fundamentu z betonu klasy C16/C20 (B20)
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Ozn. nr 2. Piramida linowa
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Szerokos¢ i diugosé: minimum 356x356cm

Wysokos$¢: minimum 270cm

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa: minimum 40,34m? (6,5x6,5m)
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: do 150cm

Urzadzenie sktada sig¢ z masztu na ktérym napigta jest konstrukcja linowa, gtéwnym
elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy, zabezpieczony przez korozja poprzez
cynkowanie ogniowe, pomiedzy sasiadujacymi linami no$nymi rozpiete sg cztery
Sciany linowe, sie¢ wykonana jest z lin polipropylenowej wzmocnionej strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, $rednica liny wynosi 16 mm, elementy
taczace liny ze stupem wykonane sa ze stali nierdzewnej.

Elementy konstrukcyjne stupa i lin nalezy zamontowa¢ do wylanego w gruncie
rodzimym na gt. min 800 mm fundamentu z betonu klasy C16/C20 (B20)
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Ozn. nr 3. Zestaw zabawowy
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Szerokosc i diugos¢: minimum 1401x1507cm

Wysokosé: minimum 640cm

Powierzchnia strefy bezpieczefistwa: minimum 179,67m? (1,857x1,747m)
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: do 190cm

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 1 wieza z dachem dwuspadowym;

- 1 wieza z dachem szesciokatnym;

- 4 wieze otwarte;

- §cianka wspinaczkowa h= 120 cm;

- 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa h= 90 cm;

- 2 piecioelementowe zjezdzalnie skretne h= 150 cm;
- 1 piecioelementowa zjezdzalnia prosta h= 150 cm;

- 1 oSmioelementowa zjezdzalnia rurowa z elementami przezroczystymi h= 240 cm;
- 1 mostek zadaszony, skosny;

- 1 tunel z przeplotni;

- 1 trap- wspinaczka z poreczami h= 90 cm;

- 1 dwupoziomowy tunel;;

- 4 obrecze do przechodzenia;




- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 3 spodkami h= 90 cm;

- 1 kwadratowa przeplotnia z lin zamocowana w czterech punktach: w dwoch
miejscach do gruntu oraz w dwdch do sgsiadujacych wiez;

- 12 elementéw dekoracyjnych z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi
zamontowane na szczytach stupow konstrukcyjnych;

- 11 paneli zabawowo-edukacyjnych: tréjwymiarowy obraz glowy zwierzecia 4 szt.,
siodetko 1 szt., gra w kétko i krzyzyk 2 szt., bulaj z elementem przezroczystym 2 szt.,
kota zebate 1 szt., sklepik 1 szt.;

- 2 elementy dekoracyjno - zabawowe montowane na stupie konstrukcyjnym:
kwiatek 2 szt.;

- elementy sprawnosciowe takie jak: podcigagi, dwuelementowa $cianka
wspinaczkowa, watek, mostek z LLDPE.

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy
dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste wykonane sq z poliweglanu
grubos¢ 2 mm; grubos$¢ Scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie
mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwa
tworzywa gumowego o wlasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej
niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane sa ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzace do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajgcych,
zabawowych oraz podestéw wykonane sg

z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali
nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta na stupach o przekroju okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych 34 szt, podestach kwadratowych 5 szt,
podestach trapezowych 5 szt, oraz schodach zewnetrznych 2szt;
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Ozn. nr 4. Lezaki betonowe

Minimalne parametry:

wysokos¢: min. 830 mm

dtugos$¢: min. 1640 mm

szerokosc: min. 700 mm

Wyréb powinien by¢ zgodny z normami:
PN-EN 206+A1:2016

PN-EN 1176-1:2017-12

Lezak wykonany z betonu ptukanego C40/50 zbrojonego stalg oraz mikrozbrojeniem,
pokryty kamieniem ptukanym lub mieszankg gryséw. Cato$¢ powierzchni siedzaco-
lezacej lezaka pokryta listwami wykonanymi z drewna $wierkowego o gruboéci min.
40 mm, malowana dwukrotnie lakierobejca w kolorze ciemnobrgzowym. Lezak nalezy
zamontowac do wylanego w gruncie rodzimym na gt. min 300 mm fundamentu z
betonu klasy C16/C20 (B20) za pomoca kotwy lub kotka rozporowego.




Ozn. nr 5. Lawka parkowa

Produkt jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie kotkami
rozporowymi do powierzchni twardych lub wolnostojacy.

Wymiary tawki: minimum 2x0,7x0,77m
Wymiary siedziska: minimum 1,8x0,43x0,4m

Ozn. nr 6. Kosz na odpadki
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Kosz do segregacji odpaddw z obudowa wykonang z desek drewnianych malowanych
dwukrotnie lakierobejca, w kolorze ciemnego brgzu. Pojemnosé¢ wktadéw min. 3x60
litréw, z oznaczeniami rodzaju sortowanego odpadu, zgodnie z przeznaczeniem, w
postaci tabliczek wykonanych trwatg technika odporna na dziatania atmosferyczne
przymocowanych do $cianki frontowej pojemnika. Konstrukcja pojemnika wykonana
ze stali ocynkowanej i malowanej, do montazu na state poprzez przykrecenie kotkami
rozporowymi do przygotowanego fundamentu z betonu klasy C16/C20 (B20 )
wylanego w gruncie rodzimym na gt. min 300 mm.

Minimalne parametry:

wysokos¢ catkowita min. 800 mm
dtugos¢ min. 1120 mm
szeroko$¢ min.400 mm
pojemnos¢ 3x60 L

wysokos$¢ wkiadu min. 690 mm

Ozn. nr 7. Regulamin placu zabaw
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Elementy konstrukcyjne regulaminu nalezy zamontowaé do wylanego w gruncie
rodzimym na gt. min 300 mm fundamentu z betonu klasy C16/C20 (B20)
Wymiary: minimum 1,6x0,5x0,05m

Wymiar tablicy: minimum 0,5x0,7m




Ozn. nr 9. Stojak rowerowy

Stojak rowerowy o profilu spirali, profil minimum 40x40mm. Stalowa konstrukcja
zabezpieczona przed korozja ocynkowaniem ogniowym.
Stojak nalezy zamontowac¢ do wylanego w gruncie rodzimym na gt. min 300 mm

fundamentu z betonu klasy C16/C20 (B20) za pomocg kotwy lub kotka rozporowego.

Minimalne parametry:

wysokos¢ catkowita min. 650 mm
dtugos$¢ min. 2000 mm
szeroko$¢ min. 400 mm

Obrzeze ogrodowe tworzywowe

Obrzeze ogrodowe tworzywowe zastosowane to odseparowania nawierzchni
piaskowych bezpiecznych od humusowania, z mozliwoscig ksztattowania
nieprostolinijnych brzegow.

Minimalne parametry:

wysokos¢ catkowita min. 100 mm
dtugosé min. 1000 mm
szerokos¢ min. 85 mm
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Ozn. nr 17. Ogrodzenie panelowe

Warianty mocowania stupkéw panelowych

fundamencie

w monalitycznym

Komplstne przesio ogrodzenia pansiowego

EJ rane cgrodzenowy 4w
n shinek panelowy 60x40
obeyma monlatowa
n piyla cokolows

B vetwyty siatowe do piyty

Rozslaw osiowy stupkow = N

Szczegbtowy opis ogrodzenia i jego elementéw w opisie technicznym, punkt 9.2




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

oparta na RMI z dn. 23 czerwca 2003 r.

Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie terenu poprzez montaz
matej architektury w ramach modernizacji placu
zabaw

Inwestor: Gmina Klodawa

ul. Gorzowska 40, 66-415 Kiodawa

Miejsce inwestycji: gm. Klodawa, m. Chwalecice,
ul. Le$na / Partyzantow,
dz. nr 115/4, obreb: 7 Chwalecice
jednostka ewidencyjna: Ktodawa

Imie i nazwisko mgr inz. Joanna Pawlowska
projektanta:
Data: 29.04.2024r.
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1. Dane ogodine:

1.1. Podstawa opracowania:
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 18 wrze$nia 2020 roku.

1.2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu poprzez montaz
matej architektury w ramach modernizacji placu zabaw w miejscowosci
Chwalecice, ul. Le$na / Partyzantéw, gm. Kitodawa, dz. nr 115/4, obreb:
7 Chwalecice, gm. Klodawa

2. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektu:
Cate zamierzenie inwestycyjne bedace przedmiotem niniejszego opracowania
obejmuje przebudowe placu zabaw w m. Chwalecice.
Dziatka 115/4 objeta opracowaniem jest czesciowo zabudowana placem
zabaw. Terenu dziatki objetej opracowaniem jest czesciowo ogrodzony. W
chwili obecnej dziatka jest cze$ciowo uzytkowana.

3. Elementy terenu zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
Nie dotyczy.

4, Zagrozenia w czasie wykonywania roboét

Roboty winny by¢ prowadzone w sposob okreslony w projekcie organizaciji
robét oraz w szczegbtowych instrukcjach techniczno — ruchowych,
okreslajgcych wymagania przepisow i zasad bioz dla poszczegélnych
stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i urzadzer budowlanych. Planowane
roboty ziemne, ktére majg doprowadzi¢ teren do rzednych projektowanych
bedg stwarza¢ zagrozenie bioz. Nie planuje si¢ wykopéw przy uzyciu
ciezkiego sprzetu tj. koparek, spycharek, fadowarek, samochodéw
ciezarowych. Roboty ciesielskie, zbrojarskie, murowe, rusztowaniowe, montaz
konstrukciji dachéw oraz roboty wykonczeniowe bedg duzym zagrozeniem dia
bioz. Prace bedg wykonywane m. in. w rejonie pracy, samochodéw
cigzarowych, przy uzyciu sprzetu i narzedzi elektrycznych oraz na wysokosci.



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét kazdy pracownik zatrudniony na
budowie musi odby¢ wstgpne przeszkolenie na danym stanowisku pracy.
Nalezy sprawdzi¢, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz
wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robét i obstugi maszyn i
urzadzen budowlanych. Nalezy okresowo organizowaé szkolenia
pracownikéw w sposdb pogladowy oraz kontrolowaé stan bioz na terenie
budowy i natychmiast usuwa¢ wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu
na budowie

Przed przystagpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé¢ plan bioz na
budowie. Nalezy wykonaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia ;.
oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy. Nalezy wykonaé i oznakowa¢ drogi
umozliwiajgce w razie pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektéw
strazy pozarnej i karetki pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drog tych nie mozna
zastawia¢ ani wykorzystywaé na skiadowania, musza one byé w kazdej chwili
dostepne. Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu
alarmowego, apteczki oraz $rodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.
Pracownicy powinni byé wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz
odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Nalezy stosowaé
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang pod
nadzorem osoby uprawnionej. Roboét na zewnatrz budynku nie nalezy
prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.

Uwaga:

Przed zgtoszeniem o rozpoczeciu prac budowlanych obiektu obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie i przediozenie w organie nadzoru budowlanego, do ktérego
sktadane sg dokumenty o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i zawiadomienie
orozpoczgciu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego z dnia 18 wrzesnia 2020 roku.
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