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1. ZLECENIODAWCA

Urzad Miasta Gorzowa Wlkp., reprezentowany przez Zastepce Prezydenta Miasta
Radostawa Sujaka, na podstawie wyniku zapytania ofertowego nr
WED.11.3042.96.2018.BP z dnia 13.03.2018 roku.

2. OPIS OBIEKTU

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoty Podstawowej Nr 1 im. Marii
Konopnickiej, znajdujacy si¢ w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Dabrowskiego
nr 23. Zostal on obje¢ty ochrong konserwatorska jako obiekt wpisany do rejestru
zabytkow, zgodnie z decyzja nr 363/91 z dnia 17.05.1991 roku wydang przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Il. Historia obiektu

Projekt wraz z oddzielnym budynkiem sanitarnym powstat w 1899 roku,
oryginalna dokumentacja parteru, poddasza i1 drugiego pigtra wraz z elewacjami
zachowata si¢ do dzi$. Budynek od poczatku miat pelni¢ funkcj¢ szkoty dla dziewczat,
gdzie miaty si¢ uczy¢ w 18-tu klasach. W 1900 roku wykonano projekt bramy, ktory
rowniez zachowat sie w Gorzowskim Archiwum. Z 1902 roku pochodzi projekt
instalacji kanalizacyjnej, co moze potwierdzac, iz budynek juz wowczas istniat. Obecnie
nie zachowaty si¢ budynek tazienny ani brama. Na mapie Gorzowa opracowanej przez
Referat Systemow Informacji Przestrzennych Urzedu Miastal, ukazujacej zniszczenia
wojenne miasta w roku 1945, na dziatce szkoly poza gmachem gtéwnym widoczny jest
maty budynek w miejscu, gdzie na projektach z 1899 roku widnieje budynek sanitarny.
Mapa ta wskazuje rowniez, ze szkota zostata podczas wojny zniszczona do 20%.

Wedtug Karty Ewidencyjnej Zabytkéw? ostatnim przedwojennym (1938 rok)
dyrektorem/rektorem szkoly byl Raplicke. Brak danych co dziato si¢ z budynkiem
szkoly podczas wojny, wiadomo natomiast, ze po wojnie w styczniu 1946 roku
ponownie rozpoczeto nauke w omawianym budynku w Szkole Podstawowej nr 1.

L http://www.gorzow.pl/archiwum/przystan/historyczne-mapy-gorzowa dostep 05.06.2018.
2 Karta Ewidencyjna Zabytkéw sporzgdzona przez C. Nowakowskiego 10.1991 rok.



Wedhug informacji zawartych na stronie internetowej szkoty® w latach 1981 -
1983 przeprowadzono modernizacj¢ poddasza, adaptujac je na 5 nowych sal
dydaktycznych. Prawdopodobnie w tym czasie zmieniono ksztatt otworéw okiennych
poddasza. Na zdjeciu w Karcie Ewidencyjnej Budynku z 01.01.1979 roku w dachu
widnieja lukarny w formie bawolego oka, co i tak r6zni si¢ od pierwotnego projektu
budynku.

W pazdzierniku 1988 roku dostawiono do szkoty sale gimnastyczng potaczong
ze starym budynkiem lgcznikiem, przez ktory wykonano przebicie w oryginalnej
elewacji budynku.

1. Opis budynku*

Budynek zostal zalozony na rzucie prostokata o wymiarach okoto 17 m x 38 m,
zorientowany na osi NE — SW, frontem zwrocony w kierunku poétnocno — zachodnim.
Posiada trzy kondygnacje, poddasze i piwnice na catej swej powierzchni. Bryta budynku to
prostopadtoscian nakryty wielopotaciowym dachem, obnizonym w czgéciach bocznych.

Podzial funkcjonalny wnetrza w zasadzie si¢ nie zmienit od poczatku, poza
zamurowaniem lewego wejscia elewacji frontowej, zmiany uktadu $cian w piwnicach i na
poddaszu oraz postawieniem $cian w korytarzach tworzacych zaplecza. Trzy zasadnicze
kondygnacje charakteryzuja si¢ powtarzalnym uktadem. W diugiej osi budynku znajduje
si¢ korytarz o szeroko$ci okoto 3,1 m, po jego bokach znajduje si¢ 5 pomieszczen zblizonej
powierzchni oraz jedno wigksze, co jest konsekwencja najwickszego pomieszczenia
W szkole jakim jest aula znajdujaca si¢ na trzeciej kondygnacji. W budynku znajduja si¢
dwie klatki schodowe prowadzace od piwnicy po poddasze, ktorych przedtuzeniem byty
przedsionki i dwa wejscia frontowe i dwa wejscia z tylu budynku, bez przedsionkow.
Ponadto do budynku prowadzi jeszcze jedno wejscie od strony potudniowo — wschodniej.
Z tych drzwi mozna wej$¢ na pierwszg kondygnacje budynku oraz zej$¢ do piwnicy. Uktad
ten zachowat si¢ do dzis.

Posadowienie budynku nadal nie zostato rozpoznane, przypuszczalnie jego fundament
stanowig wylewane, zbrojone stalg tawy fundamentowe. Cokot budynku (wys. ok 1,4 -
1,5m, zwezajacy sie ku gorze) jak 1 elewacje wykonano z cegly ceramicznej o watku
krzyzowym na zaprawie mineralnej wapiennej lub wapienno - cementowe;j.

Elewacje w catosci wymurowano z cegly o dwojakiej kolorystyce: czerwonej
I jasnozottej, dynamizujac bryl¢ lizenami, plycinami, gzymsowaniami i zréznicowanym
zakonczeniem okien oraz drzwi wejsciowych. Sciany wewnetrzne zostaly zbudowane

3 http://www.szkolajedynka.edu.pl/historia.html| dostep 05.06.2018.
4 Punkt opracowany na podstawie Karty Ewidencyjnej Zabytkéw wykonanej przez C. Nowakowskiego w 10.1991
roku oraz badan i obserwacji autorki opracowania na stan 06.2018 rok.



Z cegly z6Mej, jasnoczerwonej lub pomaranczowej, otynkowane zaprawa mineralng
wapienng z grubg domieszka kruszywa. W piwnicy, klatkach schodowych, przedsionkach
I na Kkorytarzach zastosowano stropy odcinkowe na teownikach lub dwuteownikach
stalowych wypelnione cegta, na ktdrg potozono zaprawe mineralng na bazie wapna, pokryto
pobiata i farbg wapienng, natomiast metalowe elementy stropu podkre§lono
ciemnoczerwonym kolorem. W miejscach taczenia klatki schodowej z korytarzem
zastosowano stropy krzyzowe. Wyjatkiem jest réwniez srodkowy odcinek korytarza
trzeciej kondygnacji, ktory jest taki sam jak w auli, czyli jest to strop drewniany ozdobny.
Stropy klas w duzej mierze zostaly wykonane wtérne, w pojedynczych klasach
zaobserwowano podbitke trzcinowa z narzucona zaprawa wapienng.

Schody klatek schodowych oraz przedsionka zostaly wykonane z blokéw granitowych.
Na ostatniej kondygnacji jednej z klatek schodowych wystepuja ptytki z lastryko. Stopnie
zewnetrzne do drzwi wejsciowych poza najwyzszym stopniem zostaly wykonane wtornie
Z lastryko. Podobnie na korytarzach posadzke wykonano z tego materialu. W klasach
réwniez trudno obecnie oceni¢ jaka byla pierwotnie podtoga, gdyz znajduje si¢ na niej pare
warstw wtornych materiatow. W pojedynczych miejscach zaobserwowano deski, gdzie
indziej parkiet, w auli obecnie znajduje si¢ parkiet.

Stolarka okienna zostata z biegiem lat wymieniona. W znacznej czgsci po 1945 roku,
nastepnie w pojedynczych klasach na drewniane okna i wspotczesnie na plastikowe, ktore
znajduja si¢ obecnie na klatkach schodowej oraz w auli. Ponadto w auli wymieniono cze$¢
okraglych okien krosnowych na wiatraki. W klasach znajdujg si¢ okna skrzynkowe,
czteroskrzydlowe a otwory okienne podzielone sg §lemionami i czasami stupkami. Cenng
informacja jest opis z Karty Ewidencji zabytkow dotyczacy okien auli, byly to okna:
krosnowe, pojedyncze, o czgsci podsSlemiennej jednoskrzydtowej z podziatem
czterokwaterowym 1 statymi czgsciami nadslemiennymi. Nadproza i rama otworow
okiennych miaty form¢ tukéw pelnych, dwa identyczne okna umieszczone koto siebie
tworzyty uktad biforyjny zwienczony okraglym krosnowym $wietlikiem. Identyczny uktad
maja okna na korytarzu i klatce schodowe;j trzeciej kondygnacji z tym, ze tu swietlik jest
Zamurowany.

Drzwi zewnetrzne sg dwuskrzydtowe, ptycinowe, zdobione profilowanymi listwami,
rozetami i klepkowaniem. Nad otworami drzwiowymi elewacji frontowej i potnocno -
wschodniej, nad otworami drzwiowymi znajdujg si¢ oSmiopolowe nad$wietla oddzielone
ztobkowanym $lemieniem i ozdobnie profilowanym stupkiem, obecnie zaslonigte od
wewnatrz dykta i czgsciowo przeszklone. Nad$wietla elewacji potudniowo - wschodnigj
zgodnie z projektem s3 zamurowane. Przedsionek wejscia glownego oddzielaja
czteroskrzydlowe drzwi, gdzie boczne skrzydta majg charakter staly, a $rodkowe
(z czteropolowymi na$wietlami) sg wahadtowe. Nad nimi znajduje si¢ wielopolowe
nad$wietle zwienczone tukiem i dzielone ztobkowanym stupkiem z ozdobnym detalem.
Drzwi do klas w wiekszo$ci zachowaty si¢ oryginalne. Sg to jednoskrzydtowe, duze drzwi
ptycinowe, zawieszone na fabrycznych zawiasach trzpieniowych.

Korytarze obecnie pokrywa boazeria.



V. Schematyczne rzuty kondygnacji

Przedstawione rzuty sg orientacyjne, wykonane na podstawie drog ewakuacyjnych
Z budynku szkoty. Numeracja, podziat i proporcje pomieszczen sg zgodne ze stanem
faktycznym. Na planach uwzgledniono tylko oryginalny budynek szkoty bez tacznika i sali
gimnastyczne;j.
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3. OPIS STANU ZACHOWANIA

Obecnie ogo6lny stan budynku jest zly 1 wymaga on gruntownego remontu.
Najpowazniejszym problemem sg konstrukcyjne spgkania §cian rozpoczynajace si¢ w okolicy
cokolu i miejscami prowadzace az po strop poddasza. Mozliwe do zaobserwowania za rowno
z zewnatrz jak i wewnatrz. Szczegolnie wyraznie wystepuja w pétnocnym narozniku budynku,
natomiast wewnatrz biegna takze przez korytarz drugiej kondygnacji, w klasach tego pigtra i na
poddaszu w pomieszczeniu ksiggowosci (nr 36) 1 tzw. starej Swietlicy (nr 37).

Elewacja wymaga renowacji, gléwnie ze wzgledu na wyptukiwanie spoin z miejsc
najbardziej na to narazonych, czyli na gzymsach, parapetach i w przyziemiu, co stanowi
niebezpieczenstwo luzowania i wypadania cegiet. W wielu miejscach tych cegiet juz nie ma,
zostaty odstonigte glgbsze partie muru wykonane z cegly znacznie mniej odpornej na dzialanie
czynnikow atmosferycznych.

W partii cokotowe;j i na gzymsach widoczne jest wyrazne oddziatywanie wody. Wystepuje
tam zawilgocenie 1 gromadzenie mikroorganizméw, co doprowadza do destrukcji cegiet.
Zawilgocenie moze by¢ spowodowane tzw. woda rozbryzgowa z gzymsow lub moze by¢
podciggana z gruntu. Nie wykluczone sg obydwie przyczyny. Brak danych na temat
jakiejkolwiek izolacji fundamentéw, odwodnieniu lub drenazu.

Widoczne sg rowniez w znacznej iloSci mechaniczne uszkodzenia powierzchni (gzymsy,
narozniki, opaski okien, drzwi). Cegly pozbawione oryginalnej warstwy spieku zdecydowanie
szybciej ulegaja korozji i rozpadowi. W zwigzku z licznymi drobnymi reperacjami muru
wystepuja liczne przemurowania w roznym materiale, zazwyczaj odbiegajacym od
oryginalnego.

Elewacje praktycznie z kazdej strony az do zasiegu rak pokrywaja napisy wandali, co
wplywa bardzo negatywnie na odbiodr estetyczny budynku.

Whnetrze budynku rowniez wymaga gruntownych prac renowacyjnych. Ze wzgledu na brak
sprawnych rynien przez okres co najmniej 5 lat (wymiana rynien 1 obrobki blacharskiej koniec
roku 2017) w wielu pomieszczeniach sg wyrazne zacieki na §cianach 1 sufitach nie tylko trzeciej
kondygnacji i poddasza, ale takze drugiej kondygnacji, co $wiadczy o dlugofalowym dziataniu
wody, ktora wnikata w gtab muru. Konsekwencja tego dziatania sg odpadajace tynki w wielu
miejscach skazone mikrobiologicznie. Trudno oceni¢ kondycje wewnatrz muru.

Nie znany jest stan podldg w pomieszczeniach, ani nawet ich doktadna konstrukcja. Pod
warstwg nowego linoleum znajdujg si¢ kolejne warstwy starego linoleum oraz cienkiej dykty.
Pod nimi miejscami znajdujg si¢ deski lub parkiet. Przy tak ,,zabezpieczonej” podlodze
I bezpos$rednim dziataniu wody stan najstarszych warstw moze by¢ w bardzo ztym stanie.

Pomieszczenia szkolne wygladaja podobnie: $ciany do wysokosci okoto 1,6m pokrywa
olejna lamperia, powyzej farba emulsyjna z ok 10 cm odcigciem przy suficie w biatym kolorze.
Sufity wykonane sg roznie: cze$¢ na podbitce trzcinowej, cz¢$¢ pokrywajg ptyty kartonowo-
gipsowe lub wystepuje zaprawa zbrojona metalowg siatkg, pomalowane na biato. Pod sufitem



wiszg lampy montowane w rozny sposdb w roznych pomieszczeniach. Praktycznie w kazdym
pomieszczeniu znajduje si¢ zlew. W niektorych klasach zachowaly si¢ drewniane, profilowane
listwy przypodiogowe.

Piwnice sg zawilgocone, szczegodlnie w partii przyziemia i $cian zewngtrznych, miejscami
odczuwalny jest wyrazny zapach dziatalno$ci mikroorganizmow, szczegodlnie w miejscach
niedostgpnych dla dzieci, a tym samym rzadko poddawanych remontom.

Stolarka okienna jest w ztym stanie i wymaga prac renowacyjnych lub wymiany. Wigkszos$¢
okien od wewnatrz pokrywa gruba warstwa farb, ktéora powoduje ich niedomykanie
I nieszczelno$ci. Cze$¢ ram jest wypaczonych, a mechanizmy otwierajace sg niesprawne.
Drewno od zewnetrznej strony jest juz wielokrotnie pozbawione zabezpieczajacej farby
i postgpuje jego degradacja oraz wypaczanie pod wplywem zmiennych warunkow
wilgotno$ciowych. Niektoére okna majg zachowane oryginalne klamki i zatrzaski. Znaczna
cz¢$¢ okien zostala wymieniona po 1945 roku i wickszo$¢ stanu obecnego pochodzi
prawdopodobnie z tego okresu.

Miejscami zachowaly si¢ parapety wewnetrzne, prawdopodobnie oryginalne z profilowang
rynienka i otowianym otworem na $rodku (okapnikiem). Ich brzeg jest fazowany, a catos¢
pokrywaja liczne warstwy tuszczacej si¢ farby.

Drzwi wewnetrzne w wigkszo$ci zachowaly sie oryginalne wraz z o§ciezami, zamontowane
na oryginalnych zawiasach. Obecnie stan tych zawiasoéw w wielu przypadkach jest zly
| wymagaja one wymiany lub naprawy. Drzwi i o$cieza w znacznej mierze oczyszczono z wielu
warstw farb olejnych i zabezpieczono bejca, pozostate nadal pokrywaja farby olejne. Klamki
I zamki drzwi w wigkszosci zostaty wymienione.

Drzwi zewngtrzne najprawdopodobniej réwniez sg oryginalne. Brak na nich warstw
zabezpieczajacych czy malarskich poza aktami wandalizmu w postaci licznych napisow,
zwlaszcza w tylnej czes$ci budynku. Pozostatosci warstw olejnych widoczne sg na o$ciezach
i czesciowo na zawiasach. Samo drewno jest w dos¢ dobrym stanie, najbardziej zniszczony jest
dot, narazony na opady deszczu i dzialania mechaniczne. Widoczne sg pojedyncze ubytki
formy. Przy glownych drzwiach oraz jednych tylnych zachowaty si¢ oryginalne ozdobne
klamki, cho¢ sa w ztym stanie, w pozostatych drzwiach klamki sg wtorne. Podziat nad$wietli
wejsciowych zachowat sig¢, lecz jego oszklenie tylko czeSciowo, resztg wypehniaja
nieestetyczne dykty.

Nalezy zwroci¢ uwage na ozdobne kaloryfery znajdujace si¢ w pomieszczeniu $wietlicy na
parterze, trudno stwierdzi¢ czy sa to oryginalne grzejniki, lecz najprawdopodobniej zostaly
zalozone jeszcze przed wojna.



4. BADANIA STRATYGRAFICZNE
l. Metodyka

Wykonano okoto 600 odkrywek stratygraficznych w budynku. Gléwnym celem badan
stratygraficznych bylo ustalenie pierwotnej kolorystyki pomieszczen oraz ewentualnych zmian
na przestrzeni stulecia.

Odkrywki wykonywano w miejscach, gdzie spodziewano si¢, iz oryginalne warstwy si¢
zachowaty lub w miejscach, ktore mogly potwierdzi¢ histori¢ zmian obiektu (np. w okolicy
oscieznic okien). W wiekszo$ci pomieszczen uktad warstw malarskich jest zblizony do siebie,
wigc odkrywki wykonywano w podobnych lokalizacjach.

Poniewaz wykonano znaczng ilo§¢ odkrywek stratygraficznych ponizej zamieszczono
wybrane, obrazujgce oryginalng kolorystyke i histori¢ zmian. W tabeli przedstawiono: liczbe
porzadkowa, numer pomieszczenia, lokalizacje odkrywki, numer tej odkrywki nadany podczas
prac, opis warstw, numery koloréw oraz wysokosci poszczegdlnych warstw, szczegolnie jesli
dotyczyto to przejs¢ kolorystycznych lub paskéw. Podane wysokosci sg orientacyjne,
zmierzone od obecnego stanu podlogi i sufitdow, co nie jest zawsze zgodne z oryginalng
wysokoscig ze wzgledu na podwyzszenie podtogi i obnizenie sufitu. Przy zdjeciach odkrywek
zamieszczono numery warstw zaczynajac od najstarszej. Numery czasami si¢ powtarzajg co
oznacza réwnoczasowos¢ warstw. Przy najstarszych warstwach okreslono kolorystyke na
podstawie wzornika kolorow Exclusiv firmy Keim z 2017 roku (numery koloréw wzornika
maja orientacyjne rozwiniecie receptury na odwrocie koloru). Jest to ocena subiektywna.
Kolory w dokumentacji sa kolorami orientacyjnymi a wzornik firmy Keim tylko
przyktadowymi kolorami, najbardziej zblizonymi do kolorow odkrytych na Scianach (wydruk
nigdy nie bedzie identyczny z rzeczywistg barwg, a wzornik Keim nie jest jedyng firma, ktorej
produkty nalezy stosowac). Kolorystyke pomieszczen nalezy dostosowaé w obrebie barw
zblizonych do okreslonych w badaniach tak, aby cato$¢ byla ze sobg spdjna, anie
jednoznacznie tozsama z kolorem okreslonym we wzorniku. Koncowy efekt wizualny
powinien by¢ spdjny. W trakcie prac nalezy wykonywac proby kolorystyczne, tak, aby dobra¢
kolor w stopniu maksymalnie zblizonym do oryginalnego.
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Wybrane odkrywki

Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé,
1 5 Drzwi strona wewnetrzna 6 Nr Opis wzornika uwagi

i drewno
2 jasnobrazowy 9103
3 brazowy 9102/9203

S| 3 zielony 9382/9402

v | 4 brazowy 9283

c wtorne warstwy

olejne

11




Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé,
2 a przy suficie Nr Opis wzornika uwagi
RS g B zaprawa

; P mineralna

pobiata
jasnozotty 9077
zOhty

szpachla gipsowa

70ty

biaty
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé,
5 skrzynia okna - prég 11 Nr Opis wzornika uwagi
1 | drewno
2 | Jasnozotty 9037
2 | bialy
3 | bezowy 9251
4 biate i jasnozotte

warstwy olejne
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé,
4 5 gora kaloryfera 13 Nr Opis wzornika uwagi
1 | metal
2 | czarny
3 | ciemnozielony 9005
4 | jasnobrazowy 9066
5 | bezowy
6 | srebrny
7 | rézowy
8 | czerwony
9 | jasnobragzowy
10 | z6tty
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé,
5 3 Sciana z drzwiami przy suficie 2 Nr Opis wzornika uwagli
1 | cegla zolta
o, | Zaprawa
mineralna
3 | pobiata
4 | zotty 9076
5 | zotty
6 | bezowy
7 | szpachla gipsowa
8 | bialy/zotty

15




Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé,
6 3 $ciana oscierze okna 9 Nr Opis wzornika uwagl
¥ : | | zaprawa
mineralna
2 | pobiata
3 | jasnozotty 9033
4 slad bordowego 9007
paska
5 | zielony
6 | ciemnozielony
7 | jasnor6zowy
8 zaprawa
mineralna wtorna
9 | zohy
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z | Wysokos¢,
7 6 sufit 4 Nr Opis wzornika | uwagi
zaprawa
1 | mineralna ze
zbrojeniem
2 | biaty
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé, uwagi
8 6 §ciana 5 Nr Opis wzornika
‘ 1 | zaprawa mineralna
2 | pobiala
jasnoszaro-
3 | niebieski 9595 od ok. 1,85m
3 | bezowy 9092 od 1,615m do 1,85m
3 | szary 9552 do 1,605m
4 | bordowy pasek 9007 od 1,605m do 1,615m
5 | zolty gora
6 | szary gora
7 | zielony gora
8 | zolty gora
brazowy z
9 | bordowym paskiem dot
bordowy z czarnym
10 | paskiem dot
11 | zielony dot
12 | bezowy dot
13 | zielony dot
14 | brazowy dot
15 | seledynowy dot
16 | brazowy dot
17 | rébzowy dot
18 | brazowy dot
19 | bezowy dot
20 | szpachla gipsowa cato$é
21 | zohty calo$é

Jedynie fragment odkrywki, niewidoczne wszystkie zauwazone warstwy (warstwy 12 — 19

to olejne lamperie).
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé,
9 6a §ciana od klasy nr 6 4 Nr Opis wzornika uwagi
1 | zaprawa mineralna
2 | pobiata
3 | Jasnozotty 9057 skos
4 | szaro-zotty 905 skos
4 | jasnoszary pasek 9352 skos
4 | ciemnoszary 9529 skos
5 | bragzowy 9263 skos
6 | zotty skos
6 | bordowy pasek skos
6 | brazowy pasek skos
6 | ciemnozielony skos
AEa
o | s oo
9 | zielony skos
10 | jasnorézowy bez podziatu
11 | zielony bez podziatu
12 | seledynowy bez podziatu
13 | szpachla gipsowa bez podziatu
14 | pomaranczowy bez podziatu

Odkryty skos wielu warstw malarskich swiadczy, iz wej$cie zamurowano wtornie i bylo ono uzywane przez lata.
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé,
10 7 $ciana nad oknem przy suficie 1 Nr Opis wzornika uwagi

1 | zaprawa mineralna

2 | pobiata

3 | szaro-niebieski 9592

4 | r6zowo-fioletowy 9210

5 | bezowy

6 | zolty

7 | rézowy
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokos¢
11 7 OfScieze okna 6 Nr Opis wzornika

1 | zaprawa mineralna

2 | pobiata

3 | szaro-niebieski 9592 od ok. 1,59m

3 | bezowy 9091 ok.1,4—1,59m

3 | szaro-bezowy 9247 wys. do ok. 1,4m

4 | bordowy pasek 9007 ok. 1,582-1,595m

4 | szary pasek 9590 ok. 1,575-1,582m

5 | pomaranczowy gora

6 | zotty gora

7 | rozowy/zotty gora/lamperia

8 | ciemnozielony dot

9 | jasnozielony dot

10 | brazowy dot

11 | rozowy dot

12 | bezowy dot

13 | pomaranczowy dot

14 | bragzowy dot

15 | zolty dot
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
12 8 sufit 1 Nr Opis wzornika
1 | deska
zaprawa na bazie
cementu ze
2 L
zbrojeniem
metalowym
3 | szpachla gipsowa
4 | biaty
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
13 8 Sciana z okanmi przy suficie 4 Nr Opis wzornika
1 | zaprawa mineralna
2 | pobiata
do ok. 3cm od
3 | szary pasek 9555 sufitu
do ok. 15cm od
3 | ceglasty pasek 9125 sufitu
4 | zotty
5 | bialy

23




szpachla gipsowa

Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
14 9 Sciana nad drzwiami 4 Nr Opis wzornika

1 | zaprawa mineralna

2 | pobiata

3 | ceglasty 9129

4 | z6tty

5 | jasnozotty

6

7

70ty
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
15 11 Sciana przy suficie 2 Nr Opis wzornika
: 2 1 | cegla zolta

2 | zaprawa mineralna

3 | pobiata

4 | clemnoszaro- 9590

niebieski

5 | zotty 9037

6 | rozowy 9213

7 | szpachla gipsowa

8 | zolty

Fragment odkrywki, nie sag widoczne wszystkie warstwy.
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywkKi Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokos$é
16 11 §ciana 8 Nr Opis wzornika
) 1 | zaprawa mineralna

2 | pobiata

ot 3 Jn"’:zrt‘)?:gslr 0 9592 | od ok 1,60m
3 | brazowy 9263 do ok 1,60m
4 zfi';“d"wego 9200 | do ok 1,61m
5 | czarny
6 | jasnozielony
7 | ciemnozielony
8 | ciemnozielony
9 | jasnozielony
10 | zotty
11 | bezowy
12 | z6tty
13 | jasnozotty
14 | jasnorézowy
15 | bezowy
16 | szpachla gipsowa
17 | z6tty

Warstwy od nr 6 to warstwy olejnej lamperii, nie istotnej dla obrazu odkrywki.
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
17 12 OScieze okna 7 Nr Opis wzornika

1 | zaprawa mineralna

2 | pobiala

3 | szaro-niebieski 9592 od ok 1,62m

3 | jasnobrazowy 9265 do ok 1,60m

4 | bordowy pasek 9007 ok 1,60-1,602m

4 | czarny pasek 9008 ok 1,58-1,595m

5 | zolty gora

6 | rézowy gora

7 | szpachla gipsowa gora

8 | tapeta catos¢

9 | bialy calosé

10 | jasnozielony dot

11 | bezowy dot

12 | biaty dot
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
18 12 Listwa przypodlogowa 14 Nr Opis wzornika
; 1 | drewno
2 | brazowy 9200
2 | ciemnoszary 9585
3 wtdrne warstwy

olejne
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
19 13 Sciana nad oknem przy suficie 1 Nr Opis wzornika
1 | zaprawa mineralna
2 | pobiata
. ok. 10 - 12cm od
3 slad bordowego 9010 sufitu
paska

zaprawa mineralna
na bazie cementu

tapeta

biaty
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
20 13 OScieze okna naroznik 5 Nr Opis wzornika
. X 1 | zaprawa mineralna

2 | pobiata

3 | jasnobezowy 9071 ok. 1,63m

3 | ciemnoszaro- 9500 | od ok. 1,62m

niebieski

3 | zielono-brazowy 9345 wys. ok. 1,62m

3 | bordowy pasek 9010 2?62& 16-

3 | ciemnobrazowy 9304 do ok. 1,52m

4 | szpachla gipsowa calos¢

5 | tapeta catos¢

6 | bialy gora

e

5 | jasnozielony dot

6 | bezowy dot
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokos$é
21 14 Oscieze okna naroznik 10 Nr Opis wzornika
zaprawa mineralna
pobiata
ciemnoszaro- 9590 | od ok. 1,62m
niebieski
bezowy 9071 do ok. 1,605m
bordowy pasek 9007 ok. 1,6 -,1,62m
ciemnozielony dot

szpachla gipsowa
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywkKi

Nr odkrywki

Opis warstw

22

14

Podloga

15

Nr

Opis

Numer z
wzornika

Wysokosé

deska

brazowy

9200

dykta

bialy

gl b | W IDN|F-

linoleum

wyktadzina
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

23

15

13

Z
=

Opis

Numer z
wzornika

Wysokosé

zaprawa mineralna

pobiata

jasnozielony

9395

od ok 1,62m

jasnobrazowy pasek

9310

ok 1,61-1,62m

czarny pasek

9008

ok 1,606-1,61m

bordowy pasek

9007

ok 1,60-1,606m

ciemnoszary

9546

do ok 1,60m

brazowy z czarnym
paskiem

ciemnozielony

bezowy

rOZowy

zaprawa wtorna

O |0 N[O | 0| A | W W W W|Ww|IN|F

szpachla gipsowa

(BN
(]

ZOMty
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
24 16 okno 3 Nr Opis wzornika
.— 1 | drewno
; | - 2 | jasnozotty 9037
' 3 | jasnozotty
‘ 4 | jasnozoélty
: / 5 | biaty
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

25

17

Sciana

5

Nr

Opis

Numer z
wzornika

Wysokosé

zaprawa mineralna

pobiata

bezowy

9251

od ok. 1,60m

szaro-niebieski
pasek

9592

ok 1,60-1,61m

bezowy pasek

9251

ok 1,58-1,60m

W W W WIN|

niebiesko-szary
pasek

9590

ok 1,55-1,58m

ciemnoszaro-
niebieski

9590

do ok 1,56m

bordowy pasek

9010

ok 1,56-1,58 m
(na szaro-nieb
pasku)

brazowy

czarny

brazowy

pomaranczowy

pasek

ciemnozielony

jasnozielony

z6lty

bezowy

szpachla gipsowa

z6lty
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
26 17 zaplecze Sciana, przedluzenie korytarza 10 Nr Opis wzornika
{ : 1 | zaprawa mineralna
} 2 | pobiata
| 3 f]'leeg‘lggilzam 9500 | do ok. 1,81m
f 3 | bezowy 9251 od ok 1,82m
4 | bordowy pasek 9010 ok 1,47-1,48m
4 SZ@;OZMO“V 9383 | ok 1,805-1,81m
4 | blekitny pasek 9454 ok 1,81-1,825m
4 | czarny pasek 9008s ok 1,825-1,83m
5 | ciemnoszary do ok 1,80m
5 | bordowy pasek ok 1,80-1,805m
6 | ciemnozielony dot
7 | jasnozielony dot
8 | brazowy dot
9 | bezowy dot
10 | szpachla gipsowa
11 | zielony
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

27

sufit

1

pd
S

Opis

Numer z
wzornika

Wysokos$¢

18

trzcina

zaprawa mineralna

bezowy

9078

Zaprawa
wyrownujaca

gl A [ WIN|PF

biaty
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
28 18 Sciana nad oknem przy suficie 5 Nr Opis wzornika
1 | zaprawa mineralna
‘ 2 | pobiata
‘ 3 | jasnozotty 9077
/ |nF T
5 | bialy
6 | biaty
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokos$é
29 19 Sciana przy suficie 4 Nr Opis wzornika

1 | zaprawa mineralna

2 | pobiata

3 | jasnobezowy 9317

4 | jasnozoétty 9036

5 | pasek szary Ok'.2 cm od

sufitu

5 | pasek zotty 9049 ok. 5,5—-9,5cm

6 | jasnorozowy 9115

7 | rézowy

8 | szpachla gipsowa

9 | bialy
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokos¢/
30 21 Tuz przy oknie 11 Nr Opis wzornika Uwagi

1 | zaprawa mineralna wtorna

2 | szary

3 | jasnor6zowy

4 | z6tty
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

31

22

Sciana

1

z
=

Opis

Numer z
wzornika

Wysokosé

cegla zotta

zaprawa mineralna

jasnobezowy

ciemnobrgzowy

ciemnobezowy

czarny

ugrowy

jasnozielony

O O N|OO|O|D|WIN|F

ciemnozielony

=
o

czerwono -
brazowy

|
|

jasnobezowy

=
N

biekitny

(BN
w

jasnorézowy

H
o

bezowy

-
(€]

pomaranczowy

=
(o]

rOZowy

-
\'

bezowy

[EY
(00]

brazowy

=
©

szlichta cementowa

N
o

szpachla gipsowa

N
[

turkusowo -zielony
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki

Opis warstw

32

22

Sciana

Z
=

Opis

Numer z
wzornika

Wysokosé/
Uwagi

;
=
b /

y o S 3 ‘

it v
T » “

cegla
jasnoczerwona

zaprawa mineralna

pobiata

niebiesko-szary

9493

catosé

bordowy pasek

9200

ok.1,53-1,54m

bezowy

szlichta cementowa

szpachla gipsowa

szpachla gipsowa

Ol NOOlOlbdIDiWIN| P

turkusowa zielen
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

33

22

Sciana

29

Z
=

Opis

Numer z
wzornika

1723

Wysoko

()

zaprawa mineralna

pobiata

szaro-niebieski

9592

jasnopomaranczowy

pudrowy roz

szpachla gipsowa

N[ojo|bh|{WIN|F

zOMty
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

34

23,24

strop

14

Opis

Numer z
wzornika

Wysokosé

drewno

jasnobezowa
pobiata (?)

od gory do
kapelusza -
bordowy

llOWOCII -
ciemnozielony

9382/9402

jasnobrazowy

jasnobrazowy

oo~ W

stalowo-szary
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokos$é
35 23,24 strop 18 Nr Opis wzornika
1 | drewno
wkleski -
2 ciemnozielony i
czarny pasek na
krawedzi
3 | jasnobrazowy 9103
4 | stalowo-szary
5
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

36

23,24

Strop

19

Nr

Opis

Numer z
wzornika

Wysokosé

drewno

okrag bordowy

wewnatrz
ciemnozielony

jasnobragzowy

jasnobezowy

G W| N NP

stalowo-szary
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokos$é
23,24 strop 21 Opis wzornika
‘8 drewno
- Jasnobrazowy z
ciemnobragzowym
wzorem

zakonczonym w
zab

stalowo-szary
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokos$é
38 23,24 strop 22 Nr Opis wzornika
4 1 | drewno
listwa-
2 |.
jasnobrazowy
wkleska -
2 | ciemnozielony +
ciemnobrazowy?
2 listwa-
jasnobrazowy
2 ¢wieréwalek -
bordowy
2 wkleska -

ciemnozielony

listwa -

2 |.
jasnobrazowy
listwa pion -

2
brazowy

3 | stalowo-szary
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
39 23,24 strop 23 Nr Opis wzornika
Drewno
Jasnobrazowy
tréjkatny,

Z

ciemnozielony wzér

Stalowo-szary
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokos$é
40 23,24 25 Nr Opis wzornika
1 | drewno
jasnobrazowy
3 | jasnobrazowy
ciemnobrgzowy
3 | wzor zakonczony
prosto
4 | stalowo-szary
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

23,24

strop

Nr

Opis

Numer z
wzornika

Wysokosé

drewno

ciemnozielony

czarny pasek na
krawedzi

jasnobragzowy

AW N (NP

stalowo-szary
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

42

23,24

Sciana przy stropie

42

Nr

Opis

Numer z
wzornika

Wysokosé

zaprawa mineralna

pobiata

ciemnozielony

9412

zOMty

A WIWIN|F-

cienki bordowy
pasek

9007

gr.oklcm

Czerwono -
pomaranczowy
pasek

gr.ok5cm

ciemnozielony
pasek

9412

jasnobfekitna
ramka

9456

jasnozielony

9375

ciemnozielony

9412

szpachla gipsowa

gl jlw| b

ZOMty
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

43

23,24

Sciana

56

Opis

Numer z
wzornika

Wysokos$¢

zaprawa mineralna

pobiata

jasnozielony

9375

ciemnozielony

9412

-hhool\Jl—‘Z

zielony

SN

ciemnozielony
intensywny szeroki
(ramka?)

9402

grok4cm

niebiesko-szary
pasek

9463

szary

bezowy

pomaranczowy

o|lN|lo|g| &~

z6lty
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
44 23,24 §ciana 90 Nr Opis wzornika
ot 1 | zaprawa mineralna
2 | pobiata
3 | blekitny 9454
3 | jasnozielony 9375
3 | ciemnozielony 9412
4 | czerwony wzor 9162 ok 1,37-1,44 m
4 | niebieski 9463
5 | Szpachla gipsowa
6 | zotty
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

45

25

Sciana

12

Z
=

Opis

Numer z
wzornika

Wysokosé

zaprawa mineralna

pobiata

ré6zowy

9213

brazowy

9263

bordowy pasek

9007s

zielony z czarnym
paskiem

brazowy

rOZOwWy

biekitny

OO INOoO| O [ lWIWIN|PF

bialy

[
o

brazowy

-
-

jasnobrazowy

=
N

rOZowy

(BN
w

zielony

H
o

ZOMty

(BN
(6]

pomaranczowy

=
»

rOZowy

-
\‘

rOZOwWYy

[ SN
oo

bezowy

=
©

szpachla gipsowy

N
o

bezowy

N
[

70tty
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

46

26

Sciana

4

Nr

Opis

Numer z
wzornika

Wysokosé

cegla zotta

zaprawa mineralna

pobiata

bezowy

do ok 7cm od
sufitu

bordowy pasek

9200

gr. ok 5,5cm

o |~ B | WOIN|F

ciemnoszaro-
zielono-niebieski

jasnoszaro-zielono-
niebieski

jasnoczerwony

ré6zowy

szpachla gipsowa

O|o|IN|O| O

76tty/biaty

Fragenf odkrywki, nie wszystkie warstwy sg widoczne
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

47

26

Oscieze okna

6

Nr

Opis

Numer z
wzornika

Wysokos¢

E

zaprawa mineralna

zaprawa mineralna

pobiata

W (NN

jasnoszaro-zielono-
niebieski

9475

ciemnoszaro-
zielono-niebieska

9468

jasnoczerwony

zOhty

szpachla gipsowa

~N oo~ W

z6Olty
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki

Opis warstw

48 27

Oscieze okna

Z
=

Opis

Numer z
wzornika

Wysokosé

cegla jasna

zaprawa wapienna

J

pobiata

/

6
A

jasnoszaro-
niebieski

9595

od ok.1,6m

szaro-niebieski

9592

grok 2,5cm

bordowy pasek

9007

grok2cm

|
|

bezowy

9075

ok2cm

ciemnoszary

9590

ok. 1,57m

ciemnorozowy

brazowy

z6lty

bordowy

szpachla gipsowa

///" )\

jasnordézowy

biaty

O o|IN[N|olojojga|b|DIBM|D B [WOIDN|F

jasnozielony
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
49 34 §ciana 3 Nr Opis wzornika
1 | Zaprawa mineralna
szara
2 | pobiata
3 | rézowy 9174
4 | pasek czerwony 9164 ok 1,455 - 1,45m
5 | zotty
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

50

36

kat

1

Nr

Opis

Numer z
wzornika

Wysokos¢

Zaprawa wapienna
z sieczkg stomy

zbrojenie

zaprawa wapienna

pobiata

pudrowy roz

9174

OO IWIN| -

czerwony pasek

9164

0k 1,455 - 1,45m

pasek cienki
ciemnobrazowy
ponizej
CZEerwonego

brudna oliwka

rOZOwWy

bezowa
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokosé
51 37 komin 6 Nr Opis wzornika

1 | cegta zolta

o | Zaprawa mineralna

szara

3 | pobiata

4 | pudrowy roz 9174

5 | czerwony pasek 9164 ok 1,455 -1,45m

6 | zotty
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

52

38

Sciana

1

Nr

Opis

Numer z
wzornika

Wysokosé

zaprawa mineralna
szara

pobiata

pudrowy roz

9174

czarny

biel (?)

brazowy

~N|ololbhliwiN

bezowy
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

53

38

stup

6

Nr

Opis

Numer z
wzornika

Wysokosé

pazdzierz (?)

zaprawa mineralna
szara

pobiata

pudrowy roz

9174

G W| N |-

warstwy olejne
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Lp.

Nr pomieszczenia

Lokalizacja odkrywki

Nr odkrywki

Opis warstw

54

korytarz

Strop odcinkowy

pd
=

Opis

Numer z
wzornika

Wysokos$¢

metal

czerwony

9010s

biaty

zaprawa mineralna

pobiala

jasnobezowy

9097

biaty

OB WINFPWIN|F

biaty
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Lp. | Nr pomieszczenia Lokalizacja odkrywki Nr odkrywki Opis warstw Numer z Wysokos$é
Korytarz kond.ll1 §ciana 24 Nr Opis wzornika

1 | zaprawa mineralna

2 | pobiata

3 |Jashoszaro- 9265 | do ok. 1,88m
niebiesko-brazowy

3 bordowy/ciemnocz 9010 ok 1.88-1,90 m
erwony pasek

3 bordowy/ciemnocz 9010 ok 1,53m gr ok
erwony pasek 2cm (odkr nr22)
C1eMNOSzaro- 9590 | od ok.1,90m
niebieski
ciemnozielony
czarny pasek 9122 ok 1,90m

biaty

szpachla gipsowa

z6lty
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5.

PODSUMOWANIE BADAN STRATYGRAFICZNYCH:

Zarejestrowane materiaty

Cegly:
1.

No ok~ wd

Jasnozotte stosowane wewnatrz muru, pierwotne;

Jasnoczerwone, stosowane wewnatrz muru, pierwotne;

Czerwone, stosowane wewngtrz muru, pierwotne (?);

Biate, o znacznych wymiarach, odkryte na poddaszu, wtorne (?);
Ciemnoczerwone o mocnym spieku zewngtrznym, elewacyjne, pierwotne;
Zo6tte o lekkim spieku zewnetrznym, elewacyjne, pierwotne;

Klinkierowe, elewacyjne, wtorne.

Zaprawy:

1.

10.

Zaprawa mineralna, wapienna, gruboziarnista (ziarna do 0,8 cm), bezowa,
spoinowa/narzutowa, pierwotna, zarejestrowana w prawie catym budynku;

Zaprawa mineralna, wapienna, drobnoziarnista (ziarna do 0,2 cm), bezowa, jako
warstwa wyrownawcza, pierwotna; zarejestrowana w prawie catym budynku;

Zaprawa mineralna na bazie wapna z niewielkim dodatkiem szarego cementu, o Srednim
uziarnieniu, odkryta w calej partii poddasza, wtorna (?);

Zaprawa mineralna ze znacznym dodatkiem cementu, o §rednim uziarnieniu, brgzowo
- Szara, zarejestrowana punktowo w calym budynku, zwlaszcza przy wtornie
wykonanych oknach, stropach i instalacjach, zazwyczaj pierwsza warstwa barwna na
nig potozona jest kolor zotty;

Zaprawa mineralna na bazie szarego cementu, ktadziona zazwyczaj w miejscach prucia
muru,

Zaprawa mineralna ze zbrojeniem drutu/siatki metalowej, znajdowana na $cianach
I stropach;

Szlichta cementowa, znajdowana punktowo;

Zaprawa tynkarska na bazie gipsu, zastosowana w pomieszczeniach niedawno
poddanych remontowi;

Szpachla gipsowa, zastosowana jako warstwa wyrownawcza wilasciwie w kazdym
pomieszczeniu.

Lastriko stosowane jako posadzka praktycznie na catej powierzchni budynku, na
schodach zewnetrznych oraz jako ptytki na czesci schodow.

Warstwy malarskie:

1.

2.

Pobiata zostata zarejestrowana pod wszystkimi oryginalnymi warstwami barwnymi,
sporadycznie pomigdzy wtérnymi, pierwotna;

Farby wapienne na bazie wapna dolowanego, stosowane we wszystkich pierwotnych
I kilku p6zniejszych warstwach powyzej ozdobnego paska oraz na sufitach;
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3. Farby wapienne na bazie wapna dotowanego modyfikowane by¢ moze olejem, np.
Inianym®, stosowane w dolnych partiach, ponizej ozdobnego paska, pierwotne;

4. Farby olejne stosowane pierwotnie na elementach drewnianych, takich jak boazeria oraz
strop w auli i na korytarzu 11-go pigtra;

5. Farby olejne stosowane zazwyczaj jako lamperia oraz na elementach drewnianych,
wtorne;

6. Farby z dodatkami syntetycznymi, dyspersyjne, wtorne;

7. Bejce i lakiery zastosowane na niektorych drzwiach, wtorne.

1. Trzcina, zastosowana na stropach w niektérych pomieszczeniach, pierwotna;

2. Sieczka drewniana mieszana z cementem, luzna, zlokalizowana na wszystkich
drewnianych stupach, wtérna,

3. Karton — Gips zlokalizowany na stropach oraz $cianach w niektérych pomieszczeniach,
wtorny;

4. Stalowe legary stropow, pierwotne;

5. Deski stosowane prawdopodobnie pierwotnie na podtogach;

6. Parkiet niewykluczone, iz mogt rowniez znajdowaé si¢ w pierwotnie w niektorych
pomieszczeniach;

7. Granit uzyty jako pierwotny materiat schodow;

Drewniane listwy przypodtogowe, pierwotne;

9. Kaloryfery w pomieszczeniu nr 5 i klatce schodowej na poziomie potpietra do piwnicy,

®

prawdopodobnie wtorne lecz z warto$cig historyczna.

Kolorystyka pomieszczen

Ze wzgledu na czesto zty stan zachowania pierwszych warstw malarskich nie wszedzie byto
mozliwe ustalenie pelnej kolorystyki pomieszczen,, aby w pelni to osiagnaé nalezatoby usuna¢
wtorne warstwy na catej powierzchni. Sugeruje si¢ zastosowanie nowej kolorystyki na wzor
oryginalnej. W pomieszczeniach, gdzie ustalenie wszystkich koloré6w byto niemozliwe nalezy
zastosowac kolor, ktory zostanie odkryty podczas prac lub dobra¢ odpowiedni z gamy kolorow
stosowanych w innych pomieszczeniach. W trakcie prac kolory mogg ulec zmianie.

Wszystkie klasy (wytaczajac aule) byly pomalowane w podobny sposob: kolor jasniejszy na
gorze, ciemniejszy na dole a rozdzielat je pasek jedno, dwu lub trzykolorowy. W niektorych
klasach odkryto pasek pod sufitem, w trakcie prac nalezy zwroci¢ uwage na jego wystepowanie.
Wyraznie podziat $cian w ten sposob mozna zaobserwowac w klasie nr 7.

Korytarze i klatki schodowe rowniez byty podzielone paskami (pojedynczymi), z tym, ze na
dwoch wysokosciach, ok 1,9m i ok 1,5 m. Sklepienia odcinkowe byty urozmaicone poprzez

5 Ze wzgledu na wielokrotno$é przemalowan tych partii $cian takze farbami olejnymi trudno ustali¢ doktadny
sktad oryginalnego spoiwa. Kolor tynku ponizej ozdobnego paska wskazuje, iz najprawdopodobniej do farb
wapiennych dodawano modyfikator organiczny olejny lub np. kazeinowy.
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czerwony kolor legaréw. By¢ moze na tukach miedzy sklepieniami wystepowaty ozdobne

paski, na co nalezy zwroci¢ uwage podczas prowadzonych prac.

Sufity na podbitce z trzciny we wszystkich pomieszczeniach maja kolor bezowy nr 9097,

sugeruje si¢ zastosowac taki we wszystkich pomieszczeniach.

W auli nalezy przeprowadzi¢ prace konserwatorskie i dopiero w ich wyniku nalezy okresli¢

kolorystyke pomieszczenia.

Piwnica

Nie znaleziono tu zadnych warstw barwnych.

3 klasa

Pomieszczenie po gruntownym remoncie, zachowany kolor przy suficie jasnozotty nr 9076;

slad bordowego paska nr 9007, wys. ok 1,6 m;

70tty ponizej 1,6 m;

5 $wietlica

sciany:

jasnoszaro — niebieski nr 9595 wys. od 1,6 m;
bordowy pasek nr 9007 wys. ok 1,6 m;

Szaro — bragzowy nr , ponizej 1,6 m;

kaloryfer:

czarny

ciemnozielony nr 9005

jasnobrazowy nr 9066

drzwi:

jasnobrazowy nr 9103, warstwa podktadowa;
brazowy nr 9102/9203, deska pozioma i listwy;
zielony nr 9382/9402, obramienie ptyciny, kolor zbiezny z kolorem stropu w auli;

brazowy nr 9283, ptycina,
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6 klasa

jasnoszaro-niebieski nr 9595, wys. od ok. 1,85m;
bezowy nr 9092, wys. od 1,615m do 1,85m;

szary nr 9552, wys. do 1,605m;

bordowy pasek nr 9007, wys. od 1,605m do 1,615m;

6a klasa

jasnozoétty nr 9057, podktadowy;
Szaro-zotty nr 9337, gora;
jasnoszary nr 9352, pasek;
ciemnoszary nr 9529, pasek

brazowy nr 9263, dot;

7 klasa

szaro-niebieski nr 9592 od wys. od ok 1,59m;

ro6zowo-fioletowy nr 9210, ok. 3cm od sufitu, pasek ok. 15¢cm (mato czytelny);
bezowy nr 9091, wys. ok. 1,4m do 1,59m;

szaro-bezowy nr 9247, wys. do ok. 1,4m;

bordowy pasek nr 9007, pasek wys. ok. 1,582m do 1,595m;

ciemnoszary, nr 9590, wys. ok. 1,575m do 1,582m;

8 klasa;

niebiesko-szary nr 9493, wys. od ok. 1,6m

czarny nr 9008, pasek wys. 1,58 — 1,6m;
ciemnoszary nr 9529, pasek wys. ok. 1,56 — 1,58m;
brazowy nr 9263, wys. do ok. 1,56m;

9 klasa
szaro-niebieski nr 9592, wys. od ok. 1,61m;
zotty nr 9071, wys. do ok. 1,6m;
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bordowy nr 9007, pasek wys. ok. 1,6m;

11 klasa

szaro-niebieski nr 9592, wys. od ok 1,62m;
brazowy nr 9263, wys. do ok 1,61m;

bordowy nr 9200, pasek wys. ok 1,61 — 1,62m;

12 sekretariat

szaro-niebieski nr 9592, wys. od ok 1,62m;
jasnobrazowy nr 9265, wys. do ok 1,60m;
bordowy nr 9007, pasek wys. ok 1,60-1,62m;
czarny nr 9008, pasek wys. ok 1,58-1,595m
zotty nr 9076, gora

listwa przypodlogowa:

brazowy nr 9200, dot;

ciemnoszary nr 9585, gora;

13 sekretariat

jasnobezowy nr 9071, wys. ok. 1,63m;
ciemnoszaro-niebieski nr 9590, wys. od ok. 1,62m;
zielono-bragzowy nr 9345, wys. ok. 1,62m;
bordowy nr 9010, pasek wys. od ok. 1,61 - 1,63m;

ciemnobragzowy nr 9304, wys. do ok. 1,52m;

14 sekretariat

ciemnoszaro-niebieski nr 9590, wys. od ok. 1,62m;
bezowy nr 9071, wys. do ok. 1,605m;

bordowy nr 9007, pasek wys. ok. 1,6 - 1,62m;

szary nr 9526, dot na wysokosci kaloryfera;
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15 klasa

jasnozielony nr 9395 wapienne (?) wys. od ok 1,62m;
jasnobrazowy pasek 9310, wys. ok 1,61-1,62m;
czarny pasek nr 9008, wys. ok 1,606-1,61m;

bordowy nr 9007, pasek wys. ok 1,60-1,606;
ciemnoszary nr 9546, wys. do ok 1,60m;

deska bragzowa;

16 pokoj nauczycielski

ciemnoszaro-niebieski nr 9590, wys. od ok. 1,62m;
bordowy nr 9010, pasek wys. od ok. 1,61 - 1,63m;
ciemnobrazowy nr 9304, wys. do ok. 1,52m;

17 klasa

bezowy nr 9251, wys. od ok. 1,60m;
szaro-niebieski nr 9592, pasek wys. ok 1,60-1,61m;
bezowy nr 9251, pasek wys. ok 1,58-1,60m;
niebiesko-szary nr 9590, pasek wys. ok 1,55-1,58m:;
ciemnoszaro-niebieski nr 9590 wys. do ok 1,56m;

bordowy nr 9010, pasek wys. ok 1,56-1,58 m (na szaro-nieb pasku);

18 klasa

jasnozotty nr 9038, wys. od ok. 1,615m;
ciemnozielony nr 9345, wys. do ok 1,60m;
bordowy nr 9201, pasek wys. ok 1,6 — 1,61m;
czarny pasek wys. ok 1,61 —1,615m;

listwa przypodtogowa:

ciemnobrazowy nr 9007,

czarny we wklestosciach nr 9008;
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19 klasa

jasnoszaro-niebieski nr 9595, wys. od 1,6m;
bezowy nr 9075, wys. do 1,59m;

bordowy pasek nr 9010s, wys. 1,59 do 1,60m;

21 klasa

bordowy nr 9206, pasek ok 2 cm od sufitu;

76ty nr 9036, wys. od ok 1,52m;

ciemnobezowy nr 9069, wys. do ok 1,50m;

bordowy nr 9200, pasek wys. ok 1,50-1,52 m;
ciemnoszaro-zielony nr 9529, pasek wys. ok 1,48- 1,50m;

ciemnobragzowy nr 9263, na warstwie ciemnobezowej nr 9069;

22 klasa
niebiesko-szary nr 9493, na catej wysokosci;

bordowy nr 9200, pasek wys. 1,53- 1,54 m;

23, 24 aula

Gtowne kolory podktadowe:

jasnozielony nr 9375;

ciemnozielony nr 9412;

Kolory paskow pod sufitem:

zielony nr 9373, gr ok 1,5 cm;

bordowy nr 9200, gr ok 0,5 cm;

zielony nr 9373, gr ok 1,5 cm;

bordowy nr 9200, gr ok 0,5 cm;

Kolory ram i linii:

bickitny nr 9463, pasek wys. ok 1,28-1,29 m;
ciemnozielony intensywny nr 9402, ramka (?) gr ok 4 cm;

czerwony nr 9162, wzor wys. ok 1,37-1,44 m;
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ciemnozielony nr 9412, pasek (?) wys. ok. 10cm nad boazerig;
pomaranczowy nr 9285, pasek na $Scianie z tablicg;

Zielony nr 9373, pasek gr ok 1,5 cm;

Pozostate kolory prawdopodobnie oryginalne:

bezowy nr 9295;

biekitny nr 9454;

bordowy nr 9200;

jasnoblekitny nr 9456;

niebiesko-szary nr 9463;

Strop:

Kolory wystepujace na stropie nie wystepuja we wzorniku kolorystycznym Keim, nalezy
dobra¢ ich kolor na podstawie barwy rzeczywistej, podane kolory maja przyblizong wartos¢:

ciemnobrazowy nr 9102/9203, strop;
ciemnozielony nr 9382/9402, strop;
bordowy nr 9200, strop;
jasnobrazowy nr 9103, strop;
jasnozielony nr 9375, boazeria;

ciemnozielony nr 9412, boazeria;

25 klasa

niebiesko-szary nr 9493, wys. od ok 1,62;

roézowy nr 9213, wys. od ok 1,62m (miejscami zamiast niebiesko-szary nr 9493);
brazowy nr 9263, wys. od ok 1,62m;

bordowy nr 9007s, pasek wys. ok 1,61 — 1,63m;

26 klasa
szaro-zielono-niebieska nr 9510, wys. od ok 1,52m;
ciemnoszaro-zielono-niebieska nr 9468, wys. do ok 1,52m;

bordowo-bragzowy nr 9007, pasek wys. ok 1,51 — 1,52m;
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27 klasa

jasnoszaro-niebieski nr 9595, pasek wys. ok 1,56 — 1,585m;
szaro-niebieski nr 9592, pasek wys. ok 1,54 — 1,56m
bordowo-brazowy nr 9007, pasek wys. ok 1,52 — 1,54m
bezowy nr 9075, warstwa podktadowa, wys. do ok 1,58m;

ciemnoszary nr 9590, wys. do ok 1,52m;

31 klasa

pudrowy ro6z nr 9174, na calej wysokosci;
czerwony nr 9164, pasek wys. ok 1,455 - 1,45m;
34 klasa

pudrowy ro6z nr 9174, na calej wysokosci;
czerwony nr 9164, pasek wys. ok 1,455 - 1,45m;
36 ksiggowos¢

pudrowy ro6z nr 9174, na calej wysokosci;

czerwony nr 9164, pasek wys. ok 1,455 - 1,45m;

37 $wietlica
pudrowy ro6z nr 9174, na calej wysokosci;

czerwony nr 9164, pasek wys. ok 1,455 - 1,45m;

38 klasa
pudrowy ro6z nr 9174, na calej wysokosci;

czerwony nr 9164, pasek wys. ok 1,455 - 1,45m;

Korytarz parter:

Strop odcinkowy:

czerwony nr 9010s, metalowe legary;
bezowy nr 9097, sklepienie;

Strop krzyZowy:
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biaty

Sciany:

szaro-niebieski nr 9592, wys. od ok 1,8m;
bordowy nr 9007, pasek wys. ok 1,78 — 1,8m;

brazowy nr, wys. do ok 1,8m;

Korytarz I pi¢tro:

Strop odcinkowy:

czerwony nr 9010s, metalowe legary;

bezowy nr 9097, sklepienie;

Strop krzyZowy:

biaty;

Sciany:

jasnoszaro-niebieski nr 9595 wapienne (?) wys. od ok. 1,84m;

szaro-brazowy nr 9304 wapienne (?) wys. do ok 1,84m;

Korytarz II pigtro

Strop odcinkowy:

czerwony nr 9010s, metalowe legary;

bezowy nr 9097, sklepienie;

Strop krzyZowy:

biaty;

S'ciany:

jasnoszaro-niebieski/ jasnoszaro-brazowy nr 9265, wys. do ok 1,88m;
bordowy/ciemnoczerwony nr 9010, pasek wys. ok 1,53 m gr ok 2 cm;
ciemnoszaro-niebieski nr 9590, wys. od ok 1,90m;

czarny nr 9122, pasek wys. ok 1,9 m;

Korytarz poddasze:

pudrowy ro6z nr 9174, na catej wysokosci;
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czerwony nr 9164, pasek wys. ok 1,455 - 1,45m;

Zaobserwowane zmiany w budynku

Badania odkrywkowe pozwolity ustali¢ iz:

1.

Poziom poddasza nie jest spojny czasowo z pozostatymi kondygnacjami, wigc
najprawdopodobniej w latach 80tych lub wczesniej cato$¢ poddano remontowi, odkryta
kolorystyka tego poziomu jest wiec wtorna.

Obecnie istniejace pomieszczenie nr 6a zostato utworzone wtdrnie i pierwotnie istnialy
dwie pary drzwi na elewacji frontowej;

Aula, zgodnie z rysunkami projektowymi, moglta mie¢ antresole rozbudowang na
korytarz, co potwierdzaja spojne warstwy gornej partii $cian korytarza i jego stropu oraz
brak warstw oryginalnych na $cianie miedzy drzwiami pomieszczenia.

Boazeria w calym budynku poza aulg jest wtorna, znajduje sie pod nig wiele warstw
malarskich.

Znaczna cze$s¢ okien jest wtorna. Oryginalne okna wokot ramy od wewnatrz maja
rozbudowane o$cieza wykonane z drewna, jak na przyktad w klasie 22 lub krosnowe
okna na korytarzach i klatkach schodowych. Okna drewniane wymienione majg wokot
skrzyni zaprawg¢ pozniejsza niz oryginalna, na przyklad klasa 29.
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6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Uwagl wstepne:

Zaleca si¢ kompleksowe zadbanie o budynek i w pierwszej kolejnosci zlikwidowanie
czynnikdw wptywajacych na state pogarszanie jego stanu zachowania. Nalezy niezwlocznie
znalez¢ przyczyng peknie¢ murdéw zwlaszcza péinocnego naroznika i ja wyeliminowac, a takze
wykona¢ badania konstrukcyjne stropow klas. Prace nalezy rozpocza¢ od rozpoznania
doktadnego stanu fundamentow, ich ewentualnej izolacji pionowej oraz odprowadzenia wody
opadowej. Wykonany pod koniec 2017 roku remont rynien nie obejmowat odprowadzenia
wody deszczowej, a jedynie ich naprawe w gornej partii budynku. Z dostgpnych informacji
wynika, iz woda z dachu odprowadzana jest rynnami bezposrednio do ziemi, brak informacji
0 jej wyprowadzeniu poza budynek, co moze by¢ jednym z wielu czynnikow wptywajacych na
zawilgocenie muréw w piwnicach.

Kolorystyka pomieszczen w znacznym stopniu zostala ustalona na podstawie badan
stratygraficznych, nalezy jednak podczas remontdw zwrdci¢ uwage na pierwotne warstwy,
ktére odstoniete na duzej powierzchni staja si¢ bardziej czytelne. W razie zauwazonych
odstepstw od danych w dokumentacji nalezy odnie$¢ si¢ do zauwazonych zmian lub wezwac
Konserwatora Zabytkow/ konserwatora dziet sztuki na konsultacje.

Prace w pomieszczeniu auli powinny byé prowadzone przez konserwatoréw dziet
sztuki. Przy obecnym stanie odstonietych oryginalnych warstw malarskich $cian trudno
sprecyzowa¢ konkretne postgpowanie. Podczas prac nalezy odstoni¢ wszystkie powierzchnie
i dopiero na podstawie ogdlnego obrazu podjaé¢ stosowne dzialania. Decyzja ta powinna by¢
uzgodniona z Konserwatorem Zabytkoéw oraz przedstawicielem dysponenta budynku.

Dopuszcza si¢ uzupelniajagcg aranzacj¢ na podstawie zachowanych fragmentow
Z pozostawieniem ich widocznych i scalonych metoda punktowania dobrej jakosci farbami
wapiennymi z ewentualnym dodatkiem syntetycznych materiatdéw polepszajacych ich trwatos¢
1 odpornos$¢. Podczas trwania prac konserwatorskich nalezy wykona¢ badanie identyfikujace
spoiwo oryginalnej warstwy malarskiej.

Jesli stan zachowania calosci bedzie uniemozliwiat czytelne odtworzenie powyzsza

metoda nalezy odkryte fragmenty wzmocni¢ 1 zabezpieczy¢ pobiata wapienng, a aranzacj¢
wykona¢ w skali 1:1 na podstawie odkrytych fragmentow. Dopuszcza si¢ stosowanie farb
0 wysokiej odporno$ci na dziatanie §wiatla, paroprzepuszczalnych 1 matowych. Powinny da¢
si¢ tatwo usuna¢ i nie migrowaé¢ w glab, by zachowane pierwotne fragmenty nie zostaly
uszkodzone.

Ponadto o$wietlenie auli wymaga nowej aranzacji. Prawdopodobnie w miejscach
obecnych okregdow po plafonach wisiaty niegdy$ Zyrandole, ktore zastapiono przemystowymi
w formie lampami. Sugeruje si¢ zaprojektowanie nowych, zgodnych z epoka i wystrojem
wnetrza zyrandoli oraz drewnianych prostych w formie plafonéw, dopuszcza si¢ ewentualne
dodatkowe oswietlenie w postaci np. kinkietow w stylu lub innej formy, wszystkie nowe
aranzacje nalezy skonsultowa¢ z Historykiem Sztuki i Konserwatorem Zabytkow.
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Sugeruje si¢ rowniez w pomieszczeniu auli zastosowa¢ nowe ozdobne kaloryfery na
wzo6r historycznych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu §wietlicy nr 5 (te nalezy bezwzglednie
zachowa¢ choc¢by miaty peli¢ funkcje dekoracyjng), a w pozostatych pomieszczeniach
zastosowanie kaloryferow w prostszej formie zblizonej do grzejnika zachowanego na klatce
schodowej (patrz: dokumentacja fotograficzna). Dopuszcza si¢ zastosowanie nowych
grzejnikow z warunkiem wykonania obudowy historycznej w najprostszej formie.

Wedlug zrodet kartograficznych w potudniowym narozniku dziatki przynaleznej szkole
stal niegdy$ budynek sanitarny potaczony ze szkotg rurami kanalizacyjnymi lub wodnymi.
W razie jakichkolwiek remontdéw tej cze$ci placu nalezy wziag¢ pod uwage mozliwosé
wystepowanie jego pozostatosci, a prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem archeologa.

Podczas prac nalezy na biezaco prowadzi¢ dokumentacje fotograficzna, a prace
powinny zakonczy¢ si¢ dokumentacja.

l. Fundamenty:

1. Zaleca si¢ odkopanie fundamentow i ocen¢ stanu ich zachowania.

2. W razie potrzeby nalezy wymieni¢ zniszczone cegly i fugi w materiatach
zblizonych do oryginatu (jesli fundamenty nie sa ceglane rowniez nalezy
dokonac¢ ich uszczelnienia i renowacji);

3. Wykona¢ izolacje pionowag lub dokona¢ napraw istniejacej (zaleca si¢
dopasowanie odpowiedniej metody do stanu fundamentéw z sugestia metody
szlamowania), w razie potrzeby wykona¢ drenaz wokot budynku.

4. Wykona¢ odprowadzenie wody opadowej z rur poza obszar budynku.

5. Po odizolowaniu fundamentéw od dziatania wody beda one powoli schnag,
a poniewaz najprostszag droga migracji wody bedzie jej odparowywanie do
wnetrza piwnicy przy jednoczesnej krystalizacji soli na powierzchni zaleca si¢
polozenie wewnatrz piwnic tynkow renowacyjnych zgodnych z normg WTA.
Poprawne wykonanie tynkow zgodnych z powyzszag normg wymaga
stosunkowo dlugiego czasu wykonania (czas schnigcia: Imm/1dzien !) i rezimu
W jakosci 1 grubosci stosowanego materiatu, jednak pozwala na rozwigzanie
problemoéw z wilgocia i zasoleniem muréw. Aby okresli¢ parametry tynkow
renowacyjnych nalezy wykona¢ badania ilosciowe i jakosciowe soli (chlorkow,
siarczanow 1 azotanéw). Bez wykonania poprawnej izolacji fundamentow
ktadzenie tynkow renowacyjnych nie spelni swojej roli. Tynki nie sg barierag
przeciwwilgociowa.

Przed potozeniem tynkéw nalezy odpowiednio przygotowac podtoze:

- usung¢ doktadnie caty tynk do wysokosci 80 cm ponad widoczny pas
zawilgocenia;

- wymieni¢ wszystkie spoiny do giebokosci co najmniej 2 cm;

- jesli jest taka potrzeba wzmocni¢ ostabione podloze, nalezy przy tym pamigtac,
aby preparat wzmacniajacy byt paroprzepuszczalny i nie hydrofobowy.
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Tynki nalezy ktas¢ zgodnie z wytycznymi producenta, nie mozna mieszac
tynkéw roéznych producentdow i réznych systemow. Nalezy pamigta¢ o dobrej
wentylacji pomieszczen podczas sezonowania tynkdéw i utrzymaniu wilgotnosci
powietrza do 65%. Warstwy nawierzchniowe potozone na tynk, a wigc tynk
wyréwnujacy i farba powinny by¢ co najmniej tak samo paroprzepuszczalne jak
tynk renowacyjny. Przed potozeniem tynkoéw w razie potrzeby nalezy wykonaé
oktady odsalajace.

6. Wnetrze piwnicy w miejscach skazonych biologicznie nalezy poddac
dezynfekcji odpowiednimi preparatami biobojczymi (np. . 3-5% Preventol firmy
Bresciani).

1. Elewacja:
1. Podda¢ dezynfekcji preparatami biobdjczymi wszystkie zainfekowane

powierzchnie, w szczegdlnos$ci parti¢ cokotowg oraz gzymsy. Po zastosowaniu
preparatu nalezy odczekaé, az mikroorganizmy umrg i stracg zielony kolor,
W razie koniecznos$ci zabieg powtorzy¢, dopiero po ich obumarciu mozna je
usung¢ Mmechanicznie (w miejscach skazonych glonami sugeruje si¢
zastosowanie preparatu ukierunkowanego, np. .Grunbelag-Entferner firmy
Remmers, w pozostatych przypadkach mozna zastosowac np. . 3-5% Preventol
firmy Bresciani).

2. Oczysci¢ partie cokotowa z rysunkéw wandali za pomoca rozpuszczalnikow
lub/i pary wodnej pod zwigkszonym cisnieniem po uprzednim wykonaniu prob.

3. Oczysci¢ elewacje metodami mechanicznymi, chemicznymi lub mieszanymi,
po uprzednim wykonaniu prob. Zaleca si¢ rozpocza¢ oczyszczanie od
przegrzanej pary wodnej pod zwigkszonym ci$nieniem bez $rodkow
chemicznych z zastosowaniem szczotek z witdknem syntetycznym. W razie
koniecznosci punktowo dopuszcza si¢ zastosowanie preparatow chemicznych
na bazie zwigzkow fluorowych lub do 1% kwasu fluorowodorowego, nalezy
jednak pamietac, ze kwas moze wytrawiac¢ niektore cegly, wiec nalezy wykonac
probe zarowno na ceglach czerwonych jak 1 zottych (dopuszcza si¢ uzycie
gotowych preparatow renomowanych firm takich jak Remmers czy Akemi). Nie
zaleca si¢ stosowania metody sStrumieniowo - S$ciernej na elewacji, gdyz
uszkodzenie warstwy spieku cegly moze doprowadzi¢ do przyspieszenia jej
degradaciji.

4. Usuna¢ wszystkie wtorne przemurowania wykonane z obcej cegly 1 zastgpic¢ je
cegla zblizong do oryginalnej o identycznych wymiarach, kolorze i nie gorszych
parametrach technicznych.

5. Usung¢ cegly zmurszate, osypujace si¢ 1 zastgpi¢ je cegla zblizong do
oryginalnej o identycznych wymiarach, kolorze i nie gorszych parametrach
technicznych.

6. Usuna¢ wszystkie luzne spoiny oraz wszystkie spoiny cokolu do wysokosci co
najmniej 50 cm, szczegoblnie osypujace si¢, wskazujace na zawartos¢ soli.

7. W razie potrzeby wykona¢ oktady odsalajace na najnizsze partie cegiet
w cokole, najlepiej z pulpy celulozowej z mineratami ilastymi lub ligniny.
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10.
11.

12.

13.

14.

Wykona¢ niezbg¢dne reperacje muru, szczegolnie w miejscach peknigc.

Usunag¢ wtorne kraty okien w cokole i zastapi¢ metaloplastyka zgodna
Z pozostatg stylistyka budynku. Projekt skonsultowaé¢ z Konserwatorem
Zabytkow;

Usuna¢ wszelkie wtdrne punkty montazowe i §lady niepotrzebnych instalacji.
Uzupeli¢ braki w murze cegla zblizona do oryginalnej o identycznych
wymiarach, kolorze i nie gorszych parametrach technicznych.

Uzupetnienia w cegle wykona¢ na bazie zapraw mineralnych (dopuszcza si¢
zastosowanie gotowych zapraw na bazie wapna np. Remmers, Baumit, Sto
z serii historycznej).

Wykona¢ scalenie kolorystyczne ewentualnych uzupeilnien za pomoca farb
opartych o zwiazki krzemoorganiczne.

Spoiny uzupetni¢ zaprawg mineralng na bazie wapna ewentualnie z dodatkami
trasowymi zgodnie ze stylistyka pierwotng, wigc spoing nieznacznie cofnigtg
w stosunku do lica w kolorze zblizonym do oryginatu. Na etapie wykonawstwa
ustali¢ gradacje 1 kolorystyke spoin.

Whnetrze

1.
2.

Usung¢ wtorng boazeri¢ z korytarzy i klatek schodowych.

Z podtog usuna¢ warstwy linoleum i dykty, odkry¢ pierwotng powierzchni¢
I oceni¢ stan zachowania. Na podstawie wykonanych odkrywek nalezy
przypuszczaé, iz pierwotna podtoga wykonana byta z desek badz parkietu, taki
tez materiat nalezy przywréci€. Jesli stan oryginalnej podlogi nadaje si¢ do
renowacji, nie nalezy jej wymienia¢ na nowa, tylko podda¢ renowacji.

Ze Scian usungé mechanicznie wtorne warstwy barwne, farby olejne mozna
usunaé¢ za pomocg przegrzanego powietrza lub srodkdw chemicznych.

Usung¢ mechanicznie wtorne zaprawy.

Usuna¢ specherzone, skazone, odpadajgce tynki w mozliwie jak najmniejszym
zakresie (nie dotyczy auli).

W auli w miejscach odspojenia tynku wykona¢ mate nawierty (lub wykorzystac
istniejagce otwory) i1 metodg zastrzykow wprowadzi¢ syntetyczne wapno
hydrauliczne (Ledan) lub zblizony materiat, az do petnego wypetienia. W razie
koniecznosci zabieg powtdrzy¢ do uzyskania zadowalajacego efektu.

Miejsca gdzie zaobserwowano wystgpowanie mikroorganizméw nalezy
zdezynfekowa¢ preparatem biobojczym (np. 3-5% Preventol firmy Bresciani,
BFA firmy Remmers).

Nowe tynki wykona¢ w zaprawach mineralnych na bazie wapna, o strukturze
zblizonej do tynkéw oryginalnych, czyli o $rednim 1 grubym uziarnieniu
I wyraznej fakturze (dopuszcza si¢ stosowanie gotowych produktow wiodacych
firm majacych linie produktow przeznaczona do budynkéw historycznych, nie
nalezy stosowa¢ zapraw z dodatkami cementu). Narozniki w pomieszczeniach
wykona¢ z faza, wlasciwa oryginalnemu wykonczeniu.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Drobne uzupetnienia wykona¢ szpachlowka wapienng dostosowang fakturg do
starego tyku (dopuszcza si¢ stosowanie gotowych produktow wiodacych firm
majacych linie produktow przeznaczong do budynkow historycznych.)

Sciany z odstonigta pierwotna  warstwa  odpyli¢,  zabezpieczy¢
paroprzepuszczalnym gruntem (np. Soliprim firmy Keim).

Calos¢ scali¢ paroprzepuszczalng farbg podktadowa, w kolorze cieptej bieli,
dopuszcza si¢ zastosowanie gruboziarnistego podktadu wyréwnujacego rdzne
faktury tynkow (np. Keim Intact).

Odtworzy¢ kolorystyke pomieszczen, do wyzszych partii i sufitow zaleca si¢
zastosowanie farb na bazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaleca si¢
zastosowanie farb krzemianowych, paroprzepuszczalnych, matowych,
swiattotrwalych o podwyzszonej odpornosci na S$cieranie ze wzgledu na
przeznaczenie budynku jako szkoty (np. Optil firmy Keim).

Legary stropow odcinkowych zabezpieczy¢ przed korozja preparatami
stabilizujacymi i pomalowa¢ farba matowa przeznaczong do metalu.

Boazerig oraz strop w auli oczysci¢ z wtornych warstw olejnych mechanicznie,
chemicznie lub za pomoca przegrzanego powietrza, pozostawiajac oryginalng
warstwe. Uzupelni¢ ubytki migedzy deskami, deski wypaczone lub zniszczone
wymieni¢ na identyczne w ksztalcie i materiale. Calo$¢ zabezpieczy¢
I pomalowa¢ farbami przeznaczonymi do drewna wewnatrz, nieblyszczacymi
(dopuszczalny jest poblysk satynowy) w kolorach identycznych do oryginatu.
Zdemontowa¢ wtérne okregi, znajdujace si¢ w miejscach plafonéow lub
zyrandoli i zaaranzowac¢ nowe, zgodne ze stylistyka epoki i sali (konsultacja
Z Historykiem Sztuki oraz Konserwatorem Zabytkow).

Dopuszcza si¢ wymiang podiog lastrykowych w korytarzach, gdyz z pewnoscia
podloga ta jest wtorna, lecz brak konkretnych przestanek jaka podloga byta
w budynku pierwotnie. Dopuszcza si¢ wykonanie nowego lastryko na wzor
historyczny.

Schody granitowe (takze te na zewnatrz) nalezy oczysci¢ z wtornych zaplamien
za pomocg rozpuszczalnikow lub srodkéw chemicznych przeznczonych do
usuwania farb olejnych oraz przegrzana para wodng. Nie nalezy stosowaé
przegrzanego powietrza do usuwania plam olejnych. Oczysci¢ otwory
podstopnic w hallu. Ubytki uzupelni¢ zaprawami mineralnymi lub
syntetycznymi odpornymi na dziatanie §wiatla 1 o znacznej wytrzymato$ci
mechanicznej. Zewnetrzne schody wykonane w lastryko wymieni¢ na granitowe
stopnie.

Sugeruje si¢ wymiang ptytek lastrykowych najwyzszego pietra klatki schodowe;j
przynajmniej na plyty granitowe, spdjne kolorystycznie z granitem
wystepujacym w pozostatych ciggach komunikacyjnych, najlepiej gtadkim,
niepolerowanym, by¢ moze ptomieniowanym.

Wymiang kaloryferéw sugeruje si¢ przynajmniej w auli na wzor zachowanych
ozdobnych jak w $wietlicy nr 5, a w pozostatych pomieszczeniach na forme
nieprzeszkadzajaca wizualnie lub imitujaca zabytkowe rozwiagzania (jak

kaloryfer klatki schodowej).
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V.

Stolarka okienna i drzwiowa

1. Zachowang oryginalng stolark¢ okienng i drzwiowg nalezy podda¢ renowacji.

Catos¢ oczysci¢ z wtornych farb, az do powierzchni drewna zwracajac uwage
na pozostatosci kolorystyczne pierwszej warstwy. Elementy mocno zniszczone
naprawi¢ metodami stolarskimi, mniejsze ubytki uzupelni¢ szpachlami
przeznaczonymi do drewna. Elementy metalowe konstrukcyjne (systemy
zamykania, zawiasy, katowniki) w miar¢ mozliwo$ci odnowi¢ i pozostawic, te
nieodwracalnie zniszczone — wykona¢ nowe tak, by okna i drzwi miaty swoja
funkcjonalnos¢é. Wszystkie zachowane klamki, zatrzaski i odbojniki
bezwzglednie pozostawi¢ i poddaé renowacji. Oszklenia oryginalne w miare
mozliwos$ci pozostawi¢. Podczas prac nalezy zwraca¢ uwage czy nie zachowaty
si¢ Slady pierwotnego koloru na ramach i skrzyniach. Na oknach odkryto jako
pierwszg warstwe jasnozotty kolor farby olejnej, ktory prawdopodobnie
pierwotnie byl bialy, tylko z biegiem lat spoiwo olejne uleglo degradacji
i zmienito barwe na stomkowa. Dlatego sugeruje sie pomalowanie okien na
ztamang biel w kierunku cieptej tonacji, zblizong do kosci stoniowe;.

Drzwi wewngtrzne byty prawdopodobnie malowane od strony pomieszczen na
rézne kolory, okryto drzwi malowane w odcieniach brazéw ale rowniez
z dodatkiem zieleni (swietlica nr 5). Nalezy odtworzy¢ kolorystyke zgodna
z oryginatem. Od strony korytarza sugeruje si¢ pomalowa¢ drzwi na jednakowy
kolor, ciemnobrazowy, dopasowany do nowej kolorystyki $cian.

Trudno okresli¢ kolor drzwi zewnetrznych, gdyz nie znaleziono oryginalnej
barwy, nalezy wybra¢ farbe spojng z resztg stolarki, przeznaczong do drewna
w ekspozycji zewngtrznej, odporng na $wiatlo 1 czynniki atmosferyczne,
matowa, kryjaca.

. Renowacja dotyczy gtownie okien na korytarzach, klatkach schodowych (tych

zachowanych) ipomieszczen sekretariatu, wszystkich drzwi, zaréwno
wewnetrznych i1 zewnetrznych, a takze parapetow, w ktorych nalezy zachowac
odpowiednie profilowanie i okapniki.

. Wtérne okna plastikowe i drewniane w ztym stanie nalezy usungé¢ i wykonaé

nowe okna drewniane na doktadny wzér oryginalnych, zachowujac jednakowe

podzialy, wielko$ci oszklenia, oS$ciezy, profilowania, ksztalt, sposoby
otwierania oraz ksztaltty klamek. Podobnie nalezy uczyni¢ wymieniajac
parapety.

. Nalezy wykona¢ oszklenie nadswietli drzwi wejsciowych i bocznych.
. We wszystkich pomieszczeniach nalezy odtworzyé drewniane, profilowane

listwy przypodtogowe (jak np. w klasie 26) oraz drewniane progi.
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA | ARCHIWALNA
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