Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń znajdujących się w obiektach SP ZOZ MSWiA 
w Opolu:
1. Remont pomieszczenia Pro Morte
2. Remont magazynu brudnej bielizny
3. Remont magazynu odpadów medycznych

Remont pomieszczenia Pro Morte:
1. Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm – demontaż -  17.360 m²
2. Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm – montaż – 17.360 m²
3. Drzwi drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką – demontaż – 2.768 m²
4. Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeżnicy lub powierzchni ścian – 0.513 m²
5. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżnicach szerokości do 25 cm – 4.100 m
6. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 41.100 m
7. Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w (materiał Zamawiającego) – 1 szt.
8. Ściany murowane – osadzenie podokienników prefabrykowanych granitowych – 7.800 m
9. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni 1,6m² fabrycznie wykończone (materiał Inwestora) – 2.200 m²
10. Gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe – 0.513 m²
11. Licowanie słupów i kolumn wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej – uzupełnienie płytkowania po częściowym zamurowaniu otworu drzwiowego – 0,513 m²
12. Gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe – 25.424 m²
13. Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej – 25.089 m²
14. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach – 36.305 m²
15. Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej – listwy narożnikowe – 15.600 m²
16. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w strop 60x60 cm LED – 2 szt.
17. Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku – usunięcie 
z parteru budynku gruzu i ziemi – 0.868 m³
18. Wywóz utylizacja odpadów – 0,868 m³
Remont magazynu brudnej bielizny:
1. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach – 54.799 m²
2. Gruntowanie podłoży – 54.779 m²
3. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach – 54.779 m²
4. Gruntowanie podłoży – 54.779 m²
5. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych – podłoży gipsowych – 54.779 m²
6. Rozebranie posadzki z wykładziny pcw – 13.823 m²
7. Gruntowanie podłoży – 13.823 m²
8. Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki 
z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet – 13.823 m²
9. Samopoziomujące masy szpachlowe – dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm, krotność = 3 – 13.823 m²
10. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych typu Tarkett z wywinięciem na ściany – 15.896 m²
11. Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych – 15.896 m²
12. Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku – usunięcie 
z piwnicy budynku gruzu i ziemi – 0.343 m³
13. Wywóz i utylizacja odpadów – 0.343 m³
Remont magazynu odpadów medycznych:
1. Gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe – 33.000 m²
2. Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej – 33.000 m²
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