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Czesé¢ opisowa informacji

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Przebudowa wewgtrznej i zewnrtrznej instalacji elektrycznej budynku zamku
krzyzackiego w Nowem. Zamierzenie obejmuje:
e zmiany w ist. rozdzielnicy gtbwnej RG
* wewrgtrzne linie zasilajce

* instalacg oswietlenia elektrycznego

* instalacg gniazd wtykowych

* tablice zabezpiecze

2. Kolejnosé realizacji poszczegoinych obiektéw:

Prace przy instalacji elektrycznejda prowadzone jednocgeie w catym budynku.

3. Elementy terenu ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

W obszarze, w ktorym prowadzonedh prace przy instancji elektryczne;.

4. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych:

Lp | Rodzaj zagrazenia Skala zagraenia | Miejsce zagraenia Czas wystpowania
zagrozenia
1 | obraenia na skutek uderzenia , przygniecenia ester budynek zamku czas wykonywania prac
2 | spadajce przedmioty osta jw czas wykonywania pracy
3 | obraenia ciata na skutek kontaktu z ostrymi czesta jw czas wykonywania pracy
elementami
4 | upadek czesta jw czas wykonywania pracy
5 | poraenie i poparzenie pdem elektrycznym pdem | czsta jw czas wykonywania pracy
0 napeciu do 1 kV
6 | poraenie i poparzenie pdem elektrycznym pdem | czesta jw czas wykonywania pracy
0 napeciu powyej 1 kV
7 | hatas czesta jw czas wykonywania pracy
8 | wibracje sporadyczna jw czas wykonywania pracy
9 | dziatanie substancji chemicznych ( malowanie ) esier jw czas wykonywania pracy
10 | promieniowanie nadfioletowe ( prace spawaln)czesporadyczna jw. czas wykonywania pracy
11 | osoby niepowotane w miejscu pracy sporadyczna . jw czas wykonywania pracy

5. Sposoéb prowadzenia instruktau pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz przed przysipieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych prreguina
kierownik rob6t w miejscu wykonywania prac, w obe@i wszystkich pracownikow
wykonujacych dam prae. Nalezy zwrdcic uwag na wysgpowanie zagrgen W czasie
wykonywania pracy. Kierownik rob6t odnotowywuje fakdzielenia instruktau w
specjalnym zeszycie. Wpis o0 udzieleniu instraltgpodpisuje kierownik robét oraz

WSzyscy poinstruowani.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwu zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych w strefach szczegdégo zagrdaenia zdrowia



6.1$rodki organizacyjne

- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy puezadzeniach i
instalacjach elektreagetycznych

6.2srodki techniczne

Lp Zagrozenie Przeciwdziatanie zagr#eniu
1 | obraenia na skutek uderzenia , przygniecenia stosoletimdw ochronnych
2 | spadajce przedmioty stosownie heiméw ochronnych, zestatwramsportowych, ogtiziny uradzea
3 | obraenia ciata na skutek kontaktu z ostrymi stosowanie odzig i rekawic ochronnych
elementami
4 | upadek stosowanie wigiwego sprztu ochronnego
5 | poraenie i poparzenie pdem elektrycznym stosowanigrodkow ochrony przed dotykiem beZpednim i pgrednim,
pradem o nagiciu do 1 kV stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
6 | poraenie i poparzenie pdem elektrycznym stosowanigrodkéw ochrony przed dotykiem beZpednim i pgrednim,
pradem o nagiciu powyzej 1 kV stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
7 | hatas stosowanie ochronnikéw stuchu , zmniejszenie ce&spozycji
8 | wibracje stosowaniegkawic chronacych przed drganiami, stosowanie procedur
zawartych w instrukcjach
9 | dzialanie substancji chemicznych malowanie petyczonej wentylacji , stosowaniekawic ochronnych
10 | promieniowanie nadfioletowe stosowaéniedkdw ochrony osobistej
11 | osoby niepowotane w miejscu pracy wygrodzenigjsoa pracy, tabliczki ostrzegawcze
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