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Bydgoszcz, dnia 8 sierpnia 2002 1.
Wojewoda Kujawsko - Pomorski

Nr ewid. WRR-DT/7131/2/2002

DECYZJA NR 72002

Na podstawie art.13 ust.1, pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn.zm.) oraz § 4 ust.2i § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz.38 z
pézn.zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanistawal.aszkiewicza z dnia 28.03.2002 roku

nadaje

Panu STANISEAWOWI LASZKIEWICZOWI
inz. elektryk
ur. dnia 31 sierpnia 1952 r. w Grudzigdzu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

- bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia rowniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objgtej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dziatajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 116/2002 Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego z dnia 28.05.2002 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla 0so6b ubie-
gajacych si¢ o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pehienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu dzialania -
stwierdzila posiadanie przez Pana Stanistawa Laszkiewicza wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz prakiyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej spe-
cjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przyshiguje prawo wniesienia odwolania do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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1. Dane wygciowe

Podstaw  opracowania  niniejszego projektu  architektenazbudowlanego
przebudowy wewegtrznej i zewrtrznej instalacji elektrycznej w budynku zamku kragkiego w
Nowem wraz z przybudovek sa:

= zlecenie inwestora

= wizja lokalna

= obowizujace normy i przepisy
» wytyczne inwestora

Istniejacy budynek zamku krzackiego posiada kategeiiX obiektu budowlanego oraz
kubatue 7934 .

Istniejacy budynek zamku krzyackiego petni obecnie funkcplacowki kultury. Znajduje
sic w nim biblioteka, sala widowiskowa dla ogélnie ggch wystpow twoércdéw kultury jak
spektakle teatralne, koncerty, wystawy itp., sd@ kbtek zainteresowamiodziezy, pracownie
plastyczne, rzabiarskie itp.

Istniejacy budynek zamku krzpyckiego jest wypogany w instalag elektryczn.
Instalacja ta, ze wzgllu na zuaycie techniczne oraz zawine parametry eksploatacyjne, zostata
zakwalifikowana przez wiziciela do wymiany na noa Budynek zamku posiada przgke
kablowe i pozostaje ono bez zmian. Wymianie podigdleo i wytacznie wewrtrzna instalacja
elektryczna budynku.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje napujace elementy:
= wewrxtrzne linie zasilajce
tablice zabezpieche
instalacg elektryczra oswietlenia
instalacje elektryczngniazd wtykowych 230V
instalacje elektryczngniazd wtykowych 400V

3. Opis techniczny
3.0. Uwagi ogdine

W istnieacym budynku zamku krzackiego w Nowem istniega instalacja elektryczna
jest zuyta technicznie, nie spetnia wymogow instytucjytkujacych ten budynek oraz nie spetnia
wymogow odnénych przepisow. Inwestor padljidecyzg o przebudowie instalacji elektryczne.

Budynek zamku krzxackiego podlega ochronie konserwatorskiej. W azwii z
powyzszym naley bezwzgédnie zastosowasic do zalecé wydanych w decyzji konserwatora
zabytkdw. W zaiczeniu decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiegmserwatora Zabytkow
z dnia 2021.08.06. nr WZN 165/2021.

Instalacg nalezry przebudowé, ukitadajc przewody elektryczne, po trasie istadsj
instalacji, tablice zabezpieazezabudowé& w miejscach istnigpych tablic, nalgy zachowa
istniejace stylizowane oprawy swietleniowe ( zyrandole, kinkiety ). Ze wzgtu planowane
odbiorniki energii  elektrycznej zachodzi koniecgho zabudowania dodatkowych tablic
zabezpieczeniowych.

Wszystkie prace natg wykona z minimalry ingerency zabytkows struktue budynku.
W sali widowiskowej bezwzgtinie zachowaw stanie istnigjcym, freski znajdujce s¢ nascianach
sali.

3.1. Wewretrzne linie zasilajace oraz tablice zabezpiecfe



Od rozdzielnicy RG wyprowadZi poszczegolne wewtrzne linie zasilajce do tablic
zabezpieczeniowych.

WiIz-ty prowadzé w rurach ostonowych fi 46 mm trasami pokazanymirysunku nr
1,2,3,4 do poszczegolnych tablic zabezpiecz8chematy elektryczne poszczegoélnych tablic
zabezpieczeniowych pokazano na rysunkach nr 14AZwrgtrzne linie zasilaice prowadz pod
tynkiem, po istnigjcych trasach wiz. Bruzdy zatynkoévaaprawa wapienin

W kottowni po zabudowaniu tablicy zabezpietZEK, istniepca rozdzielnig zasili¢ z
tablicy TK. Stan taki pozostawido czasu modernizacji kottowni. Istnjeg rozdzielnica gtowna RG
bez zmian. Zabudowadodatkowe zabezpieczenia dla nowych wgvemych linii zasilagcych
zgodnie z rys. nr 22. Pozostd)ez zmian naspujace tablice zabezpiecketablica windy TZ-W,
tablica zabezpiechegpoddasza TZ-4, obudowa tablicy TZ-1.

Schematy elektryczne tablic zabezpigcpekazano na rysunkach nr 14 - 24,

3.1. Instalacja elektryczna éwietlenia

Wykona instalacg oswietlenia w budynku, przewodami YD¥% 3x1,5; YDYzo 4x1,5
p/t oraz n/t zgodnie z rysunkami nr 5,6,7,8. Iretglwykona jako wtynkows. Zastosowa osprz:t
podtynkowy. W kottowni instalagjwykon& jako natynkow, w rurkach elektroinstalacyjnych RB
21. Zastosowaosprzt podtynkowy o stopniu ochrony IP 44 w pomieszcaehikottowni oraz w
pomieszczeniachasiednich.

Zabudowé@ oprawy @wietleniowe LED. Istnigice kinkiety oraz zyrandole
zmodernizowé& wymieniapc oprawki z E14 na E27. Dokahaymiany przewodow wewgtrznych
w oprawach éwietleniowych. W modernizowanych oprawach zastosowadta swiatta LED o
odpowiednim strumieniuswietinym oraz temperaturze barwowej nie 28%e] ng 2700K. W
pomieszczeniach kotlowni oraz pomieszczeniagdiednich, zabudowaoprawy dwietleniowe o
stopniu ochrony 1P44 lub wgzym.

3.2. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych

Wykon& instalacg gniazd wtykowych w budynku, przewodami YBXY 3x2,5 pft,
zgodnie z rysunkiem nr 9,10,11,12,13. Instalasykona& jako wtynkows. Zastosowé osprzt
podtynkowy. W kottowni instalagjwykon& jako natynkow w rurkach elektroinstalacyjnych RB
21.Zastosowa osprzt podtynkowy o stopniu ochrony IP 44 w pomieszcaehi kottowni, w
pomieszczeniachysiednich oraz w pomieszczeniach sanitariatow. faldavtykowe podwajne pit.

W pomieszczeniach zaplecza na parterze, wykomstalacje gniazd wtykowych
400V/16A do zasilenia 2 szt. kuchni elektrycznyateropalnikowych z piekarnikiem. Zabudawa
gniazda wtykowe 400V/32A w miejscach oznaczonyabdnge z rysunkiem nr 13.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

W celu ochrony przed dotykiem bezpminim zastosowano:

= jzolowanie cgsci czynnych

= wycie obudowy

=  napkcie o wartdci bezpiecznej
Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem b&agmim zastosowano:

=  wykczniki r&nicowo-padowe o pgdzie r&nicowym A =30 mA
Jako ochroa przed dotykiem pwednim zastosowano:

. samoczynne wytzenie nagicia

" pofaczenie wyrownawcze gtdwne

=  wytaczniki r&nicowo-padowe o pgdzie r@&nicowym A 1=30 mA



5. Uwagi kaicowe

Niniejszy projekt instalacji elektrycznej wykonama podstawie tej wymienionych
norm:
PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego reiai

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiegpigtia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiegpigtia. Uktady uziemiajce i
przewody ochronne
PN-EN 12 464-1Swiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy

Wszystkie prace wykokazgodnie z obowkzujacymi przepisami, normami i

warunkami technicznymi.
Po wykonaniu cakei instalacji wykoné stosowne pomiary elektryczne.

feidowat:

mgr inz. Tadeusz Krepski



