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SST 01.00.00   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w związku z remontem pomieszczeń archiwum 
w budynku PUP w Radomiu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  
W zakres robót wchodzi: 
- usunięcie poziomego nieczynnego odcinka rury instalacji c.o., 
- demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą, 
- rozbiórka ściany działowej gr. 15,0 cm, murowanej z elementów drobnowymiarowych, 
- rozbiórka posadzek z płytek PCV na szlichcie betonowej, 
- rozbiórka istniejącej warstwy izolacji termicznej posadzki, 
- wywiezienie materiału z rozbiórki  samochodami na wysypisko. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawarty mi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.  
O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje Inspektor nadzoru. Sprzęt 
użyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty kontroli 
okresowej dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. 
Jeśli sprzęt lub urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać 
stosowne dokumenty fabryczne potwierdzające ten fakt. 
Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać 
normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń 
elektrycznych, poziomu drgań i hałasu. 

4. TRANSPORT 

Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu , 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót.  
Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed 
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 
Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia 
spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej ładowności jak również kary nałożone za 
nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego obciążają Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
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06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 
− zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, 
znaki ostrzegawcze), 
− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami, 
− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice). 
Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, wygrodzeń 
stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie 
podlegające rozbiórce i będące poza zakresem prac. 

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed 
przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych.  
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 
konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat 
mienia osób trzecich. 
Elementy przeznaczone do ponownego montażu, należy demontować w sposób nie 
powodujący ich uszkodzenia i w należyty sposób przechować do czasu ich ponownego 
montażu. 
Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia.  
Do czasu wywiezienia gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w kontenerach poza terenem 
prowadzenia prac, zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia 
znajdujące się w pobliżu. Miejsce gromadzenia materiałów z rozbiórki uzgodnić z 
Inwestorem i Inspektorem nadzoru. 
Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i pyleniem. 

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych 
nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty 
powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i 
zasadami sztuki budowlanej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest: – m3, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót.  
Odbiór powinien być przeprowadzony na podstawie oględzin, oceny aktualnego stanu 
wykonanych robót,  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. 
Odbiór robót obejmuje cały zakres prac wyszczególniony w punkcie 1.3. Po zakończeniu 
robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany. 
Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i 
wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty 
potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie 
utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu 
dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, 
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któremu powierzył to zadanie pod katem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji 
gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I INFORMACJE 

Aktualne normy i przepisy związane. 
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SST 02.00.00   ROBOTY BUDOWLANE 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, w związku z remontem pomieszczeń archiwum w 
budynku PUP w Radomiu. 

 1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wewnętrznych robót budowlanych w remontowanych pomieszczeniach.  
Zakres robót obejmuje: 
- reperację tynku cementowo-wapiennego ścian i sufitów, 
- wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowych na ścianach i suficie,  
- wykonanie warstw podbudowy posadzki, 
- wykonanie posadzki z płytek gres wraz z cokołami, 
- wykonanie prac malarskich, 
- montaż nawiewników higrosterowalnych i folii nieprzeziernej na szybach. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2 MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inspektora nadzoru. 

Składowanie: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcją 
producenta, z dala od źródła ciepła i materiałów łatwopalnych. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Woda zarobowa (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”.  Do prac tynkarskich stosować mieszanki przygotowane fabrycznie. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Szpachlówka  gipsowa. 
Biała masa szpachlowa o przedłużonym czasie wiązania do wykonywania gładzi   
gipsowych: 
- przyczepność  - 0,30MPa, 
- gęstość w stanie suchym – 1,0g/cm3. 

Płyty styropianu podłogowego 
Płyty styropianu przeznaczone do ocieplenia posadzki na gruncie gr.5cm, o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031W/(m2K). 

Papa zgrzewalna - polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej. 

Płytki gress: 
- nasiąkliwości wodna -     ≤0,1% 
- wytrzymałość na zginanie - min. 40MPa 
- antypoślizgowość - R10   
- odporność  na ścieranie wgłębne (mm3):  130 
- odporność na plamienie:  klasa(3-5)    

Klej elastyczny wytwarzana fabrycznie:  
- przyczepność min. 0,5 MPa, 
- gęstości w stanie suchym ok. 1,4   kg/ dm3.  

Siatka do zbrojenia posadzek 
Siatka stalowa do posadzek o oczku 10x10cm z drutu ø 2,4mm.  

Zaprawy do spoinowania. 
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. Należy zastosować fugę elastyczną w kolorze użytych płytek. 

Zestaw produktów (jednego producenta) do wykonania powłok malarskich na ścianach 
wewnętrznych  - składający się z:  
- preparatu do gruntowania podłoża, 
- farby akrylowo-lateksowej - do wymalowań ścian i sufitów, odpornej na szorowanie i 
światło, zapewniającej oddychanie ścian oraz idealne krycie powierzchni (kolorystyka w 
uzgodnieniu z Inwestorem). 

Farba olejna 
Farba olejna nawierzchniowa i podkładowa - do malowania rur c.o.. 

3. SPRZĘT. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający 
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
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transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności, przed zjawiskami atmosferycznymi. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 
ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Prace tynkarskie 
Prace tynkarskie - uzupełnienia i reperacje tynku cem.-wapiennego, należy wykonać na 
ścianach i sufitach remontowanych pomieszczeń. 
Bezpośrednio przed wykonaniem prac tynkarskich, podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami, usunąć ewentualne plamy z rdzy i substancji tłustych oraz zagruntować 
odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed 
przystąpieniem do dalszych prac. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm 
na ścianach i 4 mm na suficie.  

Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm. Po naniesieniu narzutu 
następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac 
w kształcie kątownika. W przypadku prac remontowych narzut powinien być wyrównany i 
zatarty jak na pozostałej powierzchni ścian.  
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, 
swobodną cyrkulację powietrza i temperaturę powyżej 5°C. 

Wykonanie gładzi gipsowych. 
Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku 
wyszpachlować dwukrotnie szpachlówką gipsową. 
Na sufit i ściany otynkowane, nakłada się dwie warstwy szpachlówki gipsowej, a po 
wyschnięciu  każdej szlifuje. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży 
gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. 
Gładzi gipsowej nie wykonuje się w miejscach przewidzianych do obłożenia płytkami 
ceramicznymi, glazurowanymi. 

Wykonanie posadzki z płytek gres.  
Posadzkę z płytek gres wykonać na warstwach podbudowy: 
- płytki gres antypoślizgowe, 
- szlichta betonowa z betonu B20 gr. 7cm zbrojona siatką stalową do posadzek, 
- folia polietylenowa, 
- płyty styropianu posadzkowego gr.5cm, 
- 2x papa zgrzewalna, 
- istniejące warstwy podbudowy. 
 
Przed ułożeniem płytek podłogowych należy upewnić się, czy powierzchnie podłoża są 
równe, maksymalne odchylenie może wynosić 3 mm na 3 m i zatarte na gładko. 

Podłoże powinno być:  
- stabilne – nie może odkształcać się pod wpływem nacisku wynikającego z użytkowania  
- suche,  
- musi mieć zapewniony odpowiednio długi czas na osiągniecie charakterystycznych dla 
siebie wartości wytrzymałości i wilgotności,  
- nośne – oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność,   
- odpowiednio chłonne – zagruntowane preparatem zalecanym przez producenta kleju do 
gresu,  
- równe – nierówności uniemożliwiające zastosowanie odpowiedniej grubości kleju należy 
skorygować, używając zapraw stosownych dla danych warunków. 
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Przed ułożeniem płytek, należy sprawdzić i potwierdzić ich wzór, jego dopasowanie i 
rozmieszczenie urządzeń dodatkowych. 
Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni 
oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Należy upewnić się że nie ma 
niezamierzonych różnic koloru czy odcienia płytek. 
Następnie przygotować zaprawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy 
rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50º. Zaprawa 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia 
z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie posadzki w ciągu 
10min.  
Po nałożeniu zaprawy klejącej płytki układa się do wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, 
należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 do 2 cm) ustawić w żądanej pozycji i 
docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 do 8mm. Przesuniecie nie 
może powodować zgarniania zaprawy klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i 
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny można stosować wkładki dystansowe. Po 
wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar zaprawy klejącej ze spoin 
między płytkami. 

Po związaniu kleju, należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania na menisk wklęsły. W narożnikach ścian, w sąsiedztwie ościeżnic drzwiowych, 
na styku posadzki i cokołu oraz wokół otworów rewizyjnych należy stosować elastyczna 
fugę silikonową w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania. 
Na ścianach przylegających wykonać cokoliki na wysokość 10cm z przyklejonych płytek 
cokołowych lub przyciętych płytek. Płytki na cokole należy układać w taki sposób, aby fugi 
były przedłużeniem fug na posadzce. 
Przed zakończeniem prac należy upewnić się, że nie ma żadnych popękanych, 
uszkodzonych czy w inny sposób wadliwych płytek. 

Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym 
ukończeniu robot instalacyjnych, z wyjątkiem armatury oświetleniowej (gniazda, 
wyłączniki itp.). 

Prace malarskie 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie: 
- nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.  
- wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości 4%, 
- wystające widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podłoże należy zagruntować. 
Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu 
karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi całkowitym 
odbarwieniem się powierzchni malowanej.  

Warunki prowadzenia robot malarskich: 
- prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, przyjętych do 
realizacji, z zachowaniem przerw technologicznych. 
- ściany wewnętrzne i sufity należy malować dwukrotnie farbą akrylowo-lateksową, 
odporną na szorowanie i światło, zapewniającą oddychanie ścian (kolorystyka w 
uzgodnieniu z Inwestorem). 

Wymagania dotyczące powłok malarskich. 
Powłoki malarskie powinny być: 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie 
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
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- odporne na światło, 
- zapewniające oddychanie ścian, 
- aksamitno – matowe, 
- jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodnie ze wzorcem producenta, 
- bez uszkodzeń prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłuża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Powierzchnię istniejących rur c.o. przed malowaniem należy zmatowić przy użyciu 
papieru ściernego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Tynki 
Kontrola tynków zwykłych w  czasie odbioru robót powinny być przeprowadzane w sposób 
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, 
a w szczególności:       

- zastosowanych materiałów i wyrobów,   
- prawidłowości przygotowania podłoży,       
- przyczepności tynków do podłoża,     
- grubości tynku,    
- wyglądu powierzchni tynku,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,    
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Posadzki gres 
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować sprawdzenie: 
- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną, przez oględziny i pomiary, 
- stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakości użytych materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców, 
- przyczepności posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
odgłosu, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno 
być większe niż 3mm na całej długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin, łatą z dokładnością do 1mm, 
- grubości warstwy zaprawy klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 
określonej przez producenta, 
- prawidłowości wykonania cokołów poprzez ocenę wzrokową. 

Prace malarskie 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte: 
- w przypadku tynków zwykłych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B10100, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku. 
Wygląd powierzchni podłoży, należy ocenić wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Farba przygotowana do użycia powinna stanowić jednobarwną w kolorze i konsystencji 
mieszaninę. 

Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych 
robot malarskich z ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 
podłoży i nakładania powłok malarskich. 
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Kontrola wykonanych prac malarskich w  czasie odbioru robót powinny być 
przeprowadzana w sposób podany w aktualnej normie i powinna umożliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności:     

- zgodności z dokumentacją projektową i ewentualnymi zmianami w dokumentacji 
powykonawczej,   
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,   
- prawidłowości przygotowania podłoży,       
- jakości powłok malarskich,        
- wyglądu powierzchni malowanych.  

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.  

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową wykonanych prac tynkarskich, malarskich i wykonanej posadzki  
jest: – m2.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

Tynki. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Posadzki 
Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac . 
Zgodność wykonania posadzki stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
pozostałych punktach. 
Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostać 
przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę i przedstawić ja do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
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posadzki oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonywanych robót, 
W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć posadzkę i 
wykonać ją ponownie. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- połączenia posadzki z podłożem. 
Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzki z zamówieniem. 
 
Powłoki malarskie 
Odbiór podłoży - elementy ulegające zakryciu, musi być dokonany przed rozpoczęciem 
robot malarskich. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości) i jakości i zgodności z obowiązującymi przepisami i specyfikacjami 
technicznymi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

       Normy i przepisy związane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


