Detal 1

Osadzenie podktadki elastomerowej
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Podkucie gfowicy sfupa na wysokos¢

2—2,5¢cm, wykonanie podlewki
wyrownujqcej gr. ~10mm i osadzenie
podkfadki elastomerowe]

Detal 2

Naprawa betonu w systemie PCC

Skala 1:20
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Detal 3
Wzmochienie i oczyszczenie konstrukcji
Skala 1:20

|
|
40 y 27,
| g . |
1 ‘ 1
| | |
| | |
‘ ‘ Oczyszczenie i konserwacija
ach stalowyc
‘ | ‘ blach stalowych
|
| | |
| S [ == |
| | Wzmocnienie konstrukcii
Reprofilacja uszkodzonego betonu | przy pomocy mat z wiokien
przy pomocy systemu napraw PCC S | | weglowych na wysokosci 60cm
| |
o s
- (0 R
Y Po wykonaniu wzmocnienia
+ L konstrukcji zabezpieczy¢
paviun 50 v ogniowa powierzchnie przy
. .70 _ pomocy pfyt ze skalnej wetny
7 \ 7 mineralnej gr. 10cm
Przekréj A-A
Skala 1:20
| X? S<
N
i?
stup zelbetowy AV yz // o
wzmocnienie konstrukcji w postaci il o= #4 /i L Lo ol
maty z wfdkna weglowego S // / o
N
pfyta lamelowa ze skalnej wefny Z ; . NE
mineralnej gr. 10cm &
- ‘ S< N
siatka z wtokna szklanego na 20 50
zaprawie klejgco—zbrojgcej & A A
y — 2, . /0 2,
cienkowarstwowy tynk silikatowy A \ 7
i 94 )
A | A
aaaaaaa e Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
61-701 Poznan, ul. Fredry 10
e REMONT BUDYNKU CENTRUM STMATOLOGII UM

UL. BUKOWSKA 70, 60-812 POZNAN
dz. nr 2 ark. 07, 38 obreb tazarz

Jechostka powadzaca

STRUKTUM SJ SP. Z 0.0.
ul. Gardowska 2a
61-312 Poznan

stadium - branza

PROJEKT WYKONAWCZY NAPRAWY KONSTRUKCJI
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Temat rysunku data rysunky
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