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1. Informacje ogolne

Zamawiajacy przewiduje realizacj¢ zadania pod nazwa: ,,Remont konstrukcji stupéw stropu
nad garazem wraz z wyprawa Scian po odkrywkach oraz montazem szczelinomierzy w miej-
scach zarysowan, w budynku Centrum Stomatologii” w Poznaniu przy ul. Bukowskiej nr 70.
Zakres prac dotyczacy naprawy konstrukcji stupdw opisany jest dokumentacja projektowg —
Zatacznik nr 3.1. Natomiast montaz szczelinomierzy w miejscach zarysowan ptyt stropowych
oraz §cian i wykonanie napraw powierzchni $cian po uprzednio wykonanych odkrywkach
zbrojenia wynikajg z ekspertyzy technicznej konstrukcji obiektu. Prace te opisano ponize;.
Przekazanie terenu wykonania prac zostanie przeprowadzone w obecno$ci przedstawiciela
Wykonawcy i Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Podczas przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ inspektorowi nad-
zoru zauwazone usterki i uszkodzenia obiektu, mogace mie¢ wptyw na efekt koncowy prowa-
dzonych robét i zagda¢ wpisania ich do protokotu.

Wszelkie roboty ulegajace zakryciu muszg by¢ z wyprzedzeniem zgtoszone i odebrane przez
Inspektora nadzoru przed zakryciem. Niezachowanie powyzszego moze skutkowa¢ nakazem
dokonania odkrycia zakrytych rob6t lub instalacji na koszt Wykonawcy.

Warunkiem zgloszenia robét do ostatecznego ich odbioru jest sporzadzenie przez Wykonaw-
c¢ dokumentacji powykonawcze;j.

Odbidr koncowy robét nastgpi protokolarnie, w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy 1 in-
spektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Realizacja prac odbywac si¢ bedzie w obrebie obiektu czynnego. Dla realizacji prac zwigza-
nych z naprawg stupéw konieczne beda wylaczenia okreslonych stref garazu z normalnego
uzytkowania. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest opracowac organizacje
robdt oraz harmonogram ich realizacji, na warunkach okreslonych w SIWZ i umowie. Prowa-
dzenie prac nie moze zakléca¢ normalnego funkcjonowania obiektu poza obszarem prowa-
dzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym organizacj¢ oraz harmonogram
realizacji prac. Wszelkie wylaczenia stref obiektu z uzytkowania muszg by¢ wczeSniej
uzgodnione z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym tras transportu materiatow
budowlanych oraz $mieci i gruzu oraz $cisle ich przestrzega¢ podczas realizacji przedmiotu
zamdwienia.

Wykonawca winien organizowac prace tak, aby roztadunek i zaladunek materiatéw odbywat
si¢ sprawnie i tylko podczas chwilowego postoju pojazdu przy budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu wykonywania robét
w sposOb zgodny z wymaganiami przepisOw (w szczegdlnosci BHP) w odniesieniu zaréwno
do swoich pracownikéw, jak i do 0s6b trzecich.

Wykonawca zabezpiecza wszelkie swoje potrzeby socjalne oraz w zakresie BHP we wiasnym
zakresie.

Pracownicy Wykonawcy nie sg upowaznieni do przebywania wewnatrz obiektu poza zakre-
sem czynnos$ci zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia. Ewentualny dost¢p do po-
mieszczen obiektu bedzie mogt nastagpi¢ wylacznie na wniosek Wykonawcy i za zgoda Za-
mawiajacego.

Wszelkie materiaty rozbiérkowe nie przewidziane do ponownego wbudowania nie moga by¢
gromadzone w wigkszych ilosciach 1 powinny by¢ usuwane na biezaco z terenu Zamawiaja-
cego.



Zamawiajacy nie zapewnia pracownikom Wykonawcy miejsc parkingowych dla ich samo-
chodéw w sasiedztwie obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty, do ktérych producent posiada odpowied-
nie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowa-
dzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym.

Wykonawca zobowiazany jest przedktada¢ do akceptacji Zamawiajacego propozycje rozwia-
zah materialowych przed dokonaniem ich zamoéwienia.

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy dostgp do poboru wody i energii elektrycznej na potrze-
by prowadzonych robét, a miejsca ich poboru zostang wskazane Wykonawcy podczas prze-
kazania placu budowy.

. Zakres i opis robot

2.1. Naprawy stupéw
Stan istniejacy oraz zakres prac do wykonania opisuje dokumentacja projektowa, stano-
wigca Zatacznik nr 3.1.

2.2. Wyprawy uszkodzen $cian po odkrywkach
Na potrzeby opracowywanych ekspertyz stanu konstrukcji oraz projektu napraw wyko-
nano odkrywki zbrojenia §cian w trzech miejscach, ktére pdzniej nie zostaty zaprawione.
Ich stan 1 lokalizacj¢ przedstawiono na ponizszych fotografiach.
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Fot.1- lokalizacja 71 -0$1’/C-B Fot.2- lokalizacja2 — 0§ 1’ / F-V

Ilosci $cian do naprawy odpowiednio wynoszg:

1. - 0,49 m2 / gtebokos$¢ 6 cm
2. - 0,25 m2 / glteboko$¢ 5 cm
3. - 0,39 m2 / glteboko$¢ 5 cm

04/086/2020 12105

e

Fot.3- lokalizacja3 —0$ 1’ / 1-J



W ramach realizacji niniejszego zadania przewidziano naprawienie tych miejsc w techno-
logii napraw konstrukcji zelbetowych PCC. Roboty nalezy realizowa¢ w jednolitej tech-
nologii oraz wg wytycznych producenta systemu.

2.3. Montaz szczelinomierzy

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy przed okresleniem technologii napraw zarysowan ptyt
stropowych oraz $cian nalezy zamontowa¢ plomby kontrolne — szczelinomierze ptytkowe
w reprezentatywnych miejscach.

Przewiduje si¢ montaz szczelinomierzy ptyt-
kowych prostych.

Inspektor nadzoru wskaze tagcznie 15 miejsc,
z czego 14 przewiduje si¢ na stropie.
Wysokos¢ montazu do 4 m.

Obserwacje zmiany szerokosci rozwarcia rys nie stanowig przedmiotu zaméwienia.

2.4. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozwigzaniami systemowymi dla stosowanych
materiatow, wg technologii ich producenta.

Propozycje rozwigzan technicznych i materiatowych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
Zamawiajacego przed ztozeniem zamowien ich zakupu.

Zataczony inwestorski przedmiar rob6t stanowi material pomocniczy dla wyceny prac zwig-
zanych z naprawg stupéw (objetych dokumentacja projektows).

Dla rozstrzygnigcia warunkow realizacji wiodgce sg postanowienia umowy.

3. Zalaczniki

Rysunki:
Zat. 3.1 -

Zat. 3.1.1
Zat. 3.1.2
Zat.3.1.3
Zat. 3.1.4
Zat. 3.1.5
Zat. 3.1.6

Naprawa stupéw — Dokumentacja projektowa

Opis techniczny

Rysunek K-1

Rysunek K-2

Rysunek K-3

Specyfikacja Techniczna WiORB
Przedmiar rob6t (inwestorski)
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