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II. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- zaméOwienie Inwestora

- wizja lokalna i inwentaryzacja

- projekty i uzgodnienia migdzybranzowe

- ,,BEkspertyza techniczna dotyczaca okreslenia przyczyn oraz sposobu naprawy uszkodzonych glowic
stupdw 1 rygli opierajacych si¢ na tych stupach w osi obwodowej ,,3” o osiach poprzecznych ,,A-P”
podziemnej czgsci garazu przy budynku Centrum Stomatologii”. Autorzy opracowania: dr inz.
Edmund Przybytowicz, dr inz. Michat Pikos. Lipiec 2015r.

- ,.Ekspertyza techniczna dotyczaca okre$lenia przyczyn oraz sposoby naprawy i uszczelnienia
spekanych S§cian podziemnej czesci garazu przy budynku Centrum Stomatologii”. Autorzy
opracowania: dr inz. Edmund Przybytowicz, dr inz. Michat Pikos. Lipiec 2015r.

- obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania i zakres
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy naprawy konstrukcji uszkodzonych glowic
stupdw i rygli oraz §cian podziemnej czgsci garazu przy budynku Centrum Stomatologii w Poznaniu.
Adres zamierzenia budowlanego:
Budynek Centrum Stomatologii UM
ul. Bukowska 70
60-812 Poznan
W zwigzku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:
- projekt wykonawczy naprawy konstrukcji,
- przedmiar i kosztorys inwestorski,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét.

3. Stan istniejacy

3.1 Shupy

Przedmiotowe stupy zelbetowe na ktérych wspieraja si¢ monolitycznie polgczone z nimi rygle
znajdujg si¢ w podziemnym garazu budynku w osi 3/A-P. Rygle powiazane sa z Zzebrami stropu
plytowo-zebrowego nad garazem, obcigzonego tzw. dachem zielonym.

Prostopadle do osi C wzdhuz osi A, B, C, D, E,F, L X, Y,Z, G, H, L J, I, K, L, M, N, O, P-1/2-3
umieszczone s3 ramy zelbetowe dwuprzestowe (przesto o dt. osiowej 3,90m i 7,80m. Poszczegdlne
uktady ram obwodowych (trzy, pigcio i dwuprzgstowych) sa oddylatowane od ram dwuprzgstowych
poprzecznych biegnacych prostopadle do nich w osiach A-P.

Konstrukcja no$na garazu w cze$ci potudniowo-wschodniej zostata zaprojektowana w postaci ram
poprzecznych dwunawowych znajdujacych si¢ w osiach A, B,C,D,E,F, L X, Y, Z, G, H, LL J, I, K,
L, M, N, O, P ktérych rygle wsparto na stupach podpierajacych rygle ram obwodowych znajdujacych
si¢ w osi 3. Ramy znajdujace si¢ w osi 3 s3 ramami:

- na odcinku miedzy osiag C do poza osig A tréjprzgstowymi o rozpigtoSci osiowej przesel
3,90+2x%7,80m,



- na odcinku miedzy osig C a F tréjprzestowymi o rozpigto$ci przeset 3x7,80m,

- na odcinku od osi F do G (poprzez osie I, X, Y, Z) pigcioprzgstowymi o rozpietosci > 7,80m (z
uwagi trapezowy, zwezajacy si¢ w tym obszarze traktu obiektu rozstaw slupdw, poza osig 1/2 jest <
7,80m),

- na odcinku od osi G do J tréjprzgstowymi o rozpietosci przeset 3x7,80m,

- na odcinku od osi J, poprzez o$ II do K dwuprzestowymi o rozpietosci 7,80m (z uwagi na trapezowy
zZwezajacy si¢ w tym obszarze trakt obiektu rozstaw stupéw poza osia 1/2 jest < 7,80m,

- na odcinku od osi K do N tréjprzestowymi o rozpigtosci przeset 3x7,80m,

- na odcinku od osi N do P tréjprzestowymi o rozpigtosci przeset 2x7,80+3,90m (por. rys. 1).

W osiach poprzecznych C, F, G, J, K, N zaprojektowano dylatacje. Rygle ram krzyzujacych si¢ ze
soba osi 3 z osiami prostopadtymi do nich A-P zaprojektowano oprze¢ na stupach w osi 3 w sposéb
przegubowy za posrednictwem blach stalowych opartych na klockach centrujacych stalowych.
Przekroje stupéw znajdujacych sie¢ w osi 3 sg zréznicowane od ksztattu teowego, poprzez katowy do
prostokatnego.

Przekréj teowy zaprojektowano dla stupéw A/3, B/3, O/3, P/3 (wymiary $rodnika 30x40cm, wymiary
potki 40x60cm).

Przekréj katowy zaprojektowano m.in. dla stupa w osi C/3 i N/3 (wymiar elementu prostokatnego o
mniejszym wymiarze 40x30cm, a elementu szerszego 40x60cm).

Przekr6j prostokatny stupéw ma wymiary 40x70cm. W obregbie dylatacji w osiach F, G, J, K
zastosowano podwdjne stupy prostokatne oddalone od siebie o 3cm.

Stupy ram poprzecznych w osiach A-N o przestach 3,90+7,80m (przgsto 1/2-2 i 2-3) oparto na fawach
o wymiarach 2,50x8,0m o wysoko$ci 1,0m a stupy w osi 3 na stopach fundamentowych o
zréznicowanych wymiarach rzutu (2,0%2,0m — stopa B/3), 2,40%2,40m (stopy C/3, F/3), 2,50%2,50m
(stopy D/3, E/3), 1,60%1,60m (stopy I, X, Y, Z), 2,20%2,20m (stopa w osi G/3), 2,30%2,30m (stopa w
osi H/3).

Wysokos¢ stop 0,6-0,9m. Pod stopami zaprojektowano chudy beton o grubosci 10cm. Pod stupami
oddalonymi od siebie o 3,90m (osie 1/2-2) i poza osig A (od strony poludniowej) zaprojektowano
tawy o przekroju 2,50x8,00%1,0m, ktére potaczono z tawami o przekroju 1,00%0,6m pod $ciany
zewnetrzne garazu, ktére rowniez opieraja si¢ czg¢Sciowo na fawach pod stupy.

Stwierdzono, ze w czg$ci polaczen stupéw z ryglami ram nie zastosowano tozysk podporowych w
postaci blach gtowicowych lezacych na stupach i dolnej krawedzi rygli 1 zeber rozdzielczych klockiem
stalowym, lecz oparto elementy belek na stupach bezposrednio.

Sytuacja taka wystepuje min. w osiach A/3, B/3, E/3 oraz osi O/3 pomimo umieszczenia na tym stupie
blach tworzacych tozysko.

Stato si¢ to przyczyna spekan gérnych odcinkéw stupéw i odpadania otulin zbrojenia, gdyz
przedmiotowa konstrukcja jest narazona na duze gradienty temperaturowe od +30 do -20°C
(szczegdlnie w przestach skrajnych), a nie posiada Zzadnych zabezpieczen termicznych i nie byla
projektowana z uwzglednieniem obcigzen od wptywéw termicznych.

Stwierdzono réwniez brak nalezytego zabezpieczenia dylatacji pomiedzy poszczegélnymi stupami i
ryglami ram. Dylatacje w czeéci zakrywaja wypadajace listwy z PCW, badz w ogéle jest brak
elementow ostaniajacych znajdujacej si¢ w dylatacjach styropian o grubosci 3cm.

Na czesci elementéw widoczne sg proby naprawy miejsc spekanych, przeciekajacych i miejsc z mata
otuling zbrojenia przy pomocy zaprawy systemu PCC. Prace te nie przyniosty jednakze
spodziewanych efektow.



3.2 Sciany

Sciana oporowa oddzielajaca czes¢ podziemng garazu podziemnego zostata zaprojektowana miedzy
osiami 1-2/A-P (segmenty B, C, D) jako §ciana o grubosci 20cm, oparta na tawie zelbetowej o
przekroju 60x100cm posadowiona na rzednej —5,0m (85,00m n.p.m.).

Poszczegélne przesta $ciany znajduja sie¢ migdzy stupami ram zelbetowych dwuprzestowych, z
ktérych przgsto o rozpigtoSci 3,90m posadowione jest na tawie fundamentowej o wymiarach
2,50%8,00m o wysokosci 1,0m a przesto przydylatacyjne na stopach zelbetowych o wymiarach
2,0x2,0m i1 wysokosci 0,9m. Osie poprzeczne konstrukcyjne ram i podtuzne §cian sa oddalone od
siebie o 7,80m. Pomigdzy poprzecznymi fundamentami pod stupy ram w osiach 1/2 i 2 znajduja si¢
tawy fundamentowe pod §cianami, ktére sg z nimi potagczone w sposdb monolityczny i za pomoca
pretoéw zbrojeniowych.

Sciany pionowe s zbrojone wedtug projektu od strony garazu pretami pionowymi @16 ze stali A-III,
rozmieszczonych co 12,5cm a od strony gruntu pretami @8 ze stali A-III w rozstawie co 25cm.
Zbrojenie poziome $cian stanowia prety @8 ze stali A-III rozmieszczone co 25cm.

Gora $ciany polaczone sg z monolityczng ptyta stropu o grubo$ci 12cm specjalnymi wytykami z
pretow @ ze stali A-III w rozstawie co 10cm a w przypadku $cian poza osig A na odcinku od osi 2-14
majacymi okienka wentylujace nadprozami — wiencami zbrojonymi podtuznie 4@16 A-III lub géra
6016 ze stali A-III + zbrojenie podporowe ptyty.

W osiach O, K, J, G przewidziano dylatacje w Scianie przy pomocy pretéw @25 ze stali A-1II dtugosci
60cm co 50cm w pionie osadzonych na sztywno w jednej stronie §ciany a w drugiej w gniezdzie
wypetnionym materialem trwale plastycznym — podobnie jak szczelina o szerokosci 3cm. Do
wykonania §cian zaprojektowano beton klasy B25.

Plyte stropowa garazu przewidziano pokry¢ hydroizolacja z zielenig ekstensywna wg systemu dachéw
zielonych o grubosci 20cm.

Strop garazu ulozony jest ze spadkiem w kierunku $cian zewnetrznych. Zasypka $cian sigga poziomu
—1,86m do —0,89m przy $cianach z okienkami podstropowymi.

Garaz zaprojektowany zostal na 249 stanowisk. Powierzchnia $cian zewnetrznych garazu w
1306,5m2 a powierzchnia otworéw 447,55m2. Powierzchnia otworéw dla spelnienia wymogw’garazu
otwartego wynosi 435,5m2. Otwory w stropie majg powierzchni¢ 218,1m2, otwor scianach
228,9m2 (w tym otwory wjazdowe 93,53m2), otwory w $cianach zamknigte sg sigtka, a w stropach
zastonig¢to ptytami z przezroczystego faldowanego PCW wspartego na ef€émentach stalowych

zamocowanych do obrzezy otworéw, co w znacznym stopniu zmienitgZasady wentylacji garazu,
przez co nie spetnia on aktualnie wymogdéw przepiséw p.poz.
W projekcie Architektoniczno-Budowlanym stanu zerowego czgéCi konstrukcyjnej znalazt si¢ zapis:
,»pelng obsypke $cian oporowych mozna wykona¢ dopiero p6 zwiagzaniu betonu ich podpdr tzn. ram
oporowych oraz stropéw czesci podziemnej”, co SwigdCzy o $wiadomym wykorzystaniu ram jako
podpory $cian oporowych.

W poziomie posadowienia zalegajg grunty s
piaszczyste, piaski gliniaste twardoplastygzne.

Posadowienie fundamentéw przewidZiano na warstwie chudego betonu podobnie jak wypelnienie
uskokéw wysokosciowych i za i faw Sciany oporowej.

fSte trudno przepuszczalne reprezentowane przez gliny

Stwierdzono liczne zaryso
przekry¢ nig takze migjéca intensywnych przeciekdw, w tym réwniez przejs¢ rurociaggdw wzmacniajac
zapraw¢ geowlQkafing, co nie przyniosto zadnych efektéw. Rysy te o rozwartosci 0,1-0,3mm

nia $cian, ktére usitowano naprawi¢ blizej nieznang zaprawa starajac si¢

wystepuja wAZréznicowanym rozstawie od 0,5 do 1,5m. Czg$¢ z rys o wigkszej rozwartosci powyzej



ptytami z przezroczystego faldowanego PCW, co spowodowalo intensywne zacieki obrzezu
konstrukcji, tacznie z wykwitami glonéw i zredukowato radykalnie wentylacj
Przyczyn wystepowania przeciekéw wody gruntowej przez §ci
dopatrywac si¢ w zr6znicowanym podtozu gruntowym
lokalne soczewki gruntéw piaszczystych, niesper

zewnetrzne garazu nalezy
rym wystepuja wsrdd gruntéw spoistych
ych w ktérych moze gromadzi¢ si¢ woda opadowa.
Nie mozna takze wykluczy¢ nie nosci przebiegajacych w poblizu instalacji. Wedtug badan
gruntowych przeprowa
opadajacym q

ch dla potrzeb przedmiotowej inwestycji. Pierwotny teren byl terenem
funku ul. Przybyszewskiego (kierunek zachodni) i w tym kierunku sptywaly wody
ar ¢ 1 opadowe.

4. Stan projektowany

Ze wzgledu na skomplikowany proces technologiczny projektowanych prac, wszystkie elementy
projektuje si¢ na konkretnych rozwigzaniach systemowych producentéw. Istnieje mozliwosé
stosowania rozwigzan zamiennych lub réwnowaznych.

4.1 Shupy
4.1.1 Naprawa glowic stupéw
W celu naprawy spekanych gtowic stupéw w osi 3 nalezy:
* podstemplowac¢ belki opierajace si¢ na stupach po obu stronach stupéw przy pomocy rozpor
montazowych WARIOKIT firmy PERI zlozony z szyn wspinajacych 1=2480, rygli uniwersalnych
1=972, klinéw odcigzajacych 420 kN, podktadéw 250, szyn i innych elementéw w postaci tacznikéw,
krzyzulcy itp. Elementy podpierajace nalezy umiesci¢ po obu stronach belek wzdtuz danego przesta w
osi 3 w takiej odlegtosci od podpér stupowych aby bylo mozna przy nich wykonywa¢ swobodnie
prace naprawcze. Elementy podporowe w postaci klindw odcigzajacych nalezy opiera¢ bezposrednio
na posadzce garazu za posrednictwem bali drewnianych o przekroju 60%200 mm.
Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie stemplowania belek przy pomocy podpér o mniejszej
no$nosci w postaci segmentéw aluminiowych HDS 270 1=2740 lub HDS 90 1=940 lub HDS 30 1=340,
wyposazonych dodatkowo w gtowice HDK 45, stopa odcigzajaca HDA i inne elementy dodatkowe np.
taczniki przesuwne VARIOKIT. Poniewaz no$nos$¢ pod-pdr HDS systemu VARIOKIT jest mniejsza
niz szyn wspinajacych nalezy si¢ liczy¢ z koniecznos$cia zastosowania wickszej iloSci podpdr.
Opracowanie projektu podstemplowania stropu nalezy zleci¢ przedstawicielom firmy PERI wiedzac,
ze z belek obwodowych w osi 3 na kazdy stup przypada reakcja rzadu ~350 kN.
* przystapi¢ do zamontowania podktadek elastomerowych w brakujacych miejscach, w tym celu
nalezy:
- podku¢ glowice slupa usuwajac z niej beton otulajacy zbrojenie t. j. na wysoko$¢ 2-2,5cm, po
uprzednim naci¢ciu tej otuliny na obwodzie stupa od strony oparcia na nim belek w osi 3,
- wykona¢ podlewke wyréwnujaca o grubosci ~10mm pod podkladke elastomerowa z bez skurczowe;j,
ekspandujacej zaprawy o wysokiej wytrzymatosci Sika Grout-4N firmy Sika lub Addiment VB 55-3N
firmy Sika,
- wykona¢ naprawe ubytkéw betonu na glowicy stupa przy zastosowaniu systemu naprawczego do
betonu PCC firmy Sika o nazwie Sika Repair System obejmujacy nastepujace preparaty:
* do wykonania powtoki zabezpieczajacej odstoniete zbrojenie przed korozja i wykonania warstwy
sczepnej (zuzycie suchego sktadnika na 2 warstwy o lagcznej grubosci 1mm —1,75kg/m?) — preparat
Sika Repair-10,
* do uzupetienia ubytkéw betonu i otulin zbrojenia jednosktadnikowa zaprawa typu PCC (na
bazie cementu modyfikowanego polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona witéknami
syntetycznymi — preparat o nazwie Sika Repair-13F. Zuzycie: 19,5kg suchego sktad-nika na 1m?
warstwy o grubo$ci 1cm lub Sika Repair-20F zuzycie 18,8kg na 1m? warstwy o grubosci 1cm,



* do wykonania szpachli wygladzajacej naprawiane powierzchnie jednosktadnikowa zaprawa typu
PCC na bazie cementu modyfikowanego polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki — preparat Sika
Repair-30F. Zuzycie 1,75-1,8kg suchego sktadnika na 1m? warstwy o grubo$ci 1mm.
UWAGA: Alternatywnie mozna wykona¢ napraw¢ ubytkéw betonu, rakéw, miejsc porowatych na
powierzchniach stupéw stosujac zaprawy naprawcze PCC systemu INDUCRET-BIS firmy
Schomburg o nazwie INDUCRET-BIS-0/2. Do wykonania powloki antykorozyjnej i warstwy
sczepnej (powtoka anty-korozyjna — naktadana w 2-ch warstwach, natomiast do wykonania warstwy
sczepnej — powloka jednowarstwowa oraz drobnoziarnista zaprawe naprawczo-szpachlowa w zakresie
grubosci 1-6mm INDUCRET-BIS-1/6.
- po okoto 3-ch dniach od zwigzania warstwy wykonanej podlewki na stupie i wykonanej naprawy
ubytkéw beton nalezy osadzi¢ pod belkami obwodowymi na stupach podktadki elastomerowe
pasmowe Civalit typ 10 o grubosci 11mm firmy CALENBERG lub podktadki elastomerowe zbrojone,
slizgowe typu B1EG firmy BETOMAX o grubosci podktadu 14mm z ptyta §lizgowa o wymiarach
240%340mm, mocowane do podtoza klejem kauczukowym.
* po okoto 14-tu dniach od wykonania powyzszego zakresu prac przystagpi¢ do naklejenia na
naprawione glowice stupéw mat z widkien weglowych CFK firmy Sika o nazwie Sika Wrap[JHEX-
230C o szeroko$ci 610mm, grubosci 0,13mm. Przed przyklejeniem mat nalezy:
- ewentualne nieréwnosci zeszlifowa¢ podobnie jak naroza i krawedzie nadajac im minimalny
promien 10mm,
- powierzchnie na ktérych nalezy klei¢ maty zaleca si¢ doktadnie odkurzyc,
- doktadnie wymierzy¢ do wymaganego wymiaru mat¢ i przyciac ja, po czym oczysci¢ i aktywowac
obustronnie jasng szmatka flanelowa nasaczona Srodkiem Sika Colma Reinger. Przed przyklejeniem
zachowa¢ przerwe technologiczng min. 30min max 5 godz.,
- w celu lepszego zakotwienia mat na zatamaniach powierzchni stupéw o ksztalcie litery T, L czy tez
przy dylatacji nalezy nawierci¢ z kazdej strony otwory (20mm na glebokos¢ 10cm w ktére nalezy
wprowadzi¢ zywicg Sikadur1330 wraz ze sznurem Sika Wrap FX50. Drugi koniec sznura nalezy
rozdzieli¢ na pasma i przyklei¢ w uprzednio naci¢te na powierzchni rowki rozmieszczone
promieniowo po czym calo$¢ powierzchni po jej starannym oczyszczeniu pokry¢ rozrobiona zywica
Sikadur 330,
- wtopi¢ w nasaczong zywica powierzchni¢, mat¢ dociskajac ja i wyréwnujac w kierunku od $rodka do
zewnetrznych krawedzi maty przy uzyciu specjalnego watka do laminowania SikallLaminating
Roller, prowadzac watek wzdtuz witékien od Srodka do zewnetrznych krawedzi,
- nalozy¢ 0,5kg zywicy impregnacyjnej i natozy¢ kolejng mate Sika Warp (nie p6zniej niz 60min. od
nalozenia warstwy pierwszej i powtdrzy¢ zabieg dociskania maty do podloza z jednoczesnym
wypychaniem pecherzy powietrza na zewnatrz),
- zakonczy¢ wzmocnienie przez natozenie ostatniej warstwy zywicy (zuzycie okoto 0,4kg/m2 —
najlepiej przy uzyciu pedzla. Material uktada¢ ruchami wzdtuz wtékien (por. zatgcznik).
UWAGA: W podobny sposdéb nalezy wzmocni¢ pozostate gltowice stupdéw, rowniez tych, ktére nie
wykazuja do tej pory zarysowan i spekan.
* miejsca stykow krawedzi blach nalezy oczysci¢ i zakonserwowac po usuni¢ciu z nich korozji do
stopnia czysto$ci S2a powlokg z zywic epoksydowych i syntetycznych Sika Poxitar. Styk blach
nasaczy¢ preparatem WD-40.

4.1.2 Uszczelnienie dylatacji pionowych miedzy stupami, §cianami i belkami stropowymi

W celu wtasciwego wykonczenia i zamknigcia istniejgcych szczelin dylatacyjnych wypelnionych
plytami styropianowymi o grubo$ci 3cm nalezy:

- zdemontowac istniejace listwy, cze§ciowo wypadajace ze szczelin,



- usung¢ z dylatacji na gleboko§¢ ~40mm istniejacy styropian,

- wprowadzi¢ w dylatacje pionowe profile $cienne szczelinowe DEFLEX 21/N firmy Betomax typu
21/N-030 lub profile naktadkowe DEFLEX 21/P typu 21/P-030 lub E21/P-030 odpowiednio
dopasowujac je pod wzgledem dtugosci.

UWAGI:

1. W przypadku szczelin o mniejszym wymiarze nalezy dobra¢ profile dostosowane do szerokosci
szczeliny dylatacyjnej.

2. Zaleca si¢ zastosowanie listew dylatacyjnych firmy SIKA w kolorze szarym o nazwie Tricomer
typu F30, MK30 lub F20 edge Tricomer,

4.1.3 Zabezpieczenie elementow naprawianych

W celu zabezpieczenia elementéw zelbetowych naprawianych i nienaprawianych przed procesem
karbonatyzacji betonu nalezy:

- powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia zmy¢ silnym strumieniem wody pod ci$nieniem przy
pomocy myjki wysokoci$nieniowej,

- zagruntowa¢ powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia preparatem Betonflair Uniprimer
(zuzycie jednostkowe 0,15 1/m?),

- pomalowac¢ powierzchnie zagruntowane farba na bazie dyspersji akrylu o nazwie EmceColor flex E
(zuzycie 0,26 1/m?) w kolorze szarym charakteryzujgca si¢ odporno$cig na powstawanie rys
statycznych do 1,1mm przy grubos$ci 300pm,

- pomalowac¢ zabezpieczane elementy powtoka nawierzchniowa z farby EmceColor flex S (zuzycie
0,26 1/m?).

W celu ograniczenia zagrozenia pozarowego wzmocnione elementy glowic stupéw przy pomocy mat
z widkien weglowych nalezy ostoni¢ ptytami izolacyjnymi ze skalnej welny mineralnej FASROCK
LG1 o grubosci 100mm klejonych klejem ZZ-ECOROCK Special W do powierzchni stropu (zuzycie
4-5 kg/m?), tworzacych system ECOROCK F6 firmy ROCKWOOL. Nastepnie pokry¢ siatka z
witdékna szklanego wtopiong w warstwe zaprawy klejowej np. firmy ATLAS o nazwie ATLAS
ROKER W-20 na ktérej nalezy wykona¢ tynk cienkowarstwowy ATLAS SILKAT gr. 1,5mm.

4.2 Sciany

Naprawe $cian garazu w obszarze przylegtlym do scian w osi 1/2 nalezy wykona¢ w naste
sposob:

* usuna¢ luzne fragmenty betonu i utozonych szpachli i mat uszczelniajacych w ob
z miejsc uprzednio naprawianych, a nastgpnie zdemontowac istniejace
przechodzacych przez $ciany i po starannym oczyszczeniu calego obwddu wokot rur zamontowaé
nowe uszczelnienie segmentowe amerykanskiej firmy LINK-SEAL-Z segmentami uszczelniajagcymi z
gumy silikonowej typu ,,T”. Silikon idealnie nadaje si zastosowania w niskich i wysokich
temperaturach. Ma certyfikat ,,Factory Mutal godzinna-préoba ognia”. Ptytki dociskajace wykonane sa
ze stali ocynkowanej, chromianowej a zespol4fub ze stali ocynkowanej chromianowej pokrytej
powloka antykorozyjna, elementy gum wykonane ze silikonu szarego. Uszczelnienie nalezy
dobra¢ w zaleznosci od otworu Scianie i $rednicy rurociggu. Alternatywnie dopuszcza si¢
wykonanie uszczelnien przej§é-furociggéw przez $ciany w systemie SIFONE HLOOABLAUFE firmy
HL Hutterer&Lechner
* zmy¢ powierzettnie $cian od strony wnetrza garazu przy pomocy myjki wysokoci$nieniowej przy
uzyciu gorae€] wody z dodatkiem specjalistycznych S§rodkéw chemicznych usuwajacych osady,

plesni i wycieki soli wapiennych,




* poglebic istniejace rysy i spekania o rozwarto$ci = 0,2mm, nadajac im ksztatt tréjkatny
odpyli¢ sprezonym powietrzem powierzchnie rys,

* zamontowa¢ pakery iniekcyjne wkrecane @I3mm wzdtuz rys wprowadzan
uprzednio wywiercone uko$nie pod katem 45° co 15-20cm min. 10cm od
~15cm rysy w otwory @l4mm,
» zamkna¢ powierzchniowo rysy materialem MC-Fastpack EP Solid{ lub MC-Fastpack EP Solid lub
MC-DUR Kleber PU47 + MC-Stellmittel Tx19 firmy MC BAUCHEMIE,

* przystapi¢ do wypelniania rys zywicg poliuretanowa -Injekt 2300 lub MC-Injekt 2300 top
firmy MC BAUCHEMIE. Proces tloczenia rozpocza¢ od pakera startowego najnizej potozonego przy
pomocy pompy iniekcyjnej jednokomponentowejTniekcje przeprowadza¢ do momentu az materiat
nie wyplynie w sasiednim pakerze. Wéwczas
paker z ktérego wyplynal injekt, po cz
pakerami posuwajac si¢ sukcesywm

ncoéwke weza wylotowego pompy nalezy przetozy¢ na
operacje nalezy przeprowadzi¢ ponownie z nastepnymi
od dotu do gory. Iniekt nalezy podawac przy mozliwie
najnizszym cis$nieniem roboczygx”Po zakonczonej iniekcji pakery nalezy wykreci¢ ze $cian a otwory
po nich zasklepi¢ powierzchafowo materialem np. MC-Fastpack EP Solid.

* wykona¢ napraweg
od spodu stosujac
w przypadku

tkéw betonu, rakéw, miejsc porowatych na powierzchniach $cian i stropéw
rawy naprawcze PCC firmy Sika o nazwie Sika Repair System — technologia jak
rawy glowicy stupéw,

Gatywnym i uszczelnia rysy do 0,4mm.

5. ZaKkres naprawy elementow

5.1 Shupy

a) stup A/3, B/3

- podstemplowanie belek,

- montaz przektadek elastomerowych,

- wykonanie naprawy ubytkéw betonu w systemie PCC,
- naklejenie mat z wtékien weglowych + sznur,

- zabezpieczenie pozarowe,

- zabezpieczenie przed procesem karbonatyzacji.

b) stup C/3

- oczyszczenie i zakonserwowanie blach stalowych,

- wykonanie naprawy ubytkéw betonu w systemie PCC,
- naklejenie mat z wtdkien weglowych + sznur,

- zabezpieczenie pozarowe,

- zabezpieczenie przed procesem karbonatyzacji.

c) stup D/3, E/3

- oczyszczenie i zakonserwowanie blach stalowych,

- wykonanie naprawy ubytkéw betonu w systemie PCC,
- naklejenie mat z wtdkien weglowych,

- zabezpieczenie pozarowe,

- zabezpieczenie przed procesem karbonatyzacji.

d) stup F/3



- oczyszczenie i zakonserwowanie blach stalowych,

- wykonanie naprawy ubytkéw betonu w systemie PCC,
- naklejenie mat z wtdkien weglowych + sznur,

- zabezpieczenie pozarowe,

- zabezpieczenie przed procesem karbonatyzacji,

- montaz listwy dylatacyjne;j.

e) stup I3, X/3, Y/3,7Z/3

- oczyszczenie i zakonserwowanie blach stalowych,

- wykonanie naprawy ubytkéw betonu w systemie PCC,
- naklejenie mat z widkien weglowych,

- zabezpieczenie pozarowe,

- zabezpieczenie przed procesem karbonatyzacji.

f) stup G/3

- oczyszczenie i zakonserwowanie blach stalowych,

- wykonanie naprawy ubytkéw betonu w systemie PCC,
- naklejenie mat z wtdkien weglowych + sznur,

- zabezpieczenie pozarowe,

- zabezpieczenie przed procesem karbonatyzacji,

- montaz listwy dylatacyjne;j.

g) stup H/3, 1/3

- oczyszczenie i zakonserwowanie blach stalowych,

- wykonanie naprawy ubytkéw betonu w systemie PCC,
- naklejenie mat z widkien weglowych,

- zabezpieczenie pozarowe,

- zabezpieczenie przed procesem karbonatyzacji.

h) stup J/3

- oczyszczenie i zakonserwowanie blach stalowych,

- wykonanie naprawy ubytkéw betonu w systemie PCC,
- naklejenie mat z wtékien we¢glowych + sznur,

- zabezpieczenie pozarowe,

- zabezpieczenie przed procesem karbonatyzacji,

- montaz listwy dylatacyjne;j.

1) stup 11/3

- oczyszczenie i zakonserwowanie blach stalowych,

- wykonanie naprawy ubytkéw betonu w systemie PCC,
- naklejenie mat z wtdkien weglowych,

- zabezpieczenie pozarowe,

- zabezpieczenie przed procesem karbonatyzacji.

J) stup K/3

- oczyszczenie i zakonserwowanie blach stalowych,

- wykonanie naprawy ubytkéw betonu w systemie PCC,
- naklejenie mat z wtdkien we¢glowych + sznur,



- zabezpieczenie pozarowe,
- zabezpieczenie przed procesem karbonatyzacji,
- montaz listwy dylatacyjne;j.

k) stup L/3, M/3

- oczyszczenie i zakonserwowanie blach stalowych,

- wykonanie naprawy ubytkéw betonu w systemie PCC,
- naklejenie mat z widkien weglowych,

- zabezpieczenie pozarowe,

- zabezpieczenie przed procesem karbonatyzacji.

1) stup N/3, O/3, P/3

- oczyszczenie i zakonserwowanie blach stalowych,

- wykonanie naprawy ubytkéw betonu w systemie PCC,
- naklejenie mat z wtékien weglowych + sznur,

- zabezpieczenie pozarowe,

- zabezpieczenie przed procesem karbonatyzacji.

m) stup O/2, O/4, O/5, O/6, O/7, O/8, 0/9, 0/10, O/11, O/12, O/13, C/2, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, C/9,
C/10, C/11, C/12
- oczyszczenie i zakonserwowanie blach stalowych.

n) stup F/1, G/1,J/1, K/1, F/2, G/2,]/2, K/2, A.1/8-9, A/8-9, B/8-9, C/8-9, D/8-9, E/8-9, F/8-9, X/8-9,
7/8-9, G/8-9, H/8-9, I/8-9, J/8-9, K/8-9, L/8-9, M/8-9, N/8-9, O/8-9, P/8-9, P.1/8-9,
- montaz listwy dylatacyjne;j.

5.2 Sciany
Dokonano ogledzin §cian i wytypowano miejsca, w ktérych na

rowadzi¢ naprawy oraz
zliczono liczbe przej$¢ rur instalacyjnych scianc. Wyniki przedstawiono w przedmiarze robot,

ktory jest zatacznikie tu.

Opracowatl:
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dr inz. Michat Pikos



