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a)

INFORMACJE WSTEPNE
1. Cel i zakres opracowania.

W dokumentacji przedstawiono szczegdétowa inwentaryzacje dendrologiczna drzew znajdujacych sie
w obszarze planowanej inwestycji pn. ,,Rozbudowa ul. Raczkowizna w Plocku”

Inwentaryzacj¢ dendrologiczng wykonano w maju 2021r. Powodem wykonania inwentaryzacji
dendrologicznej jest przygotowanie terenu do realizacji planowanej inwestycji pn. ,,Rozbudowa
ul. Raczkowizna w Ptocku.”

Celem opracowania jest przedstawienie zgodnego z rzeczywisto$cig spisu ilo$ciowego szaty roslinnej
(drzew) w obrebie planowanej inwestycji. Poddano ocenie stan fitosanitarny drzew. Wyniki inwentaryzacji
dendrologicznej zostaty ujete w zestawieniu tabelarycznym oraz graficznym.

Obszar niniejszego opracowania obejmuje ul. Raczkowizne w Plocku, na dzialkach o nr 2406/2; 2400;
2401/2; 2471/10 w obrebie ewidencyjnym 1 w miescie Ptocku, woj. mazowieckie, powiat m. Ptock.

Podstawa niniejszego opracowania jest Decyzja nr 7/2015 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
z dnia 9 czerwca 2015r. (WRM-1V.6740.4.7.2015.M1J) oraz projekt budowlany i wykonawczy pn. ,,Rozbudowa
ul. Raczkowizna w Ptocku.”

OPIS TECHNICZNY

1. Ogoélna charakterystyka obiektu.

Teren objety inwentaryzacja dendrologiczng dotyczy pasa drogowego ul. Raczkowizna w Ptocku, dziatek
0 numerach 2406/2; 2400; 2401/2;2471/10 — w obrgbie ewidencyjnym 1,

Teren w miejscu opracowania pokryty jest dziko rosngcym zadrzewieniem. Drzewa wskazane
w inwentaryzacji kolidujg z realizacja przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na trwajacy w okresie od 1 marca do
15 pazdziernika okres legowy przed wycigciem przedmiotowych drzew nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy dane

drzewo nie jest zasiedlone i spisa¢ protokot.

2. Inwentaryzacja dendrologiczna.
Inwentaryzacja dendrologiczna zostata wykonana w terenie etapowo:
Pomiary w terenie polegaly na zgromadzeniu informacji dotyczacych cech dendrometrycznych drzew,
m.in. okreslenia gatunku, zmierzenie ich obwodéw oraz ich wysokos$ci, jak rowniez okresleniu ich stanu
fitosanitarnego. Pomiaru obwodu pnia kazdego z drzew dokonano tasma miernicza na wysokosci 5 cm
oraz 130 cm, za$ ich wysokosci zostaty zmierzone dalmierzem laserowym Bosch. W przypadku, gdy wierzchotek
drzew nie byt widoczny z odleglosci wymaganej przez urzadzenie, wysokos$¢ odnoszono do innych sasiednich
drzew, ktore zostaty pomierzone. Nazwy gatunkowe podawano wg. ,,Dendrologii” W. Senety i J. Dolatowskiego
(PWN 2012).
b) Cze$¢ opisowa polegata na wprowadzeniu danych do tabeli inwentaryzacyjnej, ktéra stanowi zatacznik
niniejszego opracowania. W zestawieniu tym zawarto nastgpujace dane: nr inwentaryzacyjny drzewa, polska
i tacinska nazweg gatunkowa drzew, obwodd pnia mierzony na wysokosci 5 cm, obwdd pnia mierzony
na wysokosci 130 cm (w przypadku drzew majacych wigcej niz jeden pien, podano obwdd kazdego z pni),
wysokos¢ drzewa oraz opis stanu zdrowotnego drzew.
3. Opis drzewostanu.
Inwentaryzacjg dendrologiczng zostato objetych tacznie 9 szt. drzew. Strukture zieleni stanowig drzewa

lisciaste i iglaste. W chwili wykonywania inwentaryzacji dendrologicznej przedmiotowe drzewa znajdowaty



si¢ w stanie bezlistnym (w przypadku robinii akacjowych) oraz we wczesnym etapie wegetacji w przypadku
pozostatych drzew. Zinwentaryzowano nastepujace gatunki drzew: klon jesionolistny (3 szt.), robinia akacjowa
(4 szt.) oraz sosha zwyczajna (2 szt.). Stan fitosanitarny zinwentaryzowanych drzew jest ogolnie dobry, $redni
lub zty.

4. Zalecenia dotyczace zabezpieczenia drzew na placu budowy.

W przypadku roélinnosci, ktora nie koliduje z realizacja planowanej inwestycji, w celu zniwelowania
ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na jej stan zdrowotny, nalezy podja¢ dziatania majace
na uwadze ochrong wszystkich czesci drzew. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujace si¢ w obrebie
inwestycji, jak rowniez poza granicami inwestycji, a ktore mogtyby zosta¢ narazone na uszkodzenia w wyniku
ruchu maszyn oraz transportu materiatow budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew naleZy wykonaé nastepujgce czynnosci:

*  zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m, okreslonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzié¢ najblizszych konarow,

* pomiedzy deski a pien nalezy wlozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych, mat piankowych
badz geowtokniny (minimum 2 warstwy),

*  dolna czg¢$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglgbiona w ziemi),

* jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemia, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami zaciskowymi (trytytki), opaskami z drutu okraglego, migkkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

*  wprzypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony
nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast polozy¢ nowa
nawierzchnig lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

*  wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzgtu budowlanego,
*  wytyczy¢ miejsca skladowania materialow (poza obrgbem systemu korzeniowego),

*  podwigza¢ nisko osadzone galezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie juta badz geowlokning.

Podczas prowadzenia prac budowlanych, a w szczegdlnosci podczas wykonywania wykopow w obrebie
systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewaé wszystkie drzewa znajdujace si¢ na placu

budowy przez caly okres prowadzenia robot budowlanych.

Wymagania:

* drzewa nalezy podlewa¢ w obrebie korzeni wlosnikowych, a nie u podstawy pnia (korzenie wlosnikowe
znajduja si¢ w obrebie rzutu korony drzewa),

* do podlewania nalezy uzy¢ przeno$nych zraszaczy, deszczowni lub innych metod zapewniajacych
intensywne i ciagle nawadnianie terenu wokoét drzew,

* nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 1 wody tak by osiggna¢ petne nasycenie woda gleby

na glebokos¢ 10 cm.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiggu strefy korzeniowej wszystkich drzew

tj. w zasiggu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:



nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byty sktadowane materiaty budowlane,

e nie poruszat si¢ sprzet mechaniczny,

e nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

e  prace ziemne w obrgbie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegodlnie w petni
lata; prace te powinno wykonywac si¢ w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

e  czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu,

e  zaleca si¢ by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty metoda

tunelowa.

Konieczno$s¢ wykonania roboét w strefie korzeniowej powinna byé Kkazdorazowo poprzedzona

zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, w ktorym okreslone zostana zasady ochrony

systemu Korzenioweqo drzew.

W okresie pojawiajacego si¢ zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci minimalizujace
negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikow.

Przyczyn zageszczenia gruntu wokot drzewa jest wiele: ruch pojazdow, udeptywanie, nieprawidtowe
sktadowanie materialdow, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie
budynkow tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilo$ci tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak
niskim procencie tlenu w glebie, korzenie maja ograniczone lub uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub
udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym samym do ograniczenia wsigkanie wody
opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w glebie.

Zalecenia:

* nie wolno sktadowa¢ w obrebie drzew (w obrgbie rzutu korony drzew) materialow budowlanych,
parkowa¢ maszyn i pojazdow, lokalizowa¢ budynkow zaplecza budowy,

* niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrgbie systemu korzeniowego drzew istniejacych.

Podczas prac budowlanych system korzeniowy drzew moze ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez

sprzgt) co spowoduje jego redukcje. Rowniez na skutek jego odkrycia moze dochodzi¢ do jego przemarzania
lub przesychania. Zagrozenie przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwigksza dtugi okres otwarcia wykopu
oraz nieprawidlowy termin prac ziemnych. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zimg (ze wzgledu na
duze zagrozenie przemarzni¢cia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwo$¢é wysychania systemu
korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego, aby nie naraza¢ drzew na tego typu uszkodzenia nalezy
rozpocza¢ prace ziemne jesienia, gdy opadna liScie (jest to pora idealna dla drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie jak
najbardziej czas, w ktorym korzenie beda odstonigte.
Prace ziemne przy korzeniach powinno si¢ wykonywaé recznie bez uzywania sprzetu cigzkiego.
W przeciwnym razie maszyny zniszcza korzenie, ale takze warstwe wokol nich. Na skutek mechanicznego
uszkodzenia dostang si¢ do korzeni grzyby (zwigkszy si¢ rozktad korzeni), ale takze wektory réznych chorob
co w efekcie moze spowodowac zamieranie drzewa.

Zalecenia:
*  wykopy liniowe w obrgbie systemu korzeniowego wykonywaé metodg tunelowa,

*  rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krotkimi etapami,



instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastgpnie row zasypac,
rowy zasypywac ziemia zyzna,
nie dopuszcza si¢ zasypywania rowOw piaskiem,

prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac rgcznie.

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdoéw. Jest to przyczyna uszkadzania drzewa (pnia,

korzeni, gat¢zi) oraz ugniatania gleby. Moze to spowodowac zty stan drzewa, a nawet redukcje drzewostanu.

Zalecenia: nie dopuszcza sie ruchu pojazdow w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwo$ci korzystania

z wody, wystarczajacego do prawidtowego funkcjonowania, przy uwzglednianiu zmniejszenia (wyniku robot

ziemnych), ilo§¢ korzeni proporcjonalnego zmniejszenia masy korony. W wyniku obnizenia poziomu gruntu

dopuszcza si¢ wycigcia do 20% korzeni. ,

Zalecenia:

roboty ziemne w strefie korzeniowej muszg by¢ wykonane rgcznie. Roboty ziemne powinny byé
przeprowadzone wiosng — po rozmarznigciu gleby — w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej,
odstonigte korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich
ziemig, piaskiem badz wilgotng (stale nawadniang) tkaning,

korzenie uszkodzone sprzetem zmechanizowanym (koparki) nalezy przyciaé recznie tak by

zminimalizowa¢ powierzchni¢ powstatej rany,

do wycinania korzeni nalezy uzyé¢ narzedzi r¢cznych, zdolnych do wykonania ci¢é z jakoscig bardzo

dobra,
miejsca cig¢ korzeni wyznacza granica odstonigtego gruntu,
powierzchnia cigé korzeni musi by¢ zabezpieczona wg zasad zabezpieczenia powierzchni cigé gatezi,

po wycieciu przewidzianych do usunigcia korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mas asymilacyjng
drzewa, redukujac korong wg ogodlnych zasad cig¢ przyrodniczych. Drzewo z wycieta czgécig korzeni
oraz zredukowang korong powinno zachowac statyke nie wymagajaca dodatkowych wzmocnien (podpor,
odciggow),

po wykonaniu zabiegu drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscia wody, i w ciggu dalszej pielegnacji

systematycznie podlewac.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

wykonanie ci¢¢ sanitarnych korzeni (wszystkie cigcia korzeni wykonywac pod katem prostym); przy
okreslaniu miejsca cigcia korzenia nie nalezy sugerowaé si¢ miejscem rozgalezienia, lecz dokonaé go
tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),

zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym,
na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemi¢

zastgpi¢ bardziej zasobna.



W przypadku uszkodzenia galezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

*  usuniccie uszkodzonych galezi (przy cigciu galezi o $rednicy powyzej 3 cm cigcia nalezy wykonywaé

zawsze trzyetapowo),

*  zabezpieczenie ran natychmiast po usuni¢ciu zywej gatezi,

*  wyroéwnanie powierzchni cigcia i uformowanie powierzchni rany,

*  rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje si¢ w calosci preparatem o dziataniu bakteriobojczym,

* rany o $rednicach ponad 10 cm zabezpiecza si¢ dwuskladnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca,
z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym (pierscien grubosci 1,5-2 cm); pozostala czgs¢ rany wewnatrz pierScienia $rodkiem
impregnujacym.

W przypadku powstania ubytkow powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

. wygladzenie i uformowanie powierzchni rany,
. uformowanie krawedzi rany (ubytku),

. zabezpieczenie calej powierzchni rany — §wieze rany zabezpiecza si¢ jedynie przez zasmarowanie

w catosci preparatem o dziataniu bakteriobojczym.
5. Projekt nasadzen zastepczych.

Przy zatozeniach dla projektowane] szaty ro§linnej brano w szczegdlnosci pod uwage charakter miejsca
i jego zagospodarowanie, a takze zagospodarowanie zielenig istniejgca, jak rowniez wartosci estetyczne
i przyrodnicze jakie miataby pelni¢ projektowana zielen.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano nasadzenia zastgpcze drzew w postaci 40 sztuk drzew z gatunku
klon polny- z prawidlowa rozwinieta korona, odpowiednio szkétkowane, o obwodzie pnia min 30-35 cm
(‘na wys. 1m) i wys. min 5-6 m. Podczas nasadzen drzew nalezy zastosowaé ekrany korzeniowe. Po wykonaniu
nasadzen zastgpczych przy kazdym nowoposadzonym drzewie nalezy zastosowa¢ worki do podlewania,
co zapewni glebokie nasycenie woda.

Drzewa zostang posadzone wzdluz ul. Raczkowizna w Plocku na dziatkach o numerach: 2406/49, 2406/2,
2406/34, 2471/20, 2467, 2471/18, 2471/10 — w obrebie ewidencyjnym 1.

Wybrano gatunki o niskich wymaganiach glebowych i pielegnacyjnych, znoszacych nastonecznienie,
odporne na mroz oraz zanieczyszczenia miejskie. Catos¢ koncepcji zagospodarowania terenu zieleni ma przede
wszystkim wpisac si¢ i dopetni¢ charakter miejsca, a takze spetnia¢ poza estetyka nastgpujace funkcje:

—  produkowa¢ niezbedny do zycia tlen,

— pochtania¢ dwutlenek wegla i szkodliwe gazy,

— zatrzymywac¢ szkodliwe pyty,

— zwigksza¢ wilgotno$¢ powietrza,

— dostarczaé cien i obniza¢ temperatur¢ w porze upatow,
—  podwyzszaé temperature zima,

—  wplywac¢ na poprawe mikroklimatu,

— zmniejszac nat¢zenie hatasu,

— urozmaicac przestrzen, poprawiajac jej estetyke.

W niniejszej koncepcji uzyto gatunki odporne na warunki miejskie, znoszace zanieczyszczenia.



Gatunek drzewa dobrany zostal pod kqatem:

—  waloréw dekoracyjnych,
— odpornosci na zanieczyszczenia, warunki miejskie,
— niewielkich naktadow pielegnacyjne,
— nadania kompozycji czytelnego uktadu,
Dobrano w wigkszosci gatunki mrozoodporne, sprawdzajacych si¢ w warunkach miejskich.
5.1 Przygotowanie terenu

Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastgpnie wyréwnany. Prace zwiazane
z przygotowaniem gleby nalezy wykonac jesienig lub wczesng wiosng. Z uwagi na nieurodzajng glebe, sadzenie
drzew i krzewdw winno si¢ odbywac z catkowita zaprawa dolow ziemig urodzajna.

5.2. Material przeznaczony do nasadzen

Do nasadzen zieleni nalezy uzy¢ materiat dorosty, odpowiednio uformowany i przeznaczony do wysadzenia
na miejsce stale. Rosliny powinny by¢ zahartowane, rOwnomiernie rozkrzewione i rozgat¢zione, zachowywac
odpowiednie proporcje migdzy pniem, korong i systemem korzeniowym. Material musi by¢ zdrowy, bez §ladow
zerowania szkodnikdéw, uszkodzen mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i
agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, nieuszkodzony, z bryla ziemi. Nie nalezy
sadzi¢ roslin z odkrytym systemem korzeniowym.

Jako$¢ zakupionych roslin musi by¢ zachowana podczas transportu i przechowywania roslin — nie moze dojs$¢
do uszkodzen i przesuszenia korzeni, gatezi i lisci. Do czasu wysadzenia ros§liny powinny by¢ ocienione, ostoni¢te
od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem.

Wszelkie zmiany w skladzie gatunkowym, parametrach jako$ciowych powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera w uzgodnieniu z Projektantem.

Sadzonki drzew i krzewow muszq posiadaé nastepujgce cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien by¢ wyrazny i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik i pien powinny by¢ proste,

— system Korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety,

— u roslin sadzonych z bryta korzeniowa, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana
i nieuszkodzona,

— uroslin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogg si¢ zawija¢ w pojemniku,

— pedy korony u drzew nie powinny by¢ przycigte, — odstgpy migdzy okotkami, jak roéwniez przyrost
z ostatniego roku musza by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte,

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— §lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢$ciach nadziemnych,



— martwice i pgknigcia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka

— wigcej niz cztery niecatkowicie zarosnigte blizny na przewodniku

Drzewa lisciaste formy pienne

Material musi by¢é minimum trzykrotnie szkotkowany, musi posiada¢ pien prosty, gltadki (bez odrostow),
od szyjki korzeniowej do podstawy korony, bez §wiezych, zabliznionych ran, obwod pnia 30-35 cm, mierzonego
na wysoko$ci 100 cm oraz uformowang korona typowa dla gatunku/odmiany. Bryla korzeniowa musi by¢
zabezpieczona juta.

Drzewa lisciaste formy naturalnej

Forma drzewa z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku z wyraznie wyksztalconym przewodnikiem,

nieprzycinanym i niepodkrzesanym. Materiat musi by¢ minimum trzykrotnie szkotkowany, z bryta korzeniowa

do sadzenia w terminie wiosennym i jesiennym lub produkowana w pojemnikach do sadzenia w innych terminach.
5.3 Technika sadzenia

Lokalizacj¢ poszczegolnych gatunkéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roslin przypadajacy na p6zng jesien lub wczesna
wiosne. Termin jesienny jest nieco lepszy, poniewaz zwykle wtedy okres na ukorzenienie jest dluzszy niz wiosna.
Podczas sadzenia wszelkich roslin nalezy przestrzegac zasadg jak najkrotszego okresu przetrzymywania sadzonek
tj. od momentu zakupu do chwili posadzenia. W sytuacjach niemozno$ci szybkiego posadzenia roslin na miejsce
przeznaczenia nalezy je odpowiednio przechowywacé, aby nie dopusci¢ do ich przesychania, pobudzenia wegetacji
badz przemrozenia.

5.4. Prace pielegnacyjne
Gwarancja obejmuje okres 36 — miesiecznej pielegnacji nasadzen zastepczych.

Pielegnacja nasadzen zastepczych polega na:

podlewaniu, czestotliwo$¢ nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych, w miar¢ potrzeb - korzystnie rzadziej,
duzymi dawkami wody. Podlewanie nalezy wykonywac¢ wczesnie rano lub wieczorem,

utrzymaniu spulchnionej warstwy ziemi wokot drzew,

nawozeniu (czg¢stotliwos¢ i dawka, w zaleznosci od rodzaju nawozu). Rosliny sadzone jesienig, nawozimy wiosna
dopiero po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng powinny dosta¢ niewielka dawke
nawozu dopiero po 2 miesigcach od posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu od 0,02 kg (dla krzewow), do 0,06
kg (dla drzew) pod jedna sadzonke,

poprawianie i uzupelnianie $ciotki,

poprawianiu mis,

okopczykowaniu drzew jesienia,

rozgarni¢ciu kopczykoéw wiosng i uformowaniu mis,

wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew,

wymianie zniszczonych palikow i1 wiagzadet,



przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i formujace oraz stymulujace do
rozkrzewiania si¢ sadzonek),
usuwaniu odrostéw korzeniowych,
wymiang ro$lin zniszczonych, zdewastowanych, chorych, ukradzionych - w okresie gwarancyjnym Wykonawca
zapewnia pelne uzupetnianie nasadzen, ktore zostaly zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.
Uzupehienia nalezy wykonywa¢ kazdorazowo po stwierdzeniu takiej potrzeby w czasie przegladu,
przygotowanie roslin na okres zimowy.

5.5. Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te §rodki ochrony roslin, ktére przy prawidlowym stosowaniu,

zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia czlowieka, zwierzat i §rodowiska, a w
szczegblnoscei srodki ochrony roélin, ktére nie zawieraja substancji aktywnych stwarzajacych takie zagrozenie i
posiadaja zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu.

5.6. Sprzet

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew naleZy stosowac:

pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz usuwania ich z pasa drogowego,
koparki i ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
rgbaki do usunigcia gatezi drzew

Do wykonywania robot zwigzanych z pielegnacjq czesci naziemne zieleni nalezy stosowac:

tancuchows lub tarczowa pite spalinowa,
narzedzia reczne do cigeia drewna,
opryskiwacz w zalezno$ci od zakresu robot, agregowany z ciggnikiem lub przeno$ny do opryskéw na matg skale.

Do wykonywania robot zwigzanych z sadzeniem drzew naleZy stosowac:

glebogryzarek,
phlugow,
kultywatorow,
bron do uprawy gleby,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).
5.7. Transport
5.7.1. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatdw. W czasie transportu drzewa musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pgdow. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigeciem i przemarznigciem. Drzewa po dostarczeniu
na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jeéli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
5.7.2. Transport wody do podlewania

Do transportu wody przeznaczonej do podlewania uzywac cystern lub beczkowozow.



4.9. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sq nastepujgce:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemia
urodzajna,

podczas wykopywania dotdw nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypac je na osobne
pryzmy,

doty pod drzewa powinny by¢ wykonywane recznie szpadlem lub mechanicznie §widrem przed przywiezieniem
materiatu roslinnego,

$ciany dolu wykopanego pod drzewo nie moga by¢ gladkie,

przed przystapieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig urodzajng

ros§lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej samej glebokosci. Zbyt giebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwoj roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzia¢ pod uwage to,
iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajagcym terenie (10cm).
Nie dopuszcza si¢ usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,,gorke”,

nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajace si¢ wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy
bezwzglednie usunaé, aby uniknaé ,,zaduszenia rosliny przez przyrastajace si¢ na grubos¢ korzenie”,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac ziemia, w celu rownomiernego zasypania poszczegdlnych
korzeni,

nie dopuszcza si¢ zageszczenia gruntu sprzgtem budowlanym, przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy
uzywacé jedynie sprz¢tu ogrodniczego,

caty dot nalezy zaprawi¢ ziemia urodzajng. Po zasypaniu dotu ziemig nalezy delikatnie udeptac,

po zasypaniu dotu i zaggszczeniu podioza nalezy wykona¢ mis¢ (zaglebienie wielkosci 5-10 cm) wokot pnia
drzewa o $rednicy 100 cm,

po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie,

drzewo nalezy mocowaé¢ do 3 impregnowanych palikow o @ 8 cm, rygiel mocujacy o @ 8 cm, szerokg taSma
parciang (5 cm) w kolorze czarnym. Nalezy zachowa¢ odstep pala od pnia, wigzac tasme w 6semke — paliki nie
moga ociera¢ zadnej czesci drzewa,

mis¢ przy drzewie nalezy wypeti¢ 5 cm warstwa $ciotki (np. korg sosnows).

5.9. Zestawienie projektowanych roslin.

l.p. | Nazwa Nazwa Obwéd pnia Gesto$¢ sadzenia | Pojemnik/parametry
gatunkowa gatunkowa [em] [m]
polska lacinska

1 Klon polny Acer campestre 30-35 cm co4 mlub co5m C25/P 150-200




6. Zalgczniki:

a. Tabela nr 1: Zestawienie drzew zinwentaryzowanych, wskazanych do usunigcia.

l.p. Nazwa Nazwa Obwod pnia Obwéd pnia Wysokosé Opis stanu Uwagi Lokalizacja Nr drzewa
gatunkowa gatunkowa mierzony mierzony drzewa (m) zdrowotnego —nr ewid. wskazany
polska lacinska na wysokosci na wysokosci 130 dzialki i na mapie
5cm cm obreb
(cm) (cm)
Klon Acer negundo 168 7 pni: 5/5/5/5/ Stan fitosanitarny Kolizja z 2406/2 1.
jesionlistny 30/38/20/ 5/5/5 drzewa jest dobry. projektowanym Obreb 1
23/30/30/27 Drzewo wrasta w stup | chodnikiem  z
elektroenergetycznej kostki
napowietrznej linii betonowej
niskiego napigcia. czerwonej.
Robinia Robinia 103 60 5 Stan fitosanitarny Kolizja z 2400 2.
akacjowa pseudoacacia drzewa jest dobry. projektowanym Obreb 1
Wychylenie w zjazdem z
kierunku jezdni pod nawierzchni
katem ok. 30-35° asfaltowe;j.
Klon Acer negundo 170 6 pni: 5/5/5/ Stan fitosanitarny zly. 3.
jesionlistny 46/46/61/ 5/5/5 Drzewo obumarte
51/38/59 w 80% - nie rokuje
szans na przezycie.
Klon Acer negundo 37 31 5 Stan fitosanitarny zty. 4,
jesionlistny Obumarte w 100 %
Robinia Robinia 108 77 12 Stan fitosanitarny 5.
akacjowa pseudoacacia drzewa $redni.
Korona nieregularna —
jednostronna.
Drzewo zlokalizowane
na piwnicy, ktora w
projekcie jest
wytypowana do
wyburzenia.
Robinia Robinia 160 2 pnie: 12/12 Stan fitosanitarny 6.
akacjowa pseudoacacia 96/68 drzewa $redni.




Korona nieregularna —
jednostronna. W
koronie widoczny
polpasozyt — jemiota.
Drzewo zlokalizowane
na piwnicy, ktéra w
projekcie jest
wytypowana do
wyburzenia.

Sosna
zwyczajna

Pinus sylvestris

115

110

15

Stan fitosanitarny zty.
Drzewo wychylone pod
katem ok. 30-40°. Na
pniu widoczna rana
zalana kallusem,
wewnatrz ktorej
widoczna jest martwica
drewna.

Drzewo posiada ubytek
u podstawy pnia z
widoczng martwica
drewna. Drzewo
stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego.

Kolizja
projektowana
Sciezka
TOWETrowg
betonu
asfaltowego.

z

2401/2
Obreb 1

Sosna
zwyczajna

Pinus sylvestris

110

92

15

Stan fitosanitarny
drzewa dobry.

Robinia
akacjowa

Robinia
pseudoacacia

215

3 pnie:
77/42/66

14/14/14

Stan fitosanitarny
drzewa dobry.
Drzewo wychylone w
kierunku jezdni pod
katem ok. 40-50° -
prawdopodobienstwo
wywrotu jest duze.
Drzewo stwarza
zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu
kolowego i pieszego.

Kolizja
projektowang
jezdnia.

z

2471/10
Obreb 1




b. Lokalizacja (mapy) drzew zinwentaryzowanych.
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c. Dokumentacja fotograficzna drzew zinwentaryzowanych, wskazanych do usuniecia.

Klon jesionolistny — drzewo oznaczone nr 1 w inwentaryzacji — obwdd pnia mierzony na wysokosci 5 cm
wynosi 168 cm, obwody pni mierzone na wysokosci
130 cm wynosza kolejno:
30cm/38cm/20cm/23cm/30cm/30cm/27cm

Robinia akacjowa - drzewo oznaczone nr 2 w inwentaryzacji — obwod pnia mierzony na wysokosci
5 cm wynosi 103 cm,
obwod pnia mierzony na wysokosci
130 cm wynosi 60cm




Klon jesionolistny - drzewo oznaczone nr 3 w inwentaryzacji — obwdd pnia mierzony na wysokosci
5 ¢cm wynosi 170 cm,
obwody pni mierzone na wysoko§$ci
130 cm wynosza kolejno:
46cm/46cm/61em/51cm/38cm/59cm
&

Klon jesionolistny - drzewo oznaczone nr 4 w inwentaryzacji — obwod pnia mierzony na wysokosci
5 cm wynosi 37 cm,
obwdd pnia mierzony na wysokosci
130 cm wynosi 31 cm




Robinia akacjowa - drzewo oznaczone nr 5w inwentaryzacji — obwod pnia mierzony na wysokosci
5 cm wynosi 108 cm,
obwdd pnia mierzony na wysokos$ci
130 cm wynosi 77 cm

Robinia akacjowa - drzewo oznaczone nr 6 w inwentaryzacji — obwod pnia mierzony na wysokosci
5 cm wynosi 160 cm,
obwody pni mierzone na wysokosci
130 cm wynosza kolejno: 96 cm/68 cm




Sosna zwyczajna - drzewo oznaczone nr 7 w inwentaryzacji - obwdd pnia mierzony na wysokos$ci
5 cm wynosi 115 cm,
obwdd pnia mierzony na wysokosci
130 cm wynosi 110 cm




Sosna zwyczajna - drzewo oznaczone nr 8 w inwentaryzacji — obwdd pnia mierzony na wysokos$ci
5 ¢cm wynosi 110 cm,
obwod pnia mierzony na wysokosci
130 cm wynosi 92 cm




Robinia akacjowa - drzewo oznaczone nr 9 w inwentaryzacji —

obwdd pnia mierzony na wysokos$ci
5 ¢cm wynosi 215 cm,

obwody pni mierzone na wysokosci
130cm wynosza kolejno:
77cm/42cm/66em




d. Lokalizacja nasadzen zastepczych.

O Nasadzenia zastepcze

T
&
<0 5,00 /,.//
o -t = 2
[} Tom -
8 -
7~ S 4-nes
e
e =
) i\ ~_mR\ O =
44 a0y . vod 88
) 2
i 5 et - v - )
-t = L " A
£ "
L L
i 2 03 N i
ne 3
4 .,—1‘,* \ L =
$14°T 7 - S\ =
- 2 o
f S L = TP P
"”.jw > ey
o T — = -
e B s -
et =T -
= Pt 3
-~ » w2 Lo '
pae L 3 1 i "
. _— [}
Voam s t=r 3 371 v
= 5 ;, o r. I f
> '
P oo H H H
" e 36 = 3 2t ; s
gt ¥ h ¥
— ————— ¢ — - / ')
’ y A -
H
3 ™ ( £
...... - MHBSISCHIISESEA TSI IO [2s3 I
= ;-', o - L “ U N e L -
z oYy —~ 3 | ey o &
\ o 5 N <




stencze
~

|
)
«
o -~
by ,
RV
g
7
Al
by e = ¥
€
4 3]
5
0!
3 K|
[ dl
e 2 o |
- I |
= |
vy KPP ki 0+4 -—L
e E‘ /(/
¥ \
[ . 4
/
FLK AP ke 537,00 A= \Im \\.
o 2 /
v
\0 \\
o \\/ ~ \ o X. |
/ (I
b.ﬁ 2 > _.A\\P\;)
8
» 9 el i 3 2
b A
ke w“. = /w /¢ \ /\\/-ﬁ__ /
Hoy 7 A “ |\ \
o —_
¢ o \
\
v \
W | _
A
N\ <
\ b 7
o
"1 3 35
@ i m
gy, O S ~
9m.n.k~v_ © N
“ 5 %Nm R
a-na-\ ﬂ... |
(o] 5::! >
[ o n / B
o SV S\ AT
= N e T\ SN
V& st
' B | o - > s b
—d " -
@ 3
£ o 5 ) .,_,
m c& o n - P v
G |8 D Foo
s " S
. & oy
. i
o Ry
\ .




