FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 674317P w miejscowosciStawiszyn w ramach zadania inwestycyjnego
"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Obiekt: Droga gminna 674317P

Adres: Stawiszyn, gmina Stawiszyn

Roboty drogowe
Inwestor: Gmina i Miasto Stawiszyn
Adres: ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
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Warto$¢ kosztorysowa rob6t ... z

Podatek VAT .......... D00 e s zt

Warto$S¢ robot ogdtem : ..o z

Stownie :



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty drogowe
Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 674317P w miejscowosciStawiszyn w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja infrastruktury drogowej na
terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
Obiekt: Droga gminna 674317P
Adres: Stawiszyn, gmina Stawiszyn

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..cccvvenee. zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ....ccccovveee. % od Robocizny [Kp_R] + ..ccovvveneee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ..o %od(M) + . % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & oot
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
[ L | Opis pozycji tabeli Wartosé [ ] |

A Roboty przygotowawcze

Aa Obstugabudowy

Ab Studnie chtonne gt. 3m wraz z rurami drenarskimi -~~~

A.c Roboty rozbiorkowe

Ad Jezdniawrazzopaska

Ae Opomikibetonowe

Af Regulacjainfrastruktury s

Razem: Roboty przygotowawcze @~

Wartos$¢ kosztorysowa robot : .........cccvevmensessensennenne




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty drogowe
Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 674317P w miejscowosciStawiszyn w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja infrastruktury drogowej na
terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
Obiekt: Droga gminna 674317P
Adres: Stawiszyn, gmina Stawiszyn

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..cccevvenee. zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ....ccccoveeee. % od Robocizny [Kp_R] + ..ccovvvveneee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + .o %od(M) + e % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & oo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji { llos¢ { J.m. { Wspétcz. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
A Roboty przygotowawcze
A.a Obstuga budowy
1 KNR wycena wlasna 1,000 Kpl e e ——————
Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. Na 1kpl sktadaja sig min. 3egz. projektu
2 KNR wycena wiasna 4,000 SZE e
Ochrona znakéw geodezyjnych
3 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,098 kM e —————————
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
A.b Studnie chtonne gt. 3m wraz z rurami drenarskimi
4 KNR 201-0202-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 32,000 M3 ————————
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownos$ci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il
Pogtebienie koryta
5 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 39,200 M2 e et
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV (98 x 0,40)=39,2m2
6 KNR 228-0501-05-10 MRiGZ 39,200 M2 e bt
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 15 cm - pospétki do naw.drogowych
7 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 39,200 M2 e bt
Analogia. Warstwa filtracyjna do osadzenia drenazu - grys 16/22 - o grubo$ci warstwy po
zageszczeniu: 30 cm
8 KNR wycena wiasna 196,000 M
Utozenie 2 rur drenarskich $rednicy 100mm w otulinie PP. Odptyw z rur wyprowadzi¢ do studni
rozsaczajacej
9 KNR wycena wiasna 2,000 Kpl e
Montaz studni $rednicy 1500 mm zakorczonej zwezkg oraz pokrywa zeliwng 600mm D-400 z
szczelinami do odprowadzenia wody. Uwaga pod studnig wymiana gruntu na gteboko$¢ min. 0,50 i
wykonanie warstwy filtracyjnej z grysu 16/22 . Gteboko$¢ studni 3m
A.c Roboty rozbiérkowe
10 KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 25000 M2 e

Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowe; - reczne, przy
wys.kostki 8 cm. Kostka do dyspozycji zamawiajacego sktadowana na bezzwrotnych paletach z
odwozem na odlegto$¢ 3 km i roztadunkiem

KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 25000 M e e ———————
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty drogowe
A. Roboty przygotowawcze
A.c. Roboty rozbiérkowe
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ J.m. Wspétcz. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

12 KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa 3,000 M2 s
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: 12 cm

13 KNR 231-0810-06-00 IGM Warszawa 3,000 m2 3,00000 ... s
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=3

14 KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 0450 M3 i
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i
wytadunku mechanicznym i ilosci samochodéw na jedng zmiane robocza; - 3

15 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 0450 M3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robot

16 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 0450 M3
Nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy
zatadunku i roztladunku mechanicznym/

A.d Jezdnia wraz z opaska

17 KNR 201-0201-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 345200 M3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownos$ci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. IV

18 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 803,000 M2 i
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

19 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 589,000 M2 e e
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

20 KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 214,000 M2 i e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 12 cm

21 KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 214,000 M2 e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

22 KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 803,000 m2 5,00000 ... s
Warstwy odsgczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za kazdy 1 cm grubosci
ponad 10 cm. Krotno$é=5

23 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 803,000 M2 i
Podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

24 KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 214,000 M2 i e
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm z mikrofaza - szarej, na podsypce
cement-piaskowej (obustronne opaski)

25 KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 589,000 M2 e s
Analogia. Nawierzchnie z ptyt azurowych 60x40 o grubo$ci: 8 cm z mikrofazg - kolor szary, na
podsypce z miatu kamiennego 2/5mm

A.e Oporniki betonowe

26 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 15,260 M3 e
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

27 KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 218,000 M e e

Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty drogowe
A. Roboty przygotowawcze
A.e. Oporniki betonowe
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ J.m. Wspétcz. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
28 KNR 231-1201-03-00 IGM Warszawa 15,000 M o ——————

Przestawianie kraweznikow betonowych wystajgcych, na podsypce cementowo-piaskowej, 0
wymiarach: 15x30 cm

A.f Regulacja infrastruktury

29 KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 6,000 SZE e e ————————
Analogia. Dostosowanie wtazéw kanatowych za pomocg pierscieni betonowych do poziomu
nawierzchni

30 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 5,000 SZE e

Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych

Wartos$¢ kosztorysowa robot

- Koniec wydruku ---



