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Wyrzutnia dachowa 600x600
zmoantowana na izolowanym
cokole dachowym
i podstawie dachowej 
min. 0,6m nad dachem

350x200

Czerpnia ścienna  
500x500
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Wyrzutnia dachowa 350x350
zmoantowana na izolowanym
cokole dachowym
i podstawie dachowej 
min. 0,6m nad dachem

Wyrzutnia dachowa Ø200
na podstawie dachowej 
min. 0,6m nad dachem

Wyrzutnia dachowa Ø200
na podstawie dachowej 
min. 0,6m nad dachem

Wyrzutnia dachowa Ø200
na podstawie dachowej 
min. 0,6m nad dachem

Wyrzutnia dachowa Ø160
na podstawie dachowej 
min. 0,6m nad dachem

Wyrzutnia dachowa Ø160
na podstawie dachowej 
min. 0,6m nad dachem

Instalacja prowadzona 
pod dachem

Wyrzutnia dachowa 700x700
zmoantowana na izolowanym
cokole dachowym
i podstawie dachowej 
min. 0,6m nad dachem

Instalacja prowadzona 
pod dachem

Pion PK Ø75

Pion PK 
wywiewka Ø110/160
wyprowadzona min. 0,5m ponad dach

Pion PK 
wywiewka Ø110/160

wyprowadzona min. 0,5m ponad dach

Pion PK 
wywiewka Ø110/160

wyprowadzona min. 0,5m ponad dach
Pion PK 
wywiewka Ø110/160
wyprowadzona min. 0,5m ponad dach

Pion PK 
wywiewka Ø110/160

wyprowadzona min. 0,5m ponad dach

Pion PK 
wywiewka Ø110/160

wyprowadzona min. 0,5m ponad dach

Pion PK 
wywiewka Ø110/160

wyprowadzona min. 0,5m ponad dach

Pion PK 
wywiewka Ø110/160
wyprowadzona min. 0,5m ponad dach

Pion PK 
wywiewka Ø110/160

wyprowadzona min. 0,5m ponad dach

Pion PK  Ø110

w przestrzeni pod dachem Ø110
i=2,0%

w przestrzeni pod dachem Ø75
i=2,0%

w przestrzeni pod dachem Ø110
i=2,0%

w przestrzeni pod dachem Ø110
i=2,0%

Kanał 1200x200
wyprowadzony ponad dach

do wyrzutni dachowej

1200x200

1200x200
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Kanał 200x200
zakńczyć nasadą kominową typu 
Turbowent Ø200 
min. 0,6m nad dachem
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