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Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU A
PRZEWODU | REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
d A B B
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200

>500 500 400

W 600 500
"btwor rewuzany jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokqtnym

WYMAR BOKU | MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYINEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
s'/ A B A
<200 300 100
200<s<500 400 200
>500 500 400 B
2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktrym wykonano otwdr rewizyjny
2) otwdr rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu

1.Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

2.W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapdw kuchni

zawodowych nalezy stosowac otwory rewizyjne w odstepach nie wigkszych niz 6m.

3.W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu.

4 Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych , zamontowanych
w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron)

klapy pozarowe ( z jednej strony)

nagrzewnice i chtodnice ( z dwach stron)

tlumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony)

ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( dwéch stron)

filtr( z dwoch stron)

wentylatory przewodowe ( z dwdch stron)

urzadzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwdch stron)

urzadzenia do automatycznej regulacii strumienia przeptywu ( z dwéch stron)
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen , ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w
celu oczyszczenia ( z wyjatkiem klap ZWoz., nagrzewnic i chtodnic)

5.W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm
nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W
przypadku przewoddw o wigkszych Srednichach nalezy stosowac trojniki o
minimalnej $rednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w

ponizszej tabeli:
| | uI

LEGENDA:

LN
@ zawdr nawiewny

AN

N _ A
@ zawor wywiewny

AN

Kratka wentylacyjna w drzwiach lub
=§=€=‘ podcigcie drzwi
0 wymiarach min. 220cm2

E=———] Linianawiewna Nw1
E———] Liniawywiewna NW1
—————— Linia nawiewna NW2
F———] Liniawywiewna NW2
———— Linianawiewna NW3
E—————] LiniawywiewnaNw3
F—————— Linia nawiewna indywidualna NC1
1 Linia nawiewna indywidualna NC2
F—————— Linia wywiewna indywidualna WC1

E———] Liniawywiewna indywidualna WC2

PDK Poziom dolny kanatu z izolacjg

UWAGA:

1.Podejscia do urzadzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy uscislic przy
montazu zgodnie z aranzacjg sufitu podwieszonego (lokalizacja lamp).
2.Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic trasy, rzedne i wymiary
pozozstatych instalacji.

3.Przed zaméwieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem robét
montazowych sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach
realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowa¢ z nadzorem autorskim.

4 Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy
uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

5.0sprzet, armature i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wymogami
prodecnta i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem
autorskim.

6.Prowadzenie wysokosciowe przewoddw koordynowaé migdzybranzowo i
z nadzorem autorskim.

7.Lokalizacja wewnetrznych jednostek klimatyzacji pokazana w projekcie
nalezy uscisli¢ przy montazu zgodnie z aranzacjg pomieszczen i sufitu
podwieszonego .

8.Wszystkie przepusty instalacyjne w przej$ciach miedzy strefami
przeciwpozarowymi powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j (E 1)
wymagana dla tych elementow.

9. Wszystkie rzedne mierzone od poziomu posadzki na danej kondygnacii.
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