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OŚWIADCZENIE 
 

projektanta o sporządzeniu projektu technicznego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Ja niżej podpisany:              inż. Waldemar Kasprzak 

  

Numer uprawnień:         WKP/0051/PWOK/07 

 
Numer przynależności do izby:            WKP/BO/0397/07 

 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane 

 
 
oświadczam, że projekt techniczny opracowany dla: 

 

Gmina i Miasto Stawiszyn  
62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3 

 
 

dotyczący : 
 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

 

 
Zbiersk Cukrownia 246, 62-830  Zbiersk 

INDYFIKATOR DZIAŁKI: 300709_5.0013.28/6 i 28/7 
 

 

  
sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
Kalisz, CZERWIEC  2022r.      ................................ 

 
 (podpis) 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ko-

deksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
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OŚWIADCZENIE 
 

projektanta o sprawdzeniu projektu technicznego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Ja niżej podpisany:              mgr inż. Michał Olesik 

  

Numer uprawnień:         BN-10.9/91/80 

 
Numer przynależności do izby:            WKP/BO/3668/01 

 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane 

(Dz.U. z Dz. U. z 2016. poz. 290, z późn. zm) zgodnie z tą ustawą 

 
oświadczam, że projekt techniczny  opracowany dla: 

 

Gmina i Miasto Stawiszyn  
62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3 

 
 

dotyczący : 
 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

 

 
Zbiersk Cukrownia 246, 62-830  Zbiersk 

INDYFIKATOR DZIAŁKI: 300709_5.0013.28/6 i 28/7 

 

  
Sprawdziłem  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
Kalisz, CZERWIEC  2022r.      ................................ 

 
 (podpis) 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ko-

deksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
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2.   PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny terenu dla inwestycji  polegającej  na 
przebudowie i rozbudowie  o szyb windowy istniejącego budynku przychodni lekarskiej wraz z 
przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej w  miejscowości Zbiersk Cukrownia 246, na 
działce o numerze geodezyjnym 28/6 i 28/7 (obręb 0013), jedn. ewidencyjna 300709_5 Stawiszyn-
obszar wiejski. 

3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 

3.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego: 

Projektowany przebudowa i rozbudowa istniejącego  budynku o szyb windowy ma na celu 
poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń usługowych na poziomie 
kondygnacji parteru oraz I piętra w przychodni lekarskiej. Zaprojektowano rozbudowę istniejącego 
budynku w kierunku północnym  o zewnętrzny szyb windowy (pionową platformę obudowaną 
przeszklonym szybem windowym). Dostęp do urządzenia z zewnątrz do podnośnika bezpośrednio  
z poziomu chodnika, natomiast w wewnątrz z spoczników piętrowych klatki schodowej.  

 

Inwentaryzacja 

pow. zabudowy:    229,21 m2 

pow. użytkowa: 384,23 m2 

pow. całkowita: 586,50 m2 

kubatura: 2 191,37 m3 

dł. x szer. x wys.: 21,21 m x 13,48 m x 9,84 m (do attyki 10,54 m) 

 

Stan po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie  

pow. zabudowy:    231,41 m2 

pow. użytkowa: 384,37 m2 

pow. całkowita: 590,90 m2 

kubatura: 2 241,42 m3 

dł. x szer. x wys.: 22,74 m x 13,48 m x 10,06m (do attyki 10,54 m) 

3.4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

3.4.1. Opis warunków gruntowo — wodnych 

Występują proste warunki gruntowe. 
Określa się II kategorię geotechniczną posadowienia obiektu budowlanego. 
Do obliczeń statycznych założono  glina piaszczysta.  
Woda gruntowa znajduje się poniżej posadowienia fundamentów. 



 
 

 

 

 
Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz 
tel. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowski1@gmail.com 

 12 

 

Przyjęto poziom ±0,00 = 119,90 m n.p.m. 
Posadowienie  rozbudowanego budynku na rzędnej  -2,80= 117,10 m n.p.m lub na poziomie 
posadowienia istniejących fundamentów budynku. 
 
Projektowaną  windę posadowiono za pomocą płyty fundamentowej bezpośrednio na gruncie. 

 
Uwaga: 
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych, przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy  (niezależnie od 
danych zawartych w projekcie): 
 - dokonać rozeznania w wykopie fundamentowym rzeczywistego układu warstw 
gruntowych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość 
występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia a wyniki badań 
udokumentować wpisem do dziennika budowy. 
- odbiór wykopu fundamentowego należy dokonać przez uprawnionego geologa. 
- sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzić do głębokości min. 1 m 
lub do głębokości równej dwukrotnej szerokości fundamentów. 
 -sprawdzić, czy obliczeniowy opór jednostkowy podłoża gruntowego w poziomie 
posadowienia budynku jest co najmniej równy wartości wykazanej w projekcie. 
W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych niż założono w projekcie, należy 
powiadomić projektanta konstrukcji i przeprojektować. 

3.4.2 Obliczenia statyczne- założenia. 

Przedmiotem obliczeń  statycznych są elementy budynku przychodni lekarskiej o 
konstrukcji murowanej stalowej i żelbetowej. 

Do obliczeń statycznych przyjmuje się proste układy, powszechnie stosowane w 
budownictwie o prostej konstrukcji. 

Założenia obliczeń statycznych: 
 
Agresywność środowiska: XC0 
Agresywne oddziaływanie zamarzania/odmrażania XF1 
 
Obciążenia: 
 Do obliczeń sił wewnętrznych układów konstrukcyjnych przyjęto: 
 Obciążenia stałe: 
 - ciężar własny, 
 - ciężar wykończenia, 
 
Obciążenia zmienne: 
- obciążenie śniegiem II strefy 
- obciążenie wiatrem I strefy 
- obciążenie użytkowe charakterystyczne: 
* gabinety lekarskie 2,0kN/m2 
* komunikacja 2,5 kN/m2 
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Obliczenia statyczne i wymiarowanie układu konstrukcyjnego dla przebudowy i rozbudowy 
istniejącego budynku przychodni lekarskiej o pomieszczenia przychodni wykonano przy 
pomocy programów komputerowych. Wyniki  znajdują się w archiwum u projektanta.  

3.4.3. Płyta fundamentowa 

Płyta fundamentowa zaprojektowano z betonu C20/25 zbroje stalą AIII gr. min 30cm. 
Pod płytą wykonać warstwę podbetonu o gr. 10 cm. 
W miejscach niestabilnego gruntu dokonać wymiany. 

3.4.4. Mury fundamentowe 

Wykonać z bloczków betonowych typu M6 kl. B15 na zaprawie cementowej marki M6. 
Mury projektuje się gr 25cm.  

3.4.5. Nadproża 

Zaprojektowano z dwuteowników stalowych oraz nadproży strunobetonowych 

3.4.6. Winda 

Zaprojektowano konstrukcji stalowej prefabrykowanej dostarczanej przez producenta. 
Wszystkie elementy należy dopasować do montowanej windy. 
 

3.5. Ekspertyza techniczna      

    Zakres opracowania opinii technicznej 

- krótką charakterystykę obiektu, 
- opis stanu istniejącego, 
- analizę stanu istniejącego, 
- wnioski. 

Krótka charakterystyka budynku 

Budynek dworu stanowiący przedmiot opracowania jest obiektem wzniesionym 
w technologii tradycyjnej - murowej. Usytuowany jest w miejscowości Stawiszyn. Obiekt 
posiada istniejące instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, C.O. Budynek 
parterowy z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczony. Wybudowany około 
roku 1970r. Po wykonanych oględzinach można stwierdzić, że budynek został 
wykonany z następujących materiałów:  

 

 Fundamenty  

Fundamenty wykonano jako żelbetowe. Mury fundamentowe murowane z bloczka 
betonowego.   

 Ściany nośne  

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne zarówno w części podziemnej jak i 
nadziemnej wykonane z cegły ceramicznej i pustaka zaprawie cementowo-
wapiennej. 
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 Stropy 

Nie dokonano odkrywek. Wysokość wykazuje na strop gęstożebrowy typu 
AKERMAN lub DZ3. Brak widocznych zarysowań. 

 

 Stropodach, Pokrycie dachowe  

Nie dokonano odkrywek.  Pokrycie z papy. 
 

 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

Obróbki blacharskie połaci dachowej wykonane z blachy ocynkowanej. Rynny i rury 
stalowe ocynkowane malowane .  
 

 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 

Stolarka okienna PCV w kolorze białym.  
 

 Schody 

Płytowe, żelbetowe. Warstwa wierzchnia z lastriko.  
 

 Kominy wentylacyjne i spalinowe 

Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej otynkowane. Wloty do przewodów 
wyprowadzone bezpośrednio w pomieszczeniach.  
 

     Opis stanu istniejącego. 

     Wszelkie informacje zamieszczone w niniejszej ocenie technicznej, a dotyczące kon-
kretnych rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych oraz stanu technicznego budynku 
i jego elementów, zostały zaczerpnięte z wyników badań własnych, pomiarów prze-
prowadzonych w czasie wizji lokalnych w maju 2022 r. podczas wizji lokalnej widoczne 
były zawilgocenia ścian w piwnicy spowodowane częstymi opadami atmosferycznymi 
oraz stojąca woda opadowa jak  i zarówno podniesionym stanem wód gruntowych. 

 

ANALIZA  STANU  ISTNIEJĄCEGO 

Dokonane oględziny i ekspertyza techniczna poszczególnych elementów konstrukcyj-
nych budynków pozwalają na stwierdzenie że budynek znajduje się w dobrym stanie 
technicznym. Podczas wizji lokalnej widoczne były zawilgocenia ścian w piwnicy spo-
wodowane częstymi opadami atmosferycznymi. I zarówno podniesionym stanem wód 
gruntowych. Nie wpływa to jednak niekorzystnie na stan budynku. 
 
  WNIOSKI 
Proponowany przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku przychodni le-
karskiej o pomieszczenia przychodni jest możliwa . 
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Projektowany zakres zamierzenia inwestycji nie zagraża mieniu ani osobą trze-
cim.  

 
UWAGA: 

Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. 
Wszelkie niejasności należy uzgodnić z autorem projektu. 
Wszystkie elementy konstrukcji nośnej budynku zostały zaprojektowane w oparciu o 
polskie normy budowlane a w szczególności o następujące ich pozycje: 

 a . PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 
 b.  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe 
 c.  PN-99/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe . 
 d.  PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. 
 e.  PN-82/B-02001 Obciążenia stałe. 
 f.  PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
 g. PN-80/B-02010/AZ1 Obciążenia  śniegiem 
 h.  PN-77/B-0.2011/Az1 Obciążenia wiatrem 
 i.   PN-B-3002:1999 Konstrukcje murowane 
 
W projekcie wykorzystano również katalogi i prospekty firm produkujących 
lub dostarczających niektóre  elementy budowlane zastosowane w projekcie. 

 

Projektant:      Sprawdzający: 
inż. Waldemar Kasprzak    mgr inż. Michał Olesik
      


