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LEGENDA

v SCIANY ISTNIEJACE

I B  PROJEKTOWANE SCIANY, OTWORY OKIENNE, DRZWIOWE DO ZAMUROWANIA

L] SCIANY DO WYBURZENIA, OTWORY DRZWIOWE, OKIENNE DO WYKUCIA

UWAGI:

* Plyte fundamentowg posadowi¢ na poziomie taw istniejgcych

* Beton C16/20

* Stal zbrojeniowa A-l (St3SX), A-IlIN(RB500W),

* W miejscach niestabilnego gruntu nalezy dokona¢ wymiany
gruntu na piasek o réznej frakcji uziarnienia i zagesci¢ do
Ib=0,7

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH,

3. NIE NALEZY ODMIERZAC RYSUNKU, ANl UZYWAJAC GO JAKO SZABLONU,

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISOW BUDOWLANYCH | NORM BRANZOWYCH, ATSTOW |
DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDLUG ZALECEN | ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI,

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Babina 17/2
| | 62-800 Kalisz
A tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl
www.e-visio.pl
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY Zbiersk Cukrowania 246;
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 62-830 Zbiersk;dz. 28/6 i 28/7; obreb
WRAZ Z PRZEBUDOWA TOWARZYSZACEJ geod. 0013; jedn. ewiden. 300709_5
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, STAWISZYN obszar wiejski
ASYSTENT PROJEKTANTA DATA PODPIS
mgr inz. Jan Machowczyk 06.2022
PROJEKTANT DATA PODPIS
inz. Waldemar Kasprzak
uprawnienia budowlane nr WKP/0051/PWOK/07 w 06 2022
specjalnosci konstr.-bud. do projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT SPARWDZAJACY DATA PODPIS
mgr inz. Michat Olesik
uprawnienia budowlane nr BN-10.9/81/80 w specjalno$ci 06 2022
konstr.-bud. do projektowania bez ograniczen
NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU | NR RYSUNKU
UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:100 K01
PIWNIC : "
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e Y- "~ Drosrklomym Otwor przejsciowy dostosowac do parametréw producenta
$ é | wym. platformy W|ndy
H=368 cm ‘ Pl — — 1 — min. 110x140 cm
| - "~ UWAGA:
‘ I . 1. WSZYSTKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA BIURA
§ _ **’ I PROJEKTOWEGO VISIO,
‘ 2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
e — e T ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE
S S S . (- S ) Jf - — | ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM
[ \ 0,02 | || PRAC BUDOWLANYCH,
I ‘ ¢ ‘ 3. NIE NALEZY ODMIERZAC RYSUNKU, ANI UZYWAJAC GO JAKO SZABLONU,
| N I 4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
| ‘ A ‘ ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISOW BUDOWLANYCH | NORM BRANZOWYCH, ATSTOW |
| ‘ ‘ I DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDLUG ZALECEN | ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
| - J— | PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
| EZ 2 | [ INWESTCJI,
| 1 |
[ T ‘
L 7‘ 777777777777 | PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
‘ ul. Babina 17/2
‘ | | 62-800 Kalisz
A tel.: 508 002 432
‘ e-mail: biuro@e-visio.pl
‘ www.e-visio.pl
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY Zbiersk Cukrowania 246;
< ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 62-830 Zbiersk;dz. 28/6 i 28/7; obreb
WRAZ Z PRZEBUDOWA TOWARZYSZACEJ geod. 0013; jedn. ewiden. 300709_5
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, STAWISZYN obszar wiejski
ASYSTENT PROJEKTANTA DATA PODPIS
mgr inz. Jan Machowczyk 06.2022
PROJEKTANT DATA PODPIS
inz. Waldemar Kasprzak
uprawnienia budowlane nr WKP/0051/PWOK/07 w 06 2022
specjalnosci konstr.-bud. do projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT SPARWDZAJACY DATA PODPIS
mgr inz. Michat Olesik
uprawnienia budowlane nr BN-10.9/81/80 w specjalno$ci 06 2022
konstr.-bud. do projektowania bez ograniczen
NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU | NR RYSUNKU
UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:100 K-02
PARTERU )
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LEGENDA
7 SCIANY ISTNIEJACE
OB PROJEKTOWANE SCIANY, OTWORY OKIENNE, DRZWIOWE DO ZAMUROWANIA
o] SCIANY DO WYBURZENIA, OTWORY DRZWIOWE, OKIENNE DO WYKUCIA
UWAGI:

* Stal na nadproza S235

* Otwor przejsciowy dostosowaé do parametréw producenta

windy

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA BIURA

PROJEKTOWEGO VISIO,

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM

PRAC BUDOWLANYCH,

3. NIE NALEZY ODMIERZAC RYSUNKU, ANl UZYWAJAC GO JAKO SZABLONU,
4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISOW BUDOWLANYCH | NORM BRANZOWYCH, ATSTOW |
DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDLUG ZALECEN | ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH W REALIZACJI

INWESTCJI,

\/ISI

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl
www.e-visio.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA TOWARZYSZACEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,

Zbiersk Cukrowania 246;
62-830 Zbiersk;dz. 28/6 i 28/7; obreb
geod. 0013; jedn. ewiden. 300709_5

STAWISZYN obszar wiejski

ASYSTENT PROJEKTANTA DATA PODPIS

mgr inz. Jan Machowczyk 06.2022
PROJEKTANT DATA PODPIS

inz. Waldemar Kasprzak
uprawnienia budowlane nr WKP/0051/PWOK/07 w 06 2022
specjalnosci konstr.-bud. do projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT SPARWDZAJACY DATA PODPIS
mgr inz. Michat Olesik
uprawnienia budowlane nr BN-10.9/81/80 w specjalno$ci 06 2022
konstr.-bud. do projektowania bez ograniczen
NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU | NR RYSUNKU
UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:100 K-03
I PIETRA )
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UWAGI:

* Stal A-IlIN,

* BETON C20/25

* Wymiary ptyty nalezy skorygowac i dopasowaé do
zamowionego szybu windowego

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH,

3. NIE NALEZY ODMIERZAC RYSUNKU, ANl UZYWAJAC GO JAKO SZABLONU,

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISOW BUDOWLANYCH | NORM BRANZOWYCH, ATSTOW |
DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDLUG ZALECEN | ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI,

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Babina 17/2

| 62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl
www.e-visio.pl
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA TOWARZYSZACEJ

Zbiersk Cukrowania 246;
62-830 Zbiersk;dz. 28/6 i 28/7; obreb
geod. 0013; jedn. ewiden. 300709_5

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, STAWISZYN obszar wiejski
ASYSTENT PROJEKTANTA DATA PODPIS
mgr inz. Jan Machowczyk 06.2022
ZESTAWIENIE STALI PROJEKTANT DATA PODPIS
POZYCIA | NR PRETA SREDNICA | DEUGOSC - WAGA RAZEM inz. Waldemar Kasprzak 06.2022
" uprawnienia budowlane nr WKP/0051/PWOK/07 w .
L [ECERTERE (18508110 @6 -A-1 | #10- A-lIN | #12- A-lIN specjalnosci konstr.-bud. do projektowania bez ograniczen
I MR 1 12 1,71 48 1,52 72,89 PROJEKTANT SPARWDZAJACY DATA PODPIS
o NR 2 12 1,74 a8 1,55 74,17 mgr inz. Michat Olesik
E NR 3 12 0.55 as 0.49 23 44 uprawnienia budowlane nr BN-10.9/81/80 w specjalno$ci 06 2022
- - ! r konstr.-bud. do projektowania bez ograniczen
= NR 4 12 0.6 48 0,53 25,57 NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU| NR RYSUNKU
RAZEM 0,00 0,00 196,07
* dtugosc catkowita RAZEM 196,07 PLYTA FUNDAMENTOWA PF-01 1:50 K-04




