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Modernizacja drogi gminnej ulicy Gérnej w miejscowosci Pogwizdéw poprzez remont nawierzchni

D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt w ramach realizacji zadania pn.
Modernizacja drogi gminnej ulicy Gérnej w miejscowosci Pogwizdow poprzez remont nawierzchni

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- Rozebranie nawierzchni

- Zatadunek 1 wywiezienie gruzu betonowego

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY

Wiasno$cia Zamawiajacego sa nastgpujace materialy, ktorych przydatnos¢ do ponownego uzycia zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru — masa asfaltowa i gruz betonowy (do ponownego wbudowania).

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku takich dokumentdéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialu z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty stanowiace wlasno$¢ Zamawiajacego beda od-
transportowane na sktadowisko wskazane przez Inspektora Nadzoru na odlegtos¢ do 2km. Pozostate materialty Wykonawca usunie z placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmujg usunigcie z Terenu Budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z
lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3 lub w sposob zalecony przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zwroci¢ uwage aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejacymi byly pionowe i oczyszczone.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog na odcinkach wykopow drogowych powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow
nalezy wypei¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w D-02.00.00
,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w DM.00.00.00 .

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Sprawdzenie jakosci robdt rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z: Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci
wykonywanych robo6t, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
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D.01.02.04
Remont drogi wewnetrznej - odcinek boczny od ul. Dtugiej w Hazlachu

Obmiaru Robot dokonuje si¢ na budowie.

Jednostka obmiaru Robot zwigzanych z rozbidrka elementow drdg i ulic jest dla rozbiorki:
- nawierzchni bitumicznej - metr kwadratowy (m?),

- wywiezienie gruzu betonowego — metr sze$cienny (m?),

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych Robdt rozbidorkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na zasadach okreslonych w ST DM.00.00.00 ,,Wy-
magania Ogolne” jak dla Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa okreslona w p. 8 wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:

Dla wszystkich rozbiérek:

- wyznaczenie Robot w terenie,

- dla materiatéw zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do wykorzystania - oczyszczenie, zatadunek i
odwoz materiatu z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajacego wskazane przez Inspektora Nadzoru,

- dla pozostatych materiatow stanowigcych wiasno§¢ Wykonawcy - zatadunek i odwéz na wysypisko

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

Dla rozbiérek nawierzchni bitumicznych jezdni:

- odcigcie krawedzi za pomoca pily spalinowe;j,

- ewentualne powtdrne wyréwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,
- rozebranie nawierzchni z ulozeniem w stosy.

Dla zaladunku i wywiezienia gruzu:

- zatadunek reczny lub mechaniczny gruzu na samochody samowyladowcze,
- wywiezienie na odlegtos¢ 1 km

- wytadunek gruzu za $rodkow transportowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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