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ZP/14/2023
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie oraz budowe Lédzkiego Centrum
Recyklingu w todzi przy ulicy Zamiejskiej 1.

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania - L6dZ Sp. z 0.0.

Biuro Obstugi Klienta: 42 616 02 09; Sekretariat: 42 616 04 14; Fax: 42 616 07 51

t6dz, dnia 23.11.2023 r.

Do wszystkich Wykonawcoéw

Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej ustawa Pzp)
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania — £.6dz Sp. z 0.0. udziela wyjasnien na zgtoszone w toku
przedmiotowego postepowania wnioski o wyjasnienie tresci SWZ:

1. Zwracamy sie z prosbg o udzielnie jednoznacznej odpowiedzi jaka powinna by¢ wymagana
sprawnos¢ elektryczna i cieplna kogeneratora.

W ostatnich dokumentach SIWZ, ktére pojawity sie na stronie Zamawiajgcego w

dn.10.10.2013 pojawita sie rozbieznos¢.

W pliku ZP_14 2023_Odpowiedzi_Cz_7 w odp. 54

sprawnos¢ elektryczna min. 42,5%
sprawnos¢ cieplna min. 41,5%

. Zwracamy sie z prosba o informacje jaka powinna by¢ sprawnos¢ elektryczna kogeneratora?

W poz.7 zmienionej tabeli Sprawnos¢ elektryczna ma wynosi min. 41,5%

Natomiast w poz. 15. Wezel ciepiny sprawnos¢ elektryczna ma wynosi¢ nie mniej niz 40%
Wyjasnienie: Zamawiajacy wymaga realizacji kogeneratora spelniajgcego nastepujace

parametry:

* Wydajnosc¢ - 380 m¥/h, dla biogazu o zawartosci metanu 55%

* Sprawnos¢ elektryczna - 42,5 %
+ Sprawnosc ciepng - 41,5 %

Natomiast w pliku PFU_MPO t6dz_zmiany_2023 10_05 jest odwrotnie {j.

sprawnos¢ elektryczna min. 41,5%
sprawnos¢ cieplna min. 42,5%

Lp. Parametr Wartosé
Wydajnos¢ spalania biogazu (dla zawartosci Min. 380
metanu 55%) Nm3/h

Zakres zawartosci metanu w biogazie
(zachowanie sprawnosci urzadzenia)

45-65%; srednio 55%

Zakres wydajnosci 50 - 100%

e R At e
Sprawnosc elektryczna Min. 41,5%
Sprawnos¢ cieplna Min. 42,5%

Sprawnosc¢ catkowita

Min. 80% przy obciazeniu 50%.

Poziom hatasu w odlegtoéci 1m od obudowy

Max. 85 dB

Odprowadzenie spalin

Wysokosé komina 9,0 m
Srednica 28 0,2 m.

Parametry czynnika grzewczego
przekazywanego do sieci

90/70°C
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Wyjasnienia: Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymaga dostarczenia kogeneratora o parametrach:

e sprawnos¢ elektryczna min. 41,5%
e sprawnos¢ cieplna min. 42,5%
e wydajnos¢ 380 Nm?/h dla zawartosci metanu 55%.

2. Czy Zamawiajacy posiada zgode wiadz lotniska na wejscie na teren lotniska oraz prowadzenie

robét zwigzanych z przebudowg kolektora sciekowego?

2.1. Jezeli Zamawiajacy posiada zgode wtadz lotniska na wejscie na teren lotniska w celu
wykonania przebudowy kolektora to jakie sg warunki wykonywania robo6t na tym terenie
wynikajgce z tych uzgodniehn?

2.2.Czy wiladze lotniska zadajg jakichkolwiek opftat za umozliwienie wykonania robot przy
przebudowie kolektora, a jezeli tak to jakich (czy np. za wejscie w teren, odszkodowanie,
stuzebnosc itd.) i w jakiej wysokosci oraz kto bedzie ponosit te koszty?

2.3. Jezeli Zamawiajgcy na obecnym etapie nie posiada uzgodnien z wiadzami lotniska to kto
bedzie odpowiedzialny za ich uzyskanie i pokrycie kosztéw z tym zwigzanych?

2.4.Czy Zamawiajgcy dopuszcza niewykonanie przebudowy odcinka kolektora znajdujgcego sie
na terenie lotniska w przypadku braku mozliwosci dokonania uzgodnien z wtadzami lotniska?

2.5.Czy optaty za wejscie na teren nieruchomosci nienalezgcych do Zamawiajgcego, w celu
przeprowadzenia robot budowlanych oraz za jakiekolwiek odszkodowania z tym zwigzane
beda ponoszone przez Zamawiajgcego? Jezeli chodzi o ww. odszkodowania, to pytanie nie
odnosi sie do zadoscéuczynienia za ewentualne niewtasciwe prowadzenie robot i zniszczen
wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

2.6. Prosimy o potwierdzenie, ze w zwigzku z koniecznoscig przebudowy kanatéow sciekowych
poza terenem nalezgcym do Zamawiajgcego, wszelkie ewentualne koszty zwigzane z
pozyskaniem stuzebnosci lub innego tytutu prawnego do terenu na rzecz Zamawiajgcego
lub gestora sieci (lub innego podmiotu) sg po stronie i na koszt Zamawiajgcego.

Wyjasnienia: Zamawiajacy posiada zgode lotniska na przebudowe kolektoréw na terenie Portu

Lotniczego (uzgodnienie w zalaczeniu). Wtadze lotniska nie zadajg optat za
umozliwienie wykonania robot.

Wszelkie ewentualne koszty zwigzane z pozyskaniem stuzebnosci zwigzanych z
przebudowa kolektora sg po stronie Zamawiajgcego

3. PFU zawiera opis dla prowadzenia przewodow w  rurkach stalowych

punkt 2.3.2.11 - prosze o doprecyzowanie czy na caltym obiekcie tam gdzie wymagane jest
prowadzenie przewodow/kabli w rurkach nalezy stosowac rurki stalowe ? Do jakiego rodzaju
odbiornikéw nalezy stosowac rurki stalowe Czy dopuszcza sie rurki PCV np. w obiektach nie
technologicznych jak magazyny, biura, sanitariaty?

Wyjasnienia: Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rur ostonowych PCV w obiektach innych niz

technologiczne.

Zgodnie z zapisami PFU, Awaria wezta oczyszczania i wykorzystania biogazu w sktad ktérego
wchodzi kogenerator jest uznawana niezaleznie od rodzaju czy skali awarii i jako awaria
krytyczna, ktéra to powinna by¢ usunieta w 48 godzin. Nie ma fizycznej i technicznej mozliwosci,
aby usung¢ kazdg mozliwg do wystgpienia awarie kogenertora w takim terminie. Nawet
rozwazajg sytuacje, iz dostawca posiadatby drugi kogenerator na podmiane tego ktéry ulegt
awarii to ze wzgleddéw technicznych i formalnych nie bytoby mozliwe jego podigczanie w ciggu
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48 godzin. Podobnie jest z usunieciem innych awarii kogeneratora ktére wymagajg
sprowadzenia dedykowanych czesci zamiennych czy chocby podzespotéw silnik, itp.
Whioskujemy o zmiane tak aby Wykonawca byt zobligowany do usuniecia awarii krytycznej w
odniesieniu do kogenertora w terminie 48 godzin liczagc poczawszy od sprowadzenia
wymaganych do usunigcia awarii cze$ci zamiennych, lecz nie dtuzej niz 14 dni liczgc od
zgtoszenia awarii.

Wyjasnienia: Zgodnie z zapisami PFU awarig krytyczng jest sytuacja skutkujgca brakiem
mozliwosci realizowania zasadniczych funkcji zaktadu. W przypadku instalacji
uzdatniania biogazu bedzie to brak mozliwosci odbioru wytwarzanego biogazu.
Przewidziany w ramach PFU uklad technologiczny umozliwia odbior
i zagospodarowanie biogazu w przypadku awarii kogeneratora (np. w kotle
awaryjnym lub w pochodni biogazu) w zwigzku z powyzszym sama awaria
kogeneratora nie jest awarig wylaczajaca funkcjonowanie wezta oczyszczania
i wykorzystania biogazu.

5. W PFU w Tabela 22. Wymagane parametry kogeneratora Zamawiajgcy wymaga miedzy innymi
Moc elektryczna Min. 800 kW
Moc cieplna Min. 900 kW
Dla kogeneratorow w tym zakresie mocy eletrycznej jakiej wymawia Zamawiajacy a zasilanych
biogazem stosunek mocy cieplnej do mocy elektrycznej wynosi 1 do 1, tzn. kogenerator o mocy
elektrycznej 800 kW odznacza sie mocg cieplna takze na poziomie 800 kW. Wynika to z faktu,
iz producenci w ostatnich latach znacznie poprawili osiggi swoich kogenertorow w zakresie
sprawnosci elektrycznej. Ponadto kogeneratory zasilane biogazem mogg w celu odzysku ciepta
ze spalin schtadzac¢ spaliny do okoto180 st.C, czyli tgczna ilo$¢ ciepta do uzyskania w takich
kogeneratorach jest nizsza niz w przypadku komentatoréw zasilanych gazem ziemny gdzie
spaliny moga by¢ schtodzone do nawet 80 st. C i wtedy np. dla kogeneratoréw o mocy el. 800
kW mozliwe jest uzyskanie mocy cieplnej okoto 900 kW. W przypadku kogeneratoréw na biogaz
nie jest to mozliwe.
Whioskujemy o zmiane powyzszych wymogdéw na te jak ponizej:
Moc elektryczna Min. 800 kwW
Moc cieplna Min. 800 kW

Wyjasnienia: Zamawiajacy wyjasnia ze wymaga dostarczenia kogeneratora o parametrach:
o sprawnos¢ elektryczna min. 41,5%
e sprawnos¢ cieplna min. 42,5%
e wydajnosé 380 Nm3/h dla zawartosci metanu 55%.

6. W nawigzaniu do ww. postepowania prosimy o wyjasnienie zapisow SWZ:

PFU p. 2.2.24.2, zapis: ,Nalezy przewidzie¢ takze stacje fadowania samochodow

elektrycznych (min. 3 stanowiska), prosimy o wyjasnienie:

e Czy umieszczenie stacji na zamknietym parkingu oznacza, ze stacja bedzie przeznaczona
do uzytku prywatnego? Czy jednak ogdlnodostepna i podlega badaniom UDT;

e Czy stacja ma mie¢ mozliwos¢ rozliczania sesji tadownia - posiadac¢ liczniki;

e Czy wymagana jest autoryzacja uzytkownikéw (brak autoryzacji’karty RFID/aplikacja
zarzadzajgca);

e Czy stacja ma posiadac tacznos¢ przez sie¢ telekomunikacyjng;
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e Czy stacja ma posiadac¢ branding;
e Czy stacja ma posiadac¢ terminal ptatniczy?

Wyjasnienia: Stacja bedzie przeznaczona do uzytku wewnetrznego Spélki. Jesli przepisy prawa
nie wymagaja badan UDT - nie jest wymagane, aby im podlegata
Stacja powinna posiada¢ mozliwos¢ rozliczania sesji tadownia — dane powinny by¢
mozliwe do przetwarzania przez wewnetrzne stuzby finansowe/controlingowe
Spotki. Wymagany jest takze jeden licznik dla stacji, ktory bedzie zliczal
sumarycznie ilosé energii.
Wymagana jest autoryzacja uzytkownikéw (np. za pomoca karty RFID)
Stacja powinna posiadaé tacznos¢ przez sie¢ telekomunikacyjna.
Stacja nie ma posiadaé brandingu ani terminalu ptatniczego.

7. W nawigzaniu do Odpowiedzi Zamawiajgcego nr 39 z dn. 05.10.2023, zwracamy sie z prosba
o informacje, czy Zamawiajgcy dopusci dla kabli uktadanych w gruncie -kable z zylami
miedzianymi bez pancerza stalowego?
Zaproponowane przez Zamawiajgcego rozwigzanie znacznie podraza koszty inwestycyjne.
Dodatkowo zwracamy uwage, ze do izolacji kabli dodaje sie srodki chemiczne, ktére
odstraszajg gryzonie. Natomiast konce rur (wejscie/wyjscie) uszczelniane sg specjalng masa
antygryzoniowa.
Wyjasnienia: Zamawiajgcy dopuszcza dla kabli uktadanych w gruncie kable z zylami
miedzianymi bez pancerza stalowego, z zastrzezeniem, ze kable beda skutecznie
chronione przed gryzoniami poprzez inne rozwigzania techniczne i materiatowe.

Il.  Terminy: sktadania ofert, otwarcia ofert, zwigzania oferta oraz wniesienia wadium nie
ulegaja zmianie.

Ill.  Wykonawcy zobowigzani sg do uwzglednienia w ofertach tresci wyjasnien.
IV. Zatagczniki
1. Uzgodnienia z Lotniskiem

Z powazaniem,

Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez:
Prezesa Zarzgdu — Pana Jana Zbronskiego
Wiceprezesa Zarzgdu — Pana Pawfa Jankiewicza
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