PRZEKROJ TYPOWY

utwardzenia dojazdu
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PRZEKROJ TYPOWY

utwardzenia placu kostkg brukowg

SKALA 1:50

nawierzchnia z kostki brukowej gr 8cm |
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Nawierzchnia dojazdu z kruszywa tamanego-frakcji 4-31,5 mm gr.25cm

Podbudowa z kruszywa z kruszywa tamanego-frakcji 31,5-63,0 mm gr 30cm

Grunt miejscowy-wyprofilowany i zageszczony
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Nawierzchnia z kostki brukowej gr.8cm

Podbudowa gorna z kruszywa tamanego-frakcji 4-31,5 mm gr.25cm

Podbudowa z kruszywa z kruszywa tamanego-frakcji 31,5-63,0 mm gr 30cm

Grunt miejscowy-wyprofilowany i zageszczony

8]

PRZEKROJ TYPOWY
ptyty zelbetowej pod kontenery, pod

wiatg oraz pod mate dezynfekacyjna.
SKALA 1:50

ptyta zelbetowa gr 24cm*
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Ptyta zelbetowa gr.24cm*

Podbudowa gorna z kruszywa tamanego-frakcji 4-31,5 mm gr.9cm
Podbudowa z kruszywa z kruszywa tamanego-frakcji 31,5-63,0 mm gr 30cm
Grunt miejscowy-wyprofilowany i zageszczony
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* Plyta zelbetowa pod matg dezynfekacyjng gr 22cm

Rozbudowa infrastruktury towieckiej OHZ na potrzeby zwalczania
ASF-10/2021/Z.
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