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OB-2:
KONSTRUKCJA OBRZE¯A

OB-1:
KONSTRUKCJA OBRZE¯A

K-1:
KONSTRUKCJA KRAWÊ¯NIKA
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3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

warstwa ods¹czaj¹ca z pospó³ki gr. 15 cm15cm

7cmzmienna szerokość

PZ-1:
PAS ZIELENI 

15cm

PP-1:
 PERON PRZYSTANKOWY

CP-1:
CIAG PIESZY

DR-1:
DROGA ROWEROWA

CPR-1:
CI¥G PIESZO-ROWEROWY

4.60
0.50 0.20

1.50

zmienna
szerokość

20cm
0/31,5  gr. 20 cm 
stabilizowanego mechanicznie 
podbudowa z kruszywa ³amanego 

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

15cm

15cm
0/31,5  gr. 15 cm 
stabilizowanego mechanicznie 
podbudowa z kruszywa ³amanego 

20cm
0/31,5  gr. 20cm 
stabilizowanego mechanicznie 
podbudowa z kruszywa ³amanego 

15cm
0/31,5  gr. 15 cm 
stabilizowanego mechanicznie 
podbudowa z kruszywa ³amanego 

z obsianiem gr. 15 cm
warstwa humusu 

szerokość
zmienna

3.50

3.75 3.0

5cm

K-2:
KONSTRUKCJA KRAWÊ¯NIKA

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

krawê¿nik betonowy 20x22x100cm

³awa betonowa z betonu C 16/20

1520
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3.80 szerokość
zmienna 
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Z-1:
ZJAZD

20cm

8cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

15cm stabilizacja cementem Rm = 2,5MPa gr. 15cm
ulepszenie pod³o¿a gruntowego -

20cm

4cm

160 MPa

100 MPa

gr. 4 cm 
warstwa œcieralna z SMA 11 S PMB 45/80-65

mechanicznie 0/31.5 C90/3 gr. 20 cm 
³amanego stabilizowanego 
podbudowa pomocnicza z kruszywa 

15cm

J-1 (KR-5, G1):
KONSTRUKCJA JEZDNI 

80 MPa (G1)

gr. 8 cm 
warstwa wi¹¿¹ca z AC 16 W 35/50

gr. 12 cm
warstwa podbudowy zasad. z AC 22 P 35/50

gr. 15 cm
z mieszanki stabiliz. cementem C3/4 < 6MPa,
podbudowa pomocnicza

12 cmzmienna
szerokość3.50 3.01.13

proj. KD

1
0

3
5

8 cm

gr. 5cm
warstwa œcieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70

gr. 5cm
warstwa œcieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70

warstwa œcieralna z p³yt betonowych 50x50x7

warstwa œcieralna z p³yt betonowych 50x50x7

mechanicznie 0/31.5 grub. 20 cm,
podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego 

 (powierzchnia zjazdów)
zwi¹zanej cementem  Rm 2,5MPa gr. 15cm
/ warstwa ulepszonego pod³o¿a z mieszanki 
warstwa ods¹czaj¹ca z pospó³ki gr. 15 cm

 (powierzchnia zjazdów)
zwi¹zanej cementem  Rm 2,5MPa gr. 15cm
/ warstwa ulepszonego pod³o¿a z mieszanki 
warstwa ods¹czaj¹ca z pospó³ki gr. 15 cm

typu Behaton gr. 8 cm
warstwa œcieralna z kostki betonowej czarnej
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KONCEPCJA PROJEKTOWA

wraz z budową kładki nad torami kolejowymi

ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy 

Kasztelańskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 256 polegająca na budowie 

Rozbudowa ulicy Fordońskiej w ciągu drogi krajowej nr 80 oraz ulicy 

Projektant mgr inż. Jarosław Parol 2/10

12.05.2022

PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE

1:50 3

85-844 Bydgoszcz

w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 

w imieniu i na rzecz, którego działa

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz 

mur oporowy

typ U-12a
projektowana barierka

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

ława betonowa 20x25x30 cm z betonu C16/20

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

pas zieleni

istniej¹cy 
pas zieleni

konstrukcja OB-2

konstrukcja OB-1konstrukcja OB-2

konstrukcja PZ-1

konstrukcja K-1

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

ława betonowa 20x25x30 cm z betonu C16/20

krawężnik 20x30x100 na ławie betonowej z oporem

przystankowa

nowa wiata 

projektowana

droga rowerowa

ci¹g pieszo-rowerowy istniej¹cy pas zieleni

konstrukcja K-1

konstrukcja OB-2konstrukcja CPR-1

konstrukcja DR-1

konstrukcja OB-1

konstrukcja PP-1konstrukcja K-1

Przekrój normalny A-A Przekrój normalny B-B

Przekrój normalny C-C

istniej¹cy pas ruchu istniej¹ca zatoka przystankowa

istniej¹cy pas ruchu
istniej¹cy pas ruchu

 zatoka autobusowa

ci¹g pieszo-rowerowy

konstrukcja CPR-1

konstrukcja K-2

1:10

istniej¹cy zjazd publicznyistniej¹cy pas ruchu

konstrukcja Z-1

Przekrój przez zjazd 

ci¹g pieszo-rowerowy

konstrukcja CPR-1

ul. Fordoñska

pas zieleni

istniej¹cy 

konstrukcja OB-2

konstrukcja K-1

istniej¹cy pas ruchu ci¹g pieszo-rowerowy

konstrukcja CPR-1

ekran

opaska

ul. Fordońska 418

Przekrój normalny 

ściek trójkątny

drogowy

wpust 
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