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Dotyczy: wniosku bez znaku z dnia 19.04.2022 r. przestanego do RZGW w Gdaiisku w dniu
09.05.2022 r. o udostepnienie informacje o urzadzeniach wodnych i obszarach szczegblnego
zagrozenia powodzia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku
informuje, Ze Wedtug Mapy Podzialu Hydrograficznego Polski w skali 1:10000 {MPHP) na obszarze
w granicach buforu z przestanej przez Panstwa mapy wystepuja: w potudniowo-zachodniej czesci buforu
ciek niewyrdzniony optywajacy stacje energetyczng WN/SN Jasiniec (w buforze inwestycji znajduja sie
dziatki nr: 225/13 i 225/12 obreb 277 Bydgoszcz, na ktdrych jest ww. ciek) — jest on w granicach
administracyjnych Zarzagdu Zlewni Chojnice (NW Bydgoszcz), natomiast w pétnocno-wschodniej zbiornik
wodny niewyrézniony (dz. nr 193/2 obr. 342 Bydgoszcz) oraz basen rzeki Wisty (dz. nr 1/5 obr. 345
Bydgoszcz) —ta czeéd jest w granicach administracyjnych Zarzadu Zlewni Torun (NW Chetmnao).

Danych MPHP nie nalezy traktowac jako Zrddta informacji o prawnie ustanowionej klasyfikacji wod.
Takq klasyfikacje zawiera Ewidencja Gruntéw i Budynkéw (EGIiB), a rozbiezno$¢ pomiedzy danymi MPHP
i EGiB jest wskazaniem na konieczno$¢ weryfikacji operatu geodezyjnego dla problematycznego terenu.

informacje w zakresie warstw ciekow i zbiornikow niewyréznionych zawarte w MPHP10 podlegajg
obecnie weryfikacji w zakresie okre$lenia charakteru wéd, a czesto takie przebiegu oraz kierunku sptywu
i mogg zawierac informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

1. Ciek niewyrdzniony oplywajacy stacje energetyczng WN/SN Jasiniec - ciek ten (réw) nie znajduje sie
w ewidencji prowadzonej przez ZZ Chojnice (PGW WP nie jest jego wtascicielem) i nie jest w 2adnym
stopniu przez nas utrzymywany.
Wszystkie kwestie techniczne dotyczace przyjecia wod opadowych i roztopowych pochodzacych
z systemu odwodnienia drogi nalezato by uzgodnié z jego wiascicielem. Nie mamy mozliwosci wskazania
jego przepustowosci, spadku, gdyz ten row nie widnieje w naszej ewidencji.
2. Basen Wisty — port rzeczny, dawniej zimowisko dla statkéw, potozony w obrebie dziatki numer 1/5
obr.0345 m. Bydgoszcz, ktéra znajduje sie w administracji PGW Wody Polskie. Obecnie wykorzystywany
gtownie przez stuibe liniowa Zespofu Wsparcia Technicznego Zarzgdu Zlewni w Toruniu przy okazji
utrzymania szlaku zeglownego rzeki Wisly.
3. Zbiornik wodny — polozony w obrebie dziatki humer 193/2 obr.0342 m. Bydgoszcz. Powstat jako
zbiornik poeksploatacyjny po nieistniejacej cegielni. Znajduje sie on na terenie Parku Milenijnego, ktéry
stanowi potencjalny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 100
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metrdw od rzeki Wisty. Na poczatku lat dwutysiecznych miasto Bydgoszcz wykonato zagospodarowanie

tego akwenu i otaczajgcej go zieleni min. przeprowadzono prace porzadkowe i ziemne w otoczeniu

stawu, wytyczono trakt spacerowy, faczacy sie z ul. Fordoriska oraz zagospodarowano zielen. Miedzy
samym zbiornikiem wodnym, a rzekg Wistg znajduje sie starodrzew.

Wedtug opinii Nadzoru Wodnego w Chetmnie moiliwe jest wykorzystanie jake odbiornikdéw wéd
pochodzacych z systemu odwodnienia drogi albo basenu portu, aibo bezposrednio rzeki Wisly, przy
zachowaniu min. nastepujacych warunkow:

1. Projektowany system odwodnienia, rozumiany jest jako zespdt urzgdzen stuzacych
do odprowadzania z danego obszaru wod opadowych i roztopowych pochodzacych z zanieczyszczonych
powierzchni szczelnych, w tym przypadku drogi krajowej czy wojewddzkiej.

W zwigzku z tym odprowadzanie tych wod do przedmiotowych odbiornikéw mozliwe jest o ile
nie zawierajg one substancji zanieczyszczajgcych w itosciach przekraczajgcych 100mg/l zawiesiny ogdlnej
oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych. Aby speini¢ te warunki konieczne jest zastosowanie
w projektowanym systemie odwodnienia drogi odpowiednich urzadzen oczyszczajacych np. osadnikéw
i separatoréw.

2. Za biezacg kontrole i konserwacje infrastruktury technicznej projektowanego systemu odwodnienia
przedmiotowych drég, odpowiadaé bedzie posiadacz pozwolenia wodnoprawnego, w tym za obowigzek
wywozu i przekazania do utylizacji zanieczyszczeri zgromadzonych na dnie osadnikéw i pochodzacych
z czyszczenia instalacji separatorow.

3. Wyloty systemu odwodnienia do odbiornikéw nalezy zaprojektowac tak aby rzedna gdrnej ich
czesci znajdowata sie ponize] poziomu Sredniej wody dla wodowskazu Fordon (rzedna zera wodowskazu
24.74, srednia woda 325cm). Ponadio nalezy wykona¢ ubezpieczenie dna w rejonie projekiowanych
wylotéw i oddziatywania odprowadzanych nimi wdéd np. ptytami betonowymi azurowymi lub narzutem
kamiennym.

Nadmieniam, ze zaktualizowane informacje w zakresie ciekow oraz zbiornikéw wodnych (w tym
niewyrédznionych — niepodlegajgcych udostepnieniu z MPHP) wraz z ich lokalizacjg mogg Panstwo sprawdzic¢
na stronie htips://wody.isok.gov.pl/imap kzgw/?gpmap=gpSIGW , na ktdrej prezentujemy interaktywne
mapy, jest takze moiliwos$¢ wykonania wydruku wskazanego obszaru, pobrania WMS i odczytania
informacji w innych programach lub serwisach mapowych.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 oraz w zwigzku z art. 17 usi. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz.
2233 ze zm.}), w przypadku cdbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji ww.
urzadzenia konieczne jest uzyskanie zgody wodnoprawne]. Organem wilasciwym w sprawie zgdd
wodnoprawnych sg wiadciwe organy Wéd Polskich zgodnie z art. 397 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Informuje réwniez, iz zgodnie z art. 214 Ustawy ,Srédlagdowe wody stojace, woda w rowie oraz
woda w stawie, ktory nie jest napefniany w ramach ustug wodnych, ale wytgcznie wodami opadowymi lub
roztopowymi lub wodami gruntowymi, znajdujgce sie w granicach nieruchomosci gruntowej stanowig
wiasnosc wilasciciela tej nieruchomosci”.

W czesci poinocno-wschodniej przedmiotowego buforu na dziatce ewidencyjne] nr 38 obr. 342
Bydgoszcz znajduje sie strefa ochrony ujecia wéd ustanowiona decyzjg Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Toruniu
w dniu 17.04.2020 r. — znak decyzji GD.ZUZ.5.4100.12.2020.AK.

Wedtug Map Zagroienia Powodziowego (MZP) przedmiotowy obszar buforu inwestycji przy ulicy
Fordoriskiej w Bydgoszczy w czesci péinocno-wschodniej znajduje sie na obszarze szczegélnego zagroienia
powodzig w mys$l przepisow okreslonych w art. 16 pkt 34 ustawy Prawe wodne (Dz.U. 2022 poz. 2233
ze zm.). Dodatkowo ww. czes¢ buforu znajduje sie na terenie zagrozonym powodzig o wysokim i niskim
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prawdopodobienstwie wystgpienia (tj. odpowiednio raz na 10 lat i raz na 500 lat). Jednoczes$nie informuje,
ze przedmiotowy teren nie znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig w przypadku przerwania lub
uszkodzenia watu przeciwpowodziowego.

W zakresie terendw zalewowych i narazonych na ryzyke powodzi informuje, ze mogg Panstwo
sprawdzi¢ zaktualizowane 2z dniem 22.10.2020 r. informacje o wystepowaniu terendw zalewowych
i narazonych na ryzyko powodzi na aktualnej mapie zagroienia powodziowego oraz mapie ryzyka
powodziowego na stronach internetowych:
= wersja numeryczna (wektorowa) MZP: https://wody.isok.gov.pl/imap kzgw/?gpmap=gpMZP ;

» wersja numeryczna (wektorowa) MRP: https://wody.isok.gov.pl/imap kzgw/?gpmap=gpMRP .

Mapy w wersji kartograficznej w formacie pdf dostepne sg pod adresem: hitp://mapy.isok.gov.pl .
Oprécz obowigzujgcych wersji kartograficznych MZP i MRP w ww. portalu mapowym dostepne sg takie
archiwalne MZP i MRP (w formacie pdf), czyli mapy, ktére obowigzywaly w przeszdosci i zostaly
zaktualizowane.

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP nr 140
Subzbiornik Bydgoszcz.

Niewielka {1/7) czeé¢ inwestycji — potudniowo-zachodnia czesé — jest w zlewni JCWP (Jednolitych
Czesci Wod Powierzchniowych) o nazwie Brda od wyplywu ze zb. Smukata do wujcia — nr
PLRW200020292999. Natomiast reszta obszaru inwestycji jest w zlewni JICWP o nazwie Wista od dopt.
z Sierzchowa do Wdy — nr PLRW2000212939. Przedmiotowa inwestycja jest w granicach dwéch Jednolitych
Czesci Wod Podziemnych (JCWPd), tj.: JCWPd nr PLGW200044 i nr PLGW200029.

Zwracam uwage, iz ewentualne projektowane zamierzenia na przedmiotowym obszarze inwestycji
nalezy zweryfikowa¢ pod katem warunkéw wynikajgcych z plandw gospodarowania wodami
(https://edansk.wody.gov.pl/ - scieizka: Nasze dziatania > Zarzadzanie srodowiskiem wodnym = Plan
Gospodarowania Wodami). Dla danych jednolitych czesci wod (JCW) w planach gospodarowania wodami
okredlone sa odpowiednie dziatania, ograniczenia i zwolnienia z tych ograniczel. PoloZzenie inwestycji
wzgledem JCW moina okresli¢, postugujac sie hydroportalem https://isok.gov.pl/hydroportal.html - modut
Plany gospodarowania wodami.

Informacje w zakresie jednolitych czesci wod powierzchniowych {(ICWP)} i podziemnych (JCWPd)
moga Panstwo sprawdzi¢ na stronie bhttps://wody.isok.gov.pl/imap kzgw/?gpmap=gpPGW . lest tam takze
mozliwos¢ wykonania wydruku wskazanego obszaru, pobrania WMS i odczytania informacji w innych
programach lub serwisach mapowych.

Ponadto na stronie: http://www.wody.gov.pl/strefa-klienta/110-strefa-klienta/1677-
udostepnianie-danych-z-systemu-inforimacyinego-gospodarowania-wodami-2 opublikowana zostata
instrukcja umozliwiajgca wyszukanie informacji o jednolitych czesciach wdd na hydroportalu zaréwno

w formie opisowej: hitp://www.wody.gov.pl/strefa-klienta/110-strefa-klienta/1827-jednolite-czesci-wod-
na-hydroportalu oraz w formie pliku PDF do pobrania:

: .gov.pl/images/Pliki do_pobrania/SIGW/Instrukcja_wyszukiwania_JCW.pdf .
Dane dotyczace Jednolitych Czesci Wod Podziemnych i GZWP mogg Panstwo pobrac ze strony

Pansiwowego Instytutu Geologicznego — link: http://dm.pgi.gov.p!
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