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1. Podstawa opracowania  
 

Przeprowadzenie pomiaru ruchu na niżej wskazanych skrzyżowaniach, zlokalizowanym w 

ciągu drogi krajowej 80 z ul. Sochaczewską i ul. Inflancką w m. Bydgoszcz, przeprowadzono 

na potrzeby JPPC Polska sp. z o.o..  

Pomiar wykonano w ramach Zlecenia z dnia 25.04.2022r.  

 

2. Sposób pomiaru ruchu drogowego  
 

Pomiar został wykonany zgodnie z wytycznymi organizacji i przeprowadzania pomiarów 

ruchu na drogach publicznych. Pomiar został wykonany w następującym terminie:  

11.05.2022r. – środa w godzinach 6.00 – 22.00 

 

Pomiar ruchu został wykonany w ciągu 16 godzin 

 
 I. Pomiary na skrzyżowaniach  

Lp. m. Bydgoszcz 
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1 ul. Fordońska  ul. Sochaczewska 3 

2 ul. Fordońska ul. Inflancka 4 

    

3. Mapa sytuacyjna z lokalizacją skrzyżowań  

 

 

 

 

 



           

Skrzyżowanie ul. Fordońska (DK80) z ul. Sochaczewską 

 

Skrzyżowanie ul. Fordońska (DK80) z ul. Inflancką 

 

 

 

 

 



           

4. Zestawienie zbiorcze wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego  

 

Zestawienie zbiorcze wyników wszystkich pojazdów rzeczywistych w podziale na rodzaje 

pojazdów 
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a b c d e f g h Σ(a-g)  

ul. Fordońska z ul. 

Sochaczewską 375 37736 2878 585 938 652 17 323 43504 

ul. Fordońska z ul. Inflancką 
285 30381 2356 553 889 407 16 519 35406 

 

5. Wyznaczenie godzin szczytu wraz z kartogramami ruchu  

  

W ramach analizy danych pochodzących z opracowanych wyników ruchu dla poszczególnych 

miejsc pomiaru w podziale na wartości 15 minutowe, wyznaczono godziny szczytu porannego 

i popołudniowego dla każdego przekroju oddzielnie oraz dla całych skrzyżowań.  

Poniżej przedstawiono zestawienie godzin szczytowych dla pojazdów rzeczywistych wraz  

z kartogramami rozkładu ruchu w podziale na relacje skrętne. 

 

 

Lokalizacja 
Szczyt poranny 

[poj./godzinę] 
Szczyt popołudniowy 

[poj./godzinę] 

ul. Fordońska z ul. 

Sochaczewską 

godz. 06.30 - 07.30 godz. 16.00 - 17.00 

3482 3328 

ul. Fordońska z ul. Inflancką 
godz. 06.45 - 07.45 godz. 15.45 - 16.45 

2856 2857 

 

 

 

 

 

 

 



           

ul. Fordońska z ul. Sochaczewską 

 
Szczyt poranny – godz. 06.30 - 07.30: 

 
Szczyt popołudniowy – godz. 16.00 - 17.00: 

 

 
 

 



           

ul. Fordońska z ul. Inflancką 

 
Szczyt poranny – godz. 06.45 - 07.45: 

 
Szczyt popołudniowy – godz. 15.45 - 16.45: 

 

 
 

 



           

ul. Fordońska z ul. Sochaczewską – Wlot A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

ul. Fordońska z ul. Sochaczewską – Wlot B 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

ul. Fordońska z ul. Sochaczewską – Wlot C 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

ul. Fordońska z ul. Inflancką – Wlot A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

ul. Fordońska z ul. Inflancką – Wlot B 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

ul. Fordońska z ul. Inflancką – Wlot C 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

ul. Fordońska z ul. Inflancką – Wlot D 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


