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04-555 WARSZAWA

Dotyczy: opinii do koncepcji ..Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz
zPFU dla budowy infrastruktury pieszo-rowerowe] przy ul. Fordonskiej
w Bydgoszczy wraz z budowa kladki nad torami kolejowymi”

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z 0.0. pozytywnie opiniuje
rozwigzania przedstawione w przedtozonym do uzgodnienia zamierzeniu p.n. ,,Opracowanie
koncepcji programowo-przestrzennej wraz z PFU dla budowy infrastruktury pieszo-
rowerowe] przy ul. Fordonskiej w Bydgoszczy wraz z budowa kladki nad torami
kolejowymi”.

W odniesieniu do przyjetych w koncepcji rozwiazan:

1. Wykonanie przepustu na kolektorze deszczowym kd800 przebiegajgcym wzdhuz
ul. Fordonskiej dz. nr 16 obr. 341 uniemozliwi realizacje czynnosci eksploatacyjnych
na odcinku kanalu deszczowego. Wskazujemy, aby przebieg s$ciezki rowerowej
na wysokosci przej$cia magistrali cieptowniczej 2¢x700 pod jezdnia ul. Fordonskiej byt
realizowany wedlug Wariantu 2,

2. Celem odwodnienia nawierzchni planowanej drogi o powierzchni ok. 700 m?
zlokalizowane] na wysokosci posesji Fordonska 418+426 nalezy wystapic
do MWIK — sp. z 0.0. 0 wydanie warunkéw technicznych na odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z uktadu drogowego.

Jednoczesnie informujemy, ze w zakresie prac projektowych dla przedmiotowego
zadania nalezy:

1. Shupy oswietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowaé¢ w odleglosci min. 1,00 m
od uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego,

2. Projektowane krawezniki lokalizowac poza istniejacymi wlazami do studni rewizyjnych
na kanatlach sanitarnych i deszczowych oraz poza istniejgcymi hydrantami i zasuwami
na sieciach i przylaczach wodociggowych,

3. Prace na sieciach wodociggowych 1 kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji naszego
przedsi¢biorstwa nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem MWiK - sp. z 0.0.
— Zakladu Eksploatacyjnego w Fordonie, ul. Produkcyjna 17 (tel. 52 58-60-892),

4. Przed przystagpieniem do  przebudowy ukladu drogowego powiadomié
MWIK - sp.zo0.0. celem dokonania oceny stanu technicznego istniejgcej armatury
i uzbrojenia wod. - kan.,

34-05



5. Po zakonczeniu prac uzyskaé¢ od MWiK - sp. z 0. 0. pozytywny pisemny protokol
odbioru wykonanych robot.

Po ostatecznym ustaleniu tras sciezek pieszo-rowerowych w projekcie branzy
drogowej, nalezy wystapi¢ do MWK - sp. z 0. 0. z wnioskiem o wydanie warunkow
technicznych dla przebudowy uktadéw drogowych oraz niezbednej przebudowy i regulacji
uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego.

Projekt branzy drogowej dla przedmiotowego zadania z okresleniem rzgdnych
projektowanej niwelety nawierzchni drogowych na odcinkach  przeznaczonych
do przebudowy lub modernizacji nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w MWIK - sp. z 0. o.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wigze si¢ z mozliwoscig wyplycenia
lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej zobowiazany

jest do usuniecia na wlasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach
MWiK - sp. z 0.0.
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