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Bydgoszcz, dnia 08.04.2024 r.

UE-5041/18/\WU/24

Dotyczy: zadania: Rozbudowa ulicy Fordonskiej w ciggu drogi krajowej nr 80 oraz ulicy Kasztelanskiej
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 256 polegajagca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej przy
ul. Fordonskiej w Bydgoszczy wraz z budowa ktadki nad torami kolejowymi

Warunki techniczne

1. Zlikwidowac 4 stupy oswietleniowe w pasie rozdziatu ul. Fordonskiej, kolidujgce
linig kablowg z projektowanym lewoskretem. ZDMIKP  wystapito
do gestora sieci o warunki techniczne na usuniecie kolizji.

2. Projekt likwidacji wraz z mapami, zestawieniem montazowym i demontazowym
przedtozy¢ z odpowiednim wyprzedzeniem do Enea OS$wietlenie sp. z o0.0..
Zakres wybiegajacy poza obszar inwestycji bedzie wykonany przez ZDMiKP
w ramach odrebnego zadania.

3. Urzadzenia o$wietleniowe na ulicy Fordonskiej wlasnosci gmina Bydgoszcz -
oprawy LED zdaé¢ w catosci do ZDMIiKP w Bydgoszczy. Stupy zutylizowaé,
pozostate urzadzenia — kable zlikwidowa¢ zgodnie z WT gestora — Enea
Oswietlenie

4. Oswietlenie lewoskretu i $Sciezki pieszo-rowerowej na ulicy Fordonskiej
projektowanego w ramach odrebnego opracowania stupa na ul. Ptoriskiej.
Oswietlenie sciezki pieszo-rowerowej na wysokosci ul. Jasinieckiej zasili¢ z
najblizszego stupa z SO UM 098 ,,Jasiniecka”.

5. Stupy oswietleniowe, wysiegniki aluminiowe anodowane. Stupy przekroj okragty
0 wysokosci wg obliczen, osadzone na fundamencie prefabrykowanym.

6. Kable obwodowe YKY 5-zytowe wg obliczen, ostoni¢ rurami PCV 110 na catej
diugosci.

7. Oprawy os$wietleniowe ze zrodtem LED o mocy wg obliczeri i cechach
charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelno$¢ komory optycznej
komory zespotu sterowania IP66. W oprawie lub stupie zainstalowany nowy
sterownik zgodny z systemem DALI w celu wigczenia do systemu sterowania

oswietleniem (zgodnie z zatgcznikiem), skuteczno$¢ swietina oprawy 130Im/W.
8. Prace na sieci ZDMIKP nalezy zgtasza¢ z 5 dniowym wyprzedzeniem

(wystapienie o dopuszczenie do prac).
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9. Wykonawca ponosi koszt dotgczenia punktéw oswietleniowych do systemu
(ok. 6 zi/pkt).

10.Uzyskac réwnomiernos¢ o$wietlenia zgodnie z obowigzujgcg normg dla danej
sytuacji oswietleniowe;j.

11.Uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania pomiaréw oswietlenia po wybudowaniu dla
oceny sprawnosci $wiecenia po rocznej eksploatacji.

12.Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje oswietlenia
w ZDMIKP Zespét Elektroenergetyczny.

13.W trakcie projektowania konsultowa¢ sie z przedstawicielem ZDMiKP Zespét
Elektroenergetyczny tel. 582-27-01 .

14. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMIKP Zespot Elektroenergetyczny.

15.Dokumentacje powykonawczg oswietlenia nalezy dostarczy¢ do ZDMiKP
w formie papierowej i cyfrowej (format DGN).

16.Warunki wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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‘espotu Elektroepérgetycznego Mo@”
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