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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.1 Zlecenie Inwestora 

1.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

1.3 Aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych 

1.4 Obowiązujące Prawo Budowlane, normy i przepisy 

 

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek 

mieszkalny z wydzieloną częścią  służbową przeznaczoną do wykonywania czynności 

kancelaryjno-administracyjnych i przyjmowania interesantów w sprawach związanych  

z realizacją zadań leśnictwa w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. 

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, 

zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowany z bloczka gazobetonowego. 

Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. Wykończenie zewnętrzne budynku 

tynk strukturalny oraz szalówka drewniana. Dach dwuspadowy z pokryciem blachą  

na rąbek stojący, kąt nachylenia głównych połaci dachu: 40°. Konstrukcja dachu drewniana  

w układzie krokwiowo-jętkowym.  Strop nad parterem zaprojektowano jako żelbetowy. Strop 

nad poddaszem w postaci lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej mocowanej do elementów 

więźby dachowej tzn. jętek.  

Budynek gospodarczy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, zaprojektowany 

w technologii tradycyjnej, murowany z bloczka gazobetonowego. Posadowienie bezpośrednie 

na ławach fundamentowych. Wykończenie zewnętrzne budynku tynk strukturalny. Dach 

dwuspadowy z pokryciem blachą na rąbek stojący, kąt nachylenia głównych połaci dachu: 30°. 

Konstrukcja dachu drewniana w postaci krokwi opartych na murłatach i płatwi kalenicowej.  

Strop nad parterem zaprojektowano jako żelbetowy. 

 
3. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 

Lokalizacja: Majdów, dz. nr ewid. 72/302, gm. Szydłowiec. 
 
Obszar ABCD-A obejmujący część działki inwestora nr ewid. 72/302 posiada nieregularny 

kształt. Teren działki ze spadkiem w kierunku wschodnim. Dostępność komunikacyjna od strony 
zachodniej z drogi publicznej o kategorii gminnej poprzez istniejący zjazd i drogę wewnętrzną. 
W chwili obecnej działka inwestora jest zabudowana budynkiem mieszkalnym. 

 
Obszar ABCD-A graniczy: 

- od strony zachodniej z działką nr 1142 (droga lokalna- gminna) 

 

 

 



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI: 

A. BUDYNEK MIESZKALNY 

Usytuowanie budynku: 

Budynek znajduje się w środkowej części terenu objętego opracowaniem w odległości: 

• 12,00m od ściany budynku do granicy z działką nr 1142 (strona zachodnia) 
 

Projektowane instalacje: 

Obiekt wyposażony będzie w instalacje: 

• elektryczną – z sieci niskiego napięcia zalicznikowym kablem YKY 4x16mm2  

dł.  6m/14m  

• wodną – z sieci wodociągowej projektowanym przyłączem PE40 dł. 56,8m  

• kanalizacyjną –odprowadzenie ścieków projektowanym przyłączem PVC Ø160   

dł. 11,9m do zbiornika na nieczystości ciekłe 

• źródło centralnego ogrzewania oraz C.W.U -pompa ciepła zlokalizowana na parterze 

budynku. W budynku zastosowano ogrzewanie podłogowe oraz grzejniki 

niskopojemnościowe producenta PURMO  

• internetowa, antenowa RTV 

• alarmowa  

• instalacja odgromowa 

 

Poziom posadowienia posadzki: 

• Poziom posadzki budynku mieszkalnego: +/- 0,00 = 330,40m n.p.m. 
 

B. BUDYNEK GOSPODARCZY 

Usytuowanie budynku: 

Budynek znajduje się w środkowej części terenu objętego opracowaniem w odległości: 

• 23,0m od ściany budynku do granicy z działką nr 1142 (strona zachodnia) 
 

Projektowane instalacje: 

Obiekt wyposażony będzie w instalacje: 

• elektryczną – z sieci niskiego napięcia zalicznikowym kablem YKY 4x16mm2 dł.  

12,5/35m  

Ze względu na przeznaczenie budynku – budynek gospodarczy – nie jest wymagane 

wyposażenie budynku w instalację kanalizacyjną, wodą oraz c.o. 

 
Poziom posadowienia posadzki: 

• Poziom posadzki budynku mieszkalnego: +/- 0,00 = 330,70 m n.p.m. 
 

 

 



 

Układ komunikacyjny: 
Dostępność komunikacyjna od strony zachodniej z drogi lokalnej (działka o numerze 

ewidencyjnym 1142) istniejącym zjazdem indywidualnym spełniającym wymagania wynikające 
z § 77 Rozporządzenia Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z późn. zm.) 

Infrastruktura techniczna, komunikacja, zieleń: 

• W miejscu posadowienia budynków planuje się niwelację terenu, ziemię z wykopów 
 i niwelacji planuje się zagospodarować podnosząc poziom terenu wokół budynków 

• Wody opadowe zastaną odprowadzone powierzchniowo na teren własnej działki 

• Odpady stałe gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na śmieci, 
z uwzględnieniem możliwości ich segregowania. Pojemniki usytuowane na 
utwardzonym podłożu w altanie śmietnikowej, opróżniane będą okresowo przez 
uprawniony podmiot. 

• Źródło centralnego ogrzewania i C.W.U – pompa ciepła typu woda powietrze 

• Układ komunikacyjny: dojścia, plac przed budynkiem zostaną utwardzone, 
umożliwiające swobodne poruszanie się pojazdów i ludzi. 

• Zieleń: planowana lokalizacja budynku w żaden nie wpływa negatywnie na istniejący 
drzewostan  – inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów. 

• Przed ogrodzeniem parking o nawierzchni z kostki brukowej. Przewidziano dwa miejsca 
postojowe w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

 
4.1 ZAGADNIENIA BEZIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W TYM OKREŚLAJĄCE PARAMETRY 

TECHNICZNE DRÓG POŻAROWYCH, SIECI i URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJĄCE 

PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ 

Budynek mieszkalny zaliczany do grupy ZL IV jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie 

odporności ogniowej D. Dla przedmiotowego budynku nie są wymagane instalacje p.poż. 

Budynek  gospodarczy zaliczany do grupy PM jako budynki niskie. Zaprojektowane 

przegrody w klasie odporności ogniowej D. Dla przedmiotowego budynku nie są wymagane 

instalacje p.poż. Gęstość obciążenia ogniowego poniżej 500[ MJ/m²]. 

Dla obiektów nie jest wymagana droga przeciwpożarowa, lecz rolę takiej drogi 

w przedmiotowym przypadku pełni droga lokalna, spełniająca wymagania wynikające 

z rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 

1030). Odległości między budynkami na tej samej działce nie określa się, jeżeli powierzchnia 

strefy pożarowej nie przekracza 8000m2 – powierzchnia wszystkich budynków na działce nie 

przekracza tej wartości. 

 
 
 
 
 
 
 



 
5. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW USYTUOWANYCH NA DZIAŁCE: 

LP OBIEKT ŚCIANY POKRYCIE AMORTYZACJA 

OBIEKTY PROJEKTOWANE 

I 
BUDYNEK MIESZKALNY 

JEDNORODZINNY 
Murowane 

Blacha na rąbek 

stojący 
- 

II. BUDYNEK GOSPODARCZY Murowane 
Blacha na rąbek 

stojący 
- 

III. 

 MIEJSCE GROMADZENIA 

ODPADÓW / ALTANA 

ŚMIETNIKOWA 

Ściana frontowa 

pełna z pustaków 

prefabrykowanych, 

pozostałe ściany 

ażurowe z profili 

stalowych 

Blacha na rąbek 

stojący 
- 

IV. MIEJSCE POSTOJOWE - - - 

V. POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA - - - 

VI. 

BETONOWY ZBIORNIK 

BEZODPŁYWOWY NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 10m3 

- - - 

OBIEKTY ISTNIEJĄCE 

1. BUDYNEK MIESZKALNY Drewniane Blachodachówka 5% 

 

5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTYCH OPRACOWANIEM: 

• Pow. działki (ABCD-A): 2641,27 m² 

• Pow.  zabudowy budynku mieszkalnego będącego p. opracowania: 96,46 m² 

• Pow. zabudowy budynku gospodarczego będącego p. opracowania: 56,86 m² 

• Pow. projektowanego utwardzenia terenu:  310,63 m² 

• Pow. istniejącego utwardzenia terenu:  240,08 m² 

• Powierzchnia schodów, tarasów, podjazdu: 29,42 m² 

• Pow. zieleni: 1907,82m² 

• Pow. biologicznie czynna: 72,2% 

• Wskaźnik pow. zabudowy: 0,058 = 5,8% 

• Wskaźnik intensywności zabudowy: 0,095 = 9,5% 
 

Grunty na działce klasy V pochodzenia mineralanego, nie zachodzi konieczność uzyskania 

decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytków rolnych, zgodnie z art. 11 ust 1 i 1a 

ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (poz. 1161 z 2017r. z póź. 

zm.).  

 

 



5.2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA: 

Część ziemi z wykopów zostanie wykorzystana do zagospodarowania terenów zielonych 

przedmiotowej działki bez naruszenia warunków gruntowo-wodnych. 

• Na terenie inwestycji występują użytki rolne Ps – pastwiska trwałe klasy V pochodzenia 

mineralnego. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych  

i leśnych na cele nierolnicze  i nieleśne. 

• Teren inwestycji znajduje się poza terenami górniczymi, w związku z czym planowana 

inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 

• Zamierzenie budowlane w żaden sposób nie odprowadza nieoczyszczonych ścieków 

bezpośrednio do ziemi i wód powierzchniowych, rolniczego wykorzystania ścieków 

komunalnych oraz składowania odpadów komunalnych i przemysłowych. 

• Zamierzenie budowlane nie przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu. 

• Projektowany obiekt nie wytwarza: gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla 

środowiska 

• Planowane przedsięwzięcie w żaden nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan  – 

inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów. 

• Odpady stałe gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na śmieci, 

z uwzględnieniem możliwości ich segregowania. Pojemniki usytuowane na utwardzonym 

podłożu w altanie śmietnikowej, opróżniane będą okresowo przez uprawniony podmiot. 

• Teren inwestycji znajduje się poza: terenami osuwisk, obszarami zagrożenia 

powodziowego, głównymi zbiornikami wód podziemnych oraz poza obszarami stref ochronnych 

ujęć wód 

• Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze Natura 2000. 

• Na terenie inwestycji nie znajdują się żadne dobra kultury współczesnej tj. pomniki, 

krzyże, kapliczki. 

• Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obrębu archeologicznego. Inwestycja  

nie koliduje z zasadami i wymaganiami ochrony stanowisk archeologicznymi. 

• Teren inwestycji znajduje się w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy przysusko-

szydłowieckie”, jednak przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazów i nie stoi w sprzeczności 

z regulacjami określonymi dla ww. obszaru, a co za tym idzie nie wpłynie negatywnie na jego 

środowisko przyrodnicze. 

• Niniejsze przedsięwzięcie nie jest zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać  

na środowisko lub do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem nie 

wymaga uzyskania „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” 

• Inwestycja nie powoduje ograniczeń w dostępie do drogi publicznej,  

w korzystaniu z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności,  

nie ogranicza dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi  

oraz nie sprawia uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie, a także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby 

• Projektowane obiekty nie stwarzają zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 



• Projektowane zagospodarowanie działki w żaden sposób nie powoduje uciążliwości  

w korzystaniu z działek sąsiednich.   

• Inwestycja nie jest położna na terenie żadnej ze stref ochrony konserwatorskiej. 

 

 
5.3. PORÓWNANIE ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH Z MIEJSCOWYM PLANEM 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO : 

Działka Inwestora znajduje się na terenie oznaczonym w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania symbolem 5U, MN dla którego: 

przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe należy przez to rozumieć działalność 

usługową, wykonywaną w obiektach (w których prowadzona jest działalność gospodarcza nie 

wytwarzająca metodami przemysłowymi dóbr materialnych, mających na celu zaspokojenie 

potrzeb ludności), nie zaliczaną do przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

b) zabudowania gospodarcze i garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego bądź 

wolnostojące, 

c) wiaty i altany 

d) drogi wewnętrzne 

e) obiekty małej architektury 

f) urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych 

Działka inwestora posiada dostęp do drogi lokalnej oznaczonej w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego jako 1KDL. 

Dane z Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Dane projektowe 

Dla działki 

Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 

30% działki budowlanej 

Wielkość powierzchni biologicznie czynnej –

72,2% 

Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 

40% 

Powierzchnia zabudowy – 5,8% 

Maksymalny wskaźniki intensywności zabudowy: 

1,0 

Wskaźnik intensywności zabudowy  0,095 

Dla projektowanego budynku mieszkalnego 

Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,00m od linii 

rozgraniczających drogi lokalnej  

Projektowany budynek mieszkalny w 

odległości 12,0m od linii rozgraniczających 

drogi lokalnej 

Maksymalna wysokość zabudowy 

mieszkaniowej – 3 kondygnacje nadziemne,  

z możliwością realizacji trzeciej kondygnacji  

Maksymalna wysokość zabudowy 

mieszkaniowej 1 kondygnacja + poddasze 

użytkowe 



w formie poddasza użytkowego, razem  

o maksymalnej wysokości 11m 

Wysokość budynku – 7,84m 

Geometria dachów dla budynków usługowych  

i mieszkalnych: dwuspadowe lub wielospadowe  

o równym nachyleniu połaci dachowych od 30°  

do 45° 

Dach dwuspadowy o równym nachyleniu połaci 

dachowych wynoszącym 40° 

Dla projektowanego budynku gospodarczego 

Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,00m od linii 

rozgraniczających drogi lokalnej  

Projektowany budynek gospodarczy w 

odległości 23,0m od linii rozgraniczających 

drogi lokalnej 

Maksymalna wysokość zabudowy 

gospodarczej i garażowej oraz wiat i altan – 1 

kondygnacja nadziemna, o maksymalnej 

wysokości 6m  

Maksymalna wysokość zabudowy 1 

kondygnacja nadziemna 

Wysokość budynku – 5,08m 

Geometria dachów dla wolno stojących garaży  

i budynków gospodarczych: 

- płaskie 

- jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu połaci dachowych od 15°  

do 45° 

Dach dwuspadowy o równym nachyleniu połaci 

dachowych wynoszącym 30° 

 

6. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji określa się w granicach działki tj. 72/302. 
Inwestycja została zaprojektowana w sposób nie ograniczający możliwości potencjalnej 
zabudowy działek sąsiednich oraz nie utrudnia możliwości korzystania z nich. Ponadto 
inwestycja nie narusza w żaden sposób interesów osób trzecich. 
 
Z uwagi na usytuowanie projektowanego budynku mieszkalnego w odległości 12,00m od 
granicy z działką o nr ewid. 1142: 

• odległość budynku od granicy - zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z późn. zm.), 

• oświetlenie, przesłanianie i nasłonecznienie - zgodnie z §13, §57, w/w Rozporządzenia, 

• usytuowanie budynku zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, 
 

Budynek mieszkalny nie oddziałuje na działkę sąsiednią – nr ewid. 1142 ze względu na jego 

posadowienie w odległości 12,00m od granicy w/w działki. 

 

 

 



 

 

Z uwagi na usytuowanie projektowanego budynku gospodarczego w odległości 23,00m od 
granicy z działką o nr ewid. 1142: 

• odległość budynku od granicy - zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z późn. zm.), 

• oświetlenie, przesłanianie i nasłonecznienie - zgodnie z §13, §57, w/w Rozporządzenia, 

• usytuowanie budynku zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego 
 

Budynek gospodarczy nie oddziałuje na działkę sąsiednią – nr ewid. 1142 ze względu na jego 

posadowienie w odległości 23,00m od granicy w/w działki. 
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Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
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Zaświadczenie
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Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.1 Zlecenie Inwestora 

1.2  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

1.3 Aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych 

1.4 Obowiązujące Prawo Budowlane, normy i przepisy 

 

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Budynek mieszkalny jednorodzinny – kategoria obiektu budowlanego: I 
Budynek gospodarczy – kategoria obiektu budowlanego: III 
 

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGÓLNOŚCI KUBARURA, 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOŚĆ I SZEROKOŚCI 

Przeznaczenie obiektu: 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projektuje się budynek 

mieszkalny jednorodzinny z wydzieloną częścią  służbową do 30% powierzchni całkowitej. Część 

służbowa przeznaczona jest do wykonywania czynności kancelaryjno-administracyjnych  

i przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacją zadań leśnictwa w ramach 

prowadzonej gospodarki leśnej. Zapewniono wejście dla osób niepełnosprawnych  

przez ukształtowanie terenu. Projektowane pomieszczenia w części służbowej przystosowane  

są do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Tynki w budynkach wykonane maszynowo. 

     Ponadto zaprojektowano budynek gospodarczy z wydzielonym garażem jednostanowiskowym 

oraz pomieszczeniem na sprzęt ogrodniczy.  

Zakres przedmiotowego zadania jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Forma architektoniczna: 

     Budynek mieszkalny posiada prostą bryłę na bazie prostokąta. Jest przykryty dachem 

dwuspadowym o kącie nachylenia głównych połaci dachu wynoszącym 40° z poszyciem  

z blachy na rąbek stojący w kolorze grafitowym. Poziom parteru podniesiony jest o 33cm  

w stosunku do poziomu terenu. Ściany budynku wykończone zostaną tynkiem silikonowym  

w kolorze białym, część elewacji pokryta szalówką drewnianą.  

     Budynek gospodarczy posiada prostą bryłę na bazie prostokąta. Jest przykryty dachem 

dwuspadowym o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30° z poszyciem z blachy 

na rąbek stojący w kolorze grafitowym. Poziom parteru podniesiony jest o 24cm w stosunku do 

poziomu terenu.  

 



 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe: 
A. Budynek mieszkalny jednorodzinny 

• Kategoria zagrożenia ludzi – ZL IV 

• Klasa odporności ogniowej – D 
B. Budynek gospodarczy 

• Kategoria zagrożenia ludzi – PM 

• Klasa odporności ogniowej – D 
 

Program użytkowy projektu, zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni dla budynku 
mieszkalnego: 

Na parterze: 

• Wiatrołap   4,58m² 1/01 

• Komunikacja   3,10m² 1/02 

• Pom. gospodarcze   4,69m² 1/03 

• Kuchnia   7,85m² 1/04 

• Pokój dzienny 22,61m² 1/05 

• WC   1,06m² 1/06 

• Biuro 17,73m² 1/07 

• Poczekalnia   4,72m² 1/08 

• WC   4,63m² 1/09 
   Razem:                                                         70,97m² 

Na poddaszu: 

• Komunikacja   4,98m² 2/01 

• Łazienka   7,63m² 2/02 

• Garderoba   5,65m² 2/03 

• Pokój 20,71m² 2/04 

• Pokój 12,03m² 2/05 

• Pokój   9,65m² 2/06 
   Razem:                                                         60,65m² 

 

Program użytkowy projektu, zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni dla budynku 
gospodarczego: 

Na parterze: 

• Pom. gospodarcze                            23,36m² 1/01 

• Pom. gospodarcze       23,46m² 1/02 
   Razem:                                                              46,82m² 

Liczba lokali mieszkalnych:  1 
Liczba lokali użytkowych:  1  
 
 
 
 
 



 
 
Parametry techniczne: 
A. Budynek mieszkalny  

• Kubatura:                                     560,45 m³ 

• Wysokość budynku:      7,84 m 

• Długość:   13,35 m 

• Szerokość:     7,21 m 

• Liczba kondygnacji:   1 + poddasze użytkowe 

• Pow. zabudowy:    96,46 m² 

• Pow. użytkowa 131,62m2 
 

B. Budynek gospodarczy 

• Kubatura:                                    221,75 m³ 

• Wysokość budynku:     5,08 m 

• Długość:   8,64 m 

• Szerokość:                                     6,58 m 

• Liczba kondygnacji:  1 

• Pow. zabudowy:   56,86 m² 

• Pow. użytkowa  46,82 m2 
 

Projektowane instalacje: 

                  Budynek mieszkalny wyposażony będzie w instalacje: 

• elektryczną – z sieci niskiego napięcia zalicznikowym kablem YKY 4x16mm2 dł.  4m/14m  

• wodną – z sieci wodociągowej projektowanym przyłączem PE40 dł. 56,8m  

• kanalizacyjną –odprowadzenie ścieków projektowanym przyłączem PVC Ø160  dł. 

11,9m do zbiornika na nieczystości ciekłe 

• Źródło centralnego ogrzewania oraz C.W.U -pompa ciepła zlokalizowana na parterze 

budynku. W budynku zastosowano ogrzewanie podłogowe oraz grzejniki 

niskopojemnościowe producenta PURMO  

• internetowa, antenowa RTV 

• alarmowa 

• instalacja odgromowa 

 
Projektowane instalacje: 

Budynek gospodarczy : 

• elektryczną – z sieci niskiego napięcia zalicznikowym kablem YKY 4x16mm2  

dł.  12,5/35m  

Ze względu na przeznaczenie budynku – budynek gospodarczy – nie jest wymagane wyposażenie 

budynku w instalację kanalizacyjną, wodą oraz c.o. 

 

 

 

 



 

3.1. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, 
KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POMIESZCZENIACH  
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ 
 
W budynku mieszkalnym zastosowano ogrzewanie podłogowe oraz grzejniki 
niskopojemnościowe producenta PURMO.  
 
4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 
OBIEKTY SĄSIEDNIE. 
 

• Woda opadowa odprowadzona powierzchniowo na teren własnej działki,  

• Ilość ścieków deszczowych 8,37 l/s · ha 

• Jakość wód opadowych oraz ścieków jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do 

wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód 

lub do urządzeń wodnych 

• Jakość wody odpowiadać będzie warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych, 

zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz.U.Nr 2017 z dn. 7.12.2017 poz. 2294) 

•  Zapotrzebowanie na wodę 1m3/ dobę 

•  Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: do zbiornika na nieczystości ciekłe  

o pojemności 10m3 

• Inwestycja nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych                                

i płynnych 

• Odpady komunalne niesegregowane średnio 100dm3/tydzień 

• Inwestycja nie wiąże się z oddziaływaniem z zakresu emisji drgań, promieniowania                                         

w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

• Inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów, a tym samym nie wpływa na istniejący 

drzewostan 

• Brak wpływu obiektu budowlanego na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 

 
 

 5. ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W TYM OKREŚLAJĄCE PARAMETRY 
TECHNICZNE DRÓG POŻAROWYCH, SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJĄCE 
PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ 
 

Budynek mieszkalny zaliczany do grupy ZL IV jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie 

odporności ogniowej D. Dla przedmiotowego budynku nie są wymagane instalacje p.poż. 

Budynek  gospodarczy zaliczany do grupy PM jako budynki niskie. Zaprojektowane przegrody 

w klasie odporności ogniowej D. Dla przedmiotowego budynku nie są wymagane instalacje p.poż. 

Gęstość obciążenia ogniowego poniżej 500[ MJ/m²]. 



 
6. DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE MATERIAŁY, 

PRZEGRODY BUDOWLANE 

 

A. BUDYNEK MIESZKALNY: 

• Fundamenty –  posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych z betonu C16/20 
(B20), ławę wykonać na podkładzie z chudego betonu grubości 10cm z betonu C12/15 
(B15). Pod chudy beton podsypka zagęszczona z suchego piasku Is=0,95. Na warstwie 
konstrukcyjnej należy ułożyć na zakład folię polietylenową gr. 0,3mm oraz warstwę 
styropianu grubości 15cm (EPS100, λD=0,036 W/mK) oraz kolejną warstwę folii o 
parametrach fizycznych jw., następnie należy wykonać wylewkę cementową  
o grubości nie mniejszej niż 6cm (dokładna grubość wylewki uwzględniać musi grubość 
materiału wykończeniowego wraz ze spoiwem, tak aby nie było progów pomiędzy 
poszczególnymi pomieszczeniami), wylewka zbrojona na zakład siatką z drutu Ø2,5mm  
w rozstawie 15x15 oraz zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien polipropylenowych 
w ilości min. 1kg na m3 mieszanki. Wykończenie pomieszczeń w części mieszkalnej 
stanowić będzie: gres (w części służbowej, wiatrołapie, kuchni, pom. gospodarczym, 
komunikacji na parterze, łazience) klasa ścieralności min. – 3, klasa antypoślizgowa R9 
oraz deska podłogowa gr. min. 14mm, przewodność ciepła 0,14 W/mK, deska 
dedykowana pod ogrzewanie podłogowe  (w pokojach, komunikacji na poddaszu). 
Posadzki w części służbowej należy wykonać według projektu aranżacji wnętrz. Wzór  
i kolorystyka posadzek w części mieszkalnej do uzgodnienia na etapie budowy  
z użytkownikiem/Inwestorem. 
 

• Ściany fundamentowe 
Warstwy ściany fundamentowej stanowić będą od zewnątrz:  
- cokół  oraz część ścian w sąsiedztwie drzwi wejściowych do części służbowej oraz części 
mieszkalnej wykończony piaskowcem szydłowieckim grubości od 2 do 4cm (kamień cięty  
w formie pasów- zewnętrzne lico łupane) kamień należy pomalować impregnatem 
bezbarwnym dedykowanym do piaskowca, na cokole podkład pod piaskowiec stanowić 
będzie styrodur 
- izolacja przeciwwodna -folia kubełkowa 
- styropian ekstrudowany gr. 10cm λDmin=0,034 W/mK. 
- izolacja przeciwwilgociowa np. „dysperbit” masa asfaltowo-kauczukowa (3x) 
- bloczek fundamentowy grubości 24cm, bloczki betonowe układane z przesunięciem  
o 1/2 w kolejnym rzędzie, murowane na zaprawę cementową marki M5 , spoiny powinny 
mieć 10-15mm lub 10-20mm.  
- izolacja przeciwwilgociowa np. „dysperbit” masa asfaltowo-kauczukowa (3x) 
 

• Ściany zewnętrzne – budynek mieszkalny w technologii tradycyjnej- murowany 
Warstwy ściany zewnętrznej stanowić będą od wewnątrz:  
- farby ceramiczne, kolorystyka w części służbowej zgodnie z projektem aranżacji wnętrz, 
w części mieszkalnej do uzgodnienia na etapie budowy z użytkownikiem/Inwestorem. 
Tynk gipsowy maszynowy. 
- bloczek gazobetonowy grubości 24cm i gęstości 500kg/m3,  na zaprawie klejowej do 
betonu komórkowego Murlep 125. 
- styropian 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031W/mK  /wełna mineralna 
15cm (pod wykończeniem z szalówki drewnianej), płyty z wełny skalnej o λD=0,035 W/mK 
– samodzielnie w przypadku wykończenia BSO oraz z wykorzystaniem rusztu 



umieszczonego prostopadle do kierunku przyszłego mocowania desek elewacyjnych – 
stanowiącą szkielet pod szalówkę. Pod szalówkę siatka z klejem + wyprawa klejem. 
Następnie w rozstawie co ok 50cm, za pomocą specjalnej techniki zamocować, przykręca 
się do elewacji zaimpregnowany ruszt. Ważne jest zapewnienie wentylacji każdego pola 
konstrukcji, szczelina wentylacyjna grubości 20mm. 
- siatka + klej: warstwa zbrojona z siatki stanowiąca mocny podkład pod tynk, na suchą, 
czystą powierzchnię płyt styropianowych nałożyć zaprawę klejową do zatopienia siatki. 
Sąsiadujące pasy siatki układać z 10cm zakładem, dbając o to by nie pokrywał się on ze 
spoinami między płytami. 
- tynk silikonowy w kolorze zgodnym z opisem elewacji: aplikację tynku rozpocząć po 
całkowitym wyschnięciu nałożonego gruntu jednak nie wcześniej niż po 24h. Masę 
tynkarską rozprowadzić cienką równomierną warstwą na podłożu. Następnie przy użyciu 
tej samej pacy należy ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego 
w masie. Należy również pamiętać, aby podczas nakładania kolejne fragmenty 
powierzchni tynku były łączone zgodnie z zasadą mokre na mokre. Operację zacierania 
powinno się wykonywać ruchami okrężnymi przy niewielkim nacisku pacy, równomierne 
na całej powierzchni elewacji. / lub szalówka drewniana: szalówka z drewna iglastego 
drewniana gr. min. 21mm, łączona na pióro-wpust, szalówka pokroju imitującego bal, 
impregnowana w kolorze brązowym. 
 

• Ściany wewnętrzne – budynek mieszkalny w technologii tradycyjnej- murowany 
- farby ceramiczne, kolorystyka w części służbowej zgodnie z projektem aranżacji wnętrz, 
w części mieszkalnej do uzgodnienia na etapie budowy z użytkownikiem/Inwestorem. 
Tynk gipsowy maszynowy. 
- bloczek gazobetonowy grubości 12cm i gęstości 500kg/m3,  na zaprawie klejowej do 
betonu komórkowego  
- farby ceramiczne, kolorystyka w części służbowej zgodnie z projektem aranżacji wnętrz, 
w części mieszkalnej do uzgodnienia na etapie budowy z użytkownikiem/Inwestorem. 
Alternatywnie w pomieszczeniach mokrych (WC, oraz łazienkach) – na pełną wysokość 
ścian oraz w aneksie kuchennym w pasie pomiędzy szafkami należy wykonać okładzinę  
z płytek ceramicznych lub gresu, w części służbowej ściany wg. aranżacji wnętrz, w części 
mieszkalnej wzór oraz kolorystykę płytek należy uzgodnić z użytkownikiem/Inwestorem 
na etapie budowy. Tynk gipsowy maszynowy. 
 

• Strop nad parterem  
Warstwy przegrody stanowić będą od góry: 
-  wykończenie pomieszczeń w części mieszkalnej stanowić będzie: gres (w łazience) klasa 
ścieralności min. – 3, klasa antypoślizgowa R9 oraz deska podłogowa gr. min. 14mm, 
przewodność ciepła 0,14 W/mK, deska dedykowana pod ogrzewanie podłogowe   
(w pokojach, komunikacji na poddaszu. Wzór i kolorystyka posadzek w części mieszkalnej 
do uzgodnienia na etapie budowy z użytkownikiem/Inwestorem. 
-  podkłady dedykowane pod deskę podłogową drewnianą / lub klej siatka klej pod gres 
-  wylewka cementowa o grubości nie mniejszej niż 6cm (dokładna grubość wylewki 
uwzględniać musi grubość materiału wykończeniowego wraz ze spoiwem, tak aby nie było 
progów pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami) 
- styropian EPS 100 o współczynniku przenikania ciepła λ=0,036W/mK, grubości 5cm,     do 
montażu ogrzewania podłogowego z folią aluminiową – gr. 30mm 
-  strop żelbetowy grubości 15cm, z betonu C20/25, zbrojony stalą RB500 zgodnie z częścią 
graficzną opracowania branży konstrukcyjnej 



- farby ceramiczne, kolorystyka w części służbowej zgodnie z projektem aranżacji wnętrz, 
w części mieszkalnej do uzgodnienia na etapie budowy z użytkownikiem/Inwestorem.  
Tynk gipsowy maszynowy. 
 

• Strop nad poddaszem – w postaci lekkiej zabudowy g-k mocowanej do elementów więźby 
dachowej tzn. jętek.  
Warstwy przegrody stanowić będą od góry, w miejscu stropu płaskiego: 
-  wykończenie wełna mineralna gr. 10cm (mata o λD=0,035 W/mK) 
-  jętki 8cm x 16cm z drewna klasy C24, zaimpregnowane, wełna mineralna pomiędzy  
gr. 15cm (mata o λD=0,035 W/mK) 
- folia paroizolacyjna (Kompozyt polipropylenu, polietylenu i folii aluminiowej), gramatura 
min. 140 g/m2, folia o współczynniku oporu dyfuzyjnego min. 2000m ma za zadanie 
odbijać promieniowanie cieplne do wewnątrz 
- płyty g/k gr. 12,5mm 
- Farby ceramiczne, kolorystyka w części mieszkalnej do uzgodnienia na etapie budowy  
z użytkownikiem/Inwestorem. Tynk gipsowy maszynowy. 

Warstwy przegrody od dołu, na skosach, stanowić będą: 

- Farby ceramiczne, kolorystyka w części mieszkalnej do uzgodnienia na etapie budowy  

z użytkownikiem/Inwestorem. Tynk gipsowy maszynowy. 

- ruszt (wypełnienie z wełny mineralnej mata o λD=0,035 W/mK), płyty g/k gr. 12,5mm 

- folia paroizolacyjna (Kompozyt polipropylenu, polietylenu i folii aluminiowej), gramatura 

min. 140 g/m2, folia o współczynniku oporu dyfuzyjnego min. 2000m ma  

za zadanie odbijać promieniowanie cieplne do wewnątrz 

-  krokiew 8cm x 16cm z drewna klasy C24, zaimpregnowany, wełna mineralna pomiędzy 

gr. 15cm lub 2x 10cm (mata o λD=0,035 W/mK) 

-  wiatroizolacja z membrany o gramaturze min. 65g/m2, odporność na przenikanie wody – 

W1, wytrzymałość na przenikanie powietrza 2 m³/(m²*h*50Pa), 

-  kontrłata 3cm x 5cm do mocowania membrany 

-  łata drewniana 5cm x 5cm w rozstawie co 25cm 

-  blacha płaska na rąbek stojący, wysokość rąbka – min. 30mm, rozstaw rąbków co 40cm - 

50cm, grubość nominalna blachy 0,5mm, grubość warstwy ocynku min. 275g/m2, kolor 

grafitowy, struktura matowa, 

 

• Stolarka okienna i drzwiowa 
- Okienna – stolarka okienna w budynku mieszkalnym energooszczędna z drewna 
dębowego klejonego warstwowo, fabrycznie wykończona, o współczynniku 
przewodzenia ciepła U≤0,8W/m2K, wzmocniona z wmontowaniem kontaktronów, okna 
uchylne i rozwierno-uchylne, sposób otwierania zgodnie z zestawieniem stolarki. 
- Stolarka drzwiowa zewnętrzna – główne drzwi wejściowe oraz drzwi zewnętrzne do 
części służbowej drewniane z drewna dębowego, antywłamaniowe o współczynniku 
przenikania ciepła U≤0,8 W/m2K, drzwi  z samozamykaczem i dwoma zamkami w tym co 
najmniej jednym z wkładką klasy C, drzwi posiadać będą bolce antywyważeniowe. Drzwi 
na ościeżnicy z drewna klejonego.  
- drzwi wewnętrzne drewniane - dębowe przeszklone/pełne z zamkiem wpuszczanym, 
zamykane na klucz lub blokadę łazienkową. Kolorystyka w części służbowej zgodna  
z projektem aranżacji wnętrz, w części mieszkalnej do uzgodnienia  



z użytkownikiem/Inwestorem na etapie budowy. Drzwi na ościeżnicach drewnianych 
regulowanych. 
 

• Konstrukcja dachu – zaprojektowano dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych 
połaci dachu wynoszącym 40°, pokryty blachą na rąbek stojący w kolorze grafitowym. 
Konstrukcja dachu drewniana z drewna sosnowego klasy min. C24 w postaci krokwi 8x16 
cm stężonych przy pomocy jętek o wymiarach 8x16cm. Montaż blachy wykonać wg. 
wytycznych producenta.  
 

• Obróbka blacharska dachu, rynny i rury spustowe – rynny z blachy stalowej powlekanej 
gr. 0,5mm w kolorze pokrycia dachowego, rynny i rury spustowe metalowe. Podbitka z 
szalówki drewnianej na ruszcie drewnianym w kolorze brązowym nawiązującym do deski 
na elewacji. 

 

• Wentylacja – grawitacyjna, w przypadku szczelnej stolarki zapewniony będzie dopływ 
świeżego powietrza poprzez mikrowentylację. 

 

• Wyposażenie łazienki w budynku mieszkalnym: wanna z natryskiem ręcznym, kabina 
prysznicowa, umywalka, podejście do pralki automatycznej, miska klozetowa  
z urządzeniem spłukującym, bidet. 
 

• Wyposażenie wydzielonych pomieszczeń WC: miska klozetowa z urządzeniem 
spłukującym, umywalka, uchwyty dla osób niepełnosprawnych 

 

• Podmurówka – wykonana z piaskowca szydłowieckiego grubości od 2 do 4cm (kamień 
cięty w formie pasów- zewnętrzne lico łupane) 
 

• Oznakowanie obiektu – oznakowanie osady służbowej (oznaczenie kancelarii, godło, 
maszt na flagi) oraz dojazdu do zagrody tablicami informacyjnymi.  
 

• Schody wewnętrzne – schody zabiegowe, żelbetowe z betonu C20/25 wylewane na 
budowie. Grubość płyty biegowej 12cm. Zbrojenie zgodnie z częścią graficzną 
opracowania branży konstrukcyjnej. Poręcz, słupki z drewna dębowego o przekroju 
5x5cm, pomalowane bezbarwnym, pół matowym lakierem. 

• Parapety: wewnętrzne drewniane dębowe o gr. 30mm, zewnętrzne obróbka z blachy 
płaskiej w kolorze pokrycia. 

 
    B. BUDYNEK GOSPODARCZY: 

• Fundamenty –  posadowione bezpośrednie na ławach fundamentowych z betonu C16/20 
(B20), ławę wykonać na podkładzie z chudego betonu grubości 10cm z betonu C12/15 
(B15).Na warstwie konstrukcyjnej należy ułożyć na zakład folię polietylenową gr. 0,3mm 
następnie należy wykonać wylewkę cementową o grubości nie mniejszej niż 8cm,  
wylewka zbrojona na zakład siatką z drutu Ø2,5mm w rozstawie 15x15 oraz zbrojeniem 
rozproszonym w postaci włókien polipropylenowych w ilości min. 1kg na m3 mieszanki. 
Pod chudy beton podsypka zagęszczona z suchego piasku Is=0,95. 
 

• Ściany zewnętrzne – budynek gospodarczy w technologii tradycyjnej – murowany  



Warstwy ściany zewnętrznej stanowić będą od wewnątrz: 
- farba silikonowa. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie budowy  

                   z użytkownikiem/Inwestorem. 
-  tynk maszynowy cementowo-wapienny 
- bloczek gazobetonowy grubości 24cm i gęstości 500kg/m3,  na zaprawie klejowej do 
   betonu komórkowego Murlep 125. 
- styropian 5cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,042W/mK   
- siatka + klej, wyprawa klejem: warstwa zbrojona z siatki stanowiąca mocny podkład pod 
tynk, na suchą, czystą powierzchnię płyt styropianowych nałożyć zaprawę klejową do 
zatopienia siatki. Sąsiadujące pasy siatki układać z 10cm zakładem, dbając o to by nie 
pokrywał się on ze spoinami między płytami. 
- tynk silikonowy oraz tynk żywiczny na cokole w kolorystyce zgodnej z elewacjami. 

 

• Ściany wewnętrzne – w budynku gospodarczym ściana wewnętrzna nośna z bloczka 
gazobetonowego grubości 24cm, wykończona jak wyżej. 

 

• Strop –  strop żelbetowy grubości 15cm, z betonu C20/25, zbrojony stalą RB500 zgodnie 
z częścią graficzną opracowania branży konstrukcyjnej, wykończony tynkiem cementowo-
wapiennym oraz farbą silikonowa. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie budowy  
z użytkownikiem/Inwestorem.    

 

• Stolarka okienna – w budynku gospodarczym stolarka okienna drewniana 
energooszczędna z drewna klejonego warstwowo, wzmocniona z wmontowaniem 
kontaktronów, okna uchylne i rozwierno-uchylne, sposób otwierwania zgodnie  
z zestawieniem stolarki 
 

• Stolarka drzwiowa – stolarka drzwiowa zewnętrzna antywłamaniowa z wkładką klasy C. 
Brama garażowa segmentowa z automatyką. Wszystkie elementy stolarki standardowe 
fabrycznie wykończone. 
 

• Konstrukcja dachu – dach budynku gospodarczego dwuspadowy o nachyleniu głównych 
połaci dachu wynoszącym 30°, pokryty blachą na rąbek stojący w kolorze grafitowym. 
Konstrukcja dachu drewniana z drewna sosnowego klasy min. C24 w postaci krokwi 
8x16cm wzmocniony płatwią kalenicową.  

 

• Obróbka blacharska dachu, rynny i rury spustowe – rynny z blachy stalowej ocynkowanej 
w kolorze pokrycia dachowego, rynny i rury spustowe metalowe 

 

• Izolacje –pozioma: 2x folia PE, pionowa: folia kubełkowa, izolacja przeciwwilgociowa 
„dysperbit”; , izolacja ścian:  styropian grubości 5cm 

 

• Wentylacja – w budynku gospodarczym zapewniony będzie dopływ świeżego powietrza 
poprzez mikrowentylację oraz wentylację grawitacyjną, komin wymurowany z kształtek 
keramzytowych, wymiary kanałów 12cm x 17cm, komin ponad połacią okuty blachą  
w kolorze pokrycia. 

 

 



C. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

• Utwardzenie (kostka brukowa) – schody wejściowe wykonane z galanterii betonowej 
(prefabrykowane bloki betonowe w kolorze kostki), przy wejściu do kancelarii podjazd dla 
osób niepełnosprawnych, wykonany z kostki brukowej w poziomie terenu. Przed 
ogrodzeniem parking o nawierzchni z kostki brukowej grubości 8cm na podbudowie, 
wykończony obrzeżami betonowymi 8x25x100cm w nawiązaniu do istniejącego 
utwardzenia. Ciągi piesze, opaska wokół budynku mieszkalnego i kancelarii z kostki 
brukowej grubości 6cm wykończona obrzeżami. Komunikacja obejmująca dojazd do 
budynku gospodarczego wraz z placem manewrowym z kostki brukowej grubości 8cm 
wykończonej obrzeżami betonowymi. Podbudowę pod utwardzenie stanowić będzie: pod 
ciągi jezdne warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm, warstwa dolna z kruszywa 
łamanego 0-63 grubości 20cm oraz warstwa górna z kruszywa 0-31,5 grubości 20cm, 
kostkę należy układać na wysiewce o frakcji 2-8mm grubości 5cm; pod ciągi piesze 
podbudowę stanowić będzie warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm, warstwa górna 
z kruszywa 0-31,5 grubości 15cm oraz wysiewka 2-8mm grubości 5cm. 
 

• Ogrodzenie – od frontu z pustaków prefabrykowanych ogrodzeniowych, przęsła z profili 
metalowych ocynkowanych malowanych, wykończonych fabrycznie z łącznikami. Cokół  
i słupki zakończone daszkami. Brama wjazdowa przesuwna, stalowa ocynkowana 
wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość powłoki 275g/m2 z dwóch stron) o szerokości 
5,0m w świetle. Brama z napędem mechanicznym zasilanym z instalacji elektrycznej 230V. 
Do bramy zastosować pełny zestaw napędowy ze sterowaniem. Brama z zamkiem 
ryglowym. Napęd kompletny z listwa zębatą, podstawą pod siłownik z wbudowaną 
centralą i odbiornikiem radiowym 2-kanałowym. Centrala z czujnikiem wykrywania 
przeszkód i magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi. Fotokomórki o zasięgu do 20 m, 4 
x piloty z kodem dynamicznie zmiennym o zasięgu 50-100m, lampa sygnalizacyjna  
z anteną, klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia. Centrala 
sterująca z możliwością wyboru i programowania wszelkich parametrów pracy. 
Wyposażona w funkcje zwiększające funkcjonalność, bezpieczeństwo i kulturę pracy, 
takie jak: otwarcie częściowe (dla pieszych), regulowane spowolnienie i wyhamowywanie 
przed zatrzymaniem bramy, sygnalizację przeglądu okresowego (licznik cykli pracy) oraz 
instrukcje obsługi w języku polskim. Brama i furtka winny posiadać znak CE zgodny 
dyrektywą o wyrobach budowlanych oraz spełniać wymagania normy EN 13241-1  
dla przemysłowych i posesyjnych bram garażowych i ogrodzeniowych. Na bramie należy 
zamontować profile stalowe ze wzorem jak na ogrodzeniu i furtce. 
Furtki o szerokości do 1,20m wyposażone w elektrozamek i domofon. Ogrodzenie  
na pozostałych bokach panelowe ze słupkami stalowymi powlekanymi fabrycznie, 
cokołem betonowym. Dodatkowo na terenie osady ogrodzenie ok. 1m, oddzielające część 
podwórka z wejściem służbowym od pozostałej części mieszkalnej. 
 

• Altana śmietnikowa – wkomponowana w ogrodzenie frontowe: ściana frontowa pełna, 
pozostałe ściany ażurowe z tego samego materiału co ogrodzenie, posadzka z kostki 
betonowej, zadaszenie z blachy płaskiej na rąbek stojący. 
 

 

 

 

 

 



 

 

7.  OPINIA GEOTECHNICZNA – GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, projektowany budynek jest zaliczany do pierwszej 
kategorii geotechnicznej.  

• Dopuszczalne naprężenie na grunt przyjęto 0,15 MPa (1,5 kg/cm2). 

• W miejscu posadowienia budynku zalega grunt stabilny, nośny, jednorodny  
o warstwach równoległych do powierzchni terenu. 

• Zwierciadło wód gruntowych  poniżej poziomu posadowienia budynku. 

• Brak występowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych. 

• Na podstawie oględzin terenu, warunki gruntowe w miejscu planowanej inwestycji 
określa się jako „proste”. 

• Do obliczeń fundamentów przyjęto grunty -gliny zwięzłe twardoplastyczne oraz piaski 
gliniaste. 

• Przeprowadzono rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych występujących na działce.  

• Teren inwestycji znajduje się poza terenami górniczych, w związku z czym planowana 
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 

 
W przypadku wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidzianych warunków gruntowych fakt ten 
należy skonsultować z projektantem konstrukcji lub kierownikiem budowy. 
 
 
8. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Obiekty w żaden sposób nie będą wpływały negatywnie na środowisko, obiekty sąsiednie oraz na 

zdrowie ludzi. 

• Woda opadowa odprowadzona powierzchniowo na teren własnej działki 

• Odpady stałe gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na śmieci, 
z uwzględnieniem możliwości ich segregowania. Pojemniki usytuowane na utwardzonym 
podłożu w altanie śmietnikowej, opróżniane będą okresowo przez uprawniony podmiot. 

• Źródło centralnego ogrzewania i C.W.U – pompa ciepła typu woda powietrze. Źródło 
ciepła zlokalizowane na parterze budynku mieszkalnego. 

• Zieleń: aktualnie działka nie jest porośnięta drzewami – inwestycja nie wiąże się z wycinką 
drzew i krzewów 
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1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 
1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i 
wentylacji 
1.1.1. System projektowany 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 50,0 4202,4 

2 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku – Pompa 
ciepła powietrze-woda 

50,0 4202,4 

1.1.2. System alternatywny 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku – Gaz 
ziemny 

100,0 8404,8 

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania 
ciepłej wody 
1.2.1. System projektowany 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku – Pompa 
ciepła powietrze-woda 

100,0 1204,4 

1.2.2. System alternatywny 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku – Gaz 
ziemny 

100,0 1204,4 

2. Dostępne nośniki energii 
Działka ma dostęp do energii elektrycznej, gazowej, słonecznej oraz geotermalnej. 
3. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny 

1 System ogrzewania 

TAK, Źródło 'Nowe źródło ogrzewania' o 
udziale procentowym 50,00 % na paliwo 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku – Pompa ciepła 
powietrze-woda o wH=1,10, 
niskotemperaturowa (55/45oC) o mocy 
nominalnej do 50kW o sprawności 
wytwarzania hH,g=0,94, Ogrzewanie 
wodne z grzejn. członow. lub płytow. w 
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem 
termost. P-2K o sprawności regulacji 
hH,e=0,88, C.o. z lokal. źródła ciepła 
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. 
przewodami, armaturą i urządzen. w 
przestrz. ogrzew.  o sprawności 
przesyłu hH,d=0,96, Zasobnik ciepła w 
systemie ogrzewania o parametrach 
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o 
sprawności akumulacji hH,s=0,95 
Urządzenie pomocnicze Napęd 
pomocniczy i regulacja kotła do 
ogrzewania w budynku o powierzchni Af 
do 250 m2 o mocy elektrycznej  qel=0,5 
W/m*2, czasie działania tel = 2520 h/rok 
i rocznym zapotrzebowaniu na energię 
pomocniczą końcową Eel,pom = 18,9 
kWh/rok., Źródło 'Nowe źródło 
ogrzewania' o udziale procentowym 
50,00 % na paliwo Miejscowe 
wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 
o wH=0,00, typu Pompy ciepła 
powietrze/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie (55/45oC) o 
sprawności wytwarzania hH,g=2,60, 

... 
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Ogrzewanie wodne z grzejn. członow. 
lub płytow. w przyp. regul. central. i 
miejsc. z zaworem termost. P-2K o 
sprawności regulacji hH,e=0,88, C.o. z 
lokal. źródła ciepła usytuow. w ogrzew. 
budynku z zaizolow. przewodami, 
armaturą i urządzen. w przestrz. ogrzew.  
o sprawności przesyłu hH,d=0,96, 
Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania 
o parametrach 55/45°C w przestrzeni 
ogrzewanej o sprawności akumulacji 
hH,s=0,95 Urządzenie pomocnicze 
Pompy obiegowe w systemie 
ogrzewania z grzejnikami członowymi 
lub płytowymi przy granicznej 
temperaturze ogrzewania 12°C w 
budynku o powierzchni Af do 250 m2 o 
mocy elektrycznej  qel=0,3 W/m*2, 
czasie działania tel = 5700 h/rok i 
rocznym zapotrzebowaniu na energię 
pomocniczą końcową Eel,pom = 147,06 
kWh/rok. 

2 System wentylacji 
TAK; wentylacja grawitacyjna o 
strumieniach powietrza Vve1=178,56 
m3/h, Vve2=90,00 m3/h. 

... 

3 System ciepłej wody 

TAK, Źródło 'Nowe źródło ciepłej wody' o 
udziale procentowym 100,00 % na 
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku – Pompa ciepła 
powietrze-woda o wW=1,10, typu Kotły 
niskotemperaturowe o mocy do 50 kW o 
sprawności wytwarzania hW,g=0,83, 
Centralne podgrzewanie wody - systemy 
bez obiegów cyrkulacyjnych o 
sprawności przesyłu hW,d=0,60, 
Zasobnik ciepłej wody użytkowej 
wyprodukowany po 2005 r. o sprawności 
akumulacji hW,s=0,85 Urządzenie 
pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w 
systemie przygotowania ciepłej wody 
użytkowej o działaniu ciągłym w budynku 
o powierzchni Af do 250 m2 o mocy 
elektrycznej  qel=0,15 W/m*2, czasie 
działania tel = 8760 h/rok i rocznym 
zapotrzebowaniu na energię pomocniczą 
końcową Eel,pom = 13,14 kWh/rok. 

... 

4. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
4.1. Obliczenia współczynników toksyczności 

Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie 
Ministerstwa Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16). 

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00 

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 

KCO = eSO2/et = brak wymagań 

KCO2 = eSO2/et = brak wymagań 

KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50 

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00 
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4.2. Tabela emisji równoważnej 

Emitowane 
zanieczyszczeni
e 

Współczynnik 
toksyczności 

K 

Emisja - 
Budynek 

projektowany 
[kg/rok] 

Emisja - 
Budynek z 

alternatywnymi 
źródłami 
[kg/rok] 

Emisja 
równoważna - 

Budynek 
projektowany 

[kg/rok] 

Emisja 
równoważna - 

Budynek z 
alternatywnymi 

źródłami 
[kg/rok] 

SO2 1,00 1,629810 0,000000 1,629810 0,000000 

NOX 0,50 1,492370 0,000000 0,746185 0,000000 

PYŁ 0,50 0,281311 0,000000 0,140656 0,000000 

SADZA 2,50 0,000484 0,000000 0,001209 0,000000 

B-a-P 20000,00 0,000010 0,000000 0,193428 0,000000 

Łączna emisja równoważna 2,711288 0,000000 

 

4.3. Wykres emisji równoważnej 
 

 

4.4. Wybór systemu 
Na podstawie powyższej analizy środowiskowej wariantem optymalnym jest wariant 
alternatywny. Efekt środowiskowy wyrażony w emisji równoważnej jest o 100,0% ( 2,71 kg/rok)  
korzystniejszym niż wariant projektowany. 

5. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa 
5.1 Budynek projektowany 

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii 
w budynku - Odzysk 

0,50 zł/kWh  

2 
Miejscowe wytwarzanie energii 
w budynku – Pompa ciepła 

3,60 zł/m3  

3 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

0,60 zł/kWh  

4 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

0,50 zł/kWh  
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5.2 Budynek z alternatywnymi źródłami energii 
 

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii 
w budynku - Energia 
geotermalna 

0,50 zł/kWh  

6. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych 
systemu przygotowania ciepłej wody 

Budynek projektowany 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku – Pompa ciepła 
powietrze-woda 

285,37 m3/rok 1027,35  

2 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

13,14 kWh/rok 7,88  

Opłaty stałe Om zł/m-c 0,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 1035,23  

KW,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1  Instalacja wewnętrzna  c.w.u. 1,0 10000,00 12300,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KW,I= zł 12300,00  

Budynek z alternatywnymi źródłami energii 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Energia geotermalna 

10242,55 kWh/rok 5121,28  

Opłaty stałe Om zł/m-c 0,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 5121,28  

KW,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1 Instalacja wewnętrzna c.w.u. 1,0 10000,00 12300,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KW,I= zł 12300,00  
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Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody 
 
 

 

Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu przygotowania ciepłej wody 
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7. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w 
energię 
 

 

Wykres kosztów inwestycyjnych 
 
 

 

Wykres kosztów eksploatacyjnych 
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8. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
8.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji 

Nazwa Projektowany Alternatywny 

Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok 3357,93 7250,08 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -115,91 

Koszty inwestycyjne KH,I zł 55350,00 98400,00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - -77,78 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię 
zł/m2rok 

20,99 45,31 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 345,94 615,00 

Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok - -3892,15 

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT - -11,06 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem 
eksploatacyjnym  i nie korzystne pod względem inwestycyjnym 

8.2 Analiza systemu przygotowania ciepłej wody 

Nazwa Projektowany Alternatywny 

Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok 1035,23 5121,28 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -394,70 

Koszty inwestycyjne KW,I zł 12300,00 12300,00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - 0,00 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię 
zł/m2rok 

6,47 32,01 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 76,88 76,88 

Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok - -4086,05 

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT - 0,00 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem 
eksploatacyjnym   

8.5 Analiza zbiorcza opłacalności 

Nazwa Opłacalność SPBT 

System ogrzewania i wentylacji nie -11,06 

System przygotowania ciepłej wody nie 0,00 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Budynek mieszkalny jednorodzinny – kategoria obiektu budowlanego: I 
 

2. PRZEZNACZENIE, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Przeznaczenie obiektu: 
Przedmiotem inwestycji jest: budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego oraz budynku 

gospodarczego w miejscowości Majdów, w gminie Szydłowiec. 
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe: 

• Kategoria zagrożenia ludzi – ZL IV 

• Klasa odporności ogniowej – D 
 

Projektowane instalacje: 
Budynek mieszkalny wyposażony będzie w instalacje: 

• elektryczną – z sieci niskiego napięcia zalicznikowym kablem YKY 4x16mm2  

• wodną – z sieci wodociągowej projektowanym przyłączem PE40  

• kanalizacyjną –odprowadzenie ścieków projektowanym przyłączem PVC Ø160 do 

zbiornika na nieczystości ciekłe 

• Źródło centralnego ogrzewania oraz C.W.U -pompa ciepła zlokalizowana na parterze 

budynku. W budynku zastosowano ogrzewanie podłogowe oraz grzejniki 

niskopojemnościowe producenta PURMO  

• internetowa, antenowa RTV 

• alarmowa 

• instalacja odgromowa 

 

2.1. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, 
KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POMIESZCZENIACH  
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ 
 
W budynku mieszkalnym zastosowano ogrzewanie podłogowe oraz grzejniki 
niskopojemnościowe producenta PURMO. 
 

4. ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W TYM OKREŚLAJĄCE PARAMETRY 
TECHNICZNE DRÓG POŻAROWYCH, SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJĄCE 
PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ 
 

Budynek mieszkalny zaliczany do grupy ZL IV jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie 

odporności ogniowej D. Dla przedmiotowego budynku nie są wymagane instalacje p.poż. 

 



 

5. DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE MATERIAŁY, 

PRZEGRODY BUDOWLANE, ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA 

 

Zakres robót związanych z aranżacją wnętrz obejmuje: 

1.1. Montaż instalacji elektrycznej wraz z oprawami 
1.2. Montaż instalacji sanitarnych 
1.3. Montaż drzwi 
1.4. Wykonanie posadzki 
1.5. Wykonanie tynków 
1.6. Malowanie ścian 

 

Dane konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane materiały 

1.1. Montaż instalacji elektrycznej: założenie oświetlenia, przykrycie kabli co najmniej 5mm 
warstwą tynku, wszystkie połączenia instalacji wykonywać w puszkach łączeniowych. 
Oprawy z kloszami wykonanymi z PC. Zastosowano oświetlenie w technologii LED.  

 
Lampy sufitowe:  
IKEA, RANAPR, lampa wisząca, kremowy kolor, 38cm 

 

Nowodvorski, Spot sufitowy Tuba Set czarny Śr. 10cm 

 

 

 



Żyrandol Bird- białe ptaki. Lampy Step kolekcja Bird Step 

 

1.4. Montaż drzwi wewnętrznych: drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, drewniane, 
malowane w kolorze białym i beżowym. 
 

   
 
 
1.5. Okna: minimum trzyszybowe, drewniane, zgodnie z rysunkiem elewacji. 
 
1.6. Wykonanie tynków i malowanie ścian: Położenie gładzi gipsowych. Malowanie farbami 
ceramicznymi do poziomu sufitu zgodnie z częścią rysunkową.  
 
 
 



 Farby Magnat 
 

 

 

 
 

 
1.7. Tapeta na ścianę:  tapeta przyklejana na klej do tapet (metoda klejenia tapety wg zaleceń 
producenta kleju), na odpowiednio zagruntowanym podłożu.  
 
 
Tapeta Photowall, Piece of paradise- Viridescent 

 
 
 



1.8. Podłoga: Gres 18,5x59,8 Sandwood Bezowy Cersanit 

 
1.9. Wyposażenie wnętrza – krzesła:kolor szary, materiał nóg: metal, czarny matowy, kształt 
okrągły;  
 

  2 sztuki 
 
 
 
 



krzesła: kolor czarny welur, materiał nóg: metal, kolor złoty, kształt okrągły; 
 

 
 
4 sztuki 
 
 
krzesła:kolor czarny tworzywo sztuczne; 
 

 
 
3 sztuki 
 
 
 
 
 
 



Regał Kallax 

 
2 sztuki 
 
Komoda Alex 

 
2 sztuki 
 



Biurko- Blat Lagkapten  

 
3 sztuki 
 
Naerspel kozioł czarny 

 
6 sztuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Plakat na ścianę o wymiarach 50x70cm Desenio Green geometrics no2 
 

 
 
 
1.10. Wyposażenie pomieszczenia WC – pomieszczenie przystosowane do korzystania dla 
osób niepełnosprawnych. Wyposażone w uchwyty umywalkowe,  uchwyt prosty i uchwyty 
stałe przy misce ustępowej. Stelaż podtynkowy z wiszącą miską ustępową, profilowana 
umywalka wisząca. 
 
Miska ustępowa wisząca KOLO Nova bez barier 

 
1 sztuka 



Stelaż podtynkowy  KOLO technic GT do WC 

 
1 sztuka 
 
Profilowana umywalka deatne vital 

 
1 sztuka 
 
 
 
 



Uchwyt umywalkowy ze stali nierdzewnej 80cm 

 
2 sztuki 
 
Uchwyt do wc uchylny 

 
1 sztuka 
 
 
 



Uchwyt prosty 80cm stal nierdzewna 

 
1 sztuka 
 

6.  OPINIA GEOTECHNICZNA – GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, projektowany budynek jest zaliczany do 
pierwszej kategorii geotechnicznej.  

• Dopuszczalne naprężenie na grunt przyjęto 0,15 MPa (1,5 kg/cm2). 

• W miejscu posadowienia budynku zalega grunt stabilny, nośny, jednorodny  
o warstwach równoległych do powierzchni terenu. 

• Zwierciadło wód gruntowych  poniżej poziomu posadowienia budynku. 

• Brak występowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych. 

• Na podstawie oględzin terenu, warunki gruntowe w miejscu planowanej inwestycji 
określa się jako „proste”. 

• Do obliczeń fundamentów przyjęto grunty -gliny zwięzłe twardoplastyczne oraz piaski 
gliniaste. 

• Przeprowadzono rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych występujących na działce.  

• Teren inwestycji znajduje się poza terenami górniczych, w związku z czym planowana 
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 

 
W przypadku wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidzianych warunków gruntowych fakt ten 
należy skonsultować z projektantem konstrukcji lub kierownikiem budowy. 
 
 
 
 
 



 
7. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Obiekty w żaden sposób nie będą wpływały negatywnie na środowisko, obiekty sąsiednie oraz 

na zdrowie ludzi. 

• Woda opadowa odprowadzona powierzchniowo na teren własnej działki 

• Odpady stałe gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na śmieci, 
z uwzględnieniem możliwości ich segregowania. Pojemniki usytuowane na 
wybetonowanym podłożu w altanie śmietnikowej, opróżniane będą okresowo przez 
uprawniony podmiot. 

• Źródło centralnego ogrzewania i C.W.U – pompa ciepła typu woda powietrze. Źródło 
ciepła zlokalizowane na parterze budynku mieszkalnego. 

• Zieleń: aktualnie działka nie jest porośnięta drzewami – inwestycja nie wiąże się z 
wycinką drzew i krzewów 

 
8. ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. 

Budynek mieszkalny zaliczany do grupy ZL IV jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie 

odporności ogniowej D. Dla przedmiotowego budynku nie są wymagane instalacje p.poż. 
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OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. poz. 280 z 2016r. z póź. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (tj. poz. 1422 z 2015r.) 

•  Polskie Normy: 
o PN-EN 1990:2000 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 
o PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. 

Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach. 

o PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. 
Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. 

o PN-EN 1991-1-4:200 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. 
Oddziaływania ogólne – Obciążenia wiatru. 

o PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. 
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

o PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: 
Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 
 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek mieszkalny  

z wydzieloną częścią  służbową przeznaczoną do wykonywania czynności kancelaryjno-

administracyjnych i przyjmowania interesantów w sprawach związanych  

z realizacją zadań leśnictwa w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. 

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, 

zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowany z bloczka gazobetonowego. 

Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. Wykończenie zewnętrzne budynku 

tynk strukturalny oraz szalówka drewniana. Dach dwuspadowy z pokryciem blachą  

na rąbek stojący, kąt nachylenia głównych połaci dachu: 40°. Konstrukcja dachu drewniana  

w układzie krokwiowo-jętkowym.  Strop nad parterem zaprojektowano jako żelbetowy. Strop 

nad poddaszem w postaci lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej mocowanej do elementów 

więźby dachowej tzn. jętek.  

Budynek gospodarczy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, zaprojektowany 

w technologii tradycyjnej, murowany z bloczka gazobetonowego. Posadowienie bezpośrednie 

na ławach fundamentowych. Wykończenie zewnętrzne budynku tynk strukturalny. Dach 

dwuspadowy z pokryciem blachą na rąbek stojący, kąt nachylenia głównych połaci dachu: 

30°. Konstrukcja dachu drewniana w postaci krokwi opartych na murłatach i płatwi 

kalenicowej.  Strop nad parterem zaprojektowano jako żelbetowy. 

 
 
 
 
 
 



3. Lokalizacja budynku 

▪ usytuowanie:  dz. nr ewid. 72/302 
▪ miejscowość:  Majdów 
▪ gmina:  Szydłowiec 
▪ powiat:  szydłowiecki 
▪ województwo:  mazowieckie 

 
4. Warunki gruntowo-wodne 

              Obiekty posiadają  prostą i nieskomplikowaną konstrukcję murowaną. Posadowienie 

budynków powyżej poziomu wód gruntowych. Dopuszczalne naprężenie na grunt 0,15 MPa. 

Przyjęto opór graniczny podłoża gruntowego qfn=185 kPa. Obciążenie budowli wg Pn-82/B-

02000;B-02001;/B-02003. Strefa wiatrowa I wg Az1:2009 do PN-77/B-02011. Strefa gruntowa 

II wg pn 81/B-03020. Strefa śniegowa II wg PN-80/B-0210 EN1991-1-3/2005. Strefa 

klimatyczna III wg PN-82/B-02403. Strefa przemarzania – hz=1.00.  

Warunki gruntowo-wodne: podłoże piaszczyste co sprzyja wsiąkaniu wód opadowych. Na 

poziomie posadowienia budynku występują gliny zwięzłe twardoplastyczne oraz piaski 

gliniaste. Lokalne warunki gruntowe zalicza się do gruntów prostych. Obiekt zalicza się do 

pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Uwaga: Po wykonaniu wykopów należy stwierdzić zgodność rzeczywistych warunków 

gruntowych z przyjętymi w dokumentacji, w przypadku zaistnienia zasadniczych rozbieżności 

mogących mieć wpływ na warunki posadowienia obiektu, należy zawiadomić projektanta 

celem dokonania ewentualnych zmian w fundamentowaniu obiektu. 

5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

5.1 Uwagi dotyczące posadowienia i lokalizacji budynku 

▪ I strefa obciążenia wiatrem  
▪ II strefa obciążenia śniegiem 
▪ II strefa przemarzania gruntu 

 
5.2 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE UŻYTE DO BUDOWY  

▪ Beton monolityczny – C20/25 (belki, nadproża żelbetowe, wieńce, trzpienie, strop) 
▪ Beton monolityczny – C16/20 (ławy fundamentowe) 
▪ Chudy beton na podbudowę – C12/15 
▪ Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) – oznaczenie # 
▪ Drewno konstrukcyjne sosnowe klasy min. C24 

 

6. Opis elementów konstrukcyjnych – Budynek Mieszkalny 

6.1. Fundamenty, ściany fundamentowe 
Ławy fundamentowe wykonana z betonu klasy C16/20 zbrojone stalą klasy A-III                        

o średnicy 12mm wykonane na podlewce z chudego betonu C12/15 gr. 10cm. Projektowana 

wysokość ław i stóp fundamentowych – 40cm.  Rozmieszczenie zbrojenia wg. części 



graficznej opracowania. Posadowienie fundamentów na poziomie -1,0m. Po wykonaniu 

fundamentów należy całość obsypać urobkiem. 

Podmurowanie ścianki fundamentowej wykonać z bloczka betonowego o grubości 24 cm. Na 

ścianie fundamentowej wykonać warstwę izolacji przeciwwilgociowej poprzez dwukrotne 

malowanie masą asfaltowo-kauczukową, położyć warstwę styroduru gr 10cm, wykonać 

warstwę przeciwwodną z folii kubełkowej, ponad poziomem terenu wykończenie stanowić 

będzie podmurówka licowana kamieniem- piaskowiec szydłowiecki. 

      6.2. Ściany  nośne, ściany działowe 

Ściany konstrukcyjne parteru z bloczka gazobetonowego, ocieplane warstwą styropianu 

gr.15cm oraz wełną mineralną grubości 15cm w miejscach gdzie przewidziano szalówkę 

elewacyjną. Grubość ścian konstrukcyjnych wynosi 24cm, natomiast ścian działowych 12cm.  

 

      6.3. Strop 

Nad parterem zaprojektowano strop żelbetowy gr. 15cm, zbrojony wg. części graficznej 

opracowania. Pod stropem, na całej długości ścianki działowej, wypełnienie grubości 

ok.1,5cm materiałem trwale elastycznym, zapobiegającym spękaniu przed ugięciem stropu, 

ścianki działowe kotwione do ścian nośnych za pomocą strzępi, lub ocynkowanych łączników 

stalowych, co trzecią warstwę. 

 

     6.4. Nadproża 

Nadproża systemowe Ytong YN, YF wykonanych z betonu komórowego lub monolityczne – 

zgodnie z częścią graficzną opracowania. Długości nadproży większa od szerokości otworów                      

o długość oparcia zgodnie z zaleceniami producenta. Nadproża Ytong YF wymagają 

zespolenia z warstwami muru nad nimi. Niezbędna jest co najmniej jedna warstwa bloczków 

nad nimi z wypełnieniem spoin pionowych. 

     6.5. Wieńce, podciągi, trzpienie 

W budynku należy wykonać wieńce obwodowe, żelbetowe monolityczne zbrojone 4 prętami 

#12, strzemiona Ø6 co 25cm, z betonu C20/25. Wieniec W1 zaprojektowano w poziomie 

stropu nad parterem, natomiast wieniec W2 stanowi zwieńczenie ścianki kolankowej oraz 

ściany szczytowej (wieniec ukośny). Pomiędzy wieńcami należy wykonać trzpienie żelbetowe 

T1 o wymiarach 15x24cm oraz T2 o wymiarach 15x24cm. Trzpienie zbrojone 4 prętami #12, 

strzemiona Ø6, z betonu C20/25 zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Dodatkowo naroża wieńców, należy dozbrajać zgodnie ze szczegółami połączeń wieńca. 

Zbrojenie wieńców należy łączyć na zakład, zaginać w narożach oraz wpuszczać w belki  

i podciągi jeżeli stanowią one ich przedłużenie. 

Podciągi z betonu C20/25, zbrojone stalą AIIIN. Projektowane podciągi należy wykonać  

i zazbroić zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

 

 

 



       6.6. Drewniana konstrukcja dachu 

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachu wynoszącym 

40°, pokryty blachą na rąbek stojący w kolorze grafitowym. Konstrukcja dachu drewniana z 

drewna sosnowego klasy min. C24 w postaci krokwi 8x16 cm stężonych przy pomocy jętek o 

wymiarach 8x16cm. Montaż blachy wykonać wg. wytycznych producenta.  

Wbudowane drewno impregnować środkami ochrony ogniowej np. Pyrolakiem W-1 lub 

Fobosem M-2 oraz środkami  owadobójczymi  oraz grzybobójczymi. Drewno w miejscu styku 

z murem (betonem) odizolować papą. Na wykonanie więźby stosować sosnowe lub 

świerkowe drewno konstrukcyjne klasy C24. Murłatę należy kotwić w wieńcach ścian 

zewnętrznych za pośrednictwem kotew stalowych zakończonych śrubą M16. Kotwy 

zatopione w rdzeniach żelbetowych (T1,T2) wykonanych w rozstawie co ok. 1,5 m. 

Wszystkie elementy drewniane izolować w styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi 

warstwą 2xpapa lub folią PE. 

       6.7. OBRÓBKA 

Obróbki blacharskie dostosować w zależności od rodzaju pokrycia i dachu. Wszystkie obróbki 

należy wykonać zgodnie z zaleceniami i informacjami technicznymi wybranego producenta. 

Obróbki dachu obejmują między innymi: obróbki fartuchów przy rynnach, parapetów, 

kominów, wyłazu dachowego itd. Montaż obróbek, rynien i rur spustowych z blachy 

powlekanej gr. 0,5mm oraz wszelkich elementów które umieszczone będą na połaci 

dachowej w kolorze zgodnym z elewacjami.  

Do odwodnienia dachu zastosowano tradycyjne rozwiązania systemowe. W projekcie 

przewiduje się wykorzystanie rynien o średnicy Ø125mm oraz rury spustowe o średnicy 

Ø110mm. Sposób wykonania wg instrukcji montażowej wybranego producenta. 

 
7. Opis elementów konstrukcyjnych – Budynek Gospodarczy 

7.1  Fundamenty  
Ławy fundamentowe wykonana z betonu klasy C16/20 zbrojone stalą klasy A-III                        

o średnicy 12mm wykonane na podlewce z chudego betonu C12/15 gr. 10cm. Projektowana 

wysokość ław i stóp fundamentowych – 40cm.  Rozmieszczenie zbrojenia wg. części 

graficznej opracowania. Posadowienie fundamentów na poziomie -1,0m. Po wykonaniu 

fundamentów należy całość obsypać urobkiem. 

Podmurowanie ścianki fundamentowej wykonać z bloczka betonowego o grubości 24 cm. Na 

ścianie fundamentowej wykonać warstwę izolacji przeciwwilgociowej poprzez dwukrotne 

malowanie masą asfaltowo-kauczukową, położyć warstwę styroduru gr 5cm, wykonać 

warstwę przeciwwodną z folii kubełkowej. 

 

 

 



      7.2. Ściany  nośne 

Ściany konstrukcyjne parteru z bloczka gazobetonowego, ocieplane warstwą styropianu 

gr.5cm. Grubość ścian konstrukcyjnych wynosi 24cm. 

      7.3. Strop 

Nad parterem zaprojektowano strop żelbetowy gr. 15cm, zbrojony wg. części graficznej 

opracowania.  

 

     7.4. Nadproża 

Nadproża systemowe Ytong YN wykonanych z betonu komórowego lub monolityczne – 

zgodnie z częścią graficzną opracowania. Długości nadproży większa od szerokości otworów                      

o długość oparcia zgodnie z zaleceniami producenta.  

     7.5. Wieńce, podciągi 

W budynku należy wykonać wieńce obwodowe, żelbetowe monolityczne zbrojone 4 prętami 

#12, strzemiona Ø6 co 25cm, z betonu C20/25. Wieniec W3 zaprojektowano w poziomie 

stropu nad parterem. Dodatkowo naroża wieńców, należy dozbrajać zgodnie ze szczegółami 

połączeń wieńca. Zbrojenie wieńców należy łączyć na zakład, zaginać w narożach oraz 

wpuszczać w belki i podciągi jeżeli stanowią one ich przedłużenie. 

Podciągi z betonu C20/25, zbrojone stalą AIIIN. Projektowane podciągi należy wykonać  

i zazbroić zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

 

       7.6 Drewniana konstrukcja dachu 

Dach budynku gospodarczego dwuspadowy o nachyleniu głównych połaci dachu 

wynoszącym 30°, pokryty blachą na rąbek stojący w kolorze grafitowym. Konstrukcja dachu 

drewniana z drewna sosnowego klasy min. C24 w postaci krokwi 8x16cm wzmocniony 

płatwią kalenicową. Montaż blachy wykonać wg. wytycznych producenta.  

Wbudowane drewno impregnować środkami ochrony ogniowej np. Pyrolakiem W-1 lub 

Fobosem M-2 oraz środkami  owadobójczymi  oraz grzybobójczymi. Drewno w miejscu styku 

z murem (betonem) odizolować papą. Na wykonanie więźby stosować sosnowe lub 

świerkowe drewno konstrukcyjne klasy C24. Murłatę należy kotwić w wieńcach ścian 

zewnętrznych za pośrednictwem kotew stalowych zakończonych śrubą M16. Kotwy 

zatopione w wieńcu W3. 

Wszystkie elementy drewniane izolować w styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi 

warstwą 2xpapa lub folią PE. 

       7.7. OBRÓBKA 

Obróbki blacharskie dostosować w zależności od rodzaju pokrycia i dachu. Wszystkie obróbki 

należy wykonać zgodnie z zaleceniami i informacjami technicznymi wybranego producenta. 

Obróbki dachu obejmują między innymi: obróbki fartuchów przy rynnach, parapetów, 

kominów, wyłazu dachowego itd. Montaż obróbek, rynien i rur spustowych z blachy 

powlekanej gr. 0,5mm oraz wszelkich elementów które umieszczone będą na połaci 

dachowej w kolorze zgodnym z elewacjami.  



Do odwodnienia dachu zastosowano tradycyjne rozwiązania systemowe. W projekcie 

przewiduje się wykorzystanie rynien o średnicy Ø125mm oraz rury spustowe o średnicy 

Ø110mm. Sposób wykonania wg instrukcji montażowej wybranego producenta. 

Realizacja budowy 

Wszystkie roboty budowlane związane z projektowaną inwestycja należy realizować 

na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z prawem budowlanym, po 

uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę i dziennika budowy. 

Na czas prowadzenia robót należy zapewnić nadzór techniczny osoby posiadającej 

uprawnienia budowlane wykonawcze. Wszelkie istotne zmiany w stosunku do projektu 

wprowadzone w czasie wykonywania muszą być uzgodnione z zespołem autorskim. 

Teren budowy należy ogrodzić i umieścić w widocznych miejscach tablice 

informacyjne zakazujące wejście na plac budowy. Ze względów jw. w trakcie realizacji robót 

zachować szczególną ostrożność i przestrzegać skrupulatnie bhp. 
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Obciążenia Eurokod PN-EN 

1. BUDYNEK MIESZKALNY 

 

1.1 Obc. dachu budynku mieszkalnego 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Blacha na 

rąbek stojący 

0.120 [kN/m2] 1.000 0.120  1.350 0.162  

2 Łaty 5x5 cm 5.500 [kN/m3] 0.003 0.017  1.350 0.022  

3 Kontrłaty 

3x5cm 

5.500 [kN/m3] 0.002 0.011  1.350 0.015  

4 Membrana 

dachowa 

0.002 [kN/m2] 1.000 0.002  1.350 0.003  

5 Krokwie 8x16cm 5.500 [kN/m3] 0.013 0.071  1.350 0.097  

6 Wełna 

mineralna 

1.200 [kN/m2] 0.250 0.300  1.350 0.405  

7 Sufit 

podwieszany 

płyty g-k 

0.300 [kN/m2] 1.000 0.300  1.350 0.405  

          gk0=0.821 1.350 gd0=1.108 

 

1.2 Obc. śnieg 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obciążenie 

śniegiem 

0.480 [kN/m2] 1.000 0.480  1.500 0.720  

          sk1=0.480 1.500 sd1=0.720 

                

 

1.3 Obc. wiatr 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obciążenie 

wiatrem 

-0.580 [kN/m2] 1.000 -0.580  1.500 -0.870  

          wk1=-0.580 1.500 wd1=-0.870 

                

 

1.4 Obc. strop 

 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Deska 

podłogowa/pł. 

0.200 [kN/m2] 1.000 0.200  1.350 0.270  

2 Wylewka 

cementowa 

24.000 [kN/m2] 0.060 1.440  1.350 1.944  

3 Styropian 0.450 [kN/m2] 0.050 0.023  1.350 0.030  

4 Folia PCV 0.002 [kN/m2] 1.000 0.002  1.350 0.003  

5 Strop 

żelbetowy 

25.000 [kN/m2] 0.150 3.750  1.350 5.063  

6 Tynk gipsowy 11.000 [kN/m2] 0.015 0.165  1.350 0.223  

7 Obc. użytkowe 1.500 [kN/m2] 1.000 1.500  1.500 2.250  

          gk0=7.080 1.382 gd0=9.782 
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1.5 B1 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obc. ścianka 

działowa 

0.800 [kN/m2] 2.730 2.184  1.350 2.948  

2 Obc. strop 9.782 [kN/m2] 3.340 32.672  1.000 32.672  

          gk1=34.856 1.022 gd1=35.620 

                

 

1.6 B2 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obc. strop 9.782 [kN/m2] 0.700 6.847  1.000 6.847  

2 Obc. schody 30.000 [kN/m2] 1.000 30.000  1.000 30.000  

          gk1=36.847 1.000 gd1=36.847 

                

 

1.7 B3 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obc. ścianka 

działowa 

0.800 [kN/m2] 2.730 2.184  1.350 2.948  

2 Obc. strop 9.782 [kN/m2] 2.700 26.411  1.000 26.411  

3 Obc. B2 0.000 [kN/m2] 1.000 0.000  1.000 0.000  

          gk1=28.595 1.027 gd1=29.360 

 

1.8 Ława fundamentowa 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obc. ścianka 

działowa 

0.800 [kN/m2] 2.730 2.184  1.350 2.948  

2 Obc. strop 9.782 [kN/m2] 3.350 32.770  1.000 32.770  

3 Obc. wieniec 25.000 [kN/m2] 0.058 1.450  1.350 1.958  

4 Obc. ściana 1.800 [kN/m2] 2.750 4.950  1.350 6.683  

5 Obc. ściana 

fundamentowa 

5.760 [kN/m2] 0.700 4.032  1.350 5.443  

6 Parcie gruntu 15.000 [kN/m2] 1.000 15.000  1.400 21.000  

          gk0=60.386 1.172 gd0=70.801 

 

 

2. BUDYNEK GOSPODARCZY 

 

2.1 Obc. dachu budynku gospodarczego 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Blacha na 

rąbek stojący 

0.120 [kN/m2] 1.000 0.120  1.350 0.162  

2 Łaty 5x5 cm 5.500 [kN/m3] 0.003 0.017  1.350 0.022  

3 Kontrłaty 

3x5cm 

5.500 [kN/m3] 0.002 0.011  1.350 0.015  

4 Membrana 

dachowa 

0.002 [kN/m2] 1.000 0.002  1.350 0.003  

5 Krokwie 8x16cm 5.500 [kN/m3] 0.013 0.071  1.350 0.097  

          gk0=0.221 1.350 gd0=0.298 
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2.2 Obc. śnieg 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obciążenie 

śniegiem 

0.720 [kN/m2] 1.000 0.720  1.500 1.080  

          sk1=0.720 1.500 sd1=1.080 

                

 

2.3 Obc. wiatr 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obciążenie 

wiatrem 

-0.650 [kN/m2] 1.000 -0.650  1.500 -0.975  

          wk1=-0.650 1.500 wd1=-0.975 

                

 

2.4 Obc. strop 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Strop 

żelbetowy 

25.000 [kN/m2] 0.150 3.750  1.350 5.063  

2 Tynk cem-wap 19.000 [kN/m2] 0.015 0.285  1.350 0.385  

          gk0=4.035 1.350 gd0=5.447 

                

 

2.5 B4 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obc. strop 5.447 [kN/m2] 2.080 11.330  1.000 11.330  

          gk1=11.330 1.000 gd1=11.330 

                

 

2.6 Ława fundamentowa 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obc. strop 5.447 [kN/m2] 4.150 22.605  1.000 22.605  

2 Obc. wieniec 25.000 [kN/m2] 0.058 1.450  1.350 1.958  

3 Obc. ściana 1.800 [kN/m2] 2.500 4.500  1.350 6.075  

4 Obc. ściana 

fundamentowa 

5.760 [kN/m2] 0.760 4.378  1.350 5.910  

5 Parcie gruntu 15.000 [kN/m2] 1.000 15.000  1.400 21.000  

          gk0=47.933 1.201 gd0=57.547 
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Więźba dachowa - Budynek mieszkalny 

Geometria układu 

 
Lista węzłów 

Nr węzła X [m] Y [m] 

1 0.00 0.00 

2 0.87 0.74 

3 2.52 2.15 

4 4.21 3.59 

5 5.90 2.15 

6 7.55 0.74 

7 8.42 0.00 

 

Lista materiałów 

Nr materiału Typ Klasa E0,mean [MPa] 

1 Lite C24 11000 

 

Ciężar własny [kN/m3] 5.5 

t [1/oK] 0.000005 

 

Lista przekrojów 

Nr 

przekroju 

h [cm] b [cm] Liczba 

elementów 

A [cm2] Jz [cm4] Jy [cm4] Nr 

materiału 

1 16.0 8.0 1 128.0 2731 683 1 

 

Lista prętów 

Nr 

pręta 

Typ pręta Nr węzła 

pocz. 

Nr węzła 

końc. 

Nr 

przekroju 

Połączenie 

(węzeł 

pocz.) 

Połączenie 

(węzeł 

końc.) 

Długość [m] 

1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 1.14 

2 krokiew 2 3 1 sztywne sztywne 2.17 

3 krokiew 3 4 1 sztywne przegub 2.22 

4 krokiew 4 5 1 przegub sztywne 2.22 

5 krokiew 5 6 1 sztywne sztywne 2.17 

6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 1.14 

7 jętka 3 5 1 przegub przegub 3.38 

 

Rozstaw krokwi [m] 0.90 

 

Lista podpór 

Nr podpory Nr węzła Typ kx [kN/m] ky [kN/m] 

1 2 stała 0.00 0.00 

2 6 stała 0.00 0.00 
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Obciążenia stałe 

 
 

q1⊥ = 0.69 kN/m q1II = 0.59 kN/m 

q2⊥ = 0.69 kN/m q2II = 0.59 kN/m 

P = 1.20 kN   

 

Nr 

obciążenia 

Nr 

pręta 

Typ 

obciążenia 

Kierunek 

działania 

q (P) a [m] b [m] 

1 1 równomierne lokalny y -0.69 kN/m 0.00 1.14 

2 2 równomierne lokalny y -0.69 kN/m 0.00 2.17 

3 3 równomierne lokalny y -0.69 kN/m 0.00 2.22 

4 4 równomierne lokalny y -0.69 kN/m 0.00 2.22 

5 5 równomierne lokalny y -0.69 kN/m 0.00 2.17 

6 6 równomierne lokalny y -0.69 kN/m 0.00 1.14 

7 1 równomierne lokalny x -0.59 kN/m 0.00 1.14 

8 2 równomierne lokalny x -0.59 kN/m 0.00 2.17 

9 3 równomierne lokalny x -0.59 kN/m 0.00 2.22 

10 4 równomierne lokalny x 0.59 kN/m 0.00 2.22 

11 5 równomierne lokalny x 0.59 kN/m 0.00 2.17 

12 6 równomierne lokalny x 0.59 kN/m 0.00 1.14 

13 7 siła lokalny y -1.20 kN 1.69 - 

 

Obciążenie śniegiem - lewa połać 

 

s1⊥ = 0.37 kN/m s1II = 0.32 kN/m 

Nr 

obciążenia 

Nr 

pręta 

Typ 

obciążenia 

Kierunek 

działania 

q (P) a [m] b [m] 

1 1 równomierne lokalny y -0.37 kN/m 0.00 1.14 



 

KONSTRUKTOR 6.5  ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel.: (42)689-11-11,  e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,  www: www.arcadiasoft.pl  

Licencja dla - KOINSTAL PROJEKT Kacper Krakowiak [001]  

2 2 równomierne lokalny y -0.37 kN/m 0.00 2.17 

3 3 równomierne lokalny y -0.37 kN/m 0.00 2.22 

4 1 równomierne lokalny x -0.32 kN/m 0.00 1.14 

5 2 równomierne lokalny x -0.32 kN/m 0.00 2.17 

6 3 równomierne lokalny x -0.32 kN/m 0.00 2.22 

 

Obciążenie śniegiem - prawa połać 

 

s2⊥ = 0.37 kN/m s2II = 0.32 kN/m 

 

Nr 

obciążenia 

Nr 

pręta 

Typ 

obciążenia 

Kierunek 

działania 

q (P) a [m] b [m] 

1 4 równomierne lokalny y -0.37 kN/m 0.00 2.22 

2 5 równomierne lokalny y -0.37 kN/m 0.00 2.17 

3 6 równomierne lokalny y -0.37 kN/m 0.00 1.14 

4 4 równomierne lokalny x 0.32 kN/m 0.00 2.22 

5 5 równomierne lokalny x 0.32 kN/m 0.00 2.17 

6 6 równomierne lokalny x 0.32 kN/m 0.00 1.14 

 

Obciążenie wiatrem z lewej 

 

p1l⊥ = -0.78 kN/m p2l⊥ = 0.78 kN/m 

 

Nr 

obciążenia 

Nr 

pręta 

Typ 

obciążenia 

Kierunek 

działania 

q (P) a [m] b [m] 

1 1 równomierne lokalny y 0.78 kN/m 0.00 1.14 

2 2 równomierne lokalny y 0.78 kN/m 0.00 2.17 

3 3 równomierne lokalny y 0.78 kN/m 0.00 2.22 

4 4 równomierne lokalny y -0.78 kN/m 0.00 2.22 
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5 5 równomierne lokalny y -0.78 kN/m 0.00 2.17 

6 6 równomierne lokalny y -0.78 kN/m 0.00 1.14 

 

Obciążenie wiatrem z prawej 

 
 

p1p⊥ = 0.78 kN/m p2p⊥ = -0.78 kN/m 

 

Nr 

obciążenia 

Nr 

pręta 

Typ 

obciążenia 

Kierunek 

działania 

q (P) a [m] b [m] 

1 1 równomierne lokalny y -0.78 kN/m 0.00 1.14 

2 2 równomierne lokalny y -0.78 kN/m 0.00 2.17 

3 3 równomierne lokalny y -0.78 kN/m 0.00 2.22 

4 4 równomierne lokalny y 0.78 kN/m 0.00 2.22 

5 5 równomierne lokalny y 0.78 kN/m 0.00 2.17 

6 6 równomierne lokalny y 0.78 kN/m 0.00 1.14 

 

Parametry wymiarowania: 

 

Klasa użytkowania konstrukcji - 1 

 

Nr 

pręta 

Typ pręta Klasa 

drewna 
xy yz wz ws wr wt 

1 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

3 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

5 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

6 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

7 jętka C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

xy        - Współczynnik wyboczenia w płaszczyźnie układu xy 

yz        - Współczynnik wyboczenia z płaszczyzny układu yz 
wz         - Współczynnik osłabienia przekroju na zginanie 

ws         - Współczynnik osłabienia przekroju na ściskanie 

wr         - Współczynnik osłabienia przekroju na rozciąganie 

wt         - Współczynnik osłabienia przekroju na ścinanie 

 

Klasy wytrzymałości - wartości charakterystycznych: 

 

Klasa 

drewna 

fm,k ft,0,k ft,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k E0,mean E0,05 E90,mean Gmean k mean 

- [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [kg/m3] [kg/m3] 

Lite 

C24 

24.0 14.0 0.4 21.0 2.5 4.0 11000 7400 370 690 350 420 

 

fm,k         - Wytrzymałość na zginanie 
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ft,0,k       - Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien 

ft,90,k      - Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien 

fc,0,k       - Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien 

fc,90,k      - Wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien 

fv,k         - Wytrzymałość na ścinanie 

E0,mean      - Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien 

E0,05        - 5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien 

E90,mean     - Średni moduł sprężystości w poprzek włókien  

Gmean        - Średni moduł odkształcenia postaciowego 

k           - Gęstość charakterystyczna 

mean        - Gęstość średnia 
 

Pręt 1 - Krokiew 

 

N = 1.10 kN 

M = -1.25 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = 1.10 kN 

M = -0.74 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI: 

 
Naprężenia OK: 

 

V = -2.18 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 2 - Krokiew 

 

N = -7.75 kN 

M = -2.41 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 
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Naprężenia OK: 

 

N = -10.92 kN 

M = -0.22 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

V = 3.40 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 3 - Krokiew 

 

N = -4.13 kN 

M = -2.41 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = 0.68 kN 

M = 0.00 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = -4.71 kN 

M = -2.10 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 
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Naprężenia OK: 

 

V = -2.85 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 4 - Krokiew 

 

N = -4.13 kN 

M = -2.41 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = 0.68 kN 

M = 0.00 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = -4.71 kN 

M = -2.10 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

V = 2.85 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 
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Pręt 5 - Krokiew 

 

N = -7.75 kN 

M = -2.41 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = -10.92 kN 

M = -0.22 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

V = -3.40 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 6 - Krokiew 

 

N = 1.10 kN 

M = -1.25 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = 1.10 kN 

M = -0.74 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI: 
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Naprężenia OK: 

 

V = 2.18 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 7 - Jętka 

 

N = -3.48 kN 

M = 1.12 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = -4.80 kN 

M = 0.59 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

V = 0.73 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Zbiorcze zestawienie wyników 

 

Tabela wykorzystania nośności przekroju pręta 

 

Nr Typ Zgin. i Zgin. Ścisk. Ścisk. Rozciąg. Rozciąg. Ścin. ufin [cm] Uwagi 
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pręta statecz

. 

ze 

ścisk. 

ze 

zgin. 

ze zgin. 

1 krokiew 0.221 - - - 0.231 - 0.091 0.831.14 - 

2 krokiew - - 0.471 - - - 0.141 0.991.09 - 

3 krokiew - - 0.451 - - 0.001 0.121 1.001.11 - 

4 krokiew - - 0.451 - - 0.001 0.121 1.001.11 - 

5 krokiew - - 0.471 - - - 0.141 0.991.09 - 

6 krokiew 0.221 - - - 0.231 - 0.091 0.831.14 - 

7 jętka - - 0.231 - - - 0.031 0.911.69 - 
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B1 

Geometria układu 

 

 
Lista przęseł 

Nr.przęsła Długość[m] Podpora lewa Podpora prawa 

1 3.54 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna 

 

Lista przekrojów 

Nr.przekroju Nr.przęsła Długość[m] Typ 

1 1 3.54 0.24x0.24 

 

Lista typów przekrojów 

Nazwa h [m] b [m] beff1 [m] beff2 [m] hf1 [m] hf2 [m] a1 [m] a2 [m] 

0.24x0.24 0.24 0.24 - - - - 0.03 0.03 

 

Lista podpór 

Nr podpory Nr Węzła Kier. X Kier. Y Obrót Sprężystość 

(kier.X) 

[kN/m] 

Sprężystość 

(kier.Y) 

[kN/m] 

Sprężystość 

(obrót) 

[kNm/rad] 

1 1 - sztywne sztywne - 0.00 - 

2 2 sztywne sztywne - 0.00 0.00 - 

 

Lista obciążeń Grupa1 

 

 
 

Nr Nr przęsła Rodzaj P1 P2 a [m] b [m] 

1   równomierne 2.95 - 0.00 3.54 

2   trapezowe 0.00 21.03 0.00 2.15 

3   równomierne 21.03 - 2.15 3.54 

4   równomierne 11.74 - 0.00 3.54 

Maksymalny współczynnik obciążenia: 1.000 

Minimalny współczynnik obciążenia: 1.000 

 

Lista obciążeń Ciężar Własny 

 

 
 

 
 

Nr Nr przęsła Rodzaj P1 P2 a [m] b [m] 

7   równomierne 1.44 - 0.00 3.54 

Stały współczynnik obciążenia: 1.100 
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Wykresy MNT dla przęsła nr 1 

 

 
 

 

 

Dane do wymiarowania 

 

Materiały     

Klasa betonu   C20/25 

Wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie fcd [MPa] 13.30 

Klasa stali na ścinanie   RB 500 

Obliczeniowa granica plastyczności stali fyd [MPa] 420.00 

Klasa stali na zginanie   RB 500 

Obliczeniowa granica plastyczności stali fyd [MPa] 420.00 

      

Zbrojenie na zginanie     

Średnica zbrojenia dolnego [mm] 16 

Średnica zbrojenia górnego [mm] 12 

Średnica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12 

      

Zbrojenie na ścinanie : strzemiona     

Kąt nachylenia strzemion ° 90.00 

Średnica strzemion [mm] 6 

Liczba cięć   2 

Element   wewnętrzny 

Ugięcie od obciążenia    długotrwałego 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Dobór zbrojenia głównego ze względu na rysy prostopadłe do osi 

elementu 

  TAK 

Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3 
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B2 

Geometria układu 

 

 
 

Lista przęseł 

Nr.przęsła Długość[m] Podpora lewa Podpora prawa 

1 2.38 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna 

 

Lista przekrojów 

Nr.przekroju Nr.przęsła Długość[m] Typ 

1 1 2.38 0.24x0.20 

 

Lista typów przekrojów 

Nazwa h [m] b [m] beff1 [m] beff2 [m] hf1 [m] hf2 [m] a1 [m] a2 [m] 

0.24x0.20 0.20 0.24 - - - - 0.03 0.03 

 

Lista podpór 

Nr podpory Nr Węzła Kier. X Kier. Y Obrót Sprężystość 

(kier.X) 

[kN/m] 

Sprężystość 

(kier.Y) 

[kN/m] 

Sprężystość 

(obrót) 

[kNm/rad] 

1 1 - sztywne sztywne - 0.00 - 

2 2 sztywne sztywne - 0.00 0.00 - 

 

Lista obciążeń Grupa1 

 
 

Nr Nr przęsła Rodzaj P1 P2 a [m] b [m] 

1   równomierne 6.85 - 0.00 2.38 

2   równomierne 30.00 - 1.19 2.38 

Maksymalny współczynnik obciążenia: 1.000 

Minimalny współczynnik obciążenia: 1.000 

 

Lista obciążeń Ciężar Własny 

 

 
Nr Nr przęsła Rodzaj P1 P2 a [m] b [m] 

3   równomierne 1.20 - 0.00 2.38 

Stały współczynnik obciążenia: 1.100 
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Wykresy MNT dla przęsła nr 1 

 

 
 

 

 

Dane do wymiarowania 

 

Materiały     

Klasa betonu   C20/25 

Wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie fcd [MPa] 13.30 

Klasa stali na ścinanie   RB 500 

Obliczeniowa granica plastyczności stali fyd [MPa] 420.00 

Klasa stali na zginanie   RB 500 

Obliczeniowa granica plastyczności stali fyd [MPa] 420.00 

      

Zbrojenie na zginanie     

Średnica zbrojenia dolnego [mm] 12 

Średnica zbrojenia górnego [mm] 12 

Średnica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12 

      

Zbrojenie na ścinanie : strzemiona     

Kąt nachylenia strzemion ° 90.00 

Średnica strzemion [mm] 6 

Liczba cięć   2 

Element   wewnętrzny 

Ugięcie od obciążenia    długotrwałego 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Dobór zbrojenia głównego ze względu na rysy prostopadłe do osi 

elementu 

  TAK 

Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3 
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B3 

Geometria układu 

 
 

Lista przęseł 

Nr.przęsła Długość[m] Podpora lewa Podpora prawa 

1 1.54 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna 

 

Lista przekrojów 

Nr.przekroju Nr.przęsła Długość[m] Typ 

1 1 1.54 0.24x0.24 

 

Lista typów przekrojów 

Nazwa h [m] b [m] beff1 [m] beff2 [m] hf1 [m] hf2 [m] a1 [m] a2 [m] 

0.24x0.24 0.24 0.24 - - - - 0.03 0.03 

 

Lista podpór 

Nr podpory Nr Węzła Kier. X Kier. Y Obrót Sprężystość 

(kier.X) 

[kN/m] 

Sprężystość 

(kier.Y) 

[kN/m] 

Sprężystość 

(obrót) 

[kNm/rad] 

1 1 - sztywne sztywne - 0.00 - 

2 2 sztywne sztywne - 0.00 0.00 - 

 

Lista obciążeń Grupa1 

 
 

Nr Nr przęsła Rodzaj P1 P2 a [m] b [m] 

1   równomierne 2.95 - 0.00 1.54 

2   trapezowe 0.00 15.65 0.00 1.54 

3   równomierne 10.76 - 0.00 1.54 

4   siła 18.64 - 1.30 0.00 

Maksymalny współczynnik obciążenia: 1.000 

Minimalny współczynnik obciążenia: 1.000 

 

Lista obciążeń Ciężar Własny 

 

 

 
Nr Nr przęsła Rodzaj P1 P2 a [m] b [m] 

7   równomierne 1.44 - 0.00 1.54 

Stały współczynnik obciążenia: 1.100 
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Wykresy MNT dla przęsła nr 1 

 

 
 

 

Dane do wymiarowania 

 

Materiały     

Klasa betonu   C20/25 

Wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie fcd [MPa] 13.30 

Klasa stali na ścinanie   RB 500 

Obliczeniowa granica plastyczności stali fyd [MPa] 420.00 

Klasa stali na zginanie   RB 500 

Obliczeniowa granica plastyczności stali fyd [MPa] 420.00 

      

Zbrojenie na zginanie     

Średnica zbrojenia dolnego [mm] 12 

Średnica zbrojenia górnego [mm] 12 

Średnica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12 

      

Zbrojenie na ścinanie : strzemiona     

Kąt nachylenia strzemion ° 90.00 

Średnica strzemion [mm] 6 

Liczba cięć   2 

Element   wewnętrzny 

Ugięcie od obciążenia    długotrwałego 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Dobór zbrojenia głównego ze względu na rysy prostopadłe do osi 

elementu 

  TAK 

Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3 
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Ława fundamentowa 

Geometria 

 

Szerokość ławy B [m] 0.60 

Długość ławy L [m] 1.00 

Wysokość ławy Hf [m] 0.40 

Grubość ściany b [m] 0.24 

Mimośród ey [m] -0.00 

 

 
 

Materiały 

 

Klasa betonu   C16/20 

Klasa stali   RB 500 

Otulina [cm] 7.00 

Średnica prętów [mm] 12.00 

 

Obciążenia 

Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN] 

1 70.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Stan graniczny nośności 

   

DLA SCHEMATU NR 1 

  DLA WARSTWY NR 1 

    N=84.31 kN  m*QfNB=0.81 * 523.54 = 424.06 kN 
 

Naprężenia pod fundamentem 

   

DLA SCHEMATU NR 1 

Naprężenia w narożach: 

  q1=140.52 kN/m2 

  q2=140.52 kN/m2 

  q3=140.52 kN/m2 

  q4=140.52 kN/m2 

Odrywanie nie występuje. 

 

Wymiarowanie zbrojenia 

   

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1 

  Ay = 0.15 cm2/mb 

   

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak=4.29 cm2/mb 

W kierunku y (B) przyjęto fi=12.0 mm w rozstawie s1=25.0 cm  As1=5.38 cm2/mb 

 

Nr pręta Ilość Długość pręta [cm] Długość całkowita [m] 

1 4 54 2.16 

2 2 94 1.88 

 

Średnica [mm] 12.0 
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Klasa stali   RB 500 

Masa jednostkowa [kg/m] 0.888 

Długość ogółem [m] 2.56 

Masa ogółem [kg] 2.3 

 

Wyniki obliczeń przebicia 

DLA SCHEMATU NR 1 

  Przebicie nie występuje 

   

 

Stateczność fundamentu 

STATECZNOŚĆ NA OBRÓT: 

DLA SCHEMATU NR 1 

  Stateczność OK. Mwyp=0.0 kNm  m*Motrzym = 0.72 * 25.2 = 18.1 kNm 
   

STATECZNOŚĆ NA PRZESUW: 

DLA SCHEMATU NR 1 

  Przesuw po warstwie 1 

  Stateczność OK. Ty=0.0 kN  m*Tuy = 0.72 * 26.8 = 19.3 kN 
   

 

Osiadanie fundamentu 

DLA SCHEMATU NR1 

  Osiadania pierwotne = 0.044 cm 

  Osiadania wtórne = 0.000 cm 

  Osiadania całkowite = 0.044 cm 

  Tangens kąta nachylenia względem osi X = 0.00000 

  Tangens kąta nachylenia względem osi Y = 0.00000 

  Przechyłka = 0.00000 rad 

  Warunek naprężeniowy 0.3*z = 0.3*49.00 kN/m2 = 14.70 kN/m2  zd = 13.29 kN/m2 
  Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 2.70 m 

 

Rozkład naprężeń pod analizowanym fundamentem: 

 

Tabela z wartościami: 

Nr H [m] ZR 
[kN/m2] 

ZS 
[kN/m2] 

ZD 
[kN/m2] 

Suma = 

ZS+ZD+ZDsiła+ZDfund 

0 1.20 21.78 21.78 95.32 117.10 

1 1.30 23.59 21.44 93.83 115.26 

2 1.50 27.22 17.28 75.61 92.89 

3 1.70 30.85 11.97 52.41 64.39 

4 1.90 34.48 8.19 35.83 44.02 

5 2.10 38.11 5.76 25.22 30.98 

6 2.30 41.74 4.21 18.41 22.62 

7 2.50 45.37 3.18 13.91 17.08 

8 2.70 49.00 2.47 10.82 13.29 

 

 

Legenda: 

H [m] - głębokość liczona od poziomu terenu 

ZR [kN/m2] - naprężenia pierwotne 

ZS [kN/m2] - naprężenia wtórne 

ZD [kN/m2] - naprężenia dodatkowe 
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Więźba dachowa - Budynek gospodarczy 

Geometria układu 

 

 
Lista węzłów 

Nr węzła X [m] Y [m] 

1 0.00 0.00 

2 0.73 0.43 

3 3.79 2.23 

4 6.85 0.43 

5 7.58 0.00 

6 3.79 0.10 

 

Lista materiałów 

Nr materiału Typ Klasa E0,mean [MPa] 

1 Lite C24 11000 

 

Ciężar własny [kN/m3] 5.5 

t [1/oK] 0.000005 

 

Lista przekrojów 

Nr 

przekroju 

h [cm] b [cm] Liczba 

elementów 

A [cm2] Jz [cm4] Jy [cm4] Nr 

materiału 

1 16.0 8.0 1 128.0 2731 683 1 

2 12.0 12.0 1 144.0 1728 1728 1 

 

Lista prętów 

Nr 

pręta 

Typ pręta Nr węzła 

pocz. 

Nr węzła 

końc. 

Nr 

przekroju 

Połączenie 

(węzeł 

pocz.) 

Połączenie 

(węzeł 

końc.) 

Długość [m] 

1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 0.85 

2 krokiew 2 3 1 sztywne przegub 3.55 

3 krokiew 3 4 1 przegub sztywne 3.55 

4 krokiew 4 5 1 sztywne sztywne 0.85 

5 słup 3 6 2 przegub przegub 2.13 

 

Rozstaw krokwi [m] 0.90 

 

Lista podpór 

Nr podpory Nr węzła Typ kx [kN/m] ky [kN/m] 

1 2 stała 0.00 0.00 

2 4 stała 0.00 0.00 

3 6 stała 0.00 0.00 
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Obciążenia stałe 

 

q1⊥ = 0.23 kN/m q1II = 0.14 kN/m 

q2⊥ = 0.23 kN/m q2II = 0.14 kN/m 

 

Nr 

obciążenia 

Nr 

pręta 

Typ 

obciążenia 

Kierunek 

działania 

q (P) a [m] b [m] 

1 1 równomierne lokalny y -0.23 kN/m 0.00 0.85 

2 2 równomierne lokalny y -0.23 kN/m 0.00 3.55 

3 3 równomierne lokalny y -0.23 kN/m 0.00 3.55 

4 4 równomierne lokalny y -0.23 kN/m 0.00 0.85 

5 1 równomierne lokalny x -0.14 kN/m 0.00 0.85 

6 2 równomierne lokalny x -0.14 kN/m 0.00 3.55 

7 3 równomierne lokalny x 0.14 kN/m 0.00 3.55 

8 4 równomierne lokalny x 0.14 kN/m 0.00 0.85 

 

Obciążenie śniegiem - lewa połać 

 

s1⊥ = 0.72 kN/m s1II = 0.42 kN/m 

 

Nr 

obciążenia 

Nr 

pręta 

Typ 

obciążenia 

Kierunek 

działania 

q (P) a [m] b [m] 

1 1 równomierne lokalny y -0.72 kN/m 0.00 0.85 

2 2 równomierne lokalny y -0.72 kN/m 0.00 3.55 

3 1 równomierne lokalny x -0.42 kN/m 0.00 0.85 

4 2 równomierne lokalny x -0.42 kN/m 0.00 3.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONSTRUKTOR 6.5  ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel.: (42)689-11-11,  e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,  www: www.arcadiasoft.pl  

Licencja dla - KOINSTAL PROJEKT Kacper Krakowiak [001]  

 

Obciążenie śniegiem - prawa połać 

 

 
 

s2⊥ = 0.72 kN/m s2II = 0.42 kN/m 

 

Nr 

obciążenia 

Nr 

pręta 

Typ 

obciążenia 

Kierunek 

działania 

q (P) a [m] b [m] 

1 3 równomierne lokalny y -0.72 kN/m 0.00 3.55 

2 4 równomierne lokalny y -0.72 kN/m 0.00 0.85 

3 3 równomierne lokalny x 0.42 kN/m 0.00 3.55 

4 4 równomierne lokalny x 0.42 kN/m 0.00 0.85 

 

Obciążenie wiatrem z lewej 

 

p1l⊥ = -0.88 kN/m p2l⊥ = 0.88 kN/m 

 

Nr 

obciążenia 

Nr 

pręta 

Typ 

obciążenia 

Kierunek 

działania 

q (P) a [m] b [m] 

1 1 równomierne lokalny y 0.88 kN/m 0.00 0.85 

2 2 równomierne lokalny y 0.88 kN/m 0.00 3.55 

3 3 równomierne lokalny y -0.88 kN/m 0.00 3.55 

4 4 równomierne lokalny y -0.88 kN/m 0.00 0.85 
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Obciążenie wiatrem z prawej 

 

p1p⊥ = 0.88 kN/m p2p⊥ = -0.88 kN/m 

 

Nr 

obciążenia 

Nr 

pręta 

Typ 

obciążenia 

Kierunek 

działania 

q (P) a [m] b [m] 

1 1 równomierne lokalny y -0.88 kN/m 0.00 0.85 

2 2 równomierne lokalny y -0.88 kN/m 0.00 3.55 

3 3 równomierne lokalny y 0.88 kN/m 0.00 3.55 

4 4 równomierne lokalny y 0.88 kN/m 0.00 0.85 

 

Parametry wymiarowania: 

Klasa użytkowania konstrukcji - 1 

 

Nr 

pręta 

Typ pręta Klasa 

drewna 
xy yz wz ws wr wt 

1 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

3 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

5 słup C24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

xy        - Współczynnik wyboczenia w płaszczyźnie układu xy 

yz        - Współczynnik wyboczenia z płaszczyzny układu yz 
wz         - Współczynnik osłabienia przekroju na zginanie 

ws         - Współczynnik osłabienia przekroju na ściskanie 

wr         - Współczynnik osłabienia przekroju na rozciąganie 

wt         - Współczynnik osłabienia przekroju na ścinanie 

 

Klasy wytrzymałości - wartości charakterystycznych: 

 

Klasa 

drewna 

fm,k ft,0,k ft,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k E0,mean E0,05 E90,mean Gmean k mean 

- [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [kg/m3] [kg/m3] 

Lite 

C24 

24.0 14.0 0.4 21.0 2.5 4.0 11000 7400 370 690 350 420 

 

fm,k         - Wytrzymałość na zginanie 

ft,0,k       - Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien 

ft,90,k      - Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien 

fc,0,k       - Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien 

fc,90,k      - Wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien 

fv,k         - Wytrzymałość na ścinanie 

E0,mean      - Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien 

E0,05        - 5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien 

E90,mean     - Średni moduł sprężystości w poprzek włókien  

Gmean        - Średni moduł odkształcenia postaciowego 

k           - Gęstość charakterystyczna 

mean        - Gęstość średnia 



 

KONSTRUKTOR 6.5  ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel.: (42)689-11-11,  e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,  www: www.arcadiasoft.pl  

Licencja dla - KOINSTAL PROJEKT Kacper Krakowiak [001]  

 

Pręt 1 - Krokiew 

 

N = 0.51 kN 

M = -0.68 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = 0.51 kN 

M = -0.37 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI: 

 
Naprężenia OK: 

 

V = -1.61 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 2 - Krokiew 

 

N = 0.34 kN 

M = 2.67 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = 1.34 kN 

M = 0.00 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA: 
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Naprężenia OK: 

 

N = -2.81 kN 

M = -0.05 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

V = 3.57 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 3 - Krokiew 

 

N = 0.34 kN 

M = 2.67 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = 1.34 kN 

M = 0.00 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = -2.81 kN 

M = -0.05 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 
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Naprężenia OK: 

 

V = -3.57 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 4 - Krokiew 

 

N = 0.51 kN 

M = -0.68 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI: 

 
Naprężenia OK: 

 

N = 0.51 kN 

M = -0.37 kNm 

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM: 

 
Naprężenia OK: 

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI: 

 
Naprężenia OK: 

 

V = 1.61 kN 

 

WYNIKI ŚCINANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Pręt 5 - Słup 

 

N = -3.33 kN 
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M = 0.00 kNm 

WYNIKI ŚCISKANIA: 

 
Naprężenia OK: 

 
Naprężenia OK: 

 

PRZEMIESZCZENIE 

 
Przemieszczenie OK: 

 

Zbiorcze zestawienie wyników 

 

Tabela wykorzystania nośności przekroju pręta 

 

Nr Typ 

pręta 

Zgin. i 

statecz

. 

Zgin. 

ze 

ścisk. 

Ścisk. 

ze 

zgin. 

Ścisk. Rozciąg. 

ze zgin. 

Rozciąg. Ścin. ufin [cm] Uwagi 

1 krokiew 0.121 - - - 0.121 - 0.071 0.690.85 - 

2 krokiew 0.471 - 0.041 - 0.471 0.011 0.151 0.871.78 - 

3 krokiew 0.471 - 0.041 - 0.471 0.011 0.151 0.871.78 - 

4 krokiew 0.121 - - - 0.121 - 0.071 0.690.85 - 

5 słup - - - 0.021 - - - 0.001.06 - 
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B4 

Geometria układu 

 

 
 

Lista przęseł 

Nr.przęsła Długość[m] Podpora lewa Podpora prawa 

1 2.64 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna 

 

Lista przekrojów 

Nr.przekroju Nr.przęsła Długość[m] Typ 

1 1 2.64 0.24x0.45 

 

Lista typów przekrojów 

Nazwa h [m] b [m] beff1 [m] beff2 [m] hf1 [m] hf2 [m] a1 [m] a2 [m] 

0.24x0.45 0.45 0.24 - - - - 0.03 0.03 

 

Lista podpór 

Nr podpory Nr Węzła Kier. X Kier. Y Obrót Sprężystość 

(kier.X) 

[kN/m] 

Sprężystość 

(kier.Y) 

[kN/m] 

Sprężystość 

(obrót) 

[kNm/rad] 

1 1 - sztywne sztywne - 0.00 - 

2 2 sztywne sztywne - 0.00 0.00 - 

 

Lista obciążeń Grupa1 

 
 

Nr Nr przęsła Rodzaj P1 P2 a [m] b [m] 

1   trapezowe 3.98 11.33 0.00 1.35 

2   trapezowe 11.33 4.25 1.35 2.64 

Maksymalny współczynnik obciążenia: 1.000 

Minimalny współczynnik obciążenia: 1.000 

 

Lista obciążeń Ciężar Własny 

 

 
 

 

 
Nr Nr przęsła Rodzaj P1 P2 a [m] b [m] 

3   równomierne 2.70 - 0.00 2.64 

 

Stały współczynnik obciążenia: 1.100 
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Wykresy MNT dla przęsła nr 1 

 

 
 

 

 

Dane do wymiarowania 

 

Materiały     

Klasa betonu   C20/25 

Wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie fcd [MPa] 13.30 

Klasa stali na ścinanie   RB 500 

Obliczeniowa granica plastyczności stali fyd [MPa] 420.00 

Klasa stali na zginanie   RB 500 

Obliczeniowa granica plastyczności stali fyd [MPa] 420.00 

      

Zbrojenie na zginanie     

Średnica zbrojenia dolnego [mm] 12 

Średnica zbrojenia górnego [mm] 12 

Średnica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12 

      

Zbrojenie na ścinanie : strzemiona     

Kąt nachylenia strzemion ° 90.00 

Średnica strzemion [mm] 6 

Liczba cięć   2 

Element   zewnętrzny 

Ugięcie od obciążenia    długotrwałego 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Dobór zbrojenia głównego ze względu na rysy prostopadłe do osi 

elementu 

  TAK 

Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3 
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Ława fundamentowa - budynek gospodarczy 

Geometria 

 

Szerokość ławy B [m] 0.60 

Długość ławy L [m] 1.00 

Wysokość ławy Hf [m] 0.40 

Grubość ściany b [m] 0.24 

Mimośród ey [m] -0.00 

 

 
 

Materiały 

 

Klasa betonu   C16/20 

Klasa stali   RB 500 

Otulina [cm] 7.00 

Średnica prętów [mm] 12.00 

 

Obciążenia 

 

Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN] 

1 57.55 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

Stan graniczny nośności 

DLA SCHEMATU NR 1 

  DLA WARSTWY NR 1 

    N=71.06 kN  m*QfNB=0.81 * 523.54 = 424.06 kN 
 

Naprężenia pod fundamentem   

DLA SCHEMATU NR 1 

Naprężenia w narożach: 

  q1=118.44 kN/m2 

  q2=118.44 kN/m2 

  q3=118.44 kN/m2 

  q4=118.44 kN/m2 

  Odrywanie nie występuje. 

 

Wymiarowanie zbrojenia 

   

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1 

  Ay = 0.12 cm2/mb 

   

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak=4.29 cm2/mb 

W kierunku y (B) przyjęto fi=12.0 mm w rozstawie s1=25.0 cm  As1=5.38 cm2/mb 

Nr pręta Ilość Długość pręta [cm] Długość całkowita [m] 

1 4 54 2.16 

2 2 94 1.88 

 

Średnica [mm] 12.0 

Klasa stali   RB 500 

Masa jednostkowa [kg/m] 0.888 
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Długość ogółem [m] 2.56 

Masa ogółem [kg] 2.3 

 

Wyniki obliczeń przebicia 

 

DLA SCHEMATU NR 1 

  Przebicie nie występuje 

   

Stateczność fundamentu 

 

STATECZNOŚĆ NA OBRÓT: 

DLA SCHEMATU NR 1 

  Stateczność OK. Mwyp=0.0 kNm  m*Motrzym = 0.72 * 21.2 = 15.3 kNm 
   

STATECZNOŚĆ NA PRZESUW: 

DLA SCHEMATU NR 1 

  Przesuw po warstwie 1 

  Stateczność OK. Ty=0.0 kN  m*Tuy = 0.72 * 22.6 = 16.3 kN 
   

 

Osiadanie fundamentu 

 

DLA SCHEMATU NR1 

  Osiadania pierwotne = 0.035 cm 

  Osiadania wtórne = 0.000 cm 

  Osiadania całkowite = 0.035 cm 

  Tangens kąta nachylenia względem osi X = 0.00000 

  Tangens kąta nachylenia względem osi Y = 0.00000 

  Przechyłka = 0.00000 rad 

  Warunek naprężeniowy 0.3*z = 0.3*49.00 kN/m2 = 14.70 kN/m2  zd = 11.20 kN/m2 
  Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 2.70 m 

 

Rozkład naprężeń pod analizowanym fundamentem: 

 

Tabela z wartościami: 

Nr H [m] ZR 
[kN/m2] 

ZS 
[kN/m2] 

ZD 
[kN/m2] 

Suma = 

ZS+ZD+ZDsiła+ZDfund 

0 1.20 21.78 21.78 76.92 98.70 

1 1.30 23.59 21.44 75.71 97.15 

2 1.50 27.22 17.28 61.02 78.29 

3 1.70 30.85 11.97 42.29 54.27 

4 1.90 34.48 8.19 28.92 37.10 

5 2.10 38.11 5.76 20.35 26.11 

6 2.30 41.74 4.21 14.86 19.06 

7 2.50 45.37 3.18 11.22 14.40 

8 2.70 49.00 2.47 8.73 11.20 

 

 

Legenda: 

H [m] - głębokość liczona od poziomu terenu 

ZR [kN/m2] - naprężenia pierwotne 

ZS [kN/m2] - naprężenia wtórne 

ZD [kN/m2] - naprężenia dodatkowe 

    

 

 



 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
 
Obciążenia powierzchniowe[kN/m2]:  

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

1.   Deska podłogowa/ płytki 0,20 1,35  --  0,27 
2.   Wylewka cementowa  1,44 1,35  --  1,94 
3.   Styropian 0,02 1,35  --  0,03 
4.   Folia PCV 0,01 1,35  --  0,01 
5.   Płyta żelbetowa grub.15 cm  3,75 1,35  --  5,06 
6.   Tynk gipsowy 0,17 1,35  --  0,23 
7.   Obc. użytkowe 1,50 1,50  --  2,25 
      

 :    9,79 

 
SCHEMAT STATYCZNY 

leff,x=1,15

le
ff
,y

=
1

,1
5

 qo = 9,79 

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty   leff,x = 1,15 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty   leff,y = 1,15 m 
Grubość płyty   15,0 cm 
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 0,23 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 0,19 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 0,19 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 0,54 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny   MSkx,p = 0,44 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 0,44 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 5,63 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 3,52 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 0,23 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 0,19 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 0,19 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 0,54 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny   MSky,p = 0,44 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 0,44 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 5,63 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 3,52 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu  B25 (C20/25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu    = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,01 
 



Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (RB500)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów w przęśle w kierunku x   d,x = 10 mm 

Średnica prętów nad podporą w kierunku x   g,x = 10 mm 

Średnica prętów w przęśle w kierunku y   d,y = 10 mm 

Średnica prętów nad podporą w kierunku y   g,y = 10 mm 
 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Kierunek x: 
Przęsło: 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,50 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 12,0 cm o As = 6,54 

cm2/mb   ( = 0,57%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 0,23 kNm/mb  <  MRd,x = 28,78 kNm/mb     (0,8%) 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx) 
Podpora: 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,50 cm2/mb.   Przyjęto 10 co 12,0 cm o Asp = 6,54 

cm2/mb   ( = 0,57%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 0,54 kNm/mb  <  MRd,x,p = 28,78 kNm/mb     (1,9%) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 5,63 kN/mb    <    VRd1,x = 78,53 kN/mb     (7,2%) 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx,p) 
Kierunek y: 
Przęsło: 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm2/mb.  Przyjęto 10 co 24,0 cm o As = 3,27 

cm2/mb   ( = 0,26%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 0,23 kNm/mb  <  MRd,y = 16,47 kNm/mb     (1,4%) 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky) 
Podpora: 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm2/mb.   Przyjęto  10 co 24,0 cm o Asp = 3,27 

cm2/mb   ( = 0,26%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 0,54 kNm/mb  <  MRd,y,p = 16,47 kNm/mb     (3,3%) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 5,63 kN/mb    <    VRd1,y = 80,82 kN/mb     (7,0%) 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky,p) 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,01 mm < alim = 5,75 mm     (0,1%) 

 





































Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0034/16
adres zamieszkania ul. Rytwiańska 18 Strzegomek, 28-221 Osiek
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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1. Zakres opracowania 
 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania  jest  projekt  techniczny  wewnętrznych instalacji 

sanitarnych dla projektowanego budynku mieszkalnego położonego na działce  
o nr ewid. 72/302 w miejscowości Majdów, gmina Szydłowiec. 

Zakres opracowania obejmuje: 

 wewnętrzną instalację wody, 

 wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, 

 wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, 

 przyłącze wodociągowe, 

 przyłącze kanalizacyjne. 
 

1.2. Podstawa opracowania 
 Zlecenie Inwestora, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332  

z  późniejszymi zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
 Mapa do celów projektowych, 
 Ustalenia z Inwestorem. 
 
1.3. Materiały wyjściowe 

Materiałami  wyjściowymi  są: 

 geodezyjny  podkład  sytuacyjno – wysokościowy, 

 część  architektoniczno – budowlana, 

 ustalenia z Inwestorem. 
 
2. Opis techniczny 
 

2.1. Instalacja wodociągowa 

2.1.1. Opis wewnętrznej instalacji wodnej 

 Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona będzie na cele bytowe, 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz do przygotowania wody do zasilania instalacji 
grzewczej. Eksploatacja instalacji odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej. 
Dostarczana woda odpowiadać będzie warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 2017 z dnia 7.12.2017 poz.2294). Wewnętrzna instalacja wody 
rozpoczyna się za zestawem wodomierza głównego.  

Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano zgodnie z normą PN-92/B-01706. 
Woda zimna doprowadzona jest za pomocą projektowanego przyłącza wody z istniejącej sieci 
wodociągowej. Przewody rozprowadzające pokazano na odpowiednich rysunkach. Przewody 
poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania 
przewodów przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów 
bez spadków, jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym 



  

powietrzem. 

Przewody instalacji wody projektuje się z rur PP zespolonych. Dla wody zimnej założono 
rury PP jednorodne PN10, natomiast dla wody ciepłej rury PP stabilizowane wkładką z włókna 
szklanego PN20. Rury oraz kształtki winny być zgodne z normą PN-EN ISO 21003-5:2008 
„Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnątrz budynków 
część 1,2,3 i 5”, co winien potwierdzić producent deklaracją zgodności. Celem zapewnienia 
kompensacji wydłużeń termicznych należy przewidzieć punkty stałe w rozstawie co 10m. Przez 
punkt stały rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma kształtkami lub wkładką gumową. 
Pomiędzy punktami stałymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie:  

de 16 – 1,2 m  de 25 – 1,5 m  de 40 – 1,7 m  de 63 – 2,2 m  
de 20 – 1,3 m  de 32 – 1,6 m  de 50 – 2,0 m   

 Dla pionów kompensacje realizować przez montaż punktu stałego pod trójnikiem, 
stanowiącym odgałęzienie zasilające daną kondygnacje (max rozstaw 3 – 5 m). 
 Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurą powinna wynosić odpowiednio 4 i 3 cm. 
Grubość termoizolacji należy przyjąć wg zapisów w  tabeli w punkcie 1.5, załącznika nr 2 do 
„Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
usytuowanie” (Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r z późniejszymi 
zmianami). Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub 
wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki 
poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej 
mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
 Rury należy mocować uchwytami do ścian i stropów z zachowaniem normatywnych 
odstępów. Rury prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody z instalacji  (stosować 
zawory odcinające z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydłużeń termicznych.
 Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przy 
ciśnieniu 1,5 razy większym niż ciśnienie robocze. Próbę należy przeprowadzić jako próbę 
wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 
odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego,  
t.j. ok. 9 bar. Ciśnienie to musi w ciągu 30 minut być wytworzone dwukrotnie, w odstępie  
10 minut. 
 Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. Nie 
mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić 
próbę główną . Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne odczytane 
po próbie wstępnej nie może obniżyć się więcej niż o 0,2 bara.  
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową. W tej próbie, 
w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 bar i 1 bar. 
Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby instalacja nie powinna być pozostawiona w stanie 
bezciśnieniowym. 

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia 
zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu 
dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych 
i usuniętych korkach zaślepiających. Po płukaniu instalację należy napełnić wodą filtrowaną tak, 
aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza. 
 Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 
przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop) należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
 Dla przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się zastosowanie tulei ochronnych 
z tworzywa sztucznego o twardości zbliżonej do polietylenu z gładkimi krawędziami np. PVC, 



  

a następnie należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 
o odpowiedniej odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej przegrody, przez 
którą przewody przechodzą umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym 
powstawanie w niej naprężeń ścinających. 
 Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 
ochronnych wykonanych z cienkościennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.  Przestrzeń między 
rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny 
przesuw przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rury. 
  

Ogólne wytyczne wykonania robót 
 Przybory sanitarne i baterie należy montować na wysokości zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót wodociągowych”. Baterie umywalkowe 
i zlewozmywakowe należy podłączyć za pomocą wężyków elastycznych. W armaturze 
mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
 Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być 
prowadzone w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni 
rur. W przypadku, gdy ta odległość jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. Przewody 
prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy 
prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 
ciepłej, instalacji ogrzewczej. 
 Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych powyżej przewodów 
elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych 
powinna wynosić 0,1 m. 
 Materiały do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie 
rozprzestrzenianie się ognia.  
 Elementy instalacji i urządzenia powinny odpowiadać normom przedmiotowym lub 
posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
 Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach 
wodociągowych powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ.  
 

2.1.2. Maksymalny przepływ w instalacji wody zimnej 

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN-92/B01706 - 
raport uproszczony 

 

Dane Wartość Jednostka 

Rodzaj budynku (obiektu):   

Budynek użyteczności publicznej   

Rodzaj punktu czerpalnego:   

  Bateria czerpalna dla natrysków DN 15   

    Liczba 1 sztuka 

    Normatywny wypływ wody zimnej 0,150 dm3/s 



  

    Normatywny wypływ wody ciepłej 0,150 dm3/s 

Rodzaj punktu czerpalnego:   

  Bateria czerpalna dla zlewozmywaków DN15   

    Liczba 1 sztuka 

    Normatywny wypływ wody zimnej 0,070 dm3/s 

    Normatywny wypływ wody ciepłej 0,070 dm3/s 

Rodzaj punktu czerpalnego:   

  Bateria czerpalna dla wanien DN15   

    Liczba 1 sztuka 

    Normatywny wypływ wody zimnej 0,15 dm3/s 

    Normatywny wypływ wody ciepłej 0,15 dm3/s 

Rodzaj punktu czerpalnego:   

  Płuczka zbiornikowa DN 15   

    Liczba 3 sztuka 

    Normatywny wypływ wody zimnej  0,130 dm3/s 

Rodzaj punktu czerpalnego:   

  Bateria czerpalna dla umywalek DN 15   

    Liczba 3 sztuka 

    Normatywny wypływ wody zimnej 0,070 dm3/s 

    Normatywny wypływ wody ciepłej 0,070 dm3/s 
 

  Zawór czerpalny z perlatorem DN15   

    Liczba 1 sztuka 

    Normatywny wypływ wody zimnej lub ciepłej 0,15 dm3/s 

  Pralka automatyczna domowa DN15   

    Liczba 1 sztuka 

    Normatywny wypływ wody zimnej lub ciepłej 0,25 dm3/s 

Wyniki Wartość Jednostka 

Suma normatywnych wypływów wody 1,950 dm3/s 

 

Obliczeniowy przepływ wody do części mieszkalnej wynosi: 

q = 0,737 [dm3/s] =2,653 [m3/h] 

Umowny obliczeniowy przepływ dla wodomierza przyjmuje się dwa razy większy, czyli: 

qw = 2q = 5,31 [m3/h] 



  

Dla instalacji wody zimnej należy zamontować wodomierz skrzydełkowy dn20. Wodomierz 
należy umieścić w pomieszczeniu gospodarczym. 

Obliczeniowy przepływ wody do części usługowej wynosi: 

q = 0,191 [dm3/s] = 0,688 [m3/h] 

Umowny obliczeniowy przepływ dla wodomierza przyjmuje sie dwa razy większy, czyli: 

qw = 2q = 1,38 [m3/h] 

Dla instalacji wody zimnej należy zamontować wodomierz skrzydełkowy dn20. Wodomierz 
należy umieścić w natynkowej szafce w pomieszczeniu wiatrołapu. 

2.1.3 Instalacja ciepłej wody użytkowej  

Ciepła woda użytkowa dla budynku przygotowana będzie w pomieszczeniu 
gospodarczym zlokalizowanym na parterze budynku. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
będzie służyć pompa ciepła typu powietrze-woda, w instalacji zastosowano również zasobnik 
ciepłej wody użytkowej Reflex AF300/2B 300 l wyposażony w grzałkę elektryczną o mocy min. 
2 kV zapewniającą drugi stopień podgrzewu. Dodatkowo dobrano ciśnieniowe naczynie 
przeponowe z wbudowaną armaturą przepływową do instalacji przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej i podnoszenia ciśnienia, zgodne z DIN 4807 cz. 5, EN 13831 typu REFIX DD producenta 
Reflex o pojemności 8l lub inny równoważny zamontowany na instalacji wody zimnej przed 
zasobnikiem c.w.u.  
 Instalacja ciepłej wody i cyrkulacyjnej została zaprojektowana tak, aby zapewnić stałą 
dostawę ciepłej wody w budynku. Przewody cyrkulacji będą analogicznie jak przewody wody 
ciepłej izolowane termicznie otulinami poliuretanowymi. Dla prawidłowego funkcjonowania 
przewodów cyrkulacyjnych dobrano pompę cyrkulacyjną GRUDNFOS typu  ALPHA1 L 25-40 180, 
połączenie gwintem zewnętrznym gazowym walcowym, lub inną równoważną. Dla napełnienia 
zbiornika cwu zastosowano również pompę ALPHA1 L 25-40 180, lub inną równoważną. 
 

2.2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji 
Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normami PN-92/B-01707 „Instalacje 

kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze”, PN-EN12056-2 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej 
wew. budynku cz. 2 Kanalizacja sanitarna”.  

 
Obliczeniowy przepływ w instalacji kanalizacji wewnętrznej  sanitarnej  - projektowane 

przyłącze: 
 

Dane Wartość Jednostka 

Rodzaj obiektu (budynku) Użyteczności 
publicznej 

 

System instalacji kanalizacyjnej System I  

Rodzaje punktów czerpalnych:   

  Umywalka   

    Ilość 3 sztuka 

https://product-selection.grundfos.com/pl/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-25-40-130-99160578
https://product-selection.grundfos.com/pl/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-25-40-130-99160578


  

    Odpływ jednostkowy 0,50 dm3/s 

  Natrysk z korkiem   

    Ilość 1 sztuka 

    Odpływ jednostkowy 0,80 dm3/s 

  Bidet   

    Ilość 1 sztuka 

    Odpływ jednostkowy 0,50 dm3/s 

  Zlew kuchenny   

    Ilość 1 sztuka 

    Odpływ jednostkowy 0,80 dm3/s 

  Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 6 l   

    Ilość 3 sztuka 

    Odpływ jednostkowy 2,00 dm3/s 

   Wanna   

    Ilość 1 sztuka 

   Odpływ jednostkowy 0,8 dm3/s 

   Pralka automatyczna do 12 kg   

    Ilość 1 sztuka  

    Odpływ jednostkowy 1,5 dm3/s 

Wyniki Wartość Jednostka 

Suma odpływów jednostkowych 11,90 dm3/s 

Współczynnik częstości 0,50  

Natężenie przepływu ścieków sanitarnych 1,72 dm3/s 

 
Instalacje wewnętrzne zaprojektowano z rur kielichowych tworzywowych 

(posiadających wymagane certyfikaty i dopuszczenia), wzmocnionym minerałami z tworzywa 
sztucznego na bazie polipropylenu o znacznej niezawodności oraz odporności termicznej. 
Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania 
rur powinno się stosować obejmy o średnicy odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które 
całkowicie obejmują obwód rury.  
 Poziomy odpływowe należy wykonać przed wykonaniem płyty/ław fundamentowej/-
ych z zachowaniem założonych spadków. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) 
powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45st. Piony należy 
wyposażyć w odpowietrzenia wyprowadzone na dach  i zakończyć wywiewką. U podstawy 
pionów wykonać rewizję kanalizacje. 
 
 
  



  

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej: 
Podejścia i piony należy poddać obserwacji podczas przepływu wody odprowadzającej z grupy 
przyborów sanitarnych. Poziomy kanalizacji należy napełnić wodą powyżej kolana łączącego 
pion z poziomem i poddać obserwacji. 
 
UWAGI KOŃCOWE: 

Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi normami  
i przepisami techniczno-budowlanymi, a także instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez 
producentów materiałów i urządzeń. Należy stosować materiały posiadające dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie 
zaproponowano określone technologie i materiały. 

 
2.2.1. Przyłącze wodociągowe 

 

Zapotrzebowanie wody pitnej dla potrzeb bytowych zakłada się na poziomie ok. 0,5 
m3/doba. Przyłącze wodociągowe projektuje się z rur PE DN40x3,7 PN16 SDR11. Długość 
projektowanego przyłącza wynosi 58,90 m. Połączenie z istniejącym rurociągiem wody pitnej 
ø90, wykonać należy poprzez objemę siodłową ø 40/ ø 90, montaż zasuwowy DN 40 mm 
z uszczelnieniem miękkim. Przewody z rur PE zaleca się układać przy temperaturze +5 ÷ +30ºC. 
Rury układać na głębokości 1,5-1,6 m, na podsypce z piasku grubości 15cm. Po wykonaniu 
przyłącza, przeprowadzić próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,0MPa. Po pozytywnym zakończeniu 
próby ciśnieniowej, wykonać ręcznie obsypkę rurociągu piaskiem do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rury, a następnie mechanicznie gruntem rodzimym. Na warstwie piasku ułożyć taśmę 
ostrzegawczą o grubości 0,8mm i szerokości 30cm. Zakończenie odcinka przyłącza w budynku 
wodomierzem wraz z odcinającymi zaworami sferycznymi, zaworem czerpalnym, filtrem 
siatkowym i zaworem zwrotnym antyskażeniowym. Warunki zabudowy wodomierza zgodnie 
z PN-91/M-54910 oraz wymaganiami producenta. Rozprowadzenie wody w budynku zgodnie 
z projektem instalacji wewnętrznych. 
 

2.2.2. Warunki techniczne do projektu przyłącza 

 Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, cz. II – Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 

przepisami BHP i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. 1065 z 2019r. 

z późn. zm.). 
UWAGA! Przed przystąpieniem do wykonywania przyłącza wody należy uzyskać zezwolenie na włączenie do sieci wodociągowej. 
Wykopy pod  przyłącza należy wykonać po wytyczeniu trasy przez geodetę . Wykopy mogą być wykonywane mechanicznie.  

 
2.2.3. Przyłącze kanalizacji 

 
Ścieki z budynku odprowadzane będą do projektowanego zbiornika bezodpływowego  

o pojemności 10m3. Przyłącze wykonać z rur PVC Ø160 mm układanych w wykopie na podsypce 
piaskowej grubości 10cm. Przewód przyłącza prowadzić ze spadkiem 1,5%. Długość przyłącza 
wynosi 11,90m. Na załamaniu trasy przyłącza zastosować studzienkę rewizyjną PVC315. Przy 
przejściu przyłącza kanalizacyjnego pod projektowanym utwardzeniem terenu należy 
zastosować zabezpieczenie przyłącza w postaci rury osłonowej PEHD Ø 250. Dla obiektu nie 
projektuje się specjalnej kanalizacji deszczowej, wody opadowe z dachu spływać będą w sposób 



  

naturalny (powierzchniowo), bez stosowania sieci przewodów kanalizacji deszczowej. 
 

2.2.4. Warunki techniczne do projektu przyłącza 
 

      Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, cz. II –Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 

przepisami BHP i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422  

z 2015r.). 

 

2.3. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 
 

Założenia przyjęte do obliczeń: 

 III strefa klimatyczna 

 Temp. zewnętrzna -20°C 

 Temp. wody grzewczej ogrzewania grzejnikowego: 50/30°C 
Na podstawie przeprowadzonej analizy OZC obliczono, że zapotrzebowanie na moc 

grzewczą wynosi ok. 9,95 kW. 
Źródłem ciepła dla przedmiotowego budynku będzie pompa ciepła powietrze-woda, 

HPA-O 10 C PREMIUM STIEBEL o mocy 10 kW. 
Doprowadzenie przewodów C.O. ze źródła ciepła do grzejników podłogowych 

i łazienkowych należy wykonać z rur KAN PE/AL./PE, ułożyć w posadzkach zachowując zalecenia 
producenta podczas montażu dające jego gwarancję na niezawodność technologii. Instalacje 
należy wykonać w pomieszczeniu kotłowni z rur stalowych ocynkowanych łączonych poprzez 
zaciskanie, a pozostałe przewody z rur KAN PP STABI PN20 lub KAN ULTRALINE AL, lub innymi 
równoważnymi.  Układ przewodów rozprowadzających wymaga wyrównania wydłużeń poprzez 
kompensatory, należy je dobrać i zamontować wg zaleceń producenta rur, wykorzystując przy 
tym naturalną kompensację /załamania przewodów/. Wszystkie przejścia przewodów instalacji 
C.O. przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych wykonanych np. z 
cienkościennych rur z tworzywa. Przestrzeń miedzy przewodem a tuleją ochronną powinna być 
wypełniona szczeliwem elastycznym, obojętnym chemicznie w stosunku do materiału rur. 
Przewody prowadzić w sposób uniemożliwiający tworzenie się „sztywnych ramion”. Regulację 
hydrauliczną zapewniają zawory termostatyczne wmontowane w grzejnikach.  

 
2.3.1. Dobór pompy ciepła powietrze-woda 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy OZC wyznaczono zapotrzebowanie na ciepło 
przedmiotowego budynku. Po uwzględnieniu zapotrzebowania na ciepło na potrzeby C.O. i 
c.w.u.  dobrano pompę ciepła powietrze-woda monoblok – HPA-O 10 C PREMIUM producenta 
Stiebel o mocy 10 kW. Wymiary [wys. x szer. x gł.] – 1045 mm x 1490 mm x 593 mm. Pompa 
umiejscowiona będzie na projektowanym utwardzeniu wykonanym ze żwiru aby umożliwić 
odprowadzenie kondensatu do gruntu, zgodnie z zaleceniami odległość od ścian zewnętrznych 
wynosić będzie 170cm. 
 
 
 
 



  

2.3.2. Grzejniki 
 

W budynku zastosowano grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym  
z wbudowaną wkładką termostatyczną, np. grzejniki Purmo: typu CV33 o wysokości 60/90 cm, 
lub inne równoważne. Grzejniki dobrane zostały do parametrów instalacji 
niskotemperaturowej. Grzejniki instalować nie niżej niż 10cm od podłogi i nie bliżej niż 6cm od 
lica ściany wykończonej. 

 
2.3.3. Kurtyna powietrzna 

 

W celu ograniczenia strat ciepła pomieszczenia poczekalni zastosowano kurtynę 
powietrzną FERONO FK120Z lub inną równoważną. 

 
2.3.4. Zbiornik buforowy 

 

W celu zmniejszenia zużycia prądu i zwiększenia żywotności pompy ciepła poprzez 
zmniejszenie częstotliwości załączania się pompy oraz ze względu na podział budynku na 2 
obiegi grzewcze o różniej temperaturze wody (tj. ogrzewanie podłogowe i grzejniki) 
zaprojektowano zbiornik buforowy. Jego pojemność przyjęto z założeniem 20l na każdy 1kW 
mocy grzewczej pompy ciepła. 

 
2.3.5. Armatura 

 
Instalacje wyposażyć w zawory kulowe z kurkiem spustowym dla opróżniania instalacji.  

Dla zabezpieczenia instalacji zastosować zawór bezpieczeństwa. 
 

2.3.5.1. Dobór pompy c.o. 
 

Wydajność pomp oblicza się wg. wzoru: 
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gdzie: 
Q - zapotrzebowanie ciepła w kW, Q=9,95kW 

t - różnica temp. pomiędzy zasilaniem i powrotem (przyjmuję t = 200C) 
 
Dla obiegu grzejnikowego przyjęto pompę obiegową typu ALPHA2 25-60 180 

firmy GRUNDFOS lub inną równoważną, dobraną na podstawie przepływu Q=0,61m3/h  
i wysokość podnoszenia H=2,7m. Pompa zamontowana zostanie na przewodzie zasilającym 
instalacji c.o. zgodnie z opracowaniem graficznym. Przed pompą zamontować należy zawór 
odcinający z filtrem, który pozwoli na zatrzymanie zanieczyszczeń mogących znaleźć się  
w instalacji, a za pompą zawór kulowy z zaworem zwrotnym zapobiegający ewentualnemu 
przepływowi czynnika w przeciwnym kierunku przez pompę. 

 

2.3.5.2. Dobór naczynia wzbiorczego 
 

Pierwszym krokiem przy doborze naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o. jest obliczenie 

pojemności wodnej instalacji: 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑉ź𝑟.𝑐𝑖𝑒𝑝ł𝑎 + 𝑉𝑐 [𝑑𝑚3] 



  

gdzie: 

Vźr.ciepła – pojemność wodna źródła ciepła, dm3; wartość odczytywana z karty katalogowej 

wybranej pompy ciepła= 8 dm3 

Vc – całkowita pojemność instalacji, dm3 

Założono, że odbiornikami ciepła będą głównie grzejniki podłogowe. 

 

𝑉𝑐 = 176 [𝑑𝑚3] 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 = 8 + 176 =  184[𝑑𝑚3] 

 

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego - przestrzeń pomiędzy poziomą płaszczyzną 

przechodząca przez najniższy punkt wlotu do rury przelewowej i pozioma płaszczyzną 

przechodzącą przez najniższy punkt wlotu do rury sygnalizacyjnej, a w przypadku jej braku 

do rury wzbiorczej. 

Pojemność użytkową naczynia oblicza sie ze wzoru: 

 

𝑉𝑢 = 1,1 ∙ 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ 𝜌1 ∙ ∆𝑣 [𝑑𝑚3] 

gdzie: 

Vinst – pojemność instalacji centralnego ogrzewania, m
3  

Vinst=184 dm3 = 0,18 m3 

ρ1 = 999,7 kg/m
3
 dla t1 = 10

o
C 

Δv–przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury 

początkowej t1 do obliczeniowej odczytane z normy PN-B-02414:1999 

 



  

 

𝑡𝑚 =
𝑡𝑧 + 𝑡𝑝

2
=

50 + 30

2
= 40℃ 

Δv = 0,0080 dm3/kg  

 

𝑉𝑢 = 1,1 ∙ 0,18 ∙ 999,7 ∙ 0,0080 = 1,58 [𝑑𝑚3] 

Naczynie wzbiorcze należy umieszczać na odpowiedniej wysokości, która wynosi : 

-          H> 0,3 m w instalacjach pompowych z pompami na zasilaniu 

-          H> 0,7 Hp w instalacjach z pompami na powrocie o wysokości podnoszenia Hp 

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex o pojemności całkowitej 8 dm3.  

Wymiary D i H: 206 i 305 mm. 

 
2.3.6. Napełnianie i płukanie instalacji 

 
Przed przystąpieniem do prób, całą instalację przepłukać woda wodociągową  

z prędkością minimum 2,0m/s. Do napełniania instalacji stosować wodę zmiękczoną. 
 

2.3.7. Próba instalacji 
 

Wykonaną instalację należy poddać próbom na zimno i na gorąco. Montaż i próby 
wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych - cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

 
UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi normami  
i przepisami techniczno-budowlanymi, a także instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez 
producentów materiałów i urządzeń. Należy stosować materiały posiadające dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie 
zaproponowano określone technologie i materiały. 

 

 
3. Zagadnienia bhp, ppoż. i ochrony środowiska  
 
3.2.  Zagadnienia BHP 

Prace montażowe w zakresie wykonania przyłączy nie są zaliczane do prac szczególnie 
niebezpiecznych. Niemniej jednak należy wykopy oraz odkrycia rurociągów i instalacji należy 
każdorazowo zabezpieczyć. 

 
3.3. Zagadnienia ppoż. 

Materiały dla projektowanych przyłączy, nie stanowią zagrożenia pod względem ppoż. 
Materiały używane do budowy są niepalne bądź nie podtrzymują palenia. Zagrożenie pod 
względem ppoż. występuje tylko na etapie prowadzenia prac montażowych. Przejść PPOŻ 
wymagają wszystkie otwory o średnicy większej niż 50mm (2 piony kanalizacyjne w kotłowni) 



  

 
3.4. Zagadnienia ochrony środowiska. 

Przeprowadzone przyłącza w żadnym przypadku nie ma ujemnego wpływu na środowisko. 
Materiały używane do budowy spełniają wymogi ochrony środowiska. Trasę zaprojektowano 
tak, aby nie dochodziło do zniszczeń w istniejącym terenie tj. usuwania drzew, krzewów itp. 
Trawniki w miejscach wykopów należy zrekultywować poprzez powtórny zasiew trawy. 
 
4. Wymagania BHP 

W ramach zapewnienia obsłudze i użytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych 
warunków BHP przewidziano następujące elementy: 

 Urządzenia zasilane prądem elektrycznym muszą zostać uziemione i zabezpieczone 
przed porażeniem; 

 Do wszystkich urządzeń wymagających okresowej obsługi należy zapewnić bezpieczny 
dostęp. 

5. Wymagania wykonania i uwagi projektanta. 

 Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym 
projektem, zarówno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie. 
Zapoznać się z DTR projektowanych urządzeń oraz wszystkich komponentów użytych  
w projektowanej instalacji. 
 Całość prac należy wykonać zgodnie z uwzględnieniem aktualnych norm, przepisów BHP 
i przeciwpożarowych, zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi urządzeń.  
 Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość.  
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 
(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie 
urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do 
urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa  
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację 
dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 
oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 
 Wszelkie nazwy produktów (materiałów i urządzeń) przywoływane w projekcie, służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania oraz określeniu właściwości i wymogów 
technicznych, założonych w dokumentacji projektowej, dla danych rozwiązań, a także jako 
podstawa do wyceny kosztorysowej. Dopuszcza się rozwiązanie zamienne – równoważne – 
w oparciu o wyroby innych producentów, pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości 
technicznych, nie gorszych niż przyjęte w projekcie. 



































Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:
Nazwa projektu: Budynek mieszkalny - Leśniczówka

Miejscowość: Majdów, gm. Szydłowiec
Adres: dz. nr ewid. 72/302
Projektant: mgr inż. Kacper Krakowiak

Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnętrzna qe: -20 °C
Średnia roczna temperatura zewnętrzna qm,e: 7,6 °C

Grunt:
Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir
Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K)
Głębokość okresowego wnikania ciepła d: 3,167 m
Współczynnik przewodzenia ciepła lg: 2,0 W/(m·K)

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 152,8 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 408,5 m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT: 5791 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV: 4159 W
Całkowita projektowa strata ciepła F: 9950 W
Nadwyżka mocy cieplnej FRH: 0 W
Projektowe obciążenie cieplne budynku FHL: 9950 W

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik FHL odniesiony do powierzchni fHL,A: 65,1 W/m2

Wskaźnik FHL odniesiony do kubatury fHL,V: 24,4 W/m3

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:
Powietrze infiltrujące Vinfv: 3,8 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Średnia liczba wymian powietrza n: 0,7
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 305,4 m3/h
Średnia temperatura dopływającego powietrza qv: -20,0 °C

Parametry obliczeń projektu:
Obliczanie przenikania ciepła przy min. Dqmin: 4,0 K
Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:
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Wyniki - Ogólne

Obliczaj z ograniczeniem do qj,u
Minimalna temperatura dyżurna qj,u: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich
budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak
Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie

Domyślne dane do obliczeń:
Typ budynku: Jednorodzinny
Typ konstrukcji budynku: Średnia
Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia
Regulacja dostawy ciepła w grupach: Indywidualna reg.
Stopień szczelności obudowy budynku: Użytkownika
Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 0,5 1/h
Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie

Domyślne dane dotyczące wentylacji:
System wentylacji: Naturalna
Temperatura powietrza nawiewanego qsu: 20,0 °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego qc: 20,0 °C

Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopływającego powietrza qex,rec: 20,0 °C
Projektowa sprawność rekuperacji hrecup: 70,0 %
Sezonowa sprawność rekuperacji hE,recup: 49,0 %
Projektowy stopień recyrkulacji hrecir: %
Sezonowy stopień recyrkulacji hE,recir: %

Geometria budynku:
Rzędna poziomu terenu: -0,45 m
Domyślna rzędna podłogi Lf: 0,00 m
Rzędna wody gruntowej: -3,50 m
Domyślna wysokość kondygnacji H: 2,90 m
Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: 2,55 m
Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 100,00 m2

Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 40,00 m
Obrót budynku: Bez obrotu

Statystyka budynku:
Liczba kondygnacji: 2
Liczba stref budynku:
Liczba grup pomieszczeń:
Liczba pomieszczeń: 15
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Wyniki - Zestawienie przegród

Symbol Opis Rodzaj d Ri Re R U Umax WT FT A
m m2·K/Wm2·K/Wm2·K/W W/m2·K W/m2·K OK W m2

B1           Drzwi zewnętrzne Drzwi zewnętrzne 1,200 1,300 Tak 167 3,49
DACH         Dach 38,5 cm Dach 0,385 0,100 0,040 8,094 0,124 0,150 Tak 127 25,80
DW1          Drzwi wewnętrzne Drzwi wewnętrzne 1,500 Tak 0 23,17
DZ1          Drzwi zewnętrzne Drzwi zewnętrzne 1,200 1,300 Tak 216 4,51
O1           Okno zewnętrzne Okno zewnętrzne 0,900 0,900 Tak 705 19,58
PG1          Podłoga na gruncie 117,1 cm Podłoga na gruncie 1,171 1,641 9,929 0,101 0,300 Tak 146 81,29
ST1          Strop ciepło do góry 29,8 cm Strop ciepło do góry 0,298 0,100 0,100 2,069 0,483 1,000 Tak 0 83,13
ST2          Strop ciepło do góry 33,3 cm Strop ciepło do góry 0,333 0,100 0,100 4,051 0,247 0,250 Tak 740 83,14
SW1          Ściana wewnętrzna 14,0 cm Ściana wewnętrzna 0,140 0,130 0,130 1,051 0,951 1,000 Tak 0 49,34
SW2          Ściana wewnętrzna 14,0 cm Ściana wewnętrzna 0,140 0,130 0,130 1,051 0,951 Tak 0 108,39
SZ1          Ściana zewnętrzna 57,6 cm Ściana zewnętrzna 0,576 0,130 0,040 7,038 0,142 0,200 Tak 401 71,48
SZ2          Ściana zewnętrzna 42,3 cm Ściana zewnętrzna 0,422 0,130 0,040 6,633 0,151 0,200 Tak 735 122,66
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Symbol D Opis materiału l r cp R Rcor d m Z Zcor
m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/Wm2·K/W µg/(m·h·Pa) m2h·Pa/g m2h·Pa/g

DACH         Dach 38,5 cm
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

BLA-DACH     0,0300 Blacha trapezowa lub dachówkowa. 58,000 7800 0,440 0,001 0,001 0,01 72000 3000000 3000000
SOSNA-WZDŁ   0,0500 Drewno sosnowe wzdłuż włókien. 0,300 550 2,510 0,167 0,167 320,00 2 156,3 156,3
SOSNA-WZDŁ   0,0300 Drewno sosnowe wzdłuż włókien. 0,300 550 2,510 0,100 0,100 320,00 2 93,8 93,8
S-MATA       0,2000 Super-Mata - wełna szklana mineralna. 0,033 21 1,030 6,061 6,061 720,00 1 277,8 277,8
SKLEJKA      0,0120 Sklejka. 0,160 600 2,510 0,075 0,075 20,00 36 600,0 600,0
S-MATA       0,0500 Super-Mata - wełna szklana mineralna. 0,033 21 1,030 1,515 1,515 720,00 1 69,4 69,4
GIPS-PŁYT1   0,0125 Płyty i bloki z gipsu - gęstość 1000 kg/ 0,350 1000 0,840 0,036 0,036 105,00 7 119,0 119,0

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100
Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 8,094
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,124

PG1          Podłoga na gruncie 117,1 cm
Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne
Ściana przy podłodze: SZ1
Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 3,05 m
Pozioma izol. krawędziowa:  o grubości dnh =  m i długości Dh =  m
Pionowa izol. krawędziowa:  o grubości dnv =  m i długości Dv =  m

DĄB          0,0200 Drewno dębowe w poprzek włókien. 0,220 800 2,510 0,091 0,091 55,00 13 363,6 363,6
JASTRYCH CEM 0,0500 Jastrych cementowy. 1,300 2200 0,840 0,038 0,038 45,00 16 1111,1 1111,1
POLIETYLEN   0,0010 Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,005 0,005 0,07 10000 13889 13889
STYROPOR     0,2000 Styropor. 0,032 22 1,400 6,250 6,250 150,00 5 1333,3 1333,3
BETON-2400   0,1000 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1,700 2400 0,840 0,059 0,059 30,00 24 3333,3 3333,3
BET-CHUDY    0,1000 Podkład z betonu chudego. 1,050 1900 0,840 0,095 0,095 50,00 14 2000,0 2000,0
PIASEK-ŚR    0,7000 Piasek średni. 0,400 1650 0,840 1,750 1,750 300,00 2 2333,3 2333,3

Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2·K/W]: 1,641
Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 9,929

Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,101

ST1          Strop ciepło do góry 29,8 cm
Rodzaj przegrody: Strop ciepło do góry, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

DĄB          0,0150 Drewno dębowe w poprzek włókien. 0,220 800 2,510 0,068 0,068 55,00 13 272,7 272,7
JASTRYCH CEM 0,0600 Jastrych cementowy. 1,300 2200 0,840 0,046 0,046 45,00 16 1333,3 1333,3
STYROPOR     0,0500 Styropor. 0,032 22 1,400 1,563 1,563 150,00 5 333,3 333,3
POLIETYLEN   0,0100 Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,050 0,050 0,07 10000 138889 138889
ŻELBET       0,1500 Żelbet. 1,700 2500 0,840 0,088 0,088 30,00 24 5000,0 5000,0
GIPS-KART    0,0125 Płyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000 0,054 0,054 75,00 10 166,7 166,7

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100
Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 2,069
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,483

ST2          Strop ciepło do góry 33,3 cm
Rodzaj przegrody: Strop ciepło do góry, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

S-MATA       0,1000 Super-Mata - wełna szklana mineralna. 0,033 21 1,030 3,030 3,030 720,00 1 138,9 138,9
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Symbol D Opis materiału l r cp R Rcor d m Z Zcor
m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/Wm2·K/W µg/(m·h·Pa) m2h·Pa/g m2h·Pa/g

SOSNA-WZDŁ   0,2000 Drewno sosnowe wzdłuż włókien. 0,300 550 2,510 0,667 0,667 320,00 2 625,0 625,0
POLIETYLEN   0,0200 Folia polietylenowa. 0,200 1300 1,420 0,100 0,100 0,07 10000 277778 277778
GIPS-KART    0,0125 Płyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000 0,054 0,054 75,00 10 166,7 166,7

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100
Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,100

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 4,051
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,247

SW1          Ściana wewnętrzna 14,0 cm
Rodzaj przegrody: Ściana wewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

GIPS-PŁYT1   0,0125 Płyty i bloki z gipsu - gęstość 1000 kg/ 0,350 1000 0,840 0,036 0,036 105,00 7 119,0 119,0
YTONG PP4/0,6 0,1150 Ytong PP4/0,6 600 0,840 0,720 0,720 240,08 3 479,0 479,0
GIPS-PŁYT1   0,0125 Płyty i bloki z gipsu - gęstość 1000 kg/ 0,350 1000 0,840 0,036 0,036 105,00 7 119,0 119,0

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130
Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 1,051
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,951

SW2          Ściana wewnętrzna 14,0 cm
Rodzaj przegrody: Ściana wewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

GIPS-PŁYT1   0,0125 Płyty i bloki z gipsu - gęstość 1000 kg/ 0,350 1000 0,840 0,036 0,036 105,00 7 119,0 119,0
YTONG PP4/0,6 0,1150 Ytong PP4/0,6 600 0,840 0,720 0,720 240,08 3 479,0 479,0
GIPS-PŁYT1   0,0125 Płyty i bloki z gipsu - gęstość 1000 kg/ 0,350 1000 0,840 0,036 0,036 105,00 7 119,0 119,0

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130
Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 1,051
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,951

SZ1          Ściana zewnętrzna 57,6 cm
Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

SOSNA-WZDŁ   0,0210 Drewno sosnowe wzdłuż włókien. 0,300 550 2,510 0,070 0,070 320,00 2 65,6 65,6
SOSNA-WZDŁ   0,0500 Drewno sosnowe wzdłuż włókien. 0,300 550 2,510 0,167 0,167 320,00 2 156,3 156,3
SOSNA-WZDŁ   0,1000 Drewno sosnowe wzdłuż włókien. 0,300 550 2,510 0,333 0,333 320,00 2 312,5 312,5
S-MATA       0,1500 Super-Mata - wełna szklana mineralna. 0,033 21 1,030 4,545 4,545 720,00 1 208,3 208,3
YTONG PP4/0,5 0,2400 Ytong PP4/0,5 500 0,840 1,710 1,710 240,00 3 1000,0 1000,0
GIPS-PŁYT1   0,0150 Płyty i bloki z gipsu - gęstość 1000 kg/ 0,350 1000 0,840 0,043 0,043 105,00 7 142,9 142,9

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130
Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 7,038
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,142

SZ2          Ściana zewnętrzna 42,3 cm
Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

T-S          0,0200 Tynk silikonowy 0,680 0,029 0,029
STYROPOR     0,1500 Styropor. 0,032 22 1,400 4,688 4,688 150,00 5 1000,0 1000,0
YTONG PP4/0,5 0,2400 Ytong PP4/0,5 500 0,840 1,710 1,710 240,00 3 1000,0 1000,0
GIPS-PŁYT1   0,0125 Płyty i bloki z gipsu - gęstość 1000 kg/ 0,350 1000 0,840 0,036 0,036 105,00 7 119,0 119,0
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiału l r cp R Rcor d m Z Zcor
m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K) m2·K/Wm2·K/W µg/(m·h·Pa) m2h·Pa/g m2h·Pa/g

Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2·K/W]: 0,130
Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2·K/W]: 0,040

Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2·K/W]: 6,633
Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2·K)]: 0,151
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Wyniki - Zestawienie kondygnacji

Opis qint Ah Vh FHL H Hi FT FV F FRH fHL,A fHL,V
°C m2 m3 W m m W W W W W/m2 W/m3

PARTER 19,8 76,2 206,6 7266 2,90 2,45 4057 3210 7266 0 95,4 35,2
PODDASZE 20,1 76,6 201,9 2683 2,91 2,55 1734 949 2683 0 35,0 13,3
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Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol qint,H FHL nmin Vmin Vinfv n Vv FT FTl FTu FV HT HV fh F FRH FHL,c
°C W 1/h m3/h m3/h 1/h m3/h W W W W W/K W/K W W W

1/01                            20,0 354 0,00 0,0 0,2 0,0 0,2 350 175 0 3 8,76 0,08 1,00 354 0 354
1/02                            20,0 205 0,00 0,0 0,4 0,0 0,4 200 119 0 5 5,00 0,13 1,00 205 0 205
1/03                            16,0 184 1,21 15,0 0,0 1,2 15,0 1 55 0 184 0,02 5,10 1,00 184 0 184
1/04                            20,0 1167 2,51 50,0 0,4 2,5 50,0 487 244 0 680 12,17 17,00 1,00 1167 0 1167
1/05                            20,0 1686 0,50 32,2 1,9 0,5 32,2 1248 681 0 438 31,20 10,94 1,00 1686 0 1686
1/06                            20,0 411 7,91 30,0 0,0 7,9 30,0 3 0 0 408 0,08 10,20 1,00 411 0 411
1/07                            20,0 1506 0,80 40,0 1,5 0,8 40,0 962 546 0 544 24,05 13,60 1,00 1506 0 1506
1/08                            20,0 1161 3,08 40,0 0,4 3,1 40,0 617 341 0 544 15,43 13,60 1,00 1161 0 1161
1/09                            20,0 597 2,54 30,0 0,2 2,5 30,0 189 116 0 408 4,72 10,20 1,00 597 0 597
2/01                            20,0 52 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 52 0 0 0 1,29 0,00 1,00 52 0 52
2/02                            24,0 1040 2,17 50,0 0,0 2,2 50,0 292 0 0 748 6,65 17,00 1,00 1040 0 1040
2/03                            16,0 241 0,78 15,0 0,0 0,8 15,0 57 -1 0 184 1,59 5,10 1,00 241 0 241
2/04                            20,0 569 0,00 0,0 1,2 0,0 1,2 552 93 0 17 13,80 0,42 1,00 569 0 569
2/05                            20,0 424 0,00 0,0 0,7 0,0 0,7 414 93 0 10 10,36 0,25 1,00 424 0 424
2/06                            20,0 375 0,00 0,0 0,6 0,0 0,6 367 93 0 9 9,16 0,22 1,00 375 0 375
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Wyniki - Pomieszczenia

Kondygnacja: 1                    PARTER
Powierzchnia i kubatura: Ah= 76,2 m2 Vh= 206,6 m3

Rzędna i wysokości: Lf= 0,00 m H 2,90 m Hi= 2,45 m
Liczba wymian pow. N: 1,2 1/h Vv: 237,8 m3/h qv: -20,0 °C

Projektowe straty ciepła przez przenikanie FT, [W]: 4057
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 3210

Całkowita projektowa strata ciepła F, [W]: 7266
Nadwyżka mocy cieplnej FRH, [W]: 0

Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 7266
Wskaźnik FHL odniesiony do powierzchni fHL,A, [W/m2]: 95,4

Wskaźnik FHL odniesiony do kubatury fHL,V, [W/m3]: 35,2

Pomieszczenie: 1/01 qi = 20,0 °C    FHL = 354 W    WIATROŁAP
Powierzchnia i kubatura: A= 4,61 m2 V= 12,5 m3

Rzędna i wysokość: Lf= 0,00 Hi= 2,71 m
Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: WIATROŁAP
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 0,00 1/h Vmin= 0,0 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 0,2 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 0,0 1/h Vv= 0,2 m3/h qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:1/01
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 SZ2            N T=              -20,0°C -20,0 4,71 1,00 1    90 6,1 40,0 0,151 0,92 37
0 DZ1            N T=              -20,0°C -20,0 2,25 1,00 1   1,00    90 2,3 40,0 1,200 2,71 108
0 SW2                1/03             16,0°C 16,0 1,76 1,00 1    90 1,8 4,0 0,951 0,17 7
0 SW2                1/03             16,0°C 16,0 3,49 1,00 1    90 3,5 4,0 0,951 0,33 13
0 SW2                1/02             20,0°C 20,0 4,71 1,00 1    90 4,7 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                1/09             20,0°C 20,0 7,20 1,00 1    90 7,2 0,0 0,951 0,00 0
0 DW1                1/03             16,0°C 16,0 1,95 1,00 1    90 1,9 4,0 1,500 0,29 12
0 DW1                1/02             20,0°C 20,0 2,26 1,00 1    90 2,3 0,0 1,500 0,00 0
0 ST1                2/02             24,0°C 24,0 5,76 1,00 1     0 5,8 -4,0 0,483 -0,28 -11
0 PG1                T=                2,0°C 2,0 5,81 1,00 1     0 5,3 18,0 0,102 0,24 10

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 350
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 3

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 354

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 354

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 76,7
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 28,3

Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 8,76

Strona 9



Wyniki - Pomieszczenia

Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 0,08

Pomieszczenie: 1/02 qi = 20,0 °C    FHL = 205 W    KOMUNIKACJA
Powierzchnia i kubatura: A= 7,01 m2 V= 19,0 m3

Rzędna i wysokość: Lf= 0,00 Hi= 2,72 m
Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: KOMUNIKACJA
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 0,00 1/h Vmin= 0,0 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 0,4 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 0,0 1/h Vv= 0,4 m3/h qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:1/02
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 SZ2            S T=              -20,0°C -20,0 6,42 1,00 1    90 7,8 40,0 0,151 1,18 47
0 O1             S T=              -20,0°C -20,0 0,55 1,00 1   1,00    90 0,6 40,0 0,900 0,50 20
0 SW1                1/06             20,0°C 20,0 1,80 1,00 1    90 1,8 0,0 0,951 0,00 0
0 SW1                1/06             20,0°C 20,0 3,44 1,00 1    90 3,4 0,0 0,951 0,00 0
0 SW1                1/06             20,0°C 20,0 4,70 1,00 1    90 4,7 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                1/07             20,0°C 20,0 2,51 1,00 1    90 2,5 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                1/01             20,0°C 20,0 4,71 1,00 1    90 4,7 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                1/07             20,0°C 20,0 3,82 1,00 1    90 3,8 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                1/05             20,0°C 20,0 9,26 1,00 1    90 9,3 0,0 0,951 0,00 0
0 DW1                1/06             20,0°C 20,0 1,64 1,00 1    90 1,6 0,0 1,500 0,00 0
0 DW1                1/07             20,0°C 20,0 2,05 1,00 1    90 2,1 0,0 1,500 0,00 0
0 DW1                1/01             20,0°C 20,0 2,26 1,00 1    90 2,3 0,0 1,500 0,00 0
0 ST1                2/01             20,0°C 20,0 3,50 1,00 1     0 3,5 0,0 0,483 0,00 0
0 ST1                2/02             24,0°C 24,0 0,24 1,00 1     0 0,2 -4,0 0,483 -0,01 0
0 PG1                T=                2,0°C 2,0 8,67 1,00 1     0 8,2 18,0 0,097 0,36 14

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 200
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 5

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 205

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 205

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 29,3
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 10,8

Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 5,00
Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 0,13

Pomieszczenie: 1/03 qi = 16,0 °C    FHL = 184 W    POM. GOSPODARCZE
Powierzchnia i kubatura: A= 4,56 m2 V= 12,4 m3

Rzędna i wysokość: Lf= 0,00 Hi= 2,71 m
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Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: POM. GOSPODARCZE
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 1,21 1/h Vmin= 15,0 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 0,0 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 1,2 1/h Vv= 15,0 m3/h qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:1/03
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 SZ2            N T=              -20,0°C -20,0 6,91 1,00 1    90 8,3 36,0 0,151 1,25 45
0 SW2                1/01             20,0°C 20,0 1,76 1,00 1    90 1,8 -4,0 0,951 -0,19 -7
0 SW2                1/01             20,0°C 20,0 3,49 1,00 1    90 3,5 -4,0 0,951 -0,37 -13
0 SW2                1/05             20,0°C 20,0 5,06 1,00 1    90 5,1 -4,0 0,951 -0,54 -19
0 SW2                1/04             20,0°C 20,0 7,20 1,00 1    90 7,2 -4,0 0,951 -0,76 -27
0 DW1                1/01             20,0°C 20,0 1,95 1,00 1    90 1,9 -4,0 1,500 -0,32 -12
0 DW1                1/05             20,0°C 20,0 1,84 1,00 1    90 1,8 -4,0 1,500 -0,31 -11
0 ST1                2/02             24,0°C 24,0 4,23 1,00 1     0 4,2 -8,0 0,483 -0,45 -16
0 PG1                T=                3,8°C 3,8 1,41 1,00 1     0 0,9 12,2 0,102 0,03 1
0 PG1                T=                3,8°C 3,8 4,35 1,00 1     0 4,3 12,2 0,102 0,15 5

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 1
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 184

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 184

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 184

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 40,4
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 14,9

Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 0,02
Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 5,10

Pomieszczenie: 1/04 qi = 20,0 °C    FHL = 1167 W    KUCHNIA
Powierzchnia i kubatura: A= 7,36 m2 V= 19,9 m3

Rzędna i wysokość: Lf= 0,00 Hi= 2,71 m
Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: KUCHNIA
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 2,51 1/h Vmin= 50,0 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 0,4 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
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Powietrze wentylacyjne: n= 2,5 1/h Vv= 50,0 m3/h qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:1/04
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 SZ2            N T=              -20,0°C -20,0 8,79 1,00 1    90 11,5 40,0 0,151 1,73 69
0 O1             N T=              -20,0°C -20,0 1,65 1,00 1   1,00    90 1,7 40,0 0,900 1,49 59
0 SZ2            E T=              -20,0°C -20,0 7,20 1,00 1    90 9,3 40,0 0,151 1,40 56
0 SW2                1/03             16,0°C 16,0 7,20 1,00 1    90 7,2 4,0 0,951 0,69 27
0 ST1                2/03             16,0°C 16,0 8,70 1,00 1     0 8,7 4,0 0,483 0,42 17
0 PG1                T=                2,0°C 2,0 8,70 1,00 1     0 7,4 18,0 0,107 0,36 14

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 487
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 680

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 1167

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 1167

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 158,5
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 58,5

Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 12,17
Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 17,00

Pomieszczenie: 1/05 qi = 20,0 °C    FHL = 1686 W    POKÓJ DZIENNY
Powierzchnia i kubatura: A= 23,76 m2 V= 64,4 m3

Rzędna i wysokość: Lf= 0,00 Hi= 2,71 m
Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: POKÓJ DZIENNY
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 0,50 1/h Vmin= 32,2 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 1,9 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 0,5 1/h Vv= 32,2 m3/h qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:1/05
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 SZ2            E T=              -20,0°C -20,0 11,10 1,00 1    90 14,3 40,0 0,151 2,16 86
0 O1             E T=              -20,0°C -20,0 1,98 1,00 1   1,00    90 2,0 40,0 0,900 1,78 71
0 SZ2            S T=              -20,0°C -20,0 11,88 1,00 1    90 16,0 40,0 0,151 2,41 96
0 O1             S T=              -20,0°C -20,0 1,98 1,00 1   1,00    90 2,0 40,0 0,900 1,78 71
0 B1             S T=              -20,0°C -20,0 1,74 1,00 1   1,00    90 1,7 40,0 1,200 2,09 84
0 B1             S T=              -20,0°C -20,0 1,74 1,00 1   1,00    90 1,7 40,0 1,200 2,09 84
0 SW2                1/03             16,0°C 16,0 5,06 1,00 1    90 5,1 4,0 0,951 0,48 19
0 SW2                1/02             20,0°C 20,0 9,26 1,00 1    90 9,3 0,0 0,951 0,00 0
0 DW1                1/03             16,0°C 16,0 1,84 1,00 1    90 1,8 4,0 1,500 0,28 11
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0 ST1                2/02             24,0°C 24,0 0,24 1,00 1     0 0,2 -4,0 0,483 -0,01 0
0 ST1                2/03             16,0°C 16,0 0,36 1,00 1     0 0,4 4,0 0,483 0,02 1
0 ST1                2/04             20,0°C 20,0 25,66 1,00 1     0 25,7 0,0 0,483 0,00 0
0 PG1                T=                2,0°C 2,0 26,25 1,00 1     0 24,1 18,0 0,102 1,10 44

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 1248
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 438

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 1686

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 1686

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 71,0
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 26,2

Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 31,20
Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 10,94

Pomieszczenie: 1/06 qi = 20,0 °C    FHL = 411 W    WC
Powierzchnia i kubatura: A= 1,39 m2 V= 3,8 m3

Rzędna i wysokość: Lf= 0,00 Hi= 2,72 m
Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: WC
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 7,91 1/h Vmin= 30,0 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 0,0 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 7,9 1/h Vv= 30,0 m3/h qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:1/06
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 SW1                1/02             20,0°C 20,0 1,80 1,00 1    90 1,8 0,0 0,951 0,00 0
0 SW1                1/02             20,0°C 20,0 3,44 1,00 1    90 3,4 0,0 0,951 0,00 0
0 SW1                1/02             20,0°C 20,0 4,70 1,00 1    90 4,7 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                1/07             20,0°C 20,0 4,70 1,00 1    90 4,7 0,0 0,951 0,00 0
0 DW1                1/02             20,0°C 20,0 1,64 1,00 1    90 1,6 0,0 1,500 0,00 0
0 ST1                2/01             20,0°C 20,0 0,06 1,00 1     0 0,1 0,0 0,483 0,00 0
0 PG1                T=                2,0°C 2,0 1,87 1,00 1     0 1,9 18,0 0,101 0,08 3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 3
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 408

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 411

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 411

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 295,1
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 108,5

Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 0,08
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Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 10,20

Pomieszczenie: 1/07 qi = 20,0 °C    FHL = 1506 W    Biuro
Powierzchnia i kubatura: A= 18,36 m2 V= 49,8 m3

Rzędna i wysokość: Lf= 0,00 Hi= 2,71 m
Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: Biuro
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 0,80 1/h Vmin= 40,0 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 1,5 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 0,8 1/h Vv= 40,0 m3/h qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:1/07
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 SZ2            S T=              -20,0°C -20,0 9,95 1,00 1    90 13,3 40,0 0,151 2,01 80
0 O1             S T=              -20,0°C -20,0 1,98 1,00 1   1,00    90 2,0 40,0 0,900 1,78 71
0 O1             S T=              -20,0°C -20,0 1,98 1,00 1   1,00    90 2,0 40,0 0,900 1,78 71
0 SZ2            W T=              -20,0°C -20,0 11,10 1,00 1    90 14,3 40,0 0,151 2,16 86
0 O1             W T=              -20,0°C -20,0 1,98 1,00 1   1,00    90 2,0 40,0 0,900 1,78 71
0 SW2                1/02             20,0°C 20,0 2,51 1,00 1    90 2,5 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                1/09             20,0°C 20,0 6,56 1,00 1    90 6,6 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                1/08             20,0°C 20,0 5,10 1,00 1    90 5,1 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                1/02             20,0°C 20,0 3,82 1,00 1    90 3,8 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                1/06             20,0°C 20,0 4,70 1,00 1    90 4,7 0,0 0,951 0,00 0
0 DW1                1/02             20,0°C 20,0 2,05 1,00 1    90 2,1 0,0 1,500 0,00 0
0 DW1                1/08             20,0°C 20,0 2,25 1,00 1    90 2,3 0,0 1,500 0,00 0
0 ST1                2/05             20,0°C 20,0 15,92 1,00 1     0 15,9 0,0 0,483 0,00 0
0 ST1                2/06             20,0°C 20,0 2,91 1,00 1     0 2,9 0,0 0,483 0,00 0
0 ST1                2/01             20,0°C 20,0 2,22 1,00 1     0 2,2 0,0 0,483 0,00 0
0 PG1                T=                2,0°C 2,0 21,05 1,00 1     0 19,1 18,0 0,103 0,88 35

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 962
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 544

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 1506

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 1506

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 82,0
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 30,3

Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 24,05
Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 13,60

Pomieszczenie: 1/08 qi = 20,0 °C    FHL = 1161 W    POCZEKALNIA
Powierzchnia i kubatura: A= 4,79 m2 V= 13,0 m3
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Rzędna i wysokość: Lf= 0,00 Hi= 2,71 m
Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: POCZEKALNIA
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 3,08 1/h Vmin= 40,0 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 0,4 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 3,1 1/h Vv= 40,0 m3/h qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:1/08
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 SZ2            N T=              -20,0°C -20,0 5,37 1,00 1    90 7,5 40,0 0,151 1,12 45
0 O1             N T=              -20,0°C -20,0 1,98 1,00 1   1,00    90 2,0 40,0 0,900 1,78 71
0 SZ2            W T=              -20,0°C -20,0 4,95 1,00 1    90 7,0 40,0 0,151 1,06 42
0 DZ1            W T=              -20,0°C -20,0 2,26 1,00 1   1,00    90 2,3 40,0 1,200 2,71 108
0 SW1                1/09             20,0°C 20,0 5,05 1,00 1    90 5,1 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                1/07             20,0°C 20,0 5,10 1,00 1    90 5,1 0,0 0,951 0,00 0
0 DW1                1/09             20,0°C 20,0 2,15 1,00 1    90 2,2 0,0 1,500 0,00 0
0 DW1                1/07             20,0°C 20,0 2,25 1,00 1    90 2,3 0,0 1,500 0,00 0
0 ST1                2/06             20,0°C 20,0 6,13 1,00 1     0 6,1 0,0 0,483 0,00 0
0 PG1                T=                2,0°C 2,0 6,13 1,00 1     0 5,1 18,0 0,108 0,25 10

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 617
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 544

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 1161

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 1161

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 242,2
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 89,4

Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 15,43
Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 13,60

Pomieszczenie: 1/09 qi = 20,0 °C    FHL = 597 W    WC
Powierzchnia i kubatura: A= 4,35 m2 V= 11,8 m3

Rzędna i wysokość: Lf= 0,00 Hi= 2,71 m
Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: WC
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 2,54 1/h Vmin= 30,0 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 0,2 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
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Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 2,5 1/h Vv= 30,0 m3/h qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:1/09
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 SZ2            N T=              -20,0°C -20,0 6,01 1,00 1    90 7,3 40,0 0,151 1,10 44
0 O1             N T=              -20,0°C -20,0 0,55 1,00 1   1,00    90 0,6 40,0 0,900 0,50 20
0 SW1                1/08             20,0°C 20,0 5,05 1,00 1    90 5,1 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                1/07             20,0°C 20,0 6,56 1,00 1    90 6,6 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                1/01             20,0°C 20,0 7,20 1,00 1    90 7,2 0,0 0,951 0,00 0
0 DW1                1/08             20,0°C 20,0 2,15 1,00 1    90 2,2 0,0 1,500 0,00 0
0 ST1                2/06             20,0°C 20,0 5,46 1,00 1     0 5,5 0,0 0,483 0,00 0
0 PG1                T=                2,0°C 2,0 5,46 1,00 1     0 5,0 18,0 0,102 0,23 9

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 189
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 408

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 597

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 597

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 137,0
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 50,6

Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 4,72
Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 10,20

Kondygnacja: 2                    PODDASZE
Powierzchnia i kubatura: Ah= 76,6 m2 Vh= 201,9 m3

Rzędna i wysokości: Lf= 2,90 m H 2,91 m Hi= 2,55 m
Liczba wymian pow. N: 0,3 1/h Vv: 67,6 m3/h qv: -20,0 °C

Projektowe straty ciepła przez przenikanie FT, [W]: 1734
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 949

Całkowita projektowa strata ciepła F, [W]: 2683
Nadwyżka mocy cieplnej FRH, [W]: 0

Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 2683
Wskaźnik FHL odniesiony do powierzchni fHL,A, [W/m2]: 35,0

Wskaźnik FHL odniesiony do kubatury fHL,V, [W/m3]: 13,3

Pomieszczenie: 2/01 qi = 20,0 °C    FHL = 52 W    KOMUNIKACJA
Powierzchnia i kubatura: A= 10,77 m2 V= 29,6 m3

Rzędna i wysokość: Lf= 2,90 Hi= 2,74 m
Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: KOMUNIKACJA
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 0,00 1/h Vmin= 0,0 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 0,0 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
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Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 0,0 1/h Vv= 0,0 m3/h qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:2/01
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 ST2                BU= 0,9         -16,0°C -16,0 5,78 1    90 5,8 36,0 0,247 1,28 51
0 DACH           S T=              -20,0°C -20,0 2,24 1,00 1    40 2,2 40,0 0,124 0,28 11
0 SZ1            S T=              -20,0°C -20,0 3,29 1,00 1    90 3,3 40,0 0,142 0,47 19
0 SW1                2/06             20,0°C 20,0 2,15 1,00 1    90 2,1 0,0 0,951 0,00 0
0 SW1                2/05             20,0°C 20,0 2,15 1,00 1    90 2,1 0,0 0,951 0,00 0
0 SW1                2/05             20,0°C 20,0 2,44 1,00 1    90 2,4 0,0 0,951 0,00 0
0 SW1                2/06             20,0°C 20,0 2,44 1,00 1    90 2,4 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                2/02             24,0°C 24,0 4,88 1,00 1    90 4,9 -4,0 0,951 -0,46 -19
0 SW2                2/05             20,0°C 20,0 8,44 1,00 1    90 8,4 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                2/04             20,0°C 20,0 10,88 1,00 1    90 10,9 0,0 0,951 0,00 0
0 DW1                2/05             20,0°C 20,0 1,85 1,00 1    90 1,8 0,0 1,500 0,00 0
0 DW1                2/06             20,0°C 20,0 1,85 1,00 1    90 1,8 0,0 1,500 0,00 0
0 DW1                2/02             24,0°C 24,0 1,84 1,00 1    90 1,8 -4,0 1,500 -0,28 -11
0 DW1                2/04             20,0°C 20,0 1,84 1,00 1    90 1,8 0,0 1,500 0,00 0
0 ST1                1/02             20,0°C 20,0 3,50 1,00 1     0 3,5 0,0 0,483 0,00 0
0 ST1                1/06             20,0°C 20,0 0,06 1,00 1     0 0,1 0,0 0,483 0,00 0
0 ST1                1/07             20,0°C 20,0 2,22 1,00 1     0 2,2 0,0 0,483 0,00 0

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 52
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 0

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 52

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 52

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 4,8
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 1,7

Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 1,29
Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 0,00

Pomieszczenie: 2/02 qi = 24,0 °C    FHL = 1040 W    ŁAZIENKA
Powierzchnia i kubatura: A= 8,78 m2 V= 23,0 m3

Rzędna i wysokość: Lf= 2,90 Hi= 2,62 m
Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: ŁAZIENKA
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 2,17 1/h Vmin= 50,0 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 0,0 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 2,2 1/h Vv= 50,0 m3/h qv= -20,0 °C
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Przegrody w pomieszczeniu:2/02
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 ST2                BU= 0,9         -15,6°C -15,6 10,47 1    90 10,5 39,6 0,247 2,33 102
0 DACH           N T=              -20,0°C -20,0 3,10 1,00 1    40 3,1 44,0 0,124 0,38 17
0 SZ1            N T=              -20,0°C -20,0 3,29 1,00 1    90 3,3 44,0 0,142 0,47 21
0 SW1                2/02             24,0°C 24,0 1,86 1,00 1    90 1,9 0,0 0,951 0,00 0
0 SW1                2/02             24,0°C 24,0 6,72 1,00 1    90 6,7 0,0 0,951 0,00 0
0 SW1                2/03             16,0°C 16,0 5,43 1,00 1    90 5,4 8,0 0,951 0,94 41
0 SW2                2/04             20,0°C 20,0 6,72 1,00 1    90 6,7 4,0 0,951 0,58 26
0 SW2                2/01             20,0°C 20,0 4,88 1,00 1    90 4,9 4,0 0,951 0,42 19
0 SW2                2/06             20,0°C 20,0 7,29 1,00 1    90 7,3 4,0 0,951 0,63 28
0 DW1                2/01             20,0°C 20,0 1,84 1,00 1    90 1,8 4,0 1,500 0,25 11
0 ST1                1/05             20,0°C 20,0 0,24 1,00 1     0 0,2 4,0 0,483 0,01 0
0 ST1                1/01             20,0°C 20,0 5,76 1,00 1     0 5,8 4,0 0,483 0,25 11
0 ST1                1/03             16,0°C 16,0 4,23 1,00 1     0 4,2 8,0 0,483 0,37 16
0 ST1                1/02             20,0°C 20,0 0,24 1,00 1     0 0,2 4,0 0,483 0,01 0

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 292
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 748

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 1040

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 1040

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 118,5
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 45,2

Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 6,65
Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 17,00

Pomieszczenie: 2/03 qi = 16,0 °C    FHL = 241 W    GARDEROBA
Powierzchnia i kubatura: A= 7,46 m2 V= 19,2 m3

Rzędna i wysokość: Lf= 2,90 Hi= 2,58 m
Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: GARDEROBA
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 0,78 1/h Vmin= 15,0 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 0,0 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 0,8 1/h Vv= 15,0 m3/h qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:2/03
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 ST2                BU= 0,9         -16,4°C -16,4 9,31 1    90 9,3 32,4 0,247 2,07 74
0 DACH           N T=              -20,0°C -20,0 3,95 1,00 1    40 4,2 36,0 0,124 0,52 19
0 SZ1            N T=              -20,0°C -20,0 5,11 1,00 1    90 5,5 36,0 0,142 0,78 28
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0 SZ1            E T=              -20,0°C -20,0 7,01 1,00 1    90 7,6 36,0 0,142 1,08 39
0 SW1                2/03             16,0°C 16,0 1,86 1,00 1    90 1,9 0,0 0,951 0,00 0
0 SW1                2/02             24,0°C 24,0 5,43 1,00 1    90 5,4 -8,0 0,951 -1,15 -41
0 SW2                2/04             20,0°C 20,0 8,80 1,00 1    90 8,8 -4,0 0,951 -0,93 -33
0 DW1                2/04             20,0°C 20,0 1,64 1,00 1    90 1,6 -4,0 1,500 -0,27 -10
0 ST1                1/05             20,0°C 20,0 0,36 1,00 1     0 0,4 -4,0 0,483 -0,02 -1
0 ST1                1/04             20,0°C 20,0 8,70 1,00 1     0 8,7 -4,0 0,483 -0,47 -17
0 ST1                2/03             16,0°C 16,0 0,25 1,00 1     0 0,3 0,0 0,483 0,00 0

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 57
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 184

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 241

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 241

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 32,3
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 12,5

Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 1,59
Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 5,10

Pomieszczenie: 2/04 qi = 20,0 °C    FHL = 569 W    Pokój
Powierzchnia i kubatura: A= 23,41 m2 V= 61,8 m3

Rzędna i wysokość: Lf= 2,90 Hi= 2,64 m
Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: Pokój
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 0,00 1/h Vmin= 0,0 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 1,2 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 0,0 1/h Vv= 1,2 m3/h qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:2/04
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 ST2                BU= 0,9         -16,0°C -16,0 26,69 1    90 26,7 36,0 0,247 5,93 237
0 DACH           S T=              -20,0°C -20,0 5,72 1,00 1    40 6,0 40,0 0,124 0,74 30
0 SZ1            E T=              -20,0°C -20,0 10,92 1,00 1    90 11,5 40,0 0,142 1,63 65
0 O1             E T=              -20,0°C -20,0 1,65 1,00 1   1,00    90 1,7 40,0 0,900 1,49 59
0 SZ1            S T=              -20,0°C -20,0 8,40 1,00 1    90 8,8 40,0 0,142 1,25 50
0 SW2                2/02             24,0°C 24,0 6,72 1,00 1    90 6,7 -4,0 0,951 -0,64 -26
0 SW2                2/03             16,0°C 16,0 8,80 1,00 1    90 8,8 4,0 0,951 0,84 33
0 SW2                2/01             20,0°C 20,0 10,88 1,00 1    90 10,9 0,0 0,951 0,00 0
0 DW1                2/03             16,0°C 16,0 1,64 1,00 1    90 1,6 4,0 1,500 0,25 10
0 DW1                2/01             20,0°C 20,0 1,84 1,00 1    90 1,8 0,0 1,500 0,00 0
0 ST1                2/04             20,0°C 20,0 1,03 1,00 1     0 1,0 0,0 0,483 0,00 0
0 ST1                1/05             20,0°C 20,0 25,66 1,00 1     0 25,7 0,0 0,483 0,00 0
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Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 552
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 17

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 569

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 569

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 24,3
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 9,2

Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 13,80
Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 0,42

Pomieszczenie: 2/05 qi = 20,0 °C    FHL = 424 W    Pokój
Powierzchnia i kubatura: A= 13,96 m2 V= 36,7 m3

Rzędna i wysokość: Lf= 2,90 Hi= 2,63 m
Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: Pokój
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 0,00 1/h Vmin= 0,0 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 0,7 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 0,0 1/h Vv= 0,7 m3/h qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:2/05
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 ST2                BU= 0,9         -16,0°C -16,0 16,39 1    90 16,4 36,0 0,247 3,64 146
0 DACH           S T=              -20,0°C -20,0 4,53 1,00 1    40 4,8 40,0 0,124 0,59 24
0 SZ1            S T=              -20,0°C -20,0 6,65 1,00 1    90 7,1 40,0 0,142 1,00 40
0 SZ1            W T=              -20,0°C -20,0 8,71 1,00 1    90 9,3 40,0 0,142 1,32 53
0 O1             W T=              -20,0°C -20,0 1,65 1,00 1   1,00    90 1,6 40,0 0,900 1,48 59
0 SW1                2/01             20,0°C 20,0 2,15 1,00 1    90 2,1 0,0 0,951 0,00 0
0 SW1                2/01             20,0°C 20,0 2,44 1,00 1    90 2,4 0,0 0,951 0,00 0
0 SW1                2/06             20,0°C 20,0 9,30 1,00 1    90 9,3 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                2/01             20,0°C 20,0 8,44 1,00 1    90 8,4 0,0 0,951 0,00 0
0 DW1                2/01             20,0°C 20,0 1,85 1,00 1    90 1,8 0,0 1,500 0,00 0
0 ST1                2/05             20,0°C 20,0 0,47 1,00 1     0 0,5 0,0 0,483 0,00 0
0 ST1                1/07             20,0°C 20,0 15,92 1,00 1     0 15,9 0,0 0,483 0,00 0

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 414
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 10

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 424

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 424

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 30,4
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 11,6
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Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 10,36
Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 0,25

Pomieszczenie: 2/06 qi = 20,0 °C    FHL = 375 W    Pokój
Powierzchnia i kubatura: A= 12,19 m2 V= 31,7 m3

Rzędna i wysokość: Lf= 2,90 Hi= 2,60 m
Kondygnacja: Piętro Typ pomieszczenia: Pokój
Parametry konstrukcyjne: Typ: Jednorodzinny Typ konstrukcji: Średnia
Stopień szczelności: Użytkownika n50= 0,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia: Th=  h Dqi,o=  K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: nmin= 0,00 1/h Vmin= 0,0 m3/h
Powietrze infiltrujące: Vinfv= 0,6 m3/h Vm,infv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu,min=  m3/h Vsu=  m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min=  m3/h Vex=  m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 0,0 1/h Vv= 0,6 m3/h qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:2/06
> Symbol Or. Pomieszczenie lub q qe L lub A H N Fsh Kąt Ac Dq Uk HT FT Uwagi

°C °C m; m2 m Szt ° m2 K W/m2·K W/K W
0 ST2                BU= 0,9         -16,0°C -16,0 14,50 1    90 14,5 36,0 0,247 3,22 129
0 DACH           N T=              -20,0°C -20,0 5,15 1,00 1    40 5,5 40,0 0,124 0,67 27
0 SZ1            N T=              -20,0°C -20,0 6,65 1,00 1    90 7,1 40,0 0,142 1,00 40
0 SZ1            W T=              -20,0°C -20,0 7,48 1,00 1    90 8,1 40,0 0,142 1,15 46
0 O1             W T=              -20,0°C -20,0 1,65 1,00 1   1,00    90 1,6 40,0 0,900 1,48 59
0 SW1                2/01             20,0°C 20,0 2,15 1,00 1    90 2,1 0,0 0,951 0,00 0
0 SW1                2/01             20,0°C 20,0 2,44 1,00 1    90 2,4 0,0 0,951 0,00 0
0 SW1                2/05             20,0°C 20,0 9,30 1,00 1    90 9,3 0,0 0,951 0,00 0
0 SW2                2/02             24,0°C 24,0 7,29 1,00 1    90 7,3 -4,0 0,951 -0,69 -28
0 DW1                2/01             20,0°C 20,0 1,85 1,00 1    90 1,8 0,0 1,500 0,00 0
0 ST1                1/07             20,0°C 20,0 2,91 1,00 1     0 2,9 0,0 0,483 0,00 0
0 ST1                1/08             20,0°C 20,0 6,13 1,00 1     0 6,1 0,0 0,483 0,00 0
0 ST1                1/09             20,0°C 20,0 5,46 1,00 1     0 5,5 0,0 0,483 0,00 0

Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT, [W]: 367
Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV, [W]: 9

Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh: 1,00
Całkowita projektowa strata ciepła F=(FT+FV)·fh, [W]: 375

Nadwyżka mocy cieplnej FRH=A·fRH, [W]: 0
Projektowe obciążenie cieplne FHL, [W]: 375

Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni fHL,f, [W/m2]: 30,8
Wskaźnik FHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fHL,v, [W/m3]: 11,8

Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]: 9,16
Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]: 0,22
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Typ Symbol d Apro Awszy. Vpro Vwszy. Opis Uwagi
m m2 m2 m3 m3

ŻELBET 0,1500 83,13 83,13 12,4698 12,4698 Żelbet.
BETON-2400 0,1000 85,90 85,90 8,5902 8,5902 Beton zwykły z kruszywa kamienne
BET-CHUDY 0,1000 87,34 87,34 8,7338 8,7338 Podkład z betonu chudego.
SOSNA-WZDŁ 0,2000 83,14 83,14 16,6280 16,6280 Drewno sosnowe wzdłuż włókien.
SOSNA-WZDŁ 0,1000 65,21 65,21 6,5209 6,5209 Drewno sosnowe wzdłuż włókien.
SOSNA-WZDŁ 0,0500 89,66 89,66 4,4828 4,4828 Drewno sosnowe wzdłuż włókien.
SOSNA-WZDŁ 0,0300 25,25 25,25 0,7575 0,7575 Drewno sosnowe wzdłuż włókien.
SOSNA-WZDŁ 0,0210 63,69 63,69 1,3374 1,3374 Drewno sosnowe wzdłuż włókien.
SKLEJKA 0,0120 23,96 23,96 0,2876 0,2876 Sklejka.
DĄB 0,0200 81,44 81,44 1,6287 1,6287 Drewno dębowe w poprzek włókien.
DĄB 0,0150 83,13 83,13 1,2470 1,2470 Drewno dębowe w poprzek włókien.
POLIETYLEN 0,0200 83,14 83,14 1,6628 1,6628 Folia polietylenowa.
POLIETYLEN 0,0100 83,13 83,13 0,8313 0,8313 Folia polietylenowa.
POLIETYLEN 0,0010 82,30 82,30 0,0823 0,0823 Folia polietylenowa.
JASTRYCH CEM 0,0600 83,13 83,13 4,9879 4,9879 Jastrych cementowy.
JASTRYCH CEM 0,0500 81,94 81,94 4,0969 4,0969 Jastrych cementowy.
PIASEK-ŚR 0,7000 93,08 93,08 65,1573 65,1573 Piasek średni.
STYROPOR 0,2000 83,75 83,75 16,7496 16,7496 Styropor.
STYROPOR 0,1500 78,83 78,83 11,8244 11,8244 Styropor.
STYROPOR 0,0500 83,13 83,13 4,1566 4,1566 Styropor.
S-MATA 0,2000 24,58 24,58 4,9160 4,9160 Super-Mata - wełna szklana miner
S-MATA 0,1500 66,93 66,93 10,0400 10,0400 Super-Mata - wełna szklana miner
S-MATA 0,1000 83,14 83,14 8,3140 8,3140 Super-Mata - wełna szklana miner
S-MATA 0,0500 23,78 23,78 1,1892 1,1892 Super-Mata - wełna szklana miner
YTONG PP4/0,6 0,1150 157,73 157,73 18,1394 18,1394 Ytong PP4/0,6
YTONG PP4/0,5 0,2400 174,55 174,55 41,8916 41,8916 Ytong PP4/0,5
BLA-DACH 0,0300 25,71 25,71 0,7714 0,7714 Blacha trapezowa lub dachówkowa.
T-S 0,0200 67,45 67,45 1,3491 1,3491 Tynk silikonowy
GIPS-PŁYT1 0,0150 71,38 71,38 1,0707 1,0707 Płyty i bloki z gipsu - gęstość
GIPS-PŁYT1 0,0125 460,89 460,89 5,7611 5,7611 Płyty i bloki z gipsu - gęstość
GIPS-KART 0,0125 166,27 166,27 2,0784 2,0784 Płyty gipsowo-kartonowe.
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Typ Symbol d Apro Awszy. Vpro Vwszy. Uwagi
m m2 m2 m3 m3

Symbol: BETON-2400            Producent:                       

Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęstość 2400 kg/m3.
BETON-2400 0,1000 85,90 85,90 8,5902 8,5902

85,90 85,90 8,5902 8,5902

Symbol: BLA-DACH              Producent:                       

Blacha trapezowa lub dachówkowa.
BLA-DACH 0,0300 25,71 25,71 0,7714 0,7714

25,71 25,71 0,7714 0,7714

Symbol: DĄB                   Producent:                       

Drewno dębowe w poprzek włókien.
DĄB 0,0150 83,13 83,13 1,2470 1,2470
DĄB 0,0200 81,44 81,44 1,6287 1,6287

164,57 164,57 2,8757 2,8757

Symbol: SOSNA-WZDŁ            Producent:                       

Drewno sosnowe wzdłuż włókien.
SOSNA-WZDŁ 0,0210 63,69 63,69 1,3374 1,3374
SOSNA-WZDŁ 0,0300 25,25 25,25 0,7575 0,7575
SOSNA-WZDŁ 0,0500 89,66 89,66 4,4828 4,4828
SOSNA-WZDŁ 0,1000 65,21 65,21 6,5209 6,5209
SOSNA-WZDŁ 0,2000 83,14 83,14 16,6280 16,6280

326,94 326,94 29,7266 29,7266

Symbol: POLIETYLEN            Producent:                       

Folia polietylenowa.
POLIETYLEN 0,0010 82,30 82,30 0,0823 0,0823
POLIETYLEN 0,0100 83,13 83,13 0,8313 0,8313
POLIETYLEN 0,0200 83,14 83,14 1,6628 1,6628

248,58 248,58 2,5764 2,5764

Symbol: JASTRYCH CEM          Producent:                       

Jastrych cementowy.
JASTRYCH CEM 0,0500 81,94 81,94 4,0969 4,0969
JASTRYCH CEM 0,0600 83,13 83,13 4,9879 4,9879

165,07 165,07 9,0848 9,0848

Symbol: PIASEK-ŚR             Producent:                       

Piasek średni.
PIASEK-ŚR 0,7000 93,08 93,08 65,1573 65,1573

93,08 93,08 65,1573 65,1573

Symbol: GIPS-KART             Producent:                       

Płyty gipsowo-kartonowe.
GIPS-KART 0,0125 166,27 166,27 2,0784 2,0784

166,27 166,27 2,0784 2,0784
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Typ Symbol d Apro Awszy. Vpro Vwszy. Uwagi
m m2 m2 m3 m3

Symbol: GIPS-PŁYT1            Producent:                       

Płyty i bloki z gipsu - gęstość 1000 kg/m3.
GIPS-PŁYT1 0,0125 460,89 460,89 5,7611 5,7611
GIPS-PŁYT1 0,0150 71,38 71,38 1,0707 1,0707

532,27 532,27 6,8319 6,8319

Symbol: BET-CHUDY             Producent:                       

Podkład z betonu chudego.
BET-CHUDY 0,1000 87,34 87,34 8,7338 8,7338

87,34 87,34 8,7338 8,7338

Symbol: SKLEJKA               Producent:                       

Sklejka.
SKLEJKA 0,0120 23,96 23,96 0,2876 0,2876

23,96 23,96 0,2876 0,2876

Symbol: STYROPOR              Producent:                       

Styropor.
STYROPOR 0,0500 83,13 83,13 4,1566 4,1566
STYROPOR 0,1500 78,83 78,83 11,8244 11,8244
STYROPOR 0,2000 83,75 83,75 16,7496 16,7496

245,71 245,71 32,7306 32,7306

Symbol: S-MATA                Producent: ISOVER                

Super-Mata - wełna szklana mineralna.
S-MATA 0,0500 23,78 23,78 1,1892 1,1892
S-MATA 0,1000 83,14 83,14 8,3140 8,3140
S-MATA 0,1500 66,93 66,93 10,0400 10,0400
S-MATA 0,2000 24,58 24,58 4,9160 4,9160

198,44 198,44 24,4592 24,4592

Symbol: T-S                   Producent: SATYN                 

Tynk silikonowy
T-S 0,0200 67,45 67,45 1,3491 1,3491

67,45 67,45 1,3491 1,3491

Symbol: YTONG PP4/0,5         Producent: XELLA                 

Ytong PP4/0,5
YTONG PP4/0,5 0,2400 174,55 174,55 41,8916 41,8916

174,55 174,55 41,8916 41,8916

Symbol: YTONG PP4/0,6         Producent: XELLA                 

Ytong PP4/0,6
YTONG PP4/0,6 0,1150 157,73 157,73 18,1394 18,1394

157,73 157,73 18,1394 18,1394

Symbol: ŻELBET                Producent:                       
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Typ Symbol d Apro Awszy. Vpro Vwszy. Uwagi
m m2 m2 m3 m3

Żelbet.
ŻELBET 0,1500 83,13 83,13 12,4698 12,4698

83,13 83,13 12,4698 12,4698
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Materiały - Przegrody budowlane - tabela zbiorcza

Typ Symbol Wielkość Ac Npro N Apro A Opis Uwagi
m m2 szt. szt. m2 m2

DACH Ac=25,801 m2 25,80 1 1 25,80 25,80 Dach 38,5 cm
DW1 Ac=23,165 m2 23,17 1 1 23,17 23,17 Drzwi wewnętrzne
DZ1 Ac=4,510 m2 4,51 1 1 4,51 4,51 Drzwi zewnętrzne
B1 Ac=3,485 m2 3,49 1 1 3,49 3,49 Drzwi zewnętrzne
O1 Ac=19,580 m2 19,58 1 1 19,58 19,58 Okno zewnętrzne
PG1 Ac=81,292 m2 81,29 1 1 81,29 81,29 Podłoga na gruncie 117,1 cm
ST2 Ac=83,140 m2 83,14 1 1 83,14 83,14 Strop ciepło do góry 33,3 cm
ST1 Ac=83,132 m2 83,13 1 1 83,13 83,13 Strop ciepło do góry 29,8 cm
SW2 Ac=108,392 m2 108,39 1 1 108,39 108,39 Ściana wewnętrzna 14,0 cm
SW1 Ac=49,342 m2 49,34 1 1 49,34 49,34 Ściana wewnętrzna 14,0 cm
SZ2 Ac=122,658 m2 122,66 1 1 122,66 122,66 Ściana zewnętrzna 42,3 cm
SZ1 Ac=71,484 m2 71,48 1 1 71,48 71,48 Ściana zewnętrzna 57,6 cm
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Materiały - Przegrody budowlane

Typ Symbol Wielkość Ac Npro N Apro A Uwagi
m m2 szt. szt. m2 m2

Symbol: DACH                  Producent:                       

Dach 38,5 cm
DACH Ac=25,801 m2 25,80 1 1 25,80 25,80

1 1 25,80 25,80

Symbol: DW1                   Producent:                       

Drzwi wewnętrzne
DW1 Ac=23,165 m2 23,17 1 1 23,17 23,17

1 1 23,17 23,17

Symbol: DZ1                   Producent:                       

Drzwi zewnętrzne
DZ1 Ac=4,510 m2 4,51 1 1 4,51 4,51

1 1 4,51 4,51

Symbol: B1                    Producent:                       

Drzwi zewnętrzne
B1 Ac=3,485 m2 3,49 1 1 3,49 3,49

1 1 3,49 3,49

Symbol: O1                    Producent:                       

Okno zewnętrzne
O1 Ac=19,580 m2 19,58 1 1 19,58 19,58

1 1 19,58 19,58

Symbol: PG1                   Producent:                       

Podłoga na gruncie 117,1 cm
PG1 Ac=81,292 m2 81,29 1 1 81,29 81,29

1 1 81,29 81,29

Symbol: ST1                   Producent:                       

Strop ciepło do góry 29,8 cm
ST1 Ac=83,132 m2 83,13 1 1 83,13 83,13

1 1 83,13 83,13

Symbol: ST2                   Producent:                       

Strop ciepło do góry 33,3 cm
ST2 Ac=83,140 m2 83,14 1 1 83,14 83,14

1 1 83,14 83,14

Symbol: SW2                   Producent:                       

Ściana wewnętrzna 14,0 cm
SW2 Ac=108,392 m2 108,39 1 1 108,39 108,39

1 1 108,39 108,39

Symbol: SW1                   Producent:                       

Ściana wewnętrzna 14,0 cm
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Materiały - Przegrody budowlane

Typ Symbol Wielkość Ac Npro N Apro A Uwagi
m m2 szt. szt. m2 m2

SW1 Ac=49,342 m2 49,34 1 1 49,34 49,34
1 1 49,34 49,34

Symbol: SZ2                   Producent:                       

Ściana zewnętrzna 42,3 cm
SZ2 Ac=122,658 m2 122,66 1 1 122,66 122,66

1 1 122,66 122,66

Symbol: SZ1                   Producent:                       

Ściana zewnętrzna 57,6 cm
SZ1 Ac=71,484 m2 71,48 1 1 71,48 71,48

1 1 71,48 71,48
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Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budynek mieszkalny - Leśniczówka

Adres: Majdów, gm. Szydłowiec

Miejscowość: dz. nr ewid. 72/302

Projektant: mgr inż. Kacper Krakowiak

Informacje o typach rur:

Typ A: KAN STEEL                    Typ B: KAN PP STABI PN20             

Typ C: KAN PE/AL/PE                 Typ D: KAN ULTRALINE AL              

Typ E:                              Typ F:                               

Typ G:                              Typ H:                               

Typ I:                              Typ J:                               

Typ K:                              Typ L:                               

Typ M:                              Typ N:                               

Typ O:                              Typ P:                               

Symbol źródła ciepła: INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO

Parametry czynnika grzejnego:

qs, [°C]: 50,00 qr, [°C]: 30,00

qr,r, [°C]: 34,23

Rodzaj czynnika: Woda Stężenie, [%]: 100,0

Informacje o instalacji:

Całkowity strumień wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,190

Całkowita pojemność instalacji Vinst, [l]: 176

Obliczeniowa moc cieplna instalacji FHL,inst, [W]: 9502

Moc tracona Flost,inst, [W]: 639

Całkowita moc przekazywana przez instalację Ftot,inst, [W]: 10141

Parametry źródła ciepła: INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO

DpHS, [Pa]: 110 VHS, [l]: 8,0

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne w źródle Dpdisp, [Pa]: 11137

Dodatkowa rezerwa mocy do ładowania bufora FHL,reserve, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła zimą FHL,winter, [W]: 9502

Obliczeniowa moc cieplna źródła latem FHL,summer, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła w okr. przejściowym FHL,part, [W]:

Liczba jednocześnie pracujących węzłów mieszk.NFS,sim, [szt.]:

Statystyka pomieszczeń i grzejników dla źródła: INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 4 Nadmiar mocy, [W]: 347
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Wyniki - Ogólne

Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [W]: 72

Moc grzejna, [W]: 9358 Zyski od przewodów, [W]: 1144

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzejna, [W]: 0 Zyski od przewodów, [W]: 0

Grzejniki:

Przegrzewające: 5 Nadmiar mocy, [W]: 400

Niedogrzewające: 1 Deficyt mocy, [W]: 114

Moc obliczeniowa: 9502 Moc rzeczywista, [W]: 9358
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Wyniki - Pomieszczenia

Symbol qint,H FHL FHL FHG FHG Fr,H Fr,H FH,def FH,def Opis

ºC W kW W kW W kW W kW

1/01           20 234 0,2 257 0,3 0 0,0 -23 -0,0 WIATROŁAP

1/02           20 166 0,2 46 0,0 144 0,1 -25 -0,0 KOMUNIKACJA

DOMYŚLNA (POD.)         A = 2,3 m2         T = 0,10 m   Fr = 144 W    Aut. = 1,11

1/03           16 184 0,2 239 0,2 0 0,0 -54 -0,1 POM. GOSPODARCZE

1/04           20 367 0,4 64 0,1 303 0,3 0 0,0 KUCHNIA

DOMYŚLNA (POD.)         A = 4,3 m2         T = 0,10 m   Fr = 303 W    Aut. = 1,05

1/05           20 2886 2,9 30 0,0 2926 2,9 -70 -0,1 POKÓJ DZIENNY

CV33-90                 Wielkość  L = 1,10 m   Fr = 690 W    Aut. = 0,24

CV33-90                 Wielkość  L = 0,90 m   Fr = 685 W    Aut. = 0,24

DOMYŚLNA (POD.)         A = 8,5 m2         T = 0,10 m   Fr = 719 W    Aut. = 0,32

DOMYŚLNA (POD.)         A = 9,5 m2         T = 0,10 m   Fr = 704 W    Aut. = 0,31

DOMYŚLNA (POD.)         A = 2,9 m2         T = 0,30 m   Fr = 128 W    Aut. = 0,06

1/06           20 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 WC

1/07           20 1556 1,6 37 0,0 1467 1,5 52 0,1 Biuro

DOMYŚLNA (POD.)         A = 8,0 m2         T = 0,10 m   Fr = 655 W    Aut. = 0,54

DOMYŚLNA (POD.)         A = 9,9 m2         T = 0,10 m   Fr = 812 W    Aut. = 0,67

1/08           20 711 0,7 13 0,0 712 0,7 -13 -0,0 POCZEKALNIA

CV33-90                 Wielkość  L = 0,70 m   Fr = 414 W    Aut. = 0,58

DOMYŚLNA (POD.)         A = 4,8 m2         T = 0,10 m   Fr = 297 W    Aut. = 0,54

1/09           20 1167 1,2 131 0,1 1016 1,0 20 0,0 WC

CV33-90                 Wielkość  L = 1,00 m   Fr = 825 W    Aut. = 0,71

DOMYŚLNA (POD.)         A = 2,9 m2         T = 0,10 m   Fr = 191 W    Aut. = 0,21

2/01           20 52 0,1 197 0,2 0 0,0 -146 -0,1 KOMUNIKACJA

2/02           24 640 0,6 13 0,0 635 0,6 -9 -0,0 ŁAZIENKA

CV33-90                 Wielkość  L = 0,80 m   Fr = 378 W    Aut. = 0,59

DOMYŚLNA (POD.)         A = 4,5 m2         T = 0,10 m   Fr = 257 W    Aut. = 0,55

2/03           16 441 0,4 2 0,0 493 0,5 -54 -0,1 GARDEROBA

DOMYŚLNA (POD.)         A = 5,5 m2         T = 0,10 m   Fr = 493 W    Aut. = 1,38

2/04           20 769 0,8 58 0,1 761 0,8 -50 -0,1 Pokój

DOMYŚLNA (POD.)         A = 9,6 m2         T = 0,10 m   Fr = 761 W    Aut. = 1,27

2/05           20 424 0,4 1 0,0 481 0,5 -58 -0,1 Pokój

DOMYŚLNA (POD.)         A = 6,0 m2         T = 0,10 m   Fr = 481 W    Aut. = 1,45

2/06           20 375 0,4 24 0,0 420 0,4 -68 -0,1 Pokój

DOMYŚLNA (POD.)         A = 5,7 m2         T = 0,10 m   Fr = 420 W    Aut. = 1,44
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Wyniki - Źródła ciepła CO

Sys Typ Symbol qs Dq qr,r DpHS Dpinst Dpdisp Minst VHS Vinst V FHL,inst FHL,inst Flos,inst Flos,inst Ftot,inst Ftot,inst Rodzaj czynnika
oC K °C Pa Pa Pa kg/s l l l W kW W kW W kW

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA C 50,0 20,0 34,2 110 11104 11137 0,190 8,0 168,0 176,0 9502 9,5 639 0,6 10141 10,1 Woda
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Wyniki - Przewody CO

Sys Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L Sz Dp qs Dqr V

dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K l

A 2,90 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 109 315 0,3 330 34,51 0,01 0,55

A 2,90 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 101 294 0,3 309 49,91 0,02 0,55

A 0,64 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 109 69 0,0 69 34,49 0,00 0,12

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,39 89 80 0,3 103 34,25 0,01 0,44

A 0,65 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 109 71 0,0 71 34,49 0,00 0,12

A 2,20 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 109 239 0,3 254 34,50 0,01 0,42

A 0,55 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,36 143 79 0,3 98 34,49 0,00 0,11

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 7,9 0,27 46 95 0,5 113 34,14 0,01 1,01

A 0,75 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 109 81 1,0 129 34,49 0,00 0,14

D 0,44 1/01 16x2,2 210 0,2 1,000 0,005 0,3 0,05 8 3 0,3 4 37,98 0,14 0,05

D 5,15 1/03 16x2,2 144 0,1 1,000 0,003 0,2 0,03 6 32 0,3 32 32,19 1,72 0,54

D 5,00 1/03 16x2,2 606 0,6 1,000 0,015 0,9 0,14 25 125 0,3 128 33,41 0,46 0,53

D 2,25 1/04 16x2,2 606 0,6 1,000 0,015 0,9 0,14 25 56 0,3 59 33,59 0,18 0,24

D 1,36 1/03 16x2,2 750 0,8 1,000 0,018 1,1 0,17 37 50 0,3 55 36,80 0,13 0,14

D 1,80 1/01 16x2,2 166 0,2 1,000 0,004 0,2 0,04 6 12 0,3 12 36,51 0,64 0,19

D 1,16 1/01 16x2,2 166 0,2 1,000 0,004 0,2 0,04 6 7 0,3 8 36,94 0,43 0,12

D 0,90 1/09 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,07 18 16 0,3 17 27,09 0,12 0,07

D 1,75 1/09 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,07 18 31 0,3 32 27,37 0,25 0,14

D 0,75 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,15 37 28 0,3 31 31,60 0,08 0,06

D 0,40 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,15 37 15 0,3 18 31,67 0,05 0,03

D 0,60 1/09 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,20 58 35 0,3 40 36,85 0,07 0,06

D 1,76 1/07 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,20 58 102 0,3 108 37,04 0,13 0,19

D 0,40 1/01 16x2,2 700 0,7 1,000 0,017 1,0 0,16 30 12 0,3 16 37,31 0,06 0,04

D 1,85 1/02 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 29 53 0,3 55 27,76 0,17 0,15

D 1,75 1/02 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 29 51 0,3 52 27,58 0,11 0,14

D 1,55 1/04 16x2,2 144 0,1 1,000 0,003 0,2 0,03 6 9 0,3 9 32,68 0,49 0,16

D 0,52 1/02 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 29 15 0,3 17 27,81 0,05 0,04

D 0,05 1/02 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 29 1 0,3 3 27,76 0,00 0,00

D 5,15 1/03 16x2,2 367 0,4 1,000 0,009 0,5 0,08 14 72 0,3 73 37,78 0,98 0,54

D 1,22 1/03 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 28 34 0,3 35 29,92 0,02 0,10

D 4,35 1/03 16x2,2 750 0,8 1,000 0,018 1,1 0,17 37 160 0,3 164 36,67 0,39 0,46

D 2,75 1/01 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 28 76 0,3 78 29,90 0,04 0,22

D 0,71 1/09 16x2,2 700 0,7 1,000 0,017 1,0 0,16 30 22 0,3 26 37,37 0,07 0,08

D 0,75 1/09 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,20 58 43 0,3 49 36,91 0,05 0,08

D 0,39 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,15 37 14 0,3 17 31,63 0,03 0,03

D 0,33 1/09 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,07 18 6 0,3 6 27,12 0,03 0,03

A 1,45 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,33 120 174 1,0 227 33,81 0,04 0,28

A 0,35 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,36 143 50 1,5 148 34,48 0,00 0,07

A 0,35 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,33 120 42 0,3 58 33,84 0,01 0,07

D 0,16 1/08 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,07 18 3 0,3 3 27,39 0,02 0,01
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Wyniki - Przewody CO

Sys Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L Sz Dp qs Dqr V

dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K l

D 0,40 1/01 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,06 11 5 0,3 5 34,61 0,08 0,04

D 0,50 1/09 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,06 11 6 0,3 6 34,70 0,09 0,05

D 2,38 1/09 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,06 11 27 0,3 28 35,16 0,46 0,25

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,39 83 92 0,3 115 49,98 0,03 0,54

A 0,73 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 101 75 0,0 75 49,95 0,01 0,14

A 0,50 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 101 51 3,5 221 49,95 0,00 0,10

A 0,65 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 101 66 0,0 66 49,94 0,01 0,12

A 2,20 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 101 223 0,3 238 49,94 0,02 0,42

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,27 43 89 0,3 100 49,95 0,01 1,01

A 0,40 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,36 134 53 0,3 73 49,93 0,00 0,08

D 0,54 1/01 16x2,2 210 0,2 1,000 0,005 0,3 0,05 6 3 0,3 4 49,86 0,28 0,06

D 5,05 1/03 16x2,2 367 0,4 1,000 0,009 0,5 0,08 11 57 0,3 58 49,89 1,56 0,53

D 4,95 1/03 16x2,2 144 0,1 1,000 0,003 0,2 0,03 4 22 0,3 22 49,83 3,76 0,52

D 4,80 1/03 16x2,2 606 0,6 1,000 0,015 0,9 0,14 25 120 0,3 123 49,91 0,91 0,51

D 2,30 1/04 16x2,2 606 0,6 1,000 0,015 0,9 0,14 25 57 0,3 60 48,99 0,40 0,24

D 1,41 1/03 16x2,2 750 0,8 1,000 0,018 1,1 0,17 50 70 0,3 75 49,27 0,22 0,15

D 2,55 1/01 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 19 48 0,3 50 49,89 0,14 0,20

D 1,60 1/01 16x2,2 166 0,2 1,000 0,004 0,2 0,04 5 8 0,3 8 49,84 1,04 0,17

D 1,21 1/01 16x2,2 166 0,2 1,000 0,004 0,2 0,04 5 6 0,3 6 48,81 0,76 0,13

D 1,10 1/09 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,07 12 13 0,3 14 49,25 0,83 0,09

D 0,95 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,15 30 28 0,3 32 49,54 0,33 0,07

D 0,40 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,15 30 12 0,3 15 49,11 0,14 0,03

D 1,67 1/07 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,20 67 111 0,3 117 49,36 0,21 0,18

D 0,60 1/01 16x2,2 700 0,7 1,000 0,017 1,0 0,16 41 25 0,3 28 49,59 0,16 0,06

D 0,80 1/09 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,20 67 53 0,3 59 49,62 0,17 0,08

A 0,05 1/03 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,27 43 2 3,0 112 49,95 0,00 0,02

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,39 83 13 0,3 36 49,99 0,00 0,07

D 1,85 1/02 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 19 36 0,3 38 48,90 0,84 0,15

D 1,70 1/02 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 19 33 0,3 34 49,45 0,55 0,13

D 1,60 1/04 16x2,2 144 0,1 1,000 0,003 0,2 0,03 5 8 0,3 8 46,07 1,04 0,17

D 0,10 1/05 16x2,2 144 0,1 1,000 0,003 0,2 0,03 5 0 0,3 1 45,02 0,10 0,01

D 0,41 1/05 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 20 8 0,3 10 47,98 0,18 0,03

D 0,25 1/02 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 20 5 0,3 7 48,06 0,08 0,02

D 4,15 1/03 16x2,2 750 0,8 1,000 0,018 1,1 0,17 50 209 0,3 213 49,91 0,64 0,44

D 1,26 1/03 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 19 24 0,3 26 49,75 0,05 0,10

D 0,77 1/09 16x2,2 700 0,7 1,000 0,017 1,0 0,16 41 31 0,3 35 49,43 0,12 0,08

D 0,70 1/09 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,20 67 47 0,3 53 49,45 0,09 0,07

D 0,44 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,15 30 13 0,3 16 49,21 0,10 0,03

D 0,28 1/09 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,07 12 3 0,3 4 48,43 0,14 0,02

A 1,30 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,33 112 145 1,5 226 49,94 0,09 0,25
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Wyniki - Przewody CO

Sys Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L Sz Dp qs Dqr V

dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K l

A 0,15 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,36 134 20 1,0 86 49,94 0,00 0,03

A 0,15 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,33 112 17 0,3 33 49,79 0,01 0,03

D 1,75 1/09 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,07 12 21 0,3 22 48,29 1,24 0,14

D 0,23 1/08 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,07 12 3 0,3 4 47,04 0,11 0,02

D 0,40 1/01 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,07 9 3 0,3 4 49,88 0,15 0,04

D 0,55 1/09 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,07 9 5 0,3 5 49,73 0,21 0,06

D 2,48 1/09 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,07 9 22 0,3 22 49,52 0,93 0,26

D 3,71 2/01 16x2,2 769 0,8 1,000 0,018 1,1 0,18 40 148 0,3 152 36,65 0,29 0,39

D 3,20 2/01 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,06 16 50 0,3 50 29,09 0,07 0,25

D 2,45 2/01 16x2,2 256 0,3 1,000 0,006 0,4 0,06 10 25 0,3 26 34,51 0,50 0,26

D 0,80 2/01 16x2,2 256 0,3 1,000 0,006 0,4 0,06 10 8 0,3 9 34,66 0,15 0,08

D 1,70 2/06 16x2,2 375 0,4 1,000 0,009 0,5 0,09 15 26 0,3 27 35,00 0,25 0,18

D 0,90 2/01 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,06 16 14 0,3 15 29,10 0,01 0,07

D 6,40 2/01 16x2,2 441 0,4 1,000 0,011 0,6 0,10 18 115 0,3 117 34,10 0,73 0,68

D 0,81 2/04 16x2,2 441 0,4 1,000 0,011 0,6 0,10 18 15 0,3 16 34,20 0,10 0,09

D 1,45 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,06 16 23 0,3 23 29,25 0,15 0,11

D 1,20 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,06 15 19 0,3 19 29,34 0,08 0,09

D 1,11 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,06 15 17 0,3 18 29,46 0,12 0,09

A 0,61 2/02 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 109 67 0,3 81 34,51 0,00 0,12

A 1,65 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 109 179 0,3 194 34,52 0,01 0,32

D 0,69 2/01 16x2,2 424 0,4 1,000 0,010 0,6 0,10 17 12 0,3 13 35,12 0,09 0,07

D 3,81 2/01 16x2,2 769 0,8 1,000 0,018 1,1 0,18 54 204 0,3 209 49,84 0,54 0,40

D 3,40 2/01 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,06 11 36 0,3 36 49,80 0,31 0,27

D 0,85 2/01 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,06 11 9 0,3 10 49,49 0,05 0,07

D 2,65 2/01 16x2,2 256 0,3 1,000 0,006 0,4 0,06 8 21 0,3 21 49,81 1,11 0,28

D 0,85 2/01 16x2,2 256 0,3 1,000 0,006 0,4 0,06 8 7 0,3 7 48,70 0,33 0,09

D 1,60 2/06 16x2,2 375 0,4 1,000 0,009 0,5 0,09 11 18 0,3 19 49,82 0,46 0,17

D 6,60 2/01 16x2,2 441 0,4 1,000 0,011 0,6 0,10 14 89 0,3 91 49,83 1,59 0,70

D 0,86 2/04 16x2,2 441 0,4 1,000 0,011 0,6 0,10 14 12 0,3 13 48,24 0,21 0,09

D 1,45 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,06 11 15 0,3 16 49,44 0,11 0,11

D 1,40 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,06 11 15 0,3 15 49,32 0,08 0,11

D 1,01 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,06 11 11 0,3 11 49,25 0,08 0,08

A 0,67 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 101 67 0,3 82 49,89 0,00 0,13

A 1,65 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 101 167 0,3 182 49,88 0,02 0,32

D 0,64 2/01 16x2,2 424 0,4 1,000 0,010 0,6 0,10 13 8 0,3 10 49,83 0,16 0,07

D 0,20 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,15 37 7 0,3 11 31,69 0,02 0,02

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,39 89 49 0,0 49 34,23 0,01 0,27

D 0,20 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,06 15 3 0,3 4 29,48 0,01 0,02

D 0,60 2/01 16x2,2 441 0,4 1,000 0,011 0,6 0,10 18 11 6,2 42 33,37 0,01 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000
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Sys Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L Sz Dp qs Dqr V

dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K l

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,60 2/01 16x2,2 375 0,4 1,000 0,009 0,5 0,09 15 9 6,2 32 34,75 0,01 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,60 2/01 16x2,2 256 0,3 1,000 0,006 0,4 0,06 10 6 6,2 17 34,01 0,01 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,60 2/01 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,06 16 9 3,4 15 29,02 0,01 0,05

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,60 2/01 16x2,2 769 0,8 1,000 0,018 1,1 0,18 40 24 6,2 119 36,36 0,01 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,75 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 109 82 0,3 96 34,51 0,00 0,14

D 0,60 2/01 16x2,2 424 0,4 1,000 0,010 0,6 0,10 17 10 6,2 39 35,03 0,01 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,20 1/05 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 29 6 0,3 7 27,82 0,01 0,02

D 0,20 1/05 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 28 6 0,3 7 29,92 0,00 0,02

D 0,60 1/01 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 29 17 3,4 37 27,48 0,04 0,05

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,60 1/01 16x2,2 700 0,7 1,000 0,017 1,0 0,16 30 18 6,2 97 37,25 0,06 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,60 1/01 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,20 58 35 6,2 152 36,79 0,05 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,60 1/01 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,15 37 22 3,4 59 31,51 0,05 0,05

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm
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Sys Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L Sz Dp qs Dqr V

dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K l

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,60 1/01 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,07 18 11 3,4 18 26,97 0,06 0,05

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,75 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,33 120 90 0,3 106 33,82 0,02 0,14

D 0,60 1/01 16x2,2 606 0,6 1,000 0,015 0,9 0,14 25 15 6,2 74 32,95 0,01 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,60 1/01 16x2,2 144 0,1 1,000 0,003 0,2 0,03 6 4 6,2 7 30,47 0,02 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,60 1/01 16x2,2 210 0,2 1,000 0,005 0,3 0,05 8 5 6,2 12 37,85 0,02 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,60 1/01 16x2,2 367 0,4 1,000 0,009 0,5 0,08 14 8 6,2 30 36,80 0,01 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,75 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,36 143 107 0,3 127 34,48 0,00 0,14

D 0,20 1/08 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,07 18 4 0,3 4 27,41 0,02 0,02

D 0,60 1/01 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,06 11 7 6,2 20 34,53 0,01 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,60 1/01 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 28 17 3,4 36 29,86 0,01 0,05

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,60 1/01 16x2,2 750 0,8 1,000 0,018 1,1 0,17 37 22 6,2 113 36,27 0,01 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

D 0,60 1/01 16x2,2 166 0,2 1,000 0,004 0,2 0,04 7 4 6,2 8 35,87 0,03 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h
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Sys Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L Sz Dp qs Dqr V

dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K l

D 0,20 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,15 30 6 846,2 9230 48,98 0,05 0,02

165 11 62-66          Nastawa: 3           dn = 15 mm

Autorytet = 0,82     kv = 0,137 m3/h

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,39 83 46 0,0 46 50,00 0,01 0,27

D 0,20 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,06 11 2 4594,7 8069 49,17 0,01 0,02

165 11 62-66          Nastawa: 2           dn = 15 mm

Autorytet = 0,71     kv = 0,059 m3/h

D 0,90 2/01 16x2,2 375 0,4 1,000 0,009 0,5 0,09 11 10 1990,3 7382 49,86 0,04 0,10

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,6 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,121 m3/h

D 0,90 2/01 16x2,2 256 0,3 1,000 0,006 0,4 0,06 8 7 4467,8 7713 49,86 0,05 0,10

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,4 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,081 m3/h

D 0,90 2/01 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,06 11 9 14,9 36 49,86 0,06 0,07

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,3 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 1,061 m3/h

D 0,90 2/01 16x2,2 769 0,8 1,000 0,018 1,1 0,18 54 48 169,5 2687 49,86 0,02 0,10

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 1,2 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,415 m3/h

D 0,90 2/01 16x2,2 441 0,4 1,000 0,011 0,6 0,10 13 12 1327,6 6807 49,86 0,03 0,10

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,7 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,148 m3/h

A 1,05 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,31 101 107 0,3 121 49,89 0,01 0,20

D 0,90 2/01 16x2,2 424 0,4 1,000 0,010 0,6 0,10 13 12 1518,6 7209 49,86 0,03 0,10

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,7 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,138 m3/h

D 0,20 1/05 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 20 4 1620,2 9257 47,79 0,06 0,02

165 11 62-66          Nastawa: 2           dn = 15 mm

Autorytet = 0,83     kv = 0,099 m3/h

D 0,20 1/05 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 19 4 1639,0 9381 49,70 0,01 0,02

165 11 62-66          Nastawa: 2           dn = 15 mm

Autorytet = 0,84     kv = 0,099 m3/h

D 0,90 1/01 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 19 17 14,3 99 49,77 0,32 0,07

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000
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Sys Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L Sz Dp qs Dqr V

dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K l

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,6 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 1,082 m3/h

D 0,90 1/01 16x2,2 700 0,7 1,000 0,017 1,0 0,16 41 37 483,5 6276 49,77 0,18 0,10

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 1,1 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,245 m3/h

D 0,90 1/01 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,20 67 60 84,0 1679 49,77 0,15 0,10

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 1,3 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,591 m3/h

D 0,90 1/01 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,15 30 27 14,0 180 49,77 0,23 0,07

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,7 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 1,094 m3/h

D 0,90 1/01 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,07 12 11 14,8 43 49,77 0,52 0,07

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,4 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 1,064 m3/h

A 1,05 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,33 112 117 0,3 133 49,85 0,07 0,20

D 0,90 1/01 16x2,2 606 0,6 1,000 0,015 0,9 0,14 25 23 674,0 6539 49,93 0,02 0,10

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,9 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,207 m3/h

D 0,90 1/01 16x2,2 144 0,1 1,000 0,003 0,2 0,03 4 4 17359,6 9417 49,93 0,10 0,10

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,3 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,041 m3/h

D 0,90 1/01 16x2,2 367 0,4 1,000 0,009 0,5 0,08 11 10 2488,5 8832 49,93 0,04 0,10

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,6 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,108 m3/h

D 0,90 1/01 16x2,2 210 0,2 1,000 0,005 0,3 0,05 6 6 8119,3 9436 49,93 0,07 0,10

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,4 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,060 m3/h

A 1,05 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,36 134 140 0,3 160 49,94 0,01 0,20

D 0,20 1/08 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,07 12 2 4369,2 9451 46,93 0,10 0,02

165 11 62-66          Nastawa: 2           dn = 15 mm

Autorytet = 0,84     kv = 0,060 m3/h

D 0,90 1/01 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,07 9 8 4250,1 9056 49,93 0,05 0,10
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Sys Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L Sz Dp qs Dqr V

dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K l

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,5 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,083 m3/h

D 0,90 1/01 16x2,2 750 0,8 1,000 0,018 1,1 0,17 50 45 293,4 4394 49,93 0,02 0,10

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 1,1 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,315 m3/h

D 0,90 1/01 16x2,2 166 0,2 1,000 0,004 0,2 0,04 5 5 13017,0 9446 49,93 0,08 0,10

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,3 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,047 m3/h

D 0,90 1/01 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,11 19 17 14,3 99 49,93 0,04 0,07

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,6 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 1,082 m3/h
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Sys Typ Typ Pomieszczenie Symbol dn Aut. Numer katalogowy FHL FHL M Q kv Dp

ar. mm W kW kg/s l/min m3/h Pa

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25x5 13161571** 3633 3,6 0,062 3,8

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25x5 13161571** 3633 3,6 0,062 3,7

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25x8 13161571** 3220 3,2 0,069 4,2

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25x8 13161571** 3220 3,2 0,069 4,2

1/09 165 11 62-66 15 0,82 165 11 63 957 1,0 0,011 0,7 0,137 9221

1/05 165 11 62-66 15 0,83 165 11 62 693 0,7 0,008 0,5 0,099 9252

1/05 165 11 62-66 15 0,84 165 11 62 693 0,7 0,008 0,5 0,099 9375

1/08 165 11 62-66 15 0,84 165 11 62 427 0,4 0,005 0,3 0,060 9447

2/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25x6 13161571** 2649 2,6 0,059 3,6

2/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25x6 13161571** 2649 2,6 0,059 3,6

2/02 165 11 62-66 15 0,71 165 11 62 384 0,4 0,005 0,3 0,059 8066

2/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 375 0,4 0,009 0,5 5,000 4

2/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 375 0,4 0,009 0,5 0,121 7368

2/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 256 0,3 0,006 0,4 5,000 2

2/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 256 0,3 0,006 0,4 0,081 7704

2/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 384 0,4 0,005 0,3 5,000 1

2/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 384 0,4 0,005 0,3 1,061 25

2/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 769 0,8 0,018 1,1 5,000 18

2/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 769 0,8 0,018 1,1 0,415 2621

2/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 441 0,4 0,011 0,6 5,000 6

2/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 441 0,4 0,011 0,6 0,148 6789

2/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 424 0,4 0,010 0,6 5,000 5

2/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 424 0,4 0,010 0,6 0,138 7192

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 693 0,7 0,008 0,5 5,000 4

1/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 693 0,7 0,008 0,5 1,082 78

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 700 0,7 0,017 1,0 5,000 15

1/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 700 0,7 0,017 1,0 0,245 6224

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 856 0,9 0,020 1,2 5,000 22

1/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 856 0,9 0,020 1,2 0,591 1597

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 957 1,0 0,011 0,7 5,000 7

1/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 957 1,0 0,011 0,7 1,094 146

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 427 0,4 0,005 0,3 5,000 1

1/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 427 0,4 0,005 0,3 1,064 31

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 606 0,6 0,015 0,9 5,000 11

1/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 606 0,6 0,015 0,9 0,207 6505

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 144 0,1 0,003 0,2 5,000 1

1/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 144 0,1 0,003 0,2 0,041 9413

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 367 0,4 0,009 0,5 5,000 4

1/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 367 0,4 0,009 0,5 0,108 8818

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 210 0,2 0,005 0,3 5,000 1
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Wyniki - Armatura CO

Sys Typ Typ Pomieszczenie Symbol dn Aut. Numer katalogowy FHL FHL M Q kv Dp

ar. mm W kW kg/s l/min m3/h Pa

1/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 210 0,2 0,005 0,3 0,060 9429

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 284 0,3 0,007 0,4 5,000 2

1/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 284 0,3 0,007 0,4 0,083 9046

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 750 0,8 0,018 1,1 5,000 17

1/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 750 0,8 0,018 1,1 0,315 4331

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 166 0,2 0,004 0,2 5,000 1

1/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 166 0,2 0,004 0,2 0,047 9440

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-Z 25 13161571** 693 0,7 0,008 0,5 5,000 4

1/01 KAN ROZ UFST M-PRZ-Z 20 693 0,7 0,008 0,5 1,082 78

2/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 441 0,4 0,011 0,6 5,000 6

2/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 441 0,4 0,011 0,6 2,400 25

2/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 375 0,4 0,009 0,5 5,000 4

2/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 375 0,4 0,009 0,5 2,400 18

2/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 256 0,3 0,006 0,4 5,000 2

2/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 256 0,3 0,006 0,4 2,400 9

2/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 384 0,4 0,005 0,3 5,000 1

2/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 384 0,4 0,005 0,3 2,400 5

2/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 769 0,8 0,018 1,1 5,000 18

2/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 769 0,8 0,018 1,1 2,400 77

2/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 424 0,4 0,010 0,6 5,000 5

2/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 424 0,4 0,010 0,6 2,400 24

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 693 0,7 0,008 0,5 5,000 4

1/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 693 0,7 0,008 0,5 2,400 16

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 700 0,7 0,017 1,0 5,000 15

1/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 700 0,7 0,017 1,0 2,400 64

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 856 0,9 0,020 1,2 5,000 22

1/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 856 0,9 0,020 1,2 2,400 96

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 957 1,0 0,011 0,7 5,000 7

1/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 957 1,0 0,011 0,7 2,400 30

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 427 0,4 0,005 0,3 5,000 1

1/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 427 0,4 0,005 0,3 2,400 6

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 606 0,6 0,015 0,9 5,000 11

1/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 606 0,6 0,015 0,9 2,400 48

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 144 0,1 0,003 0,2 5,000 1

1/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 144 0,1 0,003 0,2 2,400 3

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 210 0,2 0,005 0,3 5,000 1

1/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 210 0,2 0,005 0,3 2,400 6

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 367 0,4 0,009 0,5 5,000 4

1/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 367 0,4 0,009 0,5 2,400 18

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 284 0,3 0,007 0,4 5,000 2

Strona 14



Wyniki - Armatura CO

Sys Typ Typ Pomieszczenie Symbol dn Aut. Numer katalogowy FHL FHL M Q kv Dp

ar. mm W kW kg/s l/min m3/h Pa

1/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 284 0,3 0,007 0,4 2,400 11

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 693 0,7 0,008 0,5 5,000 4

1/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 693 0,7 0,008 0,5 2,400 16

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 750 0,8 0,018 1,1 5,000 17

1/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 750 0,8 0,018 1,1 2,400 74

1/01 KAN ROZDZ UFST MAX-P 25 13161571** 166 0,2 0,004 0,2 5,000 1

1/01 KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P 20 166 0,2 0,004 0,2 2,400 4
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Wyniki - Grzejniki CO

Sys Typ Pomieszczenie Symbol Wielkość Fpr FHL FHL Fp Fp Fr Fr Fdef Fdef qs Dqr Q Q Q V

% W kW W kW W kW W kW oC K m3/h l/min l/s l

1/09 CV33-90 1,000 m 82 957 1,0 847 0,8 825 0,8 22 0,0 48,93 17,24 0,0416 0,6933 0,0116 13,00

1/05 CV33-90 1,100 m 24 693 0,7 686 0,7 690 0,7 -4 -0,0 47,73 19,91 0,0301 0,5016 0,0084 14,30

1/05 CV33-90 0,900 m 24 693 0,7 686 0,7 685 0,7 0 0,0 49,69 19,77 0,0301 0,5020 0,0084 11,70

1/08 CV33-90 0,700 m 60 427 0,4 419 0,4 414 0,4 5 0,0 46,83 19,43 0,0185 0,3087 0,0051 9,10

2/02 CV33-90 0,800 m 60 384 0,4 376 0,4 378 0,4 -2 -0,0 49,16 19,68 0,0167 0,2781 0,0046 10,40
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Wyniki - Grzejniki podłogowe CO

Sys Pomieszczenie A L T Lconn Ltot dn Fpr FHL Fp Fp Fr Fdef Fr,tot Fr,tot qr qG qF,extr qs Q Q Q w Dp

m2 m m m m mm % kW W kW kW W W kW W/m2 W/m2 °C oC m3/h l/min l/s m/s Pa

1/04 4,3 36,4 0,10 11,7 48,1 16x2,2 100 0,4 302 0,3 0,3 -1 387 0,4     83,3 100,0    27,62 48,33 0,0319 0,5323 0,0089 0,08 647

1/05 8,5 87,4 0,10 12,8 100,2 16x2,2 26 0,8 742 0,7 0,7 24 919 0,9     82,2 100,0    27,53 49,04 0,0653 1,0884 0,0181 0,17 4627

1/05 9,5 94,9 0,10 15,8 110,8 16x2,2 21 0,6 600 0,6 0,7 -105 909 0,9     74,2 100,0    26,86 48,59 0,0527 0,8784 0,0146 0,14 2649

1/05 2,9 9,5 0,30 14,9 24,4 16x2,2 5 0,1 142 0,1 0,1 14 176 0,2     45,0 91,8    24,71 44,92 0,0125 0,2078 0,0035 0,03 131

1/07 8,0 78,1 0,10 4,0 82,0 16x2,2 45 0,7 683 0,7 0,7 27 836 0,8     83,9 100,0    27,67 49,32 0,0609 1,0158 0,0169 0,16 3075

1/07 9,9 97,9 0,10 7,8 105,6 16x2,2 55 0,9 834 0,8 0,8 23 1037 1,0     82,9 100,0    27,59 49,16 0,0745 1,2414 0,0207 0,20 7294

1/08 4,8 38,1 0,10 8,2 46,3 16x2,2 40 0,3 279 0,3 0,3 -18 382 0,4     77,9 100,0    27,17 48,58 0,0247 0,4123 0,0069 0,07 489

1/09 2,9 22,3 0,10 2,5 24,8 16x2,2 18 0,2 186 0,2 0,2 -5 244 0,2     85,7 100,0    27,82 49,58 0,0183 0,3048 0,0051 0,05 188

1/02 2,3 17,8 0,10 7,3 25,0 16x2,2 100 0,2 119 0,1 0,1 -25 184 0,2     81,0 100,0    27,43 48,05 0,0144 0,2407 0,0040 0,04 150

2/02 4,5 42,1 0,10 8,3 50,4 16x2,2 40 0,3 251 0,3 0,3 -7 351 0,4     61,0 100,0    29,74 48,37 0,0223 0,3711 0,0062 0,06 476

2/03 5,5 54,8 0,10 16,2 70,9 16x2,2 100 0,4 439 0,4 0,5 -54 610 0,6     90,0 100,0    24,18 48,03 0,0384 0,6392 0,0107 0,10 1182

2/04 9,6 92,5 0,10 9,0 101,5 16x2,2 100 0,8 709 0,7 0,8 -52 973 1,0     82,3 100,0    27,53 49,31 0,0669 1,1154 0,0186 0,18 5107

2/05 6,0 60,6 0,10 2,8 63,4 16x2,2 100 0,4 423 0,4 0,5 -58 617 0,6     79,4 100,0    27,29 49,67 0,0369 0,6154 0,0103 0,10 1001

2/06 5,7 53,3 0,10 4,8 58,1 16x2,2 100 0,4 351 0,4 0,4 -69 539 0,5     78,7 100,0    27,23 49,36 0,0326 0,5440 0,0091 0,09 811
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Wyniki - Konstrukcje grzejników podłogowych CO

Symbol: DOMYŚLNA (POD.)       Producent: KAN Nr katalogowy:

Domyślna konstrukcja systemu podłogowego

Metoda obliczeniowa:      EN 1264/15377

Domyślne pokrycie podłogowe: Jeszcze nieustalone 0.1 m2·K/W (Ra,B= 0,1 m2K/W)

Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Typ konstrukcji:          Typ A

Warstwy nad rurkami:

Symbol D Opis materiału l r cp R Uwagi

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K m2·K/W

JASTRYCH CEMENTOWY              0,0700 Jastrych cementowy. 1,300 2200 0,840 0,054

Symbol rur: KAN ULTRALINE Dnmin: 16 mm      Dnmax: 16 mm

Lmax: 200 m Tmin: 0,05 m      Tmax: 0,3 m      Tstep: 0,05 m

Warstwy pod rurkami:

Symbol D Opis materiału l r cp R Uwagi

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K m2·K/W

PROFIL1 EPS T-24 KAN 30         0,0300 Płyta styropianowa Profil1 EPS T-24 dB z folią PS - elastyczna (dźwięk 0,045 20 1,460 0,667

PŁYTA EPS 100-038 20            0,0200 Płyty styropianowe EPS 100 - 038 o gęstości pozornej - nie mniej niż 2 0,038 20 1,460 0,526

FOLIA PE 0,15                   0,0002 Folia PE do ułożenia pod izolacją cieplną D = 0,15 mm 0,200 1300 1,420 0,001

BETON-2400                      0,2500 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęstość 2400 kg/m3. 1,700 2400 0,840 0,147

                                                                                                                                                                                     

Symbol: DOMYŚLNA (SUF.)       Producent: KAN Nr katalogowy:

Domyślna konstrukcja systemu sufitowego

Metoda obliczeniowa:      EN 1264/15377

Domyślne pokrycie podłogowe: Jeszcze nieustalone 0.1 m2·K/W (Ra,B= 0,1 m2K/W)

Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Typ konstrukcji:          Typ A

Warstwy nad rurkami:

Symbol D Opis materiału l r cp R Uwagi

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K m2·K/W

JASTRYCH CEMENTOWY              0,0700 Jastrych cementowy. 1,300 2200 0,840 0,054

Symbol rur: KAN PRESS Dnmin: 16 mm      Dnmax: 16 mm

Lmax: 200 m Tmin: 0,05 m      Tmax: 0,3 m      Tstep: 0,05 m

Warstwy pod rurkami:

Symbol D Opis materiału l r cp R Uwagi

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K m2·K/W

PROFIL1 EPS T-24 KAN 30         0,0300 Płyta styropianowa Profil1 EPS T-24 dB z folią PS - elastyczna (dźwięk 0,045 20 1,460 0,667

PŁYTA EPS 100-038 20            0,0200 Płyty styropianowe EPS 100 - 038 o gęstości pozornej - nie mniej niż 2 0,038 20 1,460 0,526

FOLIA PE 0,15                   0,0002 Folia PE do ułożenia pod izolacją cieplną D = 0,15 mm 0,200 1300 1,420 0,001

ŻELBET                          0,1000 Żelbet. 1,700 2500 0,840 0,059
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Wyniki - Konstrukcje grzejników podłogowych CO

Symbol: DOMYŚLNA (ŚC.)        Producent: KAN Nr katalogowy:

Domyślna konstrukcja systemu ciennego

Metoda obliczeniowa:      EN 1264/15377

Domyślne pokrycie podłogowe: Jeszcze nieustalone 0.1 m2·K/W (Ra,B= 0,1 m2K/W)

Warunki wilgotności: Średnio wilgotne

Typ konstrukcji:          Typ A

Warstwy nad rurkami:

Symbol D Opis materiału l r cp R Uwagi

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K m2·K/W

JASTRYCH CEMENTOWY              0,0700 Jastrych cementowy. 1,300 2200 0,840 0,054

Symbol rur: KAN PRESS Dnmin: 16 mm      Dnmax: 16 mm

Lmax: 200 m Tmin: 0,05 m      Tmax: 0,3 m      Tstep: 0,05 m

Warstwy pod rurkami:

Symbol D Opis materiału l r cp R Uwagi

m W/(m·K) kg/m3 kJ/(kg·K m2·K/W

PROFIL1 EPS T-24 KAN 30         0,0300 Płyta styropianowa Profil1 EPS T-24 dB z folią PS - elastyczna (dźwięk 0,045 20 1,460 0,667

PŁYTA EPS 100-038 20            0,0200 Płyty styropianowe EPS 100 - 038 o gęstości pozornej - nie mniej niż 2 0,038 20 1,460 0,526

FOLIA PE 0,15                   0,0002 Folia PE do ułożenia pod izolacją cieplną D = 0,15 mm 0,200 1300 1,420 0,001

ŻELBET                          0,1000 Żelbet. 1,700 2500 0,840 0,059
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Wyniki - Obiegi - Ogrzewanie CO

Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: DOMYŚLNA (POD.) w pomieszczeniu: 2/05

Dpdisp = 11246 Pa  Dpgr = 109 Pa  Dp = 11246 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = 2,35 m  LCIR = 26,57 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,50 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 51 3,5 221 49,95 0,00

A 0,73 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 75 0,0 75 49,95 0,01

A 0,65 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 66 0,0 66 49,94 0,01

A 2,20 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 223 0,3 238 49,94 0,02

A 2,90 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 294 0,3 309 49,91 0,02

A 0,67 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 67 0,3 82 49,89 0,00

A 1,05 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 107 0,3 121 49,89 0,01

A 1,65 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 167 0,3 182 49,88 0,02

D 0,90 2/01 16x2,2 424 0,4 1,000 0,010 0,6 0,097 13 12 1518,6 7209 49,86 0,03

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,7 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,138 m3/h

D 0,64 2/01 16x2,2 424 0,4 1,000 0,010 0,6 0,097 13 8 0,3 10 49,83 0,16

DOMYŚLNA (POD.) A = 6,0 m2         T = 0,10 m   Fr = 481 W     Dp = 1001 Pa

D 0,69 2/01 16x2,2 424 0,4 1,000 0,010 0,6 0,097 17 12 0,3 13 35,12 0,09

D 0,60 2/01 16x2,2 424 0,4 1,000 0,010 0,6 0,097 17 10 6,2 39 35,03 0,01

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 1,65 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 179 0,3 194 34,52 0,01

A 0,75 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 82 0,3 96 34,51 0,00

A 0,61 2/02 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 67 0,3 81 34,51 0,00

A 2,90 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 315 0,3 330 34,51 0,01

A 2,20 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 239 0,3 254 34,50 0,01

A 0,65 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 71 0,0 71 34,49 0,00

A 0,64 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 69 0,0 69 34,49 0,00

A 0,75 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 81 1,0 129 34,49 0,00

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: DOMYŚLNA (POD.) w pomieszczeniu: 2/04

Dpdisp = 11249 Pa  Dpgr = 112 Pa  Dp = 11249 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = 2,35 m  LCIR = 32,78 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01
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Wyniki - Obiegi - Ogrzewanie CO

Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,50 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 51 3,5 221 49,95 0,00

A 0,73 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 75 0,0 75 49,95 0,01

A 0,65 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 66 0,0 66 49,94 0,01

A 2,20 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 223 0,3 238 49,94 0,02

A 2,90 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 294 0,3 309 49,91 0,02

A 0,67 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 67 0,3 82 49,89 0,00

A 1,05 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 107 0,3 121 49,89 0,01

A 1,65 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 167 0,3 182 49,88 0,02

D 0,90 2/01 16x2,2 769 0,8 1,000 0,018 1,1 0,176 54 48 169,5 2687 49,86 0,02

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 1,2 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,415 m3/h

D 3,81 2/01 16x2,2 769 0,8 1,000 0,018 1,1 0,176 54 204 0,3 209 49,84 0,54

DOMYŚLNA (POD.) A = 9,6 m2         T = 0,10 m   Fr = 761 W     Dp = 5107 Pa

D 3,71 2/01 16x2,2 769 0,8 1,000 0,018 1,1 0,175 40 148 0,3 152 36,65 0,29

D 0,60 2/01 16x2,2 769 0,8 1,000 0,018 1,1 0,175 40 24 6,2 119 36,36 0,01

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 1,65 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 179 0,3 194 34,52 0,01

A 0,75 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 82 0,3 96 34,51 0,00

A 0,61 2/02 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 67 0,3 81 34,51 0,00

A 2,90 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 315 0,3 330 34,51 0,01

A 2,20 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 239 0,3 254 34,50 0,01

A 0,65 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 71 0,0 71 34,49 0,00

A 0,64 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 69 0,0 69 34,49 0,00

A 0,75 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 81 1,0 129 34,49 0,00

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: DOMYŚLNA (POD.) w pomieszczeniu: 2/03

Dpdisp = 11243 Pa  Dpgr = 106 Pa  Dp = 11243 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = 2,35 m  LCIR = 39,93 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,50 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 51 3,5 221 49,95 0,00

A 0,73 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 75 0,0 75 49,95 0,01
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Wyniki - Obiegi - Ogrzewanie CO

Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

A 0,65 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 66 0,0 66 49,94 0,01

A 2,20 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 223 0,3 238 49,94 0,02

A 2,90 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 294 0,3 309 49,91 0,02

A 0,67 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 67 0,3 82 49,89 0,00

A 1,05 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 107 0,3 121 49,89 0,01

A 1,65 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 167 0,3 182 49,88 0,02

D 0,90 2/01 16x2,2 441 0,4 1,000 0,011 0,6 0,101 13 12 1327,6 6807 49,86 0,03

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,7 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,148 m3/h

D 6,60 2/01 16x2,2 441 0,4 1,000 0,011 0,6 0,101 14 89 0,3 91 49,83 1,59

D 0,86 2/04 16x2,2 441 0,4 1,000 0,011 0,6 0,101 14 12 0,3 13 48,24 0,21

DOMYŚLNA (POD.) A = 5,5 m2         T = 0,10 m   Fr = 493 W     Dp = 1182 Pa

D 0,81 2/04 16x2,2 441 0,4 1,000 0,011 0,6 0,101 18 15 0,3 16 34,20 0,10

D 6,40 2/01 16x2,2 441 0,4 1,000 0,011 0,6 0,101 18 115 0,3 117 34,10 0,73

D 0,60 2/01 16x2,2 441 0,4 1,000 0,011 0,6 0,101 18 11 6,2 42 33,37 0,01

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 1,65 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 179 0,3 194 34,52 0,01

A 0,75 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 82 0,3 96 34,51 0,00

A 0,61 2/02 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 67 0,3 81 34,51 0,00

A 2,90 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 315 0,3 330 34,51 0,01

A 2,20 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 239 0,3 254 34,50 0,01

A 0,65 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 71 0,0 71 34,49 0,00

A 0,64 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 69 0,0 69 34,49 0,00

A 0,75 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 81 1,0 129 34,49 0,00

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: CV33-90 w pomieszczeniu: 2/02

Dpdisp = 11246 Pa  Dpgr = 109 Pa  Dp = 11246 Pa  Dpover =  0 Pa  DH = 2,55 m  LCIR = 41,63 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,50 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 51 3,5 221 49,95 0,00

A 0,73 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 75 0,0 75 49,95 0,01

A 0,65 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 66 0,0 66 49,94 0,01

A 2,20 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 223 0,3 238 49,94 0,02
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Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

A 2,90 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 294 0,3 309 49,91 0,02

A 0,67 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 67 0,3 82 49,89 0,00

A 1,05 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 107 0,3 121 49,89 0,01

A 1,65 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 167 0,3 182 49,88 0,02

D 0,90 2/01 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,059 11 9 14,9 36 49,86 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,3 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 1,061 m3/h

D 3,40 2/01 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,059 11 36 0,3 36 49,80 0,31

D 0,85 2/01 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,059 11 9 0,3 10 49,49 0,05

D 1,45 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,059 11 15 0,3 16 49,44 0,11

D 1,40 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,059 11 15 0,3 15 49,32 0,08

D 1,01 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,059 11 11 0,3 11 49,25 0,08

D 0,20 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,059 11 2 4594,7 8069 49,17 0,01

165 11 62-66          Nastawa: 2           dn = 15 mm

Autorytet = 0,71     kv = 0,059 m3/h

CV33-90 0,800 m   L = 0,80 m   Fr = 378 W        Dp = 1 Pa

D 0,20 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,059 15 3 0,3 4 29,48 0,01

D 1,11 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,059 15 17 0,3 18 29,46 0,12

D 1,20 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,059 15 19 0,3 19 29,34 0,08

D 1,45 2/02 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,059 16 23 0,3 23 29,25 0,15

D 0,90 2/01 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,059 16 14 0,3 15 29,10 0,01

D 3,20 2/01 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,059 16 50 0,3 50 29,09 0,07

D 0,60 2/01 14x2 384 0,4 1,000 0,005 0,3 0,059 16 9 3,4 15 29,02 0,01

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 1,65 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 179 0,3 194 34,52 0,01

A 0,75 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 82 0,3 96 34,51 0,00

A 0,61 2/02 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 67 0,3 81 34,51 0,00

A 2,90 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 315 0,3 330 34,51 0,01

A 2,20 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 239 0,3 254 34,50 0,01

A 0,65 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 71 0,0 71 34,49 0,00

A 0,64 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 69 0,0 69 34,49 0,00

A 0,75 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 81 1,0 129 34,49 0,00

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: DOMYŚLNA (POD.) w pomieszczeniu: 2/02

Dpdisp = 11244 Pa  Dpgr = 107 Pa  Dp = 11244 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = 2,35 m  LCIR = 32,00 m
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Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,50 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 51 3,5 221 49,95 0,00

A 0,73 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 75 0,0 75 49,95 0,01

A 0,65 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 66 0,0 66 49,94 0,01

A 2,20 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 223 0,3 238 49,94 0,02

A 2,90 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 294 0,3 309 49,91 0,02

A 0,67 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 67 0,3 82 49,89 0,00

A 1,05 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 107 0,3 121 49,89 0,01

A 1,65 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 167 0,3 182 49,88 0,02

D 0,90 2/01 16x2,2 256 0,3 1,000 0,006 0,4 0,059 8 7 4467,8 7713 49,86 0,05

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,4 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,081 m3/h

D 2,65 2/01 16x2,2 256 0,3 1,000 0,006 0,4 0,059 8 21 0,3 21 49,81 1,11

D 0,85 2/01 16x2,2 256 0,3 1,000 0,006 0,4 0,059 8 7 0,3 7 48,70 0,33

DOMYŚLNA (POD.) A = 4,5 m2         T = 0,10 m   Fr = 257 W      Dp = 476 Pa

D 0,80 2/01 16x2,2 256 0,3 1,000 0,006 0,4 0,058 10 8 0,3 9 34,66 0,15

D 2,45 2/01 16x2,2 256 0,3 1,000 0,006 0,4 0,058 10 25 0,3 26 34,51 0,50

D 0,60 2/01 16x2,2 256 0,3 1,000 0,006 0,4 0,058 10 6 6,2 17 34,01 0,01

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 1,65 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 179 0,3 194 34,52 0,01

A 0,75 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 82 0,3 96 34,51 0,00

A 0,61 2/02 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 67 0,3 81 34,51 0,00

A 2,90 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 315 0,3 330 34,51 0,01

A 2,20 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 239 0,3 254 34,50 0,01

A 0,65 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 71 0,0 71 34,49 0,00

A 0,64 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 69 0,0 69 34,49 0,00

A 0,75 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 81 1,0 129 34,49 0,00

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: DOMYŚLNA (POD.) w pomieszczeniu: 2/06

Dpdisp = 11246 Pa  Dpgr = 109 Pa  Dp = 11246 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = 2,35 m  LCIR = 28,55 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01
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Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,50 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 51 3,5 221 49,95 0,00

A 0,73 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 75 0,0 75 49,95 0,01

A 0,65 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 66 0,0 66 49,94 0,01

A 2,20 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 223 0,3 238 49,94 0,02

A 2,90 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 294 0,3 309 49,91 0,02

A 0,67 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 67 0,3 82 49,89 0,00

A 1,05 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 107 0,3 121 49,89 0,01

A 1,65 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,312 101 167 0,3 182 49,88 0,02

D 0,90 2/01 16x2,2 375 0,4 1,000 0,009 0,5 0,086 11 10 1990,3 7382 49,86 0,04

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,6 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,121 m3/h

D 1,60 2/06 16x2,2 375 0,4 1,000 0,009 0,5 0,086 11 18 0,3 19 49,82 0,46

DOMYŚLNA (POD.) A = 5,7 m2         T = 0,10 m   Fr = 420 W      Dp = 811 Pa

D 1,70 2/06 16x2,2 375 0,4 1,000 0,009 0,5 0,086 15 26 0,3 27 35,00 0,25

D 0,60 2/01 16x2,2 375 0,4 1,000 0,009 0,5 0,086 15 9 6,2 32 34,75 0,01

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 1,65 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 179 0,3 194 34,52 0,01

A 0,75 2/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 82 0,3 96 34,51 0,00

A 0,61 2/02 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 67 0,3 81 34,51 0,00

A 2,90 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 315 0,3 330 34,51 0,01

A 2,20 1/01 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 239 0,3 254 34,50 0,01

A 0,65 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 71 0,0 71 34,49 0,00

A 0,64 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 69 0,0 69 34,49 0,00

A 0,75 1/03 18 2649 2,6 1,000 0,059 3,6 0,310 109 81 1,0 129 34,49 0,00

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: CV33-90 w pomieszczeniu: 1/08

Dpdisp = 11110 Pa  Dpgr = -27 Pa  Dp = 11110 Pa  Dpover =  0 Pa  DH = -0,35 m  LCIR = 20,85 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,05 1/03 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 2 3,0 112 49,95 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 89 0,3 100 49,95 0,01
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Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

A 1,30 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 145 1,5 226 49,94 0,09

A 1,05 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 117 0,3 133 49,85 0,07

A 0,15 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 17 0,3 33 49,79 0,01

D 0,90 1/01 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,066 12 11 14,8 43 49,77 0,52

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,4 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 1,064 m3/h

D 1,10 1/09 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,066 12 13 0,3 14 49,25 0,83

D 0,28 1/09 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,066 12 3 0,3 4 48,43 0,14

D 1,75 1/09 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,066 12 21 0,3 22 48,29 1,24

D 0,23 1/08 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,066 12 3 0,3 4 47,04 0,11

D 0,20 1/08 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,066 12 2 4369,2 9451 46,93 0,10

165 11 62-66          Nastawa: 2           dn = 15 mm

Autorytet = 0,84     kv = 0,060 m3/h

CV33-90 0,700 m   L = 0,70 m   Fr = 414 W        Dp = 1 Pa

D 0,20 1/08 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,065 18 4 0,3 4 27,41 0,02

D 0,16 1/08 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,065 18 3 0,3 3 27,39 0,02

D 1,75 1/09 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,065 18 31 0,3 32 27,37 0,25

D 0,33 1/09 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,065 18 6 0,3 6 27,12 0,03

D 0,90 1/09 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,065 18 16 0,3 17 27,09 0,12

D 0,60 1/01 14x2 427 0,4 1,000 0,005 0,3 0,065 18 11 3,4 18 26,97 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,35 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 42 0,3 58 33,84 0,01

A 0,75 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 90 0,3 106 33,82 0,02

A 1,45 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 174 1,0 227 33,81 0,04

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 7,9 0,268 46 95 0,5 113 34,14 0,01

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: CV33-90 w pomieszczeniu: 1/09

Dpdisp = 11118 Pa  Dpgr = -20 Pa  Dp = 11118 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = -0,35 m  LCIR = 17,67 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,05 1/03 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 2 3,0 112 49,95 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 89 0,3 100 49,95 0,01

A 1,30 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 145 1,5 226 49,94 0,09
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Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

A 1,05 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 117 0,3 133 49,85 0,07

A 0,15 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 17 0,3 33 49,79 0,01

D 0,90 1/01 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,148 30 27 14,0 180 49,77 0,23

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,7 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 1,094 m3/h

D 0,95 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,148 30 28 0,3 32 49,54 0,33

D 0,44 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,148 30 13 0,3 16 49,21 0,10

D 0,40 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,148 30 12 0,3 15 49,11 0,14

D 0,20 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,148 30 6 846,2 9230 48,98 0,05

165 11 62-66          Nastawa: 3           dn = 15 mm

Autorytet = 0,82     kv = 0,137 m3/h

CV33-90 1,000 m   L = 1,00 m   Fr = 825 W        Dp = 7 Pa

D 0,20 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,147 37 7 0,3 11 31,69 0,02

D 0,40 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,147 37 15 0,3 18 31,67 0,05

D 0,39 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,147 37 14 0,3 17 31,63 0,03

D 0,75 1/09 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,147 37 28 0,3 31 31,60 0,08

D 0,60 1/01 14x2 957 1,0 1,000 0,011 0,7 0,147 37 22 3,4 59 31,51 0,05

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,35 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 42 0,3 58 33,84 0,01

A 0,75 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 90 0,3 106 33,82 0,02

A 1,45 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 174 1,0 227 33,81 0,04

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 7,9 0,268 46 95 0,5 113 34,14 0,01

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: DOMYŚLNA (POD.) w pomieszczeniu: 1/07

Dpdisp = 11118 Pa  Dpgr = -20 Pa  Dp = 11118 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = -0,55 m  LCIR = 20,23 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,05 1/03 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 2 3,0 112 49,95 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 89 0,3 100 49,95 0,01

A 1,30 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 145 1,5 226 49,94 0,09

A 1,05 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 117 0,3 133 49,85 0,07

A 0,15 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 17 0,3 33 49,79 0,01

D 0,90 1/01 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,196 67 60 84,0 1679 49,77 0,15

Strona 27



Wyniki - Obiegi - Ogrzewanie CO

Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 1,3 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,591 m3/h

D 0,80 1/09 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,196 67 53 0,3 59 49,62 0,17

D 0,70 1/09 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,196 67 47 0,3 53 49,45 0,09

D 1,67 1/07 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,196 67 111 0,3 117 49,36 0,21

DOMYŚLNA (POD.) A = 9,9 m2         T = 0,10 m   Fr = 812 W     Dp = 7294 Pa

D 1,76 1/07 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,195 58 102 0,3 108 37,04 0,13

D 0,75 1/09 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,195 58 43 0,3 49 36,91 0,05

D 0,60 1/09 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,195 58 35 0,3 40 36,85 0,07

D 0,60 1/01 16x2,2 856 0,9 1,000 0,020 1,2 0,195 58 35 6,2 152 36,79 0,05

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,35 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 42 0,3 58 33,84 0,01

A 0,75 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 90 0,3 106 33,82 0,02

A 1,45 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 174 1,0 227 33,81 0,04

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 7,9 0,268 46 95 0,5 113 34,14 0,01

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: DOMYŚLNA (POD.) w pomieszczeniu: 1/07

Dpdisp = 11119 Pa  Dpgr = -19 Pa  Dp = 11119 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = -0,55 m  LCIR = 16,43 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,05 1/03 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 2 3,0 112 49,95 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 89 0,3 100 49,95 0,01

A 1,30 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 145 1,5 226 49,94 0,09

A 1,05 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 117 0,3 133 49,85 0,07

A 0,15 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 17 0,3 33 49,79 0,01

D 0,90 1/01 16x2,2 700 0,7 1,000 0,017 1,0 0,161 41 37 483,5 6276 49,77 0,18

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 1,1 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,245 m3/h

D 0,60 1/01 16x2,2 700 0,7 1,000 0,017 1,0 0,161 41 25 0,3 28 49,59 0,16

D 0,77 1/09 16x2,2 700 0,7 1,000 0,017 1,0 0,161 41 31 0,3 35 49,43 0,12

DOMYŚLNA (POD.) A = 8,0 m2         T = 0,10 m   Fr = 655 W     Dp = 3075 Pa

D 0,71 1/09 16x2,2 700 0,7 1,000 0,017 1,0 0,160 30 22 0,3 26 37,37 0,07

Strona 28



Wyniki - Obiegi - Ogrzewanie CO

Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

D 0,40 1/01 16x2,2 700 0,7 1,000 0,017 1,0 0,160 30 12 0,3 16 37,31 0,06

D 0,60 1/01 16x2,2 700 0,7 1,000 0,017 1,0 0,160 30 18 6,2 97 37,25 0,06

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,35 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 42 0,3 58 33,84 0,01

A 0,75 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 90 0,3 106 33,82 0,02

A 1,45 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 174 1,0 227 33,81 0,04

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 7,9 0,268 46 95 0,5 113 34,14 0,01

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: CV33-90 w pomieszczeniu: 1/05

Dpdisp = 11111 Pa  Dpgr = -26 Pa  Dp = 11111 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = -0,35 m  LCIR = 22,73 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,05 1/03 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 2 3,0 112 49,95 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 89 0,3 100 49,95 0,01

A 1,30 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 145 1,5 226 49,94 0,09

A 1,05 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 117 0,3 133 49,85 0,07

A 0,15 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,8 0,329 112 17 0,3 33 49,79 0,01

D 0,90 1/01 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,107 19 17 14,3 99 49,77 0,32

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,6 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 1,082 m3/h

D 1,70 1/02 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,107 19 33 0,3 34 49,45 0,55

D 1,85 1/02 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,107 19 36 0,3 38 48,90 0,84

D 0,25 1/02 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,107 20 5 0,3 7 48,06 0,08

D 0,41 1/05 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,107 20 8 0,3 10 47,98 0,18

D 0,20 1/05 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,107 20 4 1620,2 9257 47,79 0,06

165 11 62-66          Nastawa: 2           dn = 15 mm

Autorytet = 0,83     kv = 0,099 m3/h

CV33-90 1,100 m   L = 1,10 m   Fr = 690 W        Dp = 4 Pa

D 0,20 1/05 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,106 29 6 0,3 7 27,82 0,01

D 0,52 1/02 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,106 29 15 0,3 17 27,81 0,05

D 0,05 1/02 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,106 29 1 0,3 3 27,76 0,00

D 1,85 1/02 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,106 29 53 0,3 55 27,76 0,17

D 1,75 1/02 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,106 29 51 0,3 52 27,58 0,11
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Wyniki - Obiegi - Ogrzewanie CO

Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

D 0,60 1/01 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,106 29 17 3,4 37 27,48 0,04

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,35 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 42 0,3 58 33,84 0,01

A 0,75 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 90 0,3 106 33,82 0,02

A 1,45 1/01 18 3633 3,6 1,000 0,062 3,7 0,327 120 174 1,0 227 33,81 0,04

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 7,9 0,268 46 95 0,5 113 34,14 0,01

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: DOMYŚLNA (POD.) w pomieszczeniu: 1/08

Dpdisp = 11112 Pa  Dpgr = -26 Pa  Dp = 11112 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = -0,55 m  LCIR = 18,87 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,05 1/03 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 2 3,0 112 49,95 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 89 0,3 100 49,95 0,01

A 0,15 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 20 1,0 86 49,94 0,00

A 1,05 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 140 0,3 160 49,94 0,01

A 0,40 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 53 0,3 73 49,93 0,00

D 0,90 1/01 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,065 9 8 4250,1 9056 49,93 0,05

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,5 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,083 m3/h

D 0,40 1/01 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,065 9 3 0,3 4 49,88 0,15

D 0,55 1/09 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,065 9 5 0,3 5 49,73 0,21

D 2,48 1/09 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,065 9 22 0,3 22 49,52 0,93

DOMYŚLNA (POD.) A = 4,8 m2         T = 0,10 m   Fr = 297 W      Dp = 489 Pa

D 2,38 1/09 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,065 11 27 0,3 28 35,16 0,46

D 0,50 1/09 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,065 11 6 0,3 6 34,70 0,09

D 0,40 1/01 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,065 11 5 0,3 5 34,61 0,08

D 0,60 1/01 16x2,2 284 0,3 1,000 0,007 0,4 0,065 11 7 6,2 20 34,53 0,01

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,55 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 79 0,3 98 34,49 0,00

A 0,75 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 107 0,3 127 34,48 0,00

A 0,35 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 50 1,5 148 34,48 0,00
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Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 7,9 0,268 46 95 0,5 113 34,14 0,01

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: DOMYŚLNA (POD.) w pomieszczeniu: 1/09

Dpdisp = 11118 Pa  Dpgr = -19 Pa  Dp = 11118 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = -0,55 m  LCIR = 13,13 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,05 1/03 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 2 3,0 112 49,95 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 89 0,3 100 49,95 0,01

A 0,15 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 20 1,0 86 49,94 0,00

A 1,05 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 140 0,3 160 49,94 0,01

A 0,40 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 53 0,3 73 49,93 0,00

D 0,90 1/01 16x2,2 210 0,2 1,000 0,005 0,3 0,048 6 6 8119,3 9436 49,93 0,07

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,4 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,060 m3/h

D 0,54 1/01 16x2,2 210 0,2 1,000 0,005 0,3 0,048 6 3 0,3 4 49,86 0,28

DOMYŚLNA (POD.) A = 2,9 m2         T = 0,10 m   Fr = 191 W      Dp = 188 Pa

D 0,44 1/01 16x2,2 210 0,2 1,000 0,005 0,3 0,048 8 3 0,3 4 37,98 0,14

D 0,60 1/01 16x2,2 210 0,2 1,000 0,005 0,3 0,048 8 5 6,2 12 37,85 0,02

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,55 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 79 0,3 98 34,49 0,00

A 0,75 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 107 0,3 127 34,48 0,00

A 0,35 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 50 1,5 148 34,48 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 7,9 0,268 46 95 0,5 113 34,14 0,01

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: DOMYŚLNA (POD.) w pomieszczeniu: 1/04

Dpdisp = 11116 Pa  Dpgr = -21 Pa  Dp = 11116 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = -0,55 m  LCIR = 22,35 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,05 1/03 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 2 3,0 112 49,95 0,00
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Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 89 0,3 100 49,95 0,01

A 0,15 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 20 1,0 86 49,94 0,00

A 1,05 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 140 0,3 160 49,94 0,01

A 0,40 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 53 0,3 73 49,93 0,00

D 0,90 1/01 16x2,2 367 0,4 1,000 0,009 0,5 0,084 11 10 2488,5 8832 49,93 0,04

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,6 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,108 m3/h

D 5,05 1/03 16x2,2 367 0,4 1,000 0,009 0,5 0,084 11 57 0,3 58 49,89 1,56

DOMYŚLNA (POD.) A = 4,3 m2         T = 0,10 m   Fr = 303 W      Dp = 647 Pa

D 5,15 1/03 16x2,2 367 0,4 1,000 0,009 0,5 0,084 14 72 0,3 73 37,78 0,98

D 0,60 1/01 16x2,2 367 0,4 1,000 0,009 0,5 0,084 14 8 6,2 30 36,80 0,01

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,55 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 79 0,3 98 34,49 0,00

A 0,75 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 107 0,3 127 34,48 0,00

A 0,35 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 50 1,5 148 34,48 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 7,9 0,268 46 95 0,5 113 34,14 0,01

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: DOMYŚLNA (POD.) w pomieszczeniu: 1/05

Dpdisp = 11104 Pa  Dpgr = -34 Pa  Dp = 11104 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = -0,55 m  LCIR = 25,50 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,05 1/03 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 2 3,0 112 49,95 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 89 0,3 100 49,95 0,01

A 0,15 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 20 1,0 86 49,94 0,00

A 1,05 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 140 0,3 160 49,94 0,01

A 0,40 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 53 0,3 73 49,93 0,00

D 0,90 1/01 16x2,2 144 0,1 1,000 0,003 0,2 0,033 4 4 17359,6 9417 49,93 0,10

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,3 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,041 m3/h

D 4,95 1/03 16x2,2 144 0,1 1,000 0,003 0,2 0,033 4 22 0,3 22 49,83 3,76

D 1,60 1/04 16x2,2 144 0,1 1,000 0,003 0,2 0,033 5 8 0,3 8 46,07 1,04

D 0,10 1/05 16x2,2 144 0,1 1,000 0,003 0,2 0,033 5 0 0,3 1 45,02 0,10
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Wyniki - Obiegi - Ogrzewanie CO

Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

DOMYŚLNA (POD.) A = 2,9 m2         T = 0,30 m   Fr = 128 W      Dp = 131 Pa

D 1,55 1/04 16x2,2 144 0,1 1,000 0,003 0,2 0,033 6 9 0,3 9 32,68 0,49

D 5,15 1/03 16x2,2 144 0,1 1,000 0,003 0,2 0,033 6 32 0,3 32 32,19 1,72

D 0,60 1/01 16x2,2 144 0,1 1,000 0,003 0,2 0,033 6 4 6,2 7 30,47 0,02

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,55 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 79 0,3 98 34,49 0,00

A 0,75 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 107 0,3 127 34,48 0,00

A 0,35 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 50 1,5 148 34,48 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 7,9 0,268 46 95 0,5 113 34,14 0,01

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: DOMYŚLNA (POD.) w pomieszczeniu: 1/05

Dpdisp = 11108 Pa  Dpgr = -29 Pa  Dp = 11108 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = -0,55 m  LCIR = 26,50 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,05 1/03 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 2 3,0 112 49,95 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 89 0,3 100 49,95 0,01

A 0,15 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 20 1,0 86 49,94 0,00

A 1,05 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 140 0,3 160 49,94 0,01

A 0,40 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 53 0,3 73 49,93 0,00

D 0,90 1/01 16x2,2 606 0,6 1,000 0,015 0,9 0,139 25 23 674,0 6539 49,93 0,02

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,9 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,207 m3/h

D 4,80 1/03 16x2,2 606 0,6 1,000 0,015 0,9 0,139 25 120 0,3 123 49,91 0,91

D 2,30 1/04 16x2,2 606 0,6 1,000 0,015 0,9 0,139 25 57 0,3 60 48,99 0,40

DOMYŚLNA (POD.) A = 9,5 m2         T = 0,10 m   Fr = 704 W     Dp = 2649 Pa

D 2,25 1/04 16x2,2 606 0,6 1,000 0,015 0,9 0,138 25 56 0,3 59 33,59 0,18

D 5,00 1/03 16x2,2 606 0,6 1,000 0,015 0,9 0,138 25 125 0,3 128 33,41 0,46

D 0,60 1/01 16x2,2 606 0,6 1,000 0,015 0,9 0,138 25 15 6,2 74 32,95 0,01

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,55 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 79 0,3 98 34,49 0,00

A 0,75 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 107 0,3 127 34,48 0,00
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Wyniki - Obiegi - Ogrzewanie CO

Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

A 0,35 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 50 1,5 148 34,48 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 7,9 0,268 46 95 0,5 113 34,14 0,01

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: DOMYŚLNA (POD.) w pomieszczeniu: 1/05

Dpdisp = 11115 Pa  Dpgr = -22 Pa  Dp = 11115 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = -0,55 m  LCIR = 23,42 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,05 1/03 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 2 3,0 112 49,95 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 89 0,3 100 49,95 0,01

A 0,15 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 20 1,0 86 49,94 0,00

A 1,05 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 140 0,3 160 49,94 0,01

A 0,40 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 53 0,3 73 49,93 0,00

D 0,90 1/01 16x2,2 750 0,8 1,000 0,018 1,1 0,172 50 45 293,4 4394 49,93 0,02

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 1,1 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,315 m3/h

D 4,15 1/03 16x2,2 750 0,8 1,000 0,018 1,1 0,172 50 209 0,3 213 49,91 0,64

D 1,41 1/03 16x2,2 750 0,8 1,000 0,018 1,1 0,172 50 70 0,3 75 49,27 0,22

DOMYŚLNA (POD.) A = 8,5 m2         T = 0,10 m   Fr = 719 W     Dp = 4627 Pa

D 1,36 1/03 16x2,2 750 0,8 1,000 0,018 1,1 0,171 37 50 0,3 55 36,80 0,13

D 4,35 1/03 16x2,2 750 0,8 1,000 0,018 1,1 0,171 37 160 0,3 164 36,67 0,39

D 0,60 1/01 16x2,2 750 0,8 1,000 0,018 1,1 0,171 37 22 6,2 113 36,27 0,01

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,55 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 79 0,3 98 34,49 0,00

A 0,75 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 107 0,3 127 34,48 0,00

A 0,35 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 50 1,5 148 34,48 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 7,9 0,268 46 95 0,5 113 34,14 0,01

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: CV33-90 w pomieszczeniu: 1/05

Dpdisp = 11114 Pa  Dpgr = -23 Pa  Dp = 11114 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = -0,35 m  LCIR = 20,33 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01
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Wyniki - Obiegi - Ogrzewanie CO

Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,05 1/03 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 2 3,0 112 49,95 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 89 0,3 100 49,95 0,01

A 0,15 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 20 1,0 86 49,94 0,00

A 1,05 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 140 0,3 160 49,94 0,01

A 0,40 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 53 0,3 73 49,93 0,00

D 0,90 1/01 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,107 19 17 14,3 99 49,93 0,04

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,6 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 1,082 m3/h

D 2,55 1/01 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,107 19 48 0,3 50 49,89 0,14

D 1,26 1/03 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,107 19 24 0,3 26 49,75 0,05

D 0,20 1/05 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,107 19 4 1639,0 9381 49,70 0,01

165 11 62-66          Nastawa: 2           dn = 15 mm

Autorytet = 0,84     kv = 0,099 m3/h

CV33-90 0,900 m   L = 0,90 m   Fr = 685 W        Dp = 4 Pa

D 0,20 1/05 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,106 28 6 0,3 7 29,92 0,00

D 1,22 1/03 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,106 28 34 0,3 35 29,92 0,02

D 2,75 1/01 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,106 28 76 0,3 78 29,90 0,04

D 0,60 1/01 14x2 693 0,7 1,000 0,008 0,5 0,106 28 17 3,4 36 29,86 0,01

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,55 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 79 0,3 98 34,49 0,00

A 0,75 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 107 0,3 127 34,48 0,00

A 0,35 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 50 1,5 148 34,48 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 7,9 0,268 46 95 0,5 113 34,14 0,01

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01

                                                                                                                         

Pion/Działka: / Obieg przez grzejnik: DOMYŚLNA (POD.) w pomieszczeniu: 1/02

Dpdisp = 11114 Pa  Dpgr = -23 Pa  Dp = 11114 Pa  Dpover = 0 Pa  DH = -0,55 m  LCIR = 17,92 m

INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DpHS = 110 Pa

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 46 0,0 46 50,00 0,01

A 0,15 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 13 0,3 36 49,99 0,00

A 1,10 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,392 83 92 0,3 115 49,98 0,03

A 0,05 1/03 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 2 3,0 112 49,95 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 8,0 0,270 43 89 0,3 100 49,95 0,01

A 0,15 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 20 1,0 86 49,94 0,00
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Wyniki - Obiegi - Ogrzewanie CO

Typ Rury L Pomieszczenie dn Gizo FHL FHL PLc M Q w R R·L SV Dp qs Dqr
dz. m mm mm W kW kg/s l/min m/s Pa/m Pa Pa oC K

A 1,05 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 140 0,3 160 49,94 0,01

A 0,40 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,365 134 53 0,3 73 49,93 0,00

D 0,90 1/01 16x2,2 166 0,2 1,000 0,004 0,2 0,038 5 5 13017,0 9446 49,93 0,08

KAN ROZDZ UFST MAX-Z  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZ UFST M-PRZ-Z  Nastawa: 0,3 l/min   dn = 20 mm

                     kv = 0,047 m3/h

D 1,60 1/01 16x2,2 166 0,2 1,000 0,004 0,2 0,038 5 8 0,3 8 49,84 1,04

D 1,21 1/01 16x2,2 166 0,2 1,000 0,004 0,2 0,038 5 6 0,3 6 48,81 0,76

DOMYŚLNA (POD.) A = 2,3 m2         T = 0,10 m   Fr = 144 W      Dp = 150 Pa

D 1,16 1/01 16x2,2 166 0,2 1,000 0,004 0,2 0,038 6 7 0,3 8 36,94 0,43

D 1,80 1/01 16x2,2 166 0,2 1,000 0,004 0,2 0,038 6 12 0,3 12 36,51 0,64

D 0,60 1/01 16x2,2 166 0,2 1,000 0,004 0,2 0,038 7 4 6,2 8 35,87 0,03

KAN ROZDZ UFST MAX-P  dn = 25 mm                     kv = 5,000

KAN ROZDZ UFSTM-ZS-P  Nastawa:             dn = 20 mm

Autorytet =          kv = 2,400 m3/h

A 0,55 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 79 0,3 98 34,49 0,00

A 0,75 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 107 0,3 127 34,48 0,00

A 0,35 1/01 18 3220 3,2 1,000 0,069 4,2 0,362 143 50 1,5 148 34,48 0,00

A 2,05 1/01 28 6853 6,9 1,000 0,131 7,9 0,268 46 95 0,5 113 34,14 0,01

A 0,90 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 80 0,3 103 34,25 0,01

A 0,55 1/03 28 9502 9,5 1,000 0,190 11,5 0,389 89 49 0,0 49 34,23 0,01
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Wyniki - Nastawy

Sys Typ Typ Pomieszczenie dn Nastawa FHL FHL M Q Q Q kv Dp

dz. ar. mm W kW kg/s l/s l/min m3/h m3/h Pa

1/09 15 3 957 1,0 0,0115 0,012 0,7 0,042 0,137 9221

1/05 15 2 693 0,7 0,0083 0,008 0,5 0,030 0,099 9252

1/05 15 2 693 0,7 0,0083 0,008 0,5 0,030 0,099 9375

1/08 15 2 427 0,4 0,0051 0,005 0,3 0,019 0,060 9447

2/02 15 2 384 0,4 0,0046 0,005 0,3 0,017 0,059 8066

2/01 20 0,6 l/min 375 0,4 0,0090 0,009 0,5 0,033 0,121 7368

2/01 20 0,4 l/min 256 0,3 0,0061 0,006 0,4 0,022 0,081 7704

2/01 20 0,3 l/min 384 0,4 0,0046 0,005 0,3 0,017 1,061 25

2/01 20 1,2 l/min 769 0,8 0,0184 0,019 1,1 0,067 0,415 2621

2/01 20 0,7 l/min 441 0,4 0,0106 0,011 0,6 0,038 0,148 6789

2/01 20 0,7 l/min 424 0,4 0,0102 0,010 0,6 0,037 0,138 7192

1/01 20 0,6 l/min 693 0,7 0,0083 0,008 0,5 0,030 1,082 78

1/01 20 1,1 l/min 700 0,7 0,0168 0,017 1,0 0,061 0,245 6224

1/01 20 1,3 l/min 856 0,9 0,0205 0,021 1,2 0,075 0,591 1597

1/01 20 0,7 l/min 957 1,0 0,0115 0,012 0,7 0,042 1,094 146

1/01 20 0,4 l/min 427 0,4 0,0051 0,005 0,3 0,019 1,064 31

1/01 20 0,9 l/min 606 0,6 0,0145 0,015 0,9 0,053 0,207 6505

1/01 20 0,3 l/min 144 0,1 0,0034 0,003 0,2 0,013 0,041 9413

1/01 20 0,6 l/min 367 0,4 0,0088 0,009 0,5 0,032 0,108 8818

1/01 20 0,4 l/min 210 0,2 0,0050 0,005 0,3 0,018 0,060 9429

1/01 20 0,5 l/min 284 0,3 0,0068 0,007 0,4 0,025 0,083 9046

1/01 20 1,1 l/min 750 0,8 0,0180 0,018 1,1 0,066 0,315 4331

1/01 20 0,3 l/min 166 0,2 0,0040 0,004 0,2 0,014 0,047 9440

1/01 20 0,6 l/min 693 0,7 0,0083 0,008 0,5 0,030 1,082 78
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Wyniki - Pompy

Sys Typ Symbol M Dp H V kv,inst. qw r DpH2O HH2O Rodzaj czynnika

kg/s Pa m m3/h m3/h oC kg/m3 Pa m

Punkt pracy 0,190 11137 1,15 0,69 2,1 50,0 988 11137 1,15 Woda
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Materiały - Rury - tabela zbiorcza

Typ Symbol dn Numer katalogowy Lpro Listn L Vpro Vistn V Mpro Mistn M Producent Opis

mm m m m l l l kg kg kg

KAN ULTRALINE AL 16x2,2 2529334003 911,6 911,6 96 96 81 81 KAN                 Rury wielowarstwowe KAN-therm Ul

KAN ULTRALINE AL 14x2 2529334001 51,5 51,5 4 4 4 4 KAN                 Rury wielowarstwowe KAN-therm Ul

KAN STEEL 28 1530207031 7,4 7,4 4 4 7 7 KAN                 Rury ze stali węglowej (1.0034),

KAN STEEL 18 1530207029 28,8 28,8 6 6 14 14 KAN                 Rury ze stali węglowej (1.0034),
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Materiały - Rury

dn Numer katalogowy Lpro Listn L Vpro Vistn V Mpro Mistn M Uwagi

mm m m m l l l kg kg kg

Symbol: KAN ULTRALINE AL      Producent: KAN                   

Rury wielowarstwowe KAN-therm UltraLine PE-RT/Al/PE-RT (dn 14 .. 32) do instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji

ogrzewczych. Typ połączeń – zaciskowe z nasuwaną osiowo tuleją tworzywową PVDF.

14x2 2529334001 51,5 51,5 4 4 4 4

16x2,2 2529334003 911,6 911,6 96 96 81 81

Razem 963,1 963,1 100 100 84 84

Symbol: KAN STEEL             Producent: KAN                   

Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane, cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa.

Typ połączeń – zaprasowanie promieniowe.

18 1530207029 28,8 28,8 6 6 14 14

28 1530207031 7,4 7,4 4 4 7 7

Razem 36,2 36,2 9 9 22 22
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Materiały - Izolacja - tabela zbiorcza

Typ Symbol Iz. Dw×G Apro lub Lpro A lub L Opis Uwagi

mm m2; m m2; m

90% 28x90% 4,1 m 4,1 m Izolacja przewodu o narzuconej s

90% 18x90% 23,8 m 23,8 m Izolacja przewodu o narzuconej s

90% 16x90% 18,0 m 18,0 m Izolacja przewodu o narzuconej s

90% 14x90% 23,6 m 23,6 m Izolacja przewodu o narzuconej s

50% 28x50% 3,3 m 3,3 m Izolacja przewodu o narzuconej s

10% 18x10% 5,0 m 5,0 m Izolacja przewodu o narzuconej s

10% 16x10% 5,5 m 5,5 m Izolacja przewodu o narzuconej s

10% 14x10% 27,9 m 27,9 m Izolacja przewodu o narzuconej s
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Materiały - Izolacja

Typ Symbol Iz. Dw×G Apro lub Lpro A lub L Uwagi

mm m2; m m2; m

Symbol: 90%                   Producent:                       

Izolacja przewodu o narzuconej sprawności.

90% 14x90% 23,6 m 23,6 m

90% 16x90% 18,0 m 18,0 m

90% 18x90% 23,8 m 23,8 m

90% 28x90% 4,1 m 4,1 m

Symbol: 50%                   Producent:                       

Izolacja przewodu o narzuconej sprawności.

50% 28x50% 3,3 m 3,3 m

Symbol: 10%                   Producent:                       

Izolacja przewodu o narzuconej sprawności.

10% 14x10% 27,9 m 27,9 m

10% 16x10% 5,5 m 5,5 m

10% 18x10% 5,0 m 5,0 m
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Materiały - Armatura - tabela zbiorcza

Typ Symbol dn Symbol rur Npro N Producent Opis

mm szt. szt.

KAN ROZDZ UFST MAX x5 KAN STEEL             1 1 KAN                 Rozdzielacz InoxFlow z zaworami

KAN ROZDZ UFST MAX x6 KAN STEEL             1 1 KAN                 Rozdzielacz InoxFlow z zaworami

KAN ROZDZ UFST MAX x8 KAN STEEL             1 1 KAN                 Rozdzielacz InoxFlow z zaworami
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Materiały - Armatura

Typ Symbol dn Npro N Uwagi

mm szt. szt.

Armatura na rurach: KAN STEEL             

Symbol: KAN ROZDZ UFST MAX    Producent: KAN                   

Rozdzielacz InoxFlow z zaworami do siłowników i przepływomierzami (seria UFST max).

KAN ROZDZ UFST MAX x5 1 1

KAN ROZDZ UFST MAX x6 1 1

KAN ROZDZ UFST MAX x8 1 1

Razem 3 3
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Materiały - Grzejniki CO - tabela zbiorcza

Typ Symbol Wielkość nel L dn Pod. Vpro V Mpro M Npro N Producent Opis

el. m mm l l kg kg szt. szt.

   CV33-90 1,100 m 11 1,10 14x2 GH 14 14 85 85 1 1 PURMO               Grzejnik stalowy płytowy PURMO V

   CV33-90 1,000 m 10 1,00 14x2 EF 13 13 77 77 1 1 PURMO               Grzejnik stalowy płytowy PURMO V

   CV33-90 0,900 m 9 0,90 14x2 GH 12 12 70 70 1 1 PURMO               Grzejnik stalowy płytowy PURMO V

   CV33-90 0,800 m 8 0,80 14x2 GH 10 10 62 62 1 1 PURMO               Grzejnik stalowy płytowy PURMO V

   CV33-90 0,700 m 7 0,70 14x2 EF 9 9 54 54 1 1 PURMO               Grzejnik stalowy płytowy PURMO V
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Materiały - Grzejniki CO

Typ Wielkość nel L dn Pod. Vpro V Mpro M Npro N Uwagi

el. m mm l l kg kg szt. szt.

Symbol: CV33-90               Producent: PURMO                 

Grzejnik stalowy płytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokość H = 900 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ

165 11 62-66 firmy Oventrop.

0,700 m 7 0,70 14x2 EF 9 9 54 54 1 1

0,800 m 8 0,80 14x2 GH 10 10 62 62 1 1

0,900 m 9 0,90 14x2 GH 12 12 70 70 1 1

1,000 m 10 1,00 14x2 EF 13 13 77 77 1 1

1,100 m 11 1,10 14x2 GH 14 14 85 85 1 1

59 59 348 348 5 5
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Materiały - Grzejniki podłogowe CO - tabela zbiorcza

Typ Symbol A Ap L Lconn Ltot T Dn N Producent Opis Uwagi

m2 m2 m m m m mm szt.

DOMYŚLNA (POD.) 4,25 0,00 36,4 11,7 48,1 0,10 16 1 KAN                 Domyślna konstrukcja systemu pod

DOMYŚLNA (POD.) 8,47 0,00 87,4 12,8 100,2 0,10 16 1 KAN                 Domyślna konstrukcja systemu pod

DOMYŚLNA (POD.) 9,53 0,00 94,9 15,8 110,8 0,10 16 1 KAN                 Domyślna konstrukcja systemu pod

DOMYŚLNA (POD.) 2,85 0,00 9,5 14,9 24,4 0,30 16 1 KAN                 Domyślna konstrukcja systemu pod

DOMYŚLNA (POD.) 8,00 0,00 78,1 4,0 82,0 0,10 16 1 KAN                 Domyślna konstrukcja systemu pod

DOMYŚLNA (POD.) 9,90 0,00 97,9 7,8 105,6 0,10 16 1 KAN                 Domyślna konstrukcja systemu pod

DOMYŚLNA (POD.) 4,79 0,00 38,1 8,2 46,3 0,10 16 1 KAN                 Domyślna konstrukcja systemu pod

DOMYŚLNA (POD.) 2,86 0,00 22,3 2,5 24,8 0,10 16 1 KAN                 Domyślna konstrukcja systemu pod

DOMYŚLNA (POD.) 2,30 0,00 17,8 7,3 25,0 0,10 16 1 KAN                 Domyślna konstrukcja systemu pod

DOMYŚLNA (POD.) 4,53 0,00 42,1 8,3 50,4 0,10 16 1 KAN                 Domyślna konstrukcja systemu pod

DOMYŚLNA (POD.) 5,54 0,00 54,8 16,2 70,9 0,10 16 1 KAN                 Domyślna konstrukcja systemu pod

DOMYŚLNA (POD.) 9,59 0,00 92,5 9,0 101,5 0,10 16 1 KAN                 Domyślna konstrukcja systemu pod

DOMYŚLNA (POD.) 6,02 0,00 60,6 2,8 63,4 0,10 16 1 KAN                 Domyślna konstrukcja systemu pod

DOMYŚLNA (POD.) 5,71 0,00 53,3 4,8 58,1 0,10 16 1 KAN                 Domyślna konstrukcja systemu pod
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Materiały - Grzejniki podłogowe CO

Typ Symbol A Ap L Lconn Ltot T Dn N Uwagi

m2 m2 m m m m mm

Symbol: DOMYŚLNA (POD.)       Producent: KAN                   

Domyślna konstrukcja systemu podłogowego

DOMYŚLNA (POD.) 5,71 0,00 53,3 4,8 58,1 0,10 16 1

DOMYŚLNA (POD.) 6,02 0,00 60,6 2,8 63,4 0,10 16 1

DOMYŚLNA (POD.) 9,59 0,00 92,5 9,0 101,5 0,10 16 1

DOMYŚLNA (POD.) 5,54 0,00 54,8 16,2 70,9 0,10 16 1

DOMYŚLNA (POD.) 4,53 0,00 42,1 8,3 50,4 0,10 16 1

DOMYŚLNA (POD.) 2,30 0,00 17,8 7,3 25,0 0,10 16 1

DOMYŚLNA (POD.) 2,86 0,00 22,3 2,5 24,8 0,10 16 1

DOMYŚLNA (POD.) 4,79 0,00 38,1 8,2 46,3 0,10 16 1

DOMYŚLNA (POD.) 9,90 0,00 97,9 7,8 105,6 0,10 16 1

DOMYŚLNA (POD.) 8,00 0,00 78,1 4,0 82,0 0,10 16 1

DOMYŚLNA (POD.) 2,85 0,00 9,5 14,9 24,4 0,30 16 1

DOMYŚLNA (POD.) 9,53 0,00 94,9 15,8 110,8 0,10 16 1

DOMYŚLNA (POD.) 8,47 0,00 87,4 12,8 100,2 0,10 16 1

DOMYŚLNA (POD.) 4,25 0,00 36,4 11,7 48,1 0,10 16 1

14
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  

  

 

BUDYNEK OCENIANY   

 RODZAJ BUDYNKU  

Mieszkalny 

   ADRES BUDYNKU 

Majdów, gm. Szydłowiec, dz. nr ewid. 72/302 

   

 

NAZWA PROJEKTU  

Budynek mieszkalny - Leśniczówka 

 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  [m2] 152,79 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Au [m2] 152,79 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ PUM [m2] 55,32 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG PUU [m2] 18,36 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 152,79 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 152,79 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA AC [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 152,79 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 152,79 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,00 

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO)  [m3] 408,5 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO)  [m3] 408,5 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2·rok)] 0,012 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 90,5 

 DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III                       

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θe [oC] -20,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,6 

STACJA METEOROLOGICZNA Sulejów 

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE ΦT [W] 5 790,7 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 4 159,0 

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 9 949,7 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 9 949,7 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 65,1 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 24,4 

 

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK   

 

SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOŚNIKA ENERGII 

LUB ENERGII 
ILOŚĆ NOŚNIKA 

ENERGII LUB ENERGII 
JEDNOSTKA 

(m2·rok) 
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 39,366 kWh 
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ 

WODY UŻYTKOWEJ 
Energia elektryczna. 13,984 kWh 

CHŁODZENIA    
WBUDOWANEJ INSTALACJI 

OŚWIETLENIA 
   

 



 

  

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH  

 PRZEGRODY   

 

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ 
U 

[W/m2K] 
Umax 

[W/m2K] STAN WT 2021 POWIERZCHNIA 

[m2]  

1 DACH Dach 38,5 cm Dach 0,124 0,150 P  25,80 

2 PG1 Podłoga na gruncie 117,1 cm Podłoga na gruncie 0,101 0,300 P  81,29 

3 ST1 Strop ciepło do góry 29,8 cm Strop ciepło do góry 0,483 1,000 P  83,13 

4 ST2 Strop ciepło do góry 33,3 cm Strop ciepło do góry 0,247 0,250 P  83,14 

5 SW1 Ściana wewnętrzna 14,0 cm Ściana wewnętrzna 0,951 1,000 P  49,34 

6 SW2 Ściana wewnętrzna 14,0 cm Ściana wewnętrzna 0,951  P  108,39 

7 SZ1 Ściana zewnętrzna 57,6 cm Ściana zewnętrzna 0,142 0,200 P  71,48 

8 SZ2 Ściana zewnętrzna 42,3 cm Ściana zewnętrzna 0,151 0,200 P  122,66 

 

OKNA I DRZWI   

 

L.P. SYMBOL OPIS gG U 

[W/m2K] 
Umax 

[W/m2K] STAN WT 2021 POWIERZCHNIA 

[m2]  

1 B1 Drzwi zewnętrzne  0,70 1,200 1,300 P  3,49 

2 DW1 Drzwi wewnętrzne       1,500  P  23,17 

3 DZ1 Drzwi zewnętrzne  0,75 1,200 1,300 P  4,51 

4 O1 Okno zewnętrzne  0,70 0,900 0,900 P  19,58 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU   

 

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE 

SYSTEMU 
OPIS 

ŚREDNIA 

SEZONOWA 

SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA POMPA CIEPŁA - powietrze/woda - sprężarkowa - elektryczna: 55/45oC 
(70%) 
POMPA CIEPŁA - powietrze/woda - w nowych budynkach (30%) 

2,63 

 PRZESYŁ CIEPŁA Inna 0,90 
 AKUMULACJA CIEPŁA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 

nieogrzewanej 
0,93 

 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 

CIEPŁA OGRZEWANIE PODŁOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej 
(70%) 
OGRZEWANIE PODŁOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 
regulator dwustawny lub P (30%) 

0,80 

 

SYSTEM PRZYGOTOWANIA 

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
ELEMENTY SKŁADOWE 

SYSTEMU 
OPIS 

ŚREDNIA 

ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie 2,60 

 PRZESYŁ CIEPŁA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 
pracy - małe instalacje do 30 punktów poboru 

0,80 

 AKUMULACJA CIEPŁA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85 
 WENTYLACJA W budynku zaprojektowano instalację wentylacyjną grawitacyjną. 

  

 



 

  

OGRZEWANIE I WENTYLACJA   

 PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 9 613,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 5 502,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 511,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 6 014,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 4 301,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,H [kWh/rok] 4 301,9 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 152,79 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 152,79 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 152,79 

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA 
W budynku zastosowano ogrzewanie podłogowe oraz grzejniki płytowe. Jako źródło ciepła zaprojektowano pompę ciepła monoblok o 
mocy 10 kW. 

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1 
70% zapotrzebowania na energię elektryczną pokryto przy pomocy PV. 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 6 729,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 4 069,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 358,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 4 427,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,H [kWh/rok] 0,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 106,95 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 106,95 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 106,95 

PARAMETRY PRACY  [oC] 50/40 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 

NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 0,00 

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
POMPA CIEPŁA - powietrze/woda - sprężarkowa - elektryczna: 55/45oC 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO 

GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ηH,g 2,60 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 
Inna 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,d 0,90 

RODZAJ INSTALACJI 
OGRZEWANIE PODŁOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,e 0,76 

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE 
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45oC - na zewnątrz osłony termicznej budynku 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU 

GRZEWCZEGO ηH,s 0,93 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηH,tot,i 1,65 



 

  

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 2  

30% zapotrzebowania na energię elektryczną pokryte z sieci elektroenergetycznej. 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 2 884,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1 434,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H [kWh/rok] 153,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 1 587,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 4 301,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,H [kWh/rok] 4 301,9 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 45,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 45,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 45,84 

PARAMETRY PRACY  [oC] 50/40 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 

NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 3,00 

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 

POMPA CIEPŁA - powietrze/woda - w nowych budynkach 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO 

GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ηH,g 2,70 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Inna 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,d 0,90 

RODZAJ INSTALACJI 

OGRZEWANIE PODŁOGOWE LUB ŚCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,e 0,89 

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE 

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45oC - na zewnątrz osłony termicznej budynku 



 

  

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU 

GRZEWCZEGO ηH,s 0,93 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηH,tot,i 2,01 

 
URZĄDZENIA POMOCNICZE 
 

POMPY OBIEGOWE 
 

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU do 250 m2 - grzejniki podłogowe - granica ogrzewania 15°C 

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qel [W/m2] 0,50 
  

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 6 700 

 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
   

 

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU 
  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 
Eel,pom,
V [kWh/rok] 0,0 

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,V [kWh/rok] 0,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 0,00 

POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ Vex [m3/h] 0,0 

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI ηrecup 0,00 

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA ηGWC 0,00 

SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI ηrec 0,00 

TYP WENTYLACJI 

W budynku zaprojektowano instalację wentylacyjną grawitacyjną. 



 

  

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA    

 PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UŻYTKOWANIA   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 3 680,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 2 081,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 54,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 2 136,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 873,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,W [kWh/rok] 1 873,5 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 152,79 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 152,79 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 152,79 

OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 
W budynku zaprojektowano instalację c.w.u. 

SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY - 1 
30% zapotrzebowania na energię elektryczna pokryte zostanie z sieci elektroenergetycznej. 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 1 104,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 624,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 16,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 641,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 873,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,W [kWh/rok] 1 873,5 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 45,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 45,84 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 45,84 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 

NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 
wi 3,00  

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
Pompy ciepła - powietrze/woda 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO 

GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 
ηW,g 2,60 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI 

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - małe instancje do 30 punktów poboru 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU ηW,d 0,80 

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY 
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH 

SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 
ηW,s 0,85 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ηW,e 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηW,tot,i 1,77 



 

  

SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY - 2  

70% zapotrzebowania na energię elektryczną pokryte zostanie z paneli fotowoltaicznych. 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 2 576,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 1 457,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 38,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 1 495,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,W [kWh/rok] 0,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 106,95 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 106,95 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 106,95 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 

NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 
wi 0,00  

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
Pompy ciepła - powietrze/woda 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY 

BILANSOWEJ BUDYNKU 
ηW,g 2,60 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI 

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - małe instancje do 30 punktów poboru 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU ηW,d 0,80 

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY 
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH 

SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 
ηW,s 0,85 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ηW,e 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηW,tot,i 1,77 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 
 POMPY CYRKULACYJNE 

 
POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 4 godz./dobę  

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH qel [W/m2] 0,04   

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP CYRKULACYJNYCH tel [h/rok] 7 300 

 POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK  

POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK ciepłej wody - w budynku o AU do 250 m2 

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK qel [W/m2] 0,25   

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 270 

UŻYTKOWANIE INSTALACJI    

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ 

(RODZAJ: BUDYNKI JEDNORODZINNE) 
VWi [dm3/m2·dzień] 1,40   

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA PRZERWY W UŻYTKOWANIU kR  0,90 

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM θW [oC] 55,0 

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY θo [oC] 10,0 

 

CHŁODZENIE    

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ   



 

  

ENERGIA ELEKTRYCZNA*    

 

 Qk 

[kWh/rok] 
Qp 

[kWh/rok] 
UDZIAŁ 

[%]  

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 511,9 0,0 90,3 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 54,9 0,0 9,7 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA 0,0 0,0 0,0 

SYSTEM OŚWIETLENIA 0,0 0,0 0,0 

SUMA 566,8 0,0 100,0 

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA PRZEZ URZĄDZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO  
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI 
 

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1 
 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 566,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ  [kWh/rok] 0,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 152,79 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 152,79 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 152,79 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 

NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 
wi 0,00 

 

ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ   

 NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ  

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 

OGRZEWANIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 6 729,7 4 069,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  511,9 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 6 729,7 4 580,8 0,0 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2 576,2 1 457,2 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  54,9 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 2 576,2 1 512,1 0,0 

CHŁODZENIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  0,0 0,0 

 

RAZEM 9 305,9 6 092,9 0,0 



 

  

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ   

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 

OGRZEWANIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2 884,2 1 434,0 4 301,9 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 2 884,2 1 434,0 4 301,9 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 1 104,1 624,5 1 873,5 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 1 104,1 624,5 1 873,5 

CHŁODZENIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  0,0 0,0 

 

RAZEM 3 988,3 2 058,5 6 175,4 

 

STATYSTYKA POMIESZCZEŃ 

 

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ TEMPERATURA 

[oC] 
POWIERZCHNIA 

[m2] 
KUBATURA 

[m3] 
1 Biuro   1 20,0 18,36 49,8 

2 GARDEROBA   1 16,0 7,46 19,2 

3 KOMUNIKACJA   2 20,0 17,79 48,6 

4 KUCHNIA   1 20,0 7,36 19,9 

5 ŁAZIENKA   1 24,0 8,78 23,0 

6 POCZEKALNIA   1 20,0 4,79 13,0 

7 Pokój   3 20,0 49,57 130,1 

8 POKÓJ DZIENNY   1 20,0 23,76 64,4 

9 POM. GOSPODARCZE   1 16,0 4,56 12,4 

10 WC   2 20,0 5,75 15,6 

11 WIATROŁAP   1 20,0 4,61 12,5 

 STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG POWIERZCHNI  

 
POM. GOSPODARCZE 4,558
WIATROŁAP 4,612
POCZEKALNIA 4,795
WC 5,748
KUCHNIA 7,361
GARDEROBA 7,465
ŁAZIENKA 8,779
KOMUNIKACJA 17,786
Biuro 18,364
POKÓJ DZIENNY 23,757
Pokój 49,569

POM. GOSPODARCZE

WIATROŁAP

POCZEKALNIA

WC

KUCHNIA
GARDEROBAŁAZIENKA

KOMUNIKACJA

Biuro

POKÓJ DZIENNY

Pokój

 

  



 

  

STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG KUBATURY    

  POM. GOSPODARCZE 12,362
WIATROŁAP 12,498
POCZEKALNIA 12,993
WC 15,591
GARDEROBA 19,234
KUCHNIA 19,949
ŁAZIENKA 22,998
KOMUNIKACJA 48,598
Biuro 49,766
POKÓJ DZIENNY 64,381
Pokój 130,095

POM. GOSPODARCZE

WIATROŁAP

POCZEKALNIA

WC

GARDEROBA
KUCHNIAŁAZIENKA

KOMUNIKACJA

Biuro

POKÓJ DZIENNY

Pokój

 

 

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE  

 
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE   

 

MIESIĄC Nd Tem,m 

[oC] 
QD 

[GJ/rok] 
Qiw 

[GJ/rok] 
Qg 

[GJ/rok] 
Qve 

[GJ/rok] ηH,gn Qsol 

[GJ/rok] 
Qint 

[GJ/rok] 
QH,nd 

[GJ/rok] fH,m  

Styczeń     31 -0,4    6,45    1,22    0,26    2,75 0,979    1,37    2,56    6,82 1,000 

Luty        28 -2,0    6,28    1,20    0,25    2,68 0,980    1,48    2,32    6,69 1,000 

Marzec      31 2,5    5,54    1,02    0,22    2,37 0,941    2,36    2,56    4,51 1,000 

Kwiecień    30 7,7    3,77    0,64    0,15    1,62 0,797    3,33    2,48    1,54 0,844 

Maj         31 12,7    2,31    0,32    0,09    1,01 0,484    4,75    2,56    0,19 1,000 

Czerwiec    0 15,9    0,60    0,09    0,05    0,56 0,181    4,69    2,48    0,00 0,000 

Lipiec      0 17,1    0,44    0,01    0,04    0,42 0,122    4,83    2,56    0,00 0,000 

Sierpień    0 17,1    0,44    0,01    0,04    0,42 0,130    4,38    2,56    0,00 0,000 

Wrzesień    30 12,3    2,36    0,33    0,09    1,03 0,624    2,93    2,48    0,43 0,312 

Październik 31 8,3    3,70    0,61    0,15    1,59 0,876    1,88    2,56    2,16 1,000 

Listopad    30 3,5    5,05    0,91    0,20    2,16 0,969    1,05    2,48    4,91 1,000 

Grudzień    31 -0,6    6,51    1,23    0,26    2,78 0,986    0,91    2,56    7,35 1,000 

W sezonie   273 7,9   41,98    7,47    1,66   17,99 0,809   20,06   22,58   34,61 1,000 

 

 

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK 
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE 
 

OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]  

Drzwi wewnętrzne 0,00  0 0,0 

Drzwi zewnętrzne 3,41 947 7,2 

Okno zewnętrzne 6,26 1 740 13,2 

Dach 1,15 320 2,4 



 

  

OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]   

Podłoga na gruncie 1,79 498 3,8 

Strop ciepło do góry 6,73 1 871 14,2 

Ściana wewnętrzna 0,00  0 0,0 

Ściana zewnętrzna 10,16 2 823 21,4 

Ciepło na wentylację 17,99 4 997 37,9 

RAZEM 47,49 13 196 100,0 

 GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE  

  

Ściana wewnętrzna 0 % Drzwi wewnętrzne 0 %
Dach 2,4 % Podłoga na gruncie 3,8 %
Drzwi zewnętrzne 7,19 % Okno zewnętrzne 13,19 %
Strop ciepło do góry 14,19 % Ściana zewnętrzna 21,38 %
Ciepło na wentylację 37,86 %

Ściana wewnętrzna 0 %
Drzwi wewnętrzne 0 %

Dach 2,4 %
Podłoga na gruncie 3,8 %

Drzwi zewnętrzne 7,19 %

Okno zewnętrzne 13,19 %
Strop ciepło do góry 14,19 %

Ściana zewnętrzna 21,38 %

Ciepło na wentylację 37,86 %

 

 

ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE 
 

OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]  

Zyski od słońca 20,06 5 573 47,0 

Zyski wewnętrzne 22,58 6 272 53,0 

RAZEM 42,64 11 845 100,0 

 GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE  

  

Zyski od słońca 47 % Zyski wewnętrzne 53 %

Zyski od słońca 47 %

Zyski wewnętrzne 53 %

 

 

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE  

 BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ 



 

  

PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH    

 OGRZEWANIE I WENTYLACJA  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 9 613,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 5 502,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 511,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 6 014,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 4 301,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 4 301,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUH [kWh/m2rok] 62,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 36,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 3,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 39,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 28,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 

POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 28,2 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
V 

[kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUV [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 

POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 0,0 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 3 680,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 2 081,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 54,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 2 136,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 873,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 1 873,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUW [kWh/m2rok] 24,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 13,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 14,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 12,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 

POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 12,3 

CHŁODZENIE 
BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ 



 

  

OŚWIETLENIE   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EKL [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EPL [kWh/m2rok] 0,0 

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Qu (Qnd) [kWh/rok] 13 294,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 7 584,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 566,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 8 151,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 6 175,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 6 175,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 49,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 3,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 40,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/m2rok] 87,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 53,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 40,4 

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 
2021 EPWT 

2021 
[kWh/m2rok] 70,0 

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO 
WARUNEK WSKAŹNIKA EP SPEŁNIONY 

WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD SPEŁNIONY 
 

BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyższym zakresie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0034/16
adres zamieszkania ul. Rytwiańska 18 Strzegomek, 28-221 Osiek
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-TER-Q59-SGC *
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OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszy projekt został sporządzony w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo 
Budowlane, ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia 

budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

Budowa budynku mieszkalnego  

oraz budynku gospodarczego 

 

INWESTOR: Nadleśnictwo Skarżysko  

                                ul. Wiejska 1 

                                            26-110 Skarżysko Kamienna 

LOKALIZACJA:   dz. nr ewid. 72/302 

Obręb: 0008 Majdów 

Jednostka ewidencyjna: 143005_5 Szydłowiec 

KATEGORIA OBIEKTU:  I – budynek mieszkalny jednorodzinny  

                                          III – budynek gospodarczy           
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mgr inż. Krzysztof Lis 
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Staszów, 15 maj 2023r. 



 

 

OPIS    TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego. 

• projekt budowlany części budowlanej budynku. 

• obowiązujące normy i przepisy. 
 
2. Przedmiot opracowania. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku 
mieszkalnym oraz gospodarczym w msc. Majdów gm. Szydłowiec, działka nr ewid. 72/302. 
 
3. Zakres opracowania. 
 Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych budowę: 
3.1. wewnętrznego przyłącza – zalicznikowego kablowego n/N, 
3.2. rozdzielnicy i tablic bezpiecznikowych, 
3.3. wewnętrznych linii zasilających, 
3.4. instalację elektryczną oświetlenie podstawowego, 
3.5. instalację elektryczną oświetlenia awaryjnego, 
3.6. instalację elektryczną oświetlenia ewakuacyjnego, 
3.7. instalację 3-fazową, 
3.8. instalację gniazd wtykowych 230V, 
3.9. instalację okablowania strukturalnego budynku, 
3.10. instalację odgromową, 
3.11. instalację alarmową, 
3.12. instalację telefoniczną, 
3.13. instalację TV-SAT, 
3.14. instalacja połączeń wyrównawczych, 
 
4. Ogólne dane elektroenergetyczne : 

• współczynnik jednoczesności  kj = 0,7 

• współczynnik mocy cos ϕ = 0,9 

• napięcie zasilania Un = 3 x 400/230V 

• moc zainstalowana Pz =  31,5 kW 

• moc przyłączeniowa Pp = 22 kW 
 
5. Opis szczegółowy wykonania. 
 
5.1. Zasilanie w energię elektryczną do układu pomiarowego włącznie. 
 Zasilanie w energię elektryczną projektowanego budynku odbywać się będzie przyłączem 
kablowym policznikowym z nowozabudowanego zestawu złączowo – pomiarowego ZZP 
zlokalizowanego na fundamencie w linii ogrodzenia, zgodnie z oddzielnym opracowaniem obejmującym 
wykonanie odcinka przyłącza kablowego n/N do układu pomiarowego włącznie. Lokalizacja 
projektowanego zestawu ZZP została wskazana na załączonym rysunku nr 1. 
 
5.2. Zasilanie w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Zasilanie w energię elektryczną projektowanego budynku odbywać się będzie przyłączem kablowym 
zalicznikowym z projektowanego zestawu złączowego zabudowanego w linii ogrodzenie – słupku 
ogrodzeniowym. Zasilanie odbywać się będzie w ramach przyznanej przez Zakład Energetyczny wartości mocy 
przyłączeniowej i wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego. 
 W tym celu należy od zestawu złączowego wykonać przyłącze elektryczne kablowe n/N policznikowe, 
kablem YKYżo-4x16mm

2
 długości 6m (kabla 14m), które wprowadzić bezpośrednio do rozdzielnicy głównej RG 

w budynku mieszkalnym.  Plan trasy przyłącza kablowego n/N policznikowego pokazano na załączonym do 
projektu planie zagospodarowania terenu. 
 Wykop o szerokości 30cm i głębokości 80cm pod kabel wykonać ręcznie przy użyciu łopat, po 
uprzednim wytyczeniu trasy przez geodetę. Kabel w wykopie układać ręcznie, falisto na 10cm podsypce  
z piasku. Na skrzyżowaniu z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami podziemnym, kabel ułożyć  
w przepuście kablowym w rurze PCV Φ 50mm. Przy zestawie i przy wprowadzeniu do budynku pozostawić ok. 
1mb zapasy kabla. Po ułożeniu w ten sposób kabla, należy założyć opaski kablowe co 10m oraz na 
skrzyżowaniu z innymi urządzeniami i przy przepustach, i zgłosić do Pracowni Geodezyjnej. 
 Po zinwentaryzowaniu go przez służbę geodezyjną, kabel można zasypać 10cm warstwą piasku, 
następnie 20cm warstwą luźnej ziemi rodzimej i przykryć wzdłuż trasy folią kalandrową koloru niebieskiego. 



 

 

Resztą ziemi z wykopu zasypać kabel oraz zniwelować i uporządkować teren. Ze względu że ziemia na trasie 
wykopu będzie przez jakiś czas osiadała zaleca się usypanie wyższej niż teren warstwy ziemi na trasie kabla.  

 
5.3. Zasilanie w energię elektryczną budynku gospodarczego 

Zasilanie w energię elektryczną projektowanego budynku odbywać się będzie wewnętrzną linią 
zasilającą z projektowanej rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w budynku mieszkalnym. Zasilanie odbywać się 
będzie w ramach przyznanej przez Zakład Energetyczny wartości mocy przyłączeniowej i wielkości 
zabezpieczenia przedlicznikowego. 

W tym celu należy od rozdzielnicy wykonać wewnętrzną linię zasilającą n/N, kablem YKYżo-5x10mm
2
 

długości 12,5m (kabla 35m), którą wprowadzić bezpośrednio do tablicy bezpiecznikowej budynku 
gospodarczego TBG.  Plan trasy linii kablowej n/N pokazano na załączonym do projektu planie 
zagospodarowania terenu. 

Wykop o szerokości 30cm i głębokości 80cm pod kabel wykonać ręcznie przy użyciu łopat, po 
uprzednim wytyczeniu trasy przez geodetę. Kabel w wykopie układać ręcznie, falisto na 10cm podsypce  
z piasku. Na skrzyżowaniu z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami podziemnym, kabel ułożyć  
w przepuście kablowym w rurze PCV Φ 50mm. Przy zestawie i przy wprowadzeniu do budynku pozostawić ok. 
1mb zapasy kabla. Po ułożeniu w ten sposób kabla, należy założyć opaski kablowe co 10m oraz na 
skrzyżowaniu z innymi urządzeniami i przy przepustach, i zgłosić do Pracowni Geodezyjnej. 

Po zinwentaryzowaniu go przez służbę geodezyjną, kabel można zasypać 10cm warstwą piasku, 
następnie 20cm warstwą luźnej ziemi rodzimej i przykryć wzdłuż trasy folią kalandrową koloru niebieskiego. 
Resztą ziemi z wykopu zasypać kabel oraz zniwelować i uporządkować teren. Ze względu że ziemia na trasie 
wykopu będzie przez jakiś czas osiadała zaleca się usypanie wyższej niż teren warstwy ziemi na trasie kabla.  
 
5.4. Instalacja oświetleniowa. 

Instalację oświetleniową proponuje się wykonać przewodem o przekroju YDYp-3x2.5mm
2
 (750V) p/t dla 

ciągów głównych, dla odejść pod wyłączniki i oprawy stosować przekrój YDYp-3x1,5mm
2
 i 2x1,5mm

2 
(750V) p/t. 

Ilość żył poszczególnych odcinków instalacji podano na rzutach budynku. W pomieszczeniu technicznym  
i sanitariatach zaprojektowano osprzęt górny i łączniki w wykonaniu szczelnym, wpuszczony w tynk.  
W pozostałych pomieszczeniach osprzęt należy zastosować podtynkowy zwykły. Wszystkie oprawy oświetlenia 
podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego oraz zewnętrznego stosować typu LED. Połączenia rozgałęźne 
przewodów instalacyjnych należy wykonywać w puszkach rozgałęźnych oraz w oprawach oświetleniowych. Na 
klatce schodowej i korytarzach zaprojektowano wyłączniki podświetlane. 

Projektowane oprawy oświetleniowe będą montowane natynkowo  i podtynkowo w sufitach 
podwieszanych w punktach wskazanych na rys. E3. W oprawach ze stałym źródłem światła na płytce LED 
wymagane jest zachowanie parametru co najmniej 50 000 h pracy do L80 przy Ta = 25stC po upływie 50000 
godzin świecenia strumień świetlny nie mniejszy niż 80% strumienia nominalnego oprawy, w przypadku lamp z 
wymiennymi źródłami światła zastosować źródła o co najmniej 30000 h pracy do L80. Zezwala się na 
zastosowanie opraw o nie większym niż 10% stosunku mocy do strumienia świetlnego w stosunku do  oprawy 
przyjętej w projekcie.  Współczynniki równomierności, natężenia oświetlenia i olśnienia zgodnie z Polskimi 
Normami. Charakterystyka poszczególnych lamp pokazana w legendzie planów budynku. Oprawy i źródła 
muszą być dopuszczone do obrotu w Polsce i posiadać odpowiednie świadectwa. Czujniki ruchu z sensorami 
mikrofalowymi i 3 zakresami regulacji (progu natężenia światła załączenia, czasu świecenia, zasięgu detekcji). 

W projekcie przewidziano jedynie wypusty oświetleniowe, typy opraw zastosować zgodnie z rysunkami i 
obliczeniami. Do wszystkich opraw oświetleniowych doprowadzić instalację trzyżyłową (z żyłą Ochronną „PE” 
barwy żółto-zielonej).  

 
5.5. Instalacja oświetleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego. 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonywać w analogiczny sposób jak podstawowe,  
z zastosowaniem opraw ze źródłami światła LED i czasem autonomii pracy nie mniejszym niż 1h, praca opraw 
ewakuacyjnych „na ciemno”, oprawy ze świadectwami CNBOP i funkcją autotest, oprawy wskazujące kierunek 
ewakuacji wyposażyć w odpowiednie piktogramy. Sterowanie oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym 
przewidziano jako indywidualne zasilane dodatkowo z akumulatorów.  

 
5.6. Instalacja gniazd wtykowych 230V. 
 Instalację gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonać należy przewodem o przekroju YDYp-3x2,5mm

2
 

(750V) p/t. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym „PE” umieszczać w ramkach jedno i dwukrotnych.  
W pomieszczeniach łazienek i pralni zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP44.  
 
5.7. Instalacja siły. 

Instalację siłową w zależności od potrzeb wykonać przewodem o przekroju YDY-5x6mm
2
 p/t,  

YDY-5x4mm
2
 p/t, jak również przewodami YDY-5x2,5mm

2
 z osprzętem hermetycznym szczelnym. Wypusty 

zakończyć typowymi zestawami łączeniowymi do poszczególnych urządzeń zgodne z kartami technologicznymi 
tych urządzeń. 

 



 

 

5.8. Instalacja telefoniczna 
Wypust telefoniczny T zaprojektowano w postaci puszki instalacyjnej w miejscu wskazanym na rzucie 

parteru. Od wypustu do gniazd wykonać linię kabelkiem YTKSY 3x2x0,5mm w RVKL p/t. Instalacja będzie 
przystosowana do podłączenia telefonu i faxu, ewentualnie dwóch numerów telefonicznych. Zaprojektowano 
gniazda telefoniczne GTP 6-stykowe typu „Modular Jack”. Użytkownik zadecyduje o ilości i lokalizacji gniazd 
telefonicznych. 

 
5.9. Instalacja teletechniczna 

Na zewnętrznej elewacji zamontować na wysokości 3m puszkę podtynkową TP od której poprowadzić  
rklg 22 w dół i wyprowadzić na zewnątrz budynku poniżej poziomu opaski brukowej budynku. Od puszki TP do 
punktu dostępowego PD o wym. 12U 60x60x45cm 19” w rurach ochronnych rklg 22 poprowadzić przewód 
YTKSY6x2x0,5mm

2
 oraz światłowód wielomodowy. Instalacje teletechniczne wykonać podobnie jak pozostałe  

w rurkach karbowanych podtynkowo. Punkt dostępowy PD wykonać zgodnie ze schematem na rys. E8 
zakresem realizacji objęte są elementy pasywne i zasilające, router i centrala telefoniczna według technologii 
wybranego dostawcy usługi telekomunikacyjnej. Instalacja komputerowa LAN w kat. 6. 

 
5.10. Instalacja wideodomofonowa 

Instalację wideodomofonową wykonać kablem sieciowym F/UTP kat. 5e żelowanym od panelu 
zewnętrznego usytuowanego przy furtce do jednostki wewnętrznej zlokalizowanej na parterze w pom. nr 1/02. 
Plan trasy kabla pokazano na załączonym do projektu planie zagospodarowania terenu. Wykop o szerokości 
30cm i głębokości 80cm pod kabel wykonać ręcznie przy użyciu łopat. Instalację w budynku prowadzić w rurach 
ochronnych rklg 22 karbowanych podtynkowo. Instalacja wideodomofonowa według technologii producenta. 

 
5.11. Instalacja telewizyjna 

Instalację odbiorczą od anteny na dachu do szafki wzmacniacza antenowego wykonać przewodem 
YWDXpek-75/1,05/5,0 w przestrzeni między płytami – wyprowadzenia na dach wykonać przewodem 
wentylacyjnym. Antenę i wzmacniacz powinien dobrać i instalować instalator anten w zależności od warunków 
lokalnych. Obwody odbiorcze od wzmacniacza do gniazd na strychu i w ciągach pionowych przewodem 
WDYpek-75/0,8/4,7 p/t. 

 
5.12. Połączenia wyrównawcze główne i lokalne. 

W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano główną szynę wyrównawczą SG. Do głównej szyny 
wyrównawczej należy podłączyć wszystkie rury wodne, c.o., gazowe oraz metalowe części obce występujące we 
wspomnianym pomieszczeniu. Przy wejściu do budynku w rurze gazowej zainstalować wstawkę izolacyjną. Do 
pomieszczeń z szyną wyrównawczą główną użyć przewodów 1xLYg-10mm

2
 p/t. Szyna wyrównawcza główna 

zostanie połączona z wypustem ze zbrojenia ław fundamentowych stanowiącego uziom naturalny budynku. W 
łazienkach zaprojektowano połączenie wyrównawcze lokalne. Podłączyć zaciski ochronne urządzeń sanitarnych 
(brodzik, wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie) oraz przewody ochronne „PE” instalacji 
występujących w omawianych pomieszczeniach. Zaciski połączeń SL w puszcze p/t 80mm instalować w miejscu 
niewidocznym pod umywalką lub wanną z dostępem rewizji. Połączenia lokalne wykonać stosując przewód 
1xLYg-2,5mm

2
. 

 
6. Rozdzielnica główna i tablice bezpiecznikowe: 

Rozdzielnicę główną RG oraz tablicę bezpiecznikową TB zaprojektowano według katalogów Legrand  
w drugiej klasie ochronności, jako natynkową typu RN, natomiast tablicę TBG jako wnękową typu RW. 
Rozdzielnice usytuować tak jak pokazano na załączonych rysunkach. Rozdzielnice wyposażone są  
w wyłączniki różnicowonadprądowe, zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, rozłączniki izolacyjne, lampki 
kontrolne, ograniczniki przepięć. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RG wykonać policznikowym kablem n/N 
YKYżo-4x16mm

2
 z projektowanego zestawu złączowo pomiarowego ZZP, lokalizacja zestawu złączowo 

pomiarowego ZZP zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. Szynę ochronną „PE” tablicy 
TB podłączyć w miejscu wskazanym na rzucie parteru do uziomu fundamentowego wykorzystując przewód 
1xDY-10mm

2
 prowadzony w RVKL p/t. Zasilanie projektowanej tablicy TB wykonać przewodem n/N YDYżo-

5x4mm
2
 z projektowanej rozdzielnicy RG. Zasilanie projektowanej tablicy TBG wykonać przewodem n/N YKYżo-

5x10mm
2
 z projektowanej rozdzielnicy RG. 

W rozdzielnicy głównej RG przewidziano 2 liczniki dla obwodów pompy ciepła i tablicy bezpiecznikowej 
TB. Układy pomiarowe winny spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych  
w szczególności wymagania dla kategorii C1 obowiązujące na terenie działania Zakładu Energetycznego. 

Z rozdzielnicy głównej RG wyprowadzić kabel YKYżo 3x2,5 mm
2
 celem zasilenia bramy automatycznej 

zgodnie z zaleceniami producenta zespołu napędowego. 
 
7. Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym: 

Zgodnie z informacją obowiązującym systemem ochrony od porażeń w linii n/n jest SZYBKIE 
WYŁĄCZANIE w układzie sieci TN-C. W sieci zewnętrznej występują przewody fazowe L1, L2, L3 i przewód 



 

 

neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnętrznych zaprojektowano oprócz przewodu neutralnego N, 
przewód ochronny PE. Początek występowania przewodów N i PE następuje w rozdzielnicy RG. 
W budynku projektuje się ochronę przy pomocy wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych, które 
stanowią uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 
Wyłączniki różnicowoprądowe muszą być raz na miesiąc testowane poprzez przyciśnięcie przycisku kontrolnego 
T. Należy zwrócić uwagę na niedopuszczalność łączenia przewodów neutralnego N i ochronnego PE za 
wyłącznikami różnicowoprądowymi. 
 Ochronie podlegają wszystkie dostępne części przewodzące tj.: 

• obudowa rozdzielni, 

• obudowy silników, aparatów i urządzeń elektrycznych, 

• bolce ochronne gniazd wtykowych. 
Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z normą PN-91/E-05009 „Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych” ze szczególnym uwzględnieniem arkusza 04 rozdział 41 „Ochrona 
przeciwporażeniowa”. 
Należy zwrócić uwagę na odpowiedni kolor stosowanych żył kabli i przewodów (zgodnie z aktualną normą). 
Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary skuteczności ochrony. 
 
8. Instalacja odgromowa. 
 
8.1. Instalacja odgromowa – zwody poziome podwyższane 

Jako sztuczne zwody poziome zewnętrznej instalacji odgromowej budynku projektuje się przewody 

ocynkowane FeZnt φ8mm ułożone w postaci sieci oraz blacha pokryciowa attyki (stal nierdzewna lub 
ocynkowana) minimalna grubość 0,5 mm. Do rozmieszczenia zwodów zastosowano metodę wymiarowania 
sieci. Zwody na dachu należy mocować na wspornikach dystansowych w odległości do 1,5m mocowane do 
konstrukcji dachu poprzez przykręcanie lub wbijanie do konstrukcji. Blachę połączyć trwale za pomocą twardego 
lutowania, spawania, zgniatania, ząbkowania, skręcania lub śrubowania. Szczegółowy sposób uzgodnić z 
użytkownikiem budynku. Połączenia pomiędzy poszczególnymi drutami należy wykonać za pomocą złącz 
uniwersalnych do połączeń drut-drut FeZnt lub złącz przelotowych FeZnt. 
Do zwodów poziomych należy podłączyć elementy metalowe rynien poprzez złącza rynnowe, attyki budynku oraz 
wszystkie metalowe elementy znajdujące się na dachu budynku. 
W celu wyrównania temperaturowych zmian długości przewodów zastosowano łączniki elastyczne wykonane  

z aluminiowego pręta φ8mm. Do wykonania instalacji odgromowej można wykorzystać połać blaszaną dachu. 
Projektowaną instalację odgromową należy połączyć z istniejącymi elementami instalacjami odgromowymi 
budynku. 
 
8.2. Instalacja odgromowa – przewody odprowadzające 
       Przewody odprowadzające zewnętrznej instalacji odgromowej budynku projektuje z drutu ocynkowanego 

FeZnt φ8mm. Przewody odprowadzające montować za pomocą uchwytów na rurę do rynien spustowych 
budynku w odstępach co ok. 120cm. pomiędzy uchwytami. Złącza probiercze montować na wysokości ok. 0,5m 
od podłoża. Przewody uziemiające od złącza probierczego do uziomu chronić należy rurą osłonową czarną 
fi32mm – Arot. Do uszczelnienia otworów wykonanych w elewacji zewnętrznej budynku należy użyć kitu 
silikonowego o odczynie obojętnym. 
Metody wykonania połączenia przewodów odprowadzających przedstawiono na załączonych rysunkach. Jako 
przewody odprowadzające można wykorzystać słupy stalowe konstrukcji hali. 
 

      8.3.  Instalacja odgromowa – przewody uziemiające i uziomy 
       Przewody uziemiające projektuje się wykonane z płaskownika ocynkowanego FeZnt 25x4mm połączone  
z przewodami odprowadzającymi poprzez złącza probiercze oznaczone jako „ZPxx”. 
Złącza montować na wysokości 0,5m od gruntu, zabudować w obudowie plastikowej ABS, do połączenia drut - 
płaskownik stosować złącze probiercze 4xM8x16; B-40mm. Przewody uziemiające przy wejściu do gruntu 
chronić przed korozją na długości 30cm nad i pod powierzchnią gruntu za pomocą tulei termokurczliwej oraz 

chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi rurą osłonową φ32mm firmy Arot. Jako uziomy dla budynku 
projektuje się indywidualne dla każdego przewodu odprowadzającego uziomy pionowe jednolite ocynkowane 
FeZnt85 wykonane z profilu T o wymiarach 30x30x4x2700mm ze złączem krzyżowym B-do 30mm. 
Dla jednego kompletnego uziomu należy pogrążyć na głębokości 0,5m w odległości ponad 1m od fundamentu 
budynku dwa uziomy pionowe w odległości 3 mb między sobą, połączone ze sobą płaskownikiem FeZnt 
25x4mm. Projektowaną instalację odgromową należy połączyć z istniejącymi elementami instalacjami 
odgromowymi budynku. 
 
8.4. Instalacja odgromowa – utrzymanie i badania 

Celem przeprowadzania badań instalacji odgromowej jest upewnienie się, że wszystkie części składowe 
urządzenia piorunochronnego są w dobrym stanie, spełniają przypisane im w projekcie zadanie i nie występuje 
na nich korozja. 



 

 

Wszystkie wykonane w późniejszym czasie instalacje lub konstrukcje stalowe na budynku powinny być włączone 
do chronionej przestrzeni przez połączenie do istniejącego już urządzenia piorunochronnego lub przez jego 
rozbudowę. 
Badania urządzenia piorunochronnego powinny być wykonane w następującej kolejności: 

• badanie w czasie budowy by skontrolować pogrążane elementy instalacji, 

• badanie po zainstalowaniu urządzenia piorunochronnego, 

• badanie okresowe powtarzalne w odstępach czasowych wynoszących co najmniej 5 lat, 

• badania dodatkowe wykonywane po zmianach lub naprawach, lub gdy jest wiadome, że budynek był 
uderzony przez piorun. 

8.5. Obliczenia rezystancji uziomu 

Dane uziomu pionowego i założeń do obliczeń 

 Rezystywność gruntu         - 100Ωm 

 Długość uziomu         - L=2,70m 

 Głębokość pogrążenia        - h=0,5m 

 Średnica uziomu         - d=0,03m 

 Czas trwania czoła prądu piorunowego      - T=10µs 

 Wartość szczytowa prądu piorunowego      - Is=10kA 
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Rezystancja statyczna uziomu 
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Rezystancja falowa uziomu przy czasie trwania czoła prądu piorunowego 

Ω= 035,12WfR  

Rezystancja udarowa uziomu przy wartości szczytowej prądu piorunowego 

Ω= 705,9WuR  

Wymagana wartość rezystancji uziemienia dla ochrony podstawowej zgodnie z normą PN-../E-

05003/01 wynosi: RW ≤ 20Ω 

8.6. Wykaz norm związanych z ochroną odgromową obiektów 

 PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

 PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

 PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

 PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

 PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

 PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - 
Projektowanie, montaż, konserwacja, i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych. 

 PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody 
ochronne. 

 PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napięciu wyższym niż 1kV. 

 PN-IEC-61312-1:2001 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne. 

 PN-IEC-61312-2:2003 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cześć II. 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

 PN-IEC-60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za 
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi. 

 PN-IEC-60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

 PN-EN-50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 



 

 

 
 
9. Ochrona od przepięć atmosferycznych i łączeniowych. 
 W tablicy TB, zaprojektowano II (drugi) stopień ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych. 
Należy zamontować 4sztuki ochronników przepięciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, amplitudzie prądu 

udarowego 10 do 15 kA i kształcie 8µs/20µs (DEHN-qard-275), ochronniki przystosowane do montażu na szynie 
zatrzaskowej (montażowej). 
 
10. Instalacja TV-SAT 

Okablowanie należy prowadzić dedykowanymi trasami kablowymi. Okablowanie poziome na korytarzach 
i w pomieszczeniach układać w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (U/UTP, przewód TV) 
storować rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien być prowadzony w odrębnej rurze.  
Wszystkie kable powinny  byc obustronnie jednoznacznie opisane.  
Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy 
przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych oraz koncentrycznych, wartości promieni gięcia 
kabli można znaleźć w specyfikacji technicznej danego kabla. 
Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej należy uziemić. Instalacje objąć ochroną przeciwprzepięciową. 
Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o: 
przeznaczeniu kabla, typie i relacji. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary i niezbędne regulacje. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać 
wyłącznie przy użyciu narzędzi do tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich 
użycie! Starannie dokręcić złącza do gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia 
należy obciążyć rezystorem 75Ω w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, przeciwdziałaniu wnikania 
zakłóceń i powstawaniu odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się zawierać w przedziale 48-74 
dBμV. 
Wszystkie prace objęte w niniejszym projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami, 
przestrzegając przepisów BHP. 
 
11. Instalacja alarmowa 

Instalacja alarmowa wykonana będzie w oparciu o technologię przewodową YTDY 6x0,5  
z zastosowaniem centrali zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 1/08 z wbudowanym wyjściem programowalnym 
dla urządzenia zewnętrznego. Przy wejściach zlokalizować klawiatury kodujące, na elewacjach zewnętrznych 
frontowych na wys. 3m zamontować sygnalizatory optyczno- akustyczne zewnętrzne, wewnątrz pomieszczeń 
czujki podczerwieni. Okablowanie wykonać wewnątrz ścian w rurkach rklg16mm zgodnie ze schematem. 
Zestawienie komunikacji centrali z jednostką dozorującą zgodnie technologią wybranej firmy ochroniarskiej. 
 
12. Uwagi końcowe. 

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace 
należy prowadzić z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i 
normami. 
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych z wykonawstwem objętych niniejszym projektem winny 
być uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w 
dzienniku budowy. 
 Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z: 
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.). 
- normą arkuszową PN-E-05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik IEC-364). Po 

wykonaniu, instalację elektryczną należy sprawdzić zgodnie z PN-93/E-05009/61 – „Sprawdzenie odbiorcze”. 
Instalacje elektryczne montować 20cm poniżej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich 
wspólną trasą. 

 Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania pomontażowe wykonywanych instalacji tj. badania 
skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemień itd. 
Wyniki dokonanych pomiarów winny się mieścić w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i 
przepisami, które wraz z niniejszą dokumentacją powinny być przechowywane przez użytkownika przez cały 
okres eksploatacji wykonanych instalacji. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić wszystkie wymagane protokoły pomiarów i oświadczenia. 
                          
 

      mgr inż. Krzysztof Lis   
upr. nr SWK/PWOE/0097/12  
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Rozdzielnica główna - część mieszkalna

RG

XY

1

XY

3

RG/X

Gniazdo 230V - IP20, 16A, podwójne, p/t

RG/X

Gniazdo 230V - IP44, 16A, pojedyncze, p/t

PDx

Punkt przyłączeniowy 230V - 1-fazowy

Punkt przyłączeniowy 230/400V - 3-fazowy

Gniazdo instalacji teletechnicznych pojedyncze i podwójne - RJ45, p/t

Tablica bezpiecznikowa budynku gospodarczego

TBG

Legenda:

AW

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW

B

Oprawa sufitowa LED, IP54, 3600lm, 36W, 4000K, 20000h

D

Oprawa świetlna LED, IP44,4300lm,28W,4000K,50000h

Oprawa awaryjna LED 2W, 230V z akumulatorami

Oprawa ewak. 8W, 230V z akumulatorami

Naświetlacz LED z sensorem ruchu, noc/dzień, 20W, 2100lm, 4000K, IP65, 30000h

A

Oprawa kinkietowa LED, 12W, 1050lm, 4000K, IP44, 25000h

Tablica bezpiecznikowa - część biurowa

TB

EW
Oprawa ewak. kier. jednostronna 8W, 230V z akumulatorami

Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy świecznikowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy schodowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy krzyżowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Punkt uziemiający/urządzenie podłączone do szyny PE w rozdzielnicy

Przycisk dzwonkowy, podświetlany 230/16A IP44 p/t

H

Oprawa oświetleniowa sufitowa LED, IP20, wg. wyboru użytkownika

Oprawa oświetleniowa sufitowa LED, IP44, wg. wyboru użytkownika

TBG/x

Gniazdo 400V z wyłącznikiem krzywkowym 0/I - IP44, 32A, pojedyncze

TVx

Gniazdo końcowe TV-SAT, p/t

Dzwonek 230V - montaż nad drzwiami

PD Szafa punktu dostępowego 19" 12U 60x60 wisząca

CA

Centrala alarmowa z akumulatorami

Czujka alarmowa podczerwieni, kabel YTDY 6x0,5mm²

Manipulator systemu alarmowego z klawiatruą przyciskową, kabel YTDY 6x0,5mm²

Sygnalizator alarmowy zewnętrzny systemu alarmowego, kabel YTDY 6x0,5mm²

Skrzynka p/t 30x30x10cm z łączówką 10/2 torową oraz szybkozłączem światłowodowym

Cx

MSAx

PT

D2
Oprawa sufitowa LED, IP20, 1050lm, 10W, 3000K, 20000h

F
Żyrandol sufitowy LED, IP20, 1500lm, 12W, 3000K, 20000h

Lampa sufitowa LED, IP20, 1500lm, 12W, 3000K, 20000h

G

Uwaga:
1. Przy montażu osprzętu instalacji elektrycznej w łazienkach zachować wymagane normą PN-IEC 60364-7-701 zasady związane ze strefami ochronnymi.
2. Instalację elektryczną gniazd wtyczkowych, siły i oświetlenia w budynku oraz częściach wspólnych wykonać przewodami typu YDYpżo xx w izolacji 750V.
Instalację wykonać jako wtynkową. Przewody prowadzić w rurkach ochronnych niepalnych.
3. Gniazda i łączniki instalować na puszkach ∅60mm głębokich p/t przystosowanych do montażu osprzętu za pomocą wkrętów.
4. Wypust pod kuchenkę zakończyć puszką z dławikami lub gniazdami zgodnie z wytycznymi prudecenta podłączanego urządzenia.
5. Instalację teleinformatyczną w budynku wykonać kablem teleinformatycznym UTP kat.5e. Instalację prowadzić w rurach RKSG 750N ∅20mm.
6. Gniazda i łączniki oświetlenia montować w ramkach jedno- i wielokrotnych.
7. Połączenia wyrównawcze w budynku wykonać przewodem LgY 4mm2.
8. Wszystkie wymiary do osprzętu elektrycznego należy rozumieć jako wymiary do powierzchni wykończonej ścian (tynk, gładź, płytki ceramiczne).
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XY

1
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3

RG/X

Gniazdo 230V - IP20, 16A, podwójne, p/t

RG/X

Gniazdo 230V - IP44, 16A, pojedyncze, p/t

PDx

Punkt przyłączeniowy 230V - 1-fazowy

Punkt przyłączeniowy 230/400V - 3-fazowy

Gniazdo instalacji teletechnicznych pojedyncze i podwójne - RJ45, p/t

Tablica bezpiecznikowa budynku gospodarczego

TBG

Legenda:

AW

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW

B

Oprawa sufitowa LED, IP54, 3600lm, 36W, 4000K, 20000h

D

Oprawa świetlna LED, IP44,4300lm,28W,4000K,50000h

Oprawa awaryjna LED 2W, 230V z akumulatorami

Oprawa ewak. 8W, 230V z akumulatorami

Naświetlacz LED z sensorem ruchu, noc/dzień, 20W, 2100lm, 4000K, IP65, 30000h

A

Oprawa kinkietowa LED, 12W, 1050lm, 4000K, IP44, 25000h

Tablica bezpiecznikowa - część biurowa

TB

EW
Oprawa ewak. kier. jednostronna 8W, 230V z akumulatorami

Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy świecznikowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy schodowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy krzyżowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Punkt uziemiający/urządzenie podłączone do szyny PE w rozdzielnicy

Przycisk dzwonkowy, podświetlany 230/16A IP44 p/t

H

Oprawa oświetleniowa sufitowa LED, IP20, wg. wyboru użytkownika

Oprawa oświetleniowa sufitowa LED, IP44, wg. wyboru użytkownika

TBG/x

Gniazdo 400V z wyłącznikiem krzywkowym 0/I - IP44, 32A, pojedyncze

TVx

Gniazdo końcowe TV-SAT, p/t

Dzwonek 230V - montaż nad drzwiami

PD Szafa punktu dostępowego 19" 12U 60x60 wisząca

CA

Centrala alarmowa z akumulatorami

Czujka alarmowa podczerwieni, kabel YTDY 6x0,5mm²

Manipulator systemu alarmowego z klawiatruą przyciskową, kabel YTDY 6x0,5mm²

Sygnalizator alarmowy zewnętrzny systemu alarmowego, kabel YTDY 6x0,5mm²

Skrzynka p/t 30x30x10cm z łączówką 10/2 torową oraz szybkozłączem światłowodowym

Cx

MSAx

PT

D2
Oprawa sufitowa LED, IP20, 1050lm, 10W, 3000K, 20000h

F
Żyrandol sufitowy LED, IP20, 1500lm, 12W, 3000K, 20000h

Lampa sufitowa LED, IP20, 1500lm, 12W, 3000K, 20000h

G

Uwaga:
1. Przy montażu osprzętu instalacji elektrycznej w łazienkach zachować wymagane normą PN-IEC 60364-7-701 zasady związane ze strefami ochronnymi.
2. Instalację elektryczną gniazd wtyczkowych, siły i oświetlenia w budynku oraz częściach wspólnych wykonać przewodami typu YDYpżo xx w izolacji 750V.
Instalację wykonać jako wtynkową. Przewody prowadzić w rurkach ochronnych niepalnych.
3. Gniazda i łączniki instalować na puszkach ∅60mm głębokich p/t przystosowanych do montażu osprzętu za pomocą wkrętów.
4. Wypust pod kuchenkę zakończyć puszką z dławikami lub gniazdami zgodnie z wytycznymi prudecenta podłączanego urządzenia.
5. Instalację teleinformatyczną w budynku wykonać kablem teleinformatycznym UTP kat.5e. Instalację prowadzić w rurach RKSG 750N ∅20mm.
6. Gniazda i łączniki oświetlenia montować w ramkach jedno- i wielokrotnych.
7. Połączenia wyrównawcze w budynku wykonać przewodem LgY 4mm2.
8. Wszystkie wymiary do osprzętu elektrycznego należy rozumieć jako wymiary do powierzchni wykończonej ścian (tynk, gładź, płytki ceramiczne).
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2

WC

1/09

4,73m

3,10m

7,85m

4,72m

4,63m

1,06m

2

WC

1/06

2x15

35

2
x
1
5

3
5

zabudowa kanału płyta g-k

Rozdzielnica główna - część mieszkalna

RG

XY

1

XY

3

RG/X

Gniazdo 230V - IP20, 16A, podwójne, p/t

RG/X

Gniazdo 230V - IP44, 16A, pojedyncze, p/t

PDx

Punkt przyłączeniowy 230V - 1-fazowy

Punkt przyłączeniowy 230/400V - 3-fazowy

Gniazdo instalacji teletechnicznych pojedyncze i podwójne - RJ45, p/t

Tablica bezpiecznikowa budynku gospodarczego

TBG

Legenda:

AW

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW

B

Oprawa sufitowa LED, IP54, 3600lm, 36W, 4000K, 20000h

D

Oprawa świetlna LED, IP44,4300lm,28W,4000K,50000h

Oprawa awaryjna LED 2W, 230V z akumulatorami

Oprawa ewak. 8W, 230V z akumulatorami

Naświetlacz LED z sensorem ruchu, noc/dzień, 20W, 2100lm, 4000K, IP65, 30000h

A

Oprawa kinkietowa LED, 12W, 1050lm, 4000K, IP44, 25000h

Tablica bezpiecznikowa - część biurowa

TB

EW
Oprawa ewak. kier. jednostronna 8W, 230V z akumulatorami

Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy świecznikowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy schodowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy krzyżowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Punkt uziemiający/urządzenie podłączone do szyny PE w rozdzielnicy

Przycisk dzwonkowy, podświetlany 230/16A IP44 p/t

H

Oprawa oświetleniowa sufitowa LED, IP20, wg. wyboru użytkownika

Oprawa oświetleniowa sufitowa LED, IP44, wg. wyboru użytkownika

TBG/x

Gniazdo 400V z wyłącznikiem krzywkowym 0/I - IP44, 32A, pojedyncze

TVx

Gniazdo końcowe TV-SAT, p/t

Dzwonek 230V - montaż nad drzwiami

PD Szafa punktu dostępowego 19" 12U 60x60 wisząca

CA

Centrala alarmowa z akumulatorami

Czujka alarmowa podczerwieni, kabel YTDY 6x0,5mm²

Manipulator systemu alarmowego z klawiatruą przyciskową, kabel YTDY 6x0,5mm²

Sygnalizator alarmowy zewnętrzny systemu alarmowego, kabel YTDY 6x0,5mm²

Skrzynka p/t 30x30x10cm z łączówką 10/2 torową oraz szybkozłączem światłowodowym

Cx

MSAx

PT

D2
Oprawa sufitowa LED, IP20, 1050lm, 10W, 3000K, 20000h

F
Żyrandol sufitowy LED, IP20, 1500lm, 12W, 3000K, 20000h

Lampa sufitowa LED, IP20, 1500lm, 12W, 3000K, 20000h

G

Uwaga:
1. Przy montażu osprzętu instalacji elektrycznej w łazienkach zachować wymagane normą PN-IEC 60364-7-701 zasady związane ze strefami ochronnymi.
2. Instalację elektryczną gniazd wtyczkowych, siły i oświetlenia w budynku oraz częściach wspólnych wykonać przewodami typu YDYpżo xx w izolacji 750V.
Instalację wykonać jako wtynkową. Przewody prowadzić w rurkach ochronnych niepalnych.
3. Gniazda i łączniki instalować na puszkach ∅60mm głębokich p/t przystosowanych do montażu osprzętu za pomocą wkrętów.
4. Wypust pod kuchenkę zakończyć puszką z dławikami lub gniazdami zgodnie z wytycznymi prudecenta podłączanego urządzenia.
5. Instalację teleinformatyczną w budynku wykonać kablem teleinformatycznym UTP kat.5e. Instalację prowadzić w rurach RKSG 750N ∅20mm.
6. Gniazda i łączniki oświetlenia montować w ramkach jedno- i wielokrotnych.
7. Połączenia wyrównawcze w budynku wykonać przewodem LgY 4mm2.
8. Wszystkie wymiary do osprzętu elektrycznego należy rozumieć jako wymiary do powierzchni wykończonej ścian (tynk, gładź, płytki ceramiczne).
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Projektant

Rysunek

Obiekt

Nr upr.

SWK/PWOE/0097/12

Podpis

Data:

Nr rys. E3

05.2023

SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ

Majdów, gm. Szydłowiec

Skala/Format

LEŚNICZÓWKA

RZUT PARTERU

1:50/A2

XY

1

XY

3

RG/F1

1

RG/F1

1

8

MD
Czujka sterująca pracą wentylatora



RG/F2

27,28

RG/F2

20,21

RG/F2

19

RG/F2

22,23

RG/F2

26

RG/F2

18

RG/F2

24

18

20 21

RG/F2

25

22 23

26

19

19

19

19

25

24

27

28

D5

2/05

2/06

2/01

2/022/03

2/04

2

 60,69mRAZEM:

2

ŁAZIENKA

2/01

4,98m

2

KOMUNIKACJA

2/02

2

GARDEROBA

2/03

2

POKÓJ

2/04

12,03m

2

POKÓJ

2/05

 9,65m

2

POKÓJ

2/06

5,65m

7,67m

20,71m

Wyłaz strychowy

ze zintegrowaną

drabiną 60x80

Rozdzielnica główna - część mieszkalna

RG

XY

1

XY

3

RG/X

Gniazdo 230V - IP20, 16A, podwójne, p/t

RG/X

Gniazdo 230V - IP44, 16A, pojedyncze, p/t

PDx

Punkt przyłączeniowy 230V - 1-fazowy

Punkt przyłączeniowy 230/400V - 3-fazowy

Gniazdo instalacji teletechnicznych pojedyncze i podwójne - RJ45, p/t

Tablica bezpiecznikowa budynku gospodarczego

TBG

Legenda:

AW

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW

B

Oprawa sufitowa LED, IP54, 3600lm, 36W, 4000K, 20000h

D

Oprawa świetlna LED, IP44,4300lm,28W,4000K,50000h

Oprawa awaryjna LED 2W, 230V z akumulatorami

Oprawa ewak. 8W, 230V z akumulatorami

Naświetlacz LED z sensorem ruchu, noc/dzień, 20W, 2100lm, 4000K, IP65, 30000h

A

Oprawa kinkietowa LED, 12W, 1050lm, 4000K, IP44, 25000h

Tablica bezpiecznikowa - część biurowa

TB

EW
Oprawa ewak. kier. jednostronna 8W, 230V z akumulatorami

Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy świecznikowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy schodowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy krzyżowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Punkt uziemiający/urządzenie podłączone do szyny PE w rozdzielnicy

Przycisk dzwonkowy, podświetlany 230/16A IP44 p/t

H

Oprawa oświetleniowa sufitowa LED, IP20, wg. wyboru użytkownika

Oprawa oświetleniowa sufitowa LED, IP44, wg. wyboru użytkownika

TBG/x

Gniazdo 400V z wyłącznikiem krzywkowym 0/I - IP44, 32A, pojedyncze

TVx

Gniazdo końcowe TV-SAT, p/t

Dzwonek 230V - montaż nad drzwiami

PD Szafa punktu dostępowego 19" 12U 60x60 wisząca

CA

Centrala alarmowa z akumulatorami

Czujka alarmowa podczerwieni, kabel YTDY 6x0,5mm²

Manipulator systemu alarmowego z klawiatruą przyciskową, kabel YTDY 6x0,5mm²

Sygnalizator alarmowy zewnętrzny systemu alarmowego, kabel YTDY 6x0,5mm²

Skrzynka p/t 30x30x10cm z łączówką 10/2 torową oraz szybkozłączem światłowodowym

Cx

MSAx

PT

D2
Oprawa sufitowa LED, IP20, 1050lm, 10W, 3000K, 20000h

F
Żyrandol sufitowy LED, IP20, 1500lm, 12W, 3000K, 20000h

Lampa sufitowa LED, IP20, 1500lm, 12W, 3000K, 20000h

G

Uwaga:
1. Przy montażu osprzętu instalacji elektrycznej w łazienkach zachować wymagane normą PN-IEC 60364-7-701 zasady związane ze strefami ochronnymi.
2. Instalację elektryczną gniazd wtyczkowych, siły i oświetlenia w budynku oraz częściach wspólnych wykonać przewodami typu YDYpżo xx w izolacji 750V.
Instalację wykonać jako wtynkową. Przewody prowadzić w rurkach ochronnych niepalnych.
3. Gniazda i łączniki instalować na puszkach ∅60mm głębokich p/t przystosowanych do montażu osprzętu za pomocą wkrętów.
4. Wypust pod kuchenkę zakończyć puszką z dławikami lub gniazdami zgodnie z wytycznymi prudecenta podłączanego urządzenia.
5. Instalację teleinformatyczną w budynku wykonać kablem teleinformatycznym UTP kat.5e. Instalację prowadzić w rurach RKSG 750N ∅20mm.
6. Gniazda i łączniki oświetlenia montować w ramkach jedno- i wielokrotnych.
7. Połączenia wyrównawcze w budynku wykonać przewodem LgY 4mm2.
8. Wszystkie wymiary do osprzętu elektrycznego należy rozumieć jako wymiary do powierzchni wykończonej ścian (tynk, gładź, płytki ceramiczne).
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RZUT PODDASZA

1:50/A2

XY

1

XY

3

MD
Czujka sterująca pracą wentylatora



Powierzchnia dachu  165 m

2

4
0
°
=
8
3
,
9
%

+ 7,51

4
0
°
=
8
3
,
9
%

+ 3,08

+ 3,92

+ 3,92

+ 3,92

+ 7,56

+ 7,86

Przewód odprowadzający Fe/Zn ∅8mm,

układany w rurze osłonowej

GROM 28/22, w warstwie ocieplenia.

Przewód odprowadzający Fe/Zn ∅8mm,

układany w rurze osłonowej

GROM 28/22, w warstwie ocieplenia.

a  1m
b   0,15m
c   1m
d   możliwie
najbliżej krawędzi
e   0,2m
f    0,3
g   1m
h   0,05m
i    0,3m
j    1,5m
k    0,5m

UWAGI:
1. Zwody poziome - drut Fe/Zn 8 mm² na wspornikach oraz blacha pokryciowa (stal nierdzewna lub
  ocynkowana) minimalna grubość blachy 0,5 mm,
2. Zwody poziome na kominach i przewody odprowadzające - drut Fe/Zn 8 mm²,
3. Złącza kontrolne drut/płaskownik instalować na wys. 0,8 m nad planowanym terenem,
4. Od złącza - bednarka Fe/Zn 25x4 mm² wyprowadzona z uziomu fundamentowego,
5. Uziom fundamentowy wykorzystywać także jako uziom roboczy złącza (rezystancja uziemienia mniejsza niż 10Ω),
6. Na kominach stosować zwody pionowe wys. ok. 0,8 m,
7. Wykonać uziemienie konstrukcji wsporczych zestawu antenowego zgodnie z wymogami producenta.

maszt RTV

h=2m

iglica z przewodem

wysokonapięciowym

h=3m
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LEŚNICZÓWKA

RZUT DACHU

1:100/A3



20A

F6
P 312 B

30mA
AC

Oznaczenia aparatów

Typ kabla

Opis

Z
a
s
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e
 
z
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o
j
.
 
z
e
s
t
a
w
u
 
z
ł
ą
c
z
o
w
o
 
p
o
m
i
a
r
o
w
e
g
o
 
Z
Z
P

Q1 F1

Ogranicznik przepięć
B + C

--- YDYżo 3x1,5

F3

YDYżo 3x2,5

Q1
FRX 303
3P
63A

YDYżo 3x2,5

F4 F5 F6

O1
Ogranicznik

L1, L2, L3

F2

YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5

1P
10A

F1
S 311 B

PEN PE

N

P 312 B

30mA
AC

20A
2P

F3
P 312 B

30mA
A

10A

F4
P 312 B

30mA
AC

20A

F5

Gniazda 1f -
parter pom. 1/03

Wypust  1f -
parter pom. 1/03

Gniazda 1f -
parter  pom. 1/04

2P 2P 2P

Gniazda 1f -
parter pom. 1/02

YDYżo 3x1,5

k
a
b
e
l
 
Y
K
Y
ż
o
 
4
x
1
6
 
m
m
2
 
/
 
R
V
K
L

16A

F7
P 312 B

30mA
AC

YDYżo 3x2,5

F7

Gniazda  1f -
parter  pom. 1/04

2P
20A

F8
P 312 B

30mA
AC

YDYżo 3x2,5

F8

Gniazda 1f -
parter  pom. 1/05

2P
16A

F9
P 312 B

30mA
AC

YDYżo 3x2,5

F9

Gniazd o  1f -
poddasze
pom. 2/02

2P

Oświetlenie -
parter pom.
1/01 ÷1/06

F13

F13

Gniazd o  1f -
poddasze

pom. 2/01, 2/06

16A

F10
P 312 B

30mA
AC

YDYżo 3x2,5

F10

Gniazd o  1f -
poddasze
pom. 2/03

2P
16A

F11
P 312 B

30mA
AC

YDYżo 3x2,5

F11

Gniazd o  1f -
poddasze
pom. 2/04

2P
16A

F12
P 312 B

30mA
AC

YDYżo 3x2,5

F12

Gniazd o  1f -
poddasze
pom. 2/05

2P

3xL301

LK

Lampki kontrolne

---

P 312 B

30mA
AC

16A
2P

YDYżo 3x2,5
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1P
10A

F2
S 311 B

Oświetlenie -
poddasze pom.

2/01 ÷2/06

F14

F14

Zasilanie
pompy ciepła

16A

P 344 B

30mA
AC

4P

YKYżo 5x6

F15

F15

16A

P 344 B

30mA
AC

4P

F16

Zasilanie budynku
gospodarczego

YKYżo 5x10

F17

Zasilanie tablicy
bezpiecznikowej TB

pom. 1/08

YDYżo 5x4

Wypust  3 f -
parter pom. 1/04
płyta indukcyjna

YDYżo 5x4

3P
25A

F16
S 313 B

F18

F18

Zasilanie bramy
automatycznej

10A

P 312 B

30mA
AC

2P

YKYżo 3x2,5

3P
25A

F17
S 313 B

kWh
230/400V

Podlicznik 3f

kWh
230/400V

Podlicznik 3f



F6

Oznaczenia aparatów

Typ kabla

Opis
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R
G
/
F
1
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F1

YDYżo 3x1,5

F3

YDYżo 3x1,5

Q1
FRX 303
3P
40A

YDYżo 3x2,5

F4 F5 F6

L1, L2, L3

F2

YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5

1P
6A

F1
S 311 B

PE

N

P 312 B

30mA
AC

20A
2P

F3
P 312 B

30mA
AC

20A

F4
P 312 B

30mA
A

16A

F5

Gniazda 1f -
parter pom. 1/09

Gniazda  1f -
parter pom. 1/07

Gniazda 1f  komp.  -
parter  pom. 1/07

2P 2P

Wypust  1f -
parter pom. 1/08
centrala alarmowa

YDYżo 3x1,5

p
r
z
e
w
ó
d
 
Y
D
Y
ż
o
 
5
x
4
 
m
m
2
 
/
 
R
V
K
L

Oświetlenie -
parter pom.
1/0 7 ÷1/09

3xL301

LK

Lampki kontrolne

---

P 312 B

30mA
A

6A
2P1P

6A

F2
S 311 B

Oświetlenie awaryjne
i ewakuacyjne -
poddasze pom.

1 /0 7 ÷1/09
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F7

YDYżo 3x2,5

F7

P 312 B

30mA
A

20A

Gniazdo 1f  -
parter  pom. 1/08

kurtyna powietrzna

2P



1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

10  x U/UTP 4 x 2 x 0,5 cat. 6  /  RL 20

3 4 5 6

pom. 1/07

7 8 9 10

pom. 1/07

Patch panel
16xRJ45 kat. 6

Switch 8
portowy

Centrala
telefoniczna

CA

PT

MSA

C3
C2

3 x YTDY 6x0,5mm² w RL20

YTDY 6x0,5mm² w RL20

Łączówka 2/10
KRONE

YTKSY 6x2x0,5mm² w RKLG22 p/t

YTDY 6x0,5mm² w RL20

PD Szafa punktu dystrybucyjnego 19" 12U 60x60 wisząca

CA Centrala alarmowa z pojemnikiem na akumulatory

C1 Czujka alarmowa podczerwieni, kabel YTDY 6x0,5mm²

MSA Manipulator systemu alarmowego z klawiaturą przyciskową
nadrzędny, kabel YTDY 6x0,5mm²
Sygnalizator alarmowy zewnętrzny systemu alarmowego, kabel YTDY 6x0,5mm²

PT
Skrzynka p/t 30x30x10cm z łączówką 10/2 torową, przewód YTKSY 6x2x0,5mm²

Szafa PD

Zasilanie
RG/F5

MSAYTDY 6x0,5mm² w RL20

C1

9 10 11 12 13 14 15 16

1 2

pom. 1/05

11 12 13
po

m
. 2

/0
4

po
m

. 2
/0

5

po
m

. 2
/0

6

światłowód wielomodowy
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I ALARMOWEJ

Szafa CA

Zasilanie
TB/F3



A9658

A98257 A0221

A0710 A2670

C0340

ZG Alcad

Sumator TV
ST 1-60

Wzmacniacz

C0910

R90450
AI-200

Odgałęźnik

POS-04F
R61904
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N

Rozdzielnica główna - część mieszkalna

RG

XY

1

XY

3

RG/X

Gniazdo 230V - IP20, 16A, podwójne, p/t

RG/X

Gniazdo 230V - IP44, 16A, pojedyncze, p/t

PDx

Punkt przyłączeniowy 230V - 1-fazowy

Punkt przyłączeniowy 230/400V - 3-fazowy

Gniazdo instalacji teletechnicznych pojedyncze i podwójne - RJ45, p/t

Tablica bezpiecznikowa budynku gospodarczego

TBG

Legenda:

AW

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW

B

C
Oprawa sufitowa LED, 3400lm, 24W, 3000 i 4000K, 50000h

Oprawa sufitowa LED, IP54, 3600lm, 36W, 4000K, 20000h

D

Oprawa świetlna LED, IP44,4300lm,28W,4000K,50000h

Oprawa awaryjna LED 2W, 230V z akumulatorami

Oprawa ewak. 8W, 230V z akumulatorami

Naświetlacz LED z sensorem ruchu, noc/dzień, 20W, 2100lm, 4000K, IP65, 30000h

A

Oprawa kinkietowa LED, 12W, 1050lm, 4000K, IP44, 25000h

Tablica bezpiecznikowa - część biurowa

TB

EW
Oprawa ewak. kier. jednostronna 8W, 230V z akumulatorami

Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy świecznikowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy schodowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Łącznik oświetleniowy krzyżowy 230/16A IP20/IP44 p/t

Punkt uziemiający/urządzenie podłączone do szyny PE w rozdzielnicy

Przycisk dzwonkowy, podświetlany 230/16A IP44 p/t

H

Oprawa oświetleniowa sufitowa LED, IP20, wg. wyboru użytkownika

Oprawa oświetleniowa sufitowa LED, IP44, wg. wyboru użytkownika

TBG/x

Gniazdo 400V z wyłącznikiem krzywkowym 0/I - IP44, 32A, pojedyncze

TVx

Gniazdo końcowe TV-SAT, p/t

Dzwonek 230V - montaż nad drzwiami

PD Szafa punktu dostępowego 19" 12U 60x60 wisząca

CA

Centrala alarmowa z akumulatorami

Czujka alarmowa podczerwieni, kabel YTDY 6x0,5mm²

Manipulator systemu alarmowego z klawiatruą przyciskową, kabel YTDY 6x0,5mm²

Sygnalizator alarmowy zewnętrzny systemu alarmowego, kabel YTDY 6x0,5mm²

Skrzynka p/t 30x30x10cm z łączówką 10/2 torową oraz szybkozłączem światłowodowym

Cx

MSAx

PT

Uwaga:
1. Przy montażu osprzętu instalacji elektrycznej w łazienkach zachować wymagane normą PN-IEC 60364-7-701 zasady związane ze strefami ochronnymi.
2. Instalację elektryczną gniazd wtyczkowych, siły i oświetlenia w budynku oraz częściach wspólnych wykonać przewodami typu YDYpżo xx w izolacji 750V. Instalację wykonać
jako wtynkową. Przewody prowadzić w rurkach ochronnych niepalnych.
3. Gniazda i łączniki instalować na puszkach ∅60mm głębokich p/t przystosowanych do montażu osprzętu za pomocą wkrętów.
4. Wypust pod kuchenkę zakończyć puszką z dławikami lub gniazdami zgodnie z wytycznymi prudecenta podłączanego urządzenia.
5. Instalację teleinformatyczną w budynku wykonać kablem teleinformatycznym UTP kat.5e. Instalację prowadzić w rurach RKSG 750N ∅20mm.
6. Gniazda i łączniki oświetlenia montować w ramkach jedno- i wielokrotnych.
7. Połączenia wyrównawcze w budynku wykonać przewodem LgY 4mm2.
8. Wszystkie wymiary do osprzętu elektrycznego należy rozumieć jako wymiary do powierzchni wykończonej ścian (tynk, gładź, płytki ceramiczne).
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N

Przewód odprowadzający Fe/Zn ∅8mm,

układany w rurze osłonowej

GROM 28/22, w warstwie ocieplenia.

Przewód odprowadzający Fe/Zn ∅8mm,

układany w rurze osłonowej

GROM 28/22, w warstwie ocieplenia.

a  1m
b   0,15m
c   1m
d   możliwie
najbliżej krawędzi
e   0,2m
f    0,3
g   1m
h   0,05m
i    0,3m
j    1,5m
k    0,5m

UWAGI:
1. Zwody poziome - drut Fe/Zn 8 mm² na wspornikach oraz blacha pokryciowa (stal nierdzewna lub
  ocynkowana) minimalna grubość blachy 0,5 mm,
2. Zwody poziome na kominach i przewody odprowadzające - drut Fe/Zn 8 mm²,
3. Złącza kontrolne drut/płaskownik instalować na wys. 0,8 m nad planowanym terenem,
4. Od złącza - bednarka Fe/Zn 25x4 mm² wyprowadzona z uziomu fundamentowego,
5. Rezystancja uziemienia mniejsza niż 30Ω,
6. Na kominach stosować zwody pionowe wys. ok. 0,8 m,
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Oznaczenia aparatów
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F1

YDYżo 3x1,5

F3

YDYżo 3x2,5

Q1
FRX 303
3P
63A

YDYżo 5x4

F4 F5 F6

L1, L2, L3

F2

YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5

1P
6A

F1
S 311 B

PE

N

P 312 B

30mA
AC

10A
2P

F3
P 312 B

30mA
AC

20A

F4
P 344 B

30mA
AC

16A

F5

Wypust  1f -
parter pom. 1/02

Gniazda  1f -
parter pom. 1/01

Gniazd o  3 f  -
parter  pom. 1/02

2P 4P

Gniazda 1f -
parter pom. 1/02

YDYżo 3x1,5
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Y
K
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m
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L

Oświetlenie -
parter pom.

1/0 2

3xL301

LK

Lampki kontrolne

---

P 312 B

30mA
AC

20A
2P1P

6A

F2
S 311 B

Oświetlenie -
parter pom.

1/0 1
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Pan Krzysztof Andrzej Lis o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0110/12
adres zamieszkania ul. Jana Pawła II 3/29, 28-200 Staszów
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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