
Zestawienie materiałow etap I

Numer Materiał Jedn. Ilość

1 Rura osłonowa SRS110 m 154,5

2 Linie kablowe – kabel oświetleniowy YAKXS 4x35 mm2 m 973,5

3 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 847,5

4 Uziom szpilkowy lub przewody uziemiające m 30

5 szt 16

6 szt 21

7 szt 5

8 szt 6

9 szt 9

10 szt 28

11 szt 16

12 Przewody instalacyjne YDY 3x2.5 mm2 m 210

Zestawienie materiałow etap II

Numer Materiał Jedn. Ilość

1 Rura osłonowa SRS110 m 69

2 Linie kablowe – kabel oświetleniowy YAKXS 4x35 mm2 m 553,5

3 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 469,5

4 Uziom szpilkowy lub przewody uziemiające m 25

5 szt 12

6 szt 16

7 szt 16

8 szt 12

9 Przewody instalacyjne YDY 3x2.5 mm2 m 140

Zestawienie materiałow etap Łącznik

Numer Materiał Jedn. Ilo ść

1 Rura osłonowa SRS110 m 68
2 Linie kablowe – kabel oświetleniowy YAKXS 4x35 mm2 m 145,8
3 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 133,8
4 Uziom szpilkowy lub przewody uziemiające m 5

5 szt 2

6 szt 2

7 szt 2
8 szt 2
9 Przewody instalacyjne YDY 3x2.5 mm2 m 20

10 szt 1

Słupy oświetleniowe  wys. 5,0m wraz z fundamentem typu F150/200, 
tabliczką słupową i wkładką topikową

Słupy oświetleniowe  wys. 10,0m wraz z fundamentem typu F150/200, 
tabliczką słupową i wkładką topikową

Słupy oświetleniowe  wys. 8,0m wraz z fundamentem typu F150/200, 
tabliczką słupową i wkładką topikową

Oprawa oświetlenia ulicznego – 51W,  z wysięgnikiem rurowym 2,0m

Oprawa oświetlenia ulicznego – 107W,  z wysięgnikiem rurowym 2,0m

Oprawa oświetlenia ulicznego – 75W, z wysięgnikiem rurowym 2,0m

Oprawa oświetlenia ulicznego dedykowana dla przejść dla pieszych 
110W LED, z wysięgnikiem rurowym 2,0m

Słupy oświetleniowe  wys. 5,0m wraz z fundamentem typu F150/200, 
tabliczką słupową i wkładką topikową
Słupy oświetleniowe  wys. 8,0m wraz z fundamentem typu F150/200, 
tabliczką słupową i wkładką topikową

Oprawa oświetlenia ulicznego – 107W,  z wysięgnikiem rurowym 2,0m

Oprawa oświetlenia ulicznego dedykowana dla przejść dla pieszych 
110W LED, z wysięgnikiem rurowym 2,0m

Słupy oświetleniowe  wys. 10,0m wraz z fundamentem typu F150/200, 
tabliczką słupową i wkładką topikową
Słupy oświetleniowe  wys. 8,0m wraz z fundamentem typu F150/200, 
tabliczką słupową i wkładką topikową
Oprawa oświetlenia ulicznego – 51W,  z wysięgnikiem rurowym 2,0m
Oprawa oświetlenia ulicznego – 107W,  z wysięgnikiem rurowym 2,0m

Szafka oświetleniowa kablowo-pomiarowa z rozłącznikami 
bezpiecznikowymi


