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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z poZniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktdremu ma stuzy¢.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

ELEKTRYCZNA Projektant mgr inz. Mirostaw PROCINSKI 3879/Gd/89

Gdansk, czerwiec 2018 r.



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
*  wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
* uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,
* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ulicznego dla inwestycji polegajacej na budowie

tacznika pomiedzy ul. Stowackiego a ul. Lipowg w Wagrowcu.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe i przebudowe oswietlenia ulicznego zgodnie z wytycznymi

Inwestora oraz z uzyskanymi warunkami technicznymi.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w istniejgcym obszarze wystepuja odcinki oswietlenia ulicznego.

2.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

« sie¢ wodociggows,

¢ sie¢ kanalizacyjna,

* sie¢ gazows,

» sie€ elektroenergetyczna,

+ kable telefoniczne i teletechniczne

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przytaczenie projektowanego obiektu

Projektowane oswietlenie uliczne podigcza sie do istniejgcej sieci zgodnie z warunkami
technicznymi. Ewentualne materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu

wiasciciela infrastruktury.



3.2 Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe szesciokatne lub okragte, stalowe ocynkowane (na zewnatrz i
wewnatrz), grubosci min. 4 mm, malowane zewnatrz o wysokosci ok. 8,0-10,0m. Zaprojektowano
stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem (fundament prefabrykowany (beton C25/30) i
tabliczka stupowa), zlokalizowane wzdtuz drogi. W bazie stupa wykonane drzwiczki dostepowe,
zamykane na klucz imbusowy. Fundament przed wbudowaniem nalezy zabezpieczyC
przeciwwilgociowo powtokami asfaltowymi. Fundamenty w terenie chodnikéw i $ciezki rowerowej
lokalizowaé na gtebokosci pod kostkg brukowg lub SMA, na terenach zielonych 5 cm powyzej
rzednej terenu. Stup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kotnierza stalowego
zawiasowego, przykrecanego do fundamentu za pomocg $rub o rozmiarze i rozstawie okreslonym
przez producenta. Nakretki zabezpieczone kapturkami z PVC. Obmalowanie stupa wraz z
podstawg preparatem ochronnym w kolorze szarym do wysokoéci 50 cm. W stupach zamontowaé
ztgcza kablowe 1ZK-2-01 z zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe 1ZK-2-02, zerowe 1ZK-2-0. Stupy
uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej 25x4mm, prowadzonej w wykopie. Wartos¢ rezystancji

R<10Q. Nalezy zachowa¢ minimalng skrajnie drogowa.

3.3 Oprawa oswietlenia ulicznego

Projektuje sie oprawy z ledowym Zrodtem swiatta. Obliczenia wykonano dla lamp typu SCHREDER
TECEO 1 i nastepujgcych parametrach:

tacznik - ciag pieszo-rowerowy:

- oprawa $wietlna ze zrodiem swiatta LED,

- minimalny strumien swietlny oprawy: 5535 Im,

skutecznos$¢ swietlna oprawy: min. 100 Im/W,

- moc oprawy: 51 W

Droga wewnetrzna (odc. Lipowa - tgcznik):

- oprawa $wietlna ze zrodiem swiatta LED,

- minimalny strumien swietlny oprawy: 10114 Im,

skutecznos¢ swietlna oprawy: min. 90 Im/W,

- moc oprawy: 107 W

Charakterystyka oprawy:

- zasilacz w II klasie ochronnosci elektryczne;,

- przewidywany czas pracy lampy: min. 100.000 godz. ( w tym czasie spadek strumienia nie
wiekszy niz do 90% ),

- klasa odpornosci: IK-08,

- stopien ochrony: IP-66 dla catej oprawy,

- korpus oprawy wykonany z aluminium,



- mozliwos¢ regulacji kata nachylenia oprawy,

- uktady zasilajgce oprawe pozwalajg na utrzymanie statego w czasie strumienia Swietlnego
oprawy pozwalajgc tym samym na redukcje uzycia energii,

— temperatura barwowa Swiatta biatego max 4000K,

— wspotczynnik oddawania barw Ra>70

— certyfikaty CE oraz ENEC

— Wykonanie z stopéw metali nieulegajgcych korozji,

— dostep do konstrukcji bez uzycia narzedzi komora ospretu o stopniu ochrony IP66 i komora
optyczna o stopniu ochrony IP66

— ukfady zasilajgce pozwalajgce na wprowadzenie 5-ciu pozioméw redukcji mocy.

Projektuje sie rowniez stupy oswietleniowe z oprawg dedykowang dla przejs¢ dla pieszych
1XxLED110W+migajgcy wskaznik LED 6W, wysokos$¢ zawieszenia oprawy 5m.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw o rownowaznych parametrach
technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczeh fotometrycznych (np. w
programie Dialux/ Relux) sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta i inwestora.

Wszelka instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty i dopuszczenie

do stosowania na terenie kraju.

3.4 Linie kablowe

Projektuje sie kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm, ktéry nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.
Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej dtugosci i szerokosci za pomocg siatki,
foli lub foli perforowanej o trwatym kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
folie i siatki majg by¢ wykonane z materiatu zapewniajgcego wydtuzenie do 200% w temperaturze
20°C.

Gtebokosci, na jakich nalezy ukfada¢ kable elektroenergetyczne, sposob ich uktadania oraz
odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terenu okresla N SEP-E-004; zgodnie z warunkami
technicznymi min. 0,6 m w stosunku do rzednych istniejgcych.

Przy uktadaniu kabla nalezy go oznaczyé co 10 metrow oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustow, miejscach skrzyzowan) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacja:
os$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczgtek — koniec danego odcinka) i
rokiem budowy.

Bednarke w postaci ptaskownika 25x4 mm utozy¢ na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych
linii kablowych i potgczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupow.

Kable nalezy tgczyé za pomocg muf i glowic dostosowanych do typu i napiecia znamionowego
kabli. Przy tgczeniu powtok nalezy stosowac wktadki metalowe gwarantujgce ciggtos¢ i szczelnosé

potgczen.



3.5 Przepusty

Konstrukcja i materiat przepustow powinien by¢ tak dobrany, aby chroni¢ kabel przed zagrozeniami
wywotanymi czynnikami zewnetrznymi, moggcymi spowodowaé uszkodzenia kabli. W
szczegolnosci nalezy ostania¢ kable utozone w ziemi pod drogami, zjazdami, itp. W miejscach
wyjscia kabli z oston nalezy utozyC je w taki sposob, aby nie byty narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Prace ziemne przy zabezpieczaniu kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Projektuje sie
przepusty z rur SRS110.

3.6 Kolizje

Szczegotowe zasady dotyczgce projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych
kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materiaty pomocnicze

stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiada¢ normom.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, row kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktada¢ na

gtebokosci 1 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu SRS 110.
Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i drog nalezy zachowac¢ nastepujgce odlegtosci kabla:
- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

— min. 1,5 m - od pni istniejgcych drzew. W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura
techniczna réw kablowy wykopac recznie. Na odcinkach, w ktérych nie wystepuje

uzbrojenie terenu dopuszcza sie wykorzystanie sprzetu mechanicznego.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee utozonych w
ziemi podaje ponizsza tabela. Podano réwniez najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ee i

sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych.



SZKIC WYMIAROWY

UWAGA I! NIOYMETRACH

FOLIA 7Z TWORZYWA SZITUCZNEGO
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| SIATKA- 1,5 mm

KABEL
— ELEKTROENERGETYCZNY

o
~
BEDNARKA UZIENHAJACA_E___‘L_

*Folia o trwalym kolorze: N SEP-E-004

1- glebokos¢ wlozenia kabli w ziemi: N SEP-E-004
50 em - kable o napieciu znamionowym do 1kV wulozone pod
chodnildem, przeznaczone do o$wietlenia ulicznego, znaléw
drogowych i sygnalizacji ruchu drogowego

70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1kV, ulozonych poza wzytkami
rolnymi

80 cm - kable o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV lecz nie nie
wyzszym niz 30 kV ulozonych poza uzytkami roloymi

90 cm - kable o napigciu znamionowym do 30KV wlozonych na uzytkach
rolnych
100 cm - kable o napigciu znamionowym wyiszym niz 30KV

STOSOWANIE SIATKI, FOLI lub FOLII PERFOROWANEJ
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA KABLI

ELEKTROENERGETYCZNYCH UKEADANYCH W ZIEMI



Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach

i zblizeniach :

Najmniejsza
Dopuszczalna

Odlegloié, em

Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie
Pionowa Pozioma
Przy przy
skrzyzowa |zblizeniu
niu
1. |Kabli ee na napigeie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
2. | Kabli sygnalizacyjnych 1 kabli przeznaczonych do zasilania Moga
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 stykac sig
3. |Kabli ee na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami ee
na napigcie znamionowe sieei wyzsze niz 1 kV 50 10
4. |Kabli ee na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 10 kV
z kablami tego samego rodzaju 50 25
5. |Kabli ee z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
6. |Kabli roznych uzytkownikow 50 50

Kabli z mufami sasiednich kabli




Odleglosci kabli ulozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych :

Najmniejsza
Dopuszczalna
. . . Odleglosc. cm
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego N
Pionowa |Pozioma
Przy Przy
skrzyzowa |zblizeniu
niu
80* przy
srednicy
Turociagu
1= Rurociagi wodociggowe, sciekowe, cieplne, gazowe z gazami | do 250 mm | 50
niepalnymi 1 rurociagl z gazami palnvmi o cisn. do 0.5 at 1150*
*przy
srednicy
Turociagu
wiekszej
mz 250
mm
2. Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
/ustrdy. podpora, odciazka/
3. Sciany budynkow 1 inne budowle np. tunele, kanaly - 50

* dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci do 530 cm pod wamunkiem zastosowania ostony z
mury stalowej
** dopuszeza sie zmniejszenie odleglosci do 80 em pod warunkiem zastosowania oslony z
rury stalowe)
3.6.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg i innymi urzadzeniami podziemnymi.
Linie kablowe wyzszego napiecia powinny by¢ zakopane gtebiej niz linie kablowe nizszego

napiecia. Zaleca sie krzyzowaC kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod katem zblizonym do 90°.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng folig
z tworzywa sztucznego.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Projektuje sie w miejscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych typu
SRS110. W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli

do rur powinny by¢ uszczelnione.

10



Gtebokosé umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70 cm - przy ukfadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100 cm - przy uktadaniu kabli w cze$ciach drdg i ulic przeznaczonych

do ruchu kotowego.

W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczegdlnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na

niemozliwo$¢ spetnienia powyzszych warunkéw dopuszcza sie zmiane podanych gtebokosci.

4. UWAGI KONCOWE

4.1 Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy stosowac

odpowiedni dla tego uktadu system ochrony przeciwporazeniowej — samoczynne wytgczenie
zasilania. Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim w postaci: obudéw i oston w Il klasie
izolacji, izolowanych czesci czynnych aparatury oraz przewodéw i kabli z certyfikatami ,CE”.
Rezystancja uziemienia R<10 Ohm. W przypadku wigekszej wartosci niz 10 Ohm zastosowacé prety
pomiedziowane. Prety pomiedziowane wbi¢ na gteboko$¢, ktdéra zapewni wartos¢ sumaryczng
opornosci mniejszg niz 10 Ohm.

4.2 Uwagi ogolne

e Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z projektem oraz pozostatymi
uzgodnieniami.

¢ Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz przepisami przeciwpozarowymi.

¢ Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej
dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéow o réwnowaznych

parametrach technicznych.

Projektowat:  mgr inz. Mirostaw PROCINSKI
nr upr. 3879/Gd/89
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2.

. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robét

zagospodarowanie placu budowy,
budowa oswietlenia ulicznego,

likwidacja placu budowy.

Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dziatce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

sie¢ wodociggowa ,

sie¢ gazowa

siec kanalizacyjna,

sieC elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwos¢
porazenia prgdem operatoréw sprzetu oraz ludzi przebywajgcych w poblizu,

czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementéw z wysokoéci — upuszczenie materiatdéw i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed
przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn
i urzgdzeh. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy sprzetu budowlanego muszg
posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna znajdowa¢ sie osoba przeszkolona w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb
posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i

montazowymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
a) Srodki techniczne:
e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z

apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
» Sprzet ochrony indywidualnej.
¢ Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robé6t poprzez barierki lub tadmy

uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.
b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osob postronnych, np. po-

przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegélnych elementéw robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czyn-
Nosci.

Robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
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Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu

na czas budowy,
Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.
UWAGA: Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow rob6t bud. wymienionych
w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

Projektowat:  mgr inz. Mirostaw PROCINSKI
nr upr. 3879/Gd/89
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Ill. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien

Gdansk 1989-01-12

- {pieczed) i e Jaﬂ“t ———— }m\JC. X
o - 5
3879/Gd/89

r e e —————
DECYZIJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji lechnicxnych w- budownlciwia
2 ust.'1 pkt 1 E 4 i

Na podstawie § i§13ustipkl. ____‘pit
. B - 1
rozporzqdzenia Minislra Gospodorki Terenowe] § Ochrony Srodowiska z dnia 26 lulego 1975 r.'w spra-
wie somodrelnych funkefi technicznych w h;.ldt_:wnictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:
Cbywatg) it S Boaday Proofasid. . g
(nozwiska [
magister mﬁyﬁer elektrvyk :

5 2 {ylsl noukowy — 1owodowy). .
17 maja = . 54 Inowroctawiu —

19. % rw

/ umdzuny(-p) dnia

posioda przygoloﬁmia zawodowe upowainiojgce do wykonywonia somodzelnsf funkef

Urojektanta
J.nstaiacyjno - ;nzynieryane;]

w specjolnoid

w zakresie insta lac:]:. Ele(ktrycznych """"""" e
Obvwatal(ka) Miroslaw Prociniski i T SO
' : (inia } nazwisko) : i PRy

1/ sporzadzania. proj’aiﬁ:éw instalacji- eléktrycz‘nych

2/ W budownictwie oséb trizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwazza«
nia konstrukcyjnych elementéw instalacjl oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

0d decyzji powyzsze] stuzy stronie prawo wniesienia odwolama
do Ministra Gospodarki Prze'ﬁﬁ' ej 1 Budownictwa w Warszawie,
ul. ¥spdlna nr 2, .za po”er,f:n: Wem tut., Wydziatu w tEI'm'J.IlJ.E 14"

dni od daty Jej don:cz?
Cldwiny Azchde!.ﬂ
r;%m A

p=tnt ""‘"h ’u‘""l'f‘ e —1‘-\‘-'\___1

Za zgodnos¢
z oryginatem

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.06.2018
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
r0-B40 Gdansk, ul. Swigtojafeka 43744

@ e (058) 324-89-77 Gdatisk, dnia 18 grudnia 2007 .
For (0-58) 301-44-98

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budewnictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zn./

Okrggowsn Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inkynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdafisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calofci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
nzasadnienia decysji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwroeie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgey Okregowej 4ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY

Creregowej Kopisji Kwalifikacyjne
Ryszard Kolasa
WICEFREZEWODNICZACY
Okregope] igji Kwalifikacyjnej
LQL ledostatkiewicz
CZLONEK
Okrepowe] igji Kowalifikacyinej

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifiski

B0-463 Gdafisk, ul. Skarkynskiego 5 df1
2.0krggowa Rada Tzby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.06.2018
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. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

@ POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW

W7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GSM-LL7-GEP *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.06.2018
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® POLSKA

§IZBM.

INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

\7/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WIR-UMU-973 *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.06.2018
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3. Obliczenia oswietlenia
lacznik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 15.000 m, Liczba pasdw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

-
’ T200m )
-2.00 28.00m @

Oprawa: SCHREDER 372312 TECEO 1

Strumien swietlny (Oprawa): 10114 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

Strumien swietiny (Lampy): 12029 Im przy 70% 355 cd/kim

Moc opraw: 107.0W przy 80° 60 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy €0°  0.00 cd/kim o

Odstep slupa: 20.000 m W .Imzdym k|erur!ku tworzacym ;.)c:dany_ka._t zdollna_llnla_ pionows przy
L. . . zainstalowanym i gotowym do uZytku oswistieniu.

WYSGKD?F montaznjl (_1}' 10.113 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.

Wysokost punktu swietinego:  10.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy

Nawis (2): o 2.000 m oswietleniowej G4.

Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu

Diugosc wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D 6.
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4. Uzgodnienia/ Warunki/ Decyzje

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Chodziez, 22.01.2018 r.
Rejon Dystrybucji Chodziez
ul. Mostowa 4
64-800 Chodziez
tel. 67-2351021
2949/2018/0D5/ZR3

Gmina Miejska Wagrowiec

ul. Kosciuszki 15a
62-100 Wagrowiec

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Wagrowiec, ul. Jezyka , Slowackiego ,Kasprowicza dz. nr 1559/1 , 1400/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 5 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgce zlacze ZK1-1P ( monitoring ) zasilane z stupa nr 2 obw 3 stacji 0413
1I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Z ist miejgcego zlgcza ZK1-1P  przy dz. 554/1 ( monitoring ) zasilanego z slupanr 2obw.nr3 stacji
0413 wybudowa¢é przylacze kablowe 0,4 - mostek pradowy kV NAYY-JSE 4x35 mm o di. 5 m do zlacza
kablowo - pomiarowego ZK1-1P ustawionego w granicy dziatki - obok istniejgcego zlgcza .
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Nie wymaga
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych oraz wykonanie uziemienia w punkcie rozdzialu instalacji
odbiorey o wartosei Ruz < 30,0 om.

I111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
w zlgczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesénie granice wlasnosci i eksploataciji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé¢ si¢ bedzie z:

jednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wiacznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x25 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN

Rezystancja uziemienia sztucznego w punkeie rozdziatu u odbiorey powinna wynosié Ruz < 30,0 om.
IX. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
powiedni dla tego uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
AGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

AGI DODATKOWE

2949/2018/0D5/ZR3 UT M Strona 1

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.04.2018
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1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigeia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spétki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeri ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjgtych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Tt Qd¢ satryhueji Poznaft
Rozdzielnik: Rl s mairybcl Chodziet
ZR r #_) wnik

Stathowiak

Strona 2

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.04.2018
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Wagrowiec, dnia 12 stycznia 2018r.
T1.7013.1.4.2018

NEOX Sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80 — 855 Gdansk

dot.: opracowania dokumentacji projektowej pn. ..Przebudowa ulic: Jezyka, Stowackiego i
Kasprowicza oraz tgcznika pomigdzy ul. Stowackiego, a ul. Lipowa w Wagrowcu

Odpowiadajac na pytania zawarte w pismie z dnia 13 grudnia 2017r. (wptyw do
Urzedu 20.12.2017r.) dotyczace uzgodnienia zakresu projektu oswietlenia ulicznego
uprzejmie informujemy:

1. w ramach opracowania nalezy zaprojektowaé catkowita wymiane oéwietlenia
ulicznego tak, aby byto ono kompatybilne z rozwigzaniami drogowymi (nowe linie
zasilajace, stupy, oprawy LED)

- oprawy LED z wymiennymi panelami diodowymi swoja mocg dostosowane do
potrzeb o$wietlenia drogi w zakresie zgodnym z obowiazujacymi przepisami w
tym zakresie,

- stupy stalowe o wysokosci dostosowanej do potrzeb o$wietlenia ulicy i
,otoczenia” (prosimy o skonsultowanie propozycji projektowanych stupdw i
wysiegnikéw),

- sterowanie na terenie miasta odbywa sie za pomoca sterownikow wzbudzanych
sygnalem radiowym, ,przypisanych” do naszego rejonu, ktérych jedynym
dystrybutorem jest ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon O$wietleniowy Pita 64 —
920 Pita, al. Poznanska 34,

2. wihascicielem istniejgcego o$wietlenia drogowego zlokalizowanego na obszarze
projektowanym jest ww. Spolka

- tak, nalezy zaprojektowaé nowg niezalezng sie¢ o$wietleniows tzn., ze nalezy
wystapié¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. 64 — 800 Chodziez, ul. Mostowa 4 o
wydanie warunkow technicznych dla nowoprojektowanej/ych instalacji,

- jednocze$nie nalezy wystapi¢ z wnioskiem do ENEA Os$wietlenie Sp. z o.0.
Rejon Oswietleniowy Pita (adres jw.) o wydanie warunkéw usunigeia kolizji
planowanej inwestycji z istniejaca w projektowanych pasach drogowych
infrastrukturg techniczna bedaca wlasnosci Spotki polegajacej na jej likwidacji,

3. moc konieczna do zasilania ,,do$wietlaczy” nalezy doliczy¢ do zapotrzebowanej
mocy na o$wietlenie ulicy.

Majac na uwadze powyzsze wyjasnienia prosimy o takie zaprojektowanie oswietlenia
ulicy (lokalizacje stupow), aby kazdorazowo, o ile bedzie to technicznie mozliwe stup
o$wietleniowy stanowil takze baze dla jednego z dwoch ,.do$wietlaczy™ przejscia dla pieszych
(stup z dwoma wysiggnikami).

W trakeie przegladania planu zagospodarowania zauwazyli§my brak przejécia dla pieszych na
krzyzowaniu ul. Jezyka z ul. Srednia po je potudniowej stronie — prosimy o uzupetnienie.
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Rejon Oswietleniowy Pifa
ENEA O$ 0

Pita, 16 marca 2018

ENEA Oswietlenie/OP/R4
1 3
‘A 18 1901 NEOX sp. z 0.0.
e io =0(%01....... R e P
80-855 Gdansk

Warunki techniczne projektowania nr WTK/R4/004/2018

Dotyczy: warunkéw technicznych usuniecia kolizji istniejgcego oswietlenia drogowego
w m. Wagrowiec ulice Jezyka, Stowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza

Dane wstepne:
Okreslenie obiektéw oswietlenia ulicznego, ktdérych dotyczy wniosek:

. zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-006

1. Stupy oswietlenia drogowego — 14 szt. - stupy nr L11, L10, L9,
EBCRT, Sinjigpiwi] Seansipys L3ousip2. S 138, 1137, |36,
L35 - usuniecie kolizji wg potrzeb wnioskujacego (majatek Enea
Oswietlenie sp. z 0.0.)

2. Oprawy oswietlenia drogowego - 14 szt.
(majatek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

3. Linie kablowe oswietleniowe — usuniecie kolizji wg potrzeb
wnioskujgcego (majatek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

o zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-008

1. Stupy oswietlenia drogowego — 8 szt. - stupy nr L-8, L-9, L28, L29,
L30, L31, L32, L49 - usuniecie kolizji wg potrzeb wnioskujacego
(majgtek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

2. Oprawy oswietlenia drogowego = 8 szt.
(majatek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

3. Linie kablowe os$wietleniowe - usuniecie kolizji wg potrzeb
wnioskujacego (majatek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

. zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-037

1. Stupy oswietlenia drogowego — 6 szt. - stupy nr L1, L2, L3, L4, L5, L6 -
usuniecie kolizji wg potrzeb wnioskujgcego (majatek Enea Oswietlenie
Sp. 2 0.0.)

2. Oprawy oswietlenia drogowego — 6 szt. (majatek Enea OSwietlenie sp.
Z:0,0:)

Centrala
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3. Linie kablowe oS$wietleniowe - usunigcie Kkolizi wg potrzeb
wnioskujgcego (majatek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.

. zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-038

1. Stupy oswietlenia drogowego — 5 szt. - stupy nr L15/1, L15/2, L15/3,
L15/4, L15/5 - usuniecie kolizji wg potrzeb wnioskujacego (majatek
Enea Oswietlenie sp. z0.0.)

2. Oprawy oswietlenia drogowego - 5 szt.
(majgtek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

3. Linie kablowe o$wietleniowe — usuniecie kolizi wg potrzeb
wnioskujgcego (majatek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

Indywidualne dla kazdego wniosku wytyczne do projektowania i
wykonawstwa

1. Na czas budowy zachowac¢ ciggto$c pracy urzadzen oswietleniowych a w
przypadku koniecznosci ich wytgczenia nalezy uzyskaé pisemng zgode
Urzedu Miasta Wagrowca na zaciemnienie odcinka objetego przebudowa.

2. Kolidujgce urzadzenia o$wietlenia drogowego na sieci wydzielonej nalezy
zdemontowaé¢ zgodnie z wnioskowanym zakresem pod nadzorem
prowadzacego eksploatacje urzadzen.

3. Nalezy odtworzy¢ zasilanie dla ciagu opraw na ul. Lipowej poprzez
potgczenie kablowe ze stupa nr L-17 do slupa nr L-28 (zasigg 1-3-
3028011-006).

4. Nalezy odtworzy¢ zasilanie dla stupa na ul. Stowackiego 20B poprzez
potaczenie kablowe ze stupa nr L-49 do stupa nr L-28 (zasieg 1-3-
3028011-008).

5. Nalezy zachowaé istniejace zasilanie z SO 1-3-3028011-008 do stupéw nr
L-33 oraz L-36 poprzez:

- przeprojektowanie lokalizacji stupédw nr L-29 i L-30 wraz z powigzaniami
kablowymi w miejsca niekolidujgace i zarazem mniej oswietlone np.
odpowiednio przy chodniku prowadzacym z ul Stowackiego w kierunku
budynku 18 oraz chodniku pomiedzy budynkiem nr 14 a 9. Zasilanie bez
zmian ze stupa nr L-28.

6. Nalezy odtworzy¢ zasilanie od obwodu na ul Sredniej pomiedzy ul. Jezyka
a Kosciuszki do stupa nr L-11/1 poprzez potaczenie kablowe ze stupa nr L-
13 zasieg SO 1-3-3028011-007.

7. Nalezy odtworzy¢ zasilanie od obwodu na ul Sredniej pomiedzy ul. Jezyka
a Libelta do stupa nr L-12 poprzez potaczenie kablowe ze stupa nr L-13
zasieg SO 1-3-3028011-007.

8. Stup nr lll/1 jest wlasnoscig Enea Operator , w przypadku jego likwidacji
badz przestawienia nalezy sie kontaktowa¢ z Rejonem Dystrybucji w
Chodziezy.

9. Szczegdty dotyczace demontazu i jego rozliczenia nalezy uzgodnic tel.
67 235 12 82 lub 67 235 12 80 w godz. 8-15

10. Prace w poblizu linii kablowej nalezy prowadzi¢ recznie z szczegding
ostroznoscia a przebieg linii kablowych potwierdzi¢ przekopami prébnymi.

11. Prace zanikajace wymagaja odbioru technicznego, ktéry nalezy uzgodnic¢
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

tel. 67 235 12 82 w godz. 7-15

Wszelkie prace na sieci w tym réwniez prace pomiarowo kontrolne
wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego pracownika spotki, po
uprzednim uzgodnieniu terminu i dostarczeniu wypetnionego zgtoszenia
(wzér dostepny w siedzibie Enea Oswietlenie Sp. z o.o. Pita, Al
Poznariska 34).

Na likwidacje kolizji sieci nalezy opracowac¢ projekt budowlano-
wykonawczy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projektant w
opracowaniu powinien odnies¢ sie do wszystkich elementdw sieci
wskazanych pkt. |, proponujac sposdb usunigcia kolizji lub stwierdzajgc
brak kolizji. W przypadku nie potwierdzenia takiej sytuacji a stwierdzenia w
trakcie prowadzenia robét wystapienia kolizji, roboty zostang wstrzymane i
konieczne bedzie opracowanie aneksu do projektu / projektu zamiennego.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoty
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Enea Oswietlenie Sp. z o.0.
Rejon Oswietleniowy w Pile. Przesytajac dokumentacje do uzgodnienia
nalezy przewidzie¢ jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych Enea
Oswietlenie Sp. z 0.0.

Do realizacji przedsiewziecia stosowa¢ materiaty (urzadzenia) posiadajace
atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie Unii
Europejskiej (potwierdzone za zgodnoscia z oryginatem atesty dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej).

Projekt likwidacji kolizji sieci podlega sprawdzeniu pod katem zgodnosci z
niniejszymi warunkami i uzgodnieniami branzowymi w Enea Oswietlenie
Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy w Pile.

Do realizacji usuniecia kolizji sieci moze przystapi¢ na zlecenie Inwestora
osoba fizyczna lub prawna posiadajgca stosowne uprawnienia branzowe,
po wczesniejszym pozytywnym uzgodnieniu projektu budowlanego -
wykonawczego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz
podpisaniu z wiascicielem urzadzen umowy na likwidacje kolizji /
przebudowe istniejacych sieci. Umowa zostanie sporzadzona na
podstawie dostarczonego przez Inwestora kosztorysu inwestorskiego i
regulowa¢ bedzie sposob przekazania nowopowstatych elementow sieci,
niezbednych do dalszej prawidtowej pracy urzadzen niepodlegajacych
przebudowie, na majatek Enea Oswietlenie sp. z 0.0. lub jej likwidacji.
Jednoczesnie w umowie zostanie okreSlona wysoko$¢ naleznego
odszkodowania, jakie zaptaci Inwestor wiascicielowi urzadzen-sieci z tytutu
ich likwidacji na podstawie wyceny poszczegoélnych elementéw oswietlenia
drogowego.

. W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowa¢ wymagania przepiséw, w

szczegolnosci ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia
19.03.2003r.), a takze Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych w Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng | materialng za
uszkodzenia urzadzen powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody powstate na skutek prowadzenia robot.

W przypadku podjecia przez wtasciciela urzadzen decyzji o ich utylizacji
Inwestor przeprowadzi cata procedure zwigzang z utylizacja (nie
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wytaczajac utylizacji materiatow niebezpiecznych dla srodowiska) na
whasny koszt a dowody z utylizacji dotaczy do dokumentacii
powykonawczej.

Uwagi:

1. Niniejsze warunki nie stanowg uzgodnienia planowanego sposobu
zagospodarowania.

2. Warunki i zawarte w nich wytyczne dotycza wytacznie urzgdzen i sieci
oswietlenia drogowego stanowigcego wiasnos¢ Enea Oswietlenie Sp. z
0.0..

3. Catosé prac zwigzanych z likwidacja kolizji nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118; zm.: Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, z p6zn. zmianami),

—  Polska Norma: PN-EN/-13201 ,Oswietlenie drog”.

— Normg N SEP-E-004, ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Integralng czes¢ warunkéw stanowig ,Ogdlne wymagania dotyczace sieci
o$wietlenia drogowego”.
Waznos$é warunkéw uptywa po dwoch latach od ich wydania.

Z pou;a zaniem

1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
ko.

.

a/a
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Zatacznik nr 1 do WTK nr 4 z dnia 16.03.2018 r.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

I Shupy

1. Shupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 3mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem
typu i roku produkcji (Srednica wierzcholka 60mm, dla shipéw parkowych 48mm) -
posiadajgce certyfikat bezpieczenistwa CE

2. Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob umozliwiajacy
bezpieczne wykonywanie prac

3. Czgs¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farba
TIKKURILA MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowazna, w przypadku shupéow typu
parkowego jako ochrone okolic przyziemia slupéw nalezy zastosowaé rekawy z tworzyw
termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli a wneka slupowa)

4. Shupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( gorna krawedz
otworu - 50em od poziomu gruntu)

5. Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.

6. Shipy powinny byé wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na
glebokosci posadowienia shupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosei stupa

7. Shipy z wysiggnikiem winny by¢ zlozone z dwdch oddzielnych elementéw — shupa oraz
wysiggnika.

8. W kazdym stupie przewéd PEN polaczony ze stupem.

9. Stupy skrajne, odgalezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na
wysokosci 30cm na zewnatrz stupa. Stup winien posiadac¢ fabrycznie przygotowany zacisk
uziemiajacy na zewnatrz stupa

10. Numerowanie stupow: 7 — slupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki

11. Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawiazywac do juz istniejacych.

12. Polgczenia sSrubowe nalezy zakonserwowac

13. Miegdzy szafka oswietleniowa a pierwszymi stupami obwoddéw nalezy ulozy¢ tasma stalowa
ocynkowang Fe-Zn min. (4x25mm).

IL. Kable i przewody

1. Przekréj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm?
dla pozostatych oraz kabli kaskadowych

2. Glebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach

3. Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza
od tej jaka zaleca producent.

4. Kabel uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. mozliwie réwnolegle do drog i
chodnikow

5. Folia niebieska 30cm nad kablem

6. W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza iloscia gruzu kable uktada¢ na calej trasie w
rurach ostonowych AROT fi 50/75

7. Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ osloniety gietka rurg gruboscienna fi 50mm na
odcinku min. 40cm typu DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folia otwory by
uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa

8. Wnetrze slupa nalezy wypeié piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla

9. Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy slupach i szatkach ok. 2,5m dla przekroi do
25mm’ i ok. 3m dla wyzszych przekroi.

10. W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki
miedzy shupami

11. Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%

12. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
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13. Oznaczniki co 10m i przy slupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok
utozenia (YAKY 4x...mm?% oséwietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego)
dodatkowo — zasilanie (kaskada)

14. Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm’

15. W stupach stosowac ztacza IZK.

16. Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

17. Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchni¢
nierozbieralna, w zwiazku z powyzszym przecinajace si¢ ze Sciezkg kable nalezy uktadac w
przepustach z rur ostonowych oraz kable uklada¢ poza ciagami rowerowymi.

18. Nalezy zachowaé cigglos¢ dzialania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie
podezas prowadzenia prac zwiazanych zbudowa, przebudowa, rozbudowa oswietlenia w
ramach prac budowlanych.

1. Uzgodnienia

1. Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegbly powigzan z siecig
istniejaca

2. Do uzgadnianej w ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolaczy¢ i przekazac jej
wersje elekironiczna dokumentacji

3. Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy cigglos¢
zasilania pozostalego oswietlenia.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy
zinwentaryzowa¢ istniejace nie podlegajace oraz podlegajace przebudowic / likwidacji
oéwietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

v. Odbiory

Przed przystapieniem do prac nalezy ustalié tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz

projektu technicznego do ENEA O$wictlenie sp. zo.0., kiory zostanie zwrécony po

zakonczeniu prac.

2. Do odbioru koficowego nalezy przediozyé dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:

o$wiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawcza

mapg geodezyjna powykonawcza

wspolrzedne geodezyjne w ukladzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)

szkice polowe z wykazem wspohzednych z o§wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac

zgodnie z projektem

notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz iloéciowy podstawowych materiatow

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materialéw z demontazu

. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

3. Wazér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

4. Wszelkie materialy sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy /
przebudowy nalezy zwrécié do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania
materiatéw.
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