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Przebudowa ulic: Je żyka, Słowackiego, Mickiewicza
i Kasprowicza oraz ł ącznika

pomi ędzy ul. Słowackiego a ul. Lipow ą w Wągrowcu
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złącze kablowo-pomiarowe
(miejsce dostarczania energii elektrycznej 10
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- minimalny  strumień świetlny oprawy: 7636 lm,
- skuteczność świetlna oprawy: min. 100 lm/W,
-  moc oprawy:  75.0 W,
- słupy sześciokątne lub okrągłe,
  stalowe ocynkowane o wysokości 10,0m
- wysięgnik o długości 2,0m - nachylenie 0°

YAKXS 4x35 mm2
+Fe Zn 25x4mm

- minimalny  strumień świetlny oprawy: 14400 lm,
- skuteczność świetlna oprawy: min. 120 lm/W,
-  moc oprawy:  110 W,
- słupy okrągłe,
 stalowe ocynkowane o wysokości 5,0m
- wysięgnik o dł. 2,0m - nachylenie 0°
Słupy należy malować w poziome, żółto - czarne pasy

YAKXS 4x35 mm2
+Fe Zn 25x4mm

- minimalny  strumień świetlny oprawy: 5535 lm,
- skuteczność świetlna oprawy: min. 100 lm/W,
-  moc oprawy:  51.0 W,
- słupy okrągłe,
  stalowe ocynkowane o wysokości 8,0m
- wysięgnik o długości 2,0m - nachylenie 0°

YAKXS 4x35 mm2
+Fe Zn 25x4mm

YAKXS 4x35 mm2
+Fe Zn 25x4mm
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- minimalny  strumień świetlny oprawy: 14400 lm,
- skuteczność świetlna oprawy: min. 120 lm/W,
-  moc oprawy:  110 W,
- słupy okrągłe,
 stalowe ocynkowane o wysokości 5,0m
- wysięgnik o dł. 2,0m - nachylenie 0°
Słupy należy malować w poziome, żółto - czarne pasy

- minimalny  strumień świetlny oprawy: 14400 lm,
- skuteczność świetlna oprawy: min. 120 lm/W,
-  moc oprawy:  110 W,
- słupy okrągłe,
 stalowe ocynkowane o wysokości 5,0m
- wysięgnik o dł. 2,0m - nachylenie 0°
Słupy należy malować w poziome, żółto - czarne pasy

- minimalny  strumień świetlny oprawy: 14400 lm,
- skuteczność świetlna oprawy: min. 120 lm/W,
-  moc oprawy:  110 W,
- słupy okrągłe,
 stalowe ocynkowane o wysokości 5,0m
- wysięgnik o dł. 2,0m - nachylenie 0°
Słupy należy malować w poziome, żółto - czarne pasy
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51 W- minimalny  strumień świetlny oprawy: 10114 lm,
- skuteczność świetlna oprawy: min. 90 lm/W,
-  moc oprawy:  107.0 W,
- słupy okrągłe,
  stalowe ocynkowane o wysokości 10,0m
- wysięgnik o długości 2,0m - nachylenie 0°

107 W

- minimalny  strumień świetlny oprawy: 10114 lm,
- skuteczność świetlna oprawy: min. 90 lm/W,
-  moc oprawy:  107.0 W,
- słupy okrągłe,
  stalowe ocynkowane o wysokości 8,0m
- wysięgnik o długości 2,0m - nachylenie 5°

- minimalny  strumień świetlny oprawy: 5535 lm,
- skuteczność świetlna oprawy: min. 100 lm/W,
-  moc oprawy:  51.0 W,
- słupy okrągłe,
  stalowe ocynkowane o wysokości 8,0m
- wysięgnik o długości 2,0m - nachylenie 0°

- minimalny  strumień świetlny oprawy: 10114 lm,
- skuteczność świetlna oprawy: min. 90 lm/W,
-  moc oprawy:  107.0 W,
- słupy okrągłe,
  stalowe ocynkowane o wysokości 10,0m
- wysięgnik o długości 2,0m - nachylenie 0°
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Uwagi:
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania
- Układ sieci zasilającej: TN-C,
- Układ sieci odbiorczej w słupach: TN-S,
- Oznaczenia:
  liczba w liczniku: długość kabla między latarniami
  liczba w mianowniku: długość kabla połączeniowego
- Pozostałe uwagi w tekście opisu technicznego do projektu.


