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4 Przedmiot oraz cel opracowania

Przedmiotem opracowania Jjest budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w
Stupsku przy ulicy Sygietynskiego 13 na dziakce nr 606/2, obreb 13. Przedmiotowy budynek
mieszkalny wielorodzinny to obiekt w zabudowie zwartej o trzech poziomach uzytkowych (w
tym poddasze uzytkowe), catkowicie podpiwniczony o numerze ewidencyjnym 1280. Budynek
zostat wzniesiony w 1935 r. Budynek zostal wybudowany w technologii tradycyjnej.

Sciany poddane termomodernizacji w oparciu o niniejsze opracowanie spelnig wymagania
izolacyjnosci cieplnej okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury , Warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Wwraz z pézniejszymi zmianami. Termomodernizacji podlegaja sciany podluzne, $ciana
szczytowa, Sciany fundamentowe, cokél, okna piwniczne. Remontowi podlegaja: polacie
glowne i klatka schodowa.

Calkowita wysoko§é budynku przekracza 12m.
5 MPZP

Budynek znajduje sie na terenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,JARACZA” —
uchwata nr XXVII1/387/12 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 31 pazdziernika 2012 — karta
szczegolowa 01.14MW.
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Na podstawie Wytycznych planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy budynek
nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6  Opis techniczny budynku - stan istniejgcy
6.1  Dane ogélne

zlokalizowany jest na ulicy Sygietynskiego 13 w Stupsku. Jest on jednym z elementow
zagospodarowania terenu. Budynek Jest jednoklatkowy, catkowicie podpiwniczony o trzech
poziomach uzytkowych (w tym poddasze uzytkowe) o dachu dwuspadowym naczétkowym.
gciany zewngtrzne wykonane w technologii tradycyijnej z cegly ceramicznej pelnej z pustka
powietrzng na zaprawie cementowo-wapienne;.
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6.2 Ogolna charakterystyka budynku

Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej w ukladzie konstrukcyjnym
poprzecznym.,
Charakterystyka budynku:
* Fundamenty — fawy ceglane — nie dokonano odkrywek O Sciany piwnic — murowane z
cegly ceramicznej pelnej,
*  Sciany oslonowe podiuzne — murowane z cegly ceramicznej peinej z pustka powietrzna,
. Sciany ostonowe szczytowe — murowane z cegly ceramicznej pelnej z pustka
powietrzna,
* Nadproza — stalowe, odcinkowe ceramiczna,
*  Stropy —nad piwnicg ceramiczny na belkach stalowych, pozostate drewniane na belkach
drewnianych,
*  Dach — dwuspadowy, naczétkowy z lukarnami,
* Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna zakladkowa, blacha plaska ocynkowana,
* Schody wewnetrzne — betonowe, drewniane,
* Stolarka okienna — drewniana, czesciowo wymieniona wspélczesnie na PCV,
* Stolarka drzwiowa — drzwi gléwne wejsciowe drewniane,
* Elewacje — cementowo wapienne,
* Tynki wewngtrzne — cementowo-wapienne,
* Opierzenia i parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej, PCV.
* Instalacje w budynku: » Wodna,
Kanalizacyjna,
Elektryczna,
Grzewcza gazowa,
Wentylacyjna
Kanalizacji deszczowe;.

VVVYVY

6.3  Aktualny stan techniczny elewacji i elementow zwigzanych z elewacja

6.3.1 Elewacja pétnocna

Elewacja pdlnocna 6 - osiowa w poziomie przyziemia, 5 - osiowa w poziomie
pierwszego pigtra, 4 - osiowa w poziomie I pigtra.

W osi pierwszej przyziemia podcien stanowigcy jednoczesnie wejscie do lokalu
ustugowego, w osi drugiej witryna w/w lokalu. W pozostalych osiach poszczegélnych
kondygnacji otwory okienne w ksztalcie wydhuzonych prostokatéw. W poziomie piwnic w
kazdej z osi z wyjatkiem pierwszej i drugiej zniszczone okna piwniczne, zaslonigte blachami,
kartonami — okna piwniczne przeznaczone do wymiany na nowe z PCV z mikrowentylacja.

Elewacja prosta, z nielicznymi zdobieniami w postaci: gzymséw podokiennych,
gzymsu okapowego, gzymsoéw posrednich w przestrzeni migdzyokiennej parteru i pierwszego
pigtra oraz w przestrzeni migdzyokiennej pierwszego i drugiego pigtra. Na elewacji widoczny
cokél o wysokosci okoto 145¢m — przeznaczony do ocieplenia i otynkowania.

Rynny, rury spustowe z blachy powlekanej — wyeksploatowane — wszystkie
przeznaczone do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemnego brazu.
Wszystkie obrébki blacharskie i parapety do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej
w kolorze grafitowym.

Tynk czgsciowo odparzony, popgkany. Widoczne sg wloskowate oraz znaczne
peknigeia tynku w rejonach nadprozy okiennych, znaczne spekania w przestrzeniach
miedzyokiennych oraz zacieki, zawilgocenia. Ubytki w tynku na powierzchni $cian jak iubytki
gzymsu.
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OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI — DOBRY

Zdjgcie nr | - Elewacja pétnocna

6.3.2 Elewacja potudniowa

pierwszej i drugiej drzwi wejsciowe do piwnic, w os trzeciej i piatej zniszczone okna
piwniczne, zastonigte blachami, kartonami — okna piwniczne przeznaczone do Wymiany na
rmwezPCVznﬁhnwemyMQ¢

Elewacja prosta, z nielicznymi zdobieniami w postaci gzymsu okapowego. Na elewacji
widoczny cokét o wysokosci okoto 155¢m — przeznaczony do ocieplenia i otynkowania,

Strona nr 7




Zdjgcie nr 2 - Elewacja potudniowa

6.3.3 Elewacja wschodnia — Po za zakresem planowanej inwestycji

Elewacja szczytowa 2 — osiowa w poziomie kazdej kondygnacji. W osi drugiej przyziemia
podcien stanowigcy jednoczesnie wejscie do lokalu uslugowego. W pozostatych osiach
poszczegélnych kondygnacji otwory okienne w ksztalcie wydhuzonych prostokatow. W
poziomie piwnic w osi pierwszej zniszczone okno piwniczne, zastoniete blachami, kartonami
— okno piwniczne przeznaczone do wymiany na nowe z PCV z mikrowentylacja. Elewacja
prosta, z nielicznymi zdobieniami w postaci: gzymséw podokiennych, gzymsu okapowego,
gzymsow posrednich w przestrzeni mi¢dzyokiennej parteru i pierwszego pigtra oraz w
przestrzeni migdzyokiennej pierwszego i drugiego pigtra. Na elewacji widoczny cokél o
zmiennej wysokosci okoto 145+155 cm — przeznaczony do ocieplenia i otynkowania.

Rynny, rury spustowe z blachy powlekanej — wyeksploatowane — wszystkie
przeznaczone do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemnego brazu.
Wszystkie obrébki blacharskie i parapety do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej
w kolorze grafitowym.

Tynk czesciowo odparzony, popekany. Widoczne sg wloskowate oraz znaczne
peknigcia tynku w rejonach nadprozy okiennych, znaczne spgkania w przestrzeniach
migdzyokiennych oraz zacieki, zawilgocenia. Ubytki w tynku na powierzchni scian jak i ubytki
gzymsu. Elewacja czgsciowo ocieplona (w obrebie pierwszego wejscia do piwnicy. Nalezy
zdemontowaé styropian w celu mozliwosci oceny stanu technicznego $ciany.
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OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI — DOBRY

Zdjecie nr 3 - Elewacja wschodnia

7 Kryteria oceny stanu technicznego budynku

Dla okreslenia ogllnych kryteriéw Oceny stanu technicznego elementéw budynku i
budynku jako calosci, przyjeto ponizsza klasyfikacje stanu technicznego:

Klasyfikacja stanu
Lp. technicznego. Procentowe Kryterium oceny
zuiycie elementéw
I Bardzo dobry 0 Elementy budynku s3 dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia
-10 % i uszkodzen. Wbudowane materialy sg dobrej jakosci
Dobry 11 Elementy budynku nie wykazujg wigkszego zuzycia.
2 A P i
—25 % Elementy Wymagaja biezacej konserwacji.
; Elementy budynku utrzymane sa w stanie zadowalajacym.
Sredni 26 : L ,
3 — 50 % Potrzebny jest remont biezacy polegajacy na drobnych
1 naprawach
Zadowalajacy 51 \' elf:m.entach b}ldynku fvystgg:ujq Srednie uszkodzenia i
4 —60 % ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu,
Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.
W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i
Zly 61 - ; ” S e :
5 70 % ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatéw maja
5 obnizona klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.
Kk Budynek wyeksploatowany nie nadaje si¢ do remontu, a jego
6 ?r?{]? Oy % przebudowa (odbudowa) jest ekonomicznie nieuzasadniona.
PEyaE 19 % Obiekt do likwidacji.

8  Opis techniczny budynku - stan projektowany

8.1  Zakres prac remontowych

Projekt termomodernizacji budynku w oparciu 0 wytyczne Zarzadu Wspélnoty
Mieszkaniowe;.
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Zakres prac:

Termomodernizacja Sciany ostonowej od strony ulicy, $ciany szczytowej
Wymiana okien klatki schodowej,

Remont dachu,

Wymiana rynien i rur spustowych,

Wymiana obrébek blacharskich,

Remont klatki schodowe;.

8.2 Ogdlna charakterystyka prac remontowych

Opis rozwiazan projektowych:

Sciany piwnic i cokél —warstwa wykonczeniowa cokohu plytki klinkierowe w kolorze
ciemnego brazu,

Sciany oslonowe (powyzej cokoha) - demontaz anten telewizji satelitarnej, skucie
istniejacego tynku w zlym stanie technicznym; termoizolacja warstwa styropianu EPS
70 032 samogasnacego gr. 12 em o wspélezynniku przewodzenia ciepla nie gorszym
Jjak 0,032 [W/mK]; laczniki plastikowe nie mniej niz 6 szt./m?; do wysokosci 2 metréw
od poziomu terenu 2 x siatka Wzmacniajaca z widkien szklanych (powyzej 2m 1x siatka
wzmacniajgca z wldkien szklanych); warstwa wykoriczeniowa struktura malowana na
kolor 0198 wg kolornika firmy "BAUMIT";

Sciany lukarn — termoizolacja warstwg styropianu EPS 70 032 samogasnacego gr. 12
¢m o wspdlezynniku przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,032 [W/mK]; 1x siatka
wzmacniajgca z wlokien szklanych: warstwa wykoficzeniowa struktura malowana na
kolor 0198 wg kolornika firmy "BAUMIT";

Oscieza drzwi i okien - termoizolacja warstwa styropianu EPS 70 032 samogasngcego
gr. 2 cm o wspélezynniku przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,032 [W/mK]; siatka
wzmacniajgca z wiokien szklanych; warstwa wykonczeniowa struktura malowana na
kolor lica $ciany (okna elewacji tylnej) lub na kolor 0186 (okna elewacji szczytowej i
frontowej) wg kolornika firmy "BAUMIT",

Okna klatki schodowej - wymian okien klatki schodowej na nowe z mikrowentylacja
o U=1,4 [W/m’K]

Parapety — parapety zewnetrzne okien do wymiany na nowe z blachy stalowej
powlekanej w kolorze ciemnego brazu,

Rury spustowe — rury spustowe do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej w
kolorze ciemnego brazu.

Rynny - rynny do wymiany na nowe z blachy stalowe; powlekanej w kolorze ciemnego
brazu,

Obrébki blacharskie — wszystkie obrobki blacharskie do Wwymiany na nowe z blachy
stalowej powlekanej w kolorze ciemnego brazu,

Wymiana pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej zakladkowej wraz ze
wzmocnieniem konstrukcji dachowej - demontaz pokrycia dachowego wraz z latami

nadbitke z desek 3,2 x 22cm, nabicie kontrlat, tat, nowego pokrycia dachowego
orynnowania. Montaz taw kominiarskich i plotkéw sniegowych.

Kominy — zatozy¢ obejmy stalowe umozliwiajgce montaz anten satelitarnych.
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9  Podstawowe zasady termomodernizacji

9.1 Informacje wstepne

Tennomodemizacja jest procesem, ktéry ma na celu ograniczenie wydatkéw energii na
ogrzewanie istniejacych obiektéw budowlanych wybudowanych, gdy obowigzywaly bardzo
liberalne normy cieplne.

Zakres prac termo renowacyjnych zalezy od:

» Wieku budynku,

» Technologii, w jakiej budynek zostat zrealizowany, » Aktualnego stanu technicznego
elewac;i.

Termomodernizacija Przynosi wymierne korzysci, wprawdzie trzeba poniesé jednorazowo
nakiady finansowe, ale te naklady zwréca sie w postaci duzo nizszych kosztéw na ogrzewanie.
W' budynkach mieszkalnych powstalych w okresie powojennym do okoto polowy Iat
osiemdziesiatych zZuzycie energii potrzebnej na ogrzanie 1 m? powierzchni budynku wynosi

okolo 360 kWh na 1 rok. Stan techniczny wigkszosci tych budynkéw spowodowany jest

» Ocieplenie $cian zewnetrznych,

» Ocieplenie stropéw nad niedogrzanymi pomieszczeniami,
> Ocieplenia stropodachdw,

» Naprawa badz wymiana stolarki okiennej.

Z uwagi na rozne rozwigzania materialowe i technologiczne poszczegolnych obiektéw
podlegajgcych termomodernizacji oraz rézny stan techniczne elementéw  budynku
termomodernizacja moze ograniczy¢ sie tylko do niektérych z wyzej Wymienionych punktéw.

Termomodernizacja ma na celu regulacje i poprawg 3 podstawowych problemow
dotyczacych wiekszosci budynkéw wznoszonych w okresie powojennym zwlaszcza
powstatych od poczatku lat 50 do potowy lat 70 tj.:

0 poprawienie izolacyjnosci powloki zewnetrznej, gléwnie $cian i dachéw w celu

zaoszczgdzenia energii na ogrzewanie,

0 eliminowanie zjawiska przemarzania $cian,

0 polepszenie estetyki budynku.

wspolezesnym wymaganiom energooszczednosci.
9.2 Podstawa opracowania:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z p6zniejszymi Zmianami, w szczegdlnosci z 6. 1 1.2008),
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* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 13
prawie warunkow technicznych, jakim

sierpnia 2013r zmieniajace rozporzadzenie w s
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowani
* PN-ENISO 6946:1999 “Komponenty budowlane i elementy

€,

wspbtczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania”,
* PN-ENISO 13790:2008 ,.Energetyczne whasciwosci uzytkowe budynkéw -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chlodzenia™,

*  PN-83/B-03430/AZ3:2000 »Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania®,

* Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezs

budynkéw, Warszawa 2002.

9.3 Wymagania

budynku - Opér cieplny i

poinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych

Wymagana izolacyjnos¢ cieplna przegrod zewnetrznych, zgodnie z Warunkami
Technicznymi z 2017r. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

: Wymagania - Wymagania Wymagania
VI panigiudy 2013r. 2017r. 2021r.
Sciana zewnetrzna Umax=0,25 W/mK | Umax=0,23 W/m?K | Unmax=0,20 W/m?K

Dachy, stropodachy i stropy

Umax=0,20 W/m2K

Umax=0, 18 W/m3K

Umax=0, 15 Wm2K

Umax=0,25 W/m?K

Umax=0,25 W/m?K

Umax=0,25 W/m?K

pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad
przejazdami

Stropy nad  piwnicami
nieogrzewanymi i
zamknig¢tymi przestrzeniami
podpodiogowymi,

Okna (z wyjatkiem
polaciowych), drzwi

balkonowe 1 powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne

Umax:I,S Wm*K

Umax=1,1 W/m2K

Umax=0,9 W/m?K

Okna na Klatkach| ', | 8 wimk Umax=1,6 Wm’K | Uma=1,4 W/m?K
schodowych

Okna potaciowe

Umax=1,5 W/m?K

Umax=1 ,3 W/m2K

Umax=1 = 1 W/m32K

Drzwi zewnetrzne, garazowe

Umax=1,7 W/m?K

Umax=1,5 W/mK

Umax=1,3 W/m?K

10" Technologia prac termomodernizacyjnych $cian budynku oraz przyjete

rozwiazania projektowe

Zaprojektowano termomodernizacje $cian budynku przy zastosowaniu metody
lekkomokrej wedlug systemow termomodernizacji
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Przed wykonaniem ocieplenia Scian nalezy zdemontowaé istniejgce elementy wystajace z
elewacji. W oparciu o dokonane obliczenia wspolczynnika przenikania ciepla ,,U” przyjeto
warstwy termoizolacji $cian ostonowych styropianem samogasnacym

»

Wykonane

» Sciana oslonowa wzdluz ulicy— styropian EPS 70 032 samogasngcy gr. 12 ¢cm o
wspolczynniku przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,032 [W/(mK])),

> Sciana szezytowa - styropian EPS 70 032 Samogasnacy gr. 15 em o wspélczynniku
przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,032 [W/(mK)].

UWAGA:
Termomodernizacja elewacji i ich fragmentéw zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Plyty styropianowe (powyzej cokolu) mocowaé klejem ,,na placki” i kotki plastykowe
z rdzeniem stalowym i talerzykiem o srednicy okolo 60mm w ilosci 6 sztuk na m?,

W wyniku ocieplenia budynku otrzymano nast¢pujgce wspoiczynniki przenikania ciepla:

» dla $cian ostonowych: U= 0.2 [W/(m?**K)] > dla
Sciany szczytowe;j: U= 0.2 [W/(m**K)]

Wymagania systemu termomodernizacyjnego:

» Termomodernizacje oSciezy okiennych i drzwiowych wykonaé zgodnie z
zalgczonymi rysunkami,

» Na dolnej krawedzi warstwy termoizolacji zamontowaé listwg startowg z blachy
aluminiowej, mocujgc ja stalowymi kolkami rozporowymi.

Termomodernizacje wewngtrznych krawedzi osciezy okiennych i drzwiowych wykona¢ za
pomocg warstwy styropianu EPS 70 032 Samogasnacego gr. 2 cm o wspolczynniku
przewodzenia ciepta nie gorszym jak 0,032 [W/mK]. Poniewaz ramy okienne osadzone s3 W
wegarkach, ktére praktycznie zakrywaja cale o$cieznice nalezy zbi¢ warstwe tynku znajdujaca
si¢ na wewnetrznych krawedziach osciezy. Szerokos¢ osciezy w chwili obecnej wynosi ok. 10
cm, po wykonaniu prac termomodernizacyjnych $cian styropianem o gr. 12 em zblizy si¢ ona
do wartosci 22 cm. Ze wzgledow uzytkowych wartosci tej nie nalezy przekracza¢. Wszystkie
narozne krawedzie okien nalezy zbroié siatka z naroznikami.

11 Wymiana rynien i rur spustowych

W budynku nalezy wymieni¢ rynny na nowe z blachy stalowe;j powlekanej w kolorze
ciemnego brazu. Istniejace orynnowanie nie jest w stanie zapewni¢ odpowiedniego
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych. Rynny nalezy zamocowaé na hakach ze
spadkiem 0,5% w kierunku rury spustowej. Haki pod rynny nalezy mocowaé do deski okapowe;j
W rozstawie maksymalnym co 60cm. Laczenie odcinkéw rynien zaprojektowano na zlaczki z
uszczelkg. Rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
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odstepach nie wigkszych niz 2m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
Rury nalezy zamontowa¢ po wykonanych pracach termomodernizacyjnych. Odchylenie rur
spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze od 20mm przy dhugosci rur wigkszych niz 10m,
odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze
niz 3mm. Montaz rynien i rur spustowych wykonywa¢ z postawionego przy $cianie budynku
rusztowania.

12 Wymiana klatki schodowe;j

Nalezy zdemontowa¢ istniejgce okna poprzez wymontowanie skrzydel, demontaz listwy
maskujacej, wymontowanie osciezy okien.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podkladkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzié¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem
trwale plastycznym, a szezeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzié¢ w pionie
oraz w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szczeliny miedzy o$ciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno o zmontowaniu nalezy
dokladnie zamknaé. Osadzenie parapetow wykonywaé po calkowitym osadzeniu i
uszczelnieniu okien. Etapy montazu

*  Przygotowanie otworu w $cianie,

*  Zdjgcie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci,

*  Zdjgcie skrzydta z oscieznicy,

*  Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy,

*  Wstawienie oscieznicy w otwor,

*  Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klinow
(kliny musza by¢ usytuowane w narozach),

*  Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna,

*  Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze,

*  Zdjgcie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru,

* Zalozenie rozporéw pomigdzy elementami oscieznicy w celu unikniecia przewezen.

*  Wypelnienie piankg poliuretanowa szczeliny mi¢dzy murem a oscieznica w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzaé do zabrudzenia oscieznicy
piankg),

*  Zdjecie rozpor i klinéw oraz zalozenie skrzydet,

*  Wykonanie regulacji okué,

* Po zastygnigciu pianki i wyjeciu klinéw, miejsca po nich uzupetni¢ pianka,

* Wykonanie warstwy termoizolacyjne;j wewngetrznych krawedzi odciezy,

*  Wykonac¢ parapety zewngetrzne z blachy powlekanej,

*  Wykona¢ tynki osciezy

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezy. Ogcieznice
nalezy zabezpieczyé przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a
murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
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UWAGA:
Wymiang okien wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robgt
budowlano-montazowych".

13 Prace przygotowawcze do termomodernizacji

Przed przystapieniem do remontu budynku nalezy przygotowaé sciany. Przygotowanie
Scian polega na:

*  Skuciu odparzonych fragment6ow tynku,

* Doktadnym oczyszczeniu warstwy pylacej,

* Dokladnym oczyszczeniu pionowych i poziomych osciezy okiennych i drzwiowych,

*  Dokladnym osuszeniu podtoza o duzym zawilgoceniu ,

* Podloze powinno byé nie zatluszczone, , nie zamarzniete” i wolne od wykwitow, O

Podloze nalezy wzmocnié¢ §rodkiem gruntujgcym.

13.1 Przygotowanie podioza

Podloze przeznaczone do termomodernizacji musi by¢: stabilne, nosne, suche, czyste i
pozbawione elementéw Zmniejszajacych przyczepnos¢ materialtéw mocujacych warstwe
izolacji termicznej np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.

Podloze nie moze by¢ wykonane z materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z
dowolnym skladnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ociepleri spowoduje utrate jego
funkcji lub skutecznosci calego zestaw.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ préb odpornosci podloza na:

* Scieranie otwartg dlonig lub Przy pomocy czarnej i twardej tkaniny, oceni¢ stopien
zakurzenia, plaszczenia lub pozostalosci wykwitéw na podiozu;

* skrobanie lub zadrapanie - stosujac metodg siatki nacieé lub postugujac si¢ twardym i
ostrym rylcem oceni¢ zawarto$é¢ i nosnogé podioza oraz stopien przyczepnosci
istniejacych powtok.

* Zzwilzanie - szczotkg lub pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chionnosci podioza:

* test na rownos¢ i gladkosé - przy pomocy laty min. 2m. pionem i poziomicg okresli¢
odchyitki sciany od plaszczyzny sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie
poréwna¢ otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm.

przyczepnosci na wytrzymatosé podloza. Wytrzymatosé podioza nalezy sprawdzi¢ metoda
»pull off” uzywajac odpowiedniego urzadzenia badawczego (min. 0,08MPa). Przy braku
takiego urzadzenia nalezy wykona¢ probe przyczepnosci. W tym celu do podoza przykleja sig,
przy pomocy kleju systemowego, prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 10x10cm. Po 3
dniach odrywa sie recznie od podioza sila prostopadia do sciany. Podloze nalezy uzna¢ za
nosne, gdy material izolacyjny zostanie rozerwany w swojej strukturze.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podlozu, aby uzyskane
wyniki byly w petni miarodajne i obiektywne.
Kurz i pyl - oczyscié za pomocg migkkiej szczotki, Sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
wodg pod cisnieniem - stosowaé cignienie max.200 baréw) i pozostawié¢ do wyschnigcia. Luzne
resztki lub wylewki zaprawy - sku¢ i oczyscic,
Nieréwnosci, defekty - (odchylki powyzej 1 cm sprawdzi¢ z testem réwnosci i gladkosci) i
ubytki skué, zeszlifowa¢, ewentualnie wyréwna¢ zaprawa wyréwnawczg z wymaganymi dla
uzytych zapraw materialami podkladowymi z zachowaniem okreséw kadencji.
Brud, sadza, tluszez - zmy¢ woda pod cisnieniem (stosowaé ciénienie max.200 baréw) z
ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkow czyszczacych, sphukaé czysta
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wodg i pozostawi¢ do wyschniecia. Mozliwog¢ wyréwnania podloza poprzez stosowanie
lokalnych »-podklejek" z plyt termoizolacyjnych jest nie dopuszczalne.

13.2 Naprawa spekanych $cian budynkéow

Po  przeprowadzeniu prac - przygotowawczych podtoza nalezy  zinwentaryzowag
uwidocznione spekania i wykona¢ naprawe spekan $cian budynku zgodnie z instrukcjg ponizej.
Przed przystapieniem do naprawy spekan na $cianach budynku nalezy zbi¢ tynk w
rejonie uszkodzen. Naprawe, a tym samym wzmocnienie spekari $cian przewiduje si¢ wykonaé
Za pomocg technologii elastycznych profili srubowych (ciegna, kotwy) ze stali nierdzewnej
wklejanych w wyfrezowanych szczelinach w konstrukcjach murowych za pomoca specjalnych,
szybkowigzacych zapraw klejowych. W przypadku remontowanego budynku do napraw
spekanych $cian nalezy zastosowaé profile o $rednicy 8 mm wklejane klejem. W celu
przystapienia do naprawy spekan nalezy wyfrezowaé w konstrukeji otwér o 4mm wiekszy od
przyjetego profilu stalowego. Szczelina nalezy wykonaé¢ na odpowiednia glebokos¢ w
zaleznoscei od ilosci profili (dla jednego profilu -35mm, dla dwéch -55mm, dla trzech -75mm).
Minimalna dhugog¢ profilu poza przebieg rysy nie powinna byé mniejsza niz 50cm z obu stron.
Nie nalezy stosowaé profili krétszych niz 100cm. W przypadku gdy odleglo$é 50cm nie moze
by¢ zachowana (okno, naroznik sciany) nalezy wykonaé zagigcia profili (haki) o glebokosci
zakotwienia 15-30cm. W przypadku wklejania kilku profili w szezelinje haki kotwigce powinny
by¢ mocowane osobno. Profile nalezy uklada¢ z zachowaniem rozstawu poziomego co 15-
60cm w przypadku naprawy kilku spekan. W przypadku dhugiego pionowego spekania nalezy
stosowac rozstaw pionowy profili co 3045cm. Profile nalezy mocowa¢ na zaklad min. 50cm.

Ok{adzina scian cokotu elewacji frontowej i bocznej
* Ulozenie i fugowanie plytek klinkierowych cokotu.

13.3 Warstwa wykoriczeniowa z plytek klinkierowych (cokot)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowa¢é wszystkie
niezbgdne materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposob ukladania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajgc ich wielkosé i przyjeta szeroko$é spoin. Na Jednej Scianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ Jednakowa szerokogé, wieksza niz polowa

Przed ukladaniem plytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta, late aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokohu lub drugiego
rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz Wymagan stawianych
okladzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie
~przeczesuje” si¢ powierzchnie z¢batg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna byé¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé cala powierzchnie podioza. Wielosé
2¢b6éw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkosé zgbow i konsystencja

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciagu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosgci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju
i wielkosci plytek wynosi okolo 4-6 mm.

Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala plytka. Jedli pierwsza plytka ma by¢ docinana,
ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.
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Ukladanie plytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, doci$nieciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu Wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sie efekt »PIzyssania”.
Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

Dla uzyskania Jednakowej wielkogci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé Jjego nadmiar, mozna tez usungé
wkiadki dystansowe.,

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne.

Do spoinowania mozna Przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozen