Wariant | - ilo$¢ tgcznikow 6 szt./m

l

UWAGA:

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie tgcznikow mechanicznych nie moze
spowodowac wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie plyt. Diugo$c¢ tgcznikéw powinna wynikaé z rodzaju poditoza oraz grubosci materiatu izolacji termicznej,
przy czym gtebokosc¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm (wg zalecen producenta tgcznikow).

Nalezy stosowac tgczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),

- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym (w przypadku ocieplenia z wetny mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig ptytki klinkierowe, bagdz
gresowe).
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Tytu!

ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACYCH PLYTY
STYROPIANOWE (100x50cm). POWIERZCHNIA FASADY

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres obiektu budowlanego:

ul. Sygietynskiego 13, 76-200 Shupsk
dz. ewid. nr 606/2, obreb ewid. 13, jednostka ewid. Stupsk

Inwestor:

Wspdlnota Mieszkaniowa Sygietynskiego 13
ul. Sygietynskiego 13, 76-200 Shupsk

mgr inz. Czestaw Hurynowicz
uprawnienia nr 5533/61
Specjalnos¢: budowniczy
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