DM.6853.38.2022 Gorlice, 2022 — 04 - 20

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.), §6 ust. 1 Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. z 2016 r. poz. 124 z pdzn.
zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 12 kwietnia 2022 r. zlozonego przez Pana Mirostawa Syca, wlasciciela firmy ,,PRO-
TERM” z siedzibg: 38-303 Kobylanka, Dominikowice 139 w sprawie wyrazenia zgody na
przekroczenie drég gminnych publicznych w Zagdérzanach siecia wodociagowa

postanawiam

1. Zezwoli¢ na przekroczenie siecia wodociggowa w miejscach jak na zataczniku graficznym
nr 1 do niniejszej decyzji nastepujacych drog gminnych:
a. nr 270647K (dz. nr 1862/2, 1882/2, 1884/6, 1885/2 w Zagoérzanach i 271/4, 272/1 w
Strozéwcee) w km 0+446, 0+512, 0+572, 0+644;
b. nr270662K (dz. nr 2272 w Zagoérzanach) w km 0+050;

2. Ustali¢ nastepujace warunki przekroczenia i prowadzenia sieci wodociggowej w drogach:

a. przekroczenia drég o nawierzchni bitumicznej wykona¢ metodg bezwykopowa w rurze
ochronnej HDPE, ktérej konce nalezy wyprowadzi¢ min. 1,5 m poza jezdnig, lub sie¢
w obrebie jezdni oraz 1,5 m poza nig wykonaé z rury grubosciennej o zwigkszonej
wytrzymatosci;

b. sie¢ wodociggowa w pasach drogowych oraz w obrebie 6,0 m od krawedzi istniejacych
jezdni umiesci¢ na glebokosci min. 1,20 m liczac od rzednej niwelety nawierzchni
drogowych do wierzchotka rur.

c. komory przewiertowe umiesci¢ poza rowami odwadniajagcymi drogi gminne, a w
przypadku braku rowu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni bitumicznej;

3. Zobowigza¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robot do uzyskania
zezwolenia Wéjta Gminy Gorlice na prowadzenie robdt oraz umieszczenia urzadzenia w
pasie drogowym w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie
pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481). O wydanie zezwolenia nalezy wystapi¢ na min.
2 tygodnie przed terminem rozpoczecia robot,

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy o drogach publicznych w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
moze nastapi¢ wytacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi. Na podstawie art. 39 ust.
3a zarzadca drogi okresla migdzy innymi warunki umieszczenie urzadzenia w drodze, ktdre



majg na celu ochrone pasa drogowego przed niekorzystnym oddziatywaniem przyleglego
terenu i zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowiazany jest do: -

1. Uzgodnienia inwestycji z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym lub jego poblizu;

2. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Nowym Sgczu za posrednictwem Wojta Gminy Gorlice ztozone w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia;

3. Zgodnie z art. 127a §1 i 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona
moze zrzec sie prawa do wniesienie odwotania wobec organu administracji publiczne;j,
ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1. Pan Mirostaw Syc;

2. ala.

Informacja dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz

praw oséb, ktérych dane sg przetwarzane, zostala zamieszezona w Biuletynie Informacji

v

:
Publicznej Urzedu - na stronie hittps:/bip.malopolska.pl/uggorlice - w zakladce Ochrona
danych osobowyeh (RODO)




