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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
GMINA GORLICE
INWESTOR: ul. 11-go Listopada 2
38-300 Gorlice
NAZWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
ZAMIERZENIA W STROZOWCE
BUDOWLANEGO: ETAP Va
ADRES: , o
SIEC WODOCIAGOWA W STROZOWCE
Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504_2], obreb 0010 Zagdrzany
1860/8, 1861/1, 1861/2, 1862/1, 1862/2, 1882/2, 1882/4, 1883/3, 1883/4,
1884/10, 1884/5, 1884/6, 1884/7, 1885/1, 1885/2, 1896/1, 1897/11, 2261/5
Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504_2], obreb 0008 Strozéwka
271/4,271/7,271/9, 271/11, 271/12, 271/14, 272/1, 272/2, 274/6, 278, 280/1,
280/2, 281/1, 281/2, 284/1, 970/1, 972
KATEGORIA XXVI
OBIEKTU:
Imie i nazwisko: Specjalnosc¢ i nr uprawnien Branza Podpis
Projektowat: do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, sanitarna
Mirostaw Syc wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr 88/2000
Opracowat:
Sprawdzit: do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w
mgr inz. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej sanitarna
Janusz Kostecki w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych bez ograniczen
nr UAN-7342-52/93
Data opracowania:
Egz. CZERWIEC 2022
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Spis zawartosci str. 2

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta wraz z zaswiadczeniem

o przynaleznosci do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa str. 3
II.  Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniem
o przynaleznosci do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa str. 4
lll.  Os$wiadczenie str. 5
IV. Czes$¢ opisowa str. 6-15
1. Podstawa i materiaty stuzgce do opracowania
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
3. Lokalizacja inwestycji
4. lIstniejgcy stanu zagospodarowania terenu.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
6. Obszar oddziatywania informacje o obszarze oddziatywania obiektu, przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.
7. Opinia geotechniczna
8. Rozwigzania techniczne
9. Woykonanie sieci i przytagczy
10. Skrzyzowanie z uzbrojeniem terenu
11. Préby szczelnosci
12. Uwagi koricowe
V. Czes¢ rysunkowa str.16-22
Rys nr 1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys nr 2. Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 1 skala 1:500
Rys nr 3. Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 2 skala 1:500
Rys nr 4. Profil sieci wodociggowej — profil gtdowny W1+W29 skala 1:100/250
Rys nr 5. Profil sieci wodociggowe]j — profil gtéwny W29+Ko skala 1:100/250
Rys nr 6. Profil sieci wodociggowej — odgatezienia skala 1:100/250
Rys nr 7. Profil sieci wodociggowe] — odgatezienia przytacza skala 1:100/250

PRO-TERM

mgr inz. Mirostaw Syc



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

em

iadczen

Sw
Budownictwa

3

budowlanych projektanta wraz z za

3

iu uprawnien
i do Matopolskiej Okregowe;j Izby In

Kopia decyzji o nadan

o przynale

7

zynierow

Znosc

“empdiumopng
mosaluAzul Aqz| [amoBiN0 famdsem wainiq z Bis 2binayeruoy gnj (4°310°qud MMM eMIIUMOPNG MOJaIUAZU| Aqz] [aiys|od aiuons
eu euazopeimsez odaufArexyAiam niawnu kaowod ez J1zpmeds euzow M yhuep 03 i o

\wesidpod yohumesd moxinys wapd|Izm pod auzemOUmos

\
bs niexyA11a0 0Bauemoyyyijemy o3auzem Adowiod Azid wasidpod auoznedo
1pe1sod m auep (0spT *20d OET IN T00Z ' “20) WAUZoUOA2]2 AisIAPOd O *3 TOOT LIUSIZIM ST IUP Z AMEISN Z 15N § “Mie 31upoBz)

‘eMIDIUMOpNg MoJdIuAzZu| Agz| 32240 [a1ys] Apey Adkzo) id ‘0)zaAi0g MejSOlIN

:zazad NYOJ £T-ZT-TZOZ NIUp M meyiAyId 141 Sauzem Adowod Azid wA yhiam
wAuzouoIa|a wasidpod wAuzdaidzaq 2u0zi3edo | 3|UZIIUOIIYA|D BUBMOIIUITAM OjeISOZ dlUdZIPeIMSEZ

“T€-7T-7Z0T lup Op auzem 3153l aluazopeimsez azsfaluiN

‘faujimAd 12s0U|RIZPAIMOdPO PO 3juazdaldzagn

aueSewAm epeisod | emdiumopng mosaiuAzul Aqz| [amo8a0 fanysjodojeln waljuojzd 19l
ejuejAqoy E0E-8€ ‘6ET 9IMONIUILIO(Q BlURYZSIIWEZ SBJpe

T0/1T1/SI/dVIA WAUlAduapIM® 3z43wnu 0 JAS MejsolIN ued

* CYE-JOX-LOI-dVIN
‘whufAoeyyhiam aziawnu 0

aluazopeimsez

¥MLIDINMOONE

MOYIINAZNI St

<

9

~

80 ZL T2 (21) X9 o 1L €€ TP (TT) "1 « TT BMOIZSEG "0 “MOHEIN 9S 11T

ee g
BMBZSIEM 9Z6-00 ‘Z1/8€ BZony ‘|n ‘obauemopng niozpen pezin Aumoie) 'z
epuelAqoy| £0E-8E 'BEL 2aMOoNUILIO(] '0AG mejsonp ‘Zzul 16w ued |

[omeareasid odsey §
papnuadong ‘L Ty nrelpha
™
} 5
sA1quY ML w45 ,\N\

obarysodogeyy £

- “zAoap
)dOIEIN Apomalops wam
niozpep elopadsu)
zslawiu 1izA2ap po

[azsfauiu ejuewAzno Ayep po 1up 4| af
-olupassod ez ‘zy/ge Bzoniy ‘In 'aimezs)
063umMOI9) Op EBIUBJOMPO BJUBISBIUM OME!

‘yoAmozeh | ysLulhoejQjuam ‘yokujdaio
‘yoAufhoezijeuey | yasAmoBkioopom :uazpkzin | ifoejejsu; ‘1901s
:s1sanfez m faulhoejejsur 1osoujefoads m
uszojueibo zaq
IuAueimopnq 1ej0qod BIUEAO0Ia)Y | Bluemoyyalold op

INVIMOANG VINIINMYHN

aImoxely M 1 gg6 | elew g elup nwauozpoin
LBYSIMOPOIS BLIBILAZUIY IMOIPNIS Yauntaiy
DAS Imomejsouty “zut 16w nued

dfepeu

“eulAoeuiwezb3 elsiwoy pazid oBauozojz suemop
-nq ejusiumerdn eu nunuezBs z Ausoo foumAifzod smmejspod eu zeio bmopom
-ez 3fqeld | siuaoteizsyim auebewdim yokoklezplamis mojuswnyop amejspod
BU - 0AQ EMBISON BUBH Mysolum niuaziedzos od “edy | § polL He z nyzkimz
M ‘(pLy 'zod "1 pg6L BlUdIBIS GZ BIUP Z 68 IN 'N'ZA) SUBIMOPNG OMeld - 1 y66L
eod| L ejup z Amejsn p qd | Isn pL He 'z 1L pid | isn g "be amelspod eN

0002/88 "PIMm3 IN
HOANYIMOANg NIINMYHdN NINVAVN O VIMZAD3d

1 0002 BIUJAIMY / BIUD 'MONEI) 0o0z/ereyeL i ay

PRO-TERM

mgr inz. Mirostaw Syc



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

iem

iadczeni

7

jacego wraz z zasw

budowlanych sprawdzaj

7

IU uprawnien

Kopia decyzji o nadan

Budownictwa

zynieréw

i do Matopolskiej Okregowej Izby Inz

Znosc

o przynale

; "~ SOy 630G — fLizf DI N T TP el
A I e o
P L e i
wh Xy AT rag
A4 an En g

” ohmmxmﬂnnb:mx

- 2T afutdayo ‘yofmozed ‘yofufAowzyTeus ‘QoAMOIETI0POA

Sﬁ%mwwaw»wwaﬂuwnm%u A oFauzoyuysaz, mqﬁn eywEpRq ¥ BJUIIu0O 790

. 3C0aTe0UT Mp3UBMATD YaLulLosm.peuox DYUBZIONGAM BITRAOTOIITON b
ajueMoIaTy ‘39401 T £AODPNQ RYLUTNOTOTINON T DFUPAMOLOZPBU ‘RIUDACIATY OD 4

' inoe.183 wyusforqm Mch:am.ﬁo T qofrozud fuoufAowzyTewnes
tyafio3b1o0pOA TOBTE DISE.OEZ M oFsuzojuyosy nueld wyugpeq 1 BYUBTYIL0
7210 Y3376 AQUswSTd YoAulLaynuyguoy WIUBZIRAL LN dw:m:o.ncuucox T

BTURAOIDTY 39401 T AMODNQ WTUBMOTOIIUOY ¥ BTURMOJOZDBU fETURAOJIDTX OP /¢
yolufLoeTAuom~oulAsez43e 1T T qokutdato fyofmordsd

fysfufLowzyTOUOY foAMotroopon Yfosrejsut Mgaxefoad wyuezpbzaods op /2
MU0} BIURFOIGZN YOAUTdeTd ¥, yoAmozed

tyolufhovazyTeuex ‘rodmoSEroopon 70318 roaxefoad wymzpbzrods op /L

oo Stemepnaiad s} TSDIISOM  zInmEr U

QoAUIe3Tusy

oour|2de M
sffoaTeisuT T ¥99YY BYFAITERZ A faufArayulzur~oufAouTeisuy 1

90X Y AROpNg B H T UKO LB T Y Nmno.muanvxonou&

\[oxpmy Jovprep rrowaluonis op Pt eugemodn 2MDPOMTT sfuemoyp8h=d vprsod

. cp Auospen

OBOYTAOD A *JJGEL BTURATAX 42

WYBYNOPOIR TYIaYIAZuY Jayukyut I93spFem
IX0gL60X zegnuvp Uwd
193 53 rprpaw (9 od ‘P IR "N TQ) SpmPIuMepng A PALEIULR3) JIoXUnY YAUREP apm
~eidp A 2 §pgy 03] 02 TP T THFIMOpOIG Kuals( ) famounssy, 1xrrpodson EAFUNY ejuozptriodzos

i Xl
e T T Tt T AT TS gL § L § Tieasn g § owmd ™
JIoTIOpRY M WA (fsquny wAupEpowTe spumupd op
bBamopomrcs vjurmrjo¥ uid niuIrpsalE ©
vizx103a
n
€6 /26=ehgl=NVn

- l.nm.aq J...l]l.lAuammN.s N\ pp ‘b Amoy
|m P00V ¢ wWimogm &
TRIAQ HATOM GYTEN

mo1aiuAzu] AGz| amoBB.x0 (amidselMm WaInIq 2 Bis 3biMyeIuoy qn| |d'BI0°qIIG MMM EMIDIUMOPNE MBI
eu euazpeimsez oFaufAdeyyhiam niawnu kxowod ez PIZpmesds BUZOW NUBZIPeIMSEZ WAZSIAUIL M YdAUEp 1Ds0UMEIdOd BIaRYAIIM o

Fusm0p [3f

Lyep po [0p $1 9jUTRLia) A "esiditiopng [aumensszsg Trpodsonp 148yl op 08aTH38pRIOKON
Apcrafop wesmmmEpaed »x — wmoprmjeex 43 gew v B3P VAN 51 1TE apmnrpod =y

empIuMOpng
u) Aqz| [apys|od 3wons
1

(-1 ssey YoAuMEId MOXINYS LWIPBIBIM POT JUZEMOUMO)
oxiyhiam wAUZoUOINR|R Wasidpod wAuza3idzaq aucziedo [aUjUoINaj
213 2151dpod © *3 TODZ eIUSIZIM ST eIUP Z AMElsn 7 1SN § “Lie B1uposZ)

bs nyexyyk11ad oauemoyyyyiemy oFauzem Axowod Azuid
1pe3sod m auep (0SpT *zod OET 4N TO0Z 'N "20) W

emydIumopng mosaluAzul Aqz| lamoB8d.0 [anjsjodojeln Apey Adkziupomaz.d ‘oxzoAi0g mejsoliN

:zazad nYoJ £T-ZT-TZOT NIUP M Ne}RALIad oBauemoljljemy 08auzem Adowod Azad wAuemoyAiam
wAuzouoyale wasidpod wAuzaaidzaq auoziiedo | 31UZIIUOIPI|D DUBMOIBUIBAM Ofe1sOz 3juazopeimsez

*0€-90-2Z0Z BIUP Op auzem 1saf a1uazapeimsez azsfaluiN

‘faujimAa 1ps0ulRIZPAIMOdpPO PO B1uazaaIdzagn

aueSewAm epeisod | em3dluMOpng MoualuAzu| Aqz) [amoBa0 fapjsjodojell wamyuojza 3sal
3211409 QOE-BE ‘€/T eleN € °|n eluR)zS3lWez salpe

TO/ETYY/SI/dVIN WAUlAOUBPIMS 9ZJaWINU O 3231503 Zsnuef ued

* DD4-ATA-L93-dVIN
whufhoexyhiam aziawnu o

31UaZIPRIMSEZ

PRO-TERM

mgr inz. Mirostaw Syc



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.  OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM, ze:

Wykonana dokumentacja, obejmujgca opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu pn.:

,Budowa SIECI WODOCIAGOWEJ W STROZOWCE ETAP Va”

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504_2], obreb 0010 Zagdrzany

1860/8, 1861/1, 1861/2, 1862/1, 1862/2, 1882/2, 1882/4, 1883/3, 1883/4, 1884/10, 1884/5,
1884/6, 1884/7,1885/1, 1885/2, 1896/1, 1897/11, 2261/5

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504_2], obreb 0008 Stré6zowka

271/4,271/7,271/9,271/11,271/12,271/14,272/1,272/2,274/6, 278, 280/1, 280/2, 281/1, 281/2,
284/1,970/1, 972

— Zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi i aktualnymi przepisami techniczno —
budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

— Posiada niezbedne uzgodnienia wynikajgce z przepiséw odrebnych

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Syc

Sprawdzajacy:

mgr inz. Janusz Kostecki

CZERWIEC 2022

PRO-TERM 5
mgr inz. Mirostaw Syc
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Czes$¢ opisowa

OPIS DO PROJEKTU BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

1 PODSTAWA | MATERIALY StUZACE DO OPRACOWANIA
— Umowa z Inwestorem
— Warunki przyfaczenia do istniejacej sieci
— Warunki przekroczenia drég gminnych
— Protokdt z Narady Koordynacyjnej
— Mapa do celéw projektowych 1:500
— Aktualne normy i wytyczne w zakresie projektowania sieci wodociggowych.

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa rozdzielczej sieci wodociggowej wraz

z niezbednym uzbrojeniem oraz przytagczami do budynkéw mieszkalnych.

Projektowana sie¢ wodociggowa obstugiwaé bedzie zabudowe mieszkalng jednorodzinng
usytuowang na przedmiotowym obszarze i stanowit bedzie zrédto wody do celéw bytowo-
gospodarczych.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ Zzrédta wody dla celéw przeciwpozarowych.

Doprowadzenie wody do terenu objetego inwestycjg zrealizowane bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej PE 90, zakoriczonej zasuwg odcinajaca.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie rozdzielczej sieci
wodociggowej wraz z uzbrojeniem jak réwniez w zakresie przytgczy do istniejgcych obiektéow.

Zakres inwestycji obejmuje realizacje gtéwnego przewodu rozdzielczego wraz z odgatezieniami
o facznej dtugosci 1236,4 mb oraz przytagczami o tgcznej dtugosci 115 mb. Wykonanie sieci i przytaczy
wodociggowych przewidziano z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 (PN10) o srednicach 40 + 90 mm.
Do wykonania odcinkéw sieci metodg bezwykopowg przewidziano polietylenowe rury warstwowe
PE 100 RC SDR 11 (PN16).

3 LOKALIZACIA INWESTYCII
Projektowana inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem, zlokalizowana bedzie

w granicach administracyjnych Gminy Gorlice
Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504_2], obreb 0010 Zagdrzany

1860/8, 1861/1, 1861/2, 1862/1, 1862/2, 1882/2, 1882/4, 1883/3, 1883/4, 1884/10, 1884/5,
1884/6, 1884/7,1885/1, 1885/2, 1896/1, 1897/11, 2261/5

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504_2], obreb 0008 Strézowka

271/4,271/7,271/9,271/11,271/12,271/14,272/1,272/2,274/6, 278, 280/1, 280/2, 281/1, 281/2,
284/1,970/1, 972

PRO-TERM 6
mgr inz. Mirostaw Syc
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4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie dziatek przewidzianych pod realizacje planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego
istniejg obiekty kubaturowe w postaci budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, budynki
gospodarcze, naziemne i podziemne sieci uzbrojenia inzynieryjnego

— siec gazowa
— wodociag
— kanalizacje sanitarna
— kable energetyczne
— kable telekomunikacyjne
wraz ze studniami kopanymi i wierconymi z instalacjg do budynkéw, stanowigcymi
dotychczasowe zrodto wody dla celdw bytowo gospodarczych.

Istnieje tez mozliwo$¢ wystapienia uzbrojenia podziemnego (szczegdlnie w rejonie prywatnych
posesji), ktore nie zostato uwidocznione na mapach.

Teren przewidziany bezposrednio pod inwestycje objetg niniejszym opracowaniem jest
zabudowany, nie przewiduje sie prowadzenia prac rozbiérkowych i adaptacyjnych
na przedmiotowym terenie.

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie realizacje rozdzielczej sieci wodociggowej

z przytgczami o facznej dtugosci 1351,4 mb wraz z uzbrojeniem tj. zasuwy odcinajace, zespot
odpowietrzajgco-napowietrzajgcy (Ko).

Inwestycja objeta opracowaniem projektowym przewiduje wykonanie:

— Rozdzielczej sieci wodociggowej PE 40 wraz z uzbrojeniem 163,5 m

— Rozdzielczej sieci wodociggowej PE 50 wraz z uzbrojeniem 59,7 m

— Rozdzielczej sieci wodociggowej PE 63 wraz z uzbrojeniem 170,5 m

— Rozdzielczej sieci wodociggowej PE 90 wraz z uzbrojeniem 842,9 m

— betonowej studni 1200 mm na zespdt odpowietrzajgco-napowietrzajgcy DN50
— przytgczy do budynkéw mieszkalnych PE 40 - 115 m

— studni wodomierzowych wraz z wyposazeniem

— weztéw pomiarowych w budynkach mieszkalnych

— przewiertéw pod drogami gminnymi

— zabezpieczen kolizji projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem

Charakter inwestycji nie wymaga okreslenia takich parametréw jak m.in. linia zabudowy,
wielkos¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, w tym udziatu
powierzchni biologicznie czynnej, gabarytow projektowanej zabudowy, szerokosci elewacji
frontowej, geometrii dachu itp.

PRO-TERM 7
mgr inz. Mirostaw Syc
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6 OBSZAR ODDZIALYWANIA INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU,
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Obszar oddziatywania, o ktdrym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy - Prawo
Budowlane oraz niektérych innych ustaw Dz.U.2015 poz. 443 art. 3 obejmuje dziatki

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504_2], obreb 0010 Zagdrzany

1860/8, 1861/1, 1861/2, 1862/1, 1862/2, 1882/2, 1882/4, 1883/3, 1883/4, 1884/10, 1884/5,
1884/6, 1884/7,1885/1, 1885/2, 1896/1, 1897/11, 2261/5

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504_2], obreb 0008 Strézowka

271/4,271/7,271/9,271/11,271/12,271/14,272/1,272/2,274/6, 278, 280/1, 280/2, 281/1, 281/2,
284/1, 284/8, 970/1, 972

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku,
poz. 71) przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (wg § 3 ust. 1 pkt. 68 cytowanego Rozporzadzenia do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zalicza sie ,rurociagi
wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewoddow wodociggowych rozdzielczych, z
wytgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa”). Natomiast przedmiotowa inwestycja
obejmuje swoim zakresem sie¢ wodociggowa rozdzielczg wraz z przytgczami, ktdra stanowic bedzie
zrédio zaopatrzenia w wode do celéw bytowo-gospodarczych. Nie zachodzi wiec koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i uzyskania przez Inwestora decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie w fazie realizacji moze oddziatywa¢ na komponenty srodowiska
naturalnego. Bedzie ono miato charakter lokalny i krotkotrwaty, a zwigzane bedzie gtdwnie
z realizacja wykopow liniowych i jamistych. Podczas budowy wodociggu nie wystapia szczegdlne
uwarunkowania co do uzytkowania terenu. Proces budowy sieci i przytaczy wodociggowych nie
bedzie odbiegat od budéw prowadzonych w ramach uzbrojenia inzynieryjnego terenu.

Nalezy sie liczy¢ z okresowymi podwyzszonymi poziomami hatasu wynikajgcego z pracy ciezkiego
sprzetu. Z tego wzgledu praca sprzetu mechanicznego winna odbywac sie wytgcznie w porze
dziennej. Uzywany sprzet mechaniczny winien zapewniaé¢ ograniczenie poziomu hatasu do
niezbednego minimum oraz by¢ w petni sprawny, aby nie nastgpito zanieczyszczenie gruntu
substancjami ropopochodnymi w wyniku wyciekéw podczas pracy i postoju tego sprzetu.

W fazie budowy sieci wodociggowej moze mie¢ miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczen
do powietrza.

W trakcie wykonywania prac budowlanych w wyniku dziatania wiatru moze wystgpic
niezorganizowana emisja

zanieczyszczenh powstatych w wyniku pracy sprzetu budowlanego do prac ziemnych. Zrédtem
emisji zanieczyszczen do powietrza z terenu planowanej inwestycji, w okresie budowy, bedzie ruch
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samochoddéw i innych maszyn wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Emisja zanieczyszczen
bedzie nieznaczna i bedzie miata charakter okresowy. Ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz z
zakonczeniem prac budowlanych.

Wykonywanie wykopdéw pod sie¢ wodociggowa moze spowodowac przeksztatcenie
przypowierzchniowych struktur geologicznych w trakcie prowadzonych robdt. Zmiany te jednak
wystgpig na ograniczonym terenie i dotyczg gtéwnie gruntéw dziatek przydomowych, drog lokalnych
i upraw polowych. W celu zminimalizowania powyzszych zmian prace ziemne wykonywane bedg ze
zdjeciem humusu. Zasyp wykopu po zakonczeniu prac montazowych i préb szczelnosci nastepowat
bedzie warstwami, z odtworzeniem w maksymalnym mozliwym stopniu pierwotnej struktury
gruntu.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko w fazie eksploatacji bedzie miato zasieg lokalny (nie
przekroczy granic nieruchomosci objetych wnioskiem), a ilos¢ czynnikdw stanowigcych zagrozenie
dla $Srodowiska bedzie ograniczona.

Przyjeta w projekcie technologia minimalizuje ryzyko wystgpienia standw awaryjnych.
Przy prawidtowym wykonaniu i prawidtowo prowadzonej eksploatacji sieci wodociggowej wraz
z obiektami na sieci i uzbrojeniem nie powinny wystepowac stany awaryjne.

Projektowana inwestycja nie wywotuje kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji
w stan istniejgcy. Walory krajobrazowe nie zostang naruszone przez wykonanie obiektéw
gospodarki wodociggowe]. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.
W przypadkach zaistnienia takiej koniecznosci, wycinka moze by¢ przeprowadzona wytgcznie poza
okresem legowym ptakéw oraz zgodnie z aktualnie obowigzujagcym stanem prawnym w tym
zakresie. Dla ochrony bryty korzeniowej wykopy prowadzone bedg w odlegtosci nie mniejszej niz 3
+ 5 m od pnia. W celu przeciwdziatania ewentualnym uszkodzeniom pnia lub korony drzew, przy
wykonywaniu prac ziemnych w poblizu istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej nalezy stosowac¢ maty
ochronne.

Inwestycja nie przyczyni sie do zmiany w sposobie zagospodarowania i wykorzystania terenéw
potozonych w bezposrednim sgsiedztwie.

Trasy projektowanej sieci wodociggowej przebiegajg gtdwnie przez tereny zabudowy
mieszkaniowej i projektowane sg w celu zasilania w wode obiektow tej zabudowy.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie wyposazenia
gminy w infrastrukture techniczng i przyczyni sie do poprawy stanu higienicznego miejscowosci
poprzez dostarczenie odbiorcom uzdatnionej wody wodociggowe;.

Budowa sieci wodociggowej pozwoli w petni racjonalnie wykorzysta¢ teren i uporzadkuje
gospodarke wodnosciekowg na przedmiotowym obszarze.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie oraz przy prawidtowym wykonawstwie nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm okreslonych przepisami o ochronie $Srodowiska i nie bedzie znaczgco
oddziatywac na srodowisko, a jego zasieg oddziatywania nie przekroczy granic terenu nieruchomosci
objetych projektem oraz nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) dziatek
sgsiednich.
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7

OPINIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” Dz.U. 2012 poz.463) ustala sie co nastepuje:

a) warunki gruntowe proste

b) brak niekorzystnych zjawisk geologicznych

¢) woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu

d) obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do Il kategorii geotechnicznej.

Ponadto:

8

— Planowana inwestycja lezy poza terenami zagrozonymi ruchami masowymi i osuwiskami.

— Potozona jest poza terenami zalewowymi

— Dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja nie sg objete ochrong konserwatorska,

— Planowana inwestycja potozona jest poza obszarem Natura 2000 oraz nie bedzie miata

wptywu na srodowisko naturalne. Nie planuje sie wycinki drzew ani krzewdw, a teren po
wykonaniu inwestycji zostanie uporzgdkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Przedmiotowgq sie¢ i przytacza wodociggowe zaprojektowano w systemie z tworzyw sztucznych.

Mozna stosowac systemy firm dostepnych na rynku, przy zachowaniu parametréw wodociggu

(tj. klasy, srednicy, grubosci scianek rur itp.) podanych w niniejszym projekcie.

Zakres inwestycji obejmuje realizacje gtéwnego przewodu rozdzielczego wraz z odgatezieniami

o tgcznej dtugosci 1 236,6 mb oraz przytagczami do budynkdw o tgcznej dtugosci 115 mb. Wykonanie

sieci i przytaczy wodociggowych przewidziano z rur polietylenowych o $rednicach:

PE 40 PE100 40 x 2.4 SDR17 (PN10)
PE 50 PE100 50 x 3.0 SDR17 (PN10)
PE 63 PE100 63 x 3.8 SDR17 (PN10)
PE 90 PE100 90 x 5.4 SDR17 (PN10)
Do wykonania odcinkdw sieci metoda bezwykopowa przewidziano polietylenowe rury

warstwowe o $rednicach:

PE 63 PE100 RC 63 x 5.8 SDR11 (PN16)
PE 90 PE100 RC 90 x 8.2 SDR11 (PN16)
Przewody tgczone beda metoda zgrzewania doczotowego.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do realizacji musza by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiada¢ atest PZH.
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8.1 Bilans zapotrzebowania wody do celéw bytowo-gospodarczych

— ilo$¢ budynkéw (i dziatek) przewidzianych do obstugi przez wodocigg 13 budynkéw i 4 dziatki
— ilo$¢ mieszkancéw objetych wodociggiem obliczono przyjmujgc srednio 3 osoby na budynek
mieszkalny (lub dziatke przewidziang pod zabudowe)

— jednostkowa ilo$¢ wody do celéw bytowo-gospodarczych przyjeto: gj = 80 dm3/Md

Obliczenia zapotrzebowania na wode:

Qdmax = Qasr X Ng
Qq
Qher = %

Qh max = Qnsr X Np

gdzie:

Qq ¢ - $rednie dobowe zapotrzebowanie wody [m3/d],

Qd max - maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody [m3/d],

Qh s - $rednie godzinowe zapotrzebowanie wody [m3/h],

Qh max - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody [m3/h],

aj - jednostkowe zapotrzebowanie wody -80dm3/os d
LM - liczba mieszkancéw obstugiwanych przez wodociag -51o0s

Nd - dobowy wspdtczynnik nierdwnomiernosci poboru wody -Nd=1,4

Nh - godzinowy wspodtczynnik nieréwnomiernosci poboru wody -Nh=2,0

Nd i Nh przyjete na podstawie literatury (zabudowa mieszkaniowa)

Zestawienie obliczen

Zapotrzebowanie wody
Liczba uzytkownikdéw
wodociagu Qd sr Qd max Qh sr Qh max
m?3/d m3/d m3/h m3/h
51 4,08 5,71 0,24 0,48

8.2 Bilans zapotrzebowania wody do celéw przeciwpozarowych

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie zasilania urzgdzen do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

PRO-TERM 11
mgr inz. Mirostaw Syc



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

9 WYKONANIE SIECI | PRZYtACZY

9.1 Roboty ziemne

Wykopy w terenie niezabudowanym mozna wykonywaé¢ mechanicznie, natomiast w poblizu
budynkdéw i w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym - wytgcznie recznie.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z gazociggami, kablami energetycznymi i teletechnicznymi
w obecnosci przedstawiciela administratora danej sieci.

Przekroczenia drég gminnych o nawierzchni bitumicznej wykona¢ metody przewiertu
sterowanego z wykorzystaniem rur polietylenowych wielowarstwowych, bez stosowania rur
ochronnych.

Wykopy w rejonie pobocza asfaltowych drég gminnych oraz w drogach gminnych o nawierzchni
zwirowej nalezy wykonywac¢ wytgcznie jako umocnione. Wszelkie roboty zwigzane z realizacjg
przekroczen drég gminnych nalezy prowadzi¢ zgodnie w uzgodnieniu i pod nadzorem
przedstawiciela Gminy Gorlice.

Ponadto przewiertem wykonac¢ odcinki wodociggu na terenie zagospodarowanych dziatek
prywatnych, w miejscach kolizji m.in. z podjazdami z kostki brukowej, urzadzonymi ogrodami
(zgodnie z ustaleniami z wiascicielami dziatek) - tj. na odcinkach wskazanych w czesci graficznej
projektu.

Przed przystgpieniem do realizacji przewiertéw (w przypadkach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem)
nalezy ustali¢ rzeczywiste zagtebienie uzbrojenia (wykonac¢ odkrywki). Odcinki przewidziane do
realizacji metoda przewiertu wskazano w czesci graficznej projektu.

Wykopy w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych obiektdw nalezy wykonywaé wytgcznie jako
umocnione. Pozostate wykopy wykonywac¢ o s$cianach pionowych z wykorzystaniem obudowy
przestawnej lub ze skarpami o nachyleniu 1+0,6 (dla gtebokosci do 3,0 m) i 1+0,71 (dla gtebokosci
ponad 3,0 m). Minimalna szerokos$¢ wykopdw umocnionych ze $cianami pionowymi winna by¢ nie
mniejsza niz: 0,90 m dla rurociggdéw o Srednicy do 160 mm. W przypadku wykopdw ze skarpami
minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ w dnie drurociaggu + 2%20cm. Roboty ziemne
wykonywa¢ mozliwie w okresach bezdeszczowych, w porze suchej. Wykopy w poblizu skarp oraz na
zboczach prowadzi¢ jak najkrétszymi odcinkami i po wykonaniu préb jak najszybciej zasypywac ze
szczegolnym uwzglednieniem zageszczania gruntu warstwami co 20 + 25 cm.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatek (m.in.
ogrodzen, wjazdow, chodnikéw, przepustdw, itp.) oraz uzbrojenia nalezy odbudowac i przywrécic
do stanu pierwotnego.

9.2 Technologia robdt montazowych

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie na podtozu tak wyprofilowanym, aby rura
spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Gtebokos¢ uktadania przewoddéw
wodociggowych wynika z gtebokosci przemarzania gruntu i powinna wynosi¢ min. 1,5 m od poziomu
terenu do osi rury. W przypadku mniejszego zagtebienia rurociag nalezy dodatkowo dociepli¢ np.
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warstwa zuzla.

Utozony przewdd po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy zasypac wykonujgc obsypke przewodu
o grubosci min. 30 cm nad wierzchem rury (stanowigcg warstwe ochronng strefy niebezpiecznej dla
rur z tworzyw sztucznych). Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty, wg PN-86/B-02480.
Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Przy montazu przewodow nalezy scisle przestrzega¢ zalecen producenta. W projektowanym
systemie potaczenia rur wykonuje sie z zastosowaniem zgrzewania doczofowego. Mozna stosowac
rowniez ksztattki elektrooporowe.

W trakcie wykonywania zgrzewania doczotowego nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:

— do zgrzewania wykorzystywac rury i ksztattki o takim samym wskazniku topliwosci, tej samej
srednicy i grubosci scianki,

— koncdédwki zgrzewanych rur musza by¢ ustawione doktadnie wspétosiowo,

— wyrdwnanie powierzchni czotowych koricdw tgczonych rur nalezy wykonywacé bezposrednio
przed przystgpieniem do zgrzewania,

— parametry procesu zgrzewania (m.in. temperatura ptyty grzewczej, sita docisku, czas
zgrzewania i chtodzenia) nalezy ustali¢ na podstawie tabel producenta rur,

— po zakonczeniu procesu zgrzewania i chtodzenia dokonaé kontroli potgczenia (w zakresie
m.in. szerokosci wyptywki,

— maksymalnego przemieszczenia zgrzewanych rur i ksztattek) zgodnie z zaleceniami
producenta

— prace zgrzewalnicze wykonywac doktadnie wg instrukcji podawanej przez producenta rur.

Montazu przewodow nalezy dokonywac przy temperaturze otoczenia 0 + 30 °C, jednak z uwagi

na zmniejszong elastycznos¢ materiatu, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej
niz +5 °C.

Zmiany kierunku i spadku przewoddéw wodociggowych nalezy wykonywaé z zastosowaniem
ksztattek. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywac¢ stosujgc odgiecia rur wykorzystujgc
elastycznos$¢ materiatu w zakresie podanym przez producenta (zalezng m.in. od srednicy przewodu
i temperatury otoczenia). Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, aby wygiecie nie stwarzato dodatkowych
naprezen w samym pofaczeniu. Nie wolno podgrzewad rur podczas wyginania. Minimalne promienie
giecia podaje producent. W przypadku przewoddéw o srednicach @40 mm + @ 90 mm zaleca
sie stosowanie rur w zwojach (,,z kregu”). Kazde odgatezienie na projektowanej sieci (w tym réwniez
odgatezienia do przytaczy) wykonaé¢ za pomocg tréjnikéw oraz wyposazy¢ w zasuwy odcinajgce
o Srednicy dostosowanej do srednicy odgatezienia.

Opomiarowanie zuzycia wody przez odbiorcéw indywidualnych nastgpi w weztach pomiarowych
zlokalizowanych w pomieszczeniach wewnatrz budynkéw oraz w studniach wodomierzowych.
Kazdy wezet pomiarowy wyposazony bedzie w zestaw wodomierzowy z zastosowaniem
wodomierza typ JS 2,5 o S$rednicy nominalnej DN 20 mm (nalezy stosowa¢ wodomierze
z urzadzeniem umozliwiajgcym zdalny odczyt). Za wodomierzem, dla zabezpieczenia wody przed
wtdrnym zanieczyszczeniem nalezy zainstalowac¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA, stosownie
do wymogdéw normy PN-EN 1717. Wodomierz wraz z zestawem zaworéw zamontowac na
standardowej konsoli wodomierzowej. W ogrzewanym pomieszczeniu z mozliwoscig jego
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odwodnienia. W analogiczny sposéb nalezy wyposazy¢ i zainstalowac¢ zestawy wodomierzowe
umieszczone w studzienkach wodomierzowych.

Z uwagi na moggce wystepujace w projektowanej sieci wodociggowej cisnienie wody wieksze
od 0,6 MPa nalezy na instalacji wewnetrznej zastosowac reduktory cisnienia. Nastawy reduktoréow
dostosowac do wystepujgcego w sieci rzeczywistego cisnienia, uzaleznionego od wysokoSciowego
usytuowania budynku.

10 SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM TERENU

10.1 Skrzyzowania z gazociggami

Odcinki sieci i przytaczy wodociggowych w punktach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi
gazociggami nalezy wykonywac stosujgc sie w szczegolnosci do ponizszych wymagan:

— minimalna odlegtos¢ przy prowadzeniu réwnolegtym wodociggu do istniejgcych gazociggow
winna wynosi¢ 1,5 m (pomiedzy zewnetrzng $ciankg rury wodociggowej, uzbrojenia lub
studni spustowej a zewnetrzng $ciankg przewodu gazowego);

— na odcinkach zblizen przewodéw wodociggowych i uzbrojenia do gazociggdw wynoszgcych
1,5 + 2,5 m wykonaé przekopy kontrolne (odkrywki) gazociggu w celu stwierdzenia jego
rzeczywistego przebiegu,

— przewdd wodociggowy musi by¢ uktadany pod gazociggiem, odlegtos¢ pionowa pomiedzy
zewnetrzng sciankg sieci wodociggowej a zewnetrzng sciankg przewodu gazowego winna
wynosi¢ min. 0,20 m, kat skrzyzowania istniejgcego gazociggu z projektowanym
wodociaggiem nie powinien by¢ mniejszy niz 60°,

10.2 Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Odcinki sieci i przytaczy wodociggowych w punktach skrzyzowan z kablami energetycznymi
nalezy wykonac poprzez zainstalowanie na kablach rur ostonowych dwudzielnych:

— A 110 PS koloru niebieskiego o dtugosci 2,0 m (kazda) — w przypadku kabli NN

— A 160 PS koloru czerwonego o dtugosci 2,0 m (kazda) — w przypadku kabli SN

Ponadto roboty wykonywane w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi kablami prowadzié
w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela sieci oraz stosujgc sie do uwag zawartych
w Protokole z Narady Koordynacyjnej. Wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez
przedstawiciela TAURON — Jednostka Terenowa w Gorlicach.

10.3 Skrzyzowania z napowietrznymi liniami energetycznymi

Roboty w rejonie napowietrznych linii energetycznych NN, SN i WN (110 kV) nalezy wykona¢
zachowujac minimalne odlegtosci od fundamentéw stupéw wynoszace:

— dla linii energetycznych NN 1,0 m

— dlalinii energetycznych SN 2,0 m

Ponadto roboty wykonywane pod i w poblizu istniejgcych napowietrznych linii energetycznych
NN i SN prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela sieci — Jednostka Terenowa
w Gorlicach oraz stosujgc sie do uwag zawartych w Protokole z Narady Koordynacyjnej
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10.4 Skrzyzowania z kablami i kanalizacjg teletechniczng

W miejscu kolizji projektowanego wodociggu i kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonac
zabezpieczenie na kanalizacji kablowej rur ochronnych PVC dzielonych typu AROT 110 PS o dtugosci
2,0 m. Zabezpieczenie kolizji z urzgdzeniami teletechnicznymi wykonac stosujgc sie do wytycznych
zawartych w Protokole z Narady Koordynacyjne;j.

11 PROBY SZCZELNOSCI
Po wykonaniu a przed zasypaniem wykopow, sie¢ nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie

1,0 MPa, zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami normy PN-EN-805 ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy wodociagg poddac ptukaniu stosujgc
czysta wode wodociggowg. Woda ptuczaca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji, proces ten powinien by¢ przeprowadzony
przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas
dezynfekcji winien wynosi¢ 24 godziny. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym czasie winna wynosié
ok. 10 mg Clo/dm3. Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z wodociggu nalezy ponownie
go przeptukad.

12 UWAGI KONCOWE
Do wykonania sieci i przytgczy wodociggowych nalezy stosowaé wytgcznie takie wyroby, ktore

zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
oraz posiadajg atest PZH.

Wymagania i badania przy odbiorze musza by¢ zgodne z PN-EN-805 ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ch czesci sktadowych”, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta
przewoddw, armatury i wyposazenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy powiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony.

opracowat
mgr inz. Mirostaw Syc

PRO-TERM 15
mgr inz. Mirostaw Syc



