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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej w Strozowce
(gmina Gorlice)
ETAP Va

Zamawiajacy:

Gmina Gorlice
38-300 Gorlice
Ul. 11-go Listopada 3
woj. matopolskie
tel. 18 534 62 00

e-mail:

urzad @gmina.gorlice.pl

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie robdt zwigzanych
zbudowg rozdzielczej sieci wodociggowej wraz z obiektami na sieci i przylaczami
w miejscowosci Strézéwka (Gmina Gorlice). Projektowana sie¢ wodociggowa obstugiwac bedzie
zabudowe mieszkalng jednorodzinng 1 zagrodowa, Sie¢ wodociagowa stanowi¢ bedzie zrddto
wody do celéw bytowogospodarczych. Doprowadzenie wody do budynkéw na przedmiotowym
terenie nastapi z istniejacej sieci wodociggowe;.

Zakres inwestycji obejmuje realizacje gléwnego przewodu rozdzielczego wraz
z odgatezieniami o tacznej dtugosci 1236,4 mb oraz przytaczami o tacznej dlugosci 115 mb.

Wykonanie sieci i przytaczy wodociggowych przewidziano z rur polietylenowych PE 100
SDR 17 (PN10) o $rednicach 40 + 90 mm. Do wykonania odcinkéw sieci metodg bezwykopowa
przewidziano polietylenowe rury warstwowe PE 100 RC SDR 11 (PN16).

Inwestycja w zakresie sieci i przylaczy zlokalizowana bedzie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych:

obreb 0010 Zagérzany
1860/8, 1861/1, 1861/2, 1862/1, 1862/2, 1882/2, 1882/4, 1883/3, 1883/4, 1884/10, 1884/5, 1884/6,
1884/7, 1885/1, 1885/2, 1896/1, 1897/11, 2261/5

obreb 0008 Stré6zéwka
271/4,271/7,271/9,271/11, 271/12, 271/14, 272/1, 272/2, 274/6, 278, 280/1, 280/2, 281/1, 281/2,
284/1, 970/1, 972

Catosc¢ robot objeta niniejszg specyfikacja zawarta jest w Projekcie Budowlanym pn:
,, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W STROZOWCE ETAP Va”
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— opracowanym w 2022 roku przez:
Pracowni¢ Projektowg ,,PRO-TERM”
Dominikowice 139, 38-303 Kobylanka

— biuro
Gorlice, ul. J.Hallera 2
tel. 501523546

e-mail: sycm@wp.pl

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

« roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
« odwodnienie wykopow,
« naprawa drég,

 usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j.

14 Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w miejscowosciach Stré6zéwka i1 Zagérzany (Gmina
Gorlice) i obejmuje dziatki stanowigce wtasnos$¢ prywatng oraz gminng. Dojazd do terenu budowy
z drogi wojewddzkiej nr 977, drég gminnych poprzez drogi lokalne oraz dziatki prywatne.

Na terenie przewidzianym pod realizacj¢ planowanego przedsiewzigcia inwestycyjnego
istniejg obiekty kubaturowe jedno- i dwu-kondygnacyjne (tj. budynki mieszkalne jednorodzinne,
budynki gospodarcze), podziemne sieci uzbrojenia inzynieryjnego (sieci gazowe, wodociagi
lokalne — wraz ze studniami kopanymi, gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne NN
i SN, kable i kanalizacja teletechniczna), napowietrzne linie energetyczne oraz teletechniczne,
rowy i urzgdzenia melioracyjne.

Istnieje tez mozliwo$¢ wystgpienia uzbrojenia podziemnego (szczegdlnie w rejonie
prywatnych posesji), ktére nie zostalo uwidocznione na mapach sytuacyjno wysokosciowych
w skali 1:500 w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegétowa lokalizacje terenu budowy okresla p. 1.2 niniejszej Specyfikacji
Technicznej oraz Dokumentacja Projektowa.

1.5 Organizacja roboét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie (kontrakcie) o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje
i urzadzenia podziemne oraz repery geodezyjne.

1.6 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisoéw oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wilasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
naziemne i podziemne s3 zaznaczone i opisane na mapie sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500
zamieszczonej w Dokumentacji Projektowej. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ wystgpienia
uzbrojenia podziemnego, ktére nie zostalo uwidocznione na mapie (zwlaszcza w rejonie
prywatnych posesji).

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu spowodowane podczas
wykonywania robdét.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan, aby
stosowac si¢ do przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Ma réwniez obowigzek unikania szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwai higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu powinna zapewnia¢ ptynnos¢ prowadzenie robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie speniajace tych warunkéw nie moga by¢
dopuszczone do prac.

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, oraz do odlegtosci transportu. Wykonawca w kosztach
transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z naprawg wszelkich szkéd powstatych
w wyniku korzystania z drég.

Wykonawca zobowiazany jest indywidualnie ustali¢ z zarzagdcami drég warunki na jakich
moze z nich korzysta¢, dobra¢ odpowiednig no$nos¢ sprzgtu itp.

Wszelkie prace w rejonie pasow drogowych drég gminnych wykonywacé w uzgodnieniu
i pod nadzorem przedstawicieli zarzagdcéw drég stosujac sie do warunkéw Decyzji i uzgodnien.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane. Ze wzgledu na
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charakter, zakres i rozmiar rob6t przewidzianych do wykonania na przedmiotowym terenie,
ogrodzenie placu budowy nie jest konieczne. Jezeli Wykonawca uzna, Ze jest to niezbedne ze
wzgledu na ochron¢ mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majacym dostep
do miejsca wykonywania robdt, ogrodzenie mozna wykona¢ z zastrzezeniem, ze bedzie tak
wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej
niz 1,50 m.

1.11 Zabezpieczenie jezdni

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.12 Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot
— CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
— CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
— CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.13 OKreslenia podstawowe

Budowa - prowadzenie rob6t budowlanych w celu wykonania obiektu budowlanego, budowli lub
urzadzenia w wyznaczonym na cele budowlane miejscu.

Budowla - kazda konstrukcja budowlana, ktéra nie jest budynkiem lub elementem mate]
architektury

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegblnosci z:

- projektu budowlanego,

- projektéw wykonawczych,

- przedmiaru robot,

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli wynika to z ustawy Prawo
budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
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robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw (zgodnie ze
szczeg6towym wykazem podanym w punkcie 8.7.1).

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych,
przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okre§lonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych ta siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:

- 1inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowaniu dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie giéwnych
osi naziemnych 1 podziemnych oraz charakterystycznych punktéw 1 punktow
wysokosciowych (reperéw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu,

- pomiarze stanu wyj$ciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6t czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow  geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie
i laboratorium.

Grupy, Kklasy, kategorie rob6t — grupy, klasy kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195
z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340
z dnia 16 grudnia 2002 roku z pézn. zmianami).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obiektu (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych warunkujacych ich efektywne
1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetni¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy
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europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robét — pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbioér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i1 przewodéw kominowych. Odbiorem cz¢Sciowym nazywa si¢ takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed
zgltoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako “odbidr
konhcowy”.

Odbioér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez “odbiorem
koncowym”, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osob¢ lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robdot budowlanych, iacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

Roboty budowlane - wykonywanie obiektéw budowlanych lub budowli, a takze przebudowa,
nadbudowa, rozbudowa, modernizacja, remont lub rozbidrka tych obiektéw.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robat.

Teren budowy - teren wydzielony na cele prowadzenia rob6t budowlanych i tymczasowego
zaplecza budowy.

Urzadzenie budowlane - urzadzenie techniczne i funkcjonalne zwigzane z obiektem budowlanym
lub budowla.

Wspélny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych
stworzony na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gltéwnego oraz
stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres$lania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 roku. Polskie prawo zaméwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji do UE, t;.
od dnia 1 maja 2004 roku.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
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wyrobéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos$é
uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjag nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wykonawca jest  zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie  z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

2.1 Materialy — wymagania ogolne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa — Prawo budowlane,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wlasciwie oznaczone:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wpltywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

— wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach
otrzymania materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczna, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrddta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru material z innego zrddta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem
za wykonang pracg.
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Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2 Przechowywanie, transport, warunki dostaw, kontrola jako$ci materialow

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wlasciwego sktadowania i zabezpieczenia
materiatébw na placu budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej
sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja
Inspektora Nadzoru.

Wybér s$rodkéw transportowych oraz metod transportu materialéw powinien
by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci, oraz do odlegtosci transportu.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego sprz¢tu, ktéry nie wplynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny pod
wzgledem typu 1 iloSci z wymaganiami okreslonymi dla konkretnych rodzajéw robot
w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
znormami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, w przypadkach gdy jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Materialty na budowg
powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych uzgodnionych przez Wykonawce z zarzgdcami drog.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru do prac.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
1 wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkow
transportu:
- samochoddéw skrzyniowych,
- samochodu dtuzycowego,
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- samochodu samowytadowczego,
- samochodu dostawczego.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane przez uzytkowane przez niego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wykonanie robé6t — wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami podanymi w Szczegétowe;j
Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nastgpstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu
1 wyznaczeniu robot beda naprawione przez Wykonawce na wilasny koszt, zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru lub Zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru
materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw rob6t wyboru sprzetu i1 innych ustalen
odnoszacych si¢ do wykonywanych rob6t winny opiera¢ si¢ na wymaganiach okreslonych w
umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robét,
uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania roboét.

5.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiada za prawidtowe, zgodne z Dokumentacja Projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodetg, ktdry przeniesie
wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie uprawnionego geodety, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i1 rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania
zatozona przez geodete.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem stalych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zalozone;j
przez Inspektora Nadzoru.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0si3gngc¢ zalozong jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jakosci materiatow
1 elementow.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
gwarantujacg, wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacjach Technicznych.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawceg, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i rob6t
z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw wilasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze zleci¢ Wykonawcy dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang usunig¢te przez
Wykonawcg z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi, natomiast w przeciwnym
przypadku koszty obcigzaja Zamawiajgcego.

6.4 Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdéw.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

— Pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie robdt) wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

— Dziennik budowy - wymagany dokument urzedowy obowigzujacy Zamawiajacego
i Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy winny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy musza by¢ dokonywane w
sposob czytelny, trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (jesli dotyczy)
— Protokoty przekazania terenu budowy,
— Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
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— Operaty geodezyjne,

— Ksigzke obmiaréw rob6t — dokument stanowigcy podstawe do rozliczenia faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

— Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne,

— Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy winny by¢ gromadzone w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru,

— Protokoty koniecznos$ci robét dodatkowych (jezeli takie wystepuja) wraz z kosztorysami na
te roboty.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
przedmiar rob6t winien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegélowy opis oraz wskazanie wtasciwych Specyfikacji Technicznych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét.

Ogdblne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie
i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot
rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowag obiektow
budowlanych. Jakikolwiek biad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze rob6t
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonanie rob6t nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje Kierownik budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli Szczegétowa Specyfikacja Techniczna nie wymaga dla
okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet
iurzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢
do dwoéch znakéw po przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone
w kilogramach lub tonach.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia
te lub sprz¢t pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce
w nalezytym stanie przez caty okres robot.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.4 Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci nalezy uzupetni¢ odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw
— Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— Odbidr czesciowy,
— Odbidr koncowy,
— Odbidr po okresie rekojmi,
— Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru
robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyzej wymienionego odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci rob6t. Roboty
do odbioru czesciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac
jednoczes$nie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

STO01/14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC OGOLNA

84 Odbioér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie rob6ot budowlanych. Gtéwne czynnosci, ktére musi przedsiewzigé
Wykonawca precyzuje Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Catkowite zakonczenie robdot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego stwierdza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego. Odbiér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, jednak nie p6zniej niz 14 dni od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.8.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, sporzadzajac “Protokét odbioru robdt budowlanych oraz
zgtoszonych wad 1 usterek do usuni¢cia przez Wykonawce”.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych
robdt uzupetniajacych i poprawkowych, dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczng.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé¢ swoje czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru koncowego.

Jezeli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng (z
uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢,
Komisja dokonuje potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.5 Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje “odbiér po
okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
— umowy o wykonaniu robét budowlanych,

— protokotu odbioru koncowego obiektu,

— dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
(jezeli byly zgloszone wady),

— dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzajacych
usuni¢cie tych wad,

— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.6 Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub (oraz) przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.7
8.7.1

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenia na budowe, wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe (lub zgloszenie), projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne
projekty, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy (lub
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) lub wypis z planu zagospodarowania
gminy,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét (podstawowe
specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupetniajace i zamienne),

oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie realizacji
budowy,

ksigzka obmiaréw (oryginaty),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan kontrolnych, laboratoryjnych, préb (np. szczelnosci, rozruchowych)
1 sprawdzen,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy 1 rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, Kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét,

oswiadczenie kierownika budowy o:

— zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — sgsiednich nieruchomosci,

aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla materiatéw i urzadzen,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji (jezeli zachodzi taka potrzeba),

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ réwniez wiaczone
do dokumentacji powykonawczej.
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8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowy zbiér dokumentéw, ktéry Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
do odbioru obiektu budowlanego, stanowi dokumentacja powykonawcza (wg punktu 8.7.1).

9 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia za wykonywane roboty dokonywane beda na podstawie §wiadectw platnosci
wystawionych przez Wykonawce i akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedagcym zatagcznikiem do umowy.

Sposéb rozliczania rob6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych winna jednoznacznie
okresla¢ umowa zawarta z wykonawcag, oraz kosztorys ofertowy. Czg$¢ prac tymczasowych jak
organizacja placu budowy i zwigzane z tym wszelkie roboty winny by¢ ujete w kosztach ogélnych
wykonawcy, chyba ze specyficzne warunki terenowe zmusza do odregbnego rozliczenia. Pozostate
roboty tymczasowe i prace towarzyszace winny by¢ ujete w kosztorysach ofertowych jako
niezbedne do wykonania prac podstawowych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
« Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r. poz. 1579, z pdzniejszymi zmianami),

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z pézniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.
U. 22015 r. poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz. U. Nr 74/99, poz. 836, z pdzniejszymi zmianami).

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegblnych rodzajéw robét zawiera Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (ST 02).
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