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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INFORMACIJA BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA

Inwestor: GMINA GORLICE
ul. 11-go Listopada 2
38-300 Gorlice

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA
W STROZOWCE
ETAP Va

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504_2], obreb 0010 Zagdrzany

1860/8, 1861/1, 1861/2, 1862/1, 1862/2, 1882/2, 1882/4, 1883/3, 1883/4, 1884/10, 1884/5,
1884/6, 1884/7,1885/1, 1885/2, 1896/1, 1897/11, 2261/5

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [12504_2], obreb 0008 Strézowka

271/4,271/7,271/9, 271/11, 271/12, 271/14, 272/1, 272/2, 274/6, 278, 280/1, 280/2, 281/1,
281/2,284/1, 284/8,970/1, 972

Projektant: mgr inz. Mirostaw Syc
PRO - TERM, Dominikowice 139, 38 - 303 Kobylanka

Data: CZERWIEC 2022

1) ZAKRES ROBOT PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa rozdzielczej sieci wodociggowej wraz
z niezbednym uzbrojeniem oraz przytgczami do budynkéw mieszkalnych. Projektowana sieé
wodociggowa obstugiwaé bedzie zabudowe mieszkalng jednorodzinng usytuowang na
przedmiotowym obszarze i stanowit bedzie zrodto wody do celéw bytowo-gospodarczych.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowic¢ zrédta wody dla celéw przeciwpozarowych.

Zakres inwestycji obejmuje realizacje gtdwnego przewodu rozdzielczego wraz z odgatezieniami
o facznej dtugosci 1236,4 mb oraz przytagczami o tgcznej dtugosci 115 mb. Wykonanie sieci i przytaczy
wodociggowych przewidziano z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 (PN10) o srednicach 40 + 90 mm.
Do wykonania odcinkéw sieci metodg bezwykopowg przewidziano polietylenowe rury warstwowe
PE 100 RC SDR 11 (PN16).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zakres planowanego przedsiewziecia wchodzi :
— wytyczenie obiektow w terenie
— wykonanie wykopow liniowych
— wykonanie przewiertow sterowanych
— wykonanie wykopow jamistych
— utozenie rur PE
— montaz niezbednej armatury
— zasypanie wykonanych wykopow

Niniejszej informacja obejmuje warunki bezpieczenstwa przy realizacji robét budowlano-
instalacyjnych zwigzanych z w/w przedsiewzieciem.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zabudowany jest budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Podziemne uzbrojenie terenu w szczegdlnosci energetyczne linie kablowe — uszkodzenie

moze spowodowac porazenie prgdem.

4) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

— praca narzedzi, elektronarzedzi, maszyny do przewiertu
— zasypanie cztowieka ziemig w wykopie, upadek do wykopu
— ruch kotowy podczas wykonywania prac

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét

Miejsca prowadzenia robo6t z wykopami nalezy wygrodzi¢ i oznakowad tablicami ,Uwaga
gtebokie wykopy”.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z normg BN- 83/8836-02
»,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz normg PN-
86/B-02480 ,,Grunty budowlane”

5) SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanego wodociggu i kanalizacji sanitarnej
mogg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje.

Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy odpowiadajgce stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy poinformowaé pracownikéw

o czynnikach mogacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania

zagrozeniom (m.in. bezwzglednej koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajgcych

z przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot

budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach

postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

6)

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét

budowlanych nalezy przede wszystkim:

=> w zakresie robot ziemnych:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

wykopy wykonywaé wytgcznie sprawnym sprzetem mechanicznym, dostosowanym
do rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanej sieci,

wykopy ze skarpami wykonywaé¢ o nachyleniu skarp minimum 1:0,6 (dla wykopow
o gtebokosci do 3,0 m) i 1:0,71 (w przypadku gtebokosci ponad 3,0m),

wykopy oraz przewiert wykonywac¢ w okresie bezdeszczowym oraz zabezpieczy¢ przed
doptywem wadd opadowych, likwidowaé¢ ewentualne naruszenia struktury gruntu skarpy,
sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszych przerwach w pracy,

obudowe wykopdéw waskoprzestrzennych wykonanych koparka montowaé wytacznie
z zabezpieczonej czesci wykopu, lub stosowac¢ obudowe prefabrykowang z wykorzystaniem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych,

dla wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,0 m i diugosci wiekszej od 20,0 m wykonaé zejscia;
nie wolno wchodzi¢ i wychodzi¢ z wykopu po rozporach umocnien oraz przemieszcza¢ oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku,

kazdorazowo przed rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan umocnien i skarp,
przestrzega¢ wymaganych odlegtosci sktadowania urobku, materiatow i wyrobow oraz ruchu
srodkow transportowych obok wykopdw; zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow
w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu (dla wykopow obudowanych,
dla ktdrych obcigzenie urobkiem zostato przewidziane przy doborze obudowy) oraz w strefie
klina naturalnego odtamu gruntu (dla wykopdw bez obudowy Scian);

ruch srodkow transportowych moze odbywac sie wytgcznie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu;

odlegtos¢ koparki w czasie pracy winna wynosi¢ co najmniej 0,6 m od granicy klina
naturalnego odfamu gruntu — przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac; przebywanie osob
pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione,

wykopy po wykonaniu prac montazowych i sprawdzeniu jakosci ich wykonania, niezwtocznie
zasypac.
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7) Uwagi koricowe

Z uwagi na krétki czas realizacji przedsiewziecia, nie jest wymagane opracowanie tzw. ,plan
bioz” czyli plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia dla robot stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r

Dz. Unr. 120 poz. 1126.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Syc
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