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Gorlice, 2022.02. 14

URZAD GMINY GORLICE

ul. 11Listopada 2 38 300 Gorlice

WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE)J

Inwestor Gmina Gorlice
Adres Ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice,
Obiekt Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami do

budynkéw w miejscowosci Zagorzany i Strozowka.

Adres przytgczonego obiektu

Zagorzany - Rejon ,Garbacz”,

W nawigzaniu do ztozonego wniosku Urzgd Gminy Gorlice:
- zapewnia dostawe wody do celéw bytowych zgodnie z ztozonym wnioskiem.

Wymagania techniczne

Siec i przytgcza wodociggowe

1. | Miejsce wiaczenia: - proponowane do kolektora wodociggowe Dn-90 PEHD 100,
przebiegajacego przez dziatke 1860/8 lub 1848/1 w
miejscowosci Zagorzany,

2. | Miejsce dostarczania - pomieszczenie wodomierzowe w budynku, zaopatrzone w

wody kratke sciekowa,

3. | Lokalizacja uktadu - bezposrednio na Scianie po wejsciu rurociggiem do

pomiarowego budynku

4. | Uktad pomiarowy — - uktad pomiarowy tj. wodomierz przystosowany do odczytu

podejscie radiowego nalezy obustronnie zabudowac zaworami
wodomierzowe przelotowymi oraz wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy od
strony instalacji wewnetrznej zgodnie z PN- EN 1717:2003
- catos¢ zamontowac na konsoli wodomierzowe;j.
5. | Przytacza wodociggowe
- zaprojektowac z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 ,PN 10
o Srednicy 40x2,4 mm,
- $rednica przytacza powinna by¢ dostosowana do
przewidywanego zapotrzebowania wody dla budynku
(ustalona na podstawie obliczen) i nie moze byé mniejsza niz
40 mm,
6. | Sie¢ wodociggowa - zaprojektowac z rur PE 100 RCSDR 17, PN 10, Dn-90 x 5,4

mm przy zastosowaniu podsypki i obsypki piaskowej,
- zaprojektowac z rur PE-RC 100 SDR 11,PN 16,Dn-90x 8,2
mm przy ukfadaniu rur w gruncie technika bezwykopowg i




w przypadku wykorzystania do podsypki i obsypki gruntu
rodzimego,

- techniczne rozwigzanie sieci wodociggowej i przytaczy
pozostawia sie projektantowi , przy jednoczesnym
spetnieniu,
obowiazujacych przepiséw techniczno — budowlanych
oraz innych przepiséw szczegdlnych,

- przed potaczeniem z siecig wodociggowg zmontowany
rurocigg poddac probie szczelnosci i dezynfekgji

- projekt budowlany nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia do
Urzedu Gminy Gorlice,

7. | Termin waznosci
wydanych warunkoéw - 24 miesiecy od dnia wydania

Uwagi:
Przed przystgpieniem do opracowania projektu nalezy uzyskac pisemne zgody
wtascicieli dziatek przez ktore bedzie przebiegac sie¢ wodociggowa z przytgczami .
W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach
roboty ziemne wykonaé tylko recznie.
Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Niniejsze pismo nie zwalnia z obowigzku uzgodnien z innymi zarzagdcami urzadzen
infrastruktury technicznej, o ile takie wystepujg na trasie przebiegu wykonywanego przytacza
wodociggowego.

Otrzymuija:
1. Pracownia Projektowa Kan-Eko Janusz Kostecki ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice.
2. A/a

Pismo sporzadzit :
Andrzej Stawiarz Koordynator Zespotu ds. Gospodarki Komunalnej.
Tel. 18 5346237.



