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I. OPINIAGEOTECHNICZNA
1. Wstęp

Zleceniodawcą opracowania niniejszych geotechnicznych warunków posadowienia

dla potrzeb budowy sieci wodociągowej wtaz z przyŁąezami i infrastrukturą towarzyszącą jest

Gmina Gorlicę 38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 2.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

- zlecęnia Inwestora,

- Rozporządzenta Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dniaZ5 kwietnia 20IZr. (Dz. U. 2012po2.463),

- wiĄi terenowej,

- materiałów archiwalnych,

- wstępnej analizy warunków gruntowych,

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Rzepiermik,

- Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz Rzepiennik,

- Przeglądowej Mapy Geologiczno - Inżynierskiej Polski w skali 1: 300 000.

2. ogóle informacje o terenie

obszar badań połozony jest na granicy miejscowości Zagotzany i Strózówka.

MiejscowoŚci Zagorzarly i Stróżówka połozone są w gminie Gorlice, w powiecie gorlickim w
województwie małopolskim. Dokładną lokalizację obszaru badań przedstawiono na mapie

topograficznej (zał. nr 1) i sytuacyjno _ wysokościowej (zał. nr 2).

obszar badan stanowi niezabudowane działki niezabudowane jak równiez

zagospodarowane pod zabudowę mieszkalną.

Wg geoportalu SoPo na obszarze badań nie występują osuwiska, teren nie jest

zagr ożony ruchami masowymi.

Wg geoportalu PIG-PIB omawiany obszar nie jest zagroŻony podtopieniami.

Wg map zagtoŻenia i ryzyka powodziowego omawiany obszar nie jest zagroŻony

powodzią.

Na omawianym obszarze nie występują formy ochrony przyrody.
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Zgodnie z podziałem ftzyczno _ geograficznym Polski wg Kondrackiego omawiany

obszar połozony jest w podprowinĄi Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, w makroregionie

P ogórze Środkowobeskidzkie w mezoregionie obniżenie Gorlickie.

obnizęnie Gorlickie jest formą denudacyjną położoną w obrębie małoodpornych

warstw kroŚnieńskich jako częśc centralnego synklinorium karpackiego. Charakter rzeżby jest

naprzemian pagórkowaty i dolinny' Główną doliną omawianego obszaru jest dolina rzeki

Ropa.

omawiany obszar odwadniany jest przęz rzekę Ropa oraz jej mniejsze dopływy

nieposiadające nazw własnych. Ropa jest lewobrzeżnym dopływem Wisłoki, która z kolei

stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły. Rzeka Ropa ma swoje żródłana stokach góry obicz na

wysokości ok. 740 m n.p.m. Rzeki zasilane są przede wszystkim z opadów, topnienia

pokrywy śnieznej oraz w mniejszym stopniu z drenaŻu wód podziemnych. Rzeki karpackie

odznaczĄą się bardzo zmiennymi przepływami dobowymi, wezbrania są gwałtowne i
krótkotrwałe.

3. Charakterystyka obiektu budowlanego

Celem projektowanej inwestycji jest budowa sieci wodociągowej.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1 Budowa geologiczna

obszar badń położony jest w obrębie jednostki śląskiej Karpat zewnętrznych

(fliszowych). Jednostka śląska na badanym terenie reprezentowana jest przęz:

- Łupki ilaste z olistolitami.

Najmłodszymi utworami na tym terenie są utwory czwattorzędowe. okrywają one

flisz pokrywą o róznej miąższości i genezie.

Na badanym terenie utwory czwaftotzędowe reprezentowane przez gliny zwięzłe gliny

Z rumoszem skalnym. Dokonując oględzin okolicznych zabudowan otaz dróg nie stwierdzono

Żadnych pęknięÓ ani osiadań. Grunty na badanym terenie występują w stanie

twardoplastycznym.
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4.2 Warunki hydrogeologiczne

Według podziaŁu na Jednolite Części Wód Podziemnych omawiany teren należy do

jednostki nr 151 WznaczofIej na powierzchni2 648,00 km2 w regionie Gómej Wisły.

W rejonie badan zgodnie zMapą Hydrogeologiczną Polski w skali 1:50 000 arkusz

Zagorzarry nie wydzielono użytkowe go poziomu wodono śne go.

Przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku dolin rzecznych, które starrowią

podstawę drenażu.

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej w obrębie istniejących skarp oraz

wykopów nie stwierdzono sączeń wody

obszar badań odwadniany jest ptzęzpotok Mszanka.

Dubiel
nr uprawnień geolo gic zny ch'

v-1877
geologicznych:

XI-0245,XI-0Ż07vrr-1794,



II. DOKUMENTACJA
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BADAN PoDŁoZA GRUNToWEGO

l. Zakres wykonanych prac

Prace terenowe obejmowały wykonanie kartowania geologiczno - inĄnierskiego

polegające na ocenie stanu technicznego sąsiednich budynków, na rozpoznaniu procesów'

które mogłyby destabilizowac podłoże gruntowe oraz na analizie pobranych próbek gruntu z

istniejących skarp oraz wykopów.

Charakterystykę waruŃów geotechnicznych opracowano w oparciu o wykonaną

wizje terenową, badania makroskopowe' polowe orazlaboratoryjne pobranych próbek gruntu.

Parametry wiodące warstw geotechnicznych - stopień plastyczności Il ustalono

metodą bezpośrednią A w rozumieniu nonny PN-81/B-03020. Pozostałe parametry

geotechniczne ustalono metodą pośrednią B tj. za pomocą związkow korelacyjnych pomiędzy

parametrami wiodącymi a cechami mechaniczno _ deformacyjnymi, parametry geotechniczne

ustalono metodą C.

2. Warunki geotechniczne

Na obszarze wykonanych badań zgodnie z przeptowadzoną wi{ą terenową oraz

materiałami archiwalnymi stwierdzono występowanie gliny piaszczystej z domieszką

rumoszu skalnego (łupki i piaskowce) oraz gliny zwięzłe1, grunty te charakteryzują się

uśrednionym stopniem plastycznoŚci Ir : 0,2I (stan twardoplastyczny). Zgodnie z

Przeglądową Mapą Geologiczno _ Inzynierską Polski omawiany obszar znajdl4e się w

obrębie gruntów skalistych typu fliszu z przęwagą łupków gdzie warunki budowlanę

pogatszają się w miarę nachylenia zboczy i zaburzeń tektonicznych. omawiany teren

położony jest na wyniesieniu, gdzie nachylenia terenu są niewielkie, nie stwierdzono

zaburzeńtektonicznych, stąd warunki budowlane są bardzo dobre.

Charakterystyczne parametry geotechnicznę dla wydzielonych warstw przedstawiono

nazaŁączniku nr 3.

W obrębie istniejących skarp i wykopów nie stwierdzono sączeń wody.

Przedmiotową inwestycję proponuje się zaliczyó do II kategorii geotechnicznej

zgodnie z kozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
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25 kwietnia2012 r. (Dz. a.2012 poz. 463). Warunki gruntowe określono jako proste. Na

podstawie wizji terenu nie stwięrdzono występowania niekorzystnych zjawisk i procesów

geodynamicznych mogących destabilizować podłoże gruntowe. Przeprowadzona wizja

tęręnowa nie wykazaŁa pęknięć ani osiadań w obrębie sąsiedniej zabudowy.

Biorąc pod uwagę powyższeo warunki geotechniczne dla przedmiotowej

Inwestycji ocenia się jako korzystne.

3. Wnioski i Zalecenia

Wykop y dla pr ze dmi oto wej inwe stycj i należy zab ezpie c zy Ó pt ze d napływem wó d

opadowych' a prace ziemnę należy wykonywać w odpowiednim czasie, tak aby nie

dopuśció do ptzemarzaria gruntów w dnie wykopu i na skarpach.

Wykonane prace pozwoliły na określenie warunków geotechntcznychwystępujących

na badanym terenie.

W celu rozpoznania warunków geotechniczny chplzeprowadzono kartowanie

geologiczno - inżynierskie oraz analizę materiałów archiwalnych.

Na omawianym terenie podłoże budują grunty nośne (grunty twardoplastyczne).

Warunki gruntowe występujące na badanym terenie naleŻy określić jako proste oraz

proponuje się przyjąć II kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. ostateczną

kate gorię geotechniczną określi Proj ektant obiektu.

Na omawianym terenie głębokoŚć przęmatzania gruntu wynosi h.: I,20 m.

Na badanym terenie nie stwierdzono występowania zjawisk i procesów mogących

destabilizowaó podłoże gruntowe.

Parametry gruntów podano w załączniku nr 3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

,l/
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Nośność i osiadanie podłoża gruntowego

obliczenia nośności i osiadania dokonuje Konstruktor obiektu. Przęd przystąpieniem

do obliczeń parametry charakterystyczne naleŻy pomnożyó przez współczynnik materiałowy,

który wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleŻności od zastosowanych obliczen przy czym należy

przyjmować wartoŚć bardziej niekorzystną.

2. Prognoza zmian warunków geotechnicznych

Na terenie projektowanej inwestycji i w sąsiedztwie nie zaobserwowano

występowania zjawisk i procesów geodynamicznych oraz budynków w złym stanie

technicznym. Zmiany warunków geotechnicznych mogą wystąpió podczas wykonywania i
użytkowania obiektu budowlanęgo gdy dopuści się do zawodnienia wykopów' co moŻe

doprowadzió do obnizenia parametrów wyttzymałościowych. Woda połączona dodatkowo z

wibracjami sprzętu budowlanego może doprowadzió do uplastycznianiagruntów spoistych.

3. Wskazania doĘczące sposobów posadowienia projektowanego

obiektu budowlanego

Na badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów nośnych w stanie

twardoplastycznym. Wykopy dla sieci kanalizacyjnej jeżeli zostaną wykonane zgodnie ze

sztuką budowlaną i nie dopuŚci się do ich zawodnienia nie powinny wpłynąć negatywnie na

statecznośó podłoŻa. Przedmiotową inwestycję można wykonaó metodą tradycyjną (wykop

przy pomocy koparki) jak równieŻ z wykorzystaniem przewiertu sterowanego.

Przedmiotową inwestycję proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej

zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) ostateczną kategorię projektowanej inwestycji

określi Proj ektant obięktu.



4. oddziaływanie wody gruntowej na obiekt

Nie stwierdzono sączeń wody, stądteznie przewiduje się wpływu wody gruntowej.

5. Monitoring projektowanego obiektu

Ze względu na brak niekorzystnych zjawisk geodynamicznych nie przewiduje się

prowadzenia monitoringu obiektu.

6. RoboĘ ziemne

W trakcie wykonywania robót ziemnych naleŻy ptzewidzieó środki zabezpieczające

podłoŻe gruntowe w wykopach przed rozmoczeniem, wysuszenięmiptzemarznięciem:

- nie dopuszczać do gromadzenie sie wody w wykopach'

- zalęca sie wykonywaó prace ziemne w okręsach ciepłych i bęzdeszczowych z

pominięciem okresu zimowego (zwłaszcza w rejonach gdzie w dnach

wykopów zalegać będą grunty spoiste, najczęściej bardzo wrażliwe na

zawilgocenie i zawodnienie, pogarszające w takich przypadkach swoje

p arametry wytr zy mało śc i owe).

mgr inż. Miłosz Dyda
nr uprawnień geolo gic zny ch:

v-1877 v II- 17 9 4, XI-024 5, XII-0207
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Symbole gł:otechrricene gruntów wg nofmy
PN-86/B-O2380
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