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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Zleceniodawcg opracowania niniejszych geotechnicznych warunkéw posadowienia
dla potrzeb budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami i infrastruktufq towarzyszaca jest
Gmina Gorlice 38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 2.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— zlecenia Inwestora,

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463),

— Wwizji terenowej,

— materiatow archiwalnych,

— wstepnej analizy warunkéw gruntowych,

— Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Rzepiennik,

— Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz Rzepiennik,

— Przegladowej Mapy Geologiczno — Inzynierskiej Polski w skali 1: 300 000.

2. Ogole informacje o terenie

Obszar badafi potozony jest na granicy miejscowosci Zagérzany 1 Strozéwka.
Miejscowosci Zagérzany i Strézoéwka polozone s3 w gminie Gorlice, w powiecie gorlickim w
wojewodztwie matopolskim. Doktadng lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie
topograficznej (zal. nr 1) i sytuacyjno — wysoko$ciowej (zat. nr 2).

Obszar badan stanowi niezabudowane dzialki niezabudowane jak réwniez
zagospodarowane pod zabudowe mieszkalna.

Wg geoportalu SOPO na obszarze badafi nie wystepuja osuwiska, teren nie jest
zagrozony ruchami masowymi.

Wg geoportalu PIG-PIB omawiany obszar nie jest zagrozony podtopieniami.

Wg map zagrozenia i ryzyka powodziowego omawiany obszar nie jest zagrozony
powodzig.

Na omawianym obszarze nie wystepujg formy ochrony przyrody.



Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym Polski wg Kondrackiego omawiany
obszar polozony jest w podprowincji Zewngetrzne Karpaty Zachodnie, w makroregionie
Pogérze Srodkowobeskidzkie w mezoregionie Obnizenie Gorlickie.

Obnizenie Gorlickie jest formg denudacyjng potozona w obrebie matoodpornych
warstw krosnienskich jako czg$¢ centralnego synklinorium karpackiego. Charakter rzezby jest
naprzemian pagérkowaty i dolinny. Gtéwna doling omawianego obszaru jest dolina rzeki
Ropa.

Omawiany obszar odwadniany jest przez rzek¢ Ropa oraz jej mniejsze doplywy
nieposiadajgce nazw wiasnych. Ropa jest lewobrzeznym doptywem Wistoki, ktéra z kolei
stanowi prawobrzezny doptyw Wisty. Rzeka Ropa ma swoje zrédta na stokach goéry Obicz na
wysokosei ok. 740 m n.p.m. Rzeki zasilane sg przede wszystkim z opadéw, topnienia
pokrywy $nieznej oraz w mniejszym stopniu z drenazu wod podziemnych. Rzeki karpackie
odznaczajg si¢ bardzo zmiennymi przeptywami dobowymi, wezbrania sa gwaltowne i

krotkotrwale.

3. Charakterystyka obiektu budowlanego

Celem projektowanej inwestycji jest budowa sieci wodociggowe;.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1 Budowa geologiczna

Obszar badaf polozony jest w obrebie jednostki $laskiej Karpat zewnetrznych
(fliszowych). Jednostka $lagska na badanym terenie reprezentowana jest przez:

— Lupki ilaste z olistolitami.

Najmtodszymi utworami na tym terenie sg utwory czwartorzedowe. Okrywaja one
flisz pokrywa o réznej migzszosci i genezie.

Na badanym terenie utwory czwartorzgdowe reprezentowane przez gliny zwiezle gliny
z rumoszem skalnym. Dokonujac ogledzin okolicznych zabudowan oraz drég nie stwierdzono
zadnych peknie¢ ani osiadan. Grunty na badanym terenie wystepuja w stanie

twardoplastycznym.



4.2 Warunki hydrogeologiczne

Wedtug podziatu na Jednolite Czgsci Wéd Podziemnych omawiany teren nalezy do
jednostki nr 151 wyznaczonej na powierzchni 2 648,00 km? w regionie Gornej Wisty.

W rejonie badan zgodnie z Mapa Hydrogeologiczng Polski w skali 1:50 000 arkusz
Zagorzany nie wydzielono uzytkowego poziomu wodonosnego. ‘

Przeptyw wod podziemnych odbywa si¢ w kierunku dolin rzecznych, ktére stanowia
podstawe drenazu.

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej w obrebie istniejgcych skarp oraz
wykopéw nie stwierdzono sgczen wody

Obszar badan odwadniany jest przez potok Mszanka.

WA ot
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres wykonanych prac

Prace terenowe obejmowaly wykonanie kartowania geologiczno — inzynierskiego
polegajgce na ocenie stanu technicznego sasiednich budynkéw, na rozpoznaniu procesow,
ktore moglyby destabilizowa¢ podtoze gruntowe oraz na analizie pobranych prébek gruntu z
istniejgcych skarp oraz wykopdw.

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych opracowano w oparciu o wykonana
wizje terenows, badania makroskopowe, polowe oraz laboratoryjne pobranych prébek gruntu.

Parametry wiodace warstw geotechnicznych — stopiefi plastycznosci I ustalono
metoda bezposrednia A w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostale parametry
geotechniczne ustalono metoda posrednia B tj. za pomoca zwiazkéw korelacyjnych pomiedzy
parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno — deformacyjnymi, parametry geotechniczne

ustalono metoda C.

2. Warunki geotechniczne

Na obszarze wykonanych badan zgodnie z przeprowadzong wizjg terenows oraz
materialami archiwalnymi stwierdzono wystgpowanie gliny piaszczystej z domieszka
rumoszu skalnego (tupki i piaskowce) oraz gliny zwigzlej, grunty te charakteryzujg sie
usrednionym stopniem plastycznosci Ip = 0,21 (stan twardoplastyczny). Zgodnie z
Przegladowa Mapg Geologiczno — Inzynierska Polski omawiany obszar znajduje sie w
obrgbie gruntéw skalistych typu fliszu z przewaga tupkoéw gdzie warunki budowlane
pogarszajg si¢ w miare nachylenia zboczy i zaburzen tektonicznych. Omawiany teren
potozony jest na wyniesieniu, gdzie nachylenia terenu sg niewielkie, nie stwierdzono
zaburzen tektonicznych, stad warunki budowlane sg bardzo dobre.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw przedstawiono
na zalgczniku nr 3.

W obrebie istniejacych skarp i wykopdw nie stwierdzono sgczen wody.

Przedmiotowg inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej

zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia



25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463). Warunki gruntowe okreslono jako proste. Na
podstawie wizji terenu nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych zjawisk i procesow
geodynamicznych moggcych destabilizowa¢ podloze gruntowe. Przeprowadzona wizja
terenowa nie wykazata peknig¢ ani osiadan w obrebie sgsiedniej zabudowy.

Biorgc pod uwage powyisze, warunki geotechniczne dla przedmiotowej

Inwestycji ocenia si¢ jako korzystne.
3. Wnhnioski i Zalecenia

1. Wykopy dla przedmiotowej inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod
opadowych, a prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie
dopusci¢ do przemarzania gruntéw w dnie wykopu i na skarpach.

2. Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunk6w geotechnicznych wystepujacych
na badanym terenie.

3. W celu rozpoznania warunkow geotechnicznych przeprowadzono kartowanie
geologiczno — inzynierskie oraz analiz¢ materialow archiwalnych.

4. Na omawianym terenie podtoze buduja grunty nosne (grunty twardoplastyczne).

5. Warunki gruntowe wystepujace na badanym terenie nalezy okresli¢ jako proste oraz
proponuje si¢ przyjac II kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego. Ostateczng
kategorie geotechniczng okresli Projektant obiektu.

6. Na omawianym terenie glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1,20 m.

7. Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania zjawisk i proceséw moggcych
destabilizowa¢ podtoze gruntowe.

8. Parametry gruntéw podano w zataczniku nr 3.

................ .. &éj M
m
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Nos$nos¢ i osiadanie podloza gruntowego

Obliczenia nosnosci i osiadania dokonuje Konstruktor obiektu. Przed przystapieniem
do obliczen parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspdlezynnik materiatowy,
ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczet przy czym nalezy

przyjmowa¢ warto$¢ bardziej niekorzystna.

2. Prognoza zmian warunkéw geotechnicznych

Na terenie projektowanej inwestycji i w sgsiedztwie nie zaobserwowano
wystgpowania zjawisk i proceséw geodynamicznych oraz budynkéw w zlym stanie
technicznym. Zmiany warunkéw geotechnicznych moga wystapi¢ podczas wykonywania i
uzytkowania obiektu budowlanego gdy dopusci sie do zawodnienia wykopdéw, co moze
doprowadzi¢ do obnizenia parametré6w wytrzymatosciowych. Woda potaczona dodatkowo z

wibracjami sprzgtu budowlanego moze doprowadzi¢ do uplastyczniania gruntéw spoistych.

3. Wskazania dotyczace sposobow posadowienia projektowanego

obiektu budowlanego

Na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie gruntéw nosnych w  stanie
twardoplastycznym. Wykopy dla sieci kanalizacyjnej jezeli zostang wykonane zgodnie ze
sztuka budowlang i nie dopusci si¢ do ich zawodnienia nie powinny wptyngé negatywnie na
statecznos¢ podtoza. Przedmiotowg inwestycje mozna wykonaé metoda tradycyjng (wykop
przy pomocy koparki) jak rowniez z wykorzystaniem przewiertu sterowanego.

Przedmiotowa inwestycj¢ proponuje si¢ zaliczyé do II kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) Ostateczna kategorie projektowanej inwestycji
okresli Projektant obiektu.



4. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Nie stwierdzono sgczen wody, stad tez nie przewiduje si¢ wplywu wody gruntowej.

S. Monitoring projektowanego obiektu

Ze wzglgdu na brak niekorzystnych zjawisk geodynamicznych nie przewiduje sie

prowadzenia monitoringu obiektu.
6. Roboty ziemne

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przewidzieé¢ $rodki zabezpieczajace
podtoze gruntowe w wykopach przed rozmoczeniem, wysuszeniem i przemarznieciem:

— nie dopuszcza¢ do gromadzenie sie wody w wykopach,

— zaleca sie wykonywa¢ prace ziemne w okresach cieptych i bezdeszczowych z
pominigciem okresu zimowego (zwlaszcza w rejonach gdzie w dnach
wykopow zalega¢ beda grunty spoiste, najczesciej bardzo wrazliwe na
zawilgocenie i zawodnienie, pogarszajace w takich przypadkach swoje

parametry wytrzymatosciowe).

............... /1/;4

mgr inz. Milosz Dyda

nr uprawnien geologicznych: nr uprawnien geologicznych:
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Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02380
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczy 2%<Iim<5%
Nm namut 5%<Iom<30%
T torf 30%<Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-

SKALISTE)
KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z Zwir
Zg zwir gliniasty
Po  pospdlka
Pog pospolka gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps  piasek sredni
Pd piasek drobny
PI1  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
IIp  pyl piaszezysty
I pyt
Gp glina piaszezysta
G glina
GIl1 glina pylasta
Gpz glina piaszezysta zwiezta
Gz  glina zwiezla
GIlz glina pylasta zwiezla
Ip it piaszezysty
| it
Il it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-

TE NORMA
Kr  kreda

Gy gytia

Gb  gleba

Zat. nr 4

ZNAKI DODATKOWE DOTY-
CZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu
( ) w nawiasie okreslenie uzupelniajace doty-

czace : skiadu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skat .

numer wiercenia

e

'3.5-? rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA

proba o naturalnej strukturze (NNS)

proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
proba wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Vvs3.9 ustalony poziom wody gruntowej i

rzedna
Y498 piezometryczny poziom wody (PPW)
:'— ustalony w czasie wiercenia i rzedna
\
mnX nawiercony poziom wody gruntowej i
T rzedna
I l grunt nawodniony
sgczenia wody
OZNACZENIA STANU GRUNTU
miekkoplastyczny 0.50" I " 1.00
plastyczny 0.25" 1."0.50
twardoplastyczny 0.0< Ip." 0.25
o polzwarty IL"0
) zwarty IL<O
luzny Ig" 0.32
sredniozageszczony 0.33" Ip” 0.67
zageszczony 0.67" Ip
INNE OZNACZENIA
II nr warstwy geotechniczne;j

- ZrAanica warstwy geotechnicznej

podstawowe  granice litologiczno-
stratygraficzne

y 2



