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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

REMONT ELEWACJI KAMIENICY

Bohaterow Wojska Polskiego 6 w Krosnie Odrzanskim

Dziatka nr 231/1 obreb 2 jedn. ewid. 080206 _4 Krosno Odrzariskie

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku mieszkalnego przy

ul. Bohaterow Wojska Polskiego 6 w Kro$nie Odrzanskim.

2. Podstawa formalna opracowania.

- umowa na wykonanie opracowania projektu remontu elewacji z inwestorem;
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:1000 do celéw opiniodawczych;

- pismo WUOZ-Woj. Konserwator Zabytkéw z dnia 02.12.2019 - zalecenia
konserwatorskie;

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz opinia techniczna;

- wizja lokalna.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Przedmiotowa kamienica zlokalizowana jest na dziatce nr 231/1 obreb 2 w Kro$nie
Odrzanskim w zabudowie srédmiejskiej. Wejscie gtéwne do kamienicy — od strony
ulicy Bohateréw Wojska Polskiego. Kamienica murowana, dwukondygnacyjna,
czesciowo podpiwniczona, ztozona na planie zblizonym do litery C.

Powstajgce w trakcie trwania inwestycji elementy rozbiérkowe (gruz, $mieci)

beda sktadowane w kontenerach i wywozone na wysypisko komunalne.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Nie zmienia sie zagospodarowania terenu ani zadnego gabarytu budynku.

5. Dane dotyczace inwestycji

5.1. Dane dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow




Obiekt ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw oraz znajduje sie na obszarze
objetym ochrong krajobrazowa wyznaczong w decyzji o wpisie do rejestru zabytkéw
zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno Odrzanskie pod nr 102 i 2179.

5.2. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru goérniczego, gdzie obowigzujg

uwarunkowania prawa gérniczego.

5.3. Informacja o oddziatywaniu na Srodowisko planowanej inwestycji

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
ma negatywnego wptywu na otoczenie oraz na higiene i zdrowie uzytkownikoéw

projektowanych obiektéw budowlanych.

5.4. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania nie ulega zmianie.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony sSrodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mys$l art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organéw, ktére je ustanowity. |

Zgodnie z §31 i §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane
- oddziatywanie inwestycji zamyka sie w catosci na dziatce nr 231/1.

Ponadto biorgc pod uwage fakt, ze teren inwestycji znajduje sie na obszarze
przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowg, wielorodzinng- projektowana
inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejacego stanu lokali, budynkéw i dziatek
sgsiednich.



Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkow fgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz spos6b zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a

takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



PROJEKT REMONTU ELEWACJI

6. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Kamienica mieszkalna. Nie ulega zmianie przeznaczenie i program uzytkowy
kamienicy.
Projektem remontu objeta jest cata elewacja budynku

7. Opis 0qoiny budynku.

Budynek zatozono na rzucie zblizonym do litery C, front skierowany w kierunku
wschodnim.

Gtoéwne wejscie do budynku umieszczono w elewacji frontowej, w formie drzwi bez
naswietla w poziomie chodnika.

Ewidencjonowany budynek charakteryzuje sie zwartg, proporcjonalng brytg, w formie
stojacego prostopadioscianu nakrytego symetrycznym dachem trzyspadowym.
Poszczegoine kondygnacje o niezréznicowanej wysokosSci.

W sensie formalnym jest to budynek 2 — kondygnacyjny , cze$ciowo podpiwniczony z
poddaszem cze$ciowo uzytkowym.

Zasadniczg funkcjg budynku jest funkcja mieszkalna.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowano — ciesielskie;
charakterystycznej dla przetomu XIX i XX wieku.

Powierzchnia zabudowy: 481,30m?

Kubatura:4871,33m3

Obiekt ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw oraz znajduje sig na obszarze
objetym ochrong krajobrazowg wyznaczong w decyzji o wpisie do rejestru zabytkow

zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno Odrzanskie pod nr 102 i 2179.

7.1. Fundamenty

Fundamenty najprawdopodobniej murowane z kamienia i cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej (nie wykonywano odkrywek).

Izolacja przeciwwilgociowa muréw fundamentowych oraz $cian piwnic nie wystepuje.

7.2. Sciany
Sciany piwnic:

Budynek jest czesciowo podpiwniczony.



7.7. Pokrycie dachu.

Pokrycie stanowi dachowkowa ceramiczna.

7.8. Obrobki blacharskie.

Rynny, rury spustowe i pozostate obrébki blacharskie stalowe ocynkowane.

7.9 Kominy jako kanaty dymowo- wentylacyjne.

Wyprowadzone ponad kalenice murowane z cegty petnej, tynkowane.

7.10 Utwardzenie wokdt lica budynku- czeSciowe.

Od strony ulicy ptytki chodnikowe (chodnik) od strony podwérza teren nieutwardzony.

8. Ocena stanu technicznego Scian elewaciji.

Sciany piwnic:

Budynek czesciowo podpiwniczony.

Sciany piwnic, wykonano z cegty ceramicznej petnej, nieznormalizowanej, w czesci
muréw z udziatem kamienia i kamienia tamanego, na zaprawie cementowej.

Mury $cian piwnic, sg miejscami uszkodzone i zawilgocone co w wyniku dalszej
eksploatacji bedzie prowadzi¢ do ich degradacji .

Bezposrednig przyczyng zawilgocenia $cian budynku jest brak, poziomych i
pionowych izolacji przeciwwilgociowych.

Problem ten wystepuje gtéwnie w starych budynkach, ktérych $ciany wykonane sg z
cegly ceramicznej, a gtbwnym zrédtem zawilgocenia murdw jest podcigganie
kapilarne wod gruntowych wraz z rozpuszczonymi w niej solami.

Przystepujgc do renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw bezwzglednie nalezy
rozpocza¢ od uporzadkowania gospodarki wodnej w murach i ich otoczeniu, tzn. od
wykonania izolacji przeciwwodnych, zaréwno pionowych jak i poziomych.

Inna kolejnos$¢ prac po prostu mija sie z celem, gdyz natozenie nowych tynkow na

zawilgocone $ciany szybko zakonczy sie ich zniszczeniem.

Sciany wyzszych kondygnaciji:
Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.wap. /wigzanie

krzyzowe/.



Na $cianie zewnetrznej od ulicy widoczne sg zarysowania o rozwarciu 3-10 mm. o
Sredniej intensywnosci wystepowania.

Na $cianie zewnetrznej od podwoérza widoczne sg zarysowania o rozwarciu 3-8mm.
o $redniej intensywnosci wystepowania.

Na $cianie zewnetrznej bocznej pétnocnej widoczne sg zarysowania o rozwarciu 2-8
mm. o $redniej intensywnos$ci wystepowania.

Wszystkie wymienione spekania i zarysowania wymagajg naprawy.

Uwaga koricowa:

Ogdblny stan techniczny budynku zezwala na wykonanie prac budowlanych

zwiazanych z remontem elewacii.

-7
/Opracowat:

mgr inz. Konrad Chmielinski
/’//
/ (=
// »'//’
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9.0pis projektu remontu elewaciji.

Projekt przewiduje:

- likwidacje zbednych elementéw metalowych i przewodéw, elektrycznych i
telefonicznych;

- renowacje istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej (patrz zestawienie stolarki);

- skucie odparzonych i zmurszatych tynkéw elewacji z zachowaniem istniejgcych
detali architektonicznych:

elewacja wschodnia frontowa 100%;

elewacja potudniowa do rynny srodkowej 100%;

pozostate elewacje 60% (w tym zawsze 100% cokotéw)

- naprawe peknie¢ lokalnych w murach petnych elewaciji;

- naprawe peknie¢ w murach petnych blisko narozy elewacii;

- naprawe peknieé nadprozy;

- wykonanie izolacji pionowej w strefie cokotowej;

- wykonanie nowych tynkow ptaskich (100%), gzymsoéw, obramien okien elewacji
frontowej (wschodniej);

- wykonanie nowych tynkow ptaskich (60%-100%), gzymséw, obramien okien
elewacji bocznej (pétnocnej) ; '

- wykonanie nowych tynkéw ptaskich (60%), gzymsow elewacji tylnej (zachodniej);
- wykonanie nowych tynkéw ptaskich (60%), gzymsow, boazerii pietra, elewacji
wewnetrznej dziedzinca (potudniowej);

- wykonanie nowych tynkéw ptaskich (60%), gzymséw, boazerii pietra, elewacji
wewnetrznej dziedzinca (pétnocnej);

- wykonanie nowych tynkow ptaskich (60%), gzymséw, elewacji zewnetrznej
(potudniowej);

- wymiane rynien i rur spustowych;

- wymiane parapetdéw okiennych oraz opierzen gzymsow posrednich;

- malowanie elewacji i detali architektonicznych.

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia:

- wszystkie detale wykonaé w kolorze biatym np. Navigator nr ALO11-ASO;
- o elewacji w kolorze jasnym-piaskowym np. Navigator nr BU52-ASO;

- cokot budynku w kolorze jasnym-piaskowym np. Navigator nr BU52-ASO;
- stolarka okienna w kolorze biatym;
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- stolarka drzwiowa w kolorze brgzowym np. K053-A1;

- boazeria zewnetrzna pietra od strony podwoérza w kolorze brgzowym np. K052-
ASO;

Po ustawieniu rusztowan i uzyskaniu bezposredniego do Scian elewacji, nalezy
dokonaé oceny stanu technicznego tynkéw, $cian oraz detali architektonicznych pod
katem zakresu prac naprawczych i renowacyjnych. Po dokonaniu przegladu elewacji
Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng i rysunkowg w zakresie
tynkow ptaskich, gzymsoéw oraz obramien okiennych i wykona¢ wzorniki dla profili
ciggnionych w skali 1:1.

Po przygotowaniu elewacji pod malowanie wykonac prébki kolorystyczne na elewacji
(o powierzchni 1,0mx1,0m) w celu ostatecznego doboru odcienia kolorystycznego
przez projektanta.

Uwagi koncowe:

Przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy wykonaé préby
kolorystyczne oraz przedstawi¢ je do akceptacji przedstawicielowi Lubuskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

10. Program technologii prac renowacyjnych i osuszeniowych

10.1. Skucie tynkow (gtuchych, odparzonych i spekanych)
- elewacja wschodnia frontowa 100%;
- elewacja pétnocna (boczna) do rynny srodkowej 100%;

- pozostate elewacje 60% (w tym zawsze 100% cokotow).

10.2. Naprawa peknieé murow

Technologia wykonania naprawy peknie¢ muréw

- wyciecie szczelin w poziomych warstwach, gtebokos¢ szczelin 35-40mm plus
grubosé tynku;

- wyczyszczenie szczelin oraz nawilzenie;

- wprowadzenie tiksotropowej zaprawy na bazie cementu;

- wepchniecie pretéw ze stali nierdzewnej #8 co najmniej na dtugos¢ 500mm poza
szczeling, pionowy rozstaw pretow co 6 warstw;

- wprowadzenie zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15mm;

-wyréwnanie powierzchni spoiny

Rodzaje napraw uszkodzen:
- naprawa pekniec¢ lokalnych w murach petnych elewacji w systemie posiadajgcym

atest;
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- naprawa peknie¢ w murach petnych blisko narozy elewacji w systemie
posiadajgcym atest;

- naprawa peknie¢ nadprozy w systemie posiadajgcym atest;
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10.4. Wyniki badan zawartosci soli

Klasyfikacja WTA
stan niski stan $redni stan wysoki
azotany <0,1% 0,1-0,3% >0,3%
chlorki <0,2% 0,2-0,5% >0,5%
siarczany <0,5% 0,5-1,5% >1,5%
g_vss:oKKoégé MATERIAL | ZAWARTOSC | 7aAwaRTOSE ZAWARTOSG LACZNE
Lp POBIERANIA | PROBKI | AZOTANOW |y orkow ) | siarczanoww) | ZASRITNE
PROBKI [CM]
M1 zaprawa 0,09 0,24 0,8 1,13
M1 cegta 0,07 0,25 0,65 0,97
POMIARY WILGOTNOSCI MURU : od 7,5 do 18 %
Lp.
1 12% 7,5% 16 % 18% 14,8% 12 % 18 %
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10.5. Elewacja frontowa

10.5.1. Wykonanie doszczelnienia i renowacji strefy cokotowej od strony ulicy

od -30cm ponizej terenu do potowy wysokosci okien parteru

Stare plytki, tynk, itp. usnaé¢ az do uzyskania nosnego podtoza z cegty, oczyszczenie
podtoza. Stabe luzne, wysolone spoiny usuna¢ na gteboko$¢ ok. 2 cm. Powierzchnig
muru oczys$ci¢ mechanicznie lub recznie. Podtoze musi by¢ stabilne oraz wolne od
zanieczyszczen. Skute tynki, fragmenty cegiet, itp. usuwac codziennie z terenu
budowy, nie dopuszczajgc do ich kontaktu ze zdrowym murem. Na przygotowana
powierzchnie nanies¢ pedzlem alkaliczny preparat do wykonywania powierzchniowe;j
impregnaciji $cian w celu neutralizacji soli i wzmochnienia a nastepnie wypetic¢ spoiny
metodg szpachlowania zaprawg hydraulicznie wigzaca, nieprzepuszczajgcg wody.
Dodatkowo wykonaé szpachlowanie catopowierzchniowe zaprawg hydraulicznie
wigzaca, nieprzepuszczajgcg wody grubosé srednia 2-3 mm. Po minimum 1 dobie
nanie$¢ hydroizolacje (hydraulicznie wigzgcg mikrozaprawe uszczelniajgcg na bazie
cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatoréw). Podtoze nalezy
zwilzy¢é wodg. Gotowg do uzytku mase nalezy naktada¢ przy pomocy pedzla lub
szczotki warstwg o rownomiernej grubosci, nie przekraczajacej 1mm (max. zuzycie na
1 przejscie 1,5 kg/m2). Pierwszg warstwe nalezy starannie wetrze¢ w przygotowane
podtoze. Nastepng warstwe naktada sie, gdy pierwsza juz zwigzata (w temperaturze
+23°C nie wczesniej niz po 4-godzinach, zalecane nie wczesniej niz po 8 godzinach
lub nastepnego dnia). W kolejnym etapie nalezy przeszpachlowaC powierzchnie
ponownie zaprawg hydraulicznie wiagzaca, nieprzepuszczajgcg wody. Warstwe
zaprawy pokry¢ tynkiem renowacyjnym gtadzagcym mineralnym, dyfuzyjnym i pokry¢
po wysezonowaniu powilokg malarskg silikonowg. Aby zapobiec peknigciom
wynikajgcym z kurczenia sie tynku, nalezy w pierwszych dniach po natozeniu nie

dopusci¢ do ich bezposredniego nastonecznienia.

10.5.2. Wykonanie renowacji pozostalej czesci elewacji od strony ulicy

powyzej potowy wysokosci okien parteru

Powierzchnie $cian nalezy pokry¢ tynkiem szczepnym (obrzutka na 50 — 70%

powierzchni $ciany). Materiat przygotowujemy najcze$ciej w betoniarce lub przy uzyciu
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wolnoobrotowej wiertarki. Tynk szczepny (hydraulicznie wigzaca zaprawa) naktadac
kielnig lub narzucac¢ przy pomocy agregatu tynkarskiego. Tynk renowacyjny porowaty
i dyfuzyjny mineralny podktadowy nanie$¢ na grubosc minimalng 10 mm a w kolejnym
cyklu porowaty i dyfuzyjny mineralny tynk renowacyjny naktadany jednowarstwowo
do 3 cm (minimalna grubos$¢ 1,5 cm). Uksztattowanie wierzchniej warstwy tynku moze
sie odbywac¢ po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z wytycznymi robét tynkarskich,
pacg z ggbki lub tworzywa sztucznego. Warstwe tynku nalezy pokry¢ tynkiem
renowacyjnym gtadzacym i pokryé po wysezonowaniu powtokg malarska silikonowa.
Aby zapobiec peknieciom wynikajacym z kurczenia sie tynku, nalezy w pierwszych

dniach po natozeniu nie dopusci¢ do ich bezpos$redniego nastonecznienia.

10.5.3. Wykonanie naprawy gzymsow i opasek okiennych elewacja od strony ulicy

Stare luzne elementy gzymsu odkué, réwniez tynk, itp. usngé az do uzyskania
no$nego podtoza z cegly, oczyszczenie podtoza. Stabe luzne, wysolone spoiny usung¢
na gteboko$¢ ok. 2 cm. Powierzchnie muru oczy$ci¢ mechanicznie lub recznie.
Podtoze musi by¢ stabilne oraz wolne od zanieczyszczen. Skute tynki, fragmenty
cegiet, itp. usuwac codziennie z terenu budowy, nie dopuszczajac do ich kontaktu ze
zdrowym murem.

Na przygotowang powierzchnie nanie$¢ pedzlem wysokowartosciowg dyspersje
dyspersje tworzywa sztucznego na bazie styreno-butadienu z wodg 1:5 w celu
wzmocnienia a nastepnie wypetni¢ spoiny metodg szpachlowania  zaprawg
hydraulicznie wigzaca nieprzepuszczajacg wody. Slady wykwitéw solnych nalezy
usung¢ szczotkami stalowymi, a nastepnie ponownie zwilzy¢ powierzchni¢ muru
wysokowarto$ciowg dyspersjg tworzywa sztucznego na bazie styreno-butadienu z
wodg. Na matowo wilgotnym podtozu wykona¢ uzupetnienie gzymsu zarobionego do
wiasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji z wysokowarto$ciowej dyspersji
tworzywa sztucznego na bazie styreno-butadienu (1 czesS¢ emulsji zmiesza¢ z 4
czesciami wody) z zaprawg hydraulicznie wiazgcg. Zaprawe narzuca si¢ recznie i
$cigga odpowiednio wyprofilowanym szablonem odpowiadajgcym ksztattem
naprawianemu lub tworzonemu elementowi. Po wstepnym zwigzaniu nalezy
powierzchnie lekko zaciera¢, ale nie filcowaé. Ewentualnie w razie potrzeby mozna

pokry¢ tynkiem renowacyjnym gtadzgcym i pokryé po wysezonowaniu powtokg
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malarskg silikonowa. Aby zapobiec peknieciom wynikajagcym z kurczenia sie tynku,
nalezy w pierwszych dniach po natozeniu nie dopu$ci¢ do ich bezposredniego

nasfonecznienia.

10.6. Elewacja p6inocna boczna do rynny

10.6.1. Wykonanie doszczelnienia i renowacji strefy cokotowej od -30cm
ponizej terenu

Wysokos¢ wykonania:

- do pierwszego okna od naroznika - do potowy wysokosci okna parteru;

- dalej do rynny do gory istniejacego cokotu

Tynk, itp. usngé¢ az do uzyskania no$nego podtoza z cegly, oczyszczenie podtoza.
Stabe luzne, wysolone spoiny usung¢ na gteboko$¢ ok. 2 cm. Powierzchni¢ muru
oczysci¢ mechanicznie lub recznie. Podtoze musi by¢ stabilne oraz wolne od
zanieczyszczen. Skute tynki, fragmenty cegiet, itp. usuwaé codziennie z terenu
budowy, nie dopuszczajac do ich kontaktu ze zdrowym murem. Na przygotowang
powierzchnie nanie$¢ pedzlem alkaliczny preparat do wykonywania powierzchniowej
impregnacji $cian w celu neutralizacji soli i wzmocnienia a nastepnie wypetni¢ spoiny
metodg szpachlowania zaprawg hydraulicznie wigzaca, nieprzepuszczajgcg wody
Dodatkowo wykonaé¢ szpachlowanie catopowierzchniowe zaprawag hydraulicznie
wigzgcg, nieprzepuszczajgcg wody grubosé srednia 2-3 mm. Po minimum 1 dobie
nanies¢ hydroizolacje - hydraulicznie wigzgcg mikrozaprawe uszczelniajgcg na bazie
cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatoréw. Podioze nalezy
zwilzy¢ wodg. Gotowg do uzytku mase nalezy nakfada¢ przy pomocy pedzla lub
szczotki warstwg o réwnomiernej grubosci, nie przekraczajgcej 1mm (max. zuzycie na
1 przejscie 1,5 kg/m2). Pierwszg warstwe nalezy starannie wetrze¢ w przygotowane
podtoze. Nastepng warstwe naktada sie, gdy pierwsza juz zwiaza}a (w temperaturze
+23°C nie wczesniej niz po 4-godzinach, zalecane nie wczesniej niz po 8 godzinach
lub nastepnego dnia). W kolejnym etapie nalezy przeszpachlowa¢ powierzchnie
ponownie zaprawg hydraulicznie wigzacg, nieprzepuszczajgcg wody. Warstwe
zaprawy pokry¢ tynkiem renowacyjnym gtadzgcym i pokryé po wysezonowaniu
powtokg malarskg silikonowa. Aby zapobiec peknieciom wynikajgcym z kurczenia sie
tynku, nalezy w pierwszych dniach po natozeniu nie dopusci¢ do ich bezposredniego

nastonecznienia.

17



10.6.2. Wykonanie renowacji pozostalej czesci elewacji pétnocnej do rynny

Powierzchnie $cian nalezy pokry¢ tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 — 70%
powierzchni $ciany). Materiat przygotowujemy najczesciej w betoniarce lub przy uzyciu
wolnoobrotowej wiertarki. Tynk szczepny (hydraulicznie wigzaca zaprawa) naktadac
kielnig lub narzucaé przy pomocy agregatu tynkarskiego. Tynk renowacyjny porowaty
i dyfuzyjny mineralny podktadowy nanies¢ na grubosc minimalng 10 mm a w kolejnym
cyklu porowaty i dyfuzyjny mineralny tynk_ renowacyjny naktadany jednowarstwowo
do 3 cm (minimalna grubos¢ 1,5 cm). Uksztattowanie wierzchniej warstwy tynku moze
sie odbywaé¢ po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z wytycznymi robét tynkarskich,
pacg z gabki lub tworzywa sztucznego. Warstwe tynku nalezy pokry¢ tynkiem
renowacyjnym gtadzgcym i pokry¢ po wysezonowaniu powtokg malarskg silikonowa.
Aby zapobiec peknieciom wynikajacym z kurczenia sie tynku, nalezy w pierwszych

dniach po natozeniu nie dopusci¢ do ich bezposredniego nastonecznienia.

10.6.3. Wykonanie naprawy gzymsow elewacja pétnocna do rynny

Stare luzne elementy gzymsu odkué¢, roéwniez tynk, itp. usngé az do uzyskania
no$nego podtoza z cegty, oczyszczenie podtoza. Stabe luzne, wysolone spoiny usung¢
na gteboko$¢ ok. 2 cm. Powierzchnie muru oczy$ci¢ mechanicznie lub recznie.
Podloze musi by¢ stabilne oraz wolne od zanieczyszczen. Skute tynki, fragmenty
cegiet, itp. usuwacé codziennie z terenu budowy, nie dopuszczajgc do ich kontaktu ze
zdrowym murem.

Na przygotowang powierzchnie nanie$¢ pedzlem wysokowarto$ciowg dyspersje
dyspersje tworzywa sztucznego na bazie styreno-butadienu z wodg 1:5 w celu
wzmocnienia a nastepnie wypetni¢ spoiny metodg szpachlowania  zaprawg
hydraulicznie wigzaca nieprzepuszczajgcg wody. Slady wykwitdw solnych nalezy
usung¢ szczotkami stalowymi, a nastepnie ponownie zwilzy¢ powierzchnie muru
wysokowartosciowg dyspersjg tworzywa sztucznego na bazie styreno-butadienu z
wodg. Na matowo wilgotnym podtozu wykonaé uzupetnienie gzymsu zarobionego do
wiasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji z wysokowarto$ciowej dyspersji

tworzywa sztucznego na bazie styreno-butadienu (1 cze$¢ emulsji zmiesza¢ z 4
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cze$ciami wody) z zaprawg hydraulicznie wigzacg. Zaprawe narzuca sie recznie i
écigga odpowiednio wyprofilowanym szablonem odpowiadajgcym ksztattem
naprawianemu lub tworzonemu elementowi. Po wstepnym zwigzaniu nalezy
powierzchnie lekko zaciera¢, ale nie filcowaé. Ewentualnie w razie potrzeby mozna
pokry¢é tynkiem renowacyjnym gtadzacym i pokryé po wysezonowaniu powioka
malarska silikonowa. Aby zapobiec peknieciom wynikajagcym z kurczenia si¢ tynku,
nalezy w pierwszych dniach po natozeniu nie dopusci¢ do ich bezposredniego

nasfonecznienia.

10.7. Elewacja potnocna boczna od rynny oraz wszystkie pozostate

10.7.1. Wykonanie doszczelnienia i renowacji strefy cokotowej od -30cm pod
poziomem terenu

Wysokos¢é wykonania:

- do gory istniejacego cokotu

Tynk, itp. usng¢ az do uzyskania noénégo podtoza z cegly, oczyszczenie podioza.
Stabe luzne, wysolone spoiny usung¢ na gteboko$¢ ok. 2 cm. Powierzchni¢ muru
oczyscié mechanicznie lub recznie. Podtoze musi by¢ stabilne oraz wolne od
zanieczyszczen. Skute tynki, fragmenty cegiet, itp. usuwaé codziennie z terenu
budowy, nie dopuszczajgc do ich kontaktu ze zdrowym murem. Na przygotowang
powierzchnie nanies¢ pedzlem alkaliczny preparat do wykonywania powierzchniowej
impregnacji $cian w celu neutralizacji soli i wzmocnienia a nastepnie wypetni¢ spoiny
metodg szpachlowania zaprawa hydraulicznie wigzacg, nieprzepuszczajgcg wody
Dodatkowo wykonaé szpachlowanie catopowierzchniowe zaprawg hydraulicznie
wigzgca, nieprzepuszczajgcg wody grubosc srednia 2-3 mm. Po minimum 1 dobie
nanie$¢ hydroizolacje hydraulicznie wigzgcg mikrozaprawe uszczelniajgcg na bazie
cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatorow. Podtoze nalezy
zwilzy¢ wodg. Gotowg do uzytku mase nalezy naktada¢ przy pomocy pedzla lub
szczotki warstwa o rownomiernej grubosci, nie przekraczajgcej 1mm (max. zuzycie na
1 przejscie 1,5 kg/m2). Pierwszg warstwe nalezy starannie wetrze¢ w przygotowane
podioze. Nastepng warstwe naktada sie, gdy pierwsza juz zwigzata (w temperaturze
+23°C nie wczesniej niz po 4-godzinach, zalecane nie wczesniej niz po 8 godzinach

lub nastepnego dnia). W kolejnym etapie nalezy przeszpachlowa¢ powierzchnie
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ponownie zaprawg hydraulicznie wigzaca, nieprzepuszczajacg wody. Warstwe
zaprawy pokry¢ tynkiem renowacyjnym gtadzacym i pokryé po wysezonowaniu
powioka malarskg silikonowg. Aby zapobiec peknieciom wynikajgcym z kurczenia sie
tynku, nalezy w pierwszych dniach po natozeniu nie dopusci¢ do ich bezposredniego

nasfonecznienia.

10.7.2. Wykonanie renowacji pozostatej czesci elewacji powyzej cokotu

Stare luzne warstwy tynkéw usungé¢ az do uzyskania no$nego podioza z cegty,
oczyszczenie podtoza. Stabe luzne, wysolone spoiny usung¢ na gteboko$é ok. 2 cm.
Powierzchnie muru oczy$ci¢ mechanicznie lub recznie. Podtoze musi by¢ stabilne oraz
wolne od zanieczyszczen.

Uzupetnienie spoin oraz ubytkéw cegty wykona¢ hydraulicznie wigzacg zaprawa,
nieprzepuszczajgcg wody .

Przed naniesieniem obrzutki cementowej podtoze nalezy doktadnie zwilzyé woda.
Podktad tynkarski poprawiajgcy przyczepno$¢ do podioza tynkéw cementowo-
wapiennych naktada¢ natryskowo agregatem tynkarskim z dyszg 10 mm lub recznie
przy pomocy kielni lub miotetki. Minimum 50% powierzchni $ciany musi by¢ pokryte
podktadem. W miejscach zmian materiatu podtoza (np. beton - cegta) i na podtozach
niestabilnych konieczne jest stosowanie siatki stalowej ocynkowanej, spawanej
punktowo (oczko 20 x 20 mm, @ 1 mm). Siatka powinna zachodzi¢ ok. 20 cm na kazdg
ze stron. Na naroznikach wypuktych $cian oraz w otworach okiennych i drzwiowych
zaleca sie stosowac profilowane narozniki metalowe oraz siatke zbrojgca.
Wymieszang zaprawe naktada¢ natryskowo agregatem tynkarskim lub recznie przy
pomocy kielni lub miotetki. Minimum 50% powierzchni $ciany musi byé pokryte
podktadem. Wykonang powierzchnie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi lub
gwattownym wysychaniem. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac wodg, stwardniate
usuwac¢ mechanicznie.

Tynk cementowo-wapienny nalezy naktada¢ przy uzyciu agregatu tynkarskiego lub
recznie. Tynk uktada¢ w jednej warstwie lub w dwdch warstwach, narzucajac go w
dwoch cyklach roboczych w odstepie kilkudziesieciu minut (czas zalezny od
temperatury i wilgotnosci) stosujgc zasade ,mokre na mokre”. Grubos¢ tak wykonanej
warstwy powinna wynosi¢ od 10 do 20 mm. Narzucony tynk réwnacé i doprowadzié¢ do
ptaszczyzny przy uzyciu faty. W razie potrzeby wykonania grubszego tynku nalezy

pierwszg jego warstwe ,przeczesa¢” poziomo pacg zebatg i zostawi¢ do zwigzania.
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Drugg warstwe tynku o grubosci 10 - 20 mm mozna uktadaé, zachowujgc przerwe
technologiczng okoto 1 dziern/mm grubos$ci pierwszej warstwy tynku. Po czes$ciowym
stwardnieniu tynk zatrze¢ na gtadko paca z ggbkag lub filcem. Ewentualne uszkodzenia
powierzchni w trakcie zacierania naprawia¢ na biezaco tynkiem cementowo-
wapiennym.

Warstwe tynku cementowo-wapiennego pokry¢ tynkiem renowacyjnym gtadzacym a
nastepnie pokryé po wysezonowaniu powtokg malarskg silikonowg. Aby zapobiec
peknieciom wynikajgcym z kurczenia sie tynku, nalezy w pierwszych dniach po

natozeniu nie dopusci¢ do ich bezposredniego nastonecznienia.

10.7.3. Wykonanie naprawy gzymsow okapowych

Stare luzne elementy gzymsu odku¢, réwniez tynk, itp. usng¢ az do uzyskania
nosnego podtoza z cegty, oczyszczenie podtoza. Stabe luzne, wysolone spoiny usungc¢
na gtebokos¢ ok. 2 cm. Powierzchnie muru oczysci¢ mechanicznie lub recznie.
Podtoze musi by¢ stabilne oraz wolne od zanieczyszczen. Skute tynki, fragmenty
cegiet, itp. usuwac codziennie z terenu budowy, nie dopuszczajgc do ich kontaktu ze
zdrowym murem.

Na przygotowang powierzchnie nanie$¢ pedzlem wysokowartosciowg dyspersje
dyspersje tworzywa sztucznego na bazie styreno-butadienu z wodg 1:5 w celu
wzmocnienia a nastepnie wypetni¢ spoiny metodg szpachlowania  zaprawg
hydraulicznie wigzacg nieprzepuszczajaca wody. Slady wykwitéw solnych nalezy
usung¢ szczotkami stalowymi, a nastepnie ponownie zwilzy¢ powierzchnie muru
wysokowarto$ciowg dyspersjg tworzywa sztucznego na bazie styreno-butadienu z
wodg. Na matowo wilgotnym podtozu wykonaé uzupetnienie gzymsu zarobionego do
wiasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji z wysokowartoSciowej dyspers;i
tworzywa sztucznego na bazie styreno-butadienu (1 czes¢ emulsji zmiesza¢ z 4
czeSciami wody) z zaprawg hydraulicznie wigzgcg. Zaprawe narzuca sie recznie i
§cigga odpowiednio wyprofilowanym szablonem odpowiadajgcym ksztattem
naprawianemu lub tworzonemu elementowi. Po wstepnym zwigzaniu nalezy
powierzchnie lekko zaciera¢, ale nie filcowaé. Ewentualnie w razie potrzeby mozna
pokry¢ tynkiem renowacyjnym gtadzacym i pokryé po wysezonowaniu powioka

malarskg silikonowa. Aby zapobiec peknieciom wynikajgcym z kurczenia sie tynku,
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nalezy w pierwszych dniach po natozeniu nie dopuéci¢ do ich bezposredniego
nastonecznienia.

Uwaga:

Bezwzglednie stosowaé materiaty jednego producenta.

10.8. Naprawa rynien, rur spustowych opierzen i parapetéw okiennych

Istniejgce rynny, rury spustowe, parapety oraz obrobki blacharskie sg w ztym stanie
technicznym i przy remoncie elewacji- powinny by¢ wymienione na nowe- z blachy
tytanowo-cynkowe;.

Z uwagi na wielko$¢ potaci dachowych nalezy zastosowacé rynny fi 150 oraz rury
spustowe fi 120 mm, ktére zapewnig wtasciwe odprowadzenie wod deszczowych z
dachu. Rynny nalezy uktadac ze spadkiem ok. 0,3- 0,6 % w kierunku koszy i rur
spustowych. Rury spustowe montowane systemowymi obejmami do $ciany, z
zachowaniem odlegto$ci miedzy obejmami maksymalnie 2 m.

Sposéb wykonania prac: Nalezy zwréci¢ uwage i sprawdzi¢ wiasciwe rozplanowanie
rynien. Rynny rozmieszczone powinny by¢ w taki sposéb , aby mogty odprowadzac
catg deszczéwke z powierzchni dachu. Goérna krawedz rynny musi znajdowac sie ok.
2 cm pod krawedzig dachu. Rynny nalezy montowa¢ za pomocg uchwytéw
rynnowych. Uchwyty mocowac do krokwi, deski czotowej lub pokrycia dachu (taty
nakrokwiowej). Koniec uchwytéw nie moze przecina¢ ptaszczyzny przedtuzenia
potaci dachowej. Uchwyty rynnowe nalezy montowaé w odlegto$ci minimum 5 cm od
potgczen elementéw, aby zapewni¢ swobodne rozszerzanie sie systemu. Rynny
nalezy regularnie oczyszczac z lisci i innych zanieczyszczen utrudniajgcych
swobodny odptyw wody deszczowe;.

Z blachy tytanowo-cynkowej nalezy wykonac opierzenia gzymséw, wzorujgc sie
ksztattem na obrébkach istniejgcych. Obrébki wykona¢ nalezy zgodnie ze sztukg
budowlang i ogélnymi zasadami wiedzy techniczne;.

Parapety okien nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej na wzor i

podobienstwo parapetow istniejgcych.
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10.9. Naprawa stolarki okiennej i drzwiowej
Istniejgcyg historyczng stolarke okienng i drzwiowg nalezy poddac renowacji wg. nastepujacych
zasad:
- usuniecie starej powtoki malarskiej;
- naprawy stolarskie;
- dezynfekcja drewna;
- uzupetnienie ubytkow;
- wymiana Kitow;
- rekonstrukcja brakujgcych elementow;
- nanoszenie nowych powtok malarskich i zabezpieczajgcych;

- wymiana lub renowacja elementéw metalowych.

10.10. Naprawa boazerii drewnianej
Istniejgcg boazerie $cienng nalezy zdemontowac. W jej miejsce zastosowac deski drewniane
sosnowe grubosci 3,2cm tgczone na wpust i piéro, mocowane do istniejgcych tat za pomocg

gwozdzi. Boazerie pomalowac¢ lakiero-bejca.

11. Informacja BIOZ- dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126,

z pézniejszymi zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 21a, ust. 4.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120, [pz. 1126).

Zakres robét budowlanych

- Zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy.

- Roztadunek i montaz rusztowan elewacyjnych- ramowych.

Prace zwigzane z przygotowaniem powierzchni elewacji do renowacji:

- Zdemontowanie wszystkich elementow metalowych oraz zbednych przewodéw z
powierzchni elewac;i.

- skucie niespéjnych z podtozem fragmentéw istniejgcego tynku, zarébwno na

cokole jak i scianach zewnetrznych budynku.
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- usuniecie brudu i kurzu mechanicznie (recznie lub przy uzyciu wysokocisnieniowego
urzgdzenie zmywajgcego strumieniem pary wodnej lub wody).

- w strefach ujawnienia objawow korozji biologicznej- neutralizowanie glonéw,
grzybow itp. wodorozcienczalnym preparatem uniemozliwiajgcym rozwoj
mikroorganizméw.

- zagruntowanie powierzchni $cian zewnetrznych i cokotu.

Roboty rozbiérkowe obrébek blacharskich, parapetéw, rynien i rur spustowych.
Wymiana obrébek blacharskich pasa podrynnowego na nowe z blachy cynkowo-
tytanowe;.

Roboty wykonhczeniowe zewnetrzne.

Demontaz rusztowan elewacyjnych i zatadunek na $rodki transportu.

Wywéz gruzu budowlanego odpadéw na teren miejskiego sktadowiska odpadow.
Istniejgce obiekty budowlane

W obrebie dziatki objetej projektem, oprécz przedmiotowego budynku mieszkalnego
nie znajdujg sie inne budynki.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W bezposrednim sgsiedztwie elewacji przewidzianych do ocieplenia istniejg piesze
trakty komunikacyjne- doj$cia do budynku. Fakt ten nalezy uwzglednié

planujac komunikacje pracownikéw budowy, transport materiatobw budowlanych oraz
stanowiska przygotowania materiatéw. Wymienione trakty oraz wejécia do budynku
nalezy zabezpieczy¢ przed ryzykiem przypadkowego upadku przedmiotow z
wysokosci (praca na rusztowaniach elewacyjnych).

Zagrozenie przewidywane podczas realizacji roboét.

W zwigzku z tym, ze roboty bedg prowadzone na rusztowaniach elewacyjnych,
wystgpi ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m. ponad poziomem terenu.

Nalezy ponadto uwzgledni¢ ryzyko zdarzen zagrazajgcych zdrowiu pracownikow
podczas montazu i demontazu rusztowan. Konieczne bedzie wyznaczenie
zamknietych stref ochronnych.

Wystgpi ryzyko upadku ciezkich przedmiotéw ze znacznej wysokosci podczas
transportu pionowego gruzu i materiatbw rozbiérkowych. Konieczne bedzie
wyznaczenie i wydzielenie zamknietych stref ochronnych.

Przewidziane w projekcie farby, zaprawy tynkarskie i preparaty sg wodorozcienczaine.

Sprawdzono aktualno$¢ ich atestow higienicznych . W zwigzku z tym-
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niedopuszczalnie sg jakiekolwiek odstepstwa od zaprojektowanej technologii robét lub
nie konsultowane z autorem projektu zastepowanie produktéw przyjetych W projekcie.
Ze wzgledu na trakty piesze przylegajgce bezposrednio do obiektu, nalezy
bezwzglednie oddzieli¢ strefe robot od strefy ruchu pieszych i pojazdéw.
Rusztowania elewacyjne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia odgromowe.
Instruktaz pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji rob6t, w tym takze pracownicy nadzoru,
powinni posiada¢ aktualne, okresowe badania stanu zdrowia oraz $wiadectwo
okresowego przeszkolenia BHP. Niezaleznie od tego przed rozpoczeciem realizacji
prac wszystkich pracownikéw ekipy budowlanej nalezy przeszkoli¢ na stanowiskach
prac. Szkolenie powinno zostaé przeprowadzone przez osobe posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje formalnie oraz uprawniong do przeprowadzania szkolen z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdblng uwage nalezy zwrécié na
przypomnienie zasad b.i.o.z W czasie prac na wysokosci, montazu i demontazu
rusztowan ramowych, transportu pionowego materiatdw budowlanych, rozbiérkowych
i gruzu, oraz stosowania przez pracownikéw odpowiednich srodkéw ochronnych. Po
odbyciu szkolenia przeszkoleni pracownicy powinni potwierdzi¢ ten fakt
wiasnorecznym podpisem na liscie szkolenia, ktérg nalezy dotgczy¢é do dokumentacji
robot.

Do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych zalicza sie prace (wg ustawy Prawo
Budowlane, art. 21a ust. 2):

Kt6rych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci,

Przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajac niebezpieczenistwom
wynikajagcym z wykonywania zaprojektowanych robot

Wyposazenie i akcesoria stuzgce do zamontowania kompletnego i bezpiecznego dla
uzytkownikow rusztowania elewacyjnego, W tym oprécz podstawowego wyposazenia
bioz, takze siatki rusztowaniowe chronigce przed upadkiem materiatow, narzedzi i
innych przedmiotéw z pomostoéw rusztowania.

Szczegolnie istotne elementy komunikacji pionowej (podesty i drabinki) zamontowane

W sposbéb zapewniajgcy sprawng i szybkg ewakuacje ludzi z rusztowan. Sposéb i
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zasady prawidtowego i bezpiecznego montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan
okresla instrukcja ich montazu.

Srodki ochrony osobistej pracownikéw zwigzane ze specyfikg wykonywanych robot,
przede wszystkim kaski, okulary ochronne do obstugi urzgdzen i elektronarzedzi itp. ,
nakolanniki, maski przeciwpytowe i odziez chronigcg pracownika przed draznigcym
pytem.

Elementy tymczasowego ogrodzenia i wydzielenia strefy pracy na wysokosci
(rusztowania) oraz stanowisk przygotowania zapraw, mas tynkarskich i innych
materiatow.

Odpowiedni sprzet i urzadzenia do transportu poziomego i pionowego materiatow
budowlanych, W tym do transportu materiatéw z rozbiérki elementéw opierzenia.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze, W szczegolno$ci: aktualizowana na biezaco
tablica informacyjna budowy.

Podreczne $rodki ochrony przeciwpozarowe;.

Apteczka podreczna wyposazona ze szczeg6lnym uwzglednieniem ewentualnej

koniecznosci udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadkéw na stanowiskach pré{cy.
|

Opracowat:
v d
mgr inz. Konrad/ChmieIir']ski
/ 4] ‘.—4'/.’
{F/ //4/‘//( 4
{ ,/l

{ Y

26



DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Elewacja frontowa (wejsciowa — wschodnia)

Fot.2 Elewacja frontowa (wejSciowa — wschodnia) - fragment

Fot.3 Elewacja frontowa (wejsciowa — wschodnia) - fragment
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Fot.4 Elewacja frontowa (wejsciowa — wschodnia) - fragment

Fot.5 Elewacja frontowa (wejsciowa — wschodnia) - fragment
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Fot.6 Elewacja frontowa (wejsciowa — wschodnia) - fragment

Fot.8 Elewacja frontowa (wejsciowa — wschodnia)
- fragment
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Fot.9 Elewacja frontowa (wejsciowa — wschodnia)
— obramieni okna pietra

fFot.11 Elewacja frontowa (wejsciowa —
wschodnia) — gzyms posredni
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Fot.12 Elewacja frontowa (wejSciowa —
wschodnia) — filar parteru

#:Fot.13 Elewacja frontowa (wejsciowa —
wschodnia) — gzyms posrednl nadproze okna parteru

Fot.14 Elewacja frontowa (wejSciowa —
wschodma) —gzymsy posrednie
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Fot.15 Elewacja frontowa (wejsciowa —
wschodnia) — cokot

Fot.16 Elewacja frontowa (wejsciowa —
wschodnia) — cokot

\‘

[l Bohaterdw W.P. &

NP INW

163/041

Fot.17 Elewacja frontowa (wejsciowa —
wschodnia) — naroznik elewacji
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Tt A . .
“=egemFot.18 Elewacja frontowa (wejéciowa —

wschodnia) — gzyms posredni

I 1Fot.19 Elewacja frontowa (wejéciowa —

wschodnia) —filar parteru
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SmamemaF0t.20 Elewacja frontowa (wejéciowa —

.
2‘ i—

wschodnia) — gzyms okapowy
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iFot.21 Elewacja boczna - pétnocna

Fot.22 Elewacja boczna — p6tnocna strefa

cokotowa

Fot.23 Elewacja boczna — pétnocna strefa przy
dachu
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% Fot.24 Elewacja boczna — pétnocna nadproze
okienne

Fot.25 Elewacja boczna — pétnocna okno tukowe

Fot.26 Elewacja boczna — pétnocna fragment
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Fot.27 Elewacja pétnocno-zachodnia

~Fot.28 Elewacja pétnocno- zachodnia strefa
przycokotowa

21 Fot.29 Elewacja pétnocno- zachodnia strefa
przycokotowa
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Fot.30 Elewacja pétnocno- zachodnia

2 Fot.31 Elewacja potnocno od podwadrza
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Fot.32 Elewacja pétnocno - zachodnia od
podwérza

Fot.34 Elewacja zachodnia od podworza
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Fot.35 Elewacja zachodnia od podwérza

Fot.36 Elewacja zachodnia od podworza
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Fot.37 Elewacja potudniowo-zachodnia od
podwdrza
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LEGENDA:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

BUDYNEK WIELORODZINNY

ul. Bohateréw Wojska Polskiego 6,
66-600 Krosno Odrzariskie
Dziatka nr 231/1, obreb 2,
Jjednostka ewidencyjna 080206_4

BIURO PROJEKTOW | OPINII TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA
KONRAD CHMIELINSKI ZIELONA GORA UL.LESNA 10

OBIEKT: BUDYNEK WIELORODZINNY UL. BOH. WOJSKA POLSKIEGO
6 W KROSNIE ODRZANSKIM

TRESC: PLAN SYTUACYJNY

DATA:
LIPIEC

WYKONAWCY OPRACOWANIA Nr upr.

PROJEKTANT | mgr inz. arch. MICHAL. SANDECKI 22/01/DUW

OPRACOWAL | mgr inz. arch. ALEKSANDER CHMIELINSKI | 122/LUOKK/2019

mgr inz KONRAD CHMIELINSKI T8/891ZG

SPRAWDZIL

Zasirzega slg wezelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24/1984, poz.83).

Rysunek ninlejszy nie maze by¢ w calodcl lub w c2gécl przer lub
bez pisemne] zgody BPIOTB Konrad Chmielifieki w Zielone] Gérze.




I I B 4
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-7PA-HMD-MTX *

Pan Konrad Chmieliriski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0108/01

adres zamieszkania ul. Lesna 10, 65-794 Zielona Géra

ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci dany
stronie Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ch w niniejszym zadwiadczeniu mozna Sprawdzi¢ 2a Pomocy numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Budownictwa Www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw



URZAD WOJEWODZK]
W  ZIELONEJ GORZE

STWIERDZENIE PRZYGO

" Zielona Goéra, dnia

TOWANIA ZAWODOWEGO

technicznyeh w budownictwie

do pelnienia samodzielnych funkeji
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1ZBA ARCHITEKTO W
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET!

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZAS'WIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MICHAL SANDECKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/01/DUwW,
jest wpisany na liste czionkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Cztonek czynny od: 17-09-2009 r.

Data i miejsce Wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2020 r. Gorzéw Wikp.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochaniski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0058-Y556-FF46-2D34-5862

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.,



WOJEWODA DOLNOSLASK
ABGP.1.U-1.7131.7132-545/01

Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 .

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 106,
poz. 1126, z pdzn. zZm.) oraz §9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Michatowi Sandeckiemu
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 16 sierpnia 1971 w Zielonej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 22/01/DUw

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja €gzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, zpozn. zm.) stwierdzita ze, Pan Michat
Sandecki posiada wymagane prawem w ie i i

Otrzymujg;

1. Pan Michat Sandecki
ul. T.Kosciuszki 6/20
50-038 Wroctaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




1ZB A ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZAS'WIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ALEKSANDER KONRAD CHMIELINSKI

Cztonek Czynny od: 03-03-2020 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2020r. Gorzow Wikp.

Zaswiadczenie Jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0223-Y1ED-5E31-7FD1-B4Y1




Z 255

N Agégl‘;vl?' \B(LIJI\I‘J%F\,IEE /IISSGO Warszawa, 9 stycznia 2020 r.

DSW.600.101.2020 MWO

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. 7 i art. 884 ust. 1 pkt 3 Jit. g ustawy z dnig 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z 2018 . poz. 2096, z pozn. zm.),

ALEKSANDER KONRAD CHMIELINSKI
magister inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowe;j Izby Architektow RP
Z 6 grudnia 2018 r., Znak Sprawy: 02/01/LUOKK/201 9,
nr 122/LUOKK/201 9,
do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczer;
W zakresie okreslonym w Powyzszej decyzji

Zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB P_OSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 59/20/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cafosci zgdanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, kidra nie
chce skorzystaé z prawa ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Sprawy, moze wnie$é ng niniejsza decyzje
skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji.
Skarge wnosi Sig za posrednictwem GINB. Wpis od skargi Wynosi 200 zt. Strona moze Zlozy¢ do Sadu wniosek

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o Ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB oSwiadczenia o Zrzeczeniu
sig tego prawa decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

7 upowainienia
Vi |'§ StOWNEGO iSPEKTORA UW[A.‘.‘El}O
J(,)/t f; ml:JAI :k der Chmi linski GLOYAY SPELIALISIA W DEP 01 Wty
an Aleksander Chmielifiski
ul. Le$na 10

65-794 Zielona Gora
2. Okregowa lzba Architektéw RP
3. ala
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V1. Adresat

LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Géra, 01 -12- 2019
KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Géra

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwkz.p'l
ZN.5142.136.2019 [mKOd]

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kro$nie Odrzanskim

ul. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzanskie

W nawiazaniu do pisma z dnia 11.09.2019 I, uprzejmie informuje, iz na podstawie art, 27
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz.
2067 t.j.) dla inwestycji polegajacej na remoncie budynku mieszkalnego przy ul. Bohatergw Wojska
Polskiego 6 w Krosnie Odrzanskim, ktéry ujety jest w gminne;j ewidencji zabytkéw oraz znajduje sig
na obszarze objetym ochrong krajobrazowsa Wyznaczong w decyzji o wpisie do rejestru zabytkdw
zespotu urbanisty_czno—krajobrazowego miasta Krosno Odrzanskie pod nr 102 i 2179, wydaje sie
hastepujace zalecenia konserwatorskie:

- W przypadku wymiany pokrycia dachowego, nalezy zastgpi¢ je materialem nawiazujacym do
historycznych pokry¢ ceramicznych, wystepujacych na obiektach zabytkowych w ww. ukladzie
urbanistycznym,

- W przypadku remontu clewacji, nalezy uzupelni¢ historyczne tynki, zaprawami opartymi na
spoiwach wapiennych, istniejgcy detal architektoniczny nalezy poddaé konserwacji,

- historyczng stolarke okienng oraz drzwiowa nalezy podda¢ konserwacji, stolarka wtérna moze
zosta¢ wymieniona na nows, nasladujgcg swoim wygladem stolarke historyczng,

- elementy wspélczesne mogg zostac usuniete,

Wojewodzki Konserwator Zabytkow nie posiada kompetencji do zajgcia stanowiska, w przypadku
prac prowadzonych wewnatrz budynku, nie majacych wplywu na jego walory ekspozycyine.
W przypadku odkrycia nowych okolicznosci (np. inskrypcje na wigzbie, polichromii pod wtdrnymi

warstwami malarskimi) nalezy poinformowaé wojewddzkiego konserwatora zabytkov

.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami «Prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do refestru zabytkéw
wymaga  uzyskania pozwolenia wojewddzkiego  konserwatora zabytkow w  trybie decyzji
administracyjne; .

Niniejszych zalecen nie naleiy traktowaé jako pozwolenia na prace.

otrzymuje:

©aa. (9638) Msta 28.11 2019 .



LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Géra, 14 0% 2020
KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow

w Zielonej Gorze

ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Géra

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11

fax (68) 325 37 45

e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl

www.lwkz.pl

ZN.5142.63.2020 [mKOd]

Gmina Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzanskie

DECYZJA

Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 89 p. 2, art. 36 ust. 1 p. 1, art. 7 p.1 i art. 6 ust. 1
p. 1 lit. b i ¢, ustawy z dn. 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badar architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych
1 poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r. poz.1609) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 .
Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256). po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez Gmine Krosno Odrzanskie (data wptywu pisma: 25.08.2020), ktéra
reprezentowana jest na mocy petnomocnictwa przez Pana Konrada Chmielinskiego,

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
udziela pozwolenia na

prowadzenie robét budowlanych na obszarze objgtym ochrony krajobrazows wskazang
w decyzji o wpisie do rejestru zabytkéw pod nr 102 i 2179 historycznego zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno Odrzafiskie na dziatce 231/1, polegajacych na
remoncie elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Bohateréw Wojska Polskiego 6
w  Krosnie Odrzafiskim, zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez:

mgr inz. K. Chmielifiski, mgr inz. arch. A. Chmielinski, mgr inz. arch. M. Sandecki
z lipca 2020 r.

Nalezy wykonaé proby fakturowe tynku oraz préby kolorystyczne celem uzyskania akceptacii
prze Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

Przed przystgpieniem do malowania stolarki drzwiowe] nalezy wykonaé _préby kolorystyczne
I przedstawié je do akceptacji Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

Termin waznosci pozwolenia — 31 grudnia 2025 roku.

Na podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 2 sierpnia 2018 r.. ninieisza decyzje wydaje sie pod warunkiem spelnienia przez
Inwestora nastepujacych obowiazkow:




uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa budowlanego /art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

2. zgodnie z § 13 ust. 1 p. 6 cyt. wyzej rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 . r. postgpowanie w sprawie wydane pozwolenia
moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostaé cofnig¢te lub zmienione
na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

3. pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkdw nie zwalnia z obowigzku
uzyskania przed przystapieniem do prac objgtym pozwoleniem zgdd wymaganych
przez przepisy odrebne, w szczegdlnosci ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz..1025 t.j.)

4. pisemne zawiadomienia i dane, o ktérych mowa w § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018,
poz.1609) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, w przypadku
spraw zalatwianych przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Zielonej
Gorze, nalezy kierowaé: na adres Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Zielonej Gorze podany w r&agff'):\zﬂ&h%ﬁﬁigjszej decyzji lub na adres poczty
elektroniczne; sekretariat.zgor/fa@t@@ ’Qfazksem nr 68 325 37 45.
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Od niniejszej decyzji stuzy §._"u:0\nof¥ii% AW igido Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowe w Warszawie za moim poér:/ mL‘éiEn @ééninie 14 dni od dnia jej doreczenia,
chyba ze przepisy prawa powszechnie oB‘c:ivﬁég}tj ﬁgfeg’o stanowig inacze;j.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do

wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzj¢. Decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania,
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa
do wniesienia odwotania.
Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:
kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
W pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dzialania o ktérych mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000

LUBUSKI WOJE

! f(
KONSERY 77) ABYTKOW
Oy )

® i > I 1 {7 o
dr Barbora Bielinlis-¥o;

trzymyje:
1. | Adresat, na adres pelnomocnika: Pan Kondrat Chmielinski,
ul. Lesna 10, 65-794 Zielona Gora

a/a (09163) P. Pachut: 08.09.2020 .

Dokonano zaplaty oplaty skarbowej w wysokosci 82 i 17z

tytulem wydania decyzji i udzielonego pelnomocnictwa na rachunek
Urzgdu Miasta w Zielonej Gérze w dniu 25.08.2020 1.

inspektor ochrony zabytkéw: Piotr Pachut
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