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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT STB-00
WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan wspéinych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach niniejszego zadania:
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kro$nie Odrzanskim przy ulicy Bohaterow Wojska Polskiego 6,
66-600 Krosno Odrzanskie.
Zakres robét objetych Specyfikacja;
likwidacja zbednych elementéw metalowych i przewoddw, elektrycznych i telefonicznych,
renowacja istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej (patrz zestawienie stolarki),
skucie odparzonych i zmurszatych tynkdéw elewacji z zachowaniem istniejacych detali architektonicznych- elewacja wschodnia
frontowa 100%, elewacja potudniowa do rynny $rodkowej 100%, pozostate elewacje 60% (w tym zawsze 100% cokotow),
naprawa peknie¢ lokalnych w murach petnych elewaci,
naprawa peknig¢ w murach petnych blisko narozy elewaci,
naprawa peknigé nadprozy,
wykonanie izolacji pionowej w strefie cokotowej,
wykonanie nowych tynkdw ptaskich (100%), gzymsow, obramien okien elewacii frontowej (wschodniej),
wykonanie nowych tynkdw pfaskich (60%-100%), gzymsow, obramieni okien elewaciji bocznej (pdtnocne;j),
wykonanie nowych tynkdw pfaskich (60%), gzymséw elewacii tylnej (zachodniej),
wykonanie nowych tynkdw pfaskich (60%), gzymséw, boazerii pigtra, elewacji wewngtrznej dziedzifica (potudniowe;),
wykonanie nowych tynkdw pfaskich (60%), gzymsoéw, boazerii pigtra, elewacji wewnetrznej dziedzifnca (pétnocnej),
wykonanie nowych tynkdw ptaskich (60%), gzymsoéw, elewacji zewnetrznej (potudniowe;),
wymiana rynien i rur spustowych,
wymiang parapetow okiennych oraz opierzen gzymsow posrednich,
malowanie elewaciji i detali architektonicznych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych

w tytule opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét.
Specyfikacje Techniczne zgodne sq z zasadami "Wytycznych zlecania robédt, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

STB-00 Wymagania ogoine

STB-01 Naprawa peknigé konstrukcji murowych
STB-02 Renowacja strefy cokotowej

STB-03 Tynki renowacyjne

STB-04 Rusztowania

STB-05 Obrabki blacharskie

STB-06 Renowacja stolarki budowlanej

1.4. Zakres stosowania
Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1 Integralng cze$¢ opracowania stanowig: Przedmiar Robét.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu

w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru
dokonywanych robé6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow Whisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich elementéw robét zgodnie z zakresem
przewidzianym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajagcy uwzglednia wyniki badan  materiatow
i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegdtowych Warunkach Umowy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymiNa Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z
wykazem podanym szczegdtowo w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczona przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej
dokumentaciji. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ci$le wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Je$li
jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w tym wykonania rob6t bezposrednio wynikajacych z
dokumentaciji, jak réwniez robét nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbedne w celu poprawnego
wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamdwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq projektowa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg wykazywaC zgodno$C¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowq lub SST i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowyWykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne $rodki niezbedne do
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ochrony rob6t, wygody spotecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego dziatania podczas realizacji prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie
placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtaciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét . W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i
urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze byC potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania remontu i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

O  Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene ryczattowa,

O Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdbw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji
robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

O Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materialy, ktdre sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, Ze bedq spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administraci
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

O  Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysoko$ci przedmiotéw powinna by¢ oznakowana i ogrodzona
w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga
spada¢ przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

O Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosSci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i
materiatow jest zabronione.

O Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz utrzymywanie i uzytkowane w taki
sposob ,aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

O Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0s6b obstugujgcych takie urzadzenia.

O  Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych to:
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O mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokoSci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosSci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

0O mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

O Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sq
obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

O Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania z elementdw metalowych winny byC uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania
usytuowane bezposrednio w miejscach przej$¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

O Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach elewacyjnych winny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z
instrukcjg producenta tych urzadzen oraz spetniaé wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptaciji nastepujacych dokumentéw:
1)  projekt organizacji robét,
2) szczeg6towy harmonogram robét
3) plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
4)  program zapewnienia jakosci.
1.7.2.  Projekt organizacji robot

1.7.3.  Opracowany przez Wykonawce projekt organizaciji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementow robdt

1.7.4.  Szczegdbtowy harmonogram robé6t

Szczegbtowy harmonogram rob6t musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentaciji projektowej i ustalern zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

1.7.5.  Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.6.  Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w peti odpowiedzialny za jako$C robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska jego
zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierat:
a) czest ogoing opisujaca system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
b) czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robdt,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
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W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci
zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do
zakonczenia robét.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskdw.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

6. W szczegoInosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez Zamawiajaceqo;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyja$nienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.1.  Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych robodt.
Szczego6towe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.

1.8.2.  Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdw wyszczegolnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania robét budowlanych ;

Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

* Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

+  Protokoty odbioru robot,

+  Opinie ekspertdw i konsultantéw,

+ Korespondencja dotyczaca budowy.

1.8.3.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robét przez kierownika robét. Wszystkie dokumenty
zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.9.1.  Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie inspektora
nadzoru nastepujacych dokumentéw:

+  rysunki robocze;

+ aktualizacja harmonogramu robot ;
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+ dokumentacja powykonawcza;

+ instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie
przez Wykonawce.

Po ustawieniu rusztowan i uzyskaniu bezposredniego dostepu do $cian elewacji, nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
tynkow, Scian oraz detali architektonicznych pod katem zakresu prac naprawczych i renowacyjnych. Po dokonaniu
przegladu elewacji Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng i rysunkowa w zakresie tynkow ptaskich,
gzymsow oraz obramien okiennych i wykonaé¢ wzorniki dla profili ciagnionych w skali 1:1.Po przygotowaniu elewacji pod
malowanie wykona¢ probki kolorystyczne na elewacji (o powierzchni 1,0mx1,0m) w celu ostatecznego doboru odcienia
kolorystycznego przez projektanta. Przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy wykona¢ proby
kolorystyczne oraz przedstawi¢ je do akceptacji przedstawicielowi Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.9.2.  Rysunki robocze

1) Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie bedg
wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

2) Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub
A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga byC tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane inspektorowi
nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3) O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane beda przez Wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i
stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawce i
zatwierdzone oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacii
Projektanta.

1.9.3.  Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewniC wykonanie robdt w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej
fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji
i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po szeSC egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacii
i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji
zamowienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentéw iflub dostawcéw, za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych
brakach. Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktaddw sterujacych, akcesoriow i elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakofczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robét budowlanych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych producent:
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- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnoéci,

- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia,

- oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwie sq réwniez dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych przepiséw, na zasadach

w tych przepisach okre$lonych; tzn. ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z normg lub aprobatg techniczng,

zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczeg6tows,
informacije o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw illub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetiajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowe] specyfikacji technicznej.W
przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodia, wigczajac te, ktére zostaty
wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrddta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg, eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
z wymaganiami szczegdtowych specyfikaciji technicznych.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru.Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

24. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakoSci
materiatow, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan musza byé
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje,
mogq by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg
one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjqg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalerr w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru.Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
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przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.Liczba i rodzaje $rodkéw
transportu beda okre$lone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegoinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu
robét zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt z wyjatkiem sytuacii, kiedy dany btad okaZze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub
odrzucenia materiatow i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jako$ci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, wigaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakoci
wykonania rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw raz robot z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku , gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
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6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentow technicznych, deklaracji zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.Jesli w
Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg liczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.
lloci, ktére majq by¢ obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych diugosci lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robédt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.Odbiér
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robédt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacija,
projektowq i Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i Specyfikacjami Technicznymi z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:
=  dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

ksigzke obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Ustalenia ogdine.
Podstawg ptatno$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach ofertowych, a nastepnie
okreslona w umowie. Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe w wycenie oferty oraz wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie wszystkich robét okreslonych w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe oraz wynagrodzenie ryczattowe robdt, beda obejmowac:

robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Przyjmuije sie, Ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka,
trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wptynac lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca opiera
swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajacego, oraz na wiasnych badaniach i terenowych wizjach
lokalnych. Przyjmuje sig, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty przetargowej, oraz stawek i cen w
Ofercie, ktdre powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wtasciwego
wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek, jak wyzej opisano, oprécz takich jakie zostaty wyraznie wylaczone umowg z
zakresu zobowigzan Wykonawcy.
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9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagar warunkéw umowy i wymagan zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoinione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamdwier Publicznych- Dz. U. Nr 19, pdz. 177, z pdzniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, p6z.
2072, z pdzniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien /CPV/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STB -01
Naprawa peknigé konstrukcji murowych (CPV 45453100-8)

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt murarskich
polegajacych na naprawie peknig¢ konstrukcji murowych w ramach zadania: Remont elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Krosnie Odrzanskim przy ulicy Bohateréow Wojska Polskiego 6, 66-600 Krosno Odrzariskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy metodach wykonania opartych
na do$wiadczeniu wykonawcy i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie nastepujacych robot;
naprawa peknie¢ lokalnych w murach petnych elewaciji,
naprawa peknie¢ w murach petnych blisko narozy elewacii,
naprawa peknie¢ nadprozy

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt wymienionych w pkt 1.4 powinny posiada¢ oznakowanie CE i deklaracje Zgodno$ci WE
producenta. Na opakowaniach powinny znajdowac si¢ wtadciwe oznaczenia Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t wymienionych w pkt.1.4.
Materiaty uzyte do naprawy peknie¢ w konstrukcjach murowych muszg by¢ objete systemem napraw konstrukcji murowych
posiadajacym atest wymagany atest.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow.
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Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrodia uzyskajg
zatwierdzenie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w innym uprzednio
wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt materiatdw zostanie przewartoSciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSC i wtasciwosSC do robot i byty dostepne do kontroli przezinspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Materialy wykorzystywane przy pracach remontowych

2.5.1. Materiaty wykorzystane do wykonania rob6t wyminionych w pkt 1.4

- prety spiralne ze stali nierdzewnej klasy Grande 304 wg EN 1.4301 przeznaczone do "zszywania pekniec i tworzenie belek w
konstrukcjach murowych"
woda,
modyfikowana systemowa zaprawa cementowa,

2.6. Wtasciwosci materiatow

2.6.1. Wszelkie materialy do wykonania rob6t remontowych i renowacyjnych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich, normach europejskich lub aprobatach technicznych
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.6.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna,

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$é
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaC akceptacje Inspektora
nadzoru.Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy
whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien byé¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
3.2. Sprzet wykorzystywane przy pracach remontowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w robot powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wiertnica,

bruzdownica z podwojnymi tarczami,

szlifierka katowa przystosowana do ciecia dwoma tarczami,

odkurzacz wspotpracujacy z bruzdownica i szlifierka katowa,

wiertarki udarowe i rotacyjne,

wiertta ér. 16, 18 mm z przedtuzkami do 2,0 m,

mieszadio topatkowe,

spryskiwacz do wody lub waz z koricdwka umozliwiajaca regulacje strumienia,

nozyce do cigcia metalu 360 mm, przecinak, szczypce 175 mm,

miotek cisielski 1,25 kg , mtotek 0,5 kg,

mata pita do metali,

k,ask, okulary i rekawiczki ochronne
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zestaw do spoinowania z pistoletem do zszytych pekniec¢,
zestaw do osadzania kotew ,

pistolet pneumatyczny,

pojemnik na zaprawe,

rézne koncowki do zaprawy

4. TRANSPORT

Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Zaleca sie uzywac
do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku fadunku urzadzeh mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robdt, a takze za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacii rob6t oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wyznaczenie miejsc montazu kotew zgodnie z rozstawami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot zostang (jesli wymagat bedzie tego
inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia miejsc montazu kotew przez
inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢ i zgodnos$¢ z projektem. Decyzje inspektora
nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robdt naprawy konstrukcji murowych nalezy usuna¢ elementy demontowalne, zabezpieczy¢
elementy niedemontowalne. Dodatkowo nalezy ustawi¢ rusztowania na szeroko$¢ minimum 2,5 m od muru (umozliwiajaca
wykonywanie wiercenia i osadzanie kotew o dtugo$ci 2,0 m).

5.3. Warunki przystapienia do robét:
przed przystapieniem do wykonywania rob6t remontowych nalezy zabezpieczy¢ elementy niedemontowalne,
zaprawe nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
5.4. Naprawa peknie¢ w murach blisko narozy
1) wyku€ lub wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$¢ i dlugo$¢ w okreslonych odstepach pionowych,
wyczysci¢ spoiny i doktadnie sptukaC woda,
wstrzykna¢ warstwe modyfikowanije systemowej zaprawy,
wepchnag pret spiralny ze stali nierdzewnej w zaprawe, uzyskuja¢ dobre , rwne pokrycie,
natozy¢ kolejng warstwe modyfikowanej systemowej zaprawy i wepchnag jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta,
6) zwilzy¢ okresowo,
7) wypetni¢ ewnetulane nieréwnos$ci pozostawiajac gotowych do wykoriczenia
5.5. Naprawa peknie¢ lokalnych w murach petnych
1) wycigC szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okre$long gteboko$¢.W przypadku ciecia w spoinach
nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny,
wyczysci¢ spoiny przy pomocy odkurzacza i doktadnie sptuka¢ wodg,
do korica spoiny wprowadzi¢ zaprawe na grubo$¢ ok. 15 mm,
wepchnag pret spiralny ze stali nierdzewnej w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny,
wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia
spoiny zaprawa,
6) wyréwnaé powierzchnie spoiny,
7)  zwilzy¢ okresowo,
8) wypetni¢ ewentulane nieréwnos$ci pozostawiajac gotowych do wykoriczenia

B w N

)
)
)
)

($2)

2

wW

5.6. Naprawa uszkodzonych nadprozy w murach z cegty petnej
1) wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos$¢ i diugos¢ w okreslonych odstepach pionowych. Usungé
zaprawe na catej grubo$ci.
2) wyczysci¢ spoiny przy pomocy odkurzacza i doktadnie sptuka¢ woda,
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wW

) wstrzykna¢ warstwe zaprawy o grubosci 15 mm wgtab szczeliny,

) wepchnag pret spiralny ze stali nierdzewnej w zaprawe uzyskujaé dobre, rowne pokrycie,
) nafozy¢ druga warstwe zaprawy (okoto 10 mm) na poprzednig

) wepchngg drugi pret spralny ze stali nierdzewnej w zaprawe uzuskujac dobre pokrycie,

)

)

)

~N O o1 B

wprowadzic kolejng warstwe zaprawy i dopcha¢ jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta,
zwilzy¢ okresowo,
uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

o o

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt zwigzanych z naprawa peknie¢ konstrukcji
murowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru
zgodnosci i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa i ST . Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania. Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru i ewentualnie przedstawiciela zatozonej jakosci. Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowienn ST
powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny zosta¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem prac. Wyniki badan
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania robét powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
prawidtowo$ci wykonanych napraw,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét, bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

llos¢ o okreSlonej Srednicy i diugosci okresla sie w m na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét .
Rodzaje odbioréw robét.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi koricowemu,

odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ciwykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Sprawdzeniu podlega dtugo$¢ wykonanych nawiertdw oraz ich oczyszczenie z luznych
fragmentéw .Sprawdzenia mozna dokona¢ przy uzyciu szpilkowej koficowki do pistoletu, ktora w pdzniejszym etapie stuzy do
osadzania kotew. Odbior robét i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez zahamowania ogoinego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentacji projektowej i ST w oparciu o przeprowadzone pomiary z uwzglednieniem ewentualnych
dodatkowych ustalen.
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8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czeSciowy polega ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koricowym.

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbior kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru kohncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach ofertowych, a nastepnie
okreslona w umowie. Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe w wycenie oferty oraz wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie wszystkich robét okreslonych w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe oraz wynagrodzenie ryczattowe robot, bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka,
trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wptyna¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera
swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajacego, oraz na wiasnych badaniach i terenowych wizjach
lokalnych. Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty przetargowej, oraz stawek i cen w
Ofercie, ktdre powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wtasciwego
wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek, jak wyzej opisano, oprécz takich jakie zostaty wyraznie wylaczone umowg z
zakresu zobowigzan Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jakosci.

PN-EN 845-1:2002; Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murédw Czes$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki.

Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zmianami)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pozn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STB-02
Renowacja strefy cokotowej (CPV 45453100-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt renowacji strefy cokotowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Kro$nie Odrzanskim u. Bohateréw Wojska Polskiego nr 6.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zawartych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robot izolacyjnych strefy cokotowej dla
zadania okre$lonego powyzej w zakresie:

- usuniecie starych ptytek elewacyjnych, tynku

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie powierzchniowej izolacji $cian,

- wypetnienie spoin oraz szpachlowanie calopowierzchniowe zaprawg hydraulicznie wigzaca,

- ponowne szpachlowanie zaprawg hydraulicznie wigzaca,

- wykonanie tynku renowacyjnego gtadzacego,

- wykonanie powtoki malarskiej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Po ustawieniu rusztowan i uzyskaniu bezposredniego dostepu do Scian elewacii, nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego tynkow,
Scian oraz detali architektonicznych pod katem zakresu prac naprawczych i renowacyjnych. Po dokonaniu przegladu elewacji
Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng i rysunkowg w zakresie tynkoéw ptaskich, gzymséw oraz obramien
okiennych i wykona¢ wzorniki dla profili ciggnionych w skali 1:1.Po przygotowaniu elewacji pod malowanie wykona¢ probki
kolorystyczne na elewacji (o powierzchni 1,0mx1,0m) w celu ostatecznego doboru odcienia kolorystycznego przez projektanta. Przed
przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy wykona¢ proby kolorystyczne oraz przedstawi¢ je do akceptacii
przedstawicielowi Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa;

Preparat do wykonania izolacji poziomej

Alkaliczny preparat do wykonywania wtdrnej izolacji poziomej (przepony) w murze metodg iniekcji, co zapobiega kapilarnemu

podcigganiu wilgoci oraz do powierzchniowej impregnacii $cian. Zastosowanie produktu:

- do impregnacji powierzchni scian oraz do wykonywania wtornej izolacji poziomej zapobiegajace] kapilarnemu podcigganiu wilgoci
w istniejacych budynkach za pomocg iniekcji cisnieniowej lub grawitacyjnej w murach mokrych, o stopniu przesigkniecia wilgocig,
wynoszacym do 70%.,

- do impregnacji podtozy pod tynki w przypadku ich obcigzenia tatwo rozpuszczalnymi szkodliwymi solami, ogranicza to wnikanie
rozpuszczonych w wodzie soli w $wiezo natozony tynk renowacyjny.

Najwazniejsze wkasciwosci produktu:

- dobra zdolnosci penetracii kapilar o matej Srednicy,

- redukuje $wiatto kapilar i hydrofobizuje ich $cianki,

- nie zawiera rozpuszczalnikow

- redukuje transport szkodliwych soli w murze,

- postac: ciecz gestos¢: ok. 1,05 kg/dm3,

- sposbb stosowania: iniekcja cisnieniowa lub grawitacyjna; impregnacja — przez malowanie

Zaprawa hydraulicznie wigzaca nieprzepuszczajaca wody

Cementowa szpachléwka do wykonywania uszczelnieri powierzchniowych i faset - (zaprawa hydraulicznie wigzaca, nie
przepuszczajgca wody), do wykonywania faset (wyoblen) oraz do wykonywania warstw wyréwnawczych pod powfoki hydroizolacyjne
przy wykonywaniu izolacji.

Wiaéciwosci:

- wodoszczelna,

- bezskurczowa,

- szybkowigzaca ,

- do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych,

tatwa w aplikacji,

- odporna na siarczany,

- moze by¢ stosowana do szpachlowania wyréwnujacego

Dane techniczne

- konsystencja - od sztywnoplastycznej do pozwalajacej na naktadanie paca,
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- gestoSC nasypowa suchej zaprawy ok. 15 kg/dcm3,

- gesto$C gotowej zaprawy o. 1,85 kg/dcm3,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie >25 N/mmz2,

- wytrzymato$¢ na zginanie przy rozcigganiu po 28 dniach >5 N/mmz2,
- sposdb nanoszenia kielnia do faset, paca,

- grubo$¢ naktadanej warstwy - do 10 mm (fasety - 50mm)

Mikrozaprawa hydraulicznie wiazaca

Hydraulicznie wigzaca mikrozaprawg uszczelniajacg na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatoréw,

bazujacq na nowej technologii materiatéw wigzacych.

Zastosowanie produktu:

- do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagtebionych w gruncie cze$ci budynkdw i budowli,

- do uszczelnienia stref cokotowych budynkdw,

- do uszczelnieh przy negatywnym parciu wody (odrywanie hydroizolacji od podtoza) — zagtebienie do 3 m ponizej zwierciadta
wody gruntowej,,

- do wykonywania wtérnych izolacji budynkow i budowli (§ciany, posadzki), takze typu wannowego,

- do uszczelnien zbiornikéw na wode, réwniez wodg pitng (do 15 m stupa wody), basendw, zbiornikdw oczyszczalni Sciekow,

- do uszczelnien zespolonych (podptytkowych) balkondw i taraséw,

- do uszczelnier pomieszczen wilgotnych i mokrych (natryski, tazienki, itp.),

- jako wstepne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczelnienia z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB),

- do czasowych uszczelnien w trakcie trwania budowy,

- warstwa sczepna na istniejacych powtokach bitumicznych (asfaltowych).

Wykonstruowanie hydroizolacji zalezy od rodzaju uszczelnianej konstrukcji, obcigzenia wilgocia/woda, obecnosci agresywnych

mediéw itp.

Najwazniejsze wiasciwosci produktu:

- szybkowigzacy, mozliwos¢ dalszej obrobki po 90 minutach,

- po4 godzinach mozna obcigzaé ruchem pieszym i oktadac ptytkami,

- wysychanie niezalezne od warunkéw atmosferycznych - wigzanie chemiczne,

- nadzwyczaj tatwa obrobka,

- wigze bez pojawiania si¢ rys i naprezen wtasnych, takze przy obcigzeniach wiatrem i promieniowaniem UV,
- bardzo dobra przyczepno$¢ do podioza,

- wysoka szczelno$c¢, takze przy parciu wody odrywajacym hydroizolacje od podtoza,
- mostkowanie rys o szerokoSci powyzej 2 mm nawet w niskich temperaturach,

- odporno$¢ na mroz, starzenie sig i wptyw promieniowania UV,

- nie wymaga dalszego zabezpieczenia powierzchni,

- moze byC pokrywany oktadzinami ceramicznymi i ptytkami

Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery

Kolor: szary Postac: proszek + ptyn zarobowy,

Konsystencja: pastowata ,

Sposob nanoszenia: pedzel murarski, szczotka, paca blichdwka, agregat natryskowy,
llo$¢ naktadanych warstw: przynajmniej 2,

Wiazanie i twardnienie: hydrauliczne oraz na skutek reakcji chemicznej,

Gesto$¢ gotowej zaprawy: ok. 1,05 kg/dm?,

Czas obrabki: ok. 45 minut,

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +3°C do +30°C,

Petna wytrzymato$¢ (np. wypetienie zbiornikdw): po 3 dniach,

Dokumenty odniesienia: ITB-KOT-2018/0354.1 KD-SD2-0

Drobnoziarnisty tynk mineralny
Dyfuzyjny, drobnoziarnisty tynk mineralny do zastosowar zewnetrznych i wewnetrznych.

Zastosowanie produktu:

- drobnoziarnisty tynk, szczegolnie do wyréwnywania i wygtadzania w systemie renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw,
- jako warstwa wygtadzajaca tradycyjnych tynkéw na bazie wapna i/lub cementu,

- do napraw powierzchniowych sztukaterii

Po zakonczeniu zabiegow pielegnacyjnych oraz jego catkowitym wyschnieciu moze by¢ pokrywany dyfuzyjng powtoka malarska.

Najwazniejsze wtadciwosci produktu
- dyfuzyjnose,
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- podwyzszona odporno$¢ na grzyby pleSniowe,
- odporno$¢ na mréz i warunki atmosferyczne,
- mozliwo$c naktadania mechanicznego,
maksymalne uziarnienie kruszywa 0,6 mm
Baza wapno hydrauliczne, kruszywo, dodatki
Kolor: biaty
Konsystencja: plastyczna
Gesto$¢ nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,4 kg/dm3
Gesto$¢ gotowej zaprawy: ok. 1,7 kg/dm3
Proporcje mieszania: 6,5 - 6,75 litra czystej wody na worek 25 kg
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5°C do +30°C
Nakfadanie: za pomoca kielni ze stali szlachetnej, szpachelka, paca pokryta filcem lub gabka (pianka)
Grubo$¢ naktadanej warstwy: od 3 do 5 mm
Poréwnawczy op6r dyfuzyjny SD: < 0,2 m
Czas obrobki: ok. 120 minut w temperaturze +20°C i 60% wilgotnosci wzglednej powietrza
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: = 1,5 N/mm2
Dokumenty odniesienia: PN-EN 998-1 certyfikat WTA-2-9-04

silikonowa farba elewacyjna

Silikonowa farba elewacyjna jest fabrycznie barwionym produktem, dostarczanym w wiadrach, gotowym do uzycia. Produkt oparty jest
o $rodek wigzacy na bazie zywic silikonowych. Uzyte w farbie surowce gwarantujg gotowej powtoce malarskiej wysoka trwato$¢ oraz
diugotrwatg ochrone przed zabrudzeniami. Farba posiada powtokowe zabezpieczenie przeciwko porastaniu algami i grzybami.

Zastosowanie produktu - ochrona i barwne wykonczenie systeméw ocieplen oraz systemdw renowacyjnych szczegdlnie narazonych
na zabrudzenia, ktérych kolorystyka oparta jest o jasne, pastelowe kolory.

Gestos¢ objetosciowa 1,47 £10% glcm?,

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
czas wysychania powtoki w temperaturze (20 £ 2) °C i wilgotno$ci wzglednej powietrza (55 £ 5) %: - pierwsza warstwa 4-6 godzin,
druga warstwa 12 godzin,

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdline”.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii robdt przewidzianej przez producenta preparatu
nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien dysponowaé podczas prowadzenia robdt
wilgotno$ciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podfoza betonowego.Standardowy zestaw
sprzetu powinien przedstawia¢ si¢ nastepujgco:

- wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- naczynia do wody i zapraw,

- walki, pedzle,

- kielnia, packa zebata,

- narzedzia do przecinania ptytek,

- laty, poziomice,

- packa do fugowania, packa gabkowa,

- urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,

- szczotki druciane,

- termometry elektroniczne,

- wilgotno$ciomierze,

- przyrzady do badania wytrzymatosci podioza

4. TRANSPORT

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i
wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki .Materiaty hydroizolacyjne w
opakowaniach (pojemnikach) nalezy ustawia réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i
zabezpieczaé przed mozliwoécia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgéIne warunki wykonywania robét
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych Wykonawca i Inspektor nadzoru dokonajg
niezbednych ustalen technologicznych. Wykonawca robét winien posiada¢ udokumentowane dos$wiadczenie w wykonywaniu prac
przy uszczelnianiu podiozy mikrozaprawa uszczelniajaca i przyklejaniu oktadzin ceramicznych.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podioza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych materiatéw, w czasie deszczu,
mzawki lub przy bezposrednim, siinym nastonecznieniu. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkow
znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci (zalecanej) nie mnigejszej niz 60 cm. Jezeli
gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca.Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co
najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody
nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania rob6t hydroizolacyjnych badz do czasu zwigzania powtoki hydroizolacyjne;.

5.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Wykonanie doszczelnienia i renowaciji strefy cokotowej

Stare plytki, tynk, itp. usngé az do uzyskania nosnego podioza z cegly, oczyszczenie podioza. Stabe luzne, wysolone spoiny usuna¢
na gteboko$¢ ok. 2 cm. Powierzchnig muru oczy$cic mechanicznie lub recznie. Podtoze musi by¢ stabilne oraz wolne od
zanieczyszczen. Skute tynki, fragmenty cegiet, itp. usuwaé codziennie z terenu budowy, nie dopuszczajac do ich kontaktu ze zdrowym
murem. Na przygotowang powierzchnie nanie$¢ pedzlem alkaliczny preparat do wykonywania powierzchniowej impregnacji $cian w
celu neutralizacji soli i wzmocnienia a nastepnie wypetni¢ spoiny metodg szpachlowania zaprawg hydraulicznie wigzaca,
nieprzepuszczajagcg wody. Dodatkowo wykonaé szpachlowanie catopowierzchniowe zaprawg hydraulicznie  wigzaca,
nieprzepuszczajaca wody grubosc Srednia 2-3 mm. Po minimum 1 dobie nanie$¢ hydroizolacje (hydraulicznie wigzaca mikrozaprawe
uszczelniajgcg na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatoréw). Podtoze nalezy zwilzy¢ woda. Gotowa do
uzytku mase nalezy naktada¢ przy pomocy pedzla lub szczotki warstwg o réwnomiernej grubosci, nie przekraczajgcej 1mm (max.
zuzycie na 1 przejscie 1,5 kg/m2). Pierwszg warstwe nalezy starannie wetrze¢ w przygotowane podtoze. Nastepng warstwe naktada
sie, gdy pierwsza juz zwigzata (w temperaturze +23°C nie wcze$niej niz po 4-godzinach, zalecane nie wcze$niej niz po 8 godzinach
lub nastepnego dnia). W kolejnym etapie nalezy przeszpachlowaé powierzchni¢ ponownie zaprawg hydraulicznie wigzaca,
nieprzepuszczajacg wody. Warstwe zaprawy pokry¢ tynkiem renowacyjnym gtadzacym mineralnym, dyfuzyjnym i pokry¢ po
wysezonowaniu powtokg malarskg silikonowa. Aby zapobiec peknigciom wynikajacym z kurczenia sie tynku, nalezy w pierwszych
dniach po natozeniu nie dopusci¢ do ich bezposredniego nastonecznienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych rob6t hydroizolacyjnych z dokumentacjg

projektowa, szczegdtowa specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W

odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciggtos¢ i szczelnoSc,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukeyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi€ i przej$¢ przewodoéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— nabiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych w tym: wymagan dotyczacych
stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, stosowania siatki wzmacniajacej, itp.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét
hydroizolacyjnych, w szczegdlno$ci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowos$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacii i zakonczen krawedzi izolacji oraz
obrébek blacharskich hydroizolacii.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakoriczeh krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego przez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej. Przy opukiwaniu
mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich
nakfadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi na wykonanej w trakcie robot
powierzchni referencyjnej.

Badania niszczace na uszczelnianej powierzchni przeprowadzaé tylko w uzasadnionych przypadkach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? zaizolowanej powierzchni. Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz
obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te,
ktore w trakcie rob6t bylty uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Sprawdzeniu podlegaja:
- odbior materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,
- poprawnos¢ wykonania podtoza,
- sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenia wpustéw podtogowych,
- poprawno$C zagruntowania i izolacji podtoza i kratek $ciekowych,
- poprawno$C wykonania potaczen izolacji,
poprawnos$¢ wykonania kazdej warstwy izolacji,
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét oraz dokonaé wpisu do dziennika budowy. Jezeli wszystkie czynnosSci
odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PWi ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach ofertowych, a nastepnie
okreslona w umowie. Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe w wycenie oferty oraz wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie wszystkich robét okreslonych w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe oraz wynagrodzenie ryczattowe robot, bedg obejmowaé:

robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Przyjmuije sie, Zze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka,
trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie mogg wptyna¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera
swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajacego, oraz na wiasnych badaniach i terenowych wizjach
lokalnych. Przyjmuje sig, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty przetargowej, oraz stawek i cen w
Ofercie, ktdre powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wiasciwego
wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunigcia usterek, jak wyzej opisano, oprocz takich jakie zostaty wyraznie wytgczone umowg z
zakresu zobowigzan Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
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PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)  Geotekstylia i wyroby pokrewne - wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1).

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja
10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
poZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STB-03
Tynki renowacyjne (CPV 45453100-8)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogéine" odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
zewnetrznych tynkdw renowacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach niniejszego zadania: Remont elewacji budynku
mieszklanego wielorodzinnego w Kro$nie Odrzanskim przy ulicy Bohaterow Wojska Polskiego 6, 66-600 Krosno Odrzanskie.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy naktadaniu na zawilgocone $ciany tynku renowacyjnego i
obejmuja;
- przygotowanie powierzchni Sciany — usuniecie starego tynku, wydrapanie spoin,

wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny — 50 = 70% powierzchni $ciany),

natozenie warstwy tynku podktadowego,

natoZenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego,

wykonanie powtoki malarskiej,

1.4 Okres$lenia podstawowe
Podstawowymi sktadnikami sa: obrzutka, tynk podktadowy (magazynujacy), tynk renowacyjny. Do sktadnikéw uzupetniajgcych
zaliczy¢ mozna: preparat do neutralizacji soli, szpachle wygtadzajacg, farby do wymalowan.

Obrzutka — warstwa zaprawy naktadana na podioze w sposob pétkryjacy lub catopowierzchniowy, w celu poprawienia przyczepnosci
tynku renowacyjnego do podtoza.

Tynk podktadowy — fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkéw, ktdrej producent deklaruje zgodnos¢ z
normg PN-EN 998-1:2004, stosowana do wyréwnywania podtoza pod tynk renowacyjny lub jako warstwa systemu magazynujgca
szkodliwe sole budowlane.

Tynk renowacyjny - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow, ktorej producent deklaruje zgodno$¢ z
normg PN-EN 998-1:2004

Tynk renowacyjny — zaprawa tynkarska o okreslonych wtasciwosciach, stosowana do $cian murowych wilgotnych zawierajacych sole
rozpuszczalne w wodzie, ktdra producent klasyfikuje jako zaprawe tynkarskqg renowacyjng wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te majg
duzg porowatos¢ i przepuszczalno$¢ pary wodnej oraz obnizone podcigganie kapilarne.

Preparat do neutralizacji soli — preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, naktadany zawsze bezpo$rednio na oczyszczone i
przygotowane podioze przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Moze by¢ stosowany opcjonalnie. Pozostate okreslenia podane w
niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i szczegdtowq specyfikacjq techniczna.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Po ustawieniu rusztowan i uzyskaniu bezpo$redniego dostepu do $cian elewacji, nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego tynkdw,
Scian oraz detali architektonicznych pod katem zakresu prac naprawczych i renowacyjnych. Po dokonaniu przegladu elewacii
Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng i rysunkowg w zakresie tynkéw ptaskich, gzymséw oraz obramien
okiennych i wykona¢ wzorniki dla profili ciggnionych w skali 1:1.Po przygotowaniu elewacji pod malowanie wykona¢ probki
kolorystyczne na elewacji (o powierzchni 1,0mx1,0m) w celu ostatecznego doboru odcienia kolorystycznego przez projektanta. Przed
przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy wykonaC proby kolorystyczne oraz przedstawic je do akceptacji
przedstawicielowi Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST ,Wymagania ogéine”.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdw posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru aktualne wyniki badan materiatbw wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru
wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatdw do stosowania (data produkcji) i przechowywac je w
odpowiednich warunkach (okre$lonych w Aprobacie). Za jako$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

Tynk szczepny

Specjalna hydraulicznie wigzacag zaprawg stosowang jako obrzutka poprawiajgca przyczepnos$c¢ pod tynki.
baza - cemnet, kruszywo, dodatki,

gestosc nasypowa suchej zaprawy - ok. 1,6 kg/dcm3

gesto$¢ gotowej zaprawy - ok. 1,7 kg/dem3,

naktadanie - kielnia, paca,

grubo$¢ naktadanej warstwy - 3 do 6 mm,

dokumenty odniesienia - PN-EN 998-1, certyfikat WTA -2-9-04

Renowacyjny tynk podktadowy
Porowaty i dyfuzyjny mineralny tynk podktadowy stosowanym w systemie tynkéw renowacyjnych.
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baza - cement, kruszywo, dodatki i modyfikatory,

konsystencja - pozwalajaca na naktadanie kielnia,

naktadanie - kielnia, agregat tynkarski,

wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach - 4N/mmz2,

wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej - uH20< 18,

absorpcja wody wody spowodowana podcigganiem kapilarnym 2 ciggu 24 godz. - w24 > 1 kg/m2,
gteboko$¢ wnikania wody >5 mm,

dokumenty odniesienia - PN-EN 998-1 certyfikat WTA -2-9-04

Renowacyjny tynk nawierzchniowy

Dyfuzyjny porowaty mineralny tynk renowacyjny.

baza - cement, wapno hydrauliczne, kruszywo, dodatki i modyfikatory,

konsystencja - pozwalajaca na naktadanie kielnig,

zararto$¢ porow powietrza w Swiezej zaprawie- >25%,

porowato$¢ stwardniatej zaprawy ->40%,

naktadanie - kielnia, agregat tynkarski,

grubos¢ naktadanej warstwy - do 3 cm w jednym przejsciu do 4 cm w dwdch przejsciach,
wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej - p < 15,

absorpcja wody wody spowodowana podcigganiem kapilarnym 2 ciggu 24 godz. - w,, = 0,3 kg/m2,
wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach - 1,5N/mm2,

dokumenty odniesienia - PN-EN 998-1 certyfikat WTA -2-9-04

Zaprawa poprawiajaca przyczepno$é - obrzutka
Zaprawa poprawiajgca przyczepnos¢ do poditoza tynkéw cementowo-wapiennych, obrzutka na elementy ceramiczne, silikatowe,
keramzytobetonowe, gazobetonowe, beton, prefabrykaty zelbetowe, kamienie naturalne itp. powierzchnie. Przeznaczona do nakla-
dania mechanicznego i recznego.
Wiasciwosci:
- poprawia przyczepno$¢ tynkéw do podioza ,
wyréwnuje chfonno$¢ podioza ,
uziarnienie do 4 mm,
do naktadania recznego,
mrozoodporna i wodoodporna ,
wysoka wytrzymatos¢ i trwatos¢,
wytrzymato$c na $ciskanie 26,0 N'mm2 (CS V),
przyczepno$¢ 20,7 N/mm2 (FP:A),
absorpcja wody < 0,2 kg/m2min0,5 (W2),
KlasyflkaCJa wg PN-EN 998-1 GP-CS IV-W2

Tynk cemnetowo-wapienny
Tynk jest lekkim, cementowo-wapiennym tynkiem podktadowym pod kolejne warstwy wykoriczeniowe w budynkach mieszkalnych
oraz w obiektach handlowych, przemystowych oraz uzytecznosci publicznej.
Wiaéciwosci:
- wysoka wydajno$¢ - zawiera kruszywo lekkie ,

do wnetrz i na zewnatrz,

do naktadania agregatem tynkarskim lub recznie,

doskonate wtasciwo$ci aplikacyjne,

odporny na warunki atmosferyczne ,

niska nasigkliwos¢ ,

niepalny

Wykonawca moze zastosowaé inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora nadzoru. Zastosowane
materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Drobnoziarnisty tynk mineralny
Dyfuzyjny, drobnoziarnisty tynk mineralny do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych.

Zastosowanie produktu:

- drobnoziarnisty tynk, szczegolnie do wyréwnywania i wygtadzania w systemie renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw,
- jako warstwa wygtadzajaca tradycyjnych tynkéw na bazie wapna i/lub cementu,
- do napraw powierzchniowych sztukaterii
Po zakonczeniu zabiegow pielegnacyjnych oraz jego catkowitym wyschnieciu moze by¢ pokrywany dyfuzyjng powtokg malarska.
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Najwazniejsze wiasciwosci produktu

- dyfuzyjnose,

- podwyzszona odporno$¢ na grzyby pleSniowe,

- odporno$¢ na mréz i warunki atmosferyczne,

- mozliwo$c naktadania mechanicznego,

- maksymalne uziarnienie kruszywa 0,6 mm

Baza: wapno hydrauliczne, kruszywo, dodatki

Kolor: biaty

Konsystencja: plastyczna

Gesto$¢ nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,4 kg/dm3

Gesto$¢ gotowej zaprawy: ok. 1,7 kg/dm3

Proporcje mieszania: 6,5 - 6,75 litra czystej wody na worek 25 kg

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5°C do +30°C

Nakfadanie: za pomoca kielni ze stali szlachetnej, szpachelka, paca pokryta filcem lub gabka (pianka)
Grubo$¢ naktadanej warstwy: od 3 do 5 mm

Poréwnawczy op6r dyfuzyjny SD: < 0,2 m

Czas obrobki: ok. 120 minut w temperaturze +20°C i 60% wilgotno$ci wzglednej powietrza
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: = 1,5 N/mm2

Dokumenty odniesienia: PN-EN 998-1 certyfikat WTA-2-9-04

Silikonowa farba elewacyjna

Silikonowa farba elewacyjna jest fabrycznie barwionym produktem, dostarczanym w wiadrach, gotowym do uzycia. Produkt oparty jest
o $rodek wigzacy na bazie zywic silikonowych. Uzyte w farbie surowce gwarantujg gotowej powtoce malarskiej wysoka trwato$¢ oraz
diugotrwatg ochrone przed zabrudzeniami. Farba posiada powtokowe zabezpieczenie przeciwko porastaniu algami i grzybami.
Zastosowanie produktu - ochrona i barwne wykonczenie systeméw ocieplen oraz systeméw renowacyjnych szczegdlnie narazonych
na zabrudzenia, ktérych kolorystyka oparta jest o jasne, pastelowe kolory.

Gestos¢ objetosciowa 1,47 £10% glcm?®,

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

czas wysychania powtoki w temperaturze (20 £ 2) °C i wilgotno$ci wzglednej powietrza (55 £ 5) %: - pierwsza warstwa 4-6 godzin,
druga warstwa 12 godzin,

3 SPRZET
Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje si¢ najczesciej sprzet ogéinobudowlany zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatéw. Dla kontroli procesu technologicznego i
wykonywanych prac, Wykonawca winien posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robét, Wykonawca zobowigzany jest
kontrolowaé warunki atmosferyczne, a podczas robét posiada¢ do dyspozyciji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury
powietrza i zawilgoconego muru. Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inzynlera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Niezbedny sprzet do wykonania tynku renowacyjnego:

betoniarka wolnoobrotowa,

agregat tynkarski,

wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem,

narzedzia tynkarskie (kielnia, paca)

4 TRANSPORT

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach (worki, wiaderka, kubty). Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem i
przewracaniem. Kazde opakowanie zawiera etykiete z nastepujacymi danymi: - nazwag wyrobu, - nazwa i adresem Producenta, -
datg produkcji i numerem partii produkcyjnej, - terminem przydatno$ci do uzycia, — znakiem budowlanym. Wode, (jezeli nie istnieje
mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie
przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5 WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtoza

Nalezy sku¢ istniejacy tynk cementowo - wapienny. Po odstonigciu ceglanych elementow konstrukcji muru nalezy dokonaé ich oceny
technicznej i przydatnosci do dalszego uzytkowania pod wzgledem stanu technicznego. Fragmenty muru nienadajgce sie do
wykorzystania z uwagi na zniszczenia nalezy rozebra¢ i przemurowaé na nowo przy uzyciu cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Warstwa szczepna o grubo$ci nie mniejszej niz 10cm. Na oczyszczonym, matowo wilgotnym podiozu nalezy wykonaé obrzutke z
zaprawy sczepnej . Zaprawe nhalezy sporzadzi¢ w nastepujacy sposéb: do wody zarobowej dosypaé zawarto$¢ worka w Scisle
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odmierzonych proporcjach (4,0-5,0 litréw wody na 1 worek). Miesza¢ przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego przez czas ok. 3 do
uzyskania jednorodnej, homogenicznej cieklej masy. Przy wiekszych powierzchniach do mieszania uzywaé betoniarke. Warstwe
sczepng wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przestrzegac nalezy wszystkich reguly sztuki budowlanej tak jak przy
wykonywaniu zwyklych tynkéw z zapraw cementowych. Stare i wilgotne mury obrzuci¢ cienkg warstwa za pomocag kielni tak aby
obrzutka pokrywata mur maksymalnie w 50% tzw. obrzutka niepetnokryjaca. Na nowych murach warstwa sczepna moze pokrywaé
powierzchnie w 100%. Nalezy chroni¢ $wiezo utozong wyprawe przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i
nastonecznienia.

Wykonanie tynkéw podktadowych

Tynki renowacyjne (podktadowy i nawierzchniowy) przygotowaé (wymiesza¢ z woda) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki a przy
niewielkich iloSciach mozna jg takze przygotowa¢ w wiadrze lub pojemniku na zaprawe przy uzyciu mieszadta i wiertarki
wolnoobrotowej przez czas ok. 3 do uzyskania jednorodnej, homogenicznej plastycznej masy. Zabrania sie stosowania metalowych
listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Jezeli juz Wykonawca zastosuije je jako prowadnice dla tat tynkarskich, to
po wykonaniu tynku nalezy je wyrwa¢ a miejsca po ich usunigciu naprawic. Dlatego wskazane jest (aby uzyska¢ prawidtowa pod
wzgledem réwnosci ptaszczyzny powierzchnie) wykonanie tradycyjnych paséw kierunkowych z zaprawy tego samego rodzaju co tynk.
Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnatrz pomieszczen rozpoczyna si¢ od wyznaczenia horyzontu. W tym celu w odlegtosci 25-
30 cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija sie w $ciane gwozdzie tak, aby wystawaty ponad najbardziej wysunietg powierzchnie
tyle jaka bedzie grubo$¢ tynku. Ich wysoko$¢ wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomoca weza wodnego, poziomicy laserowej lub
innego przyrzadu. Pomiedzy nimi rozcigga sie sznurek malarski i na jego linii osadza sie gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktore;
mamy wykona¢ tynk. Do osadzenia klockow nie nalezy uzywac zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku.
Réwniez gips, ktérym umocowane sg puszki instalacyjne lub przewody elektryczne nalezy usung¢ a elementy te zamocowa¢ np.
klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystepuje sie do wyznaczania lica powierzchni przysztego tynku. W tym
celu do gtowki skrajnego tj. naroznego gwozdzia wyznaczajacego horyzont przyktada sie pion i po opuszczeniu go az do podiogi wbija
sie w spoing $ciany, w odlegtosci 15 do 20cm od podtogi, nowy gwozdz tak, aby jego gtowka dotykata sznura pionu. Z kolei migdzy
tymi gwozdziami napina sie sznur i wzdtuz niego osadza w $cianie klocki w odlegtosci od 1,5 do 2m. Jednoczes$nie nalezy zwroci¢
uwage na to, aby powierzchnie wszystkich klockdw licowaly w linii pionowej z napietym sznurem. Te samg czynnos¢ trzeba
powtorzyé, opuszczajgc pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej Scianie. Nastepnie nacigga sie sznur
miedzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzeddw i stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza si¢ klocki w pionowych liniach,
podobnie jak poprzednio. Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockdw zastosowac narzucone placki zaprawy wyrownane packa.
Po wykonaniu plackéw lub osadzeniu kotkdw przystepuje sie do wykonania paséw kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta
potocznie nazywana jest “biciem paséw". Polega ono na tym, Ze na pionowe linie wyznaczone miedzy plackami lub klockami narzuca
sie pasy z zaprawy i $cigga sie je tatq réwno z powierzchnig plackéw lub klockéw. Uzyta zaprawa musi by¢ ta sama co tynk. Po
stezeniu zaprawy na pasach usuwa sie gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich Slady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny
sposéb jest pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne wyznaczenie ptaszczyzny $Sciany. Mozna zamiast tego stosowac listwy
drewniane, ale jak wyzej to opisano, muszg one zosta¢ usunigte przed ostatecznym wykonczeniem powierzchni a do ich
przymocowania zabrania sie stosowanie gipsu lub klejéw zawierajacych gips. Analogicznie wykonuje sie tg operacie na
powierzchniach zewnetrznych $cian. W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czysto$ci podesty rusztowan czy posadzke
(wewnatrz pomieszczen), aby mozliwe bylo ponowne uzycie zaprawy, ktéra spadnie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawe
narzuca sie kielnig badz czerpakiem réwnomiernie na tynkowang powierzchnie. Sasiednie rzuty powinny zazebiaC sie miedzy sobg,
dopuszczalne sg niewielkie przeswity podioza. Nadmiar nalezy $ciaga¢ fatg lub deskg prowadzac ja ruchem falistym po pasach
kierunkowych lub listwach. Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca sie do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyréwna¢ za pomocg pac
w ksztalcie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje sie przy zastosowaniu wzornikdw
prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzacych (prowadnicach). Renowacyjny tynk podktadowy RTP 20
naktada¢ w jednym cyklu roboczym warstwg o grubo$ci do 20mm. Tynku nie zaciera¢ — szorstka powierzchnia zwiekszy
przyczepno$¢ tynku nawierzchniowego.

Wykonanie tynkéw nawierzchniowych

Renowacyjny tynk nawierzchniowy natozy¢ warstwg o grubosci do 20mm wg tych samych zasad jak podktadowy. Po wstepnym
zwigzaniu zaprawy zatrze¢ powierzchnie paca z gabki lub filcu aby uzyskac fakture i gladko$¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej czy wskazaniem Inspektora nadzoru. Swiezo wykonane powierzchnie nalezy chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, deszczem, obcigzeniami mechanicznymi, zakurzeniem czy zapyleniem.

Wykonanie renowacji czesci elewacji od strony ulicy powyzej potowy wysokosci okien parteru oraz elewacji pétnocnej do
rynny

Powierzchnie $cian nalezy pokry¢ tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 — 70% powierzchni $ciany). Materiat przygotowujemy
najczesciej w betoniarce lub przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki. Tynk szczepny (hydraulicznie wigzaca zaprawa) naktadac kielnig
lub narzuca¢ przy pomocy agregatu tynkarskiego. Tynk renowacyjny porowaty i dyfuzyjny mineralny podktadowy nanie$¢ na grubosc
minimaing 10 mm a w kolejnym cyklu  porowaty i dyfuzyjny mineralny tynk renowacyjny naktadany jednowarstwowo do 3 cm
(minimalna grubo$¢ 1,5 cm). Uksztattowanie wierzchniej warstwy tynku moze si¢ odbywaé po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie
z wytycznymi robdt tynkarskich, paca z gabki lub tworzywa sztucznego. Warstwe tynku nalezy pokry¢ tynkiem renowacyjnym
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gtadzacym i pokry¢ po wysezonowaniu powloka malarskq silikonowa, Aby zapobiec peknigciom wynikajacym z kurczenia sie tynku,
nalezy w pierwszych dniach po natozeniu nie dopusci¢ do ich bezpo$redniego nastonecznienia.

Wykonanie renowacji pozostalej czesci elewacji powyzej cokotu

Stare luzne warstwy tynkdw usungé az do uzyskania nosnego podtoza z cegly, oczyszczenie podtoza. Stabe luzne, wysolone spoiny
usuna¢ na gtebokosé ok. 2 cm. Powierzchnie muru oczy$cié mechanicznie lub recznie. Podtoze musi by¢ stabilne oraz wolne od
zanieczyszczen. Uzupetnienie spoin oraz ubytkéw cegty wykona¢ hydraulicznie wigzaca zaprawa, nieprzepuszczajaca wody .

Przed naniesieniem obrzutki cementowej podioze nalezy doktadnie zwilzy¢ woda. Podktad tynkarski poprawiajacy przyczepno$¢ do
podtoza tynkdw cementowo-wapiennych naktadaé natryskowo agregatem tynkarskim z dyszg 10 mm lub recznie przy pomocy kielni
lub miotetki. Minimum 50% powierzchni $ciany musi by¢ pokryte podktadem. W miejscach zmian materiatu podtoza (np. beton - cegta)
i na podiozach niestabilnych konieczne jest stosowanie siatki stalowej ocynkowanej, spawanej punktowo (oczko 20 x 20 mm, @ 1
mm). Siatka powinna zachodzi¢ ok. 20 cm na kazdg ze stron. Na naroznikach wypuklych $cian oraz w otworach okiennych i
drzwiowych zaleca sie stosowa¢ profilowane narozniki metalowe oraz siatke zbrojacg. Wymieszang zaprawe naktada¢ natryskowo
agregatem tynkarskim lub recznie przy pomocy kielni lub miotetki. Minimum 50% powierzchni $ciany musi by¢ pokryte podktadem.
Wykonang powierzchnie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi lub gwattownym wysychaniem. Swieze zabrudzenia zaprawg
zmywac woda, stwardniate usuwaé mechanicznie.

Tynk cementowo-wapienny nalezy naktada¢ przy uzyciu agregatu tynkarskiego lub recznie. Tynk ukfada¢ w jednej warstwie lub w
dwoch warstwach, narzucajac go w dwdch cyklach roboczych w odstepie kilkudziesieciu minut (czas zalezny od temperatury i
wilgotnosci) stosujac zasade ,mokre na mokre”. Grubo$¢ tak wykonanej warstwy powinna wynosi¢ od 10 do 20 mm. Narzucony tynk
rownac i doprowadzi¢ do ptaszczyzny przy uzyciu taty. W razie potrzeby wykonania grubszego tynku nalezy pierwszg jego warstwe
,przeczesac” poziomo paca zebatq i zostawi¢ do zwigzania. Drugg warstwe tynku o grubosci 10 - 20 mm mozna ukfada¢, zachowujac
przerwe technologiczng okoto 1 dzied/mm grubosci pierwszej warstwy tynku. Po czeSciowym stwardnieniu tynk zatrze¢ na gtadko
pacg z gabka lub filcem. Ewentualne uszkodzenia powierzchni w trakcie zacierania naprawiaé na biezaco tynkiem cementowo-
wapiennym.

Warstwe tynku cementowo-wapiennego pokry¢ tynkiem renowacyjnym gltadzacym a nastepnie pokry¢ po wysezonowaniu powtokg
malarskq silikonowa. Aby zapobiec peknieciom wynikajacym z kurczenia sie tynku, nalezy w pierwszych dniach po natozeniu nie
dopusci¢ do ich bezpo$redniego nastonecznienia.

Wykonanie naprawy gzymsow okapowych

Stare luzne elementy gzymsu odkué, rowniez tynk, itp. usnaé az do uzyskania nosnego podtoza z cegly, oczyszczenie podtoza. Stabe
luzne, wysolone spoiny usung¢ na gteboko$¢ ok. 2 cm. Powierzchnie¢ muru oczysci¢ mechanicznie lub recznie. Podtoze musi by¢
stabilne oraz wolne od zanieczyszczen. Skute tynki, fragmenty cegiet, itp. usuwaé codziennie z terenu budowy, nie dopuszczajgc do
ich kontaktu ze zdrowym murem. Na przygotowang powierzchnie nanies¢ pedzlem wysokowartosciowa dyspersje dyspersje tworzywa
sztucznego na bazie styreno-butadienu z wodg 1:5 w celu wzmocnienia a nastepnie wypetni¢ spoiny metoda szpachlowania
zaprawg hydraulicznie wiazaca nieprzepuszczajaca wody. Slady wykwitdw solnych nalezy usunaé szczotkami stalowymi,
a nastepnie ponownie zwilzy¢ powierzchnie muru wysokowartosciowg dyspersjg tworzywa sztucznego na bazie styreno-butadienu

z woda. Na matowo wilgotnym podtozu wykona¢ uzupetnienie gzymsu zarobionego do wiasciwej konsystencji wodnym roztworem
emulsji z wysokowartosciowej dyspersji tworzywa sztucznego na bazie styreno-butadienu (1 cze$¢ emulsji zmiesza¢ z 4 czeSciami
wody) z zaprawg hydraulicznie wigzaca. Zaprawe narzuca sig recznie i $cigga odpowiednio wyprofilowanym szablonem
odpowiadajacym ksztattem naprawianemu lub tworzonemu elementowi. Po wstepnym zwigzaniu nalezy powierzchnie lekko zacierag,
ale nie filcowa¢. Ewentualnie w razie potrzeby mozna pokry¢ tynkiem renowacyjnym gtadzacym i pokry¢ po wysezonowaniu powtoka
malarskg silikonowa. Aby zapobiec peknieciom wynikajacym z kurczenia sie tynku, nalezy w pierwszych dniach po natozeniu nie
dopusci¢ do ich bezpo$redniego nastonecznienia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow i podtoza, a z kazdej czynno$ci sporzadzi¢ odrebny protokdt lub dokona¢ formalnego
zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Materialy: Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatdw z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy przydatnosci, zgodnos¢
wagowa. Podtoza: Obrabiane podtoze musi by¢ wytrzymate, wyrdwnane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczen (pytow, ttustych
plam, zabrudzen wapnem). Geometria podioza powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwno$¢ powierzchni winny
miesci¢ sie w zaktadanej tolerancji (jezeli nie sg okreslone warunki to: podfoze nie powinno wykazywac prze$witbw pomiedzy
dwumetrowq tatg a powierzchnig wiekszych niz 5mm, odchylenia podtoza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny byé
wieksze niz +/-5mm na catej dtugo$ci lub szerokosci podioza i nie powinny powodowaé zaniku zaktadanego spadku). Szczeliny
dyletacyjne powinny by¢ nieprzerwane i wypetnione wtasciwymi materiatami.

6.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢
z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badai materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru..
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6.3 Badania przy odbiorze

Badania tynkoéw zwyklych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdinosci: - zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i zmianami w
dokumentacji powykonawczej, - jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw, - prawidiowosci przygotowania podiozy, -
mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych, - przyczepnos$ci tynkéw do podioza, - grubosci tynku, taczna grubo$¢ tynku renowacyjnego
nie moze by¢ mniejsza ni 2,0cm, - wygladu powierzchni tynku, - prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, -
przestrzegania wiasciwej diugosci przerw technologicznych miedzy poszczegoéinymi warstwami, — wykoniczenie tynku na narozach,
stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7 OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu
Naktadow Rzeczowych “KNR 2-02 Rozdziat 08 i 09 — “Zasady przedmiarowania”. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropdw Zzebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu
wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m. llo$¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Uznaje sie, ze roboty zostaty
wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

8.2 Odbidr tynkéw podktadowych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: - tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii, — w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.3 Odbidr koficowy tynkéw

Ocenie podlegajg Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu $écienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg
by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku: - pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu, - poziomego —
nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogbtem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami,
belkami itp.).

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach ofertowych, a nastepnie
okreslona w umowie. Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe w wycenie oferty oraz wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie wszystkich robét okreslonych w ST i w dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe oraz wynagrodzenie ryczattowe robot, bedg obejmowac:

robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Przyjmuije sie, Zze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka,
trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wptyna¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca opiera
swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajacego, oraz na wiasnych badaniach i terenowych wizjach
lokalnych. Przyjmuje sig, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty przetargowej, oraz stawek i cen w
Ofercie, ktdre powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wiasciwego
wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek, jak wyzej opisano, oprocz takich jakie zostaty wyraznie wytaczone umowg z
zakresu zobowigzan Wykonawcy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 1015-3:2000 Metody badar zapraw do muréw. Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badar zapraw do muréw. Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1015-2:2000 Metody badarn zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do muréw

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STB-04
Rusztowania (CPV 45262120-8)
1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
polegajacych na montazu i demontazu rusztowan zewnetrznych w ramach zadania: Remont elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Kro$nie Odrzanskim przy ulicy Bohateréow Wojska Polskiego 6, 66-600 Krosno Odrzanskie.

1.2.Zakres stosowania
ST Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z montazem rusztowan zewnetrznych oraz ich
demontazem.

1.4.0kre$lenia podstawowe najnowsze i najbardziej aktualne definicje i okreslenia podano w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U NR 47 poz.401).
Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosciach, stuzace do
utrzymania oséb, materiatow i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami
jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosSci ludzi oraz
przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania pracy lecz stanowigce
zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko$ci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzacg do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogq stuzyé zaréwno jako
robocze i rusztowania ochronne.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace rusztowan.

Kiedy rusztowania systemowe sg montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji s nazwane rusztowaniem typowym i nie
wymaga dodatkowej dokumentaciji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére montowane sg
w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazwane rusztowaniami nietypowymi i
wymagajq wykonania dokumentacji projektowej.

2. Materialy
Materiaty do montazu rusztowania sa wyspecyfikowane w instrukcji montazowej lub w dokumentacji projektowe. Podstawowe
elementy rusztowan systemowych to :
porecze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyréwnawcze, ramy przejSciowe, ramy pionowe do obejécia
parapetow i innych wystepow stalowych,
stezenia pionowe, podtuznice, pét ztacza klinowe,
pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przej$ciowe z drabinkg zamontowang na state, drabinki przystawne,
porecze stalowe pojedyncze, podwaojne, czotowe, krawezniki, krawezniki czotowe,
podstawki, podstawki $rubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwigce, zlacza krzyzowe, rygle naktadkowe, taczniki rurowe
podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dzwigary do daszkéw ochronnych, podpory poreczy, podpory poreczy czotowych,
schody pomostowe, porecze schodowe.
Certyfikacja na znak ,B” jest dobrowolna tak wigc rusztowania budowlane dopuszczone sg do stosowania bez obowigzku certyfikacji.
W Polsce rusztowania certyfikuje wytacznie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego a certyfikat wydawany jest na
okres 3 do 5 lat.
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3. Sprzet
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. Transport

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2 Transport wyrobdw lakierowych Rusztowania przewozi¢ samochodami skrzyniowymi a elementy zlaczne w specjalnych
skrzyniach.

5. Wykonywanie roboét
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5. 5.2.Wykonanie
robét montazowych.
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje techniczng moze stanowi¢
instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania ilub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania, ktory nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna zawieraé :

nazwe producenta i dane teleadresowe,

system rusztowania : ramowe, modutowe, ruchome lub inne,

zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe w ktdrych powinny

znalez¢ sie informacje na temat : dopuszczalnych obcigzen Uzytkowych pomostéw, dopuszczalnej wysokosci dla ktdrych nie

konieczno$ci wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego parcia wiatru, przy ktdrym eksploatacja rusztowan jest

niedopuszczalna,

sposdb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wyciagarki),

informacji na temat ilosci poziomédw roboczych i ich wyposazenia,

warunki montazu i demontazu rusztowania,

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych,

sposob postepowania w przypadku montazu rusztowan nietypowych,

specyfikacje elementdw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania,

wzor protokotu odbioru rusztowania,

wymagania montazowe i eksploatacyjne,
- zasady montazu i demontazu
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ czy dany przypadek rusztowania jest
rusztowaniem typowym (mieSci si¢ w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania
dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy si¢ kazdorazowo zapoznac sie z instrukcjg i elementami systemu
przed rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania. W przypadku gdy budowa rusztowania nie miesci si¢ w zakresie
stosowania danego systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projektu dla danego rusztowania. Projekt
techniczny powinien zawierac szkice konstrukcyjne oraz obliczenia statyczne.

5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.

Krok 1 — kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania. W przypadku gdy zatozony schemat rusztowania pokrywa
sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego rusztowania wystarczy
wykona¢ szkic i na podstawie tych szkicow specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniami
typowymi. Jesli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu
konieczne jest uzycie elementdw poza systemem nalezy wykonaC projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy
rusztowaniem nietypowym.

Krok 2 — montaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania. W celu wtadciwego i
bezpiecznego wykonania montazu monter powinien zna¢ instrukcje montazy dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazowa
najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania.

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny rusztowania. Po zakoriczeniu
montazu rusztowania wykonuje si¢ jego przeglad przy udziale Zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest
sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania. Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na :

1) Sprawdzenie stanu podioza — zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza

2) Sprawdzeniu posadowienia rusztowania —poprzez ogledziny zewnetrzne

3) Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

4) Sprawdzeniu stezen — poprzez ogledziny zewnetrzne

5) Sprawdzeniu kotwien — nalezy przeprowadziC probe wyrwania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania

6) Sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczen - poprzez ogledziny zewnetrzne
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7) Sprawdzeniu komunikacji — poprzez ogledziny zewngtrzne. No$noS¢ wysiegnikéw transportowych nalezy sprawdzi¢ pod
obcigzeniem 2,0 kN.

8) Sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych — poprzez pomiar oporno$ci

9) Sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci.

10) Sprawdzeniu zabezpieczer rusztowania — poprzez ogledziny zewnetrzne.

Krok 4 - po przekazaniu rusztowania do eksploatacji nalezy podjgé dziatania okre$lone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w
poszczegolnych przypadkach nalezy Uzytkowac rusztowanie zgodnie instrukcjg sporzadzona do konkretnego przypadku.

W trakcie eksploataciji rusztowanie podlega przegladom :

A. Przeglad codzienny Przeglady codzienne powinny by¢é dokonywane przez osoby Uzytkujace rusztowanie tj. pracownikdéw
pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu czy :

1) Rusztowanie nie dostato uszkodzen lub odksztatcen,

2) Rusztowanie jest prawidtowo zakotwione

3) Przewody elekiryczne sg dobrze izolowane i nie stykajq sie z konstrukcja rusztowania

4) Stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czysto$¢ pomostéw w warunkach zimowych -
zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow)

5) Nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania

B. Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien przeprowadzi¢ je konserwator rusztowan lub pracownik
inzynieryjno — techniczny np. majster lub kierownik budowy. Celem przegladu jest sprawdzenie czy w catej konstrukcji rusztowania nie
ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlana lub niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.

C. Przeglady dorazne.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzié zawsze po diuzszej ni$ 2 tygodniowej przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po kazdej
burzy o sile wiatru powyzej 60 w skali Beauforta ({j. 12 m/s). Czynno$ci sprawdzajace sg podobne jak w przegladach codziennych i
dekadowych. Przeglad powinien byé dokonany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego.
Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Dostrzezone usterki winne by¢ usuniete po
kazdym przegladzie przed przystapieniem do pacy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba przez
niego upowazniona. Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy prze osoby dokonujace
przegladow.

Krok 5 — po zakoriczeniu uzytkowania rusztowania przed demontazem nalezy dokona¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét
rusztowania do demontazu.

Krok 6 — demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag wynikajacych z
kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7 — kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i
sporzadzac protokdt pokontrolny.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola robdt

Zasady szczegotowe kontroli opisano w w pkt.5.2. niniejszej specyfikacii

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST -1.0. ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiaru jest 1 m2 powierzchni zarusztowania.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ rob6t z projektem i Specyfikacja. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.0dbidr robdt montazowych

Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploataciji oraz przed przystapieniem do demontazu.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach ofertowych, a nastepnie
okreslona w umowie. Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe w wycenie oferty oraz wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie wszystkich robét okreslonych w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe oraz wynagrodzenie ryczattowe robot, bedg obejmowaé:

robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
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warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka,
trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wptyna¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera
swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajacego, oraz na wiasnych badaniach i terenowych wizjach
lokalnych. Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty przetargowej, oraz stawek i cen w
Ofercie, ktdre powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wiasciwego
wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek, jak wyzej opisano, oprocz takich jakie zostaty wyraznie wytaczone umowa z
zakresu zobowigzan Wykonawcy.

10. Przepisy zwiazane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47 poz.401),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagar dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw
podczas pracy (Dz. U NR 178 poz.1745)

* Rozporzadzenie MINISTRA Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U NR 129 poz.844)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STB-05
Obrébki blacharskie rynny i rury spustowe (CPV 45261320-3)

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
polegajacych na wykonaniu obrobek blacharskich w ramach zadania: Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Kros$nie Odrzanskim przy ulicy Bohateréw Wojska Polskiego 6, 66-600 Krosno Odrzanskie.
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych
1.2. Zakres stosowania
ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych oraz obrobek elementéw wystajacych ponad dach budynku.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:
1) wykonanie obrébek blacharskich wszystkich podokiennikdéw zewnetrznych,
2) wykonanie obrobek blacharskich gzymséw
3) wykonanie rynien z blachy cynkowo-tytanowej na hakach rynnowych (rynhakach) o $rednicy DN 150,
4) wykonanie rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej o $rednicach DN 120 w ilo$ci zgodnej z dokumentacja,
5) potaczenie rur spustowych z podejsciami odptywowymi kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. OgoIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2 Materiaty
stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petna dokumentacje dotyczaca skiadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania rob6t blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Parapety z blachy stalowej pokrytej farbami poliestrowymi w procesie produkcji blachy w hucie. Parapety zabezpieczone przed
korozjq powtoka cynku oraz warstwg poliestrowego lakieru oraz strukturalng farba proszkowa.. Parapety zakonczone koncowkami
prawg i lewg Dodatkowo zabezpieczone sg folig ochronng (polietylen).

Blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,7 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm.

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60,

Rynny o $rednicy 150 mm prefabrykowane z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,

Rury spustowe prefabrykowane z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,

Haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiaty pomocnicze: kotki drewniane, faczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane,
podktadki gumowe, kapturki maskujace.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Sprzet do wykonywania robét.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktoére nie spowodujq niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
Srodowiska. Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:
- elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki,
nozyce do cigcia blach,
mtotek gumowy,
miotek drewniany,
ndz blacharski,
kleszcze blacharskie,
gietarka do blach,
szczypce techniczne,
palnik gazowy z butlg gazowa,
lutownica,
pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,

4. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu:

samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do obrébek mogq byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaC przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych
Srodki transportowe musza spetnia¢ wymag. przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

Podokienniki zewnetrzne

PrzystQpUch do montazu parapetéw zewnetrznych stalowych nalezy uwzgledni¢ nastepujace wskazowki:
parapet powinien wystawa¢ 30-40 mm poza gotowg fasade,
przycinajac parapet na wymiar nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ciecia farbg antykorozyjng lub zamontowa¢ odpowiednie
zakonczenia boczne. Zakofczenia boczne chronig takze mur zewnetrzny przed wchtanianiem wody opadowej zbierajacej sie na
parapecie zewnetrznym podczas deszczu,
parapety stalowe maja niewielkq rozszerzalno$¢ liniowa (podgrzanie o 50 st.C. powoduje wydtuzenie wynoszace 0,5 mm) dzigki
czemu parapety o diugo$ci do 6 mb mozna montowa¢ bez szczeliny dylatacyjnej,
aby zabezpieczy¢ prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu nalezy zastosowaé 5 st. pochylenie.
parapety nalezy montowa¢ wraz z zakoficzeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa sztucznego,
zakonczenia boczne posiadajg od strony budynku zamknietg rynienke odprowadzajacg wode na zewnatrz przez co unika sie
pekania muru,
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samoprzylepna folie ochronng nalezy zerwaé natychmiast po zamontowaniu parapetu.
Istniejace rynny, rury spustowe, parapety oraz obrébki blacharskie sa w ztym stanie technicznym i przy remoncie elewacji- powinny
by¢ wymienione na nowe- z blachy tytanowo-cynkowej. Z uwagi na wielko$¢ potaci dachowych nalezy zastosowaé rynny fi 150 oraz
rury spustowe fi 120 mm, ktore zapewnig wiasciwe odprowadzenie wod deszczowych z dachu. Rynny nalezy uktadaé ze spadkiem ok.
0,3- 0,6 % w kierunku koszy i rur spustowych. Rury spustowe montowane systemowymi obejmami do Sciany, z zachowaniem
odlegto$ci miedzy obejmami maksymalnie 2 m.
Sposdb wykonania prac:
- nalezy zwrdci¢ uwage i sprawdzi¢ wtasciwe rozplanowanie rynien.

rynny rozmieszczone powinny by¢ w taki sposéb , aby mogty odprowadza¢ catq deszczoéwke z powierzchni dachu,

gorna krawedz rynny musi znajdowac sie ok. 2 cm pod krawedzig dachu,

rynny nalezy montowa¢ za pomocg, uchwytéw rynnowych,

uchwyty mocowa¢ do krokwi, deski czotowej lub pokrycia dachu (taty nakrokwiowej),

koniec uchwytéw nie moze przecina¢ ptaszczyzny przedtuzenia potaci dachowej,

uchwyty rynnowe nalezy montowa¢ w odlegtosci minimum 5 ¢cm od potaczen elementow, aby zapewni¢ swobodne rozszerzanie

sie systemu,

rynny nalezy regularnie oczyszczaé z lisci i innych zanieczyszczen utrudniajgcych swobodny odptyw wody deszczowej,

z blachy tytanowo-cynkowej nalezy wykona¢ opierzenia gzymséw, wzorujac sie ksztattem na obrébkach istniejgcych,

obrébki wykonaé nalezy zgodnie ze sztukg budowlang i ogblnymi zasadami wiedzy technicznej,

parapety okien nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej na wzor i podobieristwo parapetdw istniejacych.

6. Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami dokumentacii
projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakorczeniu prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koicowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robét z
wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:
dla robot — obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni,
rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Podstawe do odbioru wykonania robét — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.Roboty zwigzane z wykonywaniem
obrdbek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych
robdt, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem, d) szczelno$ci potaczen.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru koricowego obrébek blacharskich
nalezy dokonac¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczeg6inych warstw lub fragmentow obrébek,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawiera¢: zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja, spis dokumentacji przekazywanej
inwestorowi.

W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich oraz ich potgczenia z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrébki
blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
poprawi¢ roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia,
obnizy¢ cene, w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania
rozebra¢ obrdbki w miejscach, w ktdrych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonag.
Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, Scian, kominow, wietrznikow, wkazéw itp.,
sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien,
sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach ofertowych, a nastepnie
okreslona w umowie. Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe w wycenie oferty oraz wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie wszystkich robét okreslonych w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe oraz wynagrodzenie ryczattowe robot, bedg obejmowac:

robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka,
trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wptyna¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera
swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajacego, oraz na wiasnych badaniach i terenowych wizjach
lokalnych. Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty przetargowej, oraz stawek i cen w
Ofercie, ktdre powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wiasciwego
wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek, jak wyzej opisano, oprocz takich jakie zostaty wyraznie wytaczone umowg z
zakresu zobowigzan Wykonawcy.

10. Przespsy zwigzane

Normy:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na
ciagtym podtoSu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej ukiadanych na ciagtym
podioSu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym
podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowe;
lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy ze stali odpornej na
korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy aluminiowej, uktadanych
na ciagtym podtozu.
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien
okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STB-06
Renowacja stolarki budowlanej (CPV 45422100-2)

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
polegajacych na wykonaniu naprawy i renowacji zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej w ramach zadania: Remont elewaciji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krosnie Odrzanskim przy ulicy Bohateréw Wojska Polskiego 6, 66-600 Krosno
Odrzanskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwiajace i majace na celu wykonanie:

renowacji i modernizacii stolarki okiennej i drzwiowej,

wymiang istniejacej boazerii Sciennej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa.

1. Materiaty — drewno istniejgce i nowo stosowane

Drewno do uzupetnien stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana sezonowana minimum 10 lat tarcica sosnowa i debowa.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%.

1.2. Srodki do impregnacji i malowania wyrobow stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny byC zabezpieczone przed korozjg biologiczna. Nalezy impregnowac: - elementy okien, -
powierzchnie stykajace sie ze $cianami oScieznic. Doboru $rodkdéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania $rodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie
moga zawiera¢ skladnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Pafstwowego Zakladu Higieny. Srodkéw
ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na
bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia..Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowaé bioodporne oleje do gruntowania. Do malowania
wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac: - impregnaty i emalie alkidowe pdtmat 30 Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, rys i odpryskow. Wykonane powfoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancii
szkodliwych dla zdrowia.

1.3. Szkto

Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050 i wktad termoizolacyjny.

1.4. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac silikon szklarski

2.5. Uszczelki

Nalezy stosowa¢ uszczelke sylikonowg przystosowang do montazu rowkowego o przekroju okragtym w kolorze biatym w rozmiarach
od 5 do 10 mm.

2.6. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —wymaganiom okre$lonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona
norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé odpowiedni sprzet i narzedzia umozliwiajace mu wykonanie robét zgodnie z
warunkami technicznymi i jako$ciowymi.

4. Transport
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Srodki transportu powinny byé dostosowane do specyfiki prac i przewozonych materiatow.Okucia i drobne elementy mechanizméw
okien przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem przesunigciem lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie rohét
5.1. Usuniecie starych powtok malarskich nalezy wykona¢ przy pomocy Srodkow tugujacych lu przy pomocy goracego powietrza.
Skrzydfa okienne, oScieznice, powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy, szczeliny.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ poprzez pidrkowanie lub flekowac lub uzupetnié kitem syntetycznym (ftalowym). Szczeliny migdzy
oscieznica a murem wypetnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. W miejscach uszkodzen
(zagnic) nalezy wycig¢ odpowiedni fragment stolarki i wstawi¢ nowy (flekowanie). Elementy zniszczone , zwichrowane, lizne zigcza,
a takze Zle spasowane skrzydt nalezy rozebra¢ , wymieni¢ elementy wadliwe i ponownie zatozyc.
5.2 Szklenie
Uzupetnienie oszklenia okien wykona¢ z okitowaniem i podktadem kitu. Po doktadnym oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wrebow
nalezy zamocowac szyby drutem szklarskim stosujac odpowiednie klinowanie .
5.3 Malowanie stolarki budowlne;
Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy wyszpachlowaé oraz przeszlifowa¢ papierem $ciernym. Nastepnie zagruntowac
i malowac zgodnie z zaleceniami producenta farby pedzlem, watkiem lib natryskowo. Powierzchnia malowanych okien i drzwi musi
by¢ gtadka bez oznak ciggniecia pedzlem lub watkiem oraz bez odciskajacych stojéw drewna i innych sladéw obrdbki zgodnie
z zaleceniami PN-88/B-10085 Stolarka budowlana Okna i Drzwi.
Istmejch historyczng stolarke okienna i drzwiowa nalezy poddac¢ renowacji wg. nastepujacych zasad:

usuniecie starej powtoki malarskiej,

naprawy stolarskie,

dezynfekcja drewna;,

uzupetnienie ubytkdw;

wymiana kitow,

rekonstrukcja brakujacych elementdw;

nanoszenie nowych powtok malarskich i zabezpieczajacych,

wymiana lub renowacja elementéw metalowych.
Istnlejch boazerie Scienng nalezy zdemontowac. W jej miejsce zastosowaé deski drewniane sosnowe grubosci 3,2cm tgczone na wpust
i pioro, mocowane do istniejgcych tat za pomoca gwozdzi. Boazerie pomalowa¢ dwukrotnie lakiero-bejca.

6. Kontrola jakosci
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt
szklarskich.
sprawdzenie jako$ci oczyszczenia i przeszlifowania,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué, oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
7. Obmiar robét
Powierzchni okien i drzwi oblicza sie w m2.
8. Odbior robot
Odbiory robét zanikajacych
W trakcie robét nalezy dokonac odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu takich jak:
przygotowanie powierzchni do malowania,
przygotowanie wrebéw do montazu szyb
Odbior koncowy
Prace podlega¢ bedg odbiorowi zgodnosci z zasadami sztuki stolarskiej, budowlanej i konserwatorskiej.Odbiér obejmuje wszystkie
czynnosci w dokumentacji technicznej. Do odbioru koricowego wykonawca przdstawia dokumentacje techniczng, protokéty badan
kontrolnych jako$ci materiatéw oraz protokdty rob6t zanikajacych. Roboty uznaje sie za odebrane jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach ofertowych, a nastepnie
okreslona w umowie. Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe w wycenie oferty oraz wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie wszystkich robét okreslonych w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe oraz wynagrodzenie ryczattowe robot, bedg obejmowac:
robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Przyjmuije sie, Zze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka,
trudnosci i wszelkich innych okoliczno$ci jakie moga wptyna¢ lub dotyczyé Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca swojg
Oferte Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wiasnych badaniach i terenowych wizjach lokalnych.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletno$ci Oferty przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie, ktore
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wiasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usunigcia usterek, jak wyzej opisano, oprocz takich jakie zostaty wyraznie wytaczone umowsg z zakresu
zobowigzan Wykonawcy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana)

PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana Az3)

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 12365-1:2004(U) - Okucia budowlane, uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢ 1:
Wymagania
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