Boh Wojska Polskiego 6 Krosno Odrzarskie elewacja 2

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Etap |
1.1 Naprawa peknie¢ konstrukcji murowych
1.2 Renowacja strefy cokotowej
1.3 Renowacja elewacji powyzej strefy cokotowej
1.4 Renowacja stolarki budowlanej
1.5 Naprawa gzymsoéw i opasek okiennych
1.6 Obrobki blacharskie
1.7 Rusztowanie
1.8 Pozostate
2 Etap Il
2.1 Naprawa peknie¢ konstrukcji murowych
2.2 Renowacja strefy cokotowej
2.3 Renowacja elewacji powyzej strefy cokotowej
2.4 Renowacja stolarki budowlanej
2.5 Renowacja gzymsu
2.6 Obrobki blacharskie
2.7 Rusztowania
2.8 Pozostate
RAZEM

[Stownie:
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Podstawe wyceny okresla Oferent wedtug wlasnego uznania

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|45443000-4 Etap |
1.1|45453100-8 Naprawa peknieé¢ konstrukcji murowych
1 Naprawa peknie¢ w $cianach blisko narozy za pomocg m 16,000
d.1.|wycena indywi- |zszywania pretami ze stali nierdzewnej - rozwigzanie sy-
1|dualna temowe. Do wyceny przyjeto szacunkowo 8 warstw po
2,0 mb. Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu ro-
bét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nad-
zoru.
2 Naprawa peknie¢ lokalnych scian murowanych za po- m 20,000
d.1.|wycena indywi- [mocg zszywania pretami ze stali nierdzewnej - rozwigza-
1|dualna nie sytemowe. Do wyceny przyjeto szacunkowo 20
warstw po 1,0 mb. Rzeczywista ilosc do ustalenia po
wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Ins-
pektorem Nadzoru.
3 Naprawa peknie¢ nadprozy murowanych za pomoca m 18,000
d.1.|wycena indywi- |zszywania pretami ze stali nierdzewnej - rozwigzanie sy-
1|dualna temowe. Do wyceny przyjeto szacunkowo 9 nadprozy po
1,0 mb. Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu ro-
bét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nad-
zoru.
1.2|45453100-8 Renowacja strefy cokotowej
4|KNR 4-01 0819-|Rozebranie oktadziny z ptytek ceramicznych elewacyj- m?2 40,949
d.1.|15 nych
2
5/KNR AT-40 Skucie zmurszatego tynku m2 60,907
d.1.{0104-01
2
6/KNR AT-40 Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty m?2 60,907
d.1.{0104-02
2
7|KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2 60,907
d.1.{0106-02
2
8|KNR AT-40 Wykonanie powierzchniowej impregnacji $cian - strefa m2 60,907
d.1.|{0106-03 cokotowa
2
9|KNR AT-40 Woypetnienie spoin oraz szpachlowanie catopowierzch- m?2 60,907
d.1.|0105-08 niowe zaprawa hydraulicznie uszczelniajgca nieprze-
2 puszczajgcg wody gr 2-3 mm- strefa cokotowa
10|KNR AT-40 Hydroiizolacja hydraulicznie wigzaca mikrozaprawg m2 60,907
d.1.{0402-01 uszczelniajgca- strefa cokotowa
2
11|KNR AT-40 Szpachlowanie catopowierzchniowe zaprawg hydraulicz- m2 60,907
d.1.|0105-08 nie uszczelniajgca nieprzepuszczajgcg wody gr 2-3 mm
2 (ponownie)- strefa cokotowa
12|KNR AT-40 Tynki wygtadzajace na $cianach naktadane recznie - m2 60,907
d.1.{0306-01 strefa cokotowa
2
13|KNR AT-40 Wykonanie powtoki malarskiej silikonowej dwukrotnie - m?2 60,907
d.1.{0307-01 strefa cokotowa
2
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Podstawe wyceny okresla Oferent wedtug wlasnego uznania

rem Nadzoru.

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3|45453100-8 Renowacija elewacji powyzej strefy cokotowej
14 Likwidacja zbednych elementéw z elewac;ji kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi-
3|dualna
15|KNR AT-40 Skucie zmurszatego tynku m?2 216,432
d.1.{0104-01
3
16|KNR AT-40 Wykonanie tynku szczepnego - strefa powyzej cokotu m?2 216,432
d.1.{0301-01
3
17|KNNR 2 1902- |Montaz naroznikéw metalowych z siatka ochronng - na- m 179,158
d.1.|11 rozniki $cian i otworéw okiennych i drzwiowych
3
18|KNR AT-40 Tynki renowacyjne - warstwy podktadowe i wtasciwe m?2 216,432
d.1.|0302-03 warstwy 1 + 1,5 cm - strefa powyzej cokotu
3
19|KNR AT-40 Tynki wygtadzajace na $cianach naktadane recznie - m?2 216,432
d.1.{0306-01 strefa powyzej cokotu
3
20|KNR AT-40 Wykonanie powtoki malarskiej silikonowej dwukrotnie - m?2 216,432
d.1./0307-01 strefa powyzej cokotu
3
1.4/45453100-8 Renowacja stolarki budowlanej
21|KNR 4-01 1211-[Renowacja stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 6,151
d.1.|04 m2
4
22|KNR 4-01 1211-[Renowacja stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m?2 33,716
d.1.{02 m2
4
23|KNR 4-01 1209-[Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j m2 6,151
d.1.|10 z.sz.4.5.4.  [stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednos-
419914-03 tronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilowym
petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2
24|KNR 4-01 1209-[Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j m2 33,716
d.1.|06 z.sz.4.5.4.  [stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednos-
419914-14 tronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2
m2
1.5/45453100-8 Naprawa gzymsow i opasek okiennych
25|KNR AT-40 Odkucie starych luznych elementéw gzymsu i opasek m2 26,091
d.1.{0104-01 okiennych. Do wyceny przyjeto szacunkowo 50% . Rze-
5 czywista ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkryw-
czych oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
26|KNR AT-40 Usuniecie zmurszatych spoin. Do wyceny przyjeto sza- m2 26,091
d.1.|0104-02 cunkowo 50% . Rzeczywista ilosc do ustalenia po wyko-
5 naniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspekto-
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Podstawe wyceny okresla Oferent wedtug wlasnego uznania

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27|KNR AT-40 Reczne gruntowanie podioza. Do wyceny przyjeto sza- m?2 26,091
d.1.|{0106-03 cunkowo 50% . Rzeczywista ilosc do ustalenia po wyko-
5 naniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspekto-
rem Nadzoru.
28|KNR-W 2-02 Uzupetnienie gzymsu G1 - zewnetrzne profile ciggnione m 5,450
d.1.|0912-07 + 0 szeroko$ci w rozwinigciu do 60 cm. Do wyceny przy-
5|KNR-W 2-02 jeto szacunkowo 50% . Rzeczywista ilosc do ustalenia
0912-08 po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z In-
spektorem Nadzoru.
29|KNR-W 2-02 Uzupetnienie gzymsow G2 - zewnetrzne profile ciagnio- m 10,600
d.1.|0912-07 + ne o szerokosci w rozwinieciu do 50 cm. Do wyceny
5|KNR-W 2-02 przyjeto szacunkowo 50% . Rzeczywista ilosc do ustale-
0912-08 nia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.
30|KNR-W 2-02 Uzupetnienie gzymséw G3 - zewnetrzne profile ciggnio- m 16,050
d.1.|0912-07 + ne o szerokosci w rozwinieciu do 50 cm. Do wyceny
5|KNR-W 2-02 przyjeto szacunkowo 50% . Rzeczywista ilosc do ustale-
0912-08 nia po wykonaniu rob6t odkrywczych oraz uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.
31|KNR-W 2-02 Naprawa gzymsu G4 - zewnetrzne profile ciggnione o m 19,900
d.1.|0912-07 + szerokosci w rozwinieciu do 95 cm (warstwa do 4 cm).
5|KNR-W 2-02 Do wyceny przyjeto szacunkowo 50% . Rzeczywista
0912-08 ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
32|KNR-W 2-02 Naprawa istniejgacych opasek okiennych - zewnetrzne m 29,150
d.1.{0912-02 z.sz. 5. | profile ciggnione o szeroko$ci w rozwinieciu do 15 cm -
5(7. 9911-10 odcinki o diugosci do 2 m. Do wyceny przyjeto szacun-
kowo 50% . Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykona-
niu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
33|KNR-W 2-02 Wykonanie opasek okiennych - zewnetrzne profile ciag- m 47,700
d.1.{0912-02 z.sz. 5. |nione 0 szerokosci w rozwinieciu do 15 cm - odcinki o
5(7. 9911-10 dtugoscido 2 m
34|KNR AT-40 Tynki wygtadzajace na gzymsach m2 71,000
d.1.{0306-01
5
35|KNR AT-40 Wykonanie powtoki malarskiej silikonowej dwukrotnie na m2 71,000
d.1./0307-01 gzymsach
5
1.6/45261320-3 Obrobki blacharskie
36|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 38,230
d.1.|04
6
37|KNR 4-01 0535-Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie m 30,000
d.1.|06 do uzytku
6
38|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich gzymséw itp. z blachy m2 32,160
d.1./08 nie nadajacej sie do uzytku
6
39|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw z blachy m2 8,478
d.1./08 nie nadajacej sie do uzytku
6
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Podstawe wyceny okresla Oferent wedtug wlasnego uznania

—_

dualna

nie sytemowe. Do wyceny przyjeto szacunkowo 18
warstw po 1,0 mb. Rzeczywista ilosc do ustalenia po
wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Ins-
pektorem Nadzoru.

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
40|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m 38,230
d.1.|/05 prefabrykowanych z blachy cynkowo-tytanowej rynny
6 dachowe pétokragte 150 mm
41|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m 30,000
d.1.|07 prefabrykowanych z blachy cynkowo-tytanowej - rury
6 spustowe okragte 120 mm
42|KNR 2-02 0923-|Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2 40,638
d.1.|04
6
43|KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytano- m2 32,160
d.1.]02 wej gr.0,7 mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25
6 cm
44| KNNR-W 3 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej szt. 22,000
d.1.{0311-01 w murze z cegly - di. 101 cm
6
45/KNNR-W 3 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej szt. 5,000
d.1./0311-01 w murze z cegly - dt. 98 cm
6
46| KNNR-W 3 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej szt. 1,000
d.1.{0311-01 w murze z cegly - di. 114 cm
6
1.7|45262120-8 Rusztowanie
47|KNNR 2 1501- [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 20 m mz2 368,120
d.1.{01
7
48|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:
7 1,2,3,14,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47)
1.8/45453100-8 Pozostate
49|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji z koszta- m3 12,535
d.1.|13 + KNR 4-01 [mi utylizacji
8/0108-16
2 Etap Il
2.1/45453100-8 Naprawa peknieé¢ konstrukcji murowych
50 Naprawa peknie¢ w $cianach blisko narozy za pomocg m 16,000
d.2.|wycena indywi- |zszywania pretami ze stali nierdzewnej - rozwigzanie sy-
1|dualna temowe. Do wyceny przyjeto szacunkowo 7 warstw po
2,0 mb. Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu ro-
bét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nad-
zoru.
51 Naprawa peknie¢ lokalnych scian murowanych za po- m 20,000
d.2.|wycena indywi- [mocg zszywania pretami ze stali nierdzewnej - rozwigza-
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Podstawe wyceny okresla Oferent wedtug wlasnego uznania

nieniu z Inspektorem Nadzoru.

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
52 Naprawa peknie¢ nadprozy murowanych za pomoca m 30,000
d.2.|wycena indywi- [zszywania pretami ze stali nierdzewnej - rozwigzanie sy-
1|dualna temowe. Do wyceny przyjeto szacunkowo 15 nadprozy
po 1,0 mb. Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu
robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
2.2/45453100-8 Renowacja strefy cokotowej
53|KNNR 3 0601- [Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2 89,946
d.2.|01 $cianach, filarach, pilastrach - strefa cokotowa -100%
2
54|KNR AT-40 Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty m?2 89,946
d.2.[{0104-02
2
55|KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podioza m?2 89,946
d.2.{0106-02
2
56|KNR AT-40 Wykonanie powierzchniowej impregnacji $cian - strefa m2 89,946
d.2./{0106-03 cokotowa
2
57|KNR AT-40 Woypetnienie spoin oraz szpachlowanie catopowierzch- m?2 89,946
d.2./{0105-08 niowe zaprawg hydraulicznie uszczelniajgca nieprze-
2 puszczajgcag wody gr 2-3 mm- strefa cokotowa
58|KNR AT-40 Hydroizolacja hydraulicznie wigzgca mikrozaprawg m?2 89,946
d.2.|0402-01 uszczelniajgca- strefa cokotowa
2
59|KNR AT-40 Szpachlowanie catopowierzchniowe zaprawg hydraulicz- m?2 89,946
d.2.|0105-08 nie uszczelniajgca nieprzepuszczajgcg wody gr 2-3 mm
2 (ponownie)- strefa cokotowa
60|KNR AT-40 Tynki wygtadzajace na $cianach m?2 89,946
d.2.{0306-01
2
61|KNR AT-40 Wykonanie powtoki malarskiej silikonowej dwukrotnie - m2 89,946
d.2.{0307-01 strefa cokotowa
2
2.3/45453100-8 Renowacja elewacji powyzej strefy cokotowej
62 Likwidacja zbednych elementéw z elewac;ji kpl. 1,000
d.2.|wycena indywi-
3|dualna
63|KNNR 3 0601- [Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m2 267,059
d.2.|01 $cianach, filarach, pilastrach - (powyzej cokotu 60% po-
3 wierzchni). Do wyceny przyjeto szacunkowo 60% . Rze-
czywista ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkryw-
czych oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
64 |KNR 4-01 0426-|Rozebranie obicia scian drewnianych z desek nieotyn- m2 80,741
d.2.|/03 kowanych na wpust lub potwpust
3
65|KNR AT-40 Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty. Do wy- m2 267,059
d.2.|0104-02 ceny przyjeto szacunkowo 60% . Rzeczywista ilosc do
3 ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgod-
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Podstawe wyceny okresla Oferent wedtug wlasnego uznania

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
66| KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podioza. Do wyceny przyjeto m?2 267,059
d.2./0106-02 szacunkowo 60% . Rzeczywista ilosc do ustalenia po
3 wykonaniu rob6t odkrywczych oraz uzgodnieniu z Ins-
pektorem Nadzoru.
67|KNNR 2 1902- [Montaz naroznikéw metalowych z siatka ochronng - na- m 221,390
d.2.|11 rozniki $cian i otworéw okiennych i drzwiowych
3
68|KNR AT-40 Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podtozy piono- m?2 254,091
d.2.|0105-08 wych. Do wyceny przyjeto szacunkowo 60% . Rzeczy-
3 wista ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkryw-
czych oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
69|KNR AT-40 Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana m?2 254,091
d.2.|0301-02 recznie - powyzej cokotu. Do wyceny przyjeto szacun-
3 kowo 60% . Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykona-
niu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
70|KNR AT-40 Tynk renowacyjny warstwa 2 cm - powyzej cokotu. Do m?2 254,091
d.2.{0302-01 wyceny przyjeto szacunkowo 60% . Rzeczywista ilosc
3 do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uz-
godnieniu z Inspektorem Nadzoru.
71|KNR AT-40 Tynki wygtadzajace na $cianach naktadane recznie - m?2 452,861
d.2.{0306-01 strefa powyzej cokotu
3
72|KNR AT-40 Wykonanie powtoki malarskiej silikonowej dwukrotnie - m?2 452,861
d.2.|/0307-01 strefa powyzej cokotu
3
73|KNR 4-01 0402-(Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek m?2 92,785
d.2.|04 profilowanych
3
74| KNR-W 2-02 Malowanie odeskowania lakierobejca m2 p.o. 92,785
d.2.[1513-12
3
2.4|45453100-8 Renowacja stolarki budowlanej
75|KNR 4-01 1211-[Renowacja stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 12,326
d.2.|04 m2
4
76|KNR 4-01 1211-|Renowacja stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m2 1,944
d.2.|01
4
77|KNR 4-01 1211-[Renowacja stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 40,701
d.2.|02 m2
4
78/KNR 4-01 1209-|Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m?2 12,326
d.2.|10 z.sz.4.5.4.  [stolarki drzwiowej, ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzyd-
4(9914-03 ta ptycinowe z obramowaniem profilowym petne lub z
jedna szyba o pow. do 0,2 m2
79|KNR 4-01 1209- [ Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j szt. 2,000
d.2.|04 stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2
4
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Podstawe wyceny okresla Oferent wedtug wlasnego uznania

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
80|KNR 4-01 1209-Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j m?2 1,844
d.2.|05 z.sz.4.5.4.  |stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - jednostron-
419914-17 nie oscieznice tacznie z cwieréwatkami
81|KNR 4-01 1209- [ Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2 40,701
d.2.|06 z.sz.4.5.4. [stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednos-
4(9914-14 tronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2
m2
2.5/45453100-8 Renowacja gzymsu
82|KNR AT-40 Odkucie starych luznych elementéw gzymsu i opasek m2 4,214
d.2.|0104-01 okiennych. Do wyceny przyjeto szacunkowo 50% . Rze-
5 czywista ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkryw-
czych oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
83|KNR AT-40 Usuniecie zmurszatych spoin. Do wyceny przyjeto sza- m?2 4,214
d.2.|0104-02 cunkowo 60% . Rzeczywista ilosc do ustalenia po wyko-
5 naniu robdt odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspekto-
rem Nadzoru.
84|KNR AT-40 Reczne gruntowanie podtoza. Do wyceny przyjeto sza- m?2 4,214
d.2.|0106-03 cunkowo 60% . Rzeczywista ilosc do ustalenia po wyko-
5 naniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspekto-
rem Nadzoru.
85|KNR-W 2-02 Naprawa gzymsu G4 - zewnetrzne profile ciggnione o m 7,950
d.2.|{0912-07 + szerokosci w rozwinieciu do 95 cm (warstwa do 4 cm).
5|KNR-W 2-02 Do wyceny przyjeto szacunkowo 60% . Rzeczywista
0912-08 ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
86|KNR AT-40 Tynki wygtadzajace na gzymsach m2 15,105
d.2.|0306-01
5
87|KNR AT-40 Wykonanie powtoki malarskiej silikonowej dwukrotnie na m?2 15,105
d.2.|/0307-01 gzymsach
5
2.6(45261320-3 Obraébki blacharskie
88|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 57,200
d.2.|04
6
89|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie m 50,500
d.2.|06 do uzytku
6
90|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw z blachy m2 10,308
d.2.|08 nie nadajacej sie do uzytku
6
91|KNR 2-02 0923- [ Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy -podokienniki m2 10,308
d.2.|04
6
92|KNNR 2 0505- [Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m 57,200
d.2.|05 prefabrykowanych z blachy cynkowo-tytanowej rynny
6 dachowe pétokragte 150 mm
93|KNNR 2 0505- [Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m 50,500
d.2.|07 prefabrykowanych z blachy cynkowo-tytanowej - rury
6 spustowe okragte 120 mm
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Podstawe wyceny okresla Oferent wedtug wlasnego uznania

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
94|KNNR-W 3 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej szt. 13,000
d.2.{0311-01 w murze z cegly - di. 101 cm
6
95|KNNR-W 3 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej szt. 7,000
d.2.|/0311-01 w murze z cegly - dt. 98 cm
6
96|KNNR-W 3 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej szt. 1,000
d.2.|0311-01 w murze z cegly - dt. 49 cm
6
97| KNNR-W 3 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej szt. 3,000
d.2.|0311-01 w murze z cegly - dt. 25 cm
6
98|KNNR-W 3 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej szt. 2,000
d.2.{0311-01 w murze z cegly - di. 115 cm
6
99|KNNR-W 3 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej szt. 1,000
d.2.|0311-01 w murze z cegly - dt. 174 cm
6
100|KNNR-W 3 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej szt. 1,000
d.2.{0311-01 w murze z cegly - di. 196 cm
6
101 {KNNR-W 3 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej szt. 1,000
d.2.|0311-01 w murze z cegly - dt. 113 cm
6
102|KNNR-W 3 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej szt. 5,000
d.2.{0311-01 w murze z cegly - di. 120 cm
6
2.7|45262120-8 Rusztowania
103|KNNR 2 1501- [Rusztowania zewnetrzne m?2 654,150
d.2.|01
7
104|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.|z.sz.5.15 (poz.:
7 50,51,52,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,82,83,84,86,
87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,10
3)
2.8/45453100-8 Pozostate
105{KNR 4-01 0108-|Wywiezienie z rozbieranych konstrukcji z kosztami utyli- m3 16,150
d.2.[13 + KNR 4-01 |zacji
8/0108-16
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1145443000-4 Etap |
1.1(45453100-8 Naprawa peknie¢ konstrukcji murowych
1 STB-01 Naprawa peknie¢ w $cianach blisko narozy za pomoca zszywania pretami ze stali nie- m
d.1.|wycena indy- rdzewnej - rozwigzanie sytemowe. Do wyceny przyjeto szacunkowo 8 warstw po 2,0
1|widualna mb. Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.
2,0"8 m 16,000
RAZEM 16,000
2 STB-01 Naprawa peknie¢ lokalnych $cian murowanych za pomocg zszywania pretami ze stali m
d.1.|wycena indy- nierdzewnej - rozwigzanie sytemowe. Do wyceny przyjeto szacunkowo 20 warstw po
1| widualna 1,0 mb. Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgod-
nieniu z Inspektorem Nadzoru.
1,020 m 20,000
RAZEM 20,000
3 STB-01 Naprawa peknie¢ nadprozy murowanych za pomoca zszywania pretami ze stali nie- m
d.1.|wycena indy- rdzewnej - rozwigzanie sytemowe. Do wyceny przyjeto szacunkowo 9 nadprozy po 1,0
1| widualna mb. Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.
1,072*9 m 18,000
RAZEM 18,000
1.2|145453100-8 Renowacja strefy cokotowej
4]KNR 4-01 STB-02 Rozebranie oktadziny z ptytek ceramicznych elewacyjnych m?2
d.1./0819-15
2
32,10%1,60-((1,50+1,03)*1,60+1,01*0,70*9) m2 40,949
RAZEM 40,949
5(KNR AT-40 |STB-02 Skucie zmurszatego tynku m2
d.1./0104-01
2
Elewacja wschodnia (frontowa)
32,10%1,90+(1,60%4+0,90*2*9)*0,15 m2 64,380
<potracenia >-((1,03+1,50)*1,60+(1,01*3+1,14+0,98*5)*0,90) m2 -12,211
Elewacja pétnocna (boczna - do rury spustowej)
0,90*1,90+(11,16-0,90)*1,37*0,5 m2 8,738
RAZEM 60,907
6|/KNR AT-40 |STB-02 Usunigcie zmurszatych spoin w murach z cegty m?2
d.1.{0104-02
2
60,907 m2 60,907
RAZEM 60,907
7[KNR AT-40 |STB-02 Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.{0106-02
2
60,907 m2 60,907
RAZEM 60,907
8|KNR AT-40  [STB-02 Wykonanie powierzchniowej impregnacii $cian - strefa cokotowa m?2
d.1./0106-03
2
60,907 m2 60,907
RAZEM 60,907

-10-

Norma STD Wersja 4.58 Nr seryjny: 2731




Boh Wojska Polskiego 6 Krosno Odrzanskie elewacja 2

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
9|KNR AT-40  [STB-02 Wypetnienie spoin oraz szpachlowanie catopowierzchniowe zaprawg hydraulicznie m?2
d.1.]10105-08 uszczelniajaca nieprzepuszczajaca wody gr 2-3 mm- strefa cokofowa
2
60,907 m2 60,907
RAZEM 60,907
10|KNR AT-40 |STB-02 Hydroiizolacja hydraulicznie wigzaca mikrozaprawa uszczelniajaca- strefa cokotowa m?2
d.1.]0402-01
2
60,907 m2 60,907
RAZEM 60,907
11]KNR AT-40  |STB-02 Szpachlowanie catopowierzchniowe zaprawa hydraulicznie uszczelniajaca nieprze- m?2
d.1./0105-08 puszczajaca wody gr 2-3 mm (ponownie)- strefa cokofowa
2
60,907 m2 60,907
RAZEM 60,907
12|KNR AT-40 |STB-02 Tynki wygtadzajace na $cianach naktadane recznie - strefa cokotowa m2
d.1./0306-01
2
60,907 m2 60,907
RAZEM 60,907
13|KNR AT-40 |STB-02 Wykonanie powtoki malarskiej silikonowej dwukrotnie - strefa cokotowa m?2
d.1.0307-01
2
60,907 m2 60,907
RAZEM 60,907
1.3|45453100-8 Renowacja elewacji powyzej strefy cokotowej
14 STB-03 Likwidacja zbednych elementéw z elewacji kpl.
d.1.|wycena indy-
3[widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15{KNR AT-40 |STB-03 Skucie zmurszatego tynku m2
d.1./0104-01
3
Elewacja wschodnia (frontowa)
32,10%(7,23-1,60) m2 180,723
<o$cieza>(1,01+0,92*2)*0,15*3+(1,14+0,92*2)*0,15+(0,98+0,92*2)*0,15*5+(1,03+ m2 12,388
0,76*2)*0,15+(1,50+0,88*2)*0,15+(1,01+1,82*2)*0,15*11
<potracenia otworéw>-(1,03*0,76+1,01*0,92*3+1,14*0,76+1,50*0,88+0,98*0,76*5+ m2 -29,701
1,01*1,82*11)
<potracenia gzymsow>-(0,31+0,32+0,53)*32,10 m?2 -37,236
Elewacja pétnocna (boczna - do rury spustowej)
11,16*7,23+(11,16+6,13)/2*2,75-0,90*1,60 m2 103,021
<o$cieza>(1,01+1,77*2)*0,15*8+2*3,14*0,91*0,15*0,4*2+2*3,14*1,65*0,15*0,4+(6,80* | m2 10,079
2+3,14*5,40%0,5)*0,15
<potracenia otwordw>-(1,01*1,77*8+3,14*0,91*0,91*0,4+3,14*1,65*1,65*0,4) m2 -18,761
<potracenia gzymsow>-0,53*3,85*2 m?2 -4,081
RAZEM 216,432
16|KNR AT-40 |STB-03 Wykonanie tynku szczepnego - strefa powyzej cokotu m?2
d.1./0301-01
3
216,432 m2 216,432
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 216,432
17|KNNR 2 STB-03 Montaz naroznikéw metalowych z siatka ochronng - narozniki $cian i otworéw okien- m
d.1.11902-11 nych i drzwiowych
3
7,23"2+(1,01+1,82°2)*14+(0,98+1,82*2)*5+1,14+1,82*2+1,50+2,48*2+(1,03+2,36) "2+ m 142,758
6,80%2+3,14*5,40*0,5
(1,01+1,77°2)*8 m 36,400
RAZEM 179,158
18|KNR AT-40 |STB-03 Tynki renowacyjne - warstwy podktadowe i wiasciwe warstwy 1 + 1,5 cm - strefa powy-|  m2
d.1.{0302-03 zej cokotu
3
216,432 m2 216,432
RAZEM 216,432
19]KNR AT-40  |STB-03 Tynki wygtadzajace na $cianach naktadane recznie - strefa powyzej cokotu m?2
d.1./0306-01
3
216,432 m2 216,432
RAZEM 216,432
20|KNR AT-40 |STB-03 Wykonanie powtoki malarskiej silikonowej dwukrotnie - strefa powyzej cokotu m2
d.1./0307-01
3
216,432 m2 216,432
RAZEM 216,432
1.4(45453100-8 Renowacja stolarki budowlanej
21|KNR 4-01 STB-06 Renowacja stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2
d.1.[1211-04
4
1,50*2,48+1,03*2,36 m2 6,151
RAZEM 6,151
22(KNR 4-01 STB-06 Renowacja stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m?2
d.1.[1211-02
4
1,01*1,82*8+1,01*1,77*7+0,7*1,82*2+1,20*3,29 m2 33,716
RAZEM 33,716
23(KNR 4-01 STB-06 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierz- | m?2
d.1.]1209-10 z.sz. chni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilowym
414.5.4.9914- petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2
03
1,502,48+1,03*2,36 m2 6,151
RAZEM 6,151
24(KNR 4-01 STB-06 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierz- m?2
d.1.]1209-06 z.sz. chni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2
4(4.5.4.9914-
14
1,01*1,82*8+1,01*1,77*7+0,7*1,82*2+1,20*3,29 m2 33,716
RAZEM 33,716
1.5|45453100-8 Naprawa gzymsow i opasek okiennych
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
25|KNR AT-40 |STB-03 Odkucie starych luznych elementéw gzymsu i opasek okiennych. Do wyceny przyjeto m2
d.1.|0104-01 szacunkowo 50% . Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu robé6t odkrywczych
5 oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
<G1>0,31*10,90 3,379
<G2>0,41*21,20 8,692
<G3>0,32*32,10 10,272
<G4>0,53%(32,10+3,90+3,80) 21,004
(1,30+2,0*2)*0,15*11 8,745
A (obliczenia pomocnicze) ==========
52,182
52,182*50% m2 26,091
RAZEM 26,091
26|KNR AT-40 |STB-03 Usuniecie zmurszatych spoin. Do wyceny przyjeto szacunkowo 50% . Rzeczywista m2
d.1.]0104-02 ilo$c do ustalenia po wykonaniu rob6t odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem
5 Nadzoru.
26,091 m2 26,091
RAZEM 26,091
27(KNR AT-40 |STB-03 Reczne gruntowanie podtoza. Do wyceny przyjeto szacunkowo 50% . Rzeczywista m2
d.1./0106-03 ilo$c do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem
5 Nadzoru.
26,091 m2 26,091
RAZEM 26,091
28(KNR-W 2-02 [STB-03 Uzupetnienie gzymsu G1 - zewnetrzne profile ciagnione o szeroko$ci w rozwinigciu do m
d.1.]0912-07 + 60 cm. Do wyceny przyjeto szacunkowo 50% . Rzeczywista ilo$c do ustalenia po wy-
5[KNR-W 2-02 konaniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
0912-08
<G1>10,90*50% m 5,450
RAZEM 5,450
29(KNR-W 2-02 |STB-03 Uzupetnienie gzymsow G2 - zewnetrzne profile ciagnione o szeroko$ci w rozwinigciu m
d.1.]0912-07 + do 50 cm. Do wyceny przyjeto szacunkowo 50% . Rzeczywista ilosc do ustalenia po
5[KNR-W 2-02 wykonaniu rob6t odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
0912-08
<G2>21,20 21,200
A (obliczenia pomocnicze) ==========
21,200
21,20*50% m 10,600
RAZEM 10,600
30(KNR-W 2-02 |STB-03 Uzupetnienie gzymsow G3 - zewnetrzne profile ciggnione o szerokosci w rozwinieciu m
d.1.]0912-07 + do 50 cm. Do wyceny przyjeto szacunkowo 50% . Rzeczywista ilosc do ustalenia po
5[KNR-W 2-02 wykonaniu robdt odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
0912-08
<G3>32,10 32,100
A (obliczenia pomocnicze) ==========
32,100
32,10*50% m 16,050
RAZEM 16,050
31[KNR-W 2-02 |STB-03 Naprawa gzymsu G4 - zewngtrzne profile ciggnione o szeroko$ci w rozwinieciu do 95 m
d.1.]0912-07 + cm (warstwa do 4 cm). Do wyceny przyjeto szacunkowo 50% . Rzeczywista ilo$c do
5[KNR-W 2-02 ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
0912-08
<G4>(32,10+3,90+3,80)*50% m 19,900
RAZEM 19,900
-13-
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
32(KNR-W 2-02 [STB-03 Naprawa istniejacych opasek okiennych - zewnetrzne profile ciggnione o szerokosciw| m
d.1.]10912-02 z.sz. rozwinigciu do 15 cm - odcinki o dtugosci do 2 m. Do wyceny przyjeto szacunkowo
5(5.7. 9911-10 50% . Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnie-
niu z Inspektorem Nadzoru.
(1,30+2,0*2)*11*50% m 29,150
RAZEM 29,150
33[KNR-W 2-02 [STB-03 Wykonanie opasek okiennych - zewnetrzne profile ciagnione o szeroko$ci w rozwinie- |  m
d.1.]10912-02 z.sz. ciu do 15 cm - odcinki o dtugosci do 2 m
5[5.7. 9911-10
(1,30+2,0*2)*9 m 47,700
RAZEM 47,700
34(KNR AT-40 |STB-03 Tynki wygtadzajace na gzymsach m?2
d.1.0306-01
5
<G1>0,60*10,90 m2 6,540
<G2>0,50*21,20 m2 10,600
<G3>0,50*32,10 m2 16,050
<G4>0,95%(32,10+3,90+3,80) m2 37,810
RAZEM 71,000
35(KNR AT-40 |STB-03 Wykonanie powtoki malarskiej silikonowej dwukrotnie na gzymsach m?2
d.1.0307-01
5
<G1>0,60*10,90 m2 6,540
<G2>0,50*21,20 m2 10,600
<G3>0,50*32,10 m2 16,050
<G4>0,95%(32,10+3,90+3,80) m2 37,810
RAZEM 71,000
1.6|45261320-3 Obrébki blacharskie
36|KNR 4-01 STB-05 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1./0535-04
6
32,10+6,13 m 38,230
RAZEM 38,230
37(KNR 4-01 STB-05 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m
d.1./0535-06
6
7,54 m 30,000
RAZEM 30,000
38|KNR 4-01 STB-05 Rozebranie obrébek blacharskich gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1./0535-08
6
10,90%0,70+21,20*0,40+32,10%0,50 m2 32,160
RAZEM 32,160
39(KNR 4-01 STB-05 Rozebranie obrébek blacharskich parapetow z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1./0535-08
6
(1,01*22+0,98*5+1,14)*0,30 m2 8,478
RAZEM 8,478
40{KNNR 2 STB-05 Montaz obrdbek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy cyn- m
d.1.]0505-05 kowo-tytanowej rynny dachowe potokragte 150 mm
6
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
32,10+6,13 m 38,230
RAZEM 38,230
41(KNNR 2 STB-05 Montaz obrdbek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy cyn- m
d.1.]0505-07 kowo-tytanowej - rury spustowe okragte 120 mm
6
7,54 m 30,000
RAZEM 30,000
42]KNR 2-02 STB-05 Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.{0923-04
6
10,90%0,70+21,20*0,40+32,10%0,50 m2 32,160
(1,01*22+0,98*5+1,14)*0,30 m2 8,478
RAZEM 40,638
43|KNNR 2 STB-05 Obrébki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm przy szerokoéciw | m?2
d.1.]0504-02 rozwinieciu ponad 25 cm
6
10,90%0,70+21,20*0,40+32,10%0,50 m2 32,160
RAZEM 32,160
44(KNNR-W 3 |STB-05 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej w murze z cegly - dt. 101 cm szt.
d.1./0311-01
6
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
45|KNNR-W3  |STB-05 Osadzenie podokiennikdw z blachy stalowej powlekanej w murze z cegly - df. 98 cm szt.
d.1./0311-01
6
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46(KNNR-W 3 |STB-05 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej w murze z cegly - dt. 114 cm szt.
d.1./0311-01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7|45262120-8 Rusztowanie
47(KNNR 2 STB-04 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.[1501-01
7
35,0*7,50+11,20%7,10+(11,20+6,20)/2*3,0 m2 368,120
RAZEM 368,120
48|KNR 2-02r.16 | STB-04 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:
7 1,2,3,14,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,4
4,45,46,47)
1.8|45453100-8 Pozostate
49(KNR 4-01 STB-00 Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji z kosztami utylizacji m3
d.1.[0108-13 +
8|KNR 4-01
0108-16
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23,80%0,05+40,949*0,05+216,432*0,03+26,091*0,05+1,50 m3 12,535
RAZEM 12,535
2 Etap I
2.1|45453100-8 Naprawa peknie¢ konstrukcji murowych
50 STB-01 Naprawa peknie¢ w $cianach blisko narozy za pomoca zszywania pretami ze stali nie- m
d.2.|wycena indy- rdzewnej - rozwigzanie sytemowe. Do wyceny przyjeto szacunkowo 7 warstw po 2,0
1| widualna mb. Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.
2,0"8 m 16,000
RAZEM 16,000
51 STB-01 Naprawa peknie¢ lokalnych $cian murowanych za pomoca zszywania pretami ze stali m
d.2.|wycena indy- nierdzewnej - rozwigzanie sytemowe. Do wyceny przyjeto szacunkowo 18 warstw po
1| widualna 1,0 mb. Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgod-
nieniu z Inspektorem Nadzoru.
1,020 m 20,000
RAZEM 20,000
52 STB-01 Naprawa peknie¢ nadprozy murowanych za pomoca zszywania pretami ze stali nie- m
d.2.|wycena indy- rdzewnej - rozwigzanie sytemowe. Do wyceny przyjeto szacunkowo 15 nadprozy po
1| widualna 1,0 mb. Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgod-
nieniu z Inspektorem Nadzoru.
1,012*15 m 30,000
RAZEM 30,000
2.2|45453100-8 Renowacja strefy cokotowej
53(KNNR 3 STB-02 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach - m?2
d.2./0601-01 strefa cokotowa -100%
2
Elewacja pétnocna (boczna - od rury spustowej)
12,65%(1,37+2,53)/2+(1,0+0,60)*2*0,15*4 m2 26,588
Elewacja zachodnia (tylna)
6,15*2,25+19,0%1,0+6,20*2,25+(0,80+0,50)*2*0,15*3 m2 47,958
Elewacja poétnocna (wewnetrzna dziedzirca)
7,55*1,0 m2 7,550
Elewacja potudniowa (wewnetrzna dziedzirca)
(11,70-3,85)*1,0 m2 7,850
Elewacja potudniowa zewngtrzna
m2 0,000
RAZEM 89,946
54(KNR AT-40  |STB-02 Usunigcie zmurszatych spoin w murach z cegty m?2
d.2.{0104-02
2
89,946 m2 89,946
RAZEM 89,946
55|KNR AT-40 |STB-02 Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2.{0106-02
2
89,946 m2 89,946
RAZEM 89,946
56(KNR AT-40  [STB-02 Wykonanie powierzchniowej impregnacii $cian - strefa cokotowa m?2
d.2.{0106-03
2
89,946 m2 89,946
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RAZEM 89,946
57(KNR AT-40  |STB-02 Wypetnienie spoin oraz szpachlowanie catopowierzchniowe zaprawa hydraulicznie m?2
d.2.|0105-08 uszczelniajaca nieprzepuszczajaca wody gr 2-3 mm- strefa cokotowa
2
89,946 m2 89,946
RAZEM 89,946
58(KNR AT-40  |STB-02 Hydroizolacja hydraulicznie wigzaca mikrozaprawa uszczelniajaca- strefa cokotowa m?2
d.2.|0402-01
2
89,946 m2 89,946
RAZEM 89,946
59(KNR AT-40  [STB-02 Szpachlowanie catopowierzchniowe zaprawg hydraulicznie uszczelniajaca nieprze- m?2
d.2.|0105-08 puszczajgcg wody gr 2-3 mm (ponownie)- strefa cokotowa
2
89,946 m2 89,946
RAZEM 89,946
60(KNR AT-40  [STB-02 Tynki wygtadzajace na $cianach m?2
d.2.|0306-01
2
89,946 m2 89,946
RAZEM 89,946
61|KNR AT-40 |STB-02 Wykonanie powloki malarskiej silikonowej dwukrotnie - strefa cokotowa m2
d.2.0307-01
2
89,946 m2 89,946
RAZEM 89,946
2.3145453100-8 Renowacja elewacji powyzej strefy cokotowej
62 STB-03 Likwidacja zbednych elementow z elewacji kpl.
d.2.|wycena indy-
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63[KNNR 3 STB-03 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach - m?2
d.2.|0601-01 (powyzej cokotu 60% powierzchni). Do wyceny przyjeto szacunkowo 60% . Rzeczy-
3 wista ilo$c do ustalenia po wykonaniu rob6t odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspekto-
rem Nadzoru.
Elewacja pétnocna (boczna - od rury spustowej)
12,65*7,23 91,460
Elewacja zachodnia (tylna)
6,15%7,05+6,15*3,55%0,5 +(0,60+1,43)/2*0,82+19,06,53+6,20*7,13+6,20*3,21*0,5 233,333
Elewacja pétnocna (wewnetrzna dziedzifca)
7,65%4,35 32,842
Elewacja potudniowa (wewnetrzna dziedzirica)
11,70%4,35-3,85*3,65 36,842
Elewacja potudniowa zewnetrzna
8,15"2,50+11,10*5,45%0,5 50,622
A (obliczenia pomocnicze) ==========
445,099
445,099*60% m2 267,059
RAZEM 267,059
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64|KNR 4-01 STB-03 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub potwpust |  m?2
d.2.{0426-03
3
<Elewacja potudniowa (wewnetrzna dziedzifca)>(11,66+0,92)*3,95-1,96*0,90 m?2 47,927
<Elewacja pétnocna (wewnetrzna dziedzinca>(0,92+6,50+2,40+0,92)*3,15-1,13*0,90 m2 32,814
RAZEM 80,741
65|KNR AT-40 |STB-03 Usunigcie zmurszatych spoin w murach z cegly. Do wyceny przyjeto szacunkowo 60% | m?2
d.2.|0104-02 . Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z
3 Inspektorem Nadzoru.
267,059 m2 267,059
RAZEM 267,059
66(KNR AT-40 |STB-03 Oczyszczenie | zmycie podioza. Do wyceny przyjeto szacunkowo 60% . Rzeczywista m2
d.2.{0106-02 ilo$c do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem
3 Nadzoru.
267,059 m2 267,059
RAZEM 267,059
67|KNNR 2 STB-03 Montaz naroznikéw metalowych z siatka ochronna - narozniki $cian i otworéw okien- m
d.2.1902-11 nych i drzwiowych
3
Elewacja pétnocna (boczna - od rury spustowej)
9,80+(1,01+1,77%2)*8 m 46,200
Elewacja zachodnia (tylna)
9,0°2+9,10%2+(1,01+1,77*2)*3+1,01*3+(0,98+1,76*2)*5+(0,49+1,76*2)+(0,25+0,40)* m 141,090
2+1,15*3+(1,01+1,47%2)+0,96+1,84*2+1,40+3,28*2+1,55*2+(0,40+0,90)*2*2+(1,0+
1,77)2*5+(1,0+1,20)*2
Elewacja pétnocna (wewnetrzna dziedzifca)
0,98+1,76*2+1,0+2,30*2 m 10,100
Elewacja potudniowa (wewnetrzna dziedzirica)
m 0,000
Elewacja potudniowa zewnetrzna
(1,20+1,80*2)*5 m 24,000
RAZEM 221,390
68|KNR AT-40 |STB-03 Szpachlowanie warstwa zaprawy 2 mm podtozy pionowych. Do wyceny przyjeto sza- m2
d.2.{0105-08 cunkowo 60% . Rzeczywista ilo$c do ustalenia po wykonaniu robot odkrywczych oraz
3 uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Elewacja pétnocna (boczna - od rury spustowej)
12,65*7,23+(1,01+1,77%2)*0,15*8-1,01*1,77*8 82,618
Elewacja zachodnia (tylna)
6,15%7,05+6,15*3,55%0,5 +(0,60+1,43)/2*0,82+19,06,53+6,20*7,13+6,20*3,21*0,5 233,333
(1,01+1,77%2)*0,15*3+(1,01+1,01*2)*0,15*1+(0,98+1,76*2)*0,15*5+(0,49+1,76*2)* 15,891
0,15*1+(0,98+1,76*2)*0,15+(0,25+0,40*2)*0,15+(1,15+1,15*2)*0,15*1+(1,01+1,47*2)*
0,15*1+(0,96+1,14*2)*0,15+(1,40+2,58*2)*0,15+(1,40+0,65*2)*0,15+(0,40+0,90)*2*
0,15*2+(1,0+1,77)*2*0,15*5+(1,0+1,20)*2*0,15
<otwory do potracenia>-(1,01%1,77*3+1,01*1,01+0,98*1,76*5+0,49*1,76+0,98*1,76+ -26,118
0,25*0,40+1,15*1,15+1,01%1,47+0,96*1,14+1,40*2,58+1,40%0,65)
Elewacja pétnocna (wewnetrzna dziedzifca)
7,55%4,35+(0,98+1,76*2)*0,15+(1,0+1,30*2)*0,15+(0,32+0,32)*2*5,05-(0,98*1,76+1,0* 37,497
1,30)
Elewacja potudniowa (wewnetrzna dziedzica)
11,70*4,35-3,85*3,65 36,842
Elewacja potudniowa zewnetrzna
8,15*2,50+11,10*5,45%0,5+(1,20+1,80*2)*0,15*5-1,20*1,80*5 43,422
A (obliczenia pomocnicze) ==========
423,485
423,485*60% m2 254,091
RAZEM 254,091
69(KNR AT-40 [STB-03 Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie - powyzej cokotu. Do m?2
d.2.{0301-02 wyceny przyjeto szacunkowo 60% . Rzeczywista ilo$c do ustalenia po wykonaniu ro-
3 bét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
254,091 m2 254,091
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RAZEM 254,091
70|KNR AT-40 |STB-03 Tynk renowacyjny warstwa 2 cm - powyzej cokotu. Do wyceny przyjeto szacunkowo m2
d.2.|0302-01 60% . Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnie-
3 niu z Inspektorem Nadzoru.
254,091 m2 254,091
RAZEM 254,091
71[KNR AT-40 |STB-03 Tynki wygtadzajace na $cianach naktadane recznie - strefa powyzej cokotu m?2
d.2.|0306-01
3
250,734 m2 250,734
423,485*40% m2 169,394
<wiatrotap>3,83*3,80+(3,80+4,28)/2*2,46*2+(1,74+1,36*2)*0,15-1,74*1,36 m2 32,733
RAZEM 452,861
72|KNR AT-40 |STB-03 Wykonanie powtoki malarskiej silikonowej dwukrotnie - strefa powyzej cokotu m2
d.2./0307-01
3
452,861 m2 452,861
RAZEM 452,861
73[KNR 4-01 STB-03 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych m?2
d.2.{0402-04
3
11,70%(3,95+0,92)-1,96*0,90 m2 55,215
(7,54+0,92)*3,15+(3,15+0,92)*3,15-(1,13*0,9+0,98*0,90) m2 37,570
RAZEM 92,785
74(KNR-W 2-02 |STB-03 Malowanie odeskowania lakierobejca, m2 p.o.
d.2.[1513-12
3
Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
1 m2p.f. 1,000
p.
92,785 m2 p.o. 92,785
RAZEM 92,785
2.4/45453100-8 Renowacja stolarki budowlanej
75(KNR 4-01 STB-06 Renowacja stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 m?2
d.2.[1211-04
4
Elewacja zachodnia (tylna)
0,96*1,84+1,40*3,28+1,40*1,55 m2 8,528
Elewacja poétnocna (wewnetrzna dziedzirca)
1,02,30 m2 2,300
Elewacja potudniowa (wewnetrzna dziedzirca)
0,96*1,56 m2 1,498
RAZEM 12,326
76 (KNR 4-01 STB-06 Renowacja stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m?2
d.2.[1211-01
4
Elewacja zachodnia (tylna)
0,49*1,76+0,40*0,25+0,90*0,98 m2 1,844
Elewacja potudniowa (wewnetrzna dziedzica)
0,25%0,40 m2 0,100
RAZEM 1,944

Norma STD Wersja 4.58 Nr seryjny: 2731

-19-




Boh Wojska Polskiego 6 Krosno Odrzanskie elewacja 2

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
77|KNR 4-01 STB-06 Renowacja stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2
d.2.[1211-02
4
Elewacja pétnocna (boczna - od rury spustowej)
1,01"1,77*8 m2 14,302
Elewacja zachodnia (tylna)
1,01*1,77*3+1,01%1,01+0,98*1,76+1,15*0,86+1,15*1,15+1,01*1,47 m2 11,904
Elewacja pétnocna (wewnetrzna dziedzifca)
0,98*1,76 m2 1,725
Elewacja potudniowa (wewnetrzna dziedzirica)
1,74*1,36+1,960,90 m2 4,130
Elewacja potudniowa zewnetrzna
1,20*1,80%4 m2 8,640
RAZEM 40,701
78KNR 4-01 STB-06 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ponad 1.0 | m?2
d.2.11209-10 z.sz. m2 - jednostronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilowym petne lub z jedng
414.5.4.9914- szyba o pow. do 0,2 m2
03
Elewacja zachodnia (tylna)
0,96*1,84+1,40*3,28+1,40*1,55 m2 8,528
Elewacja poétnocna (wewnetrzna dziedzirca)
1,02,30 m2 2,300
Elewacja potudniowa (wewnetrzna dziedzinca)
0,96*1,56 m2 1,498
RAZEM 12,326
79(KNR 4-01 STB-06 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane;j stolarki okiennej o powierz- szt.
d.2.{1209-04 chni do 0.5 m2
4
Elewacja poétnocna (wewnetrzna dziedzirca)
1 szt. 1,000
Elewacja potudniowa (wewnetrzna dziedzica)
1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
80(KNR 4-01 STB-06 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowane;j stolarki okiennej o powierz- m?2
d.2.{1209-05 z.sz. chni do 1.0 m2 - jednostronnie oscieznice facznie z twiercwatkami
4(4.5.4.9914-
17
Elewacja zachodnia (tylna)
0,49*1,76+0,40*0,25+0,90*0,98 m2 1,844
RAZEM 1,844
81[KNR 4-01 STB-06 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierz- m?2
d.2.]1209-06 z.sz. chni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2
4(4.5.4.9914-
14
Elewacja pétnocna (boczna - od rury spustowej)
1,01*1,77*8 m2 14,302
Elewacja zachodnia (tylna)
1,01*1,77*3+1,01%1,01+0,98*1,76+1,15*0,86+1,15*1,15+1,01*1,47 m2 11,904
Elewacja potnocna (wewnetrzna dziedzirca)
0,98*1,76 m2 1,725
Elewacja potudniowa (wewnetrzna dziedzica)
1,74*1,36+1,960,90 m2 4,130
Elewacja potudniowa zewnetrzna
1,20*1,80%4 m2 8,640
RAZEM 40,701
2.5/45453100-8 Renowacja gzymsu
82|KNR AT-40 |STB-03 Odkucie starych luznych elementéw gzymsu i opasek okiennych. Do wyceny przyjeto m2
d.2.|0104-01 szacunkowo 50% . Rzeczywista ilosc do ustalenia po wykonaniu robé6t odkrywczych
5 oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
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0,53*15,90*50% m2 4,214
RAZEM 4,214
83|KNR AT-40 |STB-03 Usuniecie zmurszatych spoin. Do wyceny przyjeto szacunkowo 60% . Rzeczywista m2
d.2.|0104-02 ilo$c do ustalenia po wykonaniu rob6t odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem
5 Nadzoru.
4,214 m2 4,214
RAZEM 4,214
84(KNR AT-40 |STB-03 Reczne gruntowanie podtoza. Do wyceny przyjeto szacunkowo 60% . Rzeczywista m2
d.2.{0106-03 ilosc do ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem
5 Nadzoru.
4214 m? 4214
RAZEM 4,214
85(KNR-W 2-02 |STB-03 Naprawa gzymsu G4 - zewngtrzne profile ciggnione o szeroko$ci w rozwinieciu do 95 m
d.2.|10912-07 + cm (warstwa do 4 cm). Do wyceny przyjeto szacunkowo 60% . Rzeczywista ilosc do
5[KNR-W 2-02 ustalenia po wykonaniu robét odkrywczych oraz uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
0912-08
<G4>15,90*50% m 7,950
RAZEM 7,950
86|KNR AT-40 |STB-03 Tynki wygtadzajace na gzymsach m2
d.2.|0306-01
5
<G4>0,95%15,90 m2 15,105
RAZEM 15,105
87(KNR AT-40  |STB-03 Wykonanie powtoki malarskiej silikonowej dwukrotnie na gzymsach m?2
d.2.|0307-01
5
<G4>0,95%15,90 m2 15,105
RAZEM 15,105
2.6(45261320-3 Obrébki blacharskie
88 [KNR 4-01 STB-05 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.2.{0535-04
6
12,65+19,0+11,70+7,55+6,30 m 57,200
RAZEM 57,200
89|KNR 4-01 STB-05 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.2./0535-06
6
7,25+1,10+7,25+2,30+7,65*3+7,65+2,0 m 50,500
RAZEM 50,500
90(KNR 4-01 STB-05 Rozebranie obrébek blacharskich parapetow z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.2./0535-08
6
(1,01*13+0,98*7+0,49+0,25*3+1,15*2+1,74+1,96+1,13+1,20*5)*0,30 m2 10,308
RAZEM 10,308
91{KNR 2-02 STB-05 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy -podokienniki m?2
d.2.{0923-04
6
(1,01*13+0,98*7+0,49+0,25*3+1,15*2+1,74+1,96+1,13+1,20*5)*0,30 m2 10,308
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RAZEM 10,308
92(KNNR 2 STB-05 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy cyn- m
d.2.|0505-05 kowo-tytanowej rynny dachowe pétokragte 150 mm
6
12,65+19,0+11,70+7,55+6,30 m 57,200
RAZEM 57,200
93|KNNR 2 STB-05 Montaz obrdbek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy cyn- m
d.2.|0505-07 kowo-tytanowej - rury spustowe okragte 120 mm
6
7,25+1,10+7,25+2,30+7,65*3+7,65+2,0 m 50,500
RAZEM 50,500
94(KNNR-W 3  |STB-05 Osadzenie podokiennikdw z blachy stalowej powlekanej w murze z cegly - dt. 101 cm szt.
d.2./0311-01
6
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
95|KNNR-W 3 |STB-05 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej w murze z cegly - dt. 98 cm szt.
d.2./0311-01
6
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
96(KNNR-W 3  |STB-05 Osadzenie podokiennikdw z blachy stalowej powlekanej w murze z cegly - dt. 49 cm szt.
d.2./0311-01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNNR-W 3  |STB-05 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej w murze z cegly - dt. 25 cm szt.
d.2./0311-01
6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
98(KNNR-W 3  [STB-05 Osadzenie podokiennikdw z blachy stalowej powlekanej w murze z cegly - dt. 115 cm szt.
d.2./0311-01
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99|KNNR-W 3  |STB-05 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej w murze z cegly - dt. 174 cm szt.
d.2./0311-01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNNR-W 3  |STB-05 Osadzenie podokiennikdw z blachy stalowej powlekanej w murze z cegly - df. 196 cm szt.
d.2./0311-01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
101[KNNR-W 3 |STB-05 Osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej w murze z cegly - dt. 113 cm szt.
d.2./0311-01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNNR-W 3  |STB-05 Osadzenie podokiennikdw z blachy stalowej powlekanej w murze z cegly - df. 120 cm szt.
d.2./0311-01
6
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.7(45262120-8 Rusztowania
103|KNNR 2 STB-04 Rusztowania zewnetrzne m?2
d.2.1501-01
7
14,0%(8,50+10,0)/2+(6,50*9,50+6,50*4,0*0,5)*2+19,0*8,0+11,70*9,50+8,0*9,50+12,0* | m?2 654,150
6,0%0,5
RAZEM 654,150
104|KNR 2-02r.16 | STB-04 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.|z.sz.5.15 (poz.:
7 50,51,52,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,9
6,97,98,99,100,101,102,103)
2.8(45453100-8 Pozostate
105[KNR 4-01 STB-00 Wywiezienie z rozbieranych konstrukcji z kosztami utylizacji m3
d.2.[0108-13 +
8|KNR 4-01
0108-16
89,9460,03+267,059*0,03+80,741*0,04+4,214*0,05+2,0 m3 16,150
RAZEM 16,150
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