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1. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BOHATEROW WOJSKA POLSKIEGO 6 W
KROSNIE ODRZANSKIM

1.1. Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku mieszkalnego przy
ul. Bohateréw Wojska Polskiego 6 w Kro$nie Odrzanskim.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej pod katem mozliwosci
ewentualnego remontu i dalszej bezpiecznej eksploatacji budynku uwzgledniajacy wymogi konserwatora
zabytkdw.

Celem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana jako etap do dalszego
projektowania i stworzenia dokumentacji technicznej dla potrzeb remontu.

1.3. Podstawa formalna opracowania.
Podstawg formalng opracowania jest umowa na wykonanie opracowania inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanej oraz oceny stanu technicznego budynku i dokumentaciji zdjeciowe;.

1.4. Zakres opracowania.
Zakres pracy obejmuje wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;.

1.5. Opis 0gdiny budynku.

Budynek zatozono na rzucie zblizonym do litery C, front skierowany w kierunku wschodnim.

Gtéwne wejscie do budynku umieszczono w elewacji frontowej, w formie drzwi bez naswietla w poziomie
chodnika.

Ewidencjonowany budynek charakteryzuje sie zwarta, proporcjonalng bryta, w formie stojacego
prostopadtos$cianu nakrytego symetrycznym dachem trzyspadowym.

Poszczegoine kondygnacije o niezrdéznicowanej wysokosci.

W sensie formalnym jest to budynek 2 — kondygnacyjny , podpiwniczony z poddaszem cze$ciowo
uzytkowym.

Zasadniczg funkcjg budynku jest funkcja mieszkalna.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowano — ciesielskiej charakterystycznej dla przetomu XIX
I XX wieku.

Obiekt ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw oraz znajduje sie na obszarze objetym ochrong
krajobrazowg wyznaczong w decyzji o wpisie do rejestru zabytkdw zespotu urbanistyczno-krajobrazowego
miasta Krosno Odrzanskie pod nr 102 i 2179.

1.6.Fundamenty
Fundamenty najprawdopodobniej murowane z kamienia i cegly ceramicznej peinej na zaprawie

cementowo-wapiennej (nie wykonywano odkrywek).
Izolacja przeciwwilgociowa muréw fundamentowych oraz $cian piwnic nie wystepuie.

1.7.Sciany

Sciany piwnic:

Budynek jest podpiwniczony.

Sciany piwnic, wykonano z cegly ceramicznej petnej, nieznormalizowanej, w czesci muréw z udziatem
kamienia i kamienia tamanego, na zaprawie cementowe;.

Sciany wyzszych kondygnacii

Sciany murowane z cegly ceramicznej pefnejna zaprawie cem.wap. /wigzanie krzyzowe/.



1.8. Stropy

Strop nad piwnica.

Strop nad piwnicg, ceglany tukowy, czesciowo otynkowany.

Stropy miedzy-kondygnacyjne.

Stropy miedzy-kondygnacyjne, drewniane ze $lepym putapem na belkach drewnianych sosnowych o
rozstawie co 1-1.1m. Od gory do belek stropowych przybite deski podtogi. Od spodu tego stropu tynk
wapienny na trzcinie i deskach podsufitki przybitych do belek. W potowie wysokosci belek deski $lepego
putapu, a na nich warstwa gliny ubitej (polepa).

1.9. Wiezba dachowa.
Wiezba dachowa — drewniana. Dach w cze$ci - trzyspadowy w cze$ci dwuspadowy. Konstrukcja wiezby
jetkowa z dwiema Sciankami stolcowymi oraz jetkowa z jedng Sciankg stolcowa.

1.10. Schody.
Do piwnicy schody - zabiegowe ceglane — wyeksploatowane.

Na pietro schody - jednobiegowe, proste, o konstrukcji drewnianej, ztozone z ze stopni i podstopni.
Balustrady drewniane proste.
Na strych schody zabiegowe.

1.11. Stolarka.

Czesc¢ okien PCV, cze$¢ pierwotne drewniane.

Okna lukarn dachowych drewniane.

Drzwi: - drewniane, petne bez naswieti.

Drzwi do mieszkan 1-skrzydfowe, ptycinowe, zawieszone na trzpieniowych zawiasach.

1.12. Tynki i elewacje.

Tynki wewnetrzne Scian i sufitbw wapienno-gipsowe, wapienne oraz cementowo wapienne kat. II/Ill oraz
jednowarstwowe.

Elewacja frontowa - tynk elewacyjny cem — wap kat lll, z cokotem do wysokosci potowy parteru
wykonanym z ptytek klinkierowych, powyzej do wysokos$ci podiogi pietra tynk boniowany, pietro tynk gtadki.
Elewacja boczna - tynk elewacyjny cem — wap kat I, z cokotem, tynk gtadki.

Elewacja tylna - tynk elewacyjny cem —wap kat lll, z cokotem, tynk gtadki.

1.13. Posadzki podtogi.

W piwnicy posadzki betonowe

Na parterze i wyzej podioga z desek; w kilku pomieszczeniach posadzki cementowe (w cze$ci
pomieszczen wtorne wyktadziny PCW); w przejsciu bramnym posadzka cementowa.

Podtogi z desek sosnowych grub. 30-32 mm, utozone na legarach stropowych. W pomieszczeniach
weztow sanitarnych posadzki terakotowe i cementowe. W pomieszczeniach mieszkalnych na podtogach
zastosowano posadzki rulonowe winylowe i dywanowe zaleznie od typu pomieszczenia.

1.14. Pokrycie dachu.
Pokrycie stanowi dachéwkowa ceramiczna.

1.15. Obrobki blacharskie.
Rynny, rury spustowe i pozostate obrdbki blacharskie stalowe ocynkowane.

1.16. Kominy jako kanaty dymowo- wentylacyjne.
Wyprowadzone ponad kalenice murowane z cegty petnej, tynkowane.




1.16. Malowania tynkow Sciennych wewnetrznych.
Klejowe i emulsyjne i czeSciowo tapeta Scienna. Tynki sufitbw malowane w kolorach jasnych. Stolarka
malowana w przewadze biatg farbg olejna. Na korytarzach oraz w weztach sanitarnych lamperie olejne.

1.17. Utwardzenie wokdt lica budynku- czesciowe.
Od strony ulicy ptytki chodnikowe (chodnik) od strony podwdrza teren nieutwardzony.

1.18. Elementy wyposazenia instalacyjnego budynku.
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

- instalacja odgromowa nie wystepuje

- wentylacja naturalna grawitacyjna

- ogrzewanie miejscowe, weglowe;

- instalacja elektryczna

- instalacja wod- kan z sieci miejskiej

1.19. Zestawienie powierzchni
Piwnica:
- powierzchnia: 217,10m? (tylko cze$¢ dostepna patrz rzut piwnic)

Parter:

- powierzchnia mieszkan:

mieszkanie nr 1: 49,40m?

mieszkanie nr 2: 76,30m?2

mieszkanie nr 3: 54,50m?2

mieszkanie od podwdrza nr 4: 63,50m?
pralnia/ pom. gospodarcze: 19,20m?
mieszkanie od ulicy: 59,60m?
komunikacja: 30,20m2

Pierwsze pietro:
- powierzchnia mieszkan:

mieszkanie nr 5: 57,80m?2

mieszkanie nr 6: 44,50m2+4,10m2 WC =48,60m?
mieszkanie nr 7: 50,20m2+2,10m2 WC =52,30m?
mieszkanie nr 8: 59,10m?2

mieszkanie nr 9: 49,10m?2

mieszkanie nr 10: 52,00m2

komunikacja: 46,60m2

Poddasze:

- powierzchnia mieszkan:

mieszkanie nr 11: 46,00m2+2,90m2 WC+5,40m2 komorka= 54,30m?
mieszkanie nr 12: 16,90m?2

powierzchnia strychu po obrysie wewnetrznym $cian: 239,20m?

Powierzchnia zabudowy: 481,30m?
Kubatura:4871,33m3
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I. CZESC OPISOWA
|. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterow

Wojska Polskiego 6 w Krosnie Odrzariskim.
1.2. Cel opracowania.

Celem pracy jest ocena stanu technicznego budynku (konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje
elektryczne) pod katem mozliwosci ewentualnego remontu i dalszej bezpiecznej eksploatacji budynku
uwzgledniajacy wymogi konserwatora zabytkow.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego jako etap do dalszego projektowania i stworzenia
dokumentaciji technicznej dla potrzeb remontu.

Realizacja opracowania odbywata sie z wykonywaniem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
budynku oraz bez odkrywek niszczacych. Przeprowadzono niezbedne badania elementéw konstrukcji
bedace podstawg do oceny stanu technicznego i przeprowadzenia analizy tego stanu. Wyniki tych prac
przedstawiono w formie wnioskow i zalecen.

1.3. Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania jest umowa na wykonanie opracowania inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanej oraz oceny stanu technicznego budynku i dokumentaciji zdjeciowe;.

1.4. Zakres opracowania.
Zakres pracy obejmuje analize stanu technicznego, w tym ocene stopnia zuzycia oraz wnioski i zalecenia.

1.5. Materiaty i badania wykorzystane w opracowaniu .

A. Wizje lokalne.

B. Inwentaryzacja elementow konstrukcyjnych budynku .

C. Ogledziny konstrukcji budynku, uszkodzen i odksztatcen Scian, stropdw i dachu .
D. Wywiady z uzytkownikami i zarzadca budynku.

E. Makroskopowe badania elementéw $cian, stropdw i dachu.

1.6. Akty normatywne.

Opinie wykonano w oparciu o0 aktualne przepisy prawne, normy i warunki techniczne.

Polskie normy:

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1A. [ PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.
2. | PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci. W tym: Obcigzenia state.
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
3. | PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Wymagania ogélne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem.
4. | PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow palowych.




5. PN-B-03002:1999 oraz Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie

Ap1:2001
Az1:2001 i Az2:2002
6. | PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
7. PN-B-03150:2000 oraz Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Az1:2001, Az2:2003, Az3:2004

8. PN-90/B-03200 oraz Zmiana 3 | Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

9. | PN-B-03264:2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

10A. | PN-B-03340:1999+Az 1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

11. | PN-83/B-03430 oraz Az3:2000 | Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

12. PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci ciepine budynkow. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania
13A. [ PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania
14. | PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

1.7. Literatura techniczna wykorzystana do opracowania :

a. Mastowski E. Spizewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. W-wa Arkady 2000.

b. tempicki J. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka opracowania. W-wa

Arkady 1969

c. Kubica J. Struktura logiczne-metodyczna ekspertyz budowlanych. CUTOB-PZITB

O/Wroctaw 1987

d.  Winniczek W. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno - ekonomicznych i przegladéw
sprawnosci techniczne J budynkéw mieszkalnych CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1986 .

e. Suwalski J., Stus R., Zwierzchowska Z. Problemy zagrozen i awarii elementow konstrukcji murowych
i betonowych. CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1987 .

f.  Bodarski Z., Czaplinski K. Informacje techniczne dla rzeczoznawcow w zakresie spraw ogélnych oraz
wybranych probleméw wytrzymatoscig stateczno$ci i sztywnosci elementéw konstrukcyjnych
wykonanych z dawnych gatunkéw stal i a takze z dawnych asortymentéw drewna. CUTOB-PZITB
O/Wroctaw 1986

g. Des Ingenieurs Taschenbuch. Hutte I, Il - 18 Aufl., Berlin 1902.

h. Mitzel A. Stachurski W. Suwalski J. Awarie konstrukcji betonowych i murowych. Arkady Wwa 1982.

i. K. Grabiec Konstrukcje betonowe

j. P.Pawlowski Budownictwo Ogélne /wymiarowanie/

k. R.Czarnota Fundamenty

| Thierry Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji

m. Konstrukcje metalowe cz. lill - Arkady 1992r

n. Zbigniew Mielczarek Budownictwo Drewniane



2. OPIS BUDYNKU.

Dom mieszkalny przy ul. Bohateréw Wojska Polskiego 6 w typie kamienicy czynszowej 2 - kondygnacyjny,
podpiwniczony, w pierzei .

Elewacje

Elewacje budynku rozwigzane w sposéb typowy dla kamienic w pierzei z prostym rozwigzaniem fasady,
oraz bezstylowym charakterem elewacii tylnej.

Elewacja frontowa 2 kondygnacyjna, 11-osiowa. Otwory okienne ujete architektonicznym obramieniem, o
jednorodnych formach w obrebie poszczegdlnych kondygnacji, ztozonych z opasek, gzymséw,
belkowania, catos¢ pokryta szarym tynkiem.

Elementem poziomego podziatu elewacji sg gzymsy / miedzy-kondygnacyjny, podokienny oraz okapowy.
Elewacja tylna 2-kondygnacyjna, z nierytmicznie rozmieszczonymi oknami, tynkowana na gtadko.
Elewacja bezstylowa.

Elewacja boczna pdtnocna 2-kondygnacyjna, 8-osiowa. Catos¢ pokryta szarym tynkiem. Elementem
poziomego podziatu elewacii jest gzyms okapowy.

2.1. Usytuowanie budynku i charakterystyka terenu.

Przedmiotowy budynek /kamienica/ posadowiony jest przy ul. Bohaterow Wojska Polskiego 6 w centrum
miasta, w ramach dzielnicy Dolne Miasto. Obiekt zlokalizowany jest $ciang frontowgq w kierunku
wschodnim. Podwérko od strony zachodniej o nawierzchni nieutwardzone;.

Droga od strony wschodniej — ulica Bohaterow Wojska Polskiego utwardzona.

W otoczeniu budynku wystepuje zielen niska i wysoka.

2.2. Opis ogo6lny budynku.

Budynek zatozono na rzucie zblizonym do litery C, front skierowany w kierunku wschodnim. Gtowne
wejscie do budynku umieszczono w elewacii frontowej, w formie drzwi bez naswietla w poziomie chodnika.
Ewidencjonowany budynek charakteryzuje sie zwarta, proporcjonalng bryta, w formie stojacego
prostopadto$cianu nakrytego symetrycznym dachem trzyspadowym. Poszczegolne kondygnacje o
niezrdznicowanej wysoko$ci. W sensie formalnym jest to budynek 2 — kondygnacyjny , podpiwniczony z
poddaszem czesciowo uzytkowym.

Zasadniczg funkcjg budynku jest funkcja mieszkalna.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowano — ciesielskiej charakterystycznej dla przetomu XIX
I XX wieku.

Obiekt ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow oraz znajduje sie na obszarze objetym ochrong
krajobrazowg wyznaczong w decyzji o wpisie do rejestru zabytkdw zespotu urbanistyczno-krajobrazowego
miasta Krosno Odrzanskie pod nr 102 i 2179.

2.2.1 Parametry liczbowe budynku: wg. inwentaryzaciji.
2.3. Opis szczegotowy elementéw budynku i stanu ich zachowania.

2.3.1. Elementy konstrukcyjne budynku.

2.3.1.1. Warunki geologiczno-inzynierskie podtoza gruntowego.

W ramach niniejszej pracy nie wykonano badania podtoza gruntowego.

Dla badanego budynku nie zostat zastosowany zaden skuteczny system zabezpieczenia przeciw wodnego
jak i przeciw wilgociowego.

10



2.3.1.2. Fundamenty.

Posadowienie - budynek osadzony na kamienno-ceglanych fawach fundamentowych - cokét ceglany,
tynkowany, o wys. 60-40 cm. ponad poziomem gruntu.

Fundamenty najprawdopodobniej murowane z kamienia i ceglty ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej (nie wykonywano odkrywek).

Izolacja przeciwwilgociowa muréw fundamentowych oraz $cian piwnic nie wystepuije.

2.3.1.3. Sciany

Sciany piwnic:

Budynek jest podpiwniczony.

Sciany piwnic, wykonano z cegly ceramicznej pelnej, nieznormalizowanej, w cze$ci muréw z udziatem
kamienia i kamienia tamanego, na zaprawie cementowe;.

Mury $cian piwnic, sg miejscami uszkodzone i zawilgocone co w wyniku dalszej eksploatacji bedzie
prowadzi¢ do ich degradacji .

Bezposrednig przyczyng zawilgocenia $cian budynku jest brak, poziomych i pionowych izolacii
przeciwwilgociowych.

Problem ten wystepuje gtéwnie w starych budynkach, ktorych Sciany wykonane sg z cegty ceramicznej, a
gtownym zrédtem zawilgocenia murdw jest podcigganie kapilarne wod gruntowych wraz z rozpuszczonymi
W niej solami.

Przystepujac do renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw bezwzglednie nalezy rozpocza¢ od
uporzadkowania gospodarki wodnej w murach i ich otoczeniu, tzn. od wykonania izolacji przeciwwodnych,
zardwno pionowych jak i poziomych.

Inna kolejnos¢ prac po prostu mija sie z celem, gdyz natozenie nowych tynkéw na zawilgocone Sciany
szybko zakonczy sig ich zniszczeniem.

Sciany wyzszych kondygnacii:

Sciany murowane z cegly ceramicznej pefnej na zaprawie cem.wap. /wigzanie krzyzowe/.

Sciany wewnetrzne i dziatowe rowniez ceglane, tynkowane, malowane farbami emulsyjnymi i kredowymi,
z tapetami.

Na Scianie zewnetrznej od ulicy widoczne sg zarysowania o rozwarciu 3-10 mm. o $redniej intensywnosci
wystepowania.

Na $cianie zewnetrznej od podwodrza widoczne sg zarysowania o rozwarciu 3-8mm. o S$redniej
intensywno$ci wystepowania.

Na Scianie zewnetrznej bocznej pétnocnej widoczne sg zarysowania o rozwarciu 2-8 mm. o $redniej
intensywno$ci wystepowania.

Wszystkie wymienione spekania i zarysowania wymagajq naprawy.

2.3.1.4. Stropy

Strop nad piwnica.

Strop nad piwnicg, ceglany tukowy, czesciowo otynkowany.

Nie stwierdzono zarysowan i spekan sklepien ceglanych.

Stropy miedzy-kondygnacyjne.

Stropy miedzy-kondygnacyjne, drewniane ze $lepym putapem na belkach drewnianych sosnowych o
rozstawie co 1-1.1m. Od géry do belek stropowych przybite deski podtogi. Od spodu tego stropu tynk
wapienny na trzcinie i deskach podsufitki przybitych do belek. W potowie wysokosci belek deski $lepego
putapu, a na nich warstwa gliny ubitej (polepa).

Nie stwierdzono wyczepiania si¢ belek z murow.

11



Wystepujg jedynie zarysowania zwigzane ze starzeniem sie warstw podsufitki.

Stan techniczny belek nosnych stropdw jest $redni, majac na uwadze obserwowane ugiecia stropow,
jednak dokfadnie bedzie mozna to stwierdzi¢ po odkryciu podtdg .

Nieznany jest stan belek stropowych w rejonie oparcia na murze, moze zajS¢ koniecznos¢ wymiany
rowniez niektorych belek stropowych.

Stropy wykazujg ugiecia 3-5cm w Srodku rozpietosci w zakresie dopuszczalnej strzatki ugiecia

W kilku pomieszczeniach /w ktorych przeprowadzono wizje lokalna/ na stropach brak rys spowodowanych
nadmiernym ugieciem belek stropowych.

Sq tez miejsca wyraznie zaznaczonych belek stropowych poprzez pekniecie otynkowania.

2.3.1.5. Wiezba dachowa.

Wiezba dachowa — drewniana. Dach w czesci - trzyspadowy w czesci dwuspadowy. Konstrukcja wiezby
jetkowa z dwiema $ciankami stolcowymi oraz jetkowa z jedng Sciankg stolcowa. Konce krokwi wsparte
zaciosami na, murtatach. Elementy drewniane o mechanicznej obrobce, potaczenia ciesielskie kotkowane,
tworzg chronologicznie i konstrukcyjnie jednorodny ustroj budowlany. Wigzary dachowe o symetrycznym
ksztatcie.

Stan zachowania konstrukcji dachu jako $redni.

2.3.1.6. Schody.

Do piwnicy schody - zabiegowe ceglane — wyeksploatowane.

Na pietro schody - jednobiegowe, proste, o konstrukcji drewnianej, ztozone z ze stopni i podstopni.
Balustrady drewniane proste.

Wszystkie drewniane elementy schodow czesciowo wyeksploatowane.

Na strych schody zabiegowe — wyeksploatowane.

2.3.2. Elementy wykonczenia budynku.
2.3.2.1. Stolarka.

Czesc¢ okien PCV, cze$¢ pierwotne drewniane.

Okna lukarn dachowych drewniane, zdewastowane

Drzwi: - drewniane, petne bez naswieti.

Drzwi do mieszkan 1-skrzydtowe, ptycinowe, zawieszone na trzpieniowych zawiasach.

2.3.2.2. Tynki i elewacje.

Tynki wewnetrzne Scian i sufitbw wapienno-gipsowe, wapienne oraz cementowo wapienne kat. II/Ill oraz
jednowarstwowe.

Elewacja frontowa - tynk elewacyjny cem — wap kat lll, z cokotem do wysokosci potowy parteru
wykonanym z ptytek klinkierowych, powyzej do wysokosci podtogi pietra tynk boniowany, pietro tynk gtadki.
Elewacja bardzo duzym stopniu zdegradowania.

Elewacja boczna - tynk elewacyjny cem — wap Kkat Ill, z cokotem, tynk gtadki o duzym stopniu

zdegradowania.
Elewacja tylna - tynk elewacyjny cem —wap kat ll, z cokotem, tynk gtadki o duzym stopniu zdegradowania.
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Elewacje tynkarskie.

Podobnie jak przy renowaciji cegty, jednym z powodow zniszczen wypraw tynkarskich jest zastosowanie
podczas kolejnych remontow zbyt mocnych zapraw cementowych, ktore w dodatku posiadajg w niektorych
miejscach bardzo duzg grubos¢. Tynki sg wiec odparzone i popekane, a pod nimi ukazujg sie zniszczone
i ostabione cegty. Stara farba zachowuje sie tylko miejscowo. Na cokole pojawia sie ponadto problem
zawilgocenia - wynik odbitej wody opadowej oraz zalegajacego $niegu i soli drogowych, stosowanych zimg
przez stuzby miejskie.

Ze wzgledu na zty stan zachowania tynkéw nalezy podja¢ decyzje o usunieciu starych, wtérnych wypraw
w_cato$ci. Zaktada sie, ze w uktadzie kilku warstw tynku ostatnia - tzw. gtadZz tynkarska - bedzie
podbarwiona w masie, bez malowania koncowego. Do tego celu wykorzystac mineralny tynk zbrojony
mikrowtdknami ispo /lub rownowazny innej firmy/.

Stan zachowania tynkdw okre$la sie jako zty.

2.3.2.3. Posadzki podtogi.

W piwnicy posadzki betonowe

Na parterze i wyzej podioga z desek; w kilku pomieszczeniach posadzki cementowe (w cze$ci
pomieszczen wtorne wyktadziny PCW); w przejsciu bramnym posadzka cementowa.

Podiogi z desek sosnowych grub. 30-32 mm, utozone na legarach stropowych. W pomieszczeniach
weztow sanitarnych posadzki terakotowe i cementowe. W pomieszczeniach mieszkalnych na podtogach
zastosowano posadzki rulonowe winylowe i dywanowe zaleznie od typu pomieszczenia.

Stan zachowania posadzek - ogoinie zly.

2.3.2.4. Pokrycie dachu.

Pokrycie stanowi dachowkowa ceramiczna nie stwierdzono nieszczelnosci.
Stan zachowania — dobry.

2.3.2.5. Obrabki blacharskie.

Rynny, rury spustowe i pozostate obrobki blacharskie wymienione w trakcie remontu dachu i pokrycia
dachowego.
Stan zachowania dobry.

2.3.2.6. Kominy jako kanaty dymowo- wentylacyjne.
Wyprowadzone ponad kalenice dachu na wys. ok.1,0-2,0 m . Wymagajg remontu.

2.3.2.7. Scianki dziatowe.

Murowane z cegly ceramicznej szczelinowej i petnej o grubosci 2 ¢ oraz drewniane opierzenia ryglowe
otynkowane na podtozu deskowo — trzcinowym. Stan zachowania — $redni.

2.3.2.8. Malowania tynkdw Sciennych wewnetrznych.

Klejowe i emulsyjne i czesciowo tapeta $cienna. Tynki sufitow malowane j.w. w kolorach jasnych. Stolarka
malowana w przewadze biatg farbg olejng. Na korytarzach oraz w weztach sanitarnych lamperie olejne.
Stan zachowania — Sredni.

2.3.2.9. Utwardzenie wokot lica budynku- czesciowe.
Od strony ulicy ptytki chodnikowe (chodnik) od strony podworza teren nieutwardzony.

2.3.2.10. Elementy wyposazenia instalacyjnego budynku.
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
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- instalacja odgromowa nie wystepuje

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe - powierzchniowy system rynsztokowy
- wentylacja naturalna grawitacyjna

- ogrzewanie miejscowe, weglowe;

- instalacja elektryczna

- instalacja wod- kan z sieci miejskiej

Stan zachowania wszystkich instalacji okre$la sie jako zty.

Instalacje elektryczne

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego zamontowanego w $cianie budynku przy wejsciu do
budynku od strony ulicy.

Wewnetrzna linia zasilajgca wychodzaca ze ztacza kablowego w korytarzu przechodzi przez

umieszczong pod stropem korytarza skrzynke bezpiecznikowg z gtdwnymi zabezpieczeniami budynku i
przechodzi dalej do rozdzielnicy administracyjnej i indywidualnych rozdzielnic mieszkan.

Rozdzielnice mieszkan skiadajg sie z zabezpieczen przedlicznikowych umieszczonych we wnekach
zamykanych drzwiczkami i licznikow zamontowanych na tablicach licznikowych montowanych n/t.
Tablice licznikowe wyposazone sg w bezpieczniki automatyczne lub wytgczniki nadmiarowo pragdowe
zabezpieczajgce obwody odbiorcze.

Mieszkanie w podworzu zasilone jest przytaczem napowietrznym z wykorzystaniem przewodow
izolowanych typu AsXSn.

Instalacje wewnetrzne czesci wspélnych budynku wykonane sg przewodami uktadanymi w rurkach
instalacyjnych mocowanych na tynku oraz na podtozu drewnianym, jak i przewodami uktadanymi p/t.
Na Scianie zewnetrznej budynku od strony podwodrza utozone sg przewody na uchwytach mocowanych
n/ti czesciowo luzem. Przewody wprowadzone sg do piwnicy.

Instalacje w wigkszo$ci wykonane byty w czasie powstawania budynku, odcinki instalacji wykonane z
powodu prac serwisowych lub z powodu dostosowania do biezacych potrzeb okresie pozniejszym.

Biorac pod uwage wiek instalacji elektrycznych w czesciach wspolnych oraz to, Ze nie spetniajq
wymagan obowigzujacych przepiséw i mozliwo$¢ narazenia na awarie w czasie przecigzenia zaleca sie
demontaz istniejacych instalacji i wykonanie nowych z uwzglednieniem postanowier obowigzujacych
przepisow.

Instalacje wod-kan
Obecny stan techniczny instalacji wod-kan wymaga kompleksowej wymiany na nowa.

2.3.2.11. Izolacyjnosc¢ termiczna .

Obliczenia termiczne, sprawdzajace izolacyjnos¢ termiczng przegrod budowlanych w zakresie elewacii
frontowej i tylnej wykazaty, co jest oczywiste, ze przegrody te nie spetniajg obowigzujacych wymogdw
ochrony cieplnej budynkéw. Wymogi nie sg obowigzujace dla obiektow zabytkowych, ale nalezy mie¢
Swiadomos$¢ 3-4 razy nizszego oporu cieplnego, w stosunku do wymaganego i ewentualnie tyle razy
wiekszego zuzycia energii na ogrzanie budynku.
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3.ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Z OKRESLENIEM CELOWOSCI JEGO REMONTU,

Zadaniem niniejszego opracowania jest techniczne rozstrzygniecie dotyczace celowosci remontu
przedmiotowego budynku w Swietle uwarunkowan konserwatora zabytkéw, dla potrzeb remontu.
Podstawowymi argumentami tego rozstrzygniecia sg: stan techniczny elementéw i stopien zuzycia
budynku.

Stan techniczny elementdw konstrukcji budynku jest wypadkowg wielu czynnikéw takich jak: jako$¢
zastosowanych materiatow, wiedza i staranno$¢ wykonawcow, wiek i warunki jego eksploatacji, w tym
wykonywane remonty i modernizacje.

3.1. Inwentaryzacja uszkodzen konstrukcyjnych.

Przeprowadzono wizje lokalng w czasie ktorej ustalono zakres uszkodzen i odksztatcen ustroju
konstrukcyjnego. Zasadnicze uszkodzenia obiektu — wychylenie $cian od pionu /pomiar poziomicg / -
nieznaczne, zarysowania i nierownomiernego osiadania.

Przemieszczenie destrukcyjne przejawiajgce sie rozwarstwieniem strukturalnym $cian zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu o niewielkim zakresie.

Ugiete stropy na poszczegdlnych kondygnacjach bedace efektem pracy stropow, zawilgocenie $cian
dolnych kondygnacji, co obniza ich trwato$¢ i nosnosc.

Charakterystyka destrukcji pozwoli ustali¢ wielkoS¢ wyeksploatowania catego obiektu w zakresie
konstrukcji i wykoniczen.

Rozwarstwienia i peknigcia muréw wystepujg na prawie wszystkich kondygnacjach lecz z rdzng
intensywno$cig — w wiekszosci naprawiane szpachlowaniem i tapetami.

Zewnetrzne objawy to przede wszystkim zarysowania Scienne w postaci rys na budynku gdzie
miedzyokienne i podokienne partie $cian tacznie z nadprozami okiennymi wykazujg duzy stopien
degradacji konstrukcyjnej. Rozwartos¢ rys przelotowych ocenia sie na 0,5 do 0,7 cm. Rysy te nie wszedzie
przechodzg przez catg grubo$¢ muru.

Zauwazalne tez sg uszkodzenia belek stropowych (drewnianych) w miejscu oparcia ich na $cianach.
Ponadto stropy wykazujg wyeksploatowanie elementoéw podtog i podsufitki.

Schody w obiekcie uwidaczniajg wyeksploatowanie z wyraznymi deformacjami.

Konstrukcja dachowa skutkiem braku wtasciwego zabezpieczenia przed korozjg oraz utraty trwatosci w
wyniku zawilgocenia jest w stanie o Srednim stopniu zuzycia. Stan ten wykazuje konieczno$¢ czesciowe;
/o niewielkim zakresie/ wymiany i wzmocnienia przekrojowego murtat , koncéwek zastrzatow jetek i
krokwi. Wiezba dachowa wymaga w cato$ci budynku konserwacji drewna przez impregnacje $rodkami
chemicznymi w zakresie ochrony p.poz., przeciw owadom, przeciw grzybom i gryzoniom. Impregnacje
drewna powinna prowadzi¢ firma uprawniona do takich dziatan.

Impregnacja drewna ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych oraz biologicznych. Preparaty impregnacyjne powinny wiec chroni¢ przed ogniem
(trudnozapalno$¢), owadami (korniki), grzybami czy ple$niami. Najlepiej wybra¢ do impregnaciji preparaty
solne, ktore zabezpieczajg przed tymi 4-roma zagrozeniami, a jednoczesnie majg atest do stosowania w
budynkach mieszkalnych. Z preparatow solnych dostepnych na rynku mozna poleci¢ np. Fobos.
Skutecznos¢ impregnaciji zalezy w gtéwnej mierze od gtebokosci przesycenia drewna impregnatem.

Na opisywany stan budynku wptynat caty szereg czynnikdw. Najwazniejszy z nich to zuzycie elementow
wynikajace z wieku, przejawia sie ono w opisywanym juz narastaniu liczby peknie¢ zewnetrznych
elementéw drewnianych wzdtuz wiokien, w przesadnym ugieciu elementéw , w rozluznieniu potaczen
korozji biologicznej drewna. Drugie, bardzo wazne, to zawilgocenie przyziemnych czesci Scian i stropdw.
Powodem zawilgocenia Scian piwnic oraz dolnej kondygnacji jest brak izolacji i wiasciwego odprowadzenia
wod opadowych.
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3.2. Uszkodzenia elementow wykonczeniowych.

3.2.1. Scianki dzialowe — wykazujq na swych powierzchniach nie liczne zarysowania poczawszy od
wioskowatych do przelotowych witgcznie o rozwarto$ci do 3mm. Zarysowania zostaty zakryte czesciowo
tapetami.

3.2.2. Solarka okienna i drzwiowa zewnetrzna — wykazujq deformacje i nieszczelnosci. Przemieszczenia,
wypaczenia i zniszczenia stolarki drewnianej drzwiowej. Wystepuje wyeksploatowanie czasowe.

3.2.3. Posadzki i podtogi — na swych powierzchniach posiadajg wyrazne miejscowe nieréwno$ci i
wgtebienia. Te ostatnie sg efektem ugiec stropowych i czasowego wyeksploatowania.

3.2.4. Rynny i rury spustowe — wymagajg drobnych napraw.

3.2.5. Tynki elewacyjne
Wykonane w réznych okresach nie sa szczelne a ich powierzchnie wykazuja liczne ubytki i spekania..
Szczegdlnie znaczny zakres uszkodzen posiadaja tynki elewacji frontowej i bocznej pdtnocnej.

3.2.6. Ochrona termiczna budynku.

Obliczenia termiczne, sprawdzajace izolacyjno$¢ termiczng przegréd budowlanych w zakresie $ciany
frontowej wykazaly, co jest oczywiste, ze przegrody te nie spetniajq obowigzujgcych wymogdw ochrony
cieplnej budynkéw. Wymogi nie sg obowigzujace dla obiektow zabytkowych, ale nalezy mie¢ swiadomos¢
3-4 razy nizszego oporu cieplnego, w stosunku do wymaganego i ewentualnie tyle razy wigkszego zuzycia
energii na ogrzanie budynku.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢ Ze stan techniczny budynku jak i wynikajace z niego kryteria
ekonomiczne, nie uwzgledniajacej wartosci kulturoweyj i historycznej obiektu /Scian/, prowadzg do wymogu
docieplenia scian elewaciji od strony podworka gdzie tynki sg proste i gtadkie.

3.2.7. Pokrycie dachowe.
Pokrycie — nie stwierdzono przeciekow i nieszczelnosci.

3.3. Warunki biologiczne

W zawilgoconym murze zachodzg szkodliwe procesy, takie jak: rozwdj mikroflory (grzybdw, plesni, glonéw,
mchoéw), rozwoj mikrofauny (bakterii, pierwotniakdw, drobnoustrojow), korozja muru objawiajaca sie
murszejacymi i odpadajacymi tynkami, kruszeniem zaprawy, pekaniem cegiet, wykwitami solnymi,
zapachem stechlizny.

Procesy te w znacznym stopniu obnizajg walory uzytkowe budynkéw lub wrecz uniemozliwiajg ich
eksploatacje.

Przegladajac wystepujace na rynku technologie trzeba stwierdzi¢, iz nie ma idealnej, prostej i skuteczne;
metody usuwajacej kompleksowo wszystkie szkodliwe procesy zachodzace w zawilgoconych murach.
Bardzo bliska w spetnieniu tych wymagan jest technologia Deitermann /lub inna réwnowazna/ - oparty na
najnowoczes$niejszych osiggnigciach biochemii i biofizyki, , charakteryzujacej sie wysokg czystoscig
ekologiczna. Dodatkowym, istotnym dziataniem preparatow Deitermann jest wzmocnienie struktury muru
poprzez jego utwardzenie.
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4.ANALIZA WYTRZYMALOSICOWO - KONSTRUKCYJNA.

Uwzgledniajac zinwentaryzowany stan uszkodzen, precyzuje si¢ mechanizm ich powstania oraz
przedstawia sie charakterystyke destrukcji. Wedtug chronologii waznosci wptywu na istniejacy stan
techniczny obiektu, scharakteryzuje sie kolejno czynniki destrukcyjne, a w dalszej kolejnosci
przedstawione zostanie uzasadnienie statyczno-wytrzymatoSciowe do powyzszych czynnikow wg.
kolejnosci zaliczone zostaty:

- niekorzystne pod wzgledem hydrogeologicznym $rodowisko terenu,

- nieodpowiadajacy powyzszym warunkom stan techniczny konstrukcji obiektu,

- brak ochronnej infrastruktury technicznej / izolacji p. wodnych/, czynnikami zewnetrznymi /ruch

uliczny przynoszacy drganial,
- wptywy atmosferyczne /wieloletnie dziatanie wilgoci, mrozu, nastonecznienia, zanieczyszczenie
powietrza gazami przemystowymi/,

- wielokrotna zmiana obcigzen,

- niewlasciwa eksploatacja przez mieszkancow.
Gtoéwnymi kryteriami technicznymi rozstrzygniecia jest spetnienie przez elementy budynku warunkow
stanow granicznych nosnosci i uzytkowania. Przeprowadzone obliczenia statyczno - wytrzymato$ciowe
wybranych z zasadniczych elementow konstrukcji budynku przeprowadzono przy redukcji wytrzymato$ci
tych elementow wynikajacej z korozji drewna. Wprowadzono wspdtczynniki: m= 0,8 uwzgledniajacy
wieloletnie zawilgocenie elementéw, v = 0,70 zmniejszajacy wytrzymato$¢ z powodu uszkodzenia drewna
przez owady plesnie i grzyby, zmniejszajace odpowiednio obliczeniowe pola powierzchni przekroju,
momenty bezwiadno$ci i wskazniki wytrzymato$ci przekrojow z powodu peknie¢ podtuznych elementu.
Obliczenia te wykazaty nie znaczny zapas no$noéci belek stropowych.
Nie jest znany doktadny stan belek w miejscu oparcia na $cianach. Podczas robét remontowych po zdjeciu
podtég mozna bedzie doktadnie okresli¢ stan tych belek i wielkos¢ napraw. Ochrona przed drganiami i
hatasem — art. 5.1.1.e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U.2006.156.1118 ze zm.).
Budynek nie spetnia kryteriow podatnosci na drgania. Po pobliskiej ulicy odbywa sie ruch pojazdow
wzbudzajgcych drgania niszczace budynek, co w konsekwencji w perspektywie czasu moze wptywac na
bezpieczenstwo ludzi, a obecnie na pewno wptywa na bezpieczenstwo mienia. Budynek znajduje sig w
odlegtosci ok. 5 m od osi drogi. Chodnik przylega do budynku bezposrednio. Graniczna odlegto$¢ od ktorej
nalezy uwzglednia¢ wptyw ruchu pojazdow drogowych na budynek w Swietle Komentarza do normy PN-
85/B-02170 wynosi 15 m. Poréwnanie to wskazuje na niszczace dziatanie drgan. W tym przypadku nalezy
bra¢ pod uwage kazdy element budynku, ktory jest narazony na wptyw drgan parasejsmicznych, bo
uszkodzenia wcale nie muszg wystepowa¢ od frontu budynku a moga wystepowaé od podworza.
Okreslenie skali wptywu wielkosci drgan na budynek i ich szkodliwosci wymaga pomiaréw drgan. Pomiary
te nie sg przedmiotem niniejszej oceny. Wykazano jednie ze taki wptyw wystepuje. Natomiast zauwazy¢
nalezy, ze wptyw drgan na cztowieka wedtug Polskiej Normy PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi
w budynkach wystepuje odczuwanie o 100 razy szybciej niz majg one szkodliwy wptyw na budynek.

Sztywnos¢ budynku.

Budynek spetnia wymagane warunki normowe pod wzgledem sztywnosSci przestrzennej ustroju
prowadzacy do stwierdzonego stanu uszkodzenia i zagrozenia budowli.

Powstate zarysowania nie sg grozne w chwili obecnej dla bezpieczeristwa budowli lecz bez remontu /przy
braku wieficow, drganiach z ulicy/ i bez zabezpieczenia podioza gruntowego przed rozluznianiem moze
sie pogtebic¢ i powodowac awarie.

Dla sztywnosci catego obiektu nalezy przeprowadzi¢ remont uszkodzonych $cian.

W Swietle obecnie obowigzujacych przepiséw i norm, istniejace drewniane belki stropowe stropéw
posrednich, posiadajg przekroczony warunek na maksymalne ugiecia, nie grozi to jednak awarig. Jest to
powodem wystepujacych peknie¢ na sufitach kondygnacji ponizszych. Dodajac wieloletnie dziatanie
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obcigzenia, ugiecia sq trwate i widoczne gotym okiem. Podczas remontu obiektu nalezy projektowac
wzmocnienia belek stropowych.

W projekcie budowlanym projektant konstrukcji podejmie decyzje o konieczno$ci wzmocnienia elementow
konstrukcyjnych.

Nie wolno wycinac istn. belek podwalinowych stupéw konstrukcji dachowej, sg one wsparte na co najmniej
3 belkach stropowych. Wyciecie belek podwalinowych bez wykonania odpowiedniego wzmocnienia moze
spowodowac awarie.

Pod projektowane nowe scianki dziatowe, kominki, trzony wentylacyjne, pomieszczenia tazienkowe itp.
nalezy projektowa¢ wzmocnienia istniejgcych belek stropowych.

Nowe rozwigzania zawsze bedg wymagac akceptacji Konserwatora Zabytkow.

5.WNIOSKI

- Zuzycie budynku wynikajace z jego wieku i stanu technicznego elementow wynosi 67 % .Wymogdow
stanow granicznych uzytkowania nie spetniajg nadmiernie ugiete stropy.

- W Swietle przyjetego powszechnie kryterium 75% granicznego zuzycia - kwalifikacji ekonomicznej nie
uwzgledniajacej warto$ci historycznej i kulturowej obiektu, okreslajacego optacalnos¢ remontu, w budynku
nalezatoby kontynuowac¢ remont.

- Warto$¢ zabytkowa budynku przemawia za mozliwie duzym zakresem pozostawienia autentycznych jego
elementow, co wigze sie z poniesieniem wiekszych naktadow na jego remont.

- Racjonalne podejscie, uwzgledniajace stan techniczny elementéw budynku i jego warto$¢ historyczng,
przemawia za petnym zachowaniem bryty budynku z wysokim dachem, zachowaniem $cian i stropow,
naprawg zewnetrznych $cian, petnym zachowaniem autentycznej $ciany frontowej odbudowujac jej
zniszczone elementy. Zachowaniem autentycznej konstrukcji wiezby dachowej. Zachowaniem
autentycznej konstrukcji klatki schodowej z wymiang uszkodzonych elementow.

- W elementach budynku wystepuja, uszkodzenia i ubytki, ktére mogq zagrozi¢ lub zagrazajq dalszemu
uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonania nowego elementu. W
uzasadnionych przypadkach zahamowanie zagrozenia moze nastapi¢ drogq kapitalnego remontu.

- Drgania pochodzace z ruchu ulicznego przyczyniajq sie do pekania Scian.

- Brak izolacji p. wodnych pionowej i poziomej w Scianach piwnic jest przyczyng korozji murdw piwnic i
parteru.

- Wystepuje naturalne czasowe wyeksploatowanie obiektu.

- Brak wiencow stropowych nie zabezpiecza obiekt przed nierownomiernym osiadaniem ustroju.

6.ZALECENIA

-Tempo destrukcji elementéw budynku, przy jego obecnym stanie, wymaga zdecydowanych dziatan
zmierzajacych do jego szybkiej rewaloryzacii.

-Wszelkie roboty budowlane w budynku bedg wymagaty uzyskania: uzgodnienia od Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw oraz pozwolenia na budowe.

-Wyglad rys na obiekcie wskazuje na rysy stare i w zwigzku z tym mozna przystapi¢ do opracowania
koncepcji i w efekcie projektu wzmocnienia konstrukciji Scian.

- Wystepujace pekniecia Scian sugeruje sie naprawi¢ metodg iniekcji do peknie¢ muru zaczynem
cementowym ulepszonym dodatkami chemicznymi. Mozna zastosowac¢ sposob naprawy peknie¢ metodg
iniekcii ci$nieniowej. Do iniekcji zastosowaé zaczyn cementowy z dodatkiem uplastyczniajacego materiatu
ptynnego Eurolan-HL (Weber-Deitermann).Do zaczynu cementowego mozna dodaé selekcjonowany
piasek kwarcowy. Receptura zalezy od rodzaju zastosowanych pakeréw oraz rozwarto$ci peknigcia —
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dobra¢ metodg préb. Do zamkniecia peknie¢ oraz osadzenia pakerdw zastosowa¢ mozna btyskawicznie
wigzace spoiwo na bazie cementu weber.rep 760 (Cerinol Fix).

- Remont tynkéw oraz ozddéb elewacyjnych nalezy wykonaé bez zwioki, odpadajace fragmenty elewacii
moga by¢ przyczyna nieszczesliwego wypadku.

Nalezy zachowac istniejace wzory 0zddb elewacyjnych przez ich odtworzenie z petnowartosciowych
materiatow.

Istniejgce o0zdoby pomierzy¢ przed ich demontazem w celu ich odtworzenia.

Nowe tynki nie mogg zmieni¢ dawnego rysunku elewaciji. Ubytki w murze nalezy uzupetnic.

- Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej oraz sanitarne;.

- Naprawa stropdw drewnianych po usunieciu podtog. Elementy zbutwiate nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢
na nowe. Kazdy element stropdw nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie. Decyzje podejmowacC w trakcie
prowadzenia remontu.

- Naprawa wiezby dachowej polega¢ powinna na kompleksowej impregnacji np. preparatem Fungosil NW-
2, a nastepnie Fobos M-2 wszystkich elementéw konstrukcyjnych. Elementy zbutwiate nalezy wzmocni¢
lub wymieni¢ na nowe stosujac drewno C 22. Kazdy element wiezby nalezy rozpatrywac indywidualnie.
Decyzje podejmowac w trakcie prowadzenia remontu.

- Kominy nalezy przemurowac. .

- Izolacje przeciwwilgociowg Scian piwnic wykona¢ jako przepone poziomg stosujgc system izolacji
poziomej firmy Weber-Deitermann z materiatem iniekcyjnym weber.tec 941 (Adexin HS). Izolacja pionowa
w obszarze $cian zewnetrznych z zastosowaniem folii kubetkowej HDPE, do gtebokosci ok. 100cm ponizej
folii ttoczonej wykonac izolacje powtokowg z masy bitumicznej ulepszonej tworzywem sztucznym o nazwie
Superflex 10 (Weber-Deitermann).

- Wykonczenie $cian piwnic od wewnatrz:

Tynk renowacyjny szczepny (np. Deitermann AS)oraz tynk renowacyjny Deitermann SP naktadany
jednowarstwowo do 3 cm lub dwuwarstwowo maksymalnie do 4 cm.

- Nalezy zachowac istniejacy budynek przystepujac do remontu bez zwioki. Z uptywem kazdego roku
remont wymagac bedzie coraz wigkszych srodkow.

Uwaga:

- Podane powyzej rozwigzania materiatowe nalezy traktowac informacyjnie.

Opracowat:
mgr inz. Konrad Chmielinski
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(fot.3) Elewacja potnocna
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(fot.4) Elewacja wschodnia

(fot.5) Elewacja wschodnia od podworza
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(fot.8) Elewacja pokudiowa od podworza
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(fot.11) Elewacja potnocna stolarka okienna
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(fot.4) Klatka schodowa
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(fot.16) Poddasze
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(fot.17) Poddasze
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(fot.19) Poddasze komin

(fot.20) Poddasze komin
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