3L+PNE 230/400V

* l

ON T1+T2-
12,5-3P
| —

St1
Rozdzielnica TSO

P.= 10 800 W
k=10

P.= 10 800W
k=17,3A

Metalowe elementy [
konstrukcji
WWOGXYy SXMVA

4xLgY 35mm?

&

Temat opracowania:
Budowa boiska do pitki noznej w Troszynie

Nazwa rysunku:

Numer obwodu WG StM KONBUD s.c. Schemat rozdzielnicy TSO

Zasilanie Lokalna - . - e Obiekt
Opis zRG budynku| ~ szyna Wytacznik Lampki Sterowanie Uslugi projektowo - Boisko do pitki noznej

: X town sygnalizacyjne| oswietleniem Inwestycyjno-Budowlane
szatni  |wyrownawcza ooy Y8 Y H.T.Konarzewska

Adres: Stad .
Troszyn, Dziatka o nr ewid. 146 ?D‘Lg'

Moc [kW] 10,8 i G.Konarzewski i

07-415 Olszewo Borki Obreh 0033, Grmina Troszyn
ul. Dojazdowa 18 Gmina Troszyn z siedzibg
przy ul. Stowackiego 13

Projektant Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

projektant:
elektryczna: | mgrinz. Tadeusz Lis elektryczna WA-101/02

sprawdzajacy:

elektryczna: | mgrinz. Marek Blat elektryczna MAZ/0544/PWBE/15

Data: Olszewo Borki Marzec 2020r.
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