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UWAGI SZCZEGOLOWE:

1. Wszelkie potgczenia spawane za wyjgtkiem o
oznaczonych tgczy¢ spoinami a=3mm.

2. Zmienione w stosunku do ww rysunkéw zostaly: uktad

i ilo§¢ ptatwi oraz poziom i orientacja pasa dzwigara T1.
2%07wiqzujée sg w tym zakresie rysunki nowsze tj. od

2. Mocowanie stupow na kotwy chemiczne wklejane,
niedopuszczalne stosowanie kotwienia mechanicznego.

3. W razie odchytek fundamentu stosowaé podlewke
wyréwnujgcg wysokiej wytrzymatosci.

4. Warstwy dachowe wg architektury, konieczne
zastosowanie poliweglanu komorowego dowolnego
producenta o parametrach wizualnych j.w. wg
architektury ale spetniajgcych wymogi nosnosci dla
zadanego rozstawu.

6. Niedopuszczalna jest zaréwno prefabrykacja jak i
montaz na podstawie rysunkoéw architektoniczno
budowlanych projektu budowlanego i technicznego.
Produkcje i montaz wykonaé wg rysunkéw
warsztatowych.
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UWAGI OGOLNE:

1. Numeracja rysunkéw jest kontynuowana w stosunku
do rysunkéw konstrucy{nych z projektu budowlanego
poniewaz rysunki te nalezy rozpatrzwac tgcznie z
wczesniejszymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz
projektami branzowymi: architektury | mstalacp

2. Zmienione w stosunku do ww rysunkéw zostaly: uktad
i ilo§¢ ptatwi oraz poziom i orientacja pasa dzwigara T1.
2%07wiqzuj6e sg w tym zakresie rysunki nowsze tj. od

2. Mocowanie stupow na kotwy chemiczne wklejane,
niedopuszczalne stosowanie kotwienia mechanicznego.

3. W razie odchytek fundamentu stosowac¢ podlewke
wyréwnujaca wysokiej wytrzymatosci.

4. Warstwy dachowe wg architektury, konieczne
zastosowanie poliweglanu komorowego dowolnego
producenta o parametrach wizualnych j.w. wg
architektury ale spetniajgcych wymogi nosnosci dla
zadanego rozstawu ptatwi.

5. Niedopuszczalna jest zaréwno prefabrykacja jak i
montaz na podstawie rysunkéw architektoniczno
budowlanych projektu budowlanego i technicznego.
Produkcg'e i montaz wykonaé wg rysunkéw
warsztatowych.
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