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Mielec, 16.12.2016r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oéwiadczamy, ze projekt budowlany zamienny pn

Zmiany do projektu budowlanego pod nazwa: BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH, BUDYNKU

ZAPLECZA DLA OBSLUGI STADIONU BUDOWA OSWIETLENIA BOISKA | TERENU STADIONU ( ZALICZNIKOWO-
Z ISTNIEJACEGO ZLACZA), PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZYLACZA WODY DO BUDYNKU
ZAPLECZA NA DZ NR EWID 1091, 1092/4, 1092/8, 1092/6, 1092/7 w m. Wisniowa gm. Wisniowa- zatwierdzonego
decyzja nr 357/2016 (znak: AB.6740.1.368.2016) z dnia 28.10.2016r., wydang przez Staroste StrzyZzowskiego;

w zakresie istotnych odstapien (art. 36a ust.5 pkt. 2) j:

1. Zmiany charakterystycznych parametréw w czesci dotyczacej zadaszonych trybun sportowych ( pkt 2 b):

- powierzchni zabudowy - ( zmnigjszenie z 227.35m? do 151,54m? ( ok 33 %)

- dlugosci, szerokosci i wysokosci - zmniejszenie szerokosci z 3,62m do 3,28m( ok 8%), dtugoséci z 62,78 m do 46,20m

( ok 26%) i wysokoséci z 4,75 mdo 461m ( ok 3%) ,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

‘architektura Agata Fatat Adam Koziot
upr. Nr Rz/A-22/10 upr. Nr Rz/A-08/08

) : 18q [aunitioyoy 1§ aLimIad
HUDMOPYRI0AE O auDIMGHn UaHIM
! 13 5 M HTTUmL

‘5,2/ {(.rﬁ..,,. 3N B .

Konstrukcja Daniel Wozniak Pawet Buczek
trybun nr upr PDK/0002/POOK /14 nr upr PDK/0150/POOK /14
mgr inz. Daniel Wozniak
Uprawnienia budowlane do projektowania
g hL‘L/ ngr;n:iw{.cﬁ w specjalnosci
onstrukeyjno-budowlune) nr cwddeTicyjny -
P P@O‘I{/“l«;

Data: grudzien 2021




PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: POKK-7131/13/2009 Rzeszdw, dnia 3 grudnia 2010 r.

DECYZJA Nr Rz/A-22/10

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), art.
11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.)
oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbZn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. AGATA FALAT ur. 27.05.1979 .
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calodci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podkarpackie] Okregowej lzby Architektow, w terminie 14 dna od dnia
doreczenia decyzji.

?; ; B
1. Wiadystaw WozZniak Przewodniczacy — eeeeerennn y. j@i}&%wﬂﬂ
P ik o

2. Adam Kardy$ | wiceprzewodniczgcy
3. Ryszard Witek || wiceprzewodniczgcy
4. Jan Bulsza sekretarz
5. Danuta Gatarska czionek L T AT .
6. Grzegorz Kalita cztonek
7. Wiadystaw Boczkaj czlonek

8. Wojciech Jurasz. Czionek |

Otrzymuia:

1. Pani Agata Fatat, 39-300 Mielec ul. Krolowej Jadwrg: 44D
2. aa.

Nr Rz/A-22/10

15.064 Rzeszow. ul. Rynek 8 Tel: (0-17) 8§52 48 81 Telfax: (0-17) 833 93 31, E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow pl
WIP: 813-32-70-431 Regon: 0174663195-00146 Konte: PKO BP | O/Rzeszow Nr S1 102041391 114972390
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[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. AGATA MARIA FALAT
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-22/10,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1669.

Czlonek czynny od: 16-02-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1669-34YC-C2DY-778C-6DAA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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K
OKREGOWA KOMISTA K WALIFIKACYINA

“Sygn. 2kt POKK-7131/10/2008 Rzsszow, 2009-05-19

DECYZJA Nr Rz/A-08/09

N2 pedstzwiz art, 12 ust 1 pki1lust 2, ant 13 ust § pki1iart 14 ust, { pki 1 uszwy zdnia 7 iipcs 19941 -

Prawo budowlzne (b=kst jzdnolity: Dz U. z 2006 r. Wp 188, poz. 2018), &, 11124 ust 1 pki 2 Usiswy = dnla -
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|1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ADAM PAWEL KOZIOL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-08/09,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2160.

Cztonek czynny od: 29-06-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-04-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2160-613D-8B16-4AY5-793A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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4 PODKARPACKA OKREGOWA,
NSE 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%ﬁr 35-060 Rzesz6éw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0046/14 Rzeszéw, 2014- 06- 06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
iart. 12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z poZn. zm. Joraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15
oraz § 17 ust 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578
z poézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267) , po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, Ze

Pan Daniel Wozniak
magister inzynier
/kierunek studidéw- budownictwo /
ur. 21 wrzesnia 1983 r., miejsce urodzenia -Debica
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE mgr in -
o B 7
numer ewidencyjny PDK/0002/POOK/14 /4 (

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267) odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey PDK OIIB




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ABS-6JA-95I *

Pan Daniel Wozniak o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0261/14

adres zamieszkania ul. Strzelnicza 23/6, 35-103 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



\“’ PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A\ A4

— T 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014-12-30

PDK OIIB/KK/0054/0001/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. 2 2013 r,, poz. 932 z pézn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
1, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1), art. 13 ust.1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2) ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10i § 12 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Buczek
magister inzynier
( kierunek studiéw-budownictwo)
ur. 26 pazdziernika 1979 r., miejsce urodzenia — Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0150/ POOK/14

do projektowania bez ograniczen — ,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej e /ﬁ&

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieid budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuZzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PPK OLIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AKU-UT3-IRI *

Pan Pawet Buczek o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0055/15
adres zamieszkania ul. Kolbego 9/14, 35-512 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
- ZAMIENNY



OPIS ZAGOSPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJL.

Przedmiotem inwestycji jest aneks - zmiany do projektu budowlanego pod
nazwa:, Budowa trybun sportowych, budynku zaplecza dla obstugi stadionu
budowa o$wietlenia boiska i terenu stadionu ( zalicznikowo- z
istniejacego ztgcza) , przylacza kanalizacji sanitarnej i przytgcza wody do
budynku zaplecza na dz nr ewid 1091, 1092/4, 1092/8, 1092/6, 1092/7 w m.
Wisniowa gm. Wisniowa— zatwierdzonego decyzja nr 357/2016 (znak:
AB.6740.1.368.2016) z dnia 28.10.2016r., wydang przez Staroste
Strzyzowskiego;
w zakresie istotnych odstapien (art. 36a ust.5 pkt. 2, ) t]:
1. Zmiany charakterystycznych parametréw w czesci dotyczacej zadaszonych
trybun sportowych ( pkt 2 b):
- powierzchni zabudowy -
( zmniejszenie z 227,35 m? do 151,54m? ( ok 33 %)
- dtugosci, szerokosci i wysokosci
- zmniejszenie szerokosci z 3,62m do 3,28m ( ok 9%),
- diugosci z 62,78 m do 46,20m ( ok 26%)
i wysokosci z 4,75 mdo 4,61m ( ok3%) ,

Projekt zamienny opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- Projekt budowlany podstawowy zatwierdzony - decyzjg nr 357/2016
(znak: AB.6740.1.368.2016) z dnia 28.10.2016r., wydang przez Staroste
Strzyzowskiego opracowany na podstawie - decyzji o Warunkach Zabudowy
nr P.6730.30.20154 wydanej przez  Wojta Gminy Wisniowa z dn. 29.01.2015
- Aktualnej mapy sytuacyjno - wysokoéciowej w skali 1 : 1000,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Al potozenie iwielkosSc¢:

Dziatki nr ewid.1091,1092/4, 1092/8,1092/6, 1092/7 sg wiasnoscig Gminy
Wisniowa, 38-124 Wisniowa 150.
Dziatki zajmujg powierzchnie - 23 800 m?.

B/ istniejace zagospodarowanie :

- Dziatka nr 1091 w stanie istniejacym zabudowana - znajduje si¢ na nigj
stadion sportowy, w sktad ktérego wchodzi boisko sportowe , budynek szatni
oraz zadaszona wiata widowiskowa.

Trwaja prace budowlane objete pozwoleniem na budowe .

_ Dziatki nr 1092/4, 1092/8,1092/6, 1092/7 - stanowig tereny powigzane z
ze stadionem - droge dojazdowg do boiska , place utwardzone , miejsca
postojowe , tereny zielone rekreacyjne , uzytkowane przy innych imprezach
zorganizowanych na stadionie.

Na terenie dziatek jest infrastruktura techniczna - przytgcz wody,
kanalizacji sanitarnej do budynku szatni, oraz przytacz elektroenergetyczny ,
o$wietlenie terenu i boiska

o



Dziatki sasiednie:
- od strony pétnocnej teren zainwestowania sgsiaduje z dz nr 875/1 —
droga wojewddzka ,
- od strony wschodnieji potudniowej z dziatkg budowlang nr 1092/9
w czesci zagospodarowang
-od strony zachodniej -dziatka nr 1090 - rzeka Pstragowka

C/ Istniejace uzbrojenie dziatki.

e linia napowietrzna elektroenergetyczna w czgsci do demontazu

o przylacza kablowe eN i stupy oSwietleniowe stadion - czes¢ do
demontazu.

e sieci wodociagowe fi 80 i 32 mm iprzytgcz istniejacy do szatni

o przytacz kanalizacji sanitarnej do budynki szatni i kanalizacja gminna fi
200

D/ dostepnos$¢ komunikacyjna -

Istniejacy zjazd publiczny na dziatke Inwestora nr 1092/7 z drogi publicznej
dz. nr ewid. 1095.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI -

Zmiany wprowadzone w projekcie zamiennym dotycza
charakterystycznych parametrow obiektu — zadaszenia trybun - nie
zwickszaja obszaru oddziatywania obiektu poza dziatke Inwestora , na ktorej
obiekt budowlany zostat zaprojektowany , w zwigzku z tym nie ma zmian
istotnych w projekcie zagospodarowania (zgodnie z PB art. 36a pkt5 ppkt1) ;

3.1. Zmiany istotne dotycza charakterystycznych parametrow
zadaszonych trybun sportowych

1/ zadaszone trybuny sportowe - projekt zamienny dotyczy

Zmiany charakterystycznych parametrow w czesci dotyczacej
zadaszonych trybun sportowych :
- powierzchni zabudowy - (zmniejszenie z 227,35 m* do 151,54m?

( ok 33 %)

- diugosci, szerokosci i wysokosci - zmniejszenie szerokosci z 3,62m do
3,28m( ok 9%), dtugosci z 62,78 m do 46,20m ( ok 26%) i wysokosci z 4,75 m
do 4,61 m ( ok 3%) ,

Projektuje sie trybuny widowiskowe po zachodniej stronie boiska z
elementéw prefabrykowanych systemowych wykonanych wg projektu
wybranego producenta, zadaszenia,

- 3trybuny x 4 rzedy po 94 miejsca (razem 282 miejsca)
lloé§¢é miejsc na trybunie - 282 miejsc siedzacych ( w projekcie
podstawowym byto 426 miejsc )

Trybuna z siedziskami plastikowymi .

Siedziska plastikowe (wykonanie  trudno zapalne) ze $rednim oparciem.
Kazda trybuna wyposazona jest réwniez w stopnie posrednie oraz bariery
ochronne od tytu i z boku trybuny,

Projekt trybun wykonywany ma by¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
Dojécie po schodach o szerokosci 1,5 m usytuowanych zgodnie z rysunkiem
szczegotowym.
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Dane liczbowe :

projekt zamienny ( proj podstawowy )

151,54 m*>  (byto 227,35 m?)
46,20 m ( byto 62,78 m)

powierzchnia zabudowy
dtugos¢ obiektu

szerokos¢ obiektu - 3,28 m ( byto 3,62m)
wysokosé - 461 m (bylo475m)
powierzchnia uzytkowa (zadaszenia) - 151,54m? (bylo 194,20 m?)
kubatura - 655m3 (7389 m®)

POZOSTAtE ELEMENTY PROJEKTU ZGODNIE Z PROJEKTEM

PODSTAWOWY -BEZ ZMIAN
= budowe budynku zaplecza dla obstugi stadionu

= budowe infrastruktury
- budowa o$wietlenia boiska iterenu stadionu - zalicznikowo- z

istniejacego ztacza na budynku szatni
- budowa przytacza kanalizacji sanitarnej
- budowa =zalicznikowo przytgcza wody z budynku szatni do

budynku zaplecza
- budowa chodnika i utwardzenia terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wisniowa na dz nr ewid.
1091,1092/4, 1092/8,1092/6, 1092/7

2/ obiekt kubaturowy - budynek zaplecza dla stadionu - bez zmian

Budynek wolnostojacy parterowy z poddaszem nieuzytkowym,z dachem
wielospadowym krytym blachodachéwka. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej, §ciany murowane, dach konstrukcji drewniane;j.

powierzchnia zabudowy - 420m?
dtugo$¢é budynku - 70m
szeroko$¢ budynku - 6,00m
wysoko$¢ od terenu - 499m
powierzchnia uzytkowa - 29,61 m?
- 315,97 m?

kubatura budynku

3.B. Dostepno$é komunikacyjna komunikacja — uktad drogowy - BEZ
ZMIAN .

Dostepno$é komunikacyjna kotowa i piesza - z dz. nr 1095 - zjazdem
istniejgcym  spetniajacym wymogi zawarte w rozdziale 13 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).

Przez teren dziatki nr 1092/7, 1092/6, 1092/8, 1092/4 przebiega droga
dojazdowa utwardzona asfaltem , oraz na terenie dz nr 1092/4 jest utwardzony

plac na ktérym zlokalizowane sg miejsca postojowe.
Na terenie dziatki nr 1092/4 jest réwniez utwardzona klincem droga i plac

manewrowy.



Projektowane utwardzenie
projekt zamienny - zmiany dotyczng nawierzchni / zmiana z
nawierzchni z kostki na nawierzchnie z betonu asfaltowego /
1/ projektowany chodnik
Nawierzchnia : beton asfaltowa

2/ projektowany chodnik na istniejgcym klincu
Nawierzchnia :: beton asfaltowy

3/ projektowane utwardzenie - dojazd na istniejgcym klincu
Nawierzchnia : beton asfaltowy

C/ Projektowana Infrastruktura - BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO
PROJEKTU PODSTAWOWEGO

a/ budowa przylacza kanalizacyjnego - zgodnie z warunkami nr
S$.7021.3.1.2016 z dn. 21.01.2016 .

b/ zalicznikowego przytacza wody do budynku zaplecza z istniejgcego
budynku szatni — odcinek instalacji wewnetrznej wodociggowej
prowadzony w ziemi . Istniejacy przytacz wodociagowy jest wystarczajgcy
do pokrycia zapotrzebowania dla funkcji istniejgcej i projektowane;.

C / budowa oséwietlenia boiska i zewnetrzne terenu objetego wnioskiem -
zasilenie zistniejgcego ztgcza ZKP na budynku szatni.

Inwestor posiada na terenie stadionu wystarczajgcg moc do pokrycia
zapotrzebowania na projektowane obiekty oraz osdwietlenie catego terenu
stadionu i boiska.

Istniejgce stupy o$wietleniowe przeznaczone sg do likwidacji , w ich
miejsce projektuje sie nowe - zgodnie z projektem branzowym zatgczonym
do projektu.

c/ wody opadowe i roztopowe bezposrednio do gruntu na dziatce
Inwestora.

Wymagana powierzchnia filtracji (powierzchnia terenéw zielonych) na dziaice
Inwestora potrzebna do przyjecia wod opadowych jest wystarczajaca.

4. Ustalenia dotyczace warunkéw , wymagan i zagospodarowania terenu.
- zmiany w projekcie zamiennym s3 zgodne z ustaleniami decyzji o
warunkach zabudowy, jakg otrzymat inwestor na etapie pozwolenia na budowe

Projektowana inwestycja zostata opracowana na podstawie decyzji o
warunkach zabudowy wydane] przez Woéjta Gminy Wisniowa - nr
P.6730.30.2015r. zdn. 29.01.2015 r

ZMIANY UJETE W PROJEKCIE PODSTAWOWYM SA ZGODNE Z
USTALENIAMI | WARUNKAMI DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY



1.Rodzaj zabudowy :

- zabudowa ustugowa - ustugi sportu i rekreacji

2. Rodzaj inwestycji:

- budowa trybun sportowych,

- budowa budynku zaplecza dla obstugi stadionu,

- budowa oéwietlenia boiska oraz terenu stadionu(zalicznikowo z istniejgcego
ztacza),

- zagospodarowanie terenu niezabudowanego: urzgdzenie komunikacji pieszo
jezdnej, dojs¢ i dojazdow.

2.Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu wynikajace z:

a ) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu
przestrzennego:
- wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy - 1,0% — w decyzji
od 1% do 25% tacznie, do powierzchni wnioskowane;j,
- szerokosé elewacji frontowej ( od strony wschodniej - dojazdu )

obiektéw zaplecza i trybun - budynek zaplecza 6m, trybuny - 46,20 m,
(w decyzji3mdo65m, )

- wysokoéé elewacji frontowej budynkéw, liczgc od poziomu wejscia do
okapu dachu - budynek zaplecza 2,62 m, trybuny -4.04 m (w decyzji
od2do7m),

_  kolorystyka elewacji - kolor piaskowy (w decyzji - w barwach naturalnych
materiatow, takich jak piasek czy drewno ),

- Podmuréwki - z mozaiki lub naturalnego kamienia - zgodnie z
decyzja

- geometria dachu -
budynek zaplecza — dach wielospadowy , nachylenie 30 °kryty blachg

trapezowa, kolor ceglasty, wysoko$¢ kalenicy gtownej - 4,99 m od poziomu
przylegtego terenu, wysuniecie okapu dachu od zewnetrznej Sciany budynku, -
0,6 m,

Trybuny- zadaszenie - PROJEKT ZAMIENNY - dach jednospadowy, o
nachyleniu potaci 9°, kryty blacha trapezowa, kolor grafitowy,wysokos¢ kalenicy
gtéwnej — 4,61m od poziomu przylegtego terenu, wysunigcie okapu dachu od
zewnetrznej $ciany budynku - 1,5 m,

Co jest zgodne z decyzja - w decyzji (kat nachylenia, wysoko$¢ kalenicy i
uktad potaci dachowych): wyznacza si¢ dachy budynkéw jedno, dwu Iub
wielospadowy o nachyleniu potaci dachowych od 5° do 40° kryty dachdwka
ceramiczna, blachodachéwka lub blachg trapezowg w kolorze ceglastym lub
grafitowym, wys. kalenicy gtéwnej od 3 do 9 m od poziomu przylegtego terenu,
wysuniecie okapu dachu od zewnetrznej $ciany budynku, min. 0,5 m,

_ teren utwardzony wokét budynkow — dojscia i dojazdy z  kostki betonowej (
co jest zgodne z decyzjg , w decyzji z naturalnego kamienia lub
wyrobéw cementowych.



b/ ustalenia dotyczace warunkéw ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej;

- teren lezy w obrebie Czarnorzecko — Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego,
inwestycja zachowuje zasady okreslone w Uchwale Nr XLVI11/990/14 Sejmiku
Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 . (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2014 r. poz. 1944) tj.:

a/ inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 . poz. 1235
zp6zn. zm.)2) z wytgczeniem przedsiewzieé, o ktdrych mowa wart.17 ust 3 ustawy o
ochronie przyrody; nie spowoduje umysinego zabijania dziko wystepujacych zwierzat,
niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk i ztozonej ikry,
z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania czynno$ci w ramach racjonalne;
gospodarki rolnej, lesnej, rybackiej i towieckiej;

b/ inwestycja nie spowoduje likwidowania i niszczenia zadrzewier $rodpolnych,
przydroznych i nadwodnych, pozyskiwania dla celéw gospodarczych skat, w tym torfu,
oraz skamieniatosci, w tym kopalnych szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineratéw:

¢/ w czasie realizacji i uzytkowania inwestycji nie przewiduje wykonywania prac
ziemnych trwale znieksztaltcajgcych rzezbe terenu, dokonywania zmian stosunkéw
wodnych, likwidowania, zasypywania i przeksztatcania zbiornikéw wodnych, starorzeczy
oraz obszaréw wodno-btotnych; wylewania gnojowicy;

- intensywno$¢ wykorzystania terenu — powierzchnia biologicznie czynna
dziatki - 0,80%( w decyzji powierzchnia biologicznie czynna dziatki
powinna stanowi¢ nie mniej niz 60% catkowitej powierzchni dziatki — terenu
objetego wnioskiem) ,

- budynek zaplecza i zadaszenie trybun - dostosowano do istniejgcych  na
dziatce obiektéw - budynku szatnii istniejacego zadaszenia oraz innych
obiektéw sasiednich

- ogrzewanie zaplecza - grzejniki elektryczne (w decyzji Z wlasnego Zrodta
ciepta z uwzglednieniem minimalnej emisji zanieczyszczen do powietrza ),

- gromadzenie odpadéw - istniejgce miejsce na witasnej dziatce wraz
pojemnikami na odpady state i usuwanie na zasadach obowigzujgcych
w gminie - zgodnie z decyzja,

- wody opadowe z dachéw budynkéw, placow utwardzonych, doj$¢ i
dojazdow odprowadzi¢ na nieutwardzony teren witasnej dziatki

- Inwestycja nie spowoduje naruszenia stosunkéw wodnych w terenie tj.
nie podniesie poziomu gruntu i nie zmieni spadku wéd na posiadtosci
sgsiednie (zgodnie z art. 29 i 30 Prawo wodne);

- przy prowadzeniu robét ziemnych i budowlanych bedzie chroniona
prochnicza warstwa gleby przed degradacjg i zniszczeniem:

c/ warunki szczegélowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikaciji:

- dostepnos$é komunikacyjna do drogi publicznej — istniejacym zjazdem z
drogi powiatowej, przylegajgcej od strony wschodniej do wnioskowanych
dziatek,

- Zzaopatrzenie w energie elektroenergetyczng - przytacz istniejgcy
(zalicznikowo)

- Zzaopatrzenie w wode z istniejacego wodociagu (przytacz istniejgcy na
dziatce),

- odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do kanalizacji sanitarne;j,
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zachowano wymagane warunkami technicznymi odlegtosci pomiedzy
obiektami kubaturowymi i infrastruktury technicznej w sposob zgodny z
przepisami w tym zakresie.

kolizje infrastruktury zabezpieczono rurami ostonowymi;

d/ wymagania w zakresie sposobu zagospodarowania terendéw lub obiektow
zagrozonych:

dla projektowanych obiektéw budowlanych  ustalono geotechniczne
warunki posadowienia, zgodnie z dyspozycjg § 7 rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) i zostaty dotaczone je do projektu
budowlanego na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.).

Zgodnie z wynikami w/w badan wykonanych przez KROSGEO S.C.S
Dziadosz K. Swierczek ul. Krakowska 294/3 , 38-400 Krosno - s3
warunki gruntowo wodne -  proste, przyjmuje  sie | kategorie
geotechniczna ( budynki jednokondygnacyjne).

Prace budowlane prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie ,a wykopy
zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem i zalaniem. Szczegétowy opis w
projekcie konstrukcyjnym i zatgczonej opinii geotechnicznej

Zastosowano rozwigzania techniczne | zabezpieczenia chronigce
projektowany obiekt przed ewentualnym wystgepowaniem wysokich wod
gruntowych, zwfaszcza poziom posadowienia budynku;

e/ inne warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych:

w projekcie budowlanym uwzgledniono wszelkie uwagi, warunki i wytyczne
wynikajace z uzgodnien i opinii organéw i jednostek okreslonych w art. 53
ust 4 w. w. ustawy z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
Zachowano  obowiazujgce przepisy i warunki oraz zasady wiedzy
technicznej, m.in. przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

f) wymagan dotyczacych intereséw oséb trzecich :

Projektowana inwestycja nie powoduje:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- braku mozliwosci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej,

- pozbawienia dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

- przedmiotowa inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby,

- przedmiotowa inwestycja nie moze stwarzac ucigzliwosci

powodowanych przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i

promieniowanie.

g) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych :

przedmiotowe dziatki potozone s poza terenami gorniczymi
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5. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dziatki.
Teren objety zainwestowaniem oznaczono w literach A,B,C,D ..N-A

Dz nr 1091,1092/4, 1092/8,1092/6, 1092/7 - 23800 m?

- projektowane trybuny zadaszone - 151,54 m?

POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - BEZ ZMIAN

- Projektowany budynek zaplecza - 420m?
- Istniejgca szatnia - 190,0m?
- istniejgca scena zadaszona - 155,0m?
Utwardzenie
- Projektowane chodniki - 185,3m?
- Projektowana zmiana nawierzchni - chodnik - 49,0 m?
- Projektowana zmiana nawierzchni — droga - 139,0m?
- istniejgce utwardzenie z klinca - 1520,0m?
- istniejgce utwardzenie - asfalt - 2151,0m?
Pozostata czesé terenu zainwestowania - zielen ~ 19141,38 m?

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA .

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki objetej
inwestycjg i nalezgcych do Inwestora -dz. nr1091,1092/4, 1092/8,1092/6,
1092/7 oznaczonej zakresem ABCD E FGH IJKLM - A.

ZGODNIE Z PROJEKTEM PODSTAWOWYM

Zmiany wprowadzone w projekcie zamiennym dotycza
charakterystycznych  parametrow obiektu — zadaszenia trybun - nie
zwiekszajg obszaru oddziatywania obiektu poza dziatke Inwestora , na ktorej
obiekt budowlany zostat zaprojektowany , w zwigzku z tym nie ma zmian
istotnych w projekcie zagospodarowania (zgodnie z PB art. 36a pkt 5 ppkt 1) ;

o



projekt
architektoniczno - budowlany
- ZAMIENNY

026



BRANZA: ARCHITEKTURA p |

OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

*Decyzja o warunkach zabudowy
*Podktad geodezyjny.

*Uzgodnienia dokonane z Inwestorem dotyczace funkgji i technologii
wykonania obiektu.

* Projekt podstawowy - zatwierdzony decyzja nr 357/2016 (znak:
AB.6740.1.368.2016) z dnia 28.10.2016r., wydang przez Staroste
Strzyzowskiego;

2.TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest aneks -  zmiany do projektu
budowlanego pod nazwa:, Budowa trybun sportowych, budynku zaplecza
dla obstugi stadionu budowa o$wietlenia  boiska i terenu stadionu
( zalicznikowo- z istniejacego zlgcza) , przytacza kanalizacji sanitarnej i
przytacza wody do budynku zaplecza na dz nr ewid 1091, 1092/4, 1092/8,
1092/6, 1092/7 w m. Wisniowa gm. Wisniowa—- zatwierdzonego decyzjg nr
357/2016 (znak: AB.6740.1.368.2016) z dnia 28.10.2016r., wydang przez
Staroste Strzyzowskiego;

w zakresie istotnych odstgpien (art. 36a ust.5 pkt. 2, ) {j:
1. Zmiany charakterystycznych parametréw w czesci dotyczacej zadaszonych
trybun sportowych ( pkt 2 b):
- powierzchni zabudowy -
( zmniejszenie z 227,35 m? do 151,54m? ( ok 33 %)
- diugosci, szerokosci i wysokosci
- zmniejszenie szerokosci z 3,62m do 3,28m ( ok 9%),
- ditugosci z 62,78 m do 46,20m ( ok 26%)
i wysokosci z 4,75 mdo 461 m ( ok 3%) .

3.0GOLNY OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH.

- bez zmian
W zakres projektu zagospodarowania wchodzg :

—trybuny sportowe wraz z zadaszeniem

—o$wietlenie i nagtosnienie ( projekt branzowy ) -wg projektu
podstawowego

Trybuny sportowe - stalowe prefabrykowane systemowe wykonane wg
projektu wybranego producenta .
Zadaszenie - konstrukcja stalowa , ukiad konstrukcyjny - ramy
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powtarzalne jednonawowe sktadajace sie z dzwigardéw kratowych jednospadowych i
stupéw petnosciennych. Obiekt usztywniony teznikami potaciowymi i pionowymi
$ciennymi. Obudowa tylniej sciany z poliweglanu , pokrycie dachu blacha trapezowsa.

Posadowienie bezposrednie za pomoca stop fundamentowych.

Wszystkie czesci stanowig funkcjonalng cato$¢ zatozenia, funkcjonalnie
potgczone razem zistniejacymi obiektami na stadionie ( zadaszenie dostosowano
do istniejgcej wiaty )

*Obszar ten nie ma jednolitego charakteru, dziatki i budynki majg rozne
wielkosci i ksztatty.
«Inwestycja potozona jest dziatce nr 1091 w Widniowej , gm. Wisniowa

3.1.Projektowany obiekt spetnia wymogi:

3.1.1.Podstawowe - dotyczace:

*bezpieczenstwa konstrukcji,

*bezpieczenstwa pozarowego,

*bezpieczenstwo uzytkowania,

«odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

eochrony prze hatasem i drganiami.

3.1.2.Uzytkowe - zgodnie z przeznaczeniem obiektu -
( zmiany w ilosci miejsc siedzacych )

+Trybuny sportowe wraz z zadaszeniem - ok 282 miejsc siedzacych - w
projekcie podstawowym byto 426 miejsc siedzgcych ( ilos¢ miejsc siedzacych
moze wzrosngé o pare sztuk w zaleznosci od wybranego producenta, ale nie
przekroczy 500 miejsc) - obiekt wyposazony w instalacje oswietleniowa i
nagtosnienie

swody opadowe na teren dziatki inwestora,

susuwanie odpadoéw — przez stuzby komunalne zgodnie z zasadami

obowigzujgcymi w gminie

3.2.Powigzanie komunikacyjne dziatki - bez zmian

Dziatka posiada dostepno$¢ komunikacyjng pieszg i kotowg poprzez
istniejacy zjazd publiczny z drogi gminne;j.
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4.INFORMACJE LICZBOWE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE
Wiata - zadaszenie nad trybunami - projekt podstawowy

spowierzchnia zabudowy - 227,35 m?
«dtugos¢ obiektu - 62,78 m
sszeroko$¢ obiektu - 362 m
*wysokos¢ -475m
*powierzchnia uzytkowa zadasznia - 194,20 m?
*kubatura - 7389 m®
WIATA - ZADASZNIE NAD TRUBUNAMI -PROJEKT ZAMIENNY

spowierzchnia zabudowy - 151,54 m?
«dtugos¢ obiektu -462 m
eszerokosc¢ obiektu - 328 m
*Wwysokos¢ - 461m
epowierzchnia uzytkowa zadaszenia -151,54 m?
ekubatura - 655,0 m3

5.0PIS ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU -PROJEKT ZAMIENNY

5.1.Zadaszenie trybun - Dach

*Dach jednospadowy, o kgcie nachylenia gtéwnej potaci dachowej 9° .
*Dach konstrukcji stalowej, sktadajacej sie ram gtownych uktadéw
poprzecznych z oparta na nich ptatwig kratowg podpierajacg niepeine
drugorzedne uktady poprzeczne. Catosc stanowi podparcie ptatwi
drugorzednych do ktérych mocowane sg wartstwy dachowe

*Warstwy dachowe:

*blacha trapezowa T18 gr.0,55 mm wieloprzestowej w kolorze RAL 7024
(grafitowy)

*Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie w kolorze RAL 7024 (grafit)
«Zaleca sie zastosowanie obrébek dachowych i rynien systemowych.

5.2.Sciany - obudowa

Nie projektuje sie zadnej obudowy mocowanej do $cian.

Kolorystyke zostata opisana na elewacjach obiektu i nalezy dopasowac do
istniejgcej wiaty.

5.3.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wykonaé¢
dwuetapowo:

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec |tel./fax (017) 788-46-46
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*Etap | — w warsztacie prefabrykaciji:
*Oczyszczenie mechaniczne poprzez szczotkowanie mechaniczne
i odttuszczenie konstrukcji stalowej Klasa Sa 2,0

«Jednokrotne gruntowanie farbg ftalowg

«Jednokrotne pomalowanie konstrukcji farbg podktadowg miniowg
60%.

*Dwukrotne pomalowanie konstrukcji farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg nanoszong metoda natryskowa. (patrz uwaga
ponizej)

*W miejscach projektowanych potgczen spawanych wykonywanych
na budowie konstrukcje tylko oczysci¢ i odttuscic¢

*Etap Il — po montazu konstrukgc;ji

*Wykonanie warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego (wedtug
schematu jak w warsztacie) potagczen spawanych wykonanych
na budowie

*Wykonanie poprawek w miejscach uszkodzen powioki
powstatych na skutek transportu i/lub montazu.

6.WEWNETRZNE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

6.1.Trybuny - W PROJEKCIE ZAMIENNYM ULEGA ZMIANIE
ILOSC MIEJSC SIEDZACYCH Z 426 MIEJSC NA 282
MIEJSC.

Trybuna stata 4-rzedowa na boisko zewnetrzne z siedziskami plastikowymi
i podestami z krat pomostowych, cynkowanych lub blach aluminiowych, ryflowanych.
Konstrukcja trybuny wykonana ze stalowych profili zamknietych (Ramy poprzeczne,
tgczniki, wsporniki pod siedziska), zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe. Siedziska plastikowe (wykonanie -trudno zapalne) z oparciem o wysokosci 32cm.

Kazda trybuna wyposazona jest rowniez w stopnie posrednie(przejécia) o

szerokosci uzytkowej 146 cm oraz bariery ochronne od tytu i z boku trybuny o wysokosci
ok.125cm malowane proszkowe na kolor wybrany przez inwestora.

Projekt trybun wykonywany ma by¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami bezpieczenstwa i normami dotyczacymi widowni oraz
dostosowany do projektowanego obiektu - zadaszenia.

Kolorystyka siedzisk - wg uzgodnieniea z inwestorem (niebieski , zielony , zolty

lub czerwony ) . Mocowanie siedziska zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
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6.2.Podloze
o Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej grubosci 6 cm
© podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm.
o Kruszywo tamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie 25 cm

o Podsypka piaskowa 35 cm
7.1Z0LACJE

7.1.1zolacje przeciwwilgociowe

sizolacja na catosci fundamentéw - 2x Masa asfaltowo - kauczukowa

8.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - BEZ ZMIAN .

9.A/ Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;

Trybuny:

Powierzchnia zabudowy — 151,54 m?
Dlugosé —46,2 m

Szerokos¢ — 3,28 m,

Wysokosc zadaszenia — 4,61 m

B/ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych;
Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatow niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu §2 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719).

C/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen;

Trybuny - kategoria zagrozenia ludzi ZL 1.
Istniejgcy budynek szatni i wiata widowiskowa — ZL 1

D/ Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Nie okresla sie.

E/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,;
W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i stref
zagrozonych wybuchem.

FF Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Trybuny stadionu traktuje sie jako przestrzen otwarta. Dla trybun klasy odpornosci pozarowej
nie okresla sie.

Elementy trybun, beda spetniaé wymaganie nierozprzestrzeniania ognia.
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G/ Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
trybuny (powierzchnia — 151,54 m?)- stanowi odrebng strefe pozarowe

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosé od obiektow
sasiadujacych;

W odlegtosci 8 m od przedmiotowych budynkow, na sasiednich dziatkach budowlanych nie
wystepuja obiekty kubaturowe.

I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb;

Oznakowanie wyj$¢ i drog ewakuacyjnych powinno byé zgodne z odpowiednig Polska

Norma.

W zakresie ewakuacji z trybun zapewnione beda nastepujgce warunki:

1) fotele trudno zapalne oraz niewydzielajace produktéw rozkiadu i spalania, okreslonych
jako bardzo toksyczne,

2) szeroko$¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen 0,54 m,

3) liczbe siedzeh w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejéciami oraz 6 w rzedzie

przy$ciennym,
4) szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych 1,46 m,
5) rzedy siedzen trwale umocowane do podiogi.

JI Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

Obiekt wyposazone w nastepujace instalacje uzytkowe:
-odgromowa w wykonaniu podstawowym,
-elektryczng - zabezpieczong wytacznikami nadmiarowymi i réznicowo-pradowymi

K/ Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowag
charakterystyka tych urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie nie wymagane.

L/ Wyposazenie w gasnice;
- nie wyposazony

M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatlan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan;
Wymagana minimalna ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla kazdego .
obiektow (stref pozarowych) wynosi 10 dm?®/s. Miejscowo$¢, w ktorej projektowane sa
trybuny oraz budynek, nie posiada sieci wodociggowej.

Droga pozarowa do obiektu trybun jest wymagana. Droga pozarowa jest zapewniona.
Sposob dojazdu pokazano na koncepcji zagospodarowania terenu.
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