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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego konstrukcji elementow nosnych konstrukciji
zadaszenia nad trybunami .

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora
— Wizja lokalna
— Projekt budowlany

2. Schemat statyczny uktadu.

W projekcie przyjeto schemat statyczny ramy z naroznikami sztywnymi opartej

przegubowo na stopach fundamentowych w celu redukcji rozmiaru fundamentéw.

W celu zapewnienia lepszej widocznosci z trybun uklady poprzeczne posrednie
zostaty pozbawione stupéw od strony boiska sportowego i opierajg sie na dwéch
dzwigarach kratowych (pionowy i poziomy) przenoszgcych obcigzenia pionowe i

poziome na petne uktady poprzeczne oraz tezniki.

3. Posadowienie/podparcie.

W celu zapewnienia odpowiedniego przekazania obcigzen z konstrukcji nosnej
(profile HEA na stopie z blach stalowych) na grunt zaprojektowano stopy
fundamentowe betonowe oraz potgczenie blach podstawy za pomocg kotew

wklejanych chemicznie M16 typu HIT-HY 200-A lub analogiczne innego producenta.

4. Elementy stalowe konstrukcji nosnej ukladéw poprzecznych, dzwigaréw oraz

platwi i teznikéw

Uktady poprzeczne petne.

Gtéwnym elementem nosnym konstrukcji zadaszenia sg ramy w postaci dwoch
stupow z profili HEA i rygla ukosnego o spadku rownym spadkowi dachu z profilu IPE.
Potagczenie wzajemne ww. elementéow jest weziem sztywnym z tego powodu
wystepujg dodatkowe zastrzaty usztywniajgce narozniki. Rama stanowi podparcie

zarowno dla dzwigaréw kratowych jak i samych pfatwi.

Uktady poprzeczne niepetne (zredukowane).

Ukfady poprzeczne niepetne przenoszg obcigzenia pionowe i poziome na fundament
oraz na uktad dwdéch dzwigaréw kratowych. Majg forme i profile jak dla ukfadow
petnych z ta réznica, ze nie wystepuje drugi stup, w efekcie czego uktad ten opiera

sie na dzwigarze pionowym i poziomym w celu przekazania odpowiednich obcigzen.

Dzwigary gtéwne.

Zaprojektowano dzwigary kratowe z profili rurowych oparte na gtéwnych, petnych
uktadach poprzecznych. Dzwigary stuzg jako elementy nosne podpierajgce uktady

poprzeczne niepetne (bez stupa od strony ptyty boiska) oraz jako teznik podtuzny.
Dzwigary przenoszg obcigzenia pionowe z uktadéw poprzecznych niepetnych.



Dodatkowo pas gorny dzwigara petni podwdjng role poniewaz rownoczesnie stanowi
element (pas) dzwigara poziomego.

Dzwigary pionowe podpierajgce niepetne uktady poprzeczne zaprojektowano jako
pojedynczy element jednak w takiej sytuacji ich gabaryt przekracza standardowe
dtugo$ci transportowe i handlowe. W zwigzku z tym nalezy wykona¢ styk warsztatowy
spawany na petng no$nosc¢ i przewidzie¢ transport ponad gabarytowy lub wykonaé
podziat na dwa fragmenty i wykona¢ styk montazowy wg odrebnego opracowania.

Dzwigary poziome.

Dzwigary zaprojektowano jako element no$ny przenoszacy obcigzenia poziome z
uktadéw niepetnych na uktady gtéwne i tezniki. Zaprojektowane sg jako pas z profilu
UPE tagczony do ukosnego rygla wszystkich

Platwie.

Ptatwie zaprojektowano jako belke ciggtg o co najmniej trzech przestach. Z tego
powodu lokalizacje stykow nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami tj. w rejonie
minimalnych wartosci momentow zginajgcych i nie dopuszczalne jest zmiana ich
lokalizacji ani tym bardziej wykonanie ptatwi jako jednoprzestowych!

Nalezy zapewni¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z wymogami Zamawiajgcego
oraz opisem architektonicznym ale w przypadku malowania nalezy zadbac¢ o utozenie
minimum dwdch powtok o grubosci minimum 80um.

Tezniki pretowe.

Jako uzupetnienie do dzwigarow kratowych wystepujg stezenia pretowe wykonane z
profili stalowych fi16 oraz wyposazone w tzw. Srube rzymskg umozliwiajgcy
wprowadzenie sity napinajgcej ktéra zapewni odpowiednia prace teznikéw.

Uwaga!

Niedopuszczalne jest pozostawienie teznikéw luznych zaréwno w trakcie budowy jak i
pozniej w okresie uzytkowania.

Ogdlna kolejno$é montazu:

- petne uktady poprzeczne

- dzwigar pionowy tgczgce wczesniej zmontowane uktady

- dzwigary niepetne

- pas i wykratowanie dzwigara poziomego

- tezniki pretowe

- ptatwie

- pokrycie i obrobki.

Uwaga! Bezwzglednie nalezy zamontowaé wszystkie kratownice i tezniki przed
montazem pokrycia!l

Zgodnie z projektem mozliwe jest montowanie konstrukcji etapami w taki sposéb aby
w pierwszej kolejnosci zmontowa¢ segment Srodkowy SEG.1, a nastepnie albo
obydwa pozostate segmenty albo dowolny z nich.

Uwagi koncowe

Ze wzgledu na wymog etapowania montazu oraz wykonania konstrukcji przewidziano
mozliwo$¢ montazu etapami, jednak kolejnos¢ nie jest dowolna (patrz rysunki).
Jedynym mozliwym schematem montazu jest rozpoczecie wznoszenia od segmentu
srodkowego.



Wszelkie potagczenia wzajemne elementéow stalowych za pomocg $rub klasy 8.8
cynkowanych ogniowo.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie w normami i wiedzg techniczng pod nadzorem
uprawnionego kierownika.

Uwaga!

Do celow prefabrykaciji i montazu konstrukcji nalezy wykona¢ projekt warsztatowy
poniewaz projekt techniczny nie jest dostatecznie szczegdtowy aby mozliwe byto
poprawne wyprodukowanie i bezpieczny montaz konstrukcji stalowej trybun.
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