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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

*Decyzja o warunkach zabudowy
*Podktad geodezyjny.

*Uzgodnienia dokonane z Inwestorem dotyczace funkgji i technologii
wykonania obiektu.

* Projekt podstawowy - zatwierdzony decyzja nr 357/2016 (znak:
AB.6740.1.368.2016) z dnia 28.10.2016r., wydana przez Staroste
Strzyzowskiego;

2.TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest aneks - zmiany do projektu
budowlanego pod nazwa:, Budowa trybun sportowych, budynku zaplecza
dla obstugi stadionu budowa os$wietlenia  boiska i terenu stadionu
( zalicznikowo- z istniejgcego zigcza) , przytgcza kanalizacii sanitarnej i
przytacza wody do budynku zaplecza na dz nr ewid 1091, 1092/4, 1092/8,
1092/6, 1092/7 w m. Wisniowa gm. Wisniowa— zatwierdzonego decyzjg nr
357/2016 (znak: AB.6740.1.368.2016) z dnia 28.10.2016r., wydana przez
Staroste Strzyzowskiego;

w zakresie istotnych odstapien (art. 36a ust.5 pkt. 2, ) tj:
1. Zmiany charakterystycznych parametrow w czesci dotyczacej zadaszonych
trybun sportowych ( pkt 2 b):
- powierzchni zabudowy -
( zmniejszenie z 227,35 m? do 151,54m? ( ok 33 %)
- dtugosci, szerokosci i wysokosci
- zmniejszenie szeroko$ci z 3,62m do 3,28m ( ok 9%),
- dtugoséci z 62,78 m do 46,20m ( ok 26%)
i wysokosci z 4,75 mdo 461m ( ok 3%) .

3.0GOLNY OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH.

- bez zmian
W zakres projektu zagospodarowania wchodza :

~trybuny sportowe wraz z zadaszeniem

—oswietlenie i nagto$nienie ( projekt branzowy ) - wg projektu
podstawowego

Trybuny sportowe - stalowe prefabrykowane systemowe wykonane wg
projektu wybranego producenta .
Zadaszenie - konstrukcja stalowa , ukfad konstrukcyjny - ramy
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powtarzalne jednonawowe sktadajgce sie z dzwigaréw kratowych jednospadowych i
stupdw petnosciennych. Obiekt usztywniony teznikami potaciowymi i pionowymi
Sciennymi. Obudowa tylniej Sciany z poliweglanu , pokrycie dachu blacha trapezowa.

Posadowienie bezposrednie za pomoca stop fundamentowych.

Wszystkie czesci stanowig funkcjonalng catos¢ zatozenia, funkcjonalnie
potaczone razem zistniejgcymi obiektami na stadionie ( zadaszenie dostosowano
do istniejgcej wiaty )

*Obszar ten nie ma jednolitego charakteru, dziatki i budynki majg rézne
wielkosci | ksztatty.
*Inwestycja potozona jest dziatce nr 1091 w Wisniowej , gm. Wisniowa

3.1.Projektowany obiekt spetnia wymogi:

3.1.1.Podstawowe - dotyczace:

*bezpieczenstwa konstrukgji,

*bezpieczenstwa pozarowego,

*bezpieczenstwo uzytkowania,

~odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

eochrony prze hatasem i drganiami.

3.1.2.Uzytkowe - zgodnie z przeznaczeniem obiektu -
( zmiany w ilosci miejsc siedzacych )

*Trybuny sportowe wraz z zadaszeniem - ok 282 miejsc siedzgcych - w
projekcie podstawowym byto 426 miejsc siedzacych ( ilo§¢ miejsc siedzacych
moze wzrosngé o pare sztuk w zaleznosci od wybranego producenta, ale nie
przekroczy 500 miejsc) - obiekt wyposazony w instalacje oswietleniowg i
nagtos$nienie

*wody opadowe na teren dziatki inwestora,

susuwanie odpadow — przez stuzby komunalne zgodnie z zasadami

obowigzujacymi w gminie

3.2.Powigzanie komunikacyjne dziatki - bez zmian

Dziatka posiada dostepnos¢ komunikacyjng piesza i kotowg poprzez
istniejacy zjazd publiczny z drogi gminnej.
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4.INFORMACJE LICZBOWE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE

Wiata - zadaszenie nad trybunami - projekt podstawowy

spowierzchnia zabudowy - 227,35 m?
«dtugosc obiektu - 62,78 m
*szerokosc¢ obiektu - 362 m
*wysokos¢ -475m
*powierzchnia uzytkowa zadasznia - 194,20 m?
*kubatura - 7389 m?

WIATA - ZADASZNIE NAD TRUBUNAMI - PROJEKT ZAMIENNY

*powierzchnia zabudowy - 151,54 m?
«dtugos¢ obiektu - 46,2 m
eszerokos¢ obiektu - 328 m
*wysokosé - 461m
spowierzchnia uzytkowa zadaszenia - 151,54 m?
*kubatura - 655,0 m?

5.0PIS ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU -PROJEKT ZAMIENNY

5.1.Zadaszenie trybun - Dach

*Dach jednospadowy, o kacie nachylenia gtownej potaci dachowej 9° .
*Dach konstrukcji stalowej, sktadajacej sie ram gtéwnych uktadow
poprzecznych z opartg na nich ptatwig kratowag podpierajgcg niepetne
drugorzedne uktady poprzeczne. Catos¢ stanowi podparcie ptatwi
drugorzednych do ktérych mocowane sg wartstwy dachowe

*Warstwy dachowe:

*blacha trapezowa T18 gr.0,55 mm wieloprzestowej w kolorze RAL 7024
(grafitowy)

*Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie w kolorze RAL 7024 (grafit)
«Zaleca sie zastosowanie obrébek dachowych i rynien systemowych.

5.2.Sciany - obudowa
Nie projektuje sie zadnej obudowy mocowanej do $cian.
Kolorystyke zostata opisana na elewacjach obiektu i nalezy dopasowac do
istniejgcej wiaty.

5.3.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wykonac
dwuetapowo:
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*Etap | — w warsztacie prefabrykacji:
*Oczyszczenie mechaniczne poprzez szczotkowanie mechaniczne
i odttuszczenie konstrukcji stalowej Klasa Sa 2,0

«Jednokrotne gruntowanie farba ftalowg

«Jednokrotne pomalowanie konstrukcji farbg podktadowa miniowag
60%.

*Dwukrotne pomalowanie konstrukcji farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowa nanoszong metodg natryskowa. (patrz uwaga
ponizej)

*W miejscach projektowanych potaczen spawanych wykonywanych
na budowie konstrukcje tylko oczyscic¢ i odttusci¢

*Etap Il — po montazu konstrukgcji

*WWykonanie warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego (wedtug
schematu jak w warsztacie) potaczen spawanych wykonanych
na budowie

*Wykonanie poprawek w miejscach uszkodzen powioki
powstatych na skutek transportu i/lub montazu.

6. WEWNETRZNE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

6.1.Trybuny - W PROJEKCIE ZAMIENNYM ULEGA ZMIANIE
ILOSC MIEJSC SIEDZACYCH Z 426 MIEJSC NA 282
MIEJSC.

Trybuna stata 4-rzedowa na boisko zewnetrzne z siedziskami plastikowymi
i podestami z krat pomostowych, cynkowanych lub blach aluminiowych, ryflowanych.
Konstrukcja trybuny wykonana ze stalowych profili zamknietych (Ramy poprzeczne,
taczniki, wsporniki pod siedziska), zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe. Siedziska plastikowe (wykonanie -trudno zapalne) z oparciem o wysokos$ci 32cm.

Kazda trybuna wyposazona jest réwniez w stopnie posrednie(przejscia) o

szerokosci uzytkowej 146 cm oraz bariery ochronne od tytu i z boku trybuny o wysokosci
ok.125cm malowane proszkowe na kolor wybrany przez inwestora.

Projekt trybun wykonywany ma by¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami bezpieczenstwa i normami dotyczgcymi widowni oraz
dostosowany do projektowanego obiektu - zadaszenia.

Kolorystyka siedzisk - wg uzgodnieniea z inwestorem (niebieski, zielony , z6lty

lub czerwony ) . Mocowanie siedziska zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
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6.2.Podfoze
o Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej grubosci 6 cm
o podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5cm.
o Kruszywo tamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie 25 cm

o Podsypka piaskowa 35 cm
7.1Z0LACJE

7.1.1zolacje przeciwwilgociowe
sizolacja na catosci fundamentéw - 2x Masa asfaltowo - kauczukowa

8.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ -BEZ ZMIAN .

9.A/ Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Trybuny:

Powierzchnia zabudowy — 151,54 m?
Diugosé —46,2 m

Szerokose — 3,28 m,

Wysokos¢ zadaszenia — 4,61 m

B/ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych;
Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatow niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu §2 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719).

C/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen;

Trybuny - kategoria zagrozenia ludzi ZL I.
Istniejacy budynek szatni i wiata widowiskowa — ZL III

D/ Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Nie okreéla sie.

E/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i stref
zagrozonych wybuchem.

F/ Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Trybuny stadionu traktuje sie jako przestrzen otwartg. Dla trybun klasy odpornosci pozarowe;j
nie okresla sie.
Elementy trybun, beda spetnia¢ wymaganie nierozprzestrzeniania ognia.
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G/ Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
trybuny (powierzchnia — 151,54 m?)- stanowi odrebng strefe pozarowe

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sasiadujacych;

W odlegtosci 8 m od przedmiotowych budynkéw, na sasiednich dziatkach budowlanych nie
wystepuja obiekty kubaturowe.

I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb;

Oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z odpowiednig Polska

Norma.

W zakresie ewakuacji z trybun zapewnione bedg nastepujace warunki:

1) fotele trudno zapalne oraz niewydzielajace produktéw rozkiadu i spalania, okreslonych
jako bardzo toksyczne,

2) szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen 0,54 m,

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wieksza niz 16 pomiedzy przejSciami oraz 6 w rzedzie

przysciennym,
4) szerokos$é przejsé komunikacyjnych 1,46 m,
5) rzedy siedzen trwale umocowane do podtogi.

J/ Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

Obiekt wyposazone w nastepujgce instalacje uzytkowe:
-odgromowa w wykonaniu podstawowym,
-elektryczng - zabezpieczona wytgcznikami nadmiarowymi i réznicowo-pragdowymi

K/ Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie nie wymagane.

L/ Wyposazenie w gasnice;
- nie wyposazony

M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegodlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan;
Wymagana minimalna ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla kazdego z
obiektéw (stref pozarowych) wynosi 10 dm3/s. Miejscowo$¢, w ktérej projektowane sa
trybuny oraz budynek, nie posiada sieci wodociggowej.

Droga pozarowa do obiektu trybun jest wymagana. Droga pozarowa jest zapewniona.
Sposob dojazdu pokazano na koncepcji zagospodarowania terenu, e Koz

uprawnienio budowlfif o projertowani
dous Jhs ,,_(Efw-,q,g_]_i;,;,,
) ¥ Specrinosc arcnieXisNi{inE ‘r-,,\_\]\,\[
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