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I. CZESC 0GOLNA

Opracowania. Poza tym niniejszy projekt opracowano na podstawie uzgodnienia z Przedsie-
biorstwem Gospodarki Komunalnej ,,Dolina Baryczy Sp. z 0.0. w Miliczu,

2.0. Materialy wyjsciowe do projektowania
Do opracowania niniejszego projektu postuzyty nastepujgce materialy wyjsciowe:
a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
b) warunki techniczne przyltaczenia kanalizacji ;
¢) zaktualizowana mapa do celow projektowych

3.0. Zakres opracowania

Tematem opracowania Jest projekt budowlany odprowadzenia $ciekow sanitarnych z bu-
dynkéw mieszkalnych, na dziatkach nr 61, 62, 63/1, 63/2,92/2, 94 1 95 w Zmigro’dku.

3.1. Zakres rzeczowy inwestycji

X, Kanalizacja sanitarna
1. Kolektor z rur PVC klasy S o srednicy 200 mm Ly=84,5m:
2. Studnie na kolektorze 7 tworzywa sztucznego DN 425 mm ~=.5 gyt
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II. CZESC TECHNICZNA
A. KANALIZACJA SANITARNA

1.0. Kolektor kanalizacji sanitarnej

Przebieg kolektora (zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia) zaprojektowano po
dziatkach nalezacych do osb prywatnych.
Przyjeto wykonanie kolektora z rur PVC klasy S taczonych na uszczelki uktadanych w wy-
kopie. Warunki montazu okresla dostawca przewodow:.

Przewody w wykopie nalezy uktadaé na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm i obsypy-
wac réwniez materiatem piaskowo — zwirowym na wys. 15 cm ponad wierzch rury. Pozosta-
ta czes¢ wykopu, zasypywac¢ gruntem rodzimym. Grunt nalezy ubija¢ warstwami co 30 cm
do uzyskania stopnia zageszezenia 95 % zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

Na trasie kolektora zaprojektowano studzienki kontrolne.
Montaz rur PVC-U nalezy prowadzi¢ wg ponizszych zasad:
- ukladanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm z wyprofilowanym
tozyskiem nosnym, o kacie podparcia 90° oraz $cisle wg zaprojektowanego spadku,
- do montazu nalezy stosowagé tylko rury i ksztattki pozbawione wad,
- W miejscu zlgezy kielichowych wybraé piasek na glebokosé¢ ok. 5 c¢m, w celu dokonania
potaczenia,
- nalezy zwréci¢ uwage na Sposob umieszczenia uszezelki we welebieniu kielicha rury,
sprawdzajac czystos$é weglebienia i Scistodc przylegania uszczelki,
- przed montazem bosy koniec rury posmarowaé srodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta. Stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne,
- nalezy przestrzegaé, okreslonej przez producenta, glebokosei weisku bosego konca w kie-
lich i technologii taczenia rur,
- skracanie rur Wwymaga cigcia w plaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycigte-
go konca.

2.0. Studzienki kontrolne

W celu prawidlowej eksploatacji kolektora zaprojektowano na catej trasie studzienki kon-
trolne. Przyjeto studzienki z tworzywa sztucznego o srednicy DN 425 mm, z wlazem zeliw-
nym typu D 400 mm.
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B. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNE.

1.0. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzanie odprowadzenia Sciekdéw z budynkow mieszkalnych
zlokalizowanych na dziatkach nr 61, 62, 63/1, 63/2, 92/2,94195 w Zmigrodku.

2.0. Zakres rZecZowy

2.1. Przylacza kanalizacji sanitarnej
Przylacza kanalizacji sanitarnej od budynku do projektowane;j kanalizacji
w dziatkach nr 62, 63/1 i 63/2 oraz od projektowane;j kanalizacji do granicy dziatek nr 92/2,

1) przylacze z rur PVC ze scianka litg klasy S @ 160 mm -26,5m/ 4 szt.
2) przewierty rurg stalowa o $rednicy 219x6,3 mm, L = 19,0 m/3 szt.

3.0. Opis rozwigzania technicznego

zacji sanitarnej, wydanymi przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Dolina Bary-
czy” Sp. z0.0. w Mi8liczu, zaprojektowano przytacza kanalizacii sanitarnej z rur PVC, ze
Scianka lita klasy S o srednicy 160 mm. Whaczenie przylaczy nastapi do studzienek na pro-
Jektowanej kanalizacji.

nalezy zlecié¢ ww. Spotce.
Przylacze do budynku wprowadzi¢ w rurze ochronnej PVC o srednicy DN 200 mm, a
przestrzen pomiedzy rura ochronng a rurg przewodowa wypetni¢ materiatem plastycznym.
Instalacje kanalizacyjng w budynku, wykona¢ zgodnie z projektem wewnetrznych in-
stalacji sanitarnych.

I1. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZYLACZY
1.0. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne Zwigzane z budowg kanalizacji i przylaczy powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 ,»Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Podczas
prowadzenia robét ziemnych teren prac nalezy oznakowag, wykopy ogrodzi¢, a na noc zain-
stalowa¢ o$wietlenie, Na odcinkach w bliskim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia pod-
ziemnego wykopy nalezy wykonywa¢ recznie, pod nadzorem jego administratora, Napotka-
ne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. O terminje przystapienia do robot
ziemnych nalezy powiadomi¢ administratorgw sieci i wraz z nimi doktadnie zlokalizowag
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polozenie istniejacego uzbrojenia w terenie i uzgodni¢ warunki prowadzenia robét 1 nadzo-
ru.

Roboty montazowe mogg by¢ prowadzone w wykopach o podiozu odwodnionym.
Wykonane przylacze przed zasypaniem musi by¢ zinwentaryzowane przez uprawnionego
geodete, zgloszone do odpowiedniego osrodka geodezyjnego w celu uzyskania map powy-
konawczych. Wykonane sieci i przyltacza nalezy zglosié do odbioru w Spolee Sredzka Woda
w Srodzie élqskiej.

Materiat zasypki nalezy zgesci¢ do stopnia zageszczenia nie mniejszego niz 90% zmo-
dyfikowanej wartosci moduty Proctora. Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonywane
warstwami. Grubos$é warstw nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm (przy zaggszezaniu recz-
nym) lub 30 cm (przy zageszczaniu mechanicznym).

Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W zakresie bhp wykopy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003).

2.0. Warunki techniczne wykonania i odbioruy

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z:
- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”
¢ze$¢ 11 - Instalacje Sanitarne.,
- PN-81/B-03020 — »Qrunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
- PN-B-10736;99 — »Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
- BN-83/8836-02 — »Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-
biorze”.
- PN-92/B-10735 — ~Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze”,
- PN-92/B-10735 — »Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
- PN-92/B-10729 — _ Studzienki kanalizacyjne”.
-PN-EN124 - | Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego”.
- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z rur PVC” - wydana przez
producenta rur.
- .Instrukcja montowania i stosowania studni kanalizacyjnych” — wydana przez producenta
studni.
Przed przystapieniem do robst nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikéw sieci i in-
nego uzbrojenia, z ktdrymi budowana kanalizacja moze kolidowa¢.
Wytyczenia trasy kanatéw w terenie winna dokonaé uprawniona stuzba geodezyjna.
Szczegoly oznakowania, zabezpieczenia i termindéw robét, przy kolizjach z istniejgcym



3.0. Odbiér techniczny
Utozone w wykopie i sprawdzone przewody kolektora kanalizacji sanitarnej i przylaczy
podlegajg odbiorowi technicznemu w zakresie:

- sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegolnoscei
sprawdzenia zastosowanych materialow,
- sprawdzenia prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegolnoscei podloza, ob-
sypki, zasypki, glebokosci ulozenia przewodu,
- sprawdzenia prawidtowosci montazu przewodow, a w szczegdlnosci zachowania kierunku
1 spadku, polgczen, zmian kierunkéw,
- Sprawdzenia jakosci przej$é kanaléw w studzienkach,
- sprawdzenia wymiaréw, rzednych dna i prostolinijnosci osi kanaléw w planie i w profilu,
na odcinkach miedzy studzienkami.

Odbidr koricowy nalezy przeprowadzié sprawdzajac zgodnos$é wykonania z projektem i
.» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montaZowych”. W szcze-
g6lnosci nalezy zwrocié uwage na:

- szczelnosé kanatow kanalizacji i sieci wodociggowe;j,

- spadek kanatéw,

- osadzenie wlazdw i pokryw na studzienkach kanalizacyjnych,

- starannos¢ wykonania posadowienia przewodow i obrébki w strefie rury wraz z zasypka

wykopu, z Wymaganych stopniem zageszczenia.

4.0. Warunki BHP Przy prowadzeniu robét

Przy budowie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociaggowej oraz przylaczy, w trosce o ochro-
ne zdrowia pracownikéw oraz oséh trzecich nalezy przestrzega¢ wszystkie obowigzujace
zasady BHP zawarte w przepisach i normatywach, a szezegllnie przepisow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

2003.47.401 z dnia 19 marca 2003 t.).

Nalezy zwrdcié uwage na:

- wilasciwe przygotowanie placu budowy, tj. wygrodzenie, oznakowanie i przygotowanie
zaplecza budowy;

- zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych (dojscie do posesii);

- prawidlowe zabezpieczenie wykopow;

- Zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow:;

- zabezpieczenie terenu wykonywania robét ziemnych sprzetem mechanicznym przed doste-
pem 0s6b niezatrudnionych.

Z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia placu budowy nalezy zastosowa¢
dodatkowe zabezpieczenia glebokich wykopéw poprzez ustawienie oznakowanych barierek i
tablic informacyjnych o glebokich wykopach oraz dodatkowym oznaczeniu Swietlnym.

Kierownik budowy jest zobowiazany, przed rozpoczeciem robét, sporzadzié plan bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia.
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3.0. Wykaz norm i rozporzadzen
Wszelkie prace zwigzane z budowa wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi normami i
przepisami BHP, a w szczegdlnoscei:

- PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne;

- PN-92/B-10735 Kanalizacja zewnetrzna - wymagania i badania przy odbiorze;

- BN 99/9936-04 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne;
- PN 74/B-03020 Glebokos¢ przemarzania gruntow:;

- PN-EN 124 Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego o kolowego;

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych — tom II Insta-
lacje sanitarne i przemystowe.

6.0. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Specyfika projektowanych robét stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, w szczegdlnosci:

- przysypania ziemia,

- upadku z wysokosci,

- porazenia pradem z uszkodzonego przewodu.

Roboty wykonywane beda w wykopach liniowych o glebokosci do 2,5 m. Montaz studzie-
nek prowadzony bedzie z ciezkich elementéw prefabrykowanych.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia.
Prace ziemne i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wy-

konywaniu robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401 z dnia 19 marca 2003 I.) Zwracajgc
szczego6lng uwage na:

- jako$¢ obudowy wykopu, zaréwno w czasie Jej wykonywania, rozbierania, jak i przed kaz-
dorazowym zejsciem pracownikéw do wykopu,
- zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy sprzetu mechanicznego i §rodkdw transportu,

- zabezpieczenie wykopow po zakonczeniu dnia pracy oraz w warunkach ruchu pieszych.

Przy wykonywaniu prac w studzienkach nalezy przestrzega¢ przepisow bhp zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnej (Dz.U. z dnia 15 pazdziernika 1993 r.).

Szczego6lng uwagg nalezy zachowa¢ przy schodzeniu do studzienek.

Przed wejsciem do studzienki nalezy przewietrzy¢ odcinek kanalizacji przez otwarcie po-
kryw wlazéw, co najmniej dwéch sasiednich studzienek po obu stronach studzienki kontro-
lowanej oraz sprawdzi¢ za pomoca analizatorow chemicznych czy nie wystepuja substancje
szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne.
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7.0. INFORMACJA O ZAKRESIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytagczami w Zmigrédku, zlokalizowana bedzie na dziatkach: 61, 62, 63/1, 63/2 i 378.
Dzialki 61, 62, 63/1 i 63/2 /2 stanowig wlasno$¢ prywatng natomiast dziatka nr 378 stanowi
wlasnos¢ Gminy Zmigréd.
Inwestor uzyskatl zgode na wykonanie inwestycji od 0s6b prywatnych i Gminy Zmigrod.
Przedmiotowa inwestycja objeta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy, zatwierdzonego uchwala Gminy Zmigréd i posiada niezbedne
uzgodnienia zatwierdzajace przyjete rozwigzania.
Nie przewiduje sie przekroczenia projektowang siecig ani przylaczami zakres$lonych obsza-
réw co oznacza, ze obszary przylegajace do terenu inwestycji nie bedg miaty wplywu na stan
ich zagospodarowania ani nie beda miaty wplywu na interesy osob trzecich.

Charakter inwestycji, uzyte materialy i zastosowana technologia robot nie bedg miaty nega-
tywnego wplywu na srodowisko.

8.0.Opinia geologiczna

Kategorig¢ geotechniczng gruntu ustalono na podstawie wezesniejszych prac zwigza-
nych z wykonaniem sieci wodociggowe]j w rozpatrywanym obszarze.
Wystepujace warunki gruntowe zalicza si¢ do prostych (zgodnie z ROZPORZADZE-
NIEM MINISTRA TRANSPORTY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawia-
nia obiektéw budowlanych (Dz. U. 7 2012, poz. 463).
Inwestycj¢ majaca na celu budowe sieci kanalizacji sanitarnej w dzialce nr 1/83 AM-25
w Srodzie glqskiej zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlane-

go.
Grunty w obrebie prowadzone;j inwestycji zaliczono do gruntéw kat. I1T 1 IV.

7.0. UWAGI KONCOWE

1. Kanalizacj¢ sanitarng oraz przylacza wykona¢ zgodnie z Warunkami ogolnymi i tech-
nicznymi przytaczenia wydanymi przez Sredqu Wode Sp. z 0.0. w Srodzie Slqskiej.

2. Roboty wykonywac¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano —Montazowych” tom II — Instalacje Sanitarne.

3. Rurociagi kanalizacji i przytaczy ukladaé na gigbokosciach pokazanych na profilach po-
dhuznych.

4. Po wykonaniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5. Zachowa¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie warunkéw BHP zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie warunkéw BHP D.Z.2003 R. nr poz. 401.

6. Napotkane na trasie kable energetyczne lub telefoniczne powinny by zabezpieczone
przed uszkodzeniem ostonami rurowymi dzielonymi typu ,,AROT™.

7. Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczen-
stwa, obowigzujacy na terenie Polski.

8. Ilekro¢ w opisie dokumentacji proj ektowej lub na rysunkach wchodzgcych w sklad
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projektu, wystepuja okreslenia materialéw, wyrobow i urzadzen nazwy wiasne ich
producentéw lub znaki towarowe — projektant dopuszcza zastosowanie materiatow,
wyrobow i urzadzen innych producentéw lub oznaczonych innymi znakami towaro-
wymi, pod warunkiem, ze te materiaty, wyroby i urzadzenia spetniajg wymogi i pa-
rametry okreslone w opisie do projektowym.

9. Przed przystapieniem do robot ziemnych i montazowych nalezy zlokalizowa¢ istnie-
Jace uzbrojenie podziemne z uwzglednieniem uwag wynikaj gcych z uzgodnien bran-
zowych.

Opracowal:
mgr inz. Antoni Polak
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
robot uwzgledniang w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Odcinek kanalizacji sanitarnej do dzialki nr 63/2, oraz
przylacza do dz. nr 62, 63/1, 63/2, 94 i 95 w Zmigrédku

LOKALIZACJA: Zmigl‘édek, dzialka nr 61, 62, 63/1, 63/2 i 378

INWESTOR: Pawel Szwechlowicz
ul. Rzeznicza 2/7
55-140 Zmigréd

PROJEKTANT : mgr inz. Antoni Polak
upraw. proj. nr 295/88/UW
— specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna

Zakres opracowania:

Opracowanie zawiera opis w zakresie wymaganym przez:
- przepisy Prawa Budowlanego (DZ. U. z dnia 26.08.1 994 r. z pdzniejszymi zmiana-
mi), zawarte w art. 20 ust. 1 lit. =b”

- przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie
szezegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoto-
wego zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Wroctaw, lipiec 2019 r,
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Cze¢s¢ opisowa
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot

1.1.Kanalizacja sanitarna
1. Kolektor z rur PVC klasy S o $rednicy 200 mm Ly=84,5m
2. Studnie na kolektorze z tworzywa sztucznego DN 425 mm - 4 szt.

1.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Przylacza kanalizacji sanitarnej od budynku do projektowanej kanalizacji

oraz od projektowanej kanalizacji do dziatek nr 94 i 95,

1) przytacze z rur PVC ze scianka lita klasy S @ 160 mm -27,5m

2. Kolejnosé realizacji obiektow
1. Kanalizacja sanitarna
2. Przylfacz kanalizacji

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
. Istniejgca kanalizacja sanitarna

- Istniejgce kable energetyczne

- Istniejace kable telekomunikacji

I N R ]

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi:
— listniejgca kanalizacja sanitarna
— 1stniejace kable energetyczne

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji:
— wykopy stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig i upadek z wysokosci
— prowadzenie prac sprzetem mechanicznym
— wykonywanie rob6t w poblizu rurociggow kanalizacji sanitarnej
— wykonywanie rob6t w poblizu sieci energetycznych

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed dopuszczeniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie BHP, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami. Szkolenie powinno
by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistdw w zakresiec BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczenstwom
Do srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét
przy realizacji w/w inwestycji naleza:

— oznakowanie i zabezpieczenie przed dostgpem 0s6b postronnych miejsca prowadzenia
robét ziemnych i montazowych;
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— przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy w §rodki pierwszej po-
mocy medycznej oraz tacznosci;

— wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony osobistej (rekawice ochronne, kaski
ochronne i kamizelki);

— reczne wykonywanie robét ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego;

— skladowanie cigzkich materialtéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami
BHP w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep 0séb postronnych;

— zabezpieczenie glebokich wykopoéw oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wyko-
pow;

— wygrodzenie terenu prac, wiasciwe oznakowanie placu budowy poprzez ustawienie ta-
blic ostrzegawczych o glebokich wykopach oraz oswietlonych w nocy barierek.

Whioski:

W mysl art. 21.a.1. Prawa Budowlanego (DZ. U. z dnia 26.08.1994 r. z pdzniejszymi zmia-
nami) do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz) zobowiazany
jest kierownik budowy. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz) winien by¢ spo-
rzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). Plan ten powinien uwzgledniaé
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, a przede
wszystkim powinien uwzgledniaé przedstawione wyzej roboty szczegélnie niebezpieczne.

Opracowal:

mgr inz. Antoni Polak
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Nrumowy
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