Karola Szajnochy 8, 01-625 Warszawa

Tytut projektu: Projekt koncepcyjny

Adres instalacji

Karola Szajnochy 8, 01-625 Warszawa

Opis pr jektu:
Materiat graficzny stuzacy jedynie do celéw pogladowych oraz informacyjnych.
W przypadku braku mozliwosci technicznych proponowany uktfad instalacji moze ulec zmianie.
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Przeglad projektu

9

Ilustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D
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Projekt koncepcyjny

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne
Zrédto wartosci

Warszawa, POL (1991 - 2010)
Meteonorm 7.3

Moc generatora PV 49,88 kWp
Powierzchnia generatora PV 226,6 m?
Liczba modutéw PV 105
Liczba falownikéw 27
— Sie¢ AC
I B Y
wsp =1)

Legenda

Mazwa obszaru moduk Powierzdinie moduls () Falownik
Budynek 01-Powlerzchnia dachu Pohoay-Wschod

Budynek 06-Powierzchnia dachu Péhoamy-Wschdd
Lizba: a Cigl x b Moduly PV ZlmMDd-UN PV, 9,98 kWp s
Orientach 141°, Nadhenie 15°
Budynek 04-Powierzdhnia dachu Pohoany-Zachod
16 Moduly PV, 7,6 WVp
Orientach 152°, Nachylenie 12¢

() Modul PV ——

(1) 26x Hoymiles Power Electronis Inc., HMS-2000-4T, 2 WV

axb 68 Moduly PV, 32,3 KWp (2) 1x Hoymiles Power Bledronics Inc, HMS-1000-2T, 1 KWW
"""" Orientaca 141°, Nadhlenie 15° ]

Ij (1) Jinko Solar, Tiger Neo M-type JKM475N-60HLE, 475 Wp Wwh licank energil asdania

Ilustracja: Schemat instalacji

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R3)
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Prognoza uzysku

Prognoza uzysku

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja
modutu)

Pobér w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktérej dato sie unikngé:

49,88
904,04
80,73
7,9

45 115
44 887

26

21192

kWp
kWh/kWp
%

%,/Rok

kWh/Rok
kWh/Rok

kWh/Rok

kg / rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak réwniez inne czynniki.
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji 3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne

Lokalizacja Warszawa, POL (1991 - 2010)
Zrédto wartosci Meteonorm 7.3
Rozdzielczos$¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Pétnocny-Wschod

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Pétnocny-Wschéd

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Pétnocny-Wschéd

Nachylenie 15 °
Orientacja Potudniowy-wschéd 141 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 146,7 m?

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R3)
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2. Powierzchnie modutu - Budynek 06-Powierzchnia dachu Potnocny-Wschod

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Budynek 06-Powierzchnia dachu Pétnocny-Wschéd

Nazwa Budynek 06-Powierzchnia dachu
Pétnocny-Wschod

Nachylenie 15 °
Orientacja Potudniowy-wschod 141 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 45,3 m?

3

! §
k' g i

llustracja: 2. Powierzchnie modutu - Budynek 06-Powierzchnia dachu Pétnocny-Wschod
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3. Powierzchnie modutu - Budynek 04-Powierzchnia dachu Pétnocny-Zachdéd

Generator PV, 3. Powierzchnie modutu - Budynek 04-Powierzchnia dachu Pétnocny-Zachéd

Nazwa Budynek 04-Powierzchnia dachu
Pétnocny-Zachdd
Nachylenie 12 °
Orientacja Potudniowy-wschdd 152 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 34,5 m?

'
'
)
'
)
]
)
1
1
1
]

A\
Ilustracja: 3. Powierzchnie modutu - Budynek

04-Powierzchnia dachu Poétnocny-Zachod
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Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia

90°

sy

45°

30°

15°

00
Pétnoc

oo
Wschod

180°
Poludnie
Kat poziome

00
Zachod Polnoc

llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

PY
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacjg
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktdrej dato sie unikngé:

49,88
904,04
80,73
7,9

45 115
44 887

26

21192

kWp
kWh/kWp
%

%/Rok

kWh/Rok
kWh/Rok

kWh/Rok

kg / rok

Schemat przeptywu energii
Projekt: Projekt koncepcyjny

BN

§

\4

Pob6r w trybie czuwania (Falownik): 26
Regulacja w falowniku: 0

Wszystkie wartos

llustracja: Przeptyw energii
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8000 —

6400 —

Energii w kWh

Prognoza uzysku

[ Energla wyprodukowana przez
system PV (siec AC)

Miesigc

4800 —

3200

1600 —| I

A I | 1 »
Sty. Lut. Mar. Kwi. Maj Cze. Lip. Sie. Wrz Paz. List. Gru

llustracja: Prognoza uzysku

PY
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Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

S

Ilustracja: Zrzut ekranu02
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llustracja: Zrzut ekranu03

llustracja: Zrzut ekranu04
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